[image: image1.jpg]JITKA MUSILOVA,



Jitka Musilová, Masarykova 69, 257 22  Čerčany


IČ: 409 27 962, DIČ: xxxxxx
Mobil.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxx


- provádění restaurátorských, uměleckořemeslných, výtvarných prací 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenová kalkulace
- opravy mechanických poškozeních v interiéru zámku v Třeboni

Cenová kalkulace je stanovena po prohlídce mechanických poškození na místě. 

	Zámek Třeboň - oprava drobných poškození na trase
	Kč, bez 21% DPH

	místnost - poškození č. 1
	23 000,00

	místnost - poškození č. 2
	19 000,00

	místnost - poškození č. 3
	21 000,00

	místnost - poškození č. 4
	26 000,00

	místnost - poškození č. 5
	11 000,00

	místnost - poškození č. 6
	6 500,00

	místnost - poškození č. 7
	9 500,00

	místnost - poškození č. 8
	4 500,00

	místnost - poškození č. 9
	4 500,00

	místnost - poškození č. 10
	11 000,00

	místnost - poškození č. 11
	7 500,00

	Celkem - oprava drobných poškození na trase, bez 21% DPH
	143 500,00

	DPH 21%
	30 135,00

	Celkem - oprava drobných poškození na trase, včetně 21% DPH
	173 635,00


Cenová kalkulace zahrnuje veškeré materiály potřebné k provedení zakázky, 

včetně potřebného lešení.

Není zahrnuta voda, elektřina. 

Termín: cca 1 měsíc 

(v případě možnosti práce do pozdnějších hodin, mimo pracovní dobu, je možné termín zkrátit). 

                                                                           ............................................................      

                                                                                    Zpracovala: Jitka Musilová

V Čerčanech, dne 28. října 2024
Postup prací

- opravy mechanických poškozeních v interiéru zámku v Třeboni

Při prohlídce prohlídkové trasy v interiéru zámku v Třeboni, za přítomnosti zástupců investora, byla lokalizována místa s nejvíce rušivými nechanickými poškozeními. Tato poškození byla zaznamenána do plánku s očíslováním a byla provedena jejich fotografická dokumentace.

Jako největší poškození lze považovat zatečení vody po dešti v prostoře chodby (na plánku označeno č. 4). Dále se jedná o odřená místa, zejména kolem zábradlí na schodišti, vypínačů, hlubší odřeniny od nábytku, zapravení poškození od skobiček a zatečení pod okenními parapety. Na jednom místě je patrné poškození od vylitého vosku (na plánku označené č. 11). 
Postup opravy bude u všech poškození stejný, či velmi obdobný. 

- zpevnění omítkové vrstvy, v případě potřeby
- odstranění co největšího množství vosku z omítky (lakový benzín a odsátí), 

  u poškození č. 11 

- provedení lokální separační vrstvy v partii zatečení vody od deště u poškození č. 4

  (z důvodu propisujících se skvrn), a případně i u poškození s vylitým voskem 

   u poškození č. 11   
- v případě potřeby doplnění chybějící omítky tmelem, ve shodné struktuře jako okolní 

   plocha (upozorňuji, že v případě doplnění omítky u dřevěných schodišťových stupňů bude docházet i nadále k jejímu následnému poškozování z důvodu prohýbání schodů při chůzi, je vhodné nenavazovat omítku přímo na schodišťový stupeň tak, aby nedocházelo k dotyku dřevěného stupně a omítky stěn)
- retuš mechanicky poškozené plochy dle barevnosti okolních ploch, tak aby tato poškození nepůsobila rušivě; tato retuš bude provedená do stávající barevnosti okolí, které je však v současnosti zašpiněné 

                                                                           ............................................................      

                                                                                    Zpracovala: Jitka Musilová

V Čerčanech, dne 27. října 2024
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