Příloha č. 3 Dohody – Požadavky na technické parametry
1. TECHNICKÉ PODMÍNKY
A)  Obalový materiál
Objednatel požaduje, aby přepravní, skupinové a veškeré další obaly byly koncipovány tak, aby jich bylo využíváno minimální množství a obal byl maximálně využit. Dodavatel je povinen dodávat výrobky v přiměřeně velkých obalech dle počtu kusů.
Papírové obaly musí být min. z 50% recyklovaných materiálů (Objednatel preferuje recyklovaný karton či lepenku ze sběrového papíru).
Z důvodu environmentálních a zdravotních rizik Objednatel nepřipouští obaly z PVC (polyvinylchlorid). Objednatel uvádí, že namísto PVC lze zvolit polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyethylentereftalát (PET), které jsou srovnatelné využitím, kvalitou 
a trvanlivostí, či bioplasty, tedy plasty na rostlinné bázi (škrobu, cukru).
V případě, že bude na obal využito více různých materiálů, Objednatel požaduje, aby byly pro účely recyklace a třídění snadno oddělitelné.
B)  Psací a kreslící potřeby
Inkousty a tuhy
Inkousty a tuhy nesmí obsahovat toxické nebo vysoce toxické látky dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky MŽP č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek 
a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo do používání je omezeno, látky klasifikované jako škodlivé životnímu prostředí podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 1999/45/EU týkající se označování nebezpečných látek. 
Inkousty, tuhy a náplně a barviva v nich obsažená nesmí obsahovat antimon, arsen, baryum, kadmium, rtuť, selen, olovo, šestimocný chróm a jeho sloučeniny a aromatická a halogenová rozpouštědla.
Inkoust nesmí být na bázi těkavých organických rozpouštědel (s výjimkou popisovačů určených pro psaní na tabule a zvýrazňovačů, u kterých je akceptován ethanol a propanol).
Rukojeť a uzávěr
Musí být vyrobeny z materiálů, které mohou být snadno odděleny pro recyklaci. Použité plasty, resp. jejich povrchové úpravy nesmí obsahovat antimon, arsen, baryum, kadmium, rtuť, selen, olovo nebo šestimocný chróm, polychromované nebo polybromované bifenyly 
a polybromovaný bifenylether (PBDE).
Dřevěné tužky
Dřevo použité pro výrobu dřevěných tužek nesmí být nelegálně těžené nebo z lesů, jejichž vysoká ochranářská hodnota je ohrožena. Objednatel nepřipouští použití tropického dřeva.
C)  Korekční a lepící prostředky
Korektory a opravné laky
Objednatel požaduje zejména korektory a opravné laky na vodní bázi. Objednatel nepřipouští obsah chemických látek, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí, karcinogenní, mutagenní, dále aromatických, halogenových a těkavých organických rozpouštědel.

D)  Lepidla
Objednatel požaduje zejména lepidla na vodní bázi. Objednatel nepřipouští obsah chemických látek, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí, karcinogenní, mutagenní, dále aromatických, halogenových a těkavých organických rozpouštědel a aldehydů nebo od aldehydů odvozených látek.
E) Povrchové úpravy 
Nátěrové hmoty a barvy pro povrchové úpravy výrobků nesmí obsahovat chemické látky, které jsou klasifikovány jako látky vysoce toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí, karcinogenní, mutagenní. Zadavatel preferuje nátěry vodou ředitelnými barvami a laky.
Proces bělení papíru musí být prováděn ekologicky, tj. bez použití elementárního chlóru. 
Obálky a archivační krabice a boxy musejí být vyrobeny z recyklovaných materiálů, jež bude doloženo označením výrobku recyklačním symbolem.
