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Informace o všeobecných rizicích 
ohrožujících zdraví v BONATRANS GROUP a.s.

s konkrétními riziky na převzatém/opravovaném pracovišti seznámí zástupce externích firem (dodavatelských/ servisních apod.) zaměstnanec daného provozu/úseku, jenž externí firmu/ zaměstnance požaduje, případně, na jehož úseku se dotyční pohybují

	Zdroje rizik
	Prevence

	VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PROSTORY / EXPEDICE BONATRANS GROUP a.s.

	Nebezpečí přimáčknutí/ přitlačení:

·  provoz motorových vozíků

·  provoz zdvihacích zařízení a manipulátorů

·  pohyb automobilů na expedicích výrobků

·  kolejová doprava, tažení vagonů pomocí vrátku

·  přimáčknutí vraty s elektronickými čidly

· materiálem

·  provoz kolejového trakčního vozu na PVK
· železniční vlečka
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	Zvýšená pozornost při pohybu ve výrobních halách, dodržovat bezpečnou vzdálenost od zařízení a skladovaného materiálu, nepohybovat se mimo vyznačené komunikace, vhodná pevná obuv.

Ve vyznačeném rizikovém úseku středové komunikace na staré hale POKN dodržovat upravený režim pohybu. Chodec nesmí vcházet do komunikace, když se na ní pohybuje MV. MV nesmí vjíždět na komunikaci, když se na ní pohybuje chodec. Na POKN - LK2 dodržovat pohyb po vyznačených trasách pro pěší a používat vyznačené přechody pro chodce. Na PVK - Zušlechťovna dodržovat výstražná značení u zúženého průjezdu na komunikaci. 

Dát přednost v jízdě projíždějícímu MV. Nevstupovat do dráhy jízdy MV, při otáčení MV počkat až MV odjede, poté lze pokračovat v cestě. Nevstupovat do dráhy před pohybující se vůz, vozík a do manipulačního prostoru vozidla, vozíku, jeřábu železniční vlečky nebo stroje, pokud jste nebyli vyzvání obsluhujícím pracovníkem, respektovat zvukové znamení. Za chodu, nevstupovat do prostoru strojního zařízení.

	Nebezpečí pádu materiálů:

·  pohyb pod převáženými břemeny (jeřáby a manipulátory), nesprávně uvázané břemeno
·  poranění o uložený materiál ve výrobních halách

·  převoz materiály pomocí motorových vozíků
	Zákaz zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho blízkosti, zvýšená pozornost při pohybu ve výrobních halách, dodržovat bezpečnou vzdálenost od zařízení a skladovaného materiálu, nepohybovat se mimo vyznačené komunikace, vhodná pevná obuv, používat ochrannou přilbu.

	Nebezpečí naražení:

·  snížený a zúžený prostor pod dopravníkem a pod jeřábkem na komunikaci PVK - válcovny 
·  poranění o uložený materiál ve výrobních halách

·  dveřmi při náhlém zpětném zavření
	Zvýšená pozornost při pohybu ve výrobních halách, dodržovat bezpečnou vzdálenost od zařízení a skladovaného materiálu, nepohybovat se mimo vyznačené komunikace. Před vstupem do hal používat vhodnou pevnou a uzavřenou obuv, používat ochrannou přilbu. 

	Nebezpečí pořezání:

·  poranění od třísek vzniklých při obrábění kovů (např. stoupnutí na třísku, šáhnutím na třísku) 
·  poranění o ostré hrany a rohy
	Nedotýkat se třísek. V provozních prostorech používat vhodnou pevnou neotevřenou obuv s hrubou podrážkou a dlouhé kalhoty. V provozních prostorech je zákaz používání sandálů, balerín apod. V provozních prostorech je zákaz používání kraťasů, sukní, šatů, zkrácených kalhot apod. 

	Nebezpečí popálení/ poškození zraku UV zářením:

·  popálení od jisker, vývalků a výkovků v okolí trati, strojního zařízení

·  popálení od uložených vývalků, výkovků

·  popálení od zahřáté technologie

·  poškození zraku při dělení materiálu při řezání plamenem
	Dodržovat „Zákaz vstupu nepovolaných osob“, zvýšená pozornost, dodržovat bezpečnou vzdálenost od zařízení, používat ochranné brýle. Nedotýkat se uloženého horkého materiálu, respektovat bezpečnostní značení. 

	Nebezpečí od strojních zařízení:

·  vtažení, zachycení pohyblivými částmi strojů
·  odlet částic vlivem dělení materiálu, poškození zraku při tváření a obrábění materiálu

·  nebezpečí úrazu energiemi přiváděnými ke strojnímu zařízení (např. elektrická energie, tlak, plyn) 
	Zvýšená pozornost, pohyb po vyznačených komunikacích, dodržovat zákaz vstupu do nebezpečných prostorů strojů, dodržovat bezpečnou vzdálenost od zařízení, používat ochranné brýle při odletu materiálu – respektovat bezpečnostní značení, nedotýkat se elektrických zařízení, zákaz odstraňování ochranných krytů a provádění neodborných manipulací.

	Nebezpečí pádu, uklouznutí:

·  pád nebo uklouznutí na podlaze na ocelových kuličkách v okolí tryskačů

·  pád z volných okrajů pracovních plošin a ramp

·  pád z výšky, při sestupu nebo výstupu na schodištích a pevných žebřících

·  pád, uklouznutí, klopýtnutí na komunikacích v halách (zakryté energokanály a kolejiště)

·  pád do hloubky (do zásobníků, nádrží a jímek pod úrovní podlahy)
· Uklouznutí po namrzlém, zledovatělém povrchu
	Zvýšená pozornost při pohybu v blízkosti zásobníků, nádrží a jímek pod úrovní podlahy), nepohybovat se mimo vyznačené komunikace, nevstupovat za zábrany upozorňující na možné nebezpečí, při chůzi na schodech se držet zábradlí anebo madla, kolejiště přecházet kolmo k ose kolejí, vhodná uzavřená pevná obuv. Při sestupu nebo výstupu na pevných žebřících používat čistou obuv. Správně našlapovat na příčle žebříku, vyloučit šikmý nášlap. Označení volného okraje rampy černožlutým šrafováním, nepohybovat se v blízkosti volného okraje rampy. V zimním období se pohybovat pomalu, po uklizených komunikacích.

	Nebezpečí od chemických látek:

·  linky povrchových úprav, stříkací kabiny, prostory vyhrazené pro nátěr

·  prostory určené k dočasnému skladování chemických látek (např. louhy, kyseliny, hořlavé kapaliny)
	Dodržovat zákaz vstupu, dodržovat bezpečnou vzdálenost od zařízení, zákaz manipulace s chemickými látkami, zákaz manipulace s otevřeným ohněm a se zdroji, které mohou iniciovat požár nebo výbuch.

	Nebezpečí požárů a výbuchů:

·  linky povrchových úprav, stříkací kabiny

·  prostory určené ke skladování chemických látek

·  sklady a úložiště hořlavých kapalin (sklady nátěrových hmot)

·  acetylénová stanice

·  plynové kotelny, příruby a armatury rozvodů zemního plynu
· tlakové láhve – jejich zahřátí
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	Dodržovat zákaz vstupu, dodržovat bezpečnou vzdálenost od zařízení, zákaz manipulace s otevřeným ohněm a se zdroji, které mohou iniciovat požár nebo výbuch, do zón s nebezpečím výbuchu vstupovat pouze v antistatické obuvi, používat zařízení, které svou úpravou a konstrukcí odpovídá požadavkům na použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zákaz kouření mimo vyhrazená stanoviště, která jsou označena značkou „kuřárna“ Dodržovat a respektovat bezpečnostní značení. V případě vzniku požáru volejte na tel. číslo 604 228 340.
Je zakázáno přibližovat se k nádobám s hořlavými kapalinami a k tlakovým lahvím a manipulovat s nimi.

Při požáru nebo výbuchu zachovejte klid a postupujte podle pokynů zaměstnance Společnosti, běžte podle nouzového označení k nejbližšímu východu z budovy


	Rizikové faktory pracovního prostředí:

·  hluk (označení výstražnými tabulkami)

·  vibrace 

·  infra záření (otevřené pece, řezání plamenem, svařování)
·  zvýšená tepelná zátěž

·  chemické látky
	Na vyznačených pracovištích používat ochranu sluchu.
Infrazáření – při pohledu do pecí používat ochranu zraku, v blízkosti používat ochranný pracovní oděv (ochranu pokožky).

Chemické látky – nedotýkat se chemických látek. 

Tepelná zátěž – nepřibližovat se k horkým povrchům a strojním zařízením.

	Rizikový faktor – nakládka/vykládka vozidel:

· Posun vozidla a převrácení motorového vozíku

· Poškození vozidla
	Vozidla odstavujte jen na určených, vyhrazených místech.

Nakládka a vykládka vozidel může být prováděna pouze na pokyn odpovědného zaměstnance, a to na určených místech.

Před zahájením nakládky / vykládky řidič nakládaného/vykládaného vozidla musí zajistit vozidlo proti posunu. Je zakázáno zdržovat se za vozidlem při nakládání/vykládání.

	KOMUNIKACE / VENKOVNÍ PROSTORY BONATRANS GROUP a.s.

	·  střet s nákladními nebo osobními vozidly, střet s jízdními koly, střet s motorovými vozíky
	Zvýšená pozornost při pohybu mimo chodníky, v areálu dodržovat omezenou rychlost jízdy při řízení vozidla 20 km/hod. 

	·  střet s drážními vozidly - nechráněné železniční přejezdy 
	Zastavit a rozhlédnout se před přejezdem. Zákaz přecházení a přejíždění přes koleje mimo přejezdy.

	·  střet s osobami, které se pohybují mimo chodníky, po 

  komunikaci
	Zvýšená pozornost, v areálu dodržovat omezenou rychlost jízdy při řízení vozidla 20 km/hod.

	·  nebezpečí pádu do venkovních požárních nádrží 
	Zvýšená pozornost při pohybu v blízkosti nádrží, zákaz přiblížení k hraně nádrží.

	STANOVENÉ OOPP
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	V prostorách hal používat ochrannou přilbu. V prostorách, označených bezpečnostní tabulkou používat ochranu zraku.
Na přístupových komunikacích dle D -0137 lze používat pevnou uzavřenou obuv s klínkem nebo podpadkem do velikosti 5 cm, kalhoty s dlouhými nohavicemi, minimálně triko s krátkým rukávem, případně plášt´. Mimo komunikace používat ochrannou pracovní obuv (např. při vstupu ke strojním zařízením).


Dodržovat bezpečnostní značky a zavedené signály upozorňující na možná rizika a dbát pokynů vyplývajících z jejích vyobrazení. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do areálu Společnosti přísně zakázán.
Osoba vstupující do areálu Společnosti svým podpisem potvrzuje, že tento text četla, porozuměla jeho obsahu a zavazuje se dodržovat pokyny.
Bohumín dne: …………….

Předal (za BONATRANS GROUP a.s.):  …………………………….. 
                                                                                                                    funkce, jméno, podpis


Převzal :  ..................................................................................................
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