
Příloha č.1 SoD – specifikace zboží
Technický list eLite oVision P4 






Parametry pixelů
	No.
	Položka
	Parametr

	1
	Rozteč pixelů
	P 4 mm

	2
	Konfigurace pixelů
	SMD2525 (3 in 1, with high brightness)



Technické parametry kabinetů
	3
	Jas 
	7000cd/m2 

	4
	Zobrazovací úhel
	140° horizontálně, levý a pravý úhel pohledu 
140° vertikálně 

	5
	Pozorovací vzdálenost od
	4 m

	6
	Barvy 
	14 bitové

	7
	Frekvence snímkování
	>60 framů/sekundu

	8
	Obnovovací frekvence snímků
	>1,920Hz

	9
	Režim řízení
	Video Frekvence synchronizovaná s počítačem

	10
	Životnost obrazovky
	>100000 hodin

	11
	Provozní napětí
	AC240V  47～64HZ

	12
	Spotřeba elektrické energie 
	Max: 600 W/m2， Průměrný: 160 W/m2

	13
	Teplota pracovního prostředí systému
	-30℃～+60℃

	14
	Vlhkost pracovního prostředí systému
	10%—95%RH
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. EVROPSKA UNIE
* Evropské strukturalni a investiéni fondy
= Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO SKOLSTVI,

MLADEZE A TELOVYCHOVY





