Sprava a adrzba silnic
Plzenského kraje,
prispévkova organizace

SMLOUVA O OMEZENI UZIVANI NEMOVITOSTI VE SPRAVE SUSPK
uzaviena dle § 1746 odst. 2 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,0.z.%)
a zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (déle jen ,zakon o pozemnich komunikacich®)
(dale jen ,smlouva“)

Cislo smlouvy Spravce: 8600001744
Cislo smlouvy Investora: IE-12-0006399

technicky utvar, inspektor silnic PS

Smluvni strany:

Spravce komunikace a/nebo silni¢niho pozemku:

Sprava a udrzba silnic Plzenriského kraje, p.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo: Koterovska 462/162, 326 00 Plzen

statutarni organ:

ICO: 72053119 DIC: CZ72053119

e-mail:

datova schranka:

telefon:

kontaktni osoba

zastoupena , na zakladé povéteni &.j. 6938/18/SUSPK-P ze dne 3.9.2018

(dale jen ,Spravce* nebo ,,SUSPK“)
a
Investor stavby:

CEZ Distribuce, a.s.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B,
vlozka 2145

se sidlem: Teplicka 874/8, D&Cin 4, 405 02

IC: 24729035, DIC: CZ24729035

zastoupen

Kontaktni osoba:

(dale jen ,Investor®)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku
tuto smlouvu o omezeni uzivani nemovitosti ve spravé SUSPK

l. Predmét smlouvy

1. Plzefisky kraj ma ve vlastnictvi a Spravci pfislusi pravo hospodafit s nize uvedenymi

nemovitostmi:

komunikace: 111/231 11 (v€etné silniéniho pozemku ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich), umisténa na pozemku parcelni islo 1868/2 o celkové vymére:
15652m?, v katastralnim Uzemi: Obora u Kaznéjova, zapsany na LV ¢&.: 480, vedeny
v katastru nemovitosti u Katastralniho uUfadu pro Plzefisky kraj, Katastralni pracovisté

Kralovice, typ parcely: parcela katastru nemovitosti.



komunikace: 111/231 11 (v€etné silnicniho pozemku ve smyslu zakona €. 13/1997 Sbh., o
pozemnich komunikacich), umisténa na pozemku parcelni islo 1868/4 o celkové vymére:
557m?, v katastralnim Gzemi: Obora u Kaznéjova, zapsany na LV &.: 480, vedeny v katastru
nemovitosti u Katastralniho ufadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Kralovice, typ
parcely: parcela katastru nemovitosti.

komunikace: 111/231 11 (v€etné silnicniho pozemku ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich), umisténa na pozemku parcelni €islo 1868/3 o celkové vyméfe:
500m?, v katastralnim Uzemi: Obora u Kaznéjova, zapsany na LV &.: 480, vedeny v katastru
nemovitosti u Katastralniho ufadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Kralovice, typ
parcely: parcela katastru nemovitosti.

komunikace: 111/231 11 (v€etné silni€niho pozemku ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich), umisténa na pozemku parcelni €islo 1868/8 o celkoveé vyméfe:
154m?, v katastralnim Gzemi: Obora u Kaznéjova, zapsany na LV &.: 480, vedeny v katastru
nemovitosti u Katastralniho ufadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Kralovice, typ
parcely: parcela katastru nemovitosti.

komunikace: 111/231 8 (v&etné silnicniho pozemku ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich), umisténa na pozemku parcelni Cislo 1868/6 o celkové vymére:
17277m?, v katastralnim uzemi: Obora u Kazné&jova, zapsany na LV &.: 480, vedeny
v katastru nemovitosti u Katastralniho ufadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté
Kralovice, typ parcely: parcela katastru nemovitosti.

(dale také jako ,komunikace a/nebo silni¢ni pozemek”)

Pfedmétem této smlouvy je stanoveni podminek pfi provadéni stavebnich praci v komunikaci
a/nebo silniénim pozemku a uloZeni inZzenyrské sité do silni€niho pozemku, na ném, nebo na
mostnich objektech za ugelem zvlastniho uzivani dle § 25 zakona o pozemnich komunikacich
vydaného pfislusnym silni€nim spravnim ufadem.

Tato smlouva zaroven slouzi Investorovi jako doklad prokazujici pravo provést stavbu nebo
¢ast stavby na pfedmétné komunikaci a/nebo silni¢nim pozemku dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé;jSich predpist (dale
jen ,stavebni zdkon®), pro ucely Fizeni u pfislusného stavebniho Ufadu, a to za podminek
stanovenych nize touto smlouvou.

. Uéel omezeni uzivani nemovitosti

Spravce umozni Investorovi a jim vybranému zhotoviteli, ve smyslu ustanoveni § 25 odst. 6
pism. c) bod 3 a odst. 6 pism. d) zakona o pozemnich komunikacich a dale ustanovenich
sjednanych nize touto smlouvou, na &asti pfedmétné komunikace a/nebo silniénim pozemku
provadéni stavebnich praci za u€elem uloZeni nebo opravy inZenyrské sité v ramci stavby:

»Obora u Kaznéjova, PS, kNN (IE-12-0006399)“

Investor se zavazuje, ze do doby zahajeni stavebnich praci pisemné oznami Spravci
identifikaéni udaje vybraného zhotovitele stavby v€etné odpovédné osoby. Stavebni prace
v komunikaci a/nebo silniénim pozemku budou provadény na zakladé vydaného rozhodnuti o
zvlastnim uzivani komunikace — viz ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy. Stavba musi byt provadéna
v souladu se stavebnim zakonem.

Charakteristika technického provedeni stavebnich praci, resp. konkrétni dotéeni komunikace
a/nebo silni¢niho pozemku: - ulozeni v zeleném pasu podél silnic 111231 11 a 231 8 pro
zemni kabel NN v celkové délce cca v obci Obora.

- ulozeni v chodniku pro zemni kabel NN v celkové délce cca
v obci Obora.

- pod silnicemi 111/231 11 a 231 8 pro zemni kabel
NN v celkové délce cca v obci Obora.
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- silnic 111/231 11 a 231 8 pro zemni kabel NN v obci
Obora z davodu prostorového umysténi stavby nebo kolize s dalSimi inzenyrskymi
sitémi.
Situace se zakreslenym mistem provadéni stavebnich praci tvofi pfilohu €. 3, ktera je nedilnou
soucasti této smlouvy.

M. Poplatek za omezeni uzivani nemovitosti a jeho splatnost

Investor se zavazuje uhradit Spravci nahradu za omezeni uzivani nemovitosti uvedené v ¢l. 1.
této smlouvy.

Predpokladana vyse nahrady za omezeni uzivani nemovitosti ¢ini cca 115665,- Ké bez DPH
(139955,- Ké vé. DPH 21%).

Pfesna vysSe nahrady za omezeni uzivani nemovitosti bude stanovena na zakladé prejimaciho
fizeni a sepsaného Zjistovaciho protokolu po provedenych vstupech do komunikace a/nebo
silniéniho pozemku. Vysledna &astka bude stanovena dle skuteéného rozsahu vstupu do
komunikace a/nebo silniéniho pozemku dle sazebniku, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy,
minimalné vsak ve vysi 500,- KE + DPH. V pfipadé odsouhlasené zmény vstupu bude
jednotkova cena uréena dle téhoz sazebniku.

Na zakladé sepsaného ZjisStovaciho protokolu po provedenych vstupech do komunikace
a/nebo silniéniho pozemku a stanoveni ceny vypoc&tené dle odst. 2 tohoto ¢lanku smiouvy,
bude Investorovi vystavena a zaslana faktura dle platnych danovych predpist. Splatnost
faktury bude 14 dni. Variabilni Cislo pro platbu je Cislo faktury.

V. Technické podminky pro provadéni praci v komunikaci a/nebo silniénim pozemku

Prace v komunikaci a/nebo silni€énim pozemku budou provadény na zakladé pravomocného
rozhodnuti o zvladStnim uzivani komunikace vydaného dle § 25 zakona o pozemnich
komunikacich pfislusnym silni¢nim spravnim uradem, kterym je Méstsky urad Kralovice, odbor
vystavby. Spravce vyda zhotoviteli stavby souhlas ke zvlaStnimu uzivani komunikace na
zakladé samostatné jim podané zadosti a za pfedpokladu platnosti této smlouvy.

Termin provadéni praci v komunikaci a/nebo silniénim pozemku bude shodny s dobou trvani
platnosti vydaného zvlastniho uzivani komunikace pfislusnym silniénim spravnim uradem.

Vstup do komunikace a/nebo silniéniho pozemku bude proveden dle Technickych
podminek pro provadéni praci v komunikaci_a/nebo_silni€nim pozemku, které jsou
prilohou €. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy a dale podminek uvedenych v pravomocném
rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace.

Investor se zavazuje, Ze ve vlastnim zajmu seznami jim vybraného zhotovitele stavby
s technickymi podminkami pro provadéni praci v komunikaci a/nebo silni€nim pozemku
uvedenych v €l. IV. této smlouvy. Investor si je védom, Zze za poruseni zavazkl vyplyvajicich
z jednotlivych ustanoveni této smlouvy ponese plnou odpovédnost a muze byt za né
sankciovan. Poruseni podminek v rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani komunikace
a/nebo silni€niho pozemku, resp. dopusténi se prestupku dle § 42a a § 42b zakona o
pozemnich komunikacich, pfi provadéni stavebnich praci, bude nahlaSeno pfislusnému
silniénimu spravnimu ufadu.

V pfipadé, Ze stavbou nebo jeji ¢asti bude vyvolano omezeni obecného uzivani komunikace
uzavirkou a objizdkou, bude postupovano dle pfisluSnych ustanoveni § 24 zakona o
pozemnich komunikacich a dopravni omezeni bude samostatné projednano.

Investor bude dbat na to, aby na komunikaci v blizkosti stavby, na které probiha bézny provoz,
nedochazelo k jejimu zneciStovani &i pfipadnému ohrozeni uc€astnik( silniéniho provozu.
Investor se zavazuje, ze v pfipadé znecisténi komunikace v dusledku provadéni stavby nebo
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jeji ¢asti, jiz je stavebnikem, zajisti bezodkladné jeji fadné Cisténi odpovidajicim zpusobem.
V pfipadé, ze Spravce zjisti znecisténi komunikace zplUsobené Cinnosti Investora nebo jim
povéfeného zhotovitele, ktery se podili na provadéni stavby a pfi kterém by mohla byt
ohrozena bezpecnost ucastnikd silni€éniho provozu nebo by timto znecisténim mohlo dojit
k poSkozeni komunikace nebo jejich soucasti a pfisluSenstvi, Spravce zajisti uklid této
komunikace na naklady Investora. Za kazdy takovyto pfipad budou Investorovi vyucétovany
skute¢né naklady Spravce s timto spojené a pokuta ve vysi 20.000,- K¢.

V. Prevzeti vstupu a zaruéni doba

Po provedeni vstupu na predmétné komunikaci a/nebo silni€énim pozemku, nejpozdéji
vSak do 5 pracovnich dnu od doby ukonéeni platnosti zvlastniho uzivani komunikace,
Investor v dostateéném predstihu vyzve zastupce Spravce, kterym je kontaktni osoba
uvedena v hlaviCce této smlouvy (dale jen ,Zastupce spravce®), k protokolarnimu predani.
Mezi smluvnimi stranami bude sepsan ZjiStovaci protokol po provedenych vstupech do
komunikace a/nebo silniéniho pozemku na zakladé kterého bude dle &l. lll. této smlouvy
stanovena cena za omezeni uzivani nemovitosti. Investor je povinen do protokolarniho
prevzeti vstupu doloZit doklady a protokoly uvedené v bodé 8. Technickych podminek pro
provadéni praci v komunikaci a/nebo silniénim pozemku uvedenych v ¢l. IV. odst. 3 této
smiouvy.

Nebudou-li ke dni protokolarniho pfedani splnény podminky stanovené v Rozhodnuti o
povoleni zvlastniho uzivani komunikace nebo uvedené v této smlouve, neni Zastupce spravce
povinen pfedmétnou ¢ast komunikace a/nebo silni¢niho pozemku prevzit.

Nebude-li ke dni ukonéeni doby zvlastniho uzivani komunikace provedena uUprava vstupu v
komunikaci a/nebo silniénim pozemku dle stanovenych technickych podminek, je Spravce
opravnén nezbytné prace provést sam (popf. povéfit provedenim praci tieti osobu) na naklady
Investora, pfiemz narok Spravce uctovat Investorovi smluvni pokutu tim nezanika.

Pfevzeti vstupu dle odst. 1 tohoto €lanku smlouvy bude provedeno vzdy pfed zahajenim
uzivani stavby nebo jeji ¢asti dle § 119 stavebniho zakona, a to i v pfipadé, kdy ma zahajeni
uzivani stavby pfedchazet ukonceni doby platnosti zvlastniho uzivani komunikace.

Po fadném prevzeti vstupu a uhrazeni poplatku za omezeni uzivani nemovitosti bude
Investorovi vystaveno Potvrzeni o prevzeti vstupu do komunikace a/nebo silni€niho pozemku
s uvedenim zaruéni doby na provedeny vstup. Radné piedani vstupu Spravci a uhrazeni
poplatku za omezeni uzivani je podminkou souhlasu Spravce s vydanim kolaudaéniho
souhlasu.

Zarucéni_doba na hotové provedené stavebni prace v komunikaci a/nebo silni¢nim
pozemku, véetné upravy povrchu komunikace, zacina ode dne protokolarniho prevzeti
vstupu Spravcem a je stanovena na dobu 60 mésicu. Investor je povinen po zaruéni dobu
kontrolovat pfedmétnou ¢ast komunikace a/nebo silnicniho pozemku a odstrafiovat vzniklé
zavady. O tomto postupu bude pisemné informovat Spravce.

V pfipadé zjisténi zavady v zaruéni dobé ze strany Spravce bude Investor pisemné vyzvan
k jejimu odstranéni. Investor se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vdak do 20
pracovnich dni od okamziku obdrzeni oznameni o vzniklé zavadé, a bude-li to v daném
pfipadé technicky mozné, zahajit odstrafiovani zavady a tu odstranit v technicky co nejkratsi
lhaté, a souCasné zahdjit reklamacni Fizeni v misté stavby za ucCasti Zastupce spravce.
Zavady, na které se vztahuje zaruka, je ilnvestor povinen odstranit bezplatné. Bude-li v ramci
opravy Vv zaru¢ni dobé& nutny vstup do vozovky v rozsahu vétSim nez 60% z pavodni délky
ulozeni inZenyrské sité v komunikaci, bude provedena obnova povrchu vozovky v rozsahu dle
plvodnich podminek.

Neodstrani-li Investor zavadu ve stanovené |huté a/nebo nezahaji-li Investor jeji odstrafiovani
v terminech dle odst. 7 tohoto Clanku, je Spravce opravnén odstranit zavadu sam (popf.
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povéfit odstranénim zavady treti osobu) na naklady Investora, pfi€emz narok Spravce uctovat
Investorovi smluvni pokutu tim nezanika.

VI. Smluvni pokuty

Investor se zavazuje pfi nedodrzeni podminek uvedenych v této smlouvé, uhradit Spravci,
nasledujici smluvni pokuty:

a) pfi nedodrzeni terminu splatnosti poplatku za omezeni uzivani nemovitosti uhradi Investor
pokutu ve vy8i 0,5% z dluzné Castky za kazdy i zapo&aty den prodleni;

b) pfi nedodrzeni terminu skon&eni provadéni praci v komunikaci a/nebo silnicnim pozemku
dle v €l. IV. této smlouvy, uhradi Investor 50 K& za kazdy den prodleni, nebo jednorazovou
smluvni pokutu az do vy$e 10.000,- K&, pfi¢emz volba naroku pfislusi Spravci;

¢) za kazdy neopravnény zasah do komunikace nebo pozemku i bezprostfedniho okoli, ktery
neni vymezen touto smlouvou, uhradi Investor jednorazovou pokutu az do vy3e 50.000,-
K&. Investor neni zprostén poplatku za omezeni uzivani nemovitosti dle pfilozeného
sazebniku, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy;

d) v pfipadé vedeni vykopu mimo vyznaCenou trasu dle této smlouvy, uhradi Investor
jednorazovou smluvni pokutu az do vyse 50.000,- K&. V tomto pfipadé je Spravce opravnén
pozadovat nebo zajistit rekonstrukci trasy dle pivodniho vyty&eni na naklady Investora;

e) za nedodrzeni technologického postupu dle jednotlivych ustanoveni uvedenych v &l. IV. této
smlouvy, zejména nezarezani hran vykopu pilou, nedodrzeni konstrukénich vrstev, zptsobu
hutnéni sypaniny zahozu, uhradi Investor jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢;

f) neodstrani-li Investor zavady, na které byl upozornén v zaruéni dobé& Spravcem ve
stanoveném terminu, uhradi Investor jednorazovou pokutu az do vySe 50.000,- K& a
naklady spojené s odstranénim zavady;

g) v pfipadé poskozeni komunikace nebo nékteré jeji soucasti Ci pfisluSenstvi uhradi Investor
jednorazovou pokutu az do vyse 50.000,- K& za kazdy pfipad poskozeni a naklady spojené
s odstranénim zavady;

h) v pfipadé znedisténi komunikace bude postupovano dle &l. V. odst. 6 této smlouvy;

i) v pfipadé, Ze Investor zahaji stavbu na predmétné nemovitosti bez pravomocného
rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace, bude Investorovi U¢tovana jednorazova pokuta
az do vySe 50.000,- K¢. Investor vtomto pfipadé neni zprostén uvedeni dotéené
nemovitosti do fadného stavu dle podminek Spravce a poplatku za omezeni uzivani
nemovitosti uvedeného v €l. Il odst. 2 této smlouvy. Spravce je opravnén takovéto jednani
nahlasit pfislusnému silni€nimu spravnimu uradu.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé, kdy Investor porusi jakykoli svij zavazek, ktery mu
vyplyva z této smlouvy, s vyjimkou zavazkl uvedenych v odst. 1 pism. a) az i) tohoto ¢lanku
smlouvy, je Spravce opravnén uplatnit smluvni pokutu az do vy3e 10.000,- K& a to za kazdé
jednotlivé poruseni smlouvy zvlast.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dnu po doruc€eni pisemné vyzvy Kk jeji uhradé.

Sjednanim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Spravce na nahradu Skody
v plném rozsahu vzniklé z poruSeni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

VIl.  Ostatni ujednani
Zastupce spravce je opravnén po dobu provadéni stavebnich praci na pfedmétné komunikaci

a/nebo silniénim pozemku provadét kontrolu stavby. Investor odpovida za Skody zpusobené
na majetku Spravce, ktery je pfedmétem této smlouvy nebo v bezprostfednim okoli od
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zahajeni praci az do protokolarniho pfedani zpét Spravci a to i v pfipadé, Ze protokolarni
pfedani bude provedeno po uplynuti stanoveného terminu zvlastniho uzivani.

Investor se zavazuje, ze uzivanou ¢ast komunikace nebo pozemku, nebude bez pisemného
souhlasu Spravce uzivat k jinému ucelu, nez jak je uvedeno v této smlouvé.

Po dokonceni stavby a na zakladé samostatné smlouvy a geometrického zamérfeni stavby
muze Investor pozadat o zapis do katastru nemovitosti o zfizeni prava sluzebnosti.

V pfipadé, Ze na strané Investora vystupuje vice osob, budou veskeré zavazky Investora z této
smlouvy plnény spole¢né a nerozdilné vdemi témito osobami.

VIII.  Osobni Gdaje zastupc stran a kontaktnich osob, zavazek mi€enlivosti

Smluvni strany berou na védomi, zZe v souvislosti s uzavfenim a plnénim této smlouvy dochazi
za Ucelem zajisténi komunikace pfi plnéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaju
zastupcl a kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly
apod., telefonni Cislo a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni Udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém
zpusobu zpracovani jejich osobnich udaji a sou¢asné o jejich pravech, jez jako subjekt udaju
Vv souvislosti se zpracovanim svych osobnich Udajd maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému
zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrzovat miCenlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do
styku. Smluvni strany jsou rovnéz povinny zachovavat miéenlivost o vSech bezpe&nostnich
opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju. Smluvni strany se
souCasné zavazuji zajistit, Ze budou v ramci smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou
uplatiiovat zasady stanovené v nafizeni Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a
volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji), které nabylo uUcginnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,Obecné nafizeni“ nebo
rovnéz ,GDPR"). Povinnost mi€enlivosti trva i po ukon&eni u€innosti této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku
s osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mi€enlivosti ve
stejném rozsahu, jakou jsou povinnosti mi¢enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruseni zavazku micenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaju
tieti strané, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo pInéni povinnosti stanovené pravnim
predpisem nebo které bylo u€inéno se souhlasem subjektu udaja.

Je-li smluvni stranou fyzicka osoba, bere na védomi, ze druha smluvni strana zpracovava jeji
osobni Udaje v rozsahu osobnich udaju uvedenych v této smlouvé za uUcelem uzavieni a
splnéni smlouvy, zajisténi komunikace smluvnich stran pfi plnéni smlouvy a za ucelem
pfipadného uplatnéni narokud z této smlouvy. Smluvni strana bere na védomi, zZe v souvislosti
se zpracovanim jejich osobnich udaju ji vznikaji prava uvedena v GDPR a na
http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a sou¢asné potvrzuje, Ze o téchto pravech
byla druhou stranou nalezité informovana.

IX. Zavérecéna ustanoveni

Podminky sjednané touto smlouvou Ize ménit a dopliovat jen pisemné a to Cislovanym
dodatkem k této smlouvé odsouhlasenym obéma smluvnimi stranami.

Stranka 6 z 12


http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/

Sjednava se rozvazovaci podminka smlouvy. V pfipadé, Ze ve Ihité do 2 let od nabyti
ucinnosti této smlouvy Investor nezahdji stavebni prace k naplnéni ucelu této smlouvy, tato
smlouva se rusi.

Smlouvu Ize ukonéit nasledujicim zplsobem:

a) vzajemnou pisemnou dohodou smluvnich stran;

b) odstoupenim od smlouvy ze strany Spravce z divodu poruseni podminek uvedenych v €l.
II. odst. 2, &l. IV. odst. 3 a &l. VII. odst. 2 této smlouvy Investorem;

c) odstoupeni od smlouvy ze zakonnych divodu uvedenych zejména v ust. § 1977 a nasl. o.z.

Ve vsech pfipadech ukonéeni smlouvy uvedenych v &l. IX. odst. 3 této smlouvy je Investor
povinen uvést pfedmétnou nemovitost do fadného stavu dle Technickych podminek pro
provadéni praci uvedenych v ¢l. IV. této smlouvy, pokud neni dohodnuto jinak, a odstranit
veskeré umisténé véci na komunikaci a/nebo silni€énim pozemku souvisejicich s provadénou
stavbou. V pfipadé ukonéeni smlouvy z divodu uvedeném v ¢l. IX odst. 3 pism. b) a c) této
smlouvy nezanika Spravci pravo postupovat dle &l. V odst. 3 této smlouvy.

Investor bere na védomi, Ze Spravce ma povinnost tuto smlouvu véetné vSech jejich pfiloh
zmén a dodatk(l zverfejnit v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., zakon o registru smiuv.

Investor vyslovné souhlasi s tim, Ze Spravce zvefejni Uplné znéni této smlouvy v€. pfiloh, tj.
tato smlouva bude uvefejnéna v podobé obsahujici i pfipadné osobni Udaje nebo udaje
naplhujici parametry obchodniho tajemstvi, pokud Investor nejpozdéji do uzavieni této
smlouvy nesdéli Spravci ty Udaje, resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je
zvlastnim pravnim pfedpisem vylou¢eno (napf. obchodni tajemstvi, osobni udaje apod.), spolu
s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu a konkrétni divody
zakazu uvefejnéni téchto &asti. Radné a divodné oznadené &asti smlouvy (pfiloh) nebudou
uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim zneditelnény.

Splnéni povinnosti uvefejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti Spravce.

Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem
uzavreni, pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. &. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, pfi¢emz kazda smluvni strana obdrzi po dvou
originalech.

Seznam priloh:

Priloha ¢&. 1 - Technické podminky pro provadéni praci v komunikaci a/nebo silni¢nim pozemku
Priloha ¢&. 2 - SAZEBNIK NAHRAD

Priloha ¢. 3 - SITUACE

Piné moci opravnénych osob

Spravce: : Investor:

VPlznidne .............oooeeennl. VPIznidne .........cccoeoe
Sprava a udrzba silnic Plzenriského kraje, p.o. CEZ Distribuce, a.s.

Navrh smlouvy vyhotovil: , dne 30.10.2018
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Pfiloha ¢.1 SMLOUVY O OMEZENI UZiIVANi NEMOVITOSTI VE SPRAVE SUSPK

Technické podminky pro provadeéni praci v komunikaci a/nebo silniénim
pozemku

Tyto podminky jsou soucasti smlouvy o omezeni uzivani nemovitosti uzaviené mezi

investorem stavby (dale jen ,Investor*) a SUSPK jako spravcem komunikace (dale jen ,Spravce®).
Jsou pfilohou souhlasu Spravce pro Ucely vydani rozhodnuti o zvlasStnim uzivani komunikace u
pfislusného silniéniho spravniho Gradu.

Souhlas se zvlastnim uzivani komunikace bude vydan Investorovi, pfipadné jim povéfenému

zhotoviteli, Spravcem samostatné. Tyto podminky neslouzi samostatné jako podklad

pro vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace.

1.

V ramci doby zvlastniho uzivani komunikace bude provedena kone¢na uprava povrchu vozovky
nebo pozemku v misté vstupu dle nize uvedenych podminek, nebude-li stanoveno jinak.
Vykopové prace v komunikacich ve spravé SUSPK nesmi byt provadény v obdobi od 1.11. do
31.3. (netyka se havarii na vedeni inzenyrskych siti)

Protlak/podvrt:

a) Protlak bude proveden pod konstruk&nimi vrstvami komunikace v minimalini hloubce 1,2 m,
s dodrZenim minimalniho kryti 1,2 m ode dna silni¢niho pfikopu nebo paty naspu, neni-li ve
vyjadfeni Spravce ke stavebnimu povoleni (Uzemniho rozhodnuti, souhlasu) uvedeno jinak.

b) Prdmeér chranicky inzenyrské sité: do 150mm. Chrani¢ka bude umisténa v celé délce kfizeni
télesa komunikace, tj. i pode dnem silni¢niho pfikopu.

c) Startovaci a cilové jamy nezasahnou do komunikace (dle prostorovych moznosti zfidit mimo
silniéni pozemek nebo pokud neni uvedeno v této smlouvé jinak). Investor (zhotovitel) vyzve
po provedeni protlaku a pfed zasypem startovaci a cilové jamy Zastupce spravce, kterym je
kontaktni osoba Spravce uvedena v hlavi€ce smlouvy (dale jen ,Zastupce spravce®), k
prohlidce ulozeni inzenyrské sité. Jamy budou zasypany vhodnym materidlem, hutnény po
vrstvach 20 cm. Budou provedena takova opatreni, aby vlivem otevieného vykopu startovaci
jamy nedoslo k deformaci pfilehlé komunikace.

d) V pfipadé uviznuti raziciho zafizeni pod komunikaci, pfipadné poskozeni komunikace vlivem
provadéného protlaku, zajisti zhotovitel praci neprodlené opatfeni k zajisténi bezpelnosti
silnicniho provozu a bude neprodlené informovat Zastupce spravce, se kterym bude
dohodnut dalSi postup a zplsob opravy komunikace.

Otevirani vykopu a ryh

a) dlazdéné vozovky
Dlazdény kryt vozovky bude rozebran, jednotlivé dlaZzebni prvky budou fadné ocistény a
uloZzeny oddélené od ostatniho vykopového materialu tak, aby bylo mozné jejich opétovné
pouziti. V dlazdéném krytu nesmi byt pouzita na opravy Zivicna smés.

b) Asfaltové a cementobetonové kryty vozovek

- Pfed provadénim vykopovych praci bude provedeno strojni zafezani veSkerych asfaltovych
vrstev vozovky nebo jejich odfrézovani a vytvofi se svisly, pfimy okraj vykopu.

- Material z vykopu bude odvezen na skladku nebo jinou uréenou deponii. Vytézeny vykopek
nesmi byt ukladan na vozovku

- Na zasyp vykopu bude pouzit vhodny material. Vhodnost jeho pouZiti jako zasypovy material
dolozi zhotovitel dokladem. Na zasyp se nesmi pouzit material z vykopu (pouze v pfipadég, ze
vhodnost jeho pouziti potvrdi akreditovana laboratof).

- Do zény obsypu (vymezena dnem vykopu do vySky cca 0,3 m nad temeno vedeni) pouzit
Stérkopisek napf. frakce 0-22.

- Do zény zasypu (vymezena horni hranou z6ny obsypu a spodni hranou konstrukce vozovky)
pro ryhy Sifky do 1,2 m je vhodné pouzivat Stérkodrt frakce 0-32 a pro Sirsi ryhy Stérkodrt
frakce 0-63.

- Material se uklada po vrstvach, tloustka vrstvy pfed zhutnénim je v rozmezi 0,2 — 0,3 m.

-V prabéhu stavby (vykopu v komunikaci) budou provadény statické zatéZzovaci zkouSky
deskou v drovni plané a pod stmelenymi vrstvami. K provadéni zkouSek bude pfizvan
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Zastupce spravce. Pritomnost Zastupce spravce je podminkou pFevzeti vstupu. Investor
(zhotovitel) v dostateéném predstihu pred provadénim zkousek vyzve Zastupce
spravce k zajisténi jeho pfitomnosti. Zastupce spravce bude rovnéz pfizvan k provadéni
vyvrtl asfaltovych vrstev.

Cetnost zkousek: jeden prekop jedna zkouska, kazdy samostatny vykop ve vozovce jedna
zkous$ka, pfi podélném vykopu kazdych 50 m. Jiny nez pfedepsany pocCet zkouSek musi byt
pisemné odsouhlasen Zastupcem spravce.

Mira zhutnéni — modul pfetvarnosti na plani z druhého zatézovaciho cyklu je Edef,2 [MPa] 2

45, pomér Eger/ Egery V rozmezi 1,8 — 2,5

Obnova konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky v ryze vykopu ma mit obdobnou konstrukci jako stavajici vozovka, pfipadné
se stanovi dle katalogovych listll dle dopravniho zatiZzeni. Kone¢nou opravu silnice je mozné
provadét v obdobi od 30.3. do 1.11. pfislusného roku.

a) prozatimni obnova
- provadi se v pfipadech, kdy je pfedpoklad dodateéného sedani zasypu ryhy nebo v pfipadé,
kdy jsou zasypy ryh provadény v nevhodnych klimatickych podminkach
- provede se poloZenim asfaltovych smési v min. tloustce 10 cm u TDZ I-Ill, 6 cm u TDZ IV-VI
(vykopy v zimnim obdobi nesmi byt zasypany jenom drti nebo recyklatem z divodu
vyrazného ztizeni provadéni zimni udrzby na takto upravené silnici a predevsim zajisténi
bezpecCnosti provozu)
- postacuje ji provést v Sifce ryhy, povrch musi byt rovny a nesmi pfevySovat okolni konstrukci
- stav povrchu musi byt pribézné kontrolovan zhotovitelem, v pfipadé vzniku zavad
v celistvosti a rovnosti povrchu zajisti odstranéni téchto zavad v terminu a rozsahu dle
dohody se Zastupcem spravce
- musi byt dokon¢ena pfed obnovenim provozu na pozemni komunikaci
b) Konecna obnova
- Bude provedeno prefrézovani vrchni ziviéné vrstvy komunikace min. o 50 cm na kazdou
stranu vykopu. Zlstane-li od okraji ryhy k obrubniku, jinému okrajovému prvku komunikace
nebo jiné pracovni spafe plocha, jejiz Sifka je mensi nez 1 m, bude kryt této plochy obnoven
spole¢né s krytem ryhy vykopu.
- jednotlivé konstrukéni vrstvy budou na stavajici napojeny zamkem (tzv. zazubenim)
s pfesahem 20 cm
- konstrukce vozovky: dle dolozenych vzorovych listd (viz. nize)
D1-N-2 | Podlozi PIl_PIll PIl_PIIl PIl_PIII PIl_PIII
+
ol 100 — 60 [[l]} ACL 16+ 60 ﬁ}g: 70 _A‘%OW 45 164
= 200 L 7 “EN 20011597 S8 ) 15({_3%
2| 300— {2 $Ds 20izodyi0 60y . s 150 min. $Ds
<| 500 11504 SDa N
VLA 945 :
Ha 19 19070 "Bl 110 %90
Hy 440 540 [ U 1810 410 290 390

vodorovné a styéné plochy budou o$etfeny spojovacim postfikem (0,3 — 0,5 kg/m?)
svislé napojeni na kryt stavajici konstrukce musi byt fadné utésnéno zalivkovou hmotou
rozsah kone¢né opravy:
e lokalni zasah, ¢asteCny vykop ve vozovce (montazni, startovaci jama ...) — rozSifeni
min. 0,50 m od hrany vykopu
pfekop silnice — roz8ifeni min. 1,0 m od hran vykopu
e podélny vykop ve vozovce — rozsah opravy v celé délce a Sifce vozovky s pfesahem
2 m na konci
e vice nez dva pirekopy (do 20 m od sebe) - rozsah opravy v celé Sifce a délce vozovky
vymezené krajnimi pfekopy s pfesahem 2 m od vnéjSich hran krajnich pfekopt
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. Krajnice
a) Konstrukce krajnice:
e v pfipadé, zZe se jedna o zpevnénou krajnici — konstrukce bude stejna jako vozovka
e nezpevnéna krajnice - SD (3t&rkodrt) tl. 25 cm, prosivka tl. 5 cm.
b) Bude provedeno vyspadovani krajnice smérem od komunikace, aby bylo zajisténo odvadéni
srazkovych vod.
¢) nadzemni ¢asti inzenyrskych siti (Soupata, uzavéry apod.) umisténé v krajnici nebo zeleném
pasu budou vyskové pfizplisobené okolnimu terénu, bezprostfedni okoli bude zpevnéno
dlaZzbou (rozsah upfesni Zastupce spravce dle konkrétni situace)
. Prikopy
- obnova pfikopu, vysvahovani a uprava dna pfikopu
- dosypani horni vrstvy ornici v tl. 10 cm, oseti travni smési
- nadno pfikopu neni mozné umisténi nadzemnich €asti inzenyrskeé sité (Sachty, uzavéry ...)
Silniéni soucasti a prisluSenstvi
a) VesSkeré silni¢ni souCasti a pfisluSenstvi dot€ené Cinnosti souvisejici s vykopovymi pracemi
(silniéni pFikopy, pfilehlé zelené pasy, propustky a dalSi systémy a zafizeni pro odvodnéni
komunikace, mosty, dopravni znaceni, zachytna a bezpec€nostni zafizeni, atd.) budou po
skon&eni stavby uvedeny do puavodniho a funk&niho stavu.
b) V prubéhu stavby bude zachovano odvodnéni dotéené komunikace.

Pozadavky na provadéni zkousek

a) Nejpozdéji pfi prejimce budou doloZeny protokoly o provedenych zkouskach, certifikaty
materiall pouzitych v ryze vykopu a asfaltovych smési. Jedna se zejména o geodetické
zaméreni polohy inzenyrské sité, veSkera osvédCeni o zkouskach a certifikaci pouzitych
materiall a vyrobkd, revizni zpravy a protokoly o provedeni zkousek a to zejména hutnéni
nasypl, méfeni pricné a podélné nerovnosti povrchu vozovky, vysledky kontrolnich zkousek
jako jsou mira zhutnéni, mezerovitost a smykova sila spojeni jednotlivych vrstev u pouzitych
asfaltovych smési uréenych na zakladé provedenych kontrolnich vyvrtd akreditovanou
laboratofi, fotodokumentace pribéhu stavby a prohlaseni zhotovitele, Ze stavba je provedena
dle patfi€nych norem a TP a vyhovuje bez omezeni silni€nimu provozu.

Ostatni podminky

a) Pred zahgjenim praci bude doteny usek silnice pfedan zhotoviteli, kde se vyznaci trasa
protlaku nebo podvrtu pfipadné pribéh vykopové ryhy s tim, Ze Sifka ryhy se minimalizuje
(v zavislosti na typu inZenyrské sité).

b) V pfipadé Castecné nebo uplné uzavirky komunikace je Investor (zhotovitel) povinen provést
monitoring dotéeného useku komunikace. VeSkeré poruchy, které se objevi nebo se zhorsi
v pribéhu stavebnich praci, uvede Investor (zhotovitel) do Fadného technického stavu.

c) Investor (zhotovitel) je povinen fadné zabezpedit stavenisté.

d) Investor (zhotovitel) bude v prabéhu stavebnich praci pofizovat fotodokumentaci
s prokazatelnosti kryti ukladaného zafizeni a zdokumentovani pfechodu odvodriovaciho
zafizeni a mostnich objektd, fotodokumentace bude predana Spravci po dokon&eni stavby

e) Po celou dobu provadéni praci Investor (zhotovitel) odpovida za Cistotu a pofadek na
uzivané Casti kom., a na jeji Casti v blizkosti stavby, na které probiha bézny provoz. Na
komunikaci, ani na jeji uzavienou ¢ast, nesmi byt ukladan zadny vykop. ani stav. material.

f) Ulozeni inz. sité, v€etné provadéni vykopovych praci, bude provedeno odsouhlasenym
zpUsobem a v odsouhlasené trase. V pfipadé, Ze z technickych nebo jinych davodu, nelze
dodrzet odsouhlasené podminky anebo vyznafenou trasu, |ze zménu na zakladé zadosti
Investora (zhotovitele) provést pouze za podminky souhlasu Zastupce spravce vydaného
pred jeji realizaci. V pfipadé ukladani kanalizaénich stok bude jejich umisténi takové, aby
poklopy Sachet nebyly pravidelné pojizdény. Stavbou nebo jeji asti nesmi vzniknout pevna
prekazka dle § 29 zak. ¢.13/1997 Sb.

g) Prfed zahajenim praci je Investor (zhotovitel) povinen ovéfit a vyznacit prabéh inZenyrskych
siti, zajistit mfize uli¢nich vpusti takovym zpusobem, aby nedochazelo k jejich znecisténi a
zanaSeni pfi provadéni praci. V pfipadé jejich znecisténi Investor (zhotovitel) zajisti jejich
Cidténi nebo uhradi naklady na jejich zprovoznéni.
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h) Zastupce spravce je opravnén pribézné kontrolovat postup provadéni praci a dodrzovani
podminek zvlastniho uzivani komunikace. Zjisti-li, ze Investor (zhotovitel) provadi prace
v rozporu s jednotlivymi podminkami zvlastniho uzivani, podminkami Spravce anebo
pravnimi pfedpisy, je Zastupce spravce opravnén zastavit prace a pozadovat ustni nebo
pisemnou vyzvou po Investorovi (zhotoviteli) odstranéni vad vzniklych nespravnym
provadénim a pozadovat provadéni praci fadnym zplsobem. Zaroven je Zastupce spravce
opravnén podat u pfisludného silni¢niho spravniho ufadu, ktery vydal rozhodnuti o zvlastnim
uzivani komunikace, podnét pro zahajeni spravniho fizeni.

i) V pfipadé poSkozeni komunikace, v€etné vSech jejich soucasti a pfisluSenstvi, provadénim
stavebnimi pracemi, Investor toto poskozeni zajisti z hlediska provozu a neprodlené oznami
Zastupci spravce, se kterym bude dohodnut nasledny postup opravy.

i) 'V pfipadé predpokladaného kontaktu a odhaleni inzenyrské sité (napf. kanalizacni pfipojky
uli€nich vpusti), je nutné provadét zemni prace ruéné. Investor (zhotovitel) je povinen vyzvat
spravce pfislusné inz. sité ke kontrole této sité pfed jejim zasypanim. Pfipadna oprava
v dusledku poskozeni poskozené sité bude provedena na naklady Investora (zhotovitele).

k) Po provedeni vstupu, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dntd od doby skonéeni platnosti
zvlastniho uZivani, Investor v dostateCném pFedstihu vyzve Zastupce spravce
k protokolarnimu pfedani pronajaté ¢asti komunikace a/nebo silni¢niho pozemku.

I) Zaruka na provedené prace se stanovuje na 60 mésicl ode dne predani.

m) Vykopové prace ve vozovkach silnic nebudou povoleny v pfipadech, kdy byla opravena
silnice a na opravu se vztahuje zaruéni doba nebo udrzitelnost projektu — min. 5 let a vice.

n) Hloubka ulozeni inzenyrskych siti v pozemku spravce bude min. 1,2m.

0) Nova predmétna inzenyrska sit’ bude v celé délce svého umisténi do pozemku ¢i
stavby spravce ulozena v chranicce.

Za spravce VYhotovil
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Piiloha &. 2 SAZEBNIK NAHRAD — fyzické a pravnické osoby

Stanoveni nahrad za ziizeni prava vécného biremene a omezeni uZivani nemovitosti pii umisténi inZenyrskych siti do
silni¢nich staveb a pozemkau silnic II. a III. tfid. (K cenim uvedenym v tabulce je nutné pfipo&itat DPH.)

Sazba v K¢/MJ
- Nizev styku se hlavni Fady piipojky
N
Oddl! Cisto 2 silni¢nim MJ | Charakteristicka data | Poznamka
a nazev x pozemkem vlastnik dle
zak. (energ. | fyzicka osoba | podnik subjekt
org.)
bm pramér chr. do 0,15m
bm pramér chr. do 0,5m
a | protlak a podvrt ] bez rozliSeni
bm pram. chr. nad 0,5m hloubky
1: K'Fviireni m2 pii zfizeni startovacich
silni¢niho jam v silnién. pozemku
pozemku
bez rozliseni
uzemi - v silnici II. tfidy
b | ptekop vozovky 'é‘
= v silnici 111 tiidy
uloZeni do v silnici II. tiidy
c stavajici bm chranicku
chrani¢ky maj. Ize odkoupit
spravee v silnici II1. tiidy
bm v silnici IL tfidy
ulozeni do
vozovky o
bm v silnici 111 tfidy
a
m2 v silnici 1L t¥idy
vstup do
vozovky
m2 v silnici II1. tfidy
bm v silnici II. t¥idy
o b ulozeni do
2. PodéIné krajnice
ulozeni a bm v silnici II1. tfidy
vstup
bm v silnici I1. t¥idy
c ulozeni do
ptikopu
bm v silnici III. tfidy
ulozeni do v zast
d chodniku, bm ﬁzeml’l
zeleného pasu
uloZeni do .
. mimo zast.
e pomocného bm {zemi
pozemku
ulozeni nad
a bm
pozemkem
3. Vzdu§'né sloup umistény -
vedent , | napozemku |
(rozvadéc, 8
skii)
4. Mostni ulozeni do O
objekty . stavajici o v silnici II. tfidy Chrénicku
chréanicky maj. 1ze odkoupit
spravee v silnici II1. t¥idy
jiny piechod
b mostu bez bm
zasahu do
vozovky
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