
ReaHzačníanouva

uzavřena dle zákona Č. 89/2012 Sb., občansky zakonik, v platnem znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též

jako „smlouva“)

SMLUVNÍSTRANY

Objednatel: Sprava Naiodního parku Sumava

sídlo: 1. maje 260/19, 385 01 Vimpeik

IC; 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministeístva Zivotniho prostředi Ceske republiky)

(dále jen „objednate|“)

a

Zhotowtel: Forestinvest s.r.o.

sídlo/bydliste: Na Sadech č.p. 4, 37001 Ceske Budejovwe

IC: 28130677

(dale jen „zhotovitel“l

uzavírají na zaklade „Rarncove dohody pio lesnické Cmnost: na uzemi NP Sumava" tuto Realizační smlouvu Číslo:

35 446

]„PŘEDMĚTSMLOUVY

1) 1) Předmetem teto realizační jsou Sjednany konkretni podmínky plneni, které jsou přesně vymezeny ve

vyzve k podaní nabídek do mínitendru a Ramcovou dohodou pro lesnické Činnosti na uzemi NP Sumava,

včetně všech jejich příloh.

2) 1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svuj naklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno

ve vyzve k podaní nabídky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodane zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a

zhotowtelí za nej při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou

v Čla'nku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmet plneni teto realizační smlouvy vyuzit jen poddodavatele a

zaměstnance, ktere uvedl v nabídce na tuto í'ealízačni smlouvu.

2.ROZSAHJWSTO/\ČASPLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a Čas plnění je uvedeno ve Vyzve k podani nabídky do mínitendru, ktera je nedílnou

přílohou Č. 1 této realizační smlouvy.

B.SPBJÁLNÍPODNHNKYPLNÉNÍ
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1) SpeCialní podminky plnění jsou uvedeny ve Vyzvě k podani nabídky do minitendru, která je nedílnou

přílohou (. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přilohy č. 2 teto realizační smlouvy Položkový rozpočet

,v inaxniiolni vysi čerpaní do 393711152 Kč bez DPH.

2) Sjednana <ena mínitendru se muze lisit v píipade v záVislosti na požadavku objednatele dokončit dílo

v jiných než předpokládanyt h píiiažkat h a siážkath dle technologického listu uvedeného ve vyzve k podani

nabídky do mínitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude učtována ve vysi určene podle právních předpisu platných ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění. V připadě, že v době, kdy bude předmět iealiZáční smlouvy dokončen a sazba DPH bude

zakonem o dani z přidané hodnoty zvysena nebo snížena je povinností učtovat dan podle aktuálního znění

zakona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizačni smlouvy v souladu se zákonem č

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména

zakona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách učínnosti nekterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za

poruseni povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli udaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané

udaje pouzije pouze pro plnění realizační smlouvy o neposkytne je treti straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže Zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání

kohokoliv, ať již státního uředníka nebo někoho jiného, přimo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo

při provadeni realizačni smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za učelem ovlivněni zadávacího rízení nebo provádění realizační smlouvy ke

Škodě objednatele, včetně užití podvodnych praktik k potlačem a snížení výhod volně a otevřené

soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných

dodatku podepsanymi oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcově

dohody, zadávaci dokumentací a dalsimi právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační

smlouvy.

7) Pravni vztahy neupravené touto realizačni smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občansky zákoník, ve znění pozdějSich předpisu.

8) Připadná neplatnost někteiého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout SI vzajemnou součinnost k uzavřeni

dodatku k r'ealízačni smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, ato

ve lhůtě do 14 dnu poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít

vliv na plnění jeho závazku ? této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizačni smlouvy jsou její příloh

11) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součastí Rámcove dohody pro lesnické činnosti na uzemi

NP Sumava méZi zhotovitelem a objednatelem..

12) Realizační smlouva nabývá platnosti a učinnosti dnem podpisu opiávnenými osobami smluvních stran
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Př'rlohy.

Přiloha C. l - Výzva k podaní nabídky do rmmtendm

Phloha Č. 2 — Položkový rozpočet

Příloha C. 3 — Dopravm’ řad

Phloha (. 4 — Mapa uzemí Národního parku

Ve Vu‘nper'ku dne ..............................

Objťdlianšl

 

\/.....' .................. -...... dm: ..............................

/hot<)\/\te|1
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Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo

35 446

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 35 446

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění predmetu realizační smlouvy pro vSechný nike uvedene činnosti je

30.09.2019, přičemž požadovaný předpokládány počet dnů plneni je 188 pro činnost TC112.01, 10

pro činnost TČ112_02, 167 pro činnost TC12203, 63 pro cinnost TC122.04 (2) a 155 pro činnost

TC122.06 _ Maximální počet dnů pro splnení je 212. Předpokládaný termín zahájení plnění je

27.11.2018.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmet zakazky představuje plneni v techto činnostech:

» TC112.02 — Téžba dřeva haivestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím způsobem dle

technologického listu, jednotky m“, TJD: 139 nič/den, celkem: 1 155,02 m” přepočítaných na

základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 117 m3/den. Minimálni počet dnů plneni pro splnění garantovaného mnozstvi: 5.

- TC122.06 - Soustřed'ování dříVi - vyklizovaci naviják (železný kun) způsobem dle technologického

listu, jednotky m3, TJD: 5,91 in;/den, celkem: 828,96 m3 přepočítaných na základní technologii.

Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 6 m3

/den. Minimální počet dnů plneni pro splnení garantovaného mnoz'stVi: 83.

- TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického

listu, jednotky m?, TJD: 32,13 nil/den, celkem: 5 490,25 mj přepočítaných na základní

technologii. Minimální kapacita, se kterou Ize tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 30 m3/den. Minimální počet dnů plneni pro splnění garantovaného množství:

lOO.

— TC122.03 — Soustřed'ování dříVi traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem

způsobem dle technologického listu, jednotky m3, TJD: 45 iní/den, celkem: 6 831,08 m3

přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou Ize tuto činnost

realizovat pro celý minitendr, je 42 m3/den. Minimální počet dnů plneni pro splnění

garantovaného mnozstVi: 92.

— TC122.04 (2) — Soustřed'ování dřeva LVS — lehkou vyvazecí soupravou, pásovou nebo kolovou do

6t způsobem dle technologického listu, jednotky m3, TJD: 15 inŠ/den, celkem: 847,55 m3

přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost

realizovat pro celý minitendr, je 14 m3/den. Minimální počet dnů plneni pro splnění

garantovaného množství: 34.

Místem plneni jsou porostni skupiny vrámci „UP 84 - Borová Lada“ dle níže uvedeného detailu

požadovaného plneni. Pro informaCi jsou uvedeny předpokládané přirážky a sráz'ký dle

technologického listu činnosti:

Výzva k podani nabidky do provozniho nwmtendru (lSlO 3544b
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Název šigngstů TČ112-01 - TěžhaMBP - motorovou Břengangu ř9tě_29\l_0_u_£il0_u__,„ „____,__

Místo plnění: LU O9 StiaZny porost. skupina: 71Al26_26

Plán realizace: III.-lv. ČtVlÍlCtl

Skutec'ný objem v m3:
200,00

Objem v m" přepoc'itany na zakladni technologii ( r 10 i
480,70

Za použití těchto předpokládaných priplatku a srazek:

1.5.8 Použiie se při motOiovem o<lk0i novani diivi v les. pomstu pi'i 90,00 %

hniotnatosti 1,00 - 1,49 „iB/kus

2.1.3 V mimoradne obtiznem teienu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny neho podrost na 51-75% plochy

Poznamka: Vynasobe/iim Vaši nabidkove (eny koefIC/entein 2,185, ziskate predpoklada/vou

ski/tecnou cenu za Tj (m *) .

Speciální podminky plnění:

- “Oli problematická únosnost terenu, naiuseny teren po predchozim zasahu

— mm nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, ocekavaný pohyb osob na pracovišti a ieho

okoli

— 90:5» významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal— dodavatel byl seznámen na svem

uCtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Šumava

- Qosi obtížná dopravní dostupnost pi'acowste

— opci pracovrŠte se zvýšenou ochranou vodniho režimu (zneČiŠteni, mechanické poskozeni,

apod)

— =907i ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických piav v nejbližším okoli pracoviste, kontrola

vstupu a užití iine'ho pozemku

— iqom existence kulturne historických objektu na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

— 'Qitii stojici sous'e v dosahu pracoviste

- 'Qlll vetsi množstvi ponechane drevni hmoty na pracovišti

— _QIZl nepřítomnost signalu siti telefonnich operatoru

- @135 extremní nároky na technologickou zruc'nost (prace v nahlouc'ene kalamite, vyhnile,

naklonene kmeny. apod.)

- itom zpracovane dřivi s mekkou hnilobou ponechávat na místě k zetleni

Výzva k podani nabidky do provozniho nwmtemdru cislo $5446
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„Název ěLnnosti: TČ1_1,2:Q_1 - Těžba MRF: motorovou přontoznggrřgaělzuoy.pj!oo,„„_____

Místo plnění: LU O9 Strazny porost. skupina: 71Al26Á26

Plán realizace: Hl.-IV. čtvrtletí

Skutec'ny objem v m %:
200,00

Oblem v má přepoc'rtany na zakladní technologii l+10 \,)
459,81

Za použití těchto předpokládaných príplatku a srážek—

1.5.8 Použije se při motorovem odkorhovani dříví v les. porostu pri 90,00 %

hmotnatostí 1,00 - 1,49 mB/kus

2.12 Ve velmi obtížnem terenu; svah nad 3O %, balvany, prohlubně, 10,00 "o

bažiny nebo podrost na 26-50% plochy

Poznamka: Vynasoben/nr VaS/ nabídkove ceny koeficientem 2,09, získate pr'edpok/adanou

skutečnou cenu za Tj (m U ,

Speciální podmínky plnění:

- 001) problematická unosnost terenu, narušeny teren po píedchozím zásahu

tomi nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, očekávány pohyb osob na pracovišti a Jeho

okolí

— 903) vyznamne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, 'ráuna)- dodavatel byl seznámen na svem

uCtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemí NP Šumava

- oosí obtížná dopravní dostupnost pracovište

— opcí pracovište se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištení, mechanicke poškození,

apod)

— 907) ohledy na složitou situacr v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracovršte, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

— oogi exrstence kulturne historickych objektu na pracovišti vyžadujících zvyšenou pozornost

— 910l stolící souše v dosahu pracovršte

— 91h větší množství ponechané drevní hmoty na pracovišti

- 012) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- ,otaí extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahlouCene kalamíte, vyhnile,

naklone'ne' kmeny, apod)

— 914v zpracovane dríví s mekkou hnilohou ponechávat na místě k zetlení

Vyzva k podání nabídky do provozního m nitendíu (islo 354%
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

HEEL-Weir?) „ WW, WWWWW

Místo plnění: LU O9 Strázny porost. skupina:

Plán realizace: III.—IV. čtvrtletí

Skutec'ny objem v ml:

Objem v mŠ piepocitany na zakladni technologii (+10 “„1

Za použití těchto pi'edpokládánych příplatku a srážek

1.1.1 Hmotnatost do 0,49n13/kus

1.1.><.><.><.1 vyiimeche Šetrny zpusob zpracováni bez VllVll na přirozené

zmlazení

1.1.x.2 použije se pro teZbu harvestOiem bez odkornení

1.1.x.><.2 použije se když nebude požadována pomoc při mereni dřevní

hmoty

1.1.x.x.x.x.3 bez GPS

71Al26_26

500,00

577,51

0,00 %

5,00 "0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Poznámka: Vynásobenim Vaši nabidkove ceny koeficientem 1,05, Získáte předpokládanou

Skutečnou cenu za T] (m *) ,

Speciální podmínky plnění:

— 1901: problematická unosnost terenu, naruseny terén po predchozím zásahu

- ,902' nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, oc'ekávaný pohyb osob na pracovišti a ieho

okoli

— 003 vyznámne aspekty ochrany prírody (biotop, flora, fauna)» dodavatel byl seznámen na svem

uc'tu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Šumava

— 1905 obtížná dopravní dostupnost pracovrste

- 390:3, pracovrŠtě se zvýšenou ochranou vodního rezimu (znečistění, mechanické poskozeni,

apod)

- istom ohledy na sloZitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

- roce existence kulturne historických objektu na DlaCOVlŠtl vyžadujících zvysenou pozornost

— ,910: stolici souše v dosahu pracovrste

- my větší množství ponechane' dřevní hmoty na pracovišti

— lQlZl nepřítomnost signálu síti telefonních operatoru

- lala: extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučene kalamite, vyhnile,

náklonene kmeny, apod.)

— get;—:i- zprácovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Vyzva k podání nabídky do provozního m nitendiu cislo šbddb
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Název činnosti: TClLZ-Qé „zégystředbvántdřjví - U_klizovací ngmLLželezgýrkůň) ,

Místo plnění: LU O9 Strážný porost. skupina: 71Al26_26

Plán realizace: III.-IV. čtvrtletí

200,00

“<>
306,13

Skutofimy 0131mm v mí:

Objem v m; prepot Itany na zakladnr tet hnoloqn (+ H)

Za pouzltí let hto predpokládaných příplatku a sráZek

1.1.2 Použíje se pří soustíed'ování dííví na vzdáleno>t101200m
—11,00 %

1.1.x.1 Píírázka se použíje při soustřeďování dreva ve hrnotnátostí do 32,00 %

0,19 mB/kus

2.1.3 V mímořa'dne obtíznem terenu; svah nad 30 “/0, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51—75% plochy

Poznamka: Vynasoben/m Vasi nab/(Move (eny koef/(rentem 1,3915, získáte předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (nf) .

Speciální podmínky plnění:

— auru) problematlcka unosnost terenu, naruseny teren po předchozím zásahu

- „gou nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovrstl a jeho

okolí

— 190$ významné aspekty ochrany přírody (blotop, flora, taunal— dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlín na uzemí NP Šumava

- eos; obtížná dopravní dostupnost pracoviste

- \906, pracovište se zvýSenou ochranou vodního rezimu (znec'lstení, mechanícke poskozeni,

apod.)

- _th“ ohledy na složitou srtuaci v oblasti vlastníckých prav v neíbIIZŠím okolí pracovlste, kontrola

vstupu a užítí jíne'ho pozemku

— $909: eXístence kulturne hístoríckych oblektu na pracovistí vyžadujících zvýšenou pozornost

- «um stojící souSe v dosahu pracovrSte

— 9m větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovrstí

- (WT/í nepřítomnost signálu sítí telefonních operátoru

— x91?‘;extrémm nároky na technologíckou zručnost (prace v nahloučene kalamite, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

— 913.1 zpracovane dríw s mekkou hnrlobou ponechávat na míste k zetlení

Vyzva k podání nabídky do provozního mínítendru Oslo 55446
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Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ova'ní dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

pásovou nebo kolovou ,do 6!

Místo plnění: LU O9 Stiažny porost. skupina: 71Al26_26

Plán realizace: l|l.-|\/. ctvrtleti

Skutečný objem v ml:
200,00

Objem v ni* pi'epocitany na zakladni technologii (1710 “„i
303,60

7a použití těchto předpokládanýrh příplatku a smkvk‘

1,1.x.><.1 Použije se pri približovani mm z vývozního místa na odvozni ~20,00 %

místo

1.1.><.5 Použije se při soustřeďování diiví kolovou LVS s kolopasy s —10,00 %

nosností do 4 tun

1.1.3 Použije se pii soustřeďovani di'iví na vzdálenost 601 » 900 m. 50,00 %

2.1,3 V mimořádné obtížnéin terenu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 00

prohlubně, bažiny nebo podrost do 75% plochy.

Poznamka: Vynásobením Vasi nab/(Move ceny koeficientem 1,38, Získáte predpoklada/jou

skutečnou cenu za Tj (m ;) .

Speciální podmínky plnění:

» omi problematická únosnost terenu, naru'sený teren po předchozím zasahu

- 902 nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekavaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- Míši významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Šumava

- irc—Bi obtížná dopravní dostupnost pracoviSte

— 90m pracowsté se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistění, mechanické poškození,

apod.)

- i907i ohledy na složitou Situaci v oblasti vlastnických prav v nejbližším okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

- sogl existence kulturne historických objektu na pracowsti vyžadujíCich zvýsenou pozornost

— 910) stOjící souše v dosahu pracowste

— 011; větší množství ponechané dřevni hmoty na pracovišti

- 9m nepřítomnost signalu sítí telefonních operatoru

- .913j extrémní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučené kalamité, vyhnile,

naklonéne kmeny, apod.)

- i914i zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechavat na místě k zetlení

lizevšinngsti: Ting-91,- Těžba MŘP : motorovou přeweneuřetěawe Ri_le9_..„__H

Místo plnění: LU O9 Strazný porost. skupina: 66Cn33_33

Plán realizace: l.—|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m3:
200,00

Objem v rnš přepoc'ítany na zakladni technologii l+10 “5):
906,52

Za použití těchto předpokládaných příplatkili a sražek:

1.1.1 Použije se v težbé při hmotnatosti těžených kmenu do 0,09 215,00 %

in3/kus

2.1.3 V mimořádné obtížnérn terenu; svali nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubné, bažiny nebo podrost na 51—75% plochy

2.2.2 Při prací ve snehu 20-39 ( in, méřeno na pracowSti 5,00 %

2.3.1 Při pram za mrazu —5 až -10 C, méři se v 8,00 hodin co nejblíže 3,00 "o

piacOVisti

1.1.x.4 Příplatek za manipulaci na 2 ni vyře/y (ri'iínimalne 4 výřezy 2 20,00 "o

kmene)na Iok. P

Poznani/<a: Vy/iasobe/iini Vaši nab/(Move (eny koeficientem 4,1205, získate predpoklada/jou

skutečnou cenu za Tj (m “) ,

Vyzva k podani nabidky do provozního m nitendru ČlSlO 354146
strana 6 216



Speciální podmínky plnění:

* \lllll problematk ka unosnost terenu, narušeny terén po predchoziin Msahu

- won vyznamne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal- dodavatel byl seznamen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Šumava

— «0o; pracowšté se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození,

apod.)

flézsxéinngsti: TC,1,1,2;9;;Té_ika MŘP - metalovoapřeposnou řetézgygaýlw , ,.

Místo plnění: LU O9 Strážný porost. skupina: 71A|267726

Plán realizace: III.-IV. ctvrtletí

Skutečný objem v m Š:
1 500,00

Obiem v m" prepOCItany na zakladní technologii ní 10 “ol
1 821,61

Za použití těchto předpokládaných příplatku a sražekt

1.1.7 Pouzíje se v teZbe při hmotnatosti tezených kmenu 0,80 - 0,99 —14,00 %

mB/kus

1.1.x.2 Příplatek za manipulací na 4 m výřezy (minimalne 4 vyřezy 2 10,00 %

kmene) na lok. P

2.1.3 V mimořadne obtiznem terenu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

Poznamka: Vynasobením Vasi nabi'dkove ceny koefrcrentem 1,104, získate předpokládanou

skutečnou cenu za T/ (m)) .

Speciální podmínky plnění:

- 0011 problematicka únosnost terénu, narušeny terén po předchozím zasahu

- Qozí nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, ocekavaný pohyb osob na pracovišti a Jeho

okolí

- 903» významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svém

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Šumava

— 905> obtížna dopravní dostupnost pracovište

- 906) pracovište se zvýšenou ochranou vodního rezimu (znečistění, mechanicke poškození,

apod.)

— teorií ohledy na složitou srtuacr v oblastí vlastnických práv v nejbližším okolí pracovište, kontrola

vstupu a užití jlného pozemku

— 900) existence kulturně historickych objektu na pracoviští vyzadulících zvýšenou pozornost

- 19w stojíci souše v dosahu pracovište

— síní vetší množství ponechané dřevni hmoty na pracowští

- {912) nepřítomnost signalu sítí telefonních operatoru

- \9131 extrémní nároky na technologickou zrucnost (prace v nahloučene kalamite, vyhnilé,

naklonéné kmeny, apod.)

- (9m zpracovane dříví s mekkou hhilobou ponechavat na miste k zetlení

Výzva k podani nabídky do provozního mmtendm císlo ššlldb
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Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

.pésgvgy_neb_9 k9loyeu do Ste
, _ „ _ 1

Místo plnění: LU O9 Strážný porost. skupina: 660133433

Plán realizace: l.-|V. c'tVítletí

Skutečný objem v mj:
200,00

Objem v ml píepocítany na Základní tet hnolocjíí ( . 10 l
303.60

Za použítí techto předpokládaných příplatku a srážek

1.1.x.x.1 Použije se při piiblížovaní (mm Z vyvoznílío místa na odvozní -20,00 "o

misto

1.1.x.5 Použije se při soustied'ování (lriví kolovou LVS s kolopasy s -10,00 %

nosností do 4 tun

1.1.3 Použíje se pri soustí'ed'ova'ní dííví na vzdálenost 601 - 900 m. 50,00 %

2.13 V mimořádné obtížnem terenu, svah nad 3O %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost do 75% plochý.

1.1.x.><.><.2 Použije se pri soustred'ování v plnem závesu
0,00 "a

Poznamka: Vynasobení/n Vasi nabídkove ceny koeficientem 1,38, Získáte predpok/adanou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- _QOll problematická únosnost terenu, narušeny teren po předchozím zásahu

- .aoaí významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na Uzemí NP Šumava

- Gool pracovište se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistění, mechanické poškození,

apod)

Název činnosti: TČ122.03 - Soustřed'ování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s

_uklizpyggimjsřábem
„ , _ _._\_„______,_7____

71Al26_26
Místo plnění: LU O9 Strázny porost. skupina:

Plán realizace: III.-IV. c'tvrtletí

Skutec'ný objem v m3:
1 800,00

Objem v m3 přepoc'ítaný na základní technologií (+10 Ccl:
3 415,54

Za použití techto předpokládaných příplatku a síážek:

1.1.10 P » OM, vzdálenost 601 — 900 m, prumerna hmotnatost 0,20— 50,00 %

0,49 m3/kus

2.1.3 V mimořádné obtížném terenu-, svah nad 3O *?/o,balvaný, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51—75% plochy

Poznamka: Vynasobením Vas'í nab/ídkove ceny koeficientem 1, 725, získate předpokládanou

skutečnou cenu za T] (m 3) .

Speciální podmínky plnění:

- mm problematická únosnost terenu, narušeny teíe'n po předchozím zásahu

- i(íizw nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracowstí a jeho

okolí

— mm» významne aspekty ochíaný prirody (biotop, tlma, faunaj- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemí NP Šumava

- iuos) obtížná dopravní dostupnost píacoviste

- inom pracoviste se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistění, mechanické poškození,

apod.)

— (90/) ohledy na složitou Situaci v oblasti vlastnických píav v nejbližším okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

- (wow eXístence kulturne historic kých objektu na píacowstí vyžadujících zvýšenou pozornost

- (01w stojící souse v dosahu j)racOVíste

— (Lil h větší množství ponechané díevní hmoty na pracowstí

- (01:2) nepřítomnost signálu sítí telefonních operatoru

(9151 extremní nároky na technologickou zrucnost (prace v nahlouCene kalamite, vyhníle,

naklonene kmeny, apod.)

— ((n—n zpracované dříví s měkkou hnilobou ponechávat na míste k zetlení

Výzva k podání nabídky do provozního m nítendiu císlo 35446
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Název činnosti: TČ122.03 - Soustřed'ování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s

xyklizovacímiejéhem
, _

Místo plnění:

 

LU 09 Stražny porost. skupina: 71A|26_26

Plán realizace: |||.—IV. ctvrtletí

Skutečný obrem v mi:
1 800,00

Ohíem v m3 prepocítaný na zakladní technologrr (? 10 “.r
3 415,54

Za použítí techto predpokladanyt h příplatku a srazek:

1.1.10 P _ OM, vzdalenost 601 - 900 rn, prumerna hmotnatost 0,20- 50,00 %

0,49 m3/kus

2.13 V mímořadne obtížnem terenu, svah nad 30 %,balvany, 15,00 %

pr'ohlubne, bažiny nebo podrost na 51—75% plochy

Poznamka, Vynasobenrní Vasr nabrdkove (eny koefrc re/íte/n 1, 725, získate pfedek/adanou

skutečnou cenu za Tj (ní *)

Speciální podmínky plnění:

Výzva k podaní nabídky do provozního m nrtendru císlo ŠLA—lb

om; prohlematrcka unosnost terenu, narušeny teren po předchozím zasahu

oozr nutnost zvýšeného ohledu na turrstrc ky provoz, ocekavaný pohyb osob na pracovistr a íeho

okoíí

„jater vyznamne aspekty ochrany prírody (brotop, flora, íauna)- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na území NP Šumava

gosr obtížná dopravní dostupnost pracovršte

9061 pracovršte se zvýšenou ochranou vodního r'ežrmu (znec'istení, mechanicke poškození,

apod)

„90h ohledy na složitou situací v oblastí vlastnrcky'ch prav v neíbližsmí okolí pracovíste, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

909r exístence kulturne hrstorrckých objektu na pracovíštr vyžadujících zvýšenou pozornost

ním stoíící souse v dosahu pr'acovrste

911» větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovistí

91?» nepřítomnost signalu sítí telefonních operatoru

9m extremní nároky na technologrckou zručnost (prace v nahlouc'ene kalamitě, vyhníle,

naklonene kmeny, apod.)

914) zpracovane dříví s mekkou hnilobou ponechavat na miste k zetlení
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Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

aésqvqangbp kglpveusio (ít, _ , , , __ ___„_,___

Místo plnění: LU O9 Strazný porost. skupina: 71A|26_26

Plán realizace: ||l.-l\/. Ctvrtletl

Skutečný objem v m5
200,00

Objem v m1 prepocltaný na zakladnltechnologll(110%l
240,35

Za použití těchto předpokládaných přlplatku a srazek:

1.1.x.x.1 Použije se při přlbllžovaní dílw z vývozního místa na odvoznl -20,00 %

mlsto

1.1.><„5 PouZ|je se při soustřed'ovanl (HM kolovou LVS s kolopa'sy s —10,00 %

nosností do 4 tun

1.1.2 Použije se prl soustřeďování dílví na vzdálenost 301 — 600 m. 25,00 %

2.1.3 V mimořádné obtiznem terenu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažlný nebo podrost do 75% plochý.

1.1.x.><.><.2 Použije se při soustřeďovanl v plném zavesu
0,00 %

Poznamka; Vyna'soben/nl Vasi nab/dkove ceny koef/(lenl'e/n 1,0925, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m?) .

Speciální podmínky plnění:

- (001 problematlcka unosnost terenu, nalusený teren po předchozlm zásahu

- voozw nutnost zvýšeného ohledu na tunstlcký provoz, oCekavaný pohyb osob na pracovištl a jeho

Okoll

— mtm významne aspekty ochrany přírody (blotop,fl01a,tauna)f dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu r'ostlln na uzemj NP Šumava

— eos/\ obtížná dopravní dostupnost Dl'aCOVIŠtĚ

- 190:1: pracowste se zvýšenou ochranou vodnlho rezlmu (znečistenl, mechanicke poškození,

apod.)

» now ohledy na složltou situaci v oblastl vlastnlckých prav v nejbližším okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití jlneho pozemku

- 909) existence kulturne hISÍOFICkýCh objektu na pracovrštl vyZadujících zvysenou pozornost

— {91m stojíci souše v dosahu pracowste

- \Ql1l vetsl množstvl ponechané drevnl hmoty na pracowStl

- .9121 nepřítomnost signalu sítí telefonních operatoru

- (913, extremní nároky na technologlckou zručnost (prace v nahlouc'ene kalamité, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

— 011.1 zpracovane dříví s mekkou hnllobou ponechavat na místě k zetlení

_Nézev činnosti: TČ122„-9,6,- SOUStfedeénidriivi - \.Iylslizg/asj naméuželezný kůřňl„„__,„

Místo plnění: LU O9 Stra'žný porost. skupina: 66CnB3_33

Plán realizace: l.-lV, Ctvrtletl

Skutečný objem v mf:
200,00

Objem v m? prepootaný na zakladnl technologll (+10 ml
297,66

Za použití techto předpokladaných příplatkll a sražek;

1,1.1 Použlje se při soustřeďování dnvl na vzdálenost do 100 m —22,00 %

1.1.x.1 Přiražka se použije přl soustřed'ovanl dřeva ve hmotnatosti do 32,00 %

0,19 m3/kus

21.3 V mimořadne obtlznem terenu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bazlný nebo podrost na 51—75% plochý

2.2.2 PM pracl ve sněhu 20-39 cm, mereno na pracowstl
5,00 %

2.3.1 Při práci za mrazu —5 až —10 C, men se v 8,00 hodln co nejblíže 3,00 %

pracovrstl

Poznamka: Vynasobenlmr Vasi nab/dkove (eny koeflc/enle/n 1,353, ziskate předpok/adanou

skutečnou cenu za Tj (m *) .

Výzva k podanl nabldký do provoznlhomlnltendruc'lslo35t
146
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Speciální podmínky plnění:

A mm problematická unosnosl teienu, naiuseny teién po předchozim zásahu

— «mm vyznamné aspekty ochiany piiiody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svem

uCtu s manuálem ohrožených diuhu rostlin na uzemi NP Sumava

- wow pracoviste se zvýšenou ochranou vodního iežimu (znečisteni, mechanické poskozeni,

apod.)

Jazsv činnosti: Těm-&;,Těžba MŘP - motorwggšepoanq řetězo,ygu_eil_0.uzw , „

Místo plnění: LU O9 Stiážný porost. skupina: 71Al26_26

Plán realizace: III.-IV. <tVitleti

Skutečný objem v m":
1 500,00

Obiem v m* přepocitaný na zakladni technologii (+ 10 “Mi
1 821,61

Za použití těchto předpokládaných připlatku a siažek:

1.1.7 Použije se v težbé při hmotnatosti težených kmenu 0,80 — 0,99 —14,00 %

mš/kus

1.1.x.2 Příplatek za manipulaCi na 4 m výřezy (minii'na'lne 4 výřezy 2 10,00 %

kmene) na |ok, P

2.143 V mimořádné obtížném terenu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubné, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

Poznamka: Vynasobením VaŠ/ nabidkove ceny koefi'C/éntem 1,104, Ziskate předpok/adanou

skutečnou cenu za Tj (in—*) .

Speciální podmínky plnění:

- iam—i problematická unosnost terénu, narušeny terén po předchozím zásahu

— isoyi nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, oc'ekavaný pohyb osob na pracovišti a ieho

okoli

— :003» Významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, tauna)— dodavatel byl seznámen na svem

uc'tu s manuálem ohrožených druhu rostlin na Uzemí NP Šumava

- eos“ obtížná dopravni dostupnost pracowste

— isuó' pracoviste se zvýšenou ochranou vodního režimu lzneCiStení, mechanické poskozeni,

apod.)

- wifi ohledy na složitou SituaCi v oblasti vlastnických piav v nejbližším okolí pracovište, kontrola

vstupu a užití Jiného pozemku

— l9091€XISt€HC€ kulturné historickych obiektu na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost

— ieim stoiicí souše v dosahu pracoviste

— umi vetší množství ponechané dřevní hmoty na pracovisti

- lQlZi nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

- iOiSi extrémní nároky na technologickou zruc'nost (práce v nahloučené kalamitě, vyhnilé,

naklonené kmeny, apod.)

- ,91 zpracované dříví s mekkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Výzva k podani nabidky do provozního m nitendiu 0le 55446
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým

gyga, „_z A ,. , ,

Místo plnění: LU 09 Stiážny porost. skupina:

Plán realizace: Hl.-IV. ctvrtleti

Skutec'ny' objem v ml:

Objem v ml prepoctany na zakladni technologii ( i 10 %>

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek

1.l.1 Hinotnatost do 0,49 n13/kus

1.1.x1x.x.1 výjimečné setrny zpusob zpracovani bez vlivu na přirozene

zmlazení

1.1.x.2 použije se pro težbu harvestOiem bez odkornení

1.1.x.x.2 použije se když nebude požadovaná pomoc při měření dřevní

hmoty

1.1.x.><.><.><.3 bez GPS

71A126426

500,00

577,51

0,00 %

5,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Poznamka: Vynásoben/ni Vasi nab/(Move ceny koefiC/e/item 1,05, zrska'te predpoklada/rou

skutečnou cenu za Tj (m *) ,

Speciální podmínky plnění:

- 90k problematická únosnost terenu, náruseny tere'n po předchozím zásahu

— 902; nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- (adsl významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svem

uctu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Šumava

— i905i obtížná dopravní dostupnost pracovište

» 900'» pracoviste se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečistění, mechanicke poškození,

apod)

- .oo7i ohledy na složitou Situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okoli pracoviste, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

- 910:1 stOjící souše v dosahu pracovrste

- 60111 větší množství ponechane drevni hmoty na pracovuŠti

. c2121 nepřítomnost signálu sítí telefonních operátoru

9091 eXistence kulturne historických objektu na pracoviSti vyžadujících zvysenou pozornost

— 191$) extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahlouc'ene kalamite, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

- I114: zpracovane dříví s mekkou hnilobou ponechavat na místě k zetlení
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Název činnosti: IC;22.06 - Soustřed'ova'ní dříví ivyklizovaci nav_ij_aÍK_(žglezny' _IQĚL ,,

Místo plnění: LU O9 Strazny porost. skupina: 71A|26426

Plán realizace: ||l.—|V. čtvrtletí

Skutec'ný obrem v m Š:
200,00

Ohrem v m* pr'epočrtany na zakladní technologii (+10 W)
P231]

A) pouzití tec líto predpokládanyr h príplatku a srážek:

1.1.2 Použire se pií soustíed'ovanr dííví na vzdálenost 101—200 m —11,00 %

1.1.x.2 POUŽÍJG se pri soustr'ed'ování dreva ve hrnotnatostí 0,20 - 0,39 0,00 %

m3/kus

2.1.3 V mimořádně obtížnem terenu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy

Poznamka; Vynásobenr'nr Vasi nabrdkove (eny koeficientem 1,0235, získate predpok/adánou

skutečnou cenu za Tj (m Š) .

Speciální podmínky plnění:

— “omi problematická Unosnost terenu, naruseny terén po předchozím zásahu

- uozr nutnost zvýseneho ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovistí a Jeho

okolí

- „903r významně aspekty ochrany prírody (biotop, flora, faunal- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Sumava

- .gosr obtížná dopravní dostupnost pracovrstě

— 906l pracoviště se zvýšenou ochranou vodního rezimu (znečistění, mechanické poskozeni,

apod)

- r_907í ohledy na složitou situacr v oblasti vlastnických práv v nerbližsím okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

- 909) existence kulturně historických obrektu na pracovišti vyžadulících zvysenou pozornost

- *.Qtol stojíci souse v dosahu pracoviste

— 911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- 9121 nepřítomnost signálu sítí telefonních operátoru

— .913r extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučene kalamrtě, vyhnilě,

nakloněně kmeny, apod.)

— .914i2pr*acovane dríví s měkkou hnrlobou ponechávat na místě k zetlení

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou Činnost jsou požadované

vsechny uvedenelz

TČ112.01 Těžba MRP - motorovou prenosnou retezovou pilou

- řetězova pila

- adapter MRP na odkornovaní

TČ112.02 Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krác'erícím

- HVT dvounápravový, uřeznost do 45 cm, sirka strore do 2100 mm

TČ122.06 Soustřed'ova'ní dříví — vyklrzovaci naviják (železný kůn)

- železný kún

TC122.04 (2) Soustřeďování dreva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

— l_VS kolová s nosností do 4t

TČ122.03 Sousti'ed'ování di'íví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklízovacím rerábem

» traktor s vyklizovacím Jeřábem na nrzk. Pneu

 

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

UCastník, který podá nabidku do teto veřejně zakázky zadávané na základě Rámcově dohody, re

svou nabídkou v rámci IhUty vazan 60 kalendarnrch dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této

veřejné zakázky na zaklade Rámcove dohody.

Seznam poddodavatelů

V pripade plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požadure, aby soucástí nabídky do

mínitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelu. Seznam bude obsahovat:

jmeno a příjmení, trvale bydliste, IC. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam

nebude součástí nabídky ucastníká, pak má zadavatel za to, že predmet plnění bude realizován

pouze učastnikem.
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Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou opravnenou lednat za ucastníka. Osobou

oprávněnou jednat za dodavatele íe osoba, ktera íe'

l) statutárním orgánem dodavatele dle obchodního reistríku dodavatele (Jednatel, představenstvo,

předseda představenstva, apod,.. ) nebo

2) živnostníkem, který je dodavatelem (tedy dodavatelem Je tyzrcká osoba — živnostník) nebo

3) taková osoba, která Je zplnomocnena, tedy Je za statutární orgán nebo živnostníka opr'ávnená

|ednat (prokuía, plná moc, apod.. )

V případě, že uchazeč podává elektronickou nabídku, pak Je vyžadováno, aby realizační smlouva

byla podepsána osobou oprávněnou íednat za uchazeče (za podpis realizační smlouvy osobou

oprávněnou jednat za uchazeče se považuíe í takovy postup, kdy ie cela elektronícká nabídka

podána a elektronický podepsána osobou opravnenou jednat za uchazeče). Zadavatel uvadí, že

pokud le k prokázání osobou oprávněnou íednat za uchazeče zapotřebí plné moci nebo obdobného

dokumentu, pak je vždy nezbytne do nabídky uchazeče přiložit alespon prostou kopii plné moci

nebo obdobného dokumentu. Pokud realizační smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou

íednat za uchazeče, pak taková nabídka nebude splnovat požadavky dle § 71 odst. 7 písm. b)

zákona a zadavatel bude postupovat v souladu s § 71 odst. 9 zákona a taková nabídka bude

vyřazena z dalšího zadávacího řízení. Zadavatel uvadí, že Realizační smlouva musí obsahovat

identifíkačí uchazeče, ato alespon v rozsahu firmy (nazev uchazeče), identifikační číslo nebo sídlo,

pak zadavatel uvádí, že taková nabídka uchazeče nebude splnovat zadávací podmínky minitendru a

taková nabídka uchazeče bude vyloučena ze zadávacího rízení.

Omyl v nabídce

Zadavatel dale uvádí, že nabídky musí být prosta jakehokoli omylu. Např, pokud učastník, který

podal svojí nabidku elektronicky, a mimo vyplnení nabídkove ceny v EZAKu ješte přiložil oskenovaný

nebo íínak nahraný dalsí položkový rozpočet, zamestnanci zadavatele zkontrolují nabídkové ceny

v íednotlrvých dokumentech. Pokud bude zíisten rozdíl v nabídkových cenách za Jednotlivé činnosti

v jednotlivých polozkových rozpočtech uvedenych v nabídce, bude za nabídkovou cenu považována

cena uvedená účastníkem v systému EZAK.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Učastník není oprávnen menit Jakákoli ustanovení v teto Vyzve k podání nabídky do mínitendru a

ani v dokumentu Realizační smlouva oproti textací techto dokumentu v zadávací dokumentaci

k minitendru. Pokud Líčastnik iednostranrie zmeni jakekoli ustanovení v zadávací dokumentaci k

minítendru bude takovýto účastník ze zadávacího řizení vyloučen. Zadavatel vyžaduje podpis

dokumentu „Položkový rozpočet“ a „Seznam poddodávatelu“ Účastník, ktery podá nabídku do

tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součastí Realizační smlouvy Je a bude

dokument „Výzva k podání nabídky do mínitendru a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu

Je povrnen se ridit,

Zadavatel uvádí, že nabídka učastníka se pro listinnou | elektroníckou formu skládá:

a) Realizační smlouva podepsaná osobou opravnenou Jednat za učastníka

b) Položkový rozpočet podepsaný opravnenou osobou íednat za učastnika

c) Seznam poddodávatelu podepsaný opravnenou osobou za ucastníka

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, Je před podpisem této smlouvy povinen

předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plneni předmětu veřejné zakázky a doklady

nutne k realizacr íednotlívych činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou.

Nepredložení požadovaných dokladu bude považováno za neproíeveni součinnosti při podpisu

realízační smlouvy a zadavatel bude opravnen vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se

umístil Jako další v pořadí.

 

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduie provedení plnění dle techto dalsích speciálních podmínek plneni:

- Množství TJ íe garantováno na 60 %. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splnením

učelu veřejné zakázky, ktery ie vyíádren zpráVídla dosažením sjednaneho množství technických

iednotek v předpokládaných príplatcíčh v daných místech plnení . Pokud z duvodu provozní

potřeby vznikne pozadavek obíednatele dokončit dílo v jiných než predpokládaných příplatcích,

JSOU tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle ramcove smlouvy a nabízenou

cenou dodavatele v základní technologíí v tomto rnínítendru VUČl příplatkum a srážkám

stanoveným v technologickém listu dle ramcove smlouvy. Sjednana cena zakázky se tak může

lisít. Dobu plneni lze za teto situace po dohode se zhotowtelem s ohledem na uváděné důvody

prodloužit.

— Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabidky, které překročí max. cenu za základní

technologii, která činí:

Výzva k podání nabídky do provozního mínítendru číslo 35446
strana 14 216



- pro cinnost TČ112.02: 325,000 Kč/m3 bez DPH

_ pro činnost TČ122.06: 265.000 Kč/m3 bez DPH.

- pro činnost TČ112.01: 193,000 Kč:/m3 bez DPH.

_ pro činnost TČ122.03: 300,000 Kč/m3 bez DPH.

- pro Činnost TČ122.04 (2): 315,000 Kč/m3 bez DPH.

- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této vyzvy Je možne takturovat po předání každé dílčí části

plneni.

* lllíl Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění l/(- / duvodu provozní potřeby měnit mezi

porostnrmi skupinami v rámci LU, Tato skutecnost bude vždy sdělena ve VKP.

— tina: Plnění realrzacnr smlouvy ie určeno datumy určenými VKP.

- “.W Z deodu nezbytne provozní potřeby Je nutné zahájit plnění do 48 hodin od vystavení VKP s

určenou porostní skupinou. Informace o VKP bude zaslána elektronicky, informace o vystavení

VKP včetně odkazu na lokalizaci místa plnění ie součástí LeslS. Tištěná verze VKP je připravena k

vyzvednutí u lesníka. Pro koor'dinacr při převzetí pracoviste je nutne telefonicky v prac.době

kontaktovat lesníka, a to včas s ohledem na povinnost zahájit v požadované dobé plnění v

daném porostu,

- YALE] Při plnění činnosti ie nutne zohlednit JIŽ provedená ochranná a obranná opatření. Jejich

charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracovrště.

- _l H» Plnění ie nutne provádět tak, aby nedošlo k něduvodnemu poškození přirozené ani umělé

obnovy lesa.

- itisi Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek

doide k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, muže oznámit tuto

skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbyvajíciho plnění tj. zániku Realizační

smlouvy ve zbyvaiícím rozsahu.

— l8? každodenní komunikace v českém nebo slovenském iazyce na místě plnění realizační

smlouvy

- itím dříví ponechané k zetleni při těžbě dreva HVT bude oclkorněné, přeměřěné a označené

dimenzemi

— i133> Směrové kácení pro následné soustřed'ovaní dřívr konským potahem.

- Boli V rámci plnění se očekáva návoz klestu a ostatní dřevní hmoty do kolejí a erozních rýh. Tato

Činnost může být vyžadovana v místě pracoviste a íeií provedení bude dokumentováno zvlášť

podrobně.

- rulOUl Vhodnost lokality pro LVS:: LVS bude nasazena na neunosny terěn

» 1915 Součástí předání pracoviStě ie i seznámení s charakterrstrkamr předaného uzemí z hlediska

požární ochrany a upozorněni na povrnnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární

ochrany při výkonu své činnosti na uzemi Správy Národního parku Šumava a také na nutnost

plnění povinností z těchto předpisu vyplývaiícrch. Důraz ie kladen předev'sím na dodržování

zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož | zákazu rozdělávání ohnu na celém

uzemí Správy Národního parku Sumava a nutnost zvysene opatrnosti při užívání stroiu a nářadí v

prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany

zodpovídá při výkonu své Činnosti zcela dodavatel prací.

- mai Upozornění na zvlastnostr pracovrště v rámci zpracování větrné kalamity

— (as"/r Závazné požadavky na povahu provedení služby:: NAhodilá těžba zadávaná dle nálezů.

— nwm Zavazne požadavky k pracowstizz Dostupnost cca 10mm od obce Strážný. Info lesník tel :

731530401 e—mail 84vostruhat©gmarlcom

Dodavatel Je povinen zohlednit specralní podminky plnění spolu se smluvními podmínkami

v nabízené ceně za základní technologii.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v teto Výzvě

k podání nabídky do minitendru přidělena Jednomu učastníkow dle níže uvedených hodnotících

kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění učelu veřejné zakázky za co nejvýhodněiŠí cenu. Učastník

v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou iednotku bez DPH pro vybrané činnosti.

Cena musí být stejna nebo nižší než NCTJ. Nabízené udaje týkající se nabídkové ceny pro účely

hodnocení muže ucastník nabídnout v rozlišení až tří desetinných míst.

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

V případě podání nabídky v listinné podobě ucastnrk vloží nabídku do obálky označené jeho

identifikačními udaji, spolu s nápisem NABlDKA MNITENDR č. 35 446 „NEOTEVIRAT“ a jako adresu

uvede adresu UP, kterým byl minrtendr vyhlásen. Nabídku Je nutno vždy doručit na dané UP ve lhůtě

pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce behu lhůty pro podání

nabídek Učastník mříže vzít nabídku zpět.

Výhrada zrušení výzvy:
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Pokud zadavatel z duvodu neza'vlslych na Jeho \/Ú|l nebo z nezbytne provozní potřeby odpadne

zájem na plnění dle této výzvy, muže do doby otevřenl obálek vyzvu/mimtendr zrušit.

am nabídek do mlnitendl'u je zveřejněna na profilu zadavatele:

e urcena vsem dodavatelum, s nlmiž má Správa
Tato Výzva k pod

lwttps://ezal<.mzp.cz/pr'of||e_display_9.html.
Vyzval

NP Sumava uzavřenou Ramcovou dohodu na ('lnnost, která Je předmětem této vyzvy,
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Příloha návrhu smlouvy - hodnoty kriterií / položek

Název zadávacího řízení: Minitender: 35446

Evidenční číslo na profilu: Pl 8VOOOOl 473

Název uchazeče: Forestinvest s.r.o.

IČO uchazeče: 28130677

Celková cena nabídky - položky

T011202 Tézba dřeva harvestorení - kolovým, pásovým nebo kra'čejtcím 319 Kč bez DPH /l m3

T012206 Soustred'ovanl dříví _ Výkllzovacl navna'k (železný kun) 259 Kč bez DPH /l m3

TC1 12.01 Tezba MRP _ motorovou přenosnou retezovou pílou 189 Kč bez DPH /1 m3

10122.03 Soustí'ed'ování dříví traktorem na nízkotlakých pneu s výkllzovacím Jeřábem 300 Kč bez DPH /l m3

101 22.04 (2) Soustřeďovanl dřeva LVS - lehkou vyvázecl soupravou, pásovou nebo kolovou do 315 Kč bez DPH /l m3

6t

 
 


