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Nabídka vydaná NV-484-B/2018

Datum vystavení nabídky: 16.10.2018
Platnost do: 3]?.12.2018

'?Zákaznické?číslo:00739Odběratel:Dodavatel:

LABTECH s.r.o.

Políií 340/23
63900 Brno

C:eská republika

IČO: 44014643

Centrum dopravního výzkurnu, v.v.i.

Líšeňská 2657/33a
636 00 Brno

(:eská republika

l(:0: 44994575

DIČ: CZ44014643

DIČ:CZ44994575Dodavatei je registrován pod spisovou značkou
oddíl C, vložka 3188 ze dne 29.10.1991 u
Krajského soudu v Brně .

ÍVystavil: l

Qb=hodní podrnínky

1. Platnost nabídky: do 31.12.2018.

2. Cena v CZK, bez DPH, DAP Brno.

3. Platební podmínky:

Splatné bankovním převodem dle faktur LABTECH s.r.o.

Platební podmínky jsou věcí dohody mezi dodavatelem a odběratelem a jejich ujednání je

předmětem Kupní smlouvy.

4. Prodávající zůstává vlastníkem dodaného přístroje až do úplného splacení.

5. Dodací Ihůta: 8-12 týdnů od podpisu kupní smlouvy, nebo potvrzení objednávky

6. Instalace: zahrnuta v ceně

7. školení: zahrnuto v ceně.

8. Záruka: 24 měsíců počínaje dnem instalace, zahrnuje všechny díly, kromě spotřebního materiálu

Zahrnuje také cenu práce, dopravy servisního technika a jeho ubytování a denních diet. Reakční

doba záručního servisu je 72 h v pracovních dnech.

9. Pozáruční servis: je zajišťován firmou LABTECH s.r.o. na základě servisní smlouvy s uživatelem.
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1/ SHRINKAGE DRAIN - SCHLEIBINGER GERATE

Popis

Měřící žlab SCHLE?BINGER GERÁTE je navržen pro zkoušení roztažnosti nebo
smršťování betonu a malt.

Zařízerí je navrženo dle požadavků rakouské normy OENORM B 3329: 2009-06-
Ol pro zkoušení malty.
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Měřící zlab je vyroben z 1 m dlouhého U-profilu z nerezové oceli, do kterého je
uložen vzorek. Aby se minimalizovalo tření o stěny žlabu, je pod vzorek položena
speciální neoprenová folie. Na jedné straně žlabu je pevná kotva. Na druhé
straně žlabu je pohyblivé čelo formy, které je napojeno na vysoce přesný snímač
posunutÍ.

Měřící čidlo je napojeno na dattaloger, který snímá a zaznamenává data z
průběhu celé zkoušky.

Na jeden datalogger rmůže být napojeno az 12 měřících žlabů. Vzdálenost mezi
sondami a místem pro ukládání dat může být několik set metrů. Datalogger
může srímat i teplotu a vlkost prostředí. Na datalogger je možno připojit i váhu a
tím sledovat změny hmotnosti vzorku v čase.
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Datalogger má síťové rozhraní (Ethernet), takže můžete celou sestavu snadno začlenit do místního intranetu. K
zaznamenávání a vyhodnocení dat není nutný žádný speciální software. Jediné, co potřebujete je internetový prohlížeč,
pomocí kterého se napojíte na rozhraní dataloggeru a zkoušku pak ovládáte pomocí vestavěného firmwaru.

Technické údaje

Délka žlabu (vzorku) 1000 mm 1000 mm

Průřez žlabu 100 / 60 mm (pro betony) 40 / 60 mm (pro malty)

Rozsah měření 5mm 5mm

Rozlišení 0,3 mikronu 0,3 mikronu

Přesnost lepší než 0,003 mm 0,003 mm
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Cenv jedríotiiiich ooložek

1.1/ Měřící žlab se srímačem pro zkoušky betonů

F'ruřez žlabu 100/60 mm

Délka žlabu 100 cm

Včetně 1 ks neoprenové folie

1.2/ Datalogger pro měřící žlaby (možno připojit až 12 ks)
Včetně vyhodnocovacího software

Včetně propojovacích kabelů

1.3/ Volitelné roz'sírerií dataloggeru pro snímání teploty

Cena za jeden teplotní kanál

1.4/ Poštovné, balné, instalace, zaškolení

Cena celkem bez DPH

3ks 29.500,- Kč

lks 32.950,- Kč

lks 29.400,- Kč

lks 12.500,- KČ

163 350,- Kč

S pozdravem

Obchodní oddělení

LABTECH s.r.o.

Polní 340/23

česká republika
Tel: +42?0511110720

Fax: +420543210115

www.labtech.eu
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