
Realizační smlouva

uzavřená dle zákona Č. 89/2012 Sb., občansky zakoník, v platnem znění (dále jen „občanský zákoník") (dále též

jako „smlouva“l

SM LUVNÍ STRANY

Objednatel: Spřava Národního parku Sumava

sídlo: 1. maje 260/19, 385 01 Vimpeik

IC 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktni adresa: 1. maje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspevl<ovou organizací Ministerstva zivotniho prostředí Ceske republiky)

(dale jen „objednate|“)

a

Zhotowtel: KREEGER s.i'.o.

sídlo/bydliště: Č.p. 25, 38301 Tesovice

IC' 28105672

(dale jen „zhotOVitel“)

uzavírají na zaklade „Rámcové dohody pro lesnické (innosti na uzemi NP Sumava“ tuto Realizační smlouvu číslo:

35 451

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) 1) Předmetem teto realizační jsou sjednany konkretni podminky plneni, ktere jsou přesně vymezeny ve

vyzve l< podani nabídek do minitendru a Ramcovou dohodou pro lesnicke činnosti na uzemí NP Sumava,

včetně všech jejich příloh,

2) 1) Zhotowtel se zavazuje, ze pro objednavatele provede na Svtlj naklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno

ve Vyzve l< podání nabídky do minitendřu.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodane zhotovitelem v souladu s touto realizačni smlouvou převzít a

zhotoviteli za nej při splnění podminek dle této i'ealizaťní smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou

v (článku 4 teto realizační smlouvy,

4) Zhotowtel se zavazuje pro předinet plném’ teto iealizaCni smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance, ktere uvedl v nabidte na tuto iealizaťni smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNÉNÍ

1) Rozsah, místo a Cas plneni je uvedeno ve vyzve k podaní nabídky do ininitendřu, ktera je nedílnou

přílohou c'. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ
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I Specralní podmínky plnění jsou uvedeny ve Vyzve k podaní nabídky do minitendru, ktera je nedílnou

přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit (erru díla dle Přílohy č. 2 teto realizační smlouvy Položkový rozpočet

v maxrnralnr vysi CeraII11 do 3 184.098 78 KC bez DPH.

2)Sjedríana terra míniter1dIII se muze lišit v pripade v zavrslostr na pozadavku objednatele dokončit dílo

vjrnych nežj)Fed pokladanýcl1 přirazkach a srazkacl1 dle tec hnologickeho listu uvedeneho ve Výzvě k podani

nabíd ky do minitendru.

3) Dan z přidane hodnoty bude učtovana ve vysi urcene podle pravnich předpisu platných ke dni uskutečnění

zdanitelného p|něnr.V případě, že v době,kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude

zakonem o dani z přidané hodnoty zvysena nebo snizena je povrrnností účtovat dan podle aktualniho znení

zakona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovrtel bezvyhradně souhlasr se zveřejnenim plného znění realizační smlouvy v souladu se zakonem C.

134/2016 Sb. o zadavani veřejných zakazek, v platnem zne ni a souvrsejícrmi pravnrmr předpisy zejména

zakona C. 340/2015 Sb), o zvlastnrch podminkach učínrností některých smluv, uveřejňování těchto smluva o

registru smluv v platném znění. Zveřejnění obsahu teto realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinností mlCenhvostI,

2) Objednatel poskytne zhotoviteli udaje potřebne k plnění dila realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané

udaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále opravněn odstoupit od realizační smlouvy, jestlize Zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, daval, přijímal nebo zprostředkovával nejake hodnoty s cílem ovlivnit chova/ní nebo jednaní

kohokoliv, ať již statniho úředníka nebo nekoho jineho, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo

při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za ucelem ovlivněni zadávacrho řízení nebo provádění realizační smlouvy ke

Škodě objednatele, včetne užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně a otevřeně

soutěže.

4) Veskere změny a doplňky teto realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných

dodatku podepsanymi opravněnými zastupCi obou smluvních stran

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel

6) PFI plne1i díla teto realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle ramcove

dohody, zadávacr dokumentací a dalsimi pravnímí předpisy upravujjíči předmět plnění dle této realizační

smlouvy.

7) PFaVI1I vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslusnýmí ustanoveními zákona č. 89/2012

Sb. občanský zakonik, ve znění pozdějsrch předpisu.

8) Pripadna neplatinost některelho uj ednanr realizační smlouvy nema VlIVIna platnost ostatních ustanovení.

Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout sr vzajemhou součinnost k uzavření

dodatku k realizační smlouve, kde bude neplatna čast realizační smlourvy nahrazenarnovým uj edrnanrm, a to

ve lhutě do 14 dnů potě, co tato potreba vyvstane.

9) Zhotovrtel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se vSemi podmínkami, které by mohly mít

vliv na plnění jeho zavazku z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součastí realizační smlouvy jsou její příloh

11) Přílohy 3 až 4 teto realizační smlouvy jsou již součastí Rámcove dohody pro lesnickě činnosti na území

NP Sumava mezr zhotovitelem a objednatelerrí.,

12) Realizační smlouva nabýva platnosti a učinnostr dnem podpisu opravněnymi osobami smluvních stran.
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Přilohy:

Příloha c] l - Výzva k podání nabídky do rmmtendm

Phloha C. 2 — Položkovy rozpočet

Pilloha C. 3 — Dopravní I‘a’d

Pflloha c". -'1 — Mapa území Naxodmho parku

Ve V\mper'ku dne“ ..............................

objednatek

 

V .............................. dne ..............................

zholowtel:
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Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo

35 451
 

Výzva k podaní nabídky do mínltendíu číslo: 35 451

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realízac'ní smlouvy pro vSecImy níže uvedené čínností je

30.09.2019, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnu plnění je 200 pro Činnost TC112.01, 30

pro činnost TC112,02, 100 pro čínnost TC122.03, 160 pro činnost TC122.04 (2), 90 pro čínnost

TC122.06 a 10 pro činnost TC122.07 . Maximální počet dnů pro splnění je 199. Oznámení 0 dní

zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnení do 11122018. venujte pozornost specialní podmínce

plnění pro zahájení plnění v porostu — 48h Nejzazsí termín zahájení plnení je 27.05.2019.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Predmet zakazky představuje plnem v techto čínnostec h:

— TC112.02 — Tězba dřeva harvestorem _ kolovým, pasovým nebo kráčejícím zpusobem dle

technologického lístu, jednotky mi, TJD: 139 mí/den, celkem: 2 376,03 rnŽŠ přepočítaných na

základní technologíí. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 81 m3/den. Mínímalní počet dnů plnéní pro splnění garantovaného množství: 11.

- TC122.06 — Soustřed'ovaní dřívr - vyklizovací naVíjak (železný kun) způsobem dle technologického

lístu, jednotky m3, TJD: 5,91 míň/den, celkem: 420,82 m3 přepočítaných na zakladní technologií.

Minimální kapacita, se kterou Ize tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 5 m3

/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 43.

» TC122.07 - Soustřed'ova'ní dříVí - kolova vývažecí souprava + 6,1 t szsobem dle

technologíckeho lístu, Jednotky mj, TJD: 65,9 mí/den, celkem: 283,81 mf přepočítaných na

zakladní technologií. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 29 m3/den. Mínímalní počet dnů plnéní pro splnení garantovaného množství: 3.

— TC112.01 — Těžba MŘP — motorovou přenosnou řetezovou pílou zpusobem dle technologíckého

lístu, jednotky m3, TJD: 32,13 m3/den, celkem 4 842,42 m3 přepočítaných na základní

technologií. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý

minitendr, je 25 m3/den. Minimální počet dnů plném pro splnění garantovaného množství: 89.

- TC122.03 — Soustřed'ovaní dřívr traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jeřábem

způsobem dle technologického lístu, Jednotky ml, TjD: 15 mul/den, celkem: 1 188 m3

přepočítaných na základní technologií, Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost

realizovat pro celý minitendr, je 12 m3/den. Mínín'la'lní počet dnu plnéní pro splnění

garantovaného množství: 48.

- TC122.04 (Zl ' Soustřed'ovaní dreva LVS - lehkou vyvazecí soupravou, pasovou nebo kolovou do

6t způsobem dle technologického lístu, jednotky m? TJD: 30 mq/den, celkem: 4 207,53 m3

přepočítaných na základní technologií. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost

realizoval: pro celý minitendr, je 27 m3/den. Minimální počet dnů plnéní pro splnění

garantovaného množství: 85.

Místem plnění jsou porostní skupíny v ramcí „UP 84 — Borová Lada“ dle níže uvedeného detaílu

požadovaného plnění. Pro informačí jsou uvedeny předpokládané přííažký a sražky dle

technologického listu čínností:
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Název činnosti: TČ122.03 - Soustřed'ování dříví traktorem na nízkotlakých pneu 5

„33913322ng _ Am,“ 

Místo plnění: LU 07 Zd'árek porost. skupina: ZOBmZ8_28

Plán realizace: |.-l\/. čtvrtletí

Skutec'ný objem v m Š' 600,00

Objem v ml’ přepocítany na Základní technoioqu (+ 10 „ml 1 188,00

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.10 P — OM, vzdálenost 601 — 900 m, prírmerna hrnotnatost 0,20— 50,00 %

0,49 m3/kus

2.1.4 V extremne obtížnenr terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubne, bazrny nebo podrost nad 75% plochy

Poznamka; Vynasobením Vasr nab/(Move ceny koefr'crentem 1,80, zrskate předpok/ádanou

skutečnou cenu za Tj (nf) ,

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- [un/r nutnost zvyseneho ohledu na turistícky provoz, oc'ekavaný pohyb osob na pracovistr a jeho

okolí

— '\QLLŠl významne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal— dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlrn na uzemí NP Sumava

- (gear obtížná dopravní dostupnost pr/acovrsté

— 49071 ohledy na složrtou srtuacr v oblastí vlastnrckých prav v nerblrzsnn okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití rrneho pozemku

— rom stojící souSe v dosahu pracoviSte

— ;911r větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovistr

- rorýr nepřítomnost signálu sítí telefonních operatoru

- mm extremní nároky na technologrckou zručnost (prace v nahlouc'ene' kalamrte, vyhníle,

naklonene kmeny, apod.)

- 1914) zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na míste k zetIení

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

BEEEĚjLCJm _

llBh25_25
Místo plnění: LU 07 Zd'árek porost. skupina:

Plán realizace: ||.~|V. c'tvrtletr

Skutec'ný Objem v m3: 200,00

Obrem v mj přepoc'rtaný na zakladní technologrr (+ 10 m) 264,00

Za pouzití techto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.3 Hmotnatost od 0,11 do 0,19 m3/kus 20,00 %

Poznamka: Vynasobenrnr Vas'r rrabr'dkove ceny koefrcrentern 1,20, zrskate predpok/adanou

Skutečnou cenu za Tj (m *) ,

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- ronyr nutnost zvýšeneho ohledu na turrstrcký provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a Jeho

okolr'

— (trop vyznamne aspekty ochrany přírody (brotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém

uCtu s manuálem ohrožených druhu rostlrn na uzemí NP Sumava

— (<>—trs) obtízna dopravní dostupnost pracovíSte

— rom stojící souse v dosahu pr'acovrste

- rour nepřítomnost signálu sítí telefonních operátoru

— rar “se extremní nároky na technoloqíckou zručnost (prace v nahloučené kalamrte, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

— mw zpracovane dřívr s měkkou hnilobou ponechávat na rníste k zetlení
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'Názevršjnnosti: TC7112501 -„'[ě_žpg_lM_Ř_E-_mot_orovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 07 Zd'arek porost. skupina: 2OBm28_28

Plán realizace: l.—IV. čtvrtleti

Skutečný objem v 111‘1 1 000,00

Objem v 111‘ přepočitany na zakladni tetlinologii 1 i 10 “o), 1287,05

Za použiti techto předpokladariyt h připlatku a sražek:

1.1.5 P0112119 se v težbe pi'i hmotnatosti těžených kmenu 0,40 — 0,49 17,00 %

m3/kus

Poznamka: Vynasobenini VHŠ/ nabití/(ove ceny koeficientem 1,1 7, ziskate predpoklada/mu

skutečnou cenu za T/ (ni—U .

Speciální podmínky plnění:

(414) Požadovaná technologie- HVT dvounápravový,sšířka stroje do 2200 mm

— \Ql 21 nutnost zvyseneho olhledurna turistický provoz, očekavaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- arm významne aspekty ochiraný prirody (biotop flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manualem ohrožených druhu 1ostl1111na uzemi NP Sumava

- 191151 obtížná dopravní dostupnost pracoviste

- 191571 ohledy na složitou srtuaci v oblasti vlastnických práv v nejbližsím okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití jiného pozemku

— 101111 stoiíci souse v dosahu pr'acowste

- 19:11 vetsi množství ponechané dřevní hmoty na pracovrSti

- 19;;‘1 nepřítomnost signalu sítí telefonních operatoru

- ,913i extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučene kalamite, vyhnile,

naklonéne kmeny, apod.)

- 10111 zpracovane dr'cíVismekkouhnilobouponechavat namístě k zetlen

3333911295112 TC,!BQ? : íQHžEřSÉÍQYÉDidřÍYi - '.QLQYÉXYXÉŽEEÍ 509911112,its'—“__

Místo plnění: LU O7 Zd'ar'ek porost. skupina: 20811128_28

Plán realizace: l.-|v. čtvrtletí

Skutečný objem v111‘:
200,00

Objem v 111R prepOCItar1y 11a zakladni technologii (+10 %) 283,81

Za použití těchto předpokládaných příplatku a sražek:

1.1.3 Soustřed'ovani dříví (P-OM, VM-OM) na vzdálenost 601-900 m 29,00 %

Poznani/<a; Vynasobeni'm Vaši nabr'dkove ceny koeficientem 1,29, ziskate předpokládanou

skutečnou cenu za T] (m3) ,

Speciální podmínky plnění:

(414) Požadovaná technologie- HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- 191121 nutnost zvýšerneho ohledu na turistický provoz, ocekavaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— 10131vyz11a11111é aspekty ochrany prírody (biotop, flora, fau na)— dodavatel byl seznámen na svém

učtus manualem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Šumava

- ionsi obtížna dopravní dostupnost pračowste

- 1016111 ohledy na složitou SlttlaU v oblasti vlastnických prav v nejbližsim okoli pracoviste, kontrola

vstupu a užití iineho pozemku

— 101111 stojici souše v dosahu pr'acowste

— <01 >vetsí množství ponechane dievni hmoty na pi'atovisti

- „ nepřítomnost signalu síti telefonních operatoru

- 191 ai extremni nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučene kalamite, vyhnile',

naklonene kmeny, apod.)

— 10: 11 zpracovane dr'iVi s měkkou hnilobou ponechavat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

_Ktéšsiísím,

porost. skupina: 27034434Místo plnění: LU 07 Zda'rok

Plán realizace: ll.—IV. čtvrtleu

Skutecný objem v m", 300,00

Obiem v inŠ ptepot itany na zakladni technologii (+10 %) 396,00

Za pouziti techto předpokládaných příplatku a srazek:

141.3 Hrnotnatost od 0,11 do 0,19 inB/kus 20,00 %

Poznani/<a; Vynasobenrni Vasi nabidkove (eny koefit'renteni 1,20, zrskate předpokládanou

skutečnou (emu za 77 (in “) .

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- muzi nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, ocekavaný pohyb osob na pracovišti a jeho

Okolí

— wifi vyznamne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal- dodavatel byl seznámen na svém

Učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Sumava

- 905 obtížná dopravní dostupnost pracowste

- 908; prace v těsné blízkosti státní hranice

- Muf! stolicí souse v dosahu pracoviste

- m:— vetsi množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

- 912“ nepřítomnost sugnaIu sítí telefonních operatoru

— 91?,» extremni nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučene kalamité, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

» rusi zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na míste k zetlení

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

Éavguznego ,kglquu do 6!

llBh25_25Místo plnění: LU O7 Zd‘ar'ek porost. skupina:

Plán realizace: ll.—IV, Čtvrtletí

Skutečný objem v mi“, 200,00

Objem v m3 přepočítany na zakladni technologn l+ 10 “il 330,00

Za použití těchto předpokládaných příplatku a sražek,

1.1.2 POLlŽlle se pri soustřeďování driví na vzdálenost 301 - 600 m. 25,00 %

2.1.4 V extremne obtížnein terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy.

Poznamka: Vynasobenini Vas'r nabidkove ceny koeficientem 1,50, zrskate předpok/adanou

skutečnou cenu za T/ (m *) ,

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- «is? nutnost zvýsene'ho ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a ieho

okolí

— 9(13‘ významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svem

tictu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Sumava

- new obtížná dopravní dostupnost pracoviste

— aiu: stolicí souše v dosahu pracowšte

- amu nepřítomnost Signalu sítí telefonních operatoru

- íul extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučené kalamite, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

- ism-w zpracovane dříví s mekkou hnilobou ponechavat na místě k zetlení
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MV činnosti; TČ1_1,2,-Q_1_:lěžba_MEP,-, motorqvmžepgsggaieiěayggmwúuz..
__

Místo plnění: LU O7 Zd'arek porost. skupina: 208m28_28

Plán realizace: ll.-lv. (tvrtletr

Skutečný obrem v m “'r:
300,00

Obrem v mil přepoCrtaný na zakladnr technologrr (+ 10 “'t—„l 1 421,64

Za použití těchto predpokladaných příplatku a srážek:

1.5.2 Použríe se přr motorovem odkornovánr dr'rvr v les. porostu přr 259,00 %

hmotnatosti 0,10 - 0,19 rn3/kus

2.1.4 V extremne obtanem terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubne, bazrny nebo podrost nad 75% plochy

Poznamka: Vynasoberr/mř Vasr nabrdkove (eny koefrcrerrtern 4,308, zrskate predpoklada/rou

skutečnou cenu za Tj (nr *)

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- .orrJr nutnost zvýšeného ohledu na turrstrcky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovistr a rebo

okolr

— .Qcar významne aspekty ochrany přírody (brotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlrn na uzernr NP Šumava

- nosí obtížná dopravní dostupnost pracovrsté

- mu % ohledy na složrtou situacr v oblastr vlastnrckých práv v nerblrzsím okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití Jrneho pozemku

- zemu stojící souše v dosahu pracovrste

- \ngr vetší množství ponechané dřevní hmoty na pracovrstr

- :crrzr nepřítomnost srgnálu sítí telefonních operátoru

- 5913 extremní nároky na technologrckou zručnost (prace v nahloučene kalamrté, vyhnile,

naklonene kmeny. apod.)

— 914‘ zpracovane dříví s měkkou hnrlobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ováni dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

pásovgullebo kolovou do_ Qt

11crw32_32

 

Místo plnění: LU 07 Zd'árek porost. skupina:

Plán realizace: l.-|V. čtvrtletl

Skutečný objem v m3:
200,00

Objem v m" přepočrtany na zakladní technologrr (+10 %). 275,01

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.2 Použije se prr soustřeďování dříví na vzdálenost 301 — 600 m. 25,00 %

Poznamka: Vynasoben/anas'r nab/(move ceny koefrcrentern 1,25, zrskate předpok/ao'ánou

Skutečnou cenu za Tj ('rrrň) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- ,om» nutnost zvýSeneho ohledu na turrstrc ký provoz, ocekavaný pohyb osob na pracovišti a Jeho

okolr

— tahal významne aspekty ochrany přírody (brotop, flora, fauná)- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlrn na uzemí NP Šumava

— Maw obtížná dopravní dostupnost pracovršte

— \crrcrr stojící souse v dosahu pracovršte

- (Olí/l nepřítomnost signálu sítí telefonních operatoru

— 3115? extremní nároky na technologrckou zručnost (prace v nahloučene kalamltě, vyhnile,

náklonene kmeny. apod.)

. rom zpracovane dříví s měkkou hnrlobou ponechávat na míste k zetlenr
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Název činnosti: TČ122.04 (2) — Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

wqugloyou do 6t _ „ . ,________ 

Místo plnění: LU 07 Zd'arek porost. skupina: 27Cl34_34

Plan realizace: III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m "*:
300,00

Objem v m?" pí'epoc'itany na Základní technologií (+ 10 "(.) 495,00

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek

1.1.2 Použije se při soustřeďování dříví na vzdálenost 301 » 600 m. 25,00 %

2,1.4 V extremne obtižríem terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy.

Poznámka.“ Vynasobeniní Vasi nab/(Move (eny koefímentem 1,50, Získáte předpok/ádanou

skutečnou cenu za Tj (m “) .

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- “lt/í nutnost zvýšeneho ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- lgtíf“ vyznamne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, tauna)— dodavatel byl seznámen na svem

účtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Sumava

— iQCž—í obtížná dopravní dostupnost pracowste

- oogi práce v těsné blízkosti statni hranice

- *_glllš stojící souse v dosahu pracowSte

— mai vetsi množství ponechane dřevní hmoty na piacowstí

- _Qtzí nepritomnost signálu sítí telefonních operatoru

— p013) extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučené kalamite, vyhnile,

naklonéne kmeny, apod.)

- {014s zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na miste k zetleni

_Názeyšjpygtj; ÍČJ—lZ-Ql - Těžba MRI? 1 motorovou přenosno_u řetězovou pilou
  

Místo plnění: LU 07 Zd'a'rek porost. skupina: 27Am32_32

Plán realizace: III.—IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m3“ 300,00

Objem v m3 přepočítany na základní technologii l + 10 ‘ «~) 1 326,60

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1,1.1 Použije se v težbe při hmotnatostí teženych kmenu do 0,09 215,00 %

m3/kus

2.1.4 V extremne obtížnem terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy

1.1.x.4 Příplatek za manipulaci na 2 m vyřezy (minimálne 4 výřezy 2 20,00 %

kmene)na Iok. P

Poznamka: Vynasobením Vaši nabídkove ceny koefíC/entem 4,02, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (nf) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

— (mm nutnost zvýšeneho ohledu na turistic ký provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- l_utísí vyznamne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, íauna)- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Sumava

- musí obtížná dopravní dostupnost píacoviste

— mos) prace v tesne blizkosti státní hranice

- (om stojící souše v dosahu pracowšte

— (umí vetsi množství ponechané dřevní hmoty na piácowstí

- mm nepřítomnost signálu sítí telefonních opeíátOíí'í

- tai sí extremní nároky na technologickou zrucnost (prace v nahlouc'ene kalamite, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

— lulu zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na míste k zetlení
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

1<r_ášsj£m_
_ _„ ,___,__Ú-_

Místo plnění: LU 07 Zd'árek porost. skupina: 27Anš3_33

Plán realizace: III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m *.
200,00

Objem v m5 přepočítany na Základní technologii (+ 10 “(,l 286,00

Za použití techto předpokládaných příplatku a srážek.

1.1.5 Hmotnatost do 0,10 m3/kus 30,00 %

Poznamka: Vynasobenírn Vasi nabrdkove (ený koeficientem 1,30, získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (mi?) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- kin;/“ nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

— roce, významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemí NP Sumava

— '90» obtížná dopravní dostupnost pracovrste

— (Quai prace v těsné blízkosti státní hranice

- {91m StOJÍCíSOL1Š€ v dosahu pracoviste

- rour větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovršti

- sum nepřítomnost srgnálu sítí telefonních operátoru

i913» extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučene kalamite, vyhnile',

naklonene kmeny, apod.)

— .914 zpracovane dříví s mekkou hnrlobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

Bíspxgypebql<9!9vo_u_d9 & , , , , „„ , „___

Místo plnění: LU 07 Zd'arek porost. skupina: 11Ch31_31

Plán realizace: |.-|\/. čtvrtletí

Skutečný objem v mil: 100,00

Objem v m3 přepocrtany na zakladni technologii (+ 10 ”Lil 165,00

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.2 Použije se při soustřeďování dříví na vzdálenost 301 — 600 m. 25,00 %

21.4 V extremne obtiznem terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubne, bažiny nebo podrost nad 75% plochý,

Poznamka: Vynasobenmr Vas/' nabrdkove ceny koeficientem 1,50, zrskate předpok/ádanou

skutečnou cenu za Tj (m5) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

— Km) nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

» roim vyznamne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemí NP Sumava

— iuos; obtížná dopravní dostupnost pracoviste

- ruinu stOjícr souše v dosahu pracovrste

- {um nepřítomnost signálu sítí telefonních operatoru

— '“l ši extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučené kalamitě, vyhníle',

naklonene kmeny, apod.)

— ,ií51r7pracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

mfg-’11 „_ , - „____„, , _, „„_,___,_„_ „_ , ,.

ZOBm28_28
Místo plnění: LU O7 Zd'árek porost. skupina:

Plán realizace: I,—|V. čtvrtletí

Skutečný objem v m‘.
1 000,00

Objem v m'7 prepočrtany na zakladní tethnologii (+10 “„1 1 001,03

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek.

1.1.2 Hmotnatost nad 0,50 níš/kus -9,00 %

Poznamka: Vynasobenrm Vasi nabrdkove ceny koeficientem 0,91, zrskate předpokládanou

skutečnou cenu za T] (nN ,

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- awn nutnost zvyseneho ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a Jeho

okolí

- gars-?:; vyznamne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svem

účtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemí NP Sumava

— musí obtížná dopravní dostupnost pracovršte

- rat? ohledy na slozitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejblizsim okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití Jiného pozemku

- rentu stoíící souse v dosahu pracoviste

— íůlir vetsi mnozstvi ponechane dřevní hmoty na pracovisti

- mph nepřítomnost srgna'lu sítí teiefonnich operatoru

— rem extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučene kalamíte, vyhnile.

naklonene kmeny, apod,)

— Q14, zpracovane dřívr s mekkou hnilobou ponechávat na míste k zetlení

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

JEEQ‘JSEDEEO, k9!ov_9 tug? 6:,

Místo plnění: LU O7 Zd'a'rek porost. skupina: ZOBm28_28

Plán realizace: |.—|V. Čtvrtletí

Skutečný objem v m3: 1 000,00

Obrem v m3 prepočitany na zakladní technologii (+10 "‘n) 1 980,02

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek;

1.1.3 Použije se pri soustřeďování dříví na vzdálenost 601 — 900 m. 50,00 %

2.1.4 V extremne obtížnem terenu; svah nad 3O %, balvany, 20,00 %

prohlubne, bažiny nebo podrost nad 75% plochy.

Poznamka; Vynasobenrm Vasi nab/dkove ceny koef/crentem 1,80, zrskáte předpok/a'o'anou

skutečnou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- \cwcyí nutnost zvySeneho ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

- was“ významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, tauna)- dodavatel byl seznámen na svem

uctu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemi NP Sumava

— rumu obtížná dopravní dostupnost pracovršte

_ ruin-n ohledy na složitou srtuací v oblasti vlastnit kých práv v nejbllžším okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užití jineho pozemku

- iní—fw stojící souse v dosahu pr'acOVíste

— itn L» vetsi množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti

- M12: nepřítomnost signálu sítí telefonních operátoru

» tui ši extremnt nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučene kalamite, vyhníle',

nakloněne kmeny, apod.)

— WH zpracovane dříví s mekkou hnilobou ponechavat na místě k zetleni
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Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

kráče'|ící_nl_

Místo plnění: 1,007 Zd'árvk porost. skupina: 11Ch31_31

Plán realizace: |,—||. ctvrtletr

Skutec'ný obrem v m 1'z 100,00

Objem v m3 prepocrtany na zakladní technologíí (+ IL %) 143,00

Za použití těchto předpokládaných příplatku a sražek:

1.1.5 Hmotnatost do 0,10 mB/kus 30,00 %

Poznámka: Vynasoben/m Vásr nabrdkove ceny koefrcrerrtem 1,30, zrskáte předpokládanou

skutečnou cenu za TJ (nr—“)

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- oter nutnost zvyseneho ohledu na turistrcky provoz, oCekávaný pohyb osob na pracovistí a Jeho

okolí

- rota vyznamne aspekty ochrany přírody (brotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlrn na uzemí NP Šumava

— Nosí obtížná dopravní dostupnost pracovíste

— rentu stoíící souše v dosahu pracoviste

- mz nepřítomnost signálu sítí telefonních operatoru

- rour extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahlouc'ene' kalamrte, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

— 91.4“ zpracovane dříví s mekkou hnílobou ponechávat na místě k zetlení

„Název čímsi: TŠ_1_2_2,;Q6__: _Squstředbvánttsiřjví < vxklizgvaci namák (železný kůň)

Místo plnění: LU O7 Zd'a'rek porost. skupina: 208m28_28

Plán realizace: l,—|V. Čtvrtletí

SkuteCný objem v ml, 200,00

Objem v ml přepoCrtany na zakladní technologír (+ 10 W.), 234,96

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1,1.2 Použije se pří soustřeďování dřrví na vzdálenost 101200 m —11,00 %

2.1.4 V extremne obtížnem terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubně, bažrny nebo podrost nad 75% plochy

Poznamka: Vynasoben/ínr Vásr nab/(Move ceny koefrcrente/n 1,068, zrskate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (rn *) ,

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- rom; nutnost zvyseneho ohledu na turísticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracoviští a jeho

okolí

- rno—rt významne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, faunal- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlrn ná Uzemí NP Sumava

— urcen obtížná dopravní dostupnost pracovrste

- po ohledy na složitou sítuacr v oblastí vlastnrckych práv v neíbližším okolí pracoviste, kontrola

vstupu a užrtí lrneho pozemku

— 101W stoíící souše v dosahu pracoviste

— ,ai 1: větší množství ponechane dřevní hmoty na pra<ovistr

- :um nepřítomnost signalu sítí telefonních operatoru

- 411:) extremní nároky na technologíckou zručnost (prace v nahloucene kalamitě, vyhnile,

naklonene kmeny, apod,)

— M41 zpracovane dříví s mekkou hnílobou ponechávat na míste k zetlení
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Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ova'ní dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

pčpygarggkglwqugšt„
_ „ _„___,.,„„„

11Ck32ý32
Místo plnění: LU 07 Zd'arek porost. skupina:

Plán realizace: |.-|\/. Čtvrtletí

Skutečný objem v m %:
100,00

Objem v m5 přepočítaný na zakladní technologíí ( + 10 “„l 137,50

Za použítí techto předpokládaných příplatku a srazekt

1,1.2 Použije se pH soustřeďování dříví na vzdálenost 301 — 600 m. 25,00 %

Poznamka: Vynasoben/m Vaši nabjdkove ceny koef/t íentem 1,25, získate, predpoklada/jou

skutečnou cenu za Tj (nf) .

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- my“ nutnost zvýšeného ohledu na tuíístlcký provoz, oc'ekavaný pohyb osob na pracowstí a jeho

okolí

- ím av vyznamne aspekty ochrany přírody (blotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svem

tíc'tu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemí NP Sumava

— {wen obtížna dopravní dostupnost pracowste

- „Otu stoncí souše v dosahu pr'acOVíste

- get;/';) nepřítomnost Sígnalu sítí telefonních operatoru

- ,013‘ extremní nároky na technologíckou zručnost (prace v nahlouc'ene kalamítě, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.l

— mm zpracovane dříví s měkkou hnílobou ponechavat na místě: k zetlení

Název Ěi„n_n_0_s_ti,= T_C;121„,2_:9_1_:_IěýaMBB, r motorQYOg Bženosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU 07 Zd'arek porost. skupina: 11Ck32_32

Plán realizace: |_—||. Čtvrtletí

Skutecný objem v m?: 100,00

Objem v m3 přepocítany na zakladní technologíí (+10 %) 460,63

Za použltí techto předpokládaných příplatku a sraZek:

1.1.l Použjje se v tezbe pří hmotnatostí těžených kmenu do 0,09 215,00 %

mB/kus

21.4 V extremne obtížnem terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubně, bazíny nebo podrost nad 75% plochy

22.2 Pří prací ve sněhu 20-39 cm, mereno na pracowští 5,00 %

1.1.x.4 Příplatek za manípulao na 2 m výřezy (mmímalne 4 výřezy 2 20,00 %

kmenelna lok. P

Poznamka: Vynasoben/m Vas/ nabidkove ( eny koef/(jentern 4,1875, ziskate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (mf) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- ((um nutnost zvýseneho ohledu na tunstický provoz, ocekavaný pohyb osob na pracowšti a jeho

okolí

- (0m; vyznamne aspekty ochrany přírody (blotop, flora, taunal— dodavatel byl sezna'men na svem

uc'tu s manua'lem ohrožených druhu rostlín na uzemí NP Sumava

- mom obtížná dopravní dostupnost pracoviste

« jolríí stojíCí souse v dosahu pracowste

- lom nepřítomnost Signálu sítí telefonních operatoru

— mm extremní nároky na technologlckou zruCnost (prace v nahlouc'ene kalamite, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

< mm zpracovane dříVí s mekkou hnílobou ponechavat na míste k zetlení
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 Názglšjgpggti: TŠIQŠ.QQLŽgustřggfgvalgí g_říví - vyklizovací naviják (železnýrkůň)

Místo plnění: LU 07 Zd'árek porost. skupina: 118k32_32

Plán realizace: ll.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v mi
100,00

Objem v mŠ přepocítaný na zakladní technologii (+ 10 %>;
185,86

Za použití techto předpokládaných příplatku a srážek

1.1.3 Použije se při soustřeďování dí'íví na vzdálenost 201-300 m 0,00 %

1.1.x.1 Přiražka se pouzíje pil soustred'ovaní dřeva ve hmotnatostí do 32,00 %

0,19 m3/kus

2.1.4 V extremne obtížnem terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubne, bažiny nebo podrost nad 75% plochy

2.2.2 Při práci ve sněhu 20-39 cm, měřeno na prácowští 5,00 %

2.3.1 Při prácr za mrazu —5 až —10 'C, meri se v 8,00 hodin co nejblíže 3,00 %

pračowstí

Poznani/<a: Vynasobenim Vasi nab/(Move ceny koeficientem 1,6896, ziskate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (m *) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- 902 nutnost zvyseneho ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

_ _;gíišw významne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Šumava

- nost obtížná dopravní dostupnost pracowSte

- .atoí stojící sous'e v dosahu pracovršte

- ‘912; nepřítomnost srgnálu síti telefonních operátoru

— rolf—,i extrémní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučene kalamite, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

- 19141 zpracované dříví s mekkou hnilobou ponechávat na miste k zetlení

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo

,k_rá_č_eií_c_ím „ , „ __ __ , "WA; _ 

Místo plnění: LU 07 Zd'árek porost. skupina: 11Ch32_32

Plán realizace: l.-l|. čtvrtletí

Skutečný objem v m—Š: 200,00

286,00
Objem v W přepočítany na Základní technologn (+10 %>“

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek:

1.1.5 Hmotnatost do 0,10 m3/kus 30,00 %

Poznamka: Vynasoben/m Vasi nabídkove ceny koeficientem 1,30, Získate předpokládanou

skutečnou cenu za Tj (rn *) .

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

— vgozí nutnost zvýseneho ohledu na tuiístícký provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

~ mow vyznamne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)— dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemi NP Sumava

- iool—,i obtížná dopravní dostupnost pracovrSte

— fam stojící souše v dosahu pracoviste

— unii nepřítomnost signálu sítí telefonních operatoru

— 1011.: extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučene kalamitě, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

- Wil-li zpracovane dříví s mekkou hnílobou ponechavat na miste k zetlení
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JžLázev čtmqatjalšllzggl - Iéé91143£1m91919y99 přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění: LU O7 Zd'arek porost. skupina: llBk32_32

Plán realizace: l.—ll. čtvrtletí

Skutečný objem v mil:
100,00

Oblem v mŠ pfepocrtany na zakladní technologií (+10 *:„l' 346,50

Za pouzití techto předpokládaných príplatku a srážek:

1.1.1 Použííe se v tezbe píí hmotnatostí tezených kmenu do 0,09 215,00 %

mš/kus

Poznamka: Vynasoben/m Vaší nab/(Wave ceny koefíc íentem 3,15, Získáte předpok/a'danou

Skutečnou cenu za Tj (m \) ,

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

— lQLlÍ'l nutnost zvýšeného ohledu na turisticky provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a Jeho

okolí

- (um: významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)» dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na uzemí NP Šumava

- :unsi obtížná dopravní dostupnost píacOVíšte

— tmm stolicí souše v dosahu pracowšte

— tel:/*; nepřítomnost srgnálu sítí telefonních operatoru

— “013i extremní nároky na technologickou zručnost (práce v nahloučene kalamite, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

- i€>14izpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě k zetlení

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

p_ásgxogleewelwwgo ět, _  

Místo plnění: LU O7 Zd'arek porost. skupina: 27An33_33

Plán realizace: III.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m“: 200,00

Objem v m3 přepočítany na zakladní technologií (+10 %) 330,00

Za použití těchto předpokládaných příplatku a srážek.

1.1.2 POUŽlle se pri soustřeďování dííví na vzdálenost 301 - 600 m. 25,00 %

2.1.4 V extremne obtizne/m tere/nu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy.

Poznamka: Vynasobením Vaší nabídkove ceny koeficientem 1,50, Získate předpok/adanou

skutec'nou cenu za Tj (m3) .

Speciální podmínky plnění:

- (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

- 491321 nutnost zvýšeneho ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho

okolí

» local vyznamne aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)» dodavatel byl seznámen na svem

uctu s manuálem ohrožených druhu rostlin na uzemí NP Šumava

- zoom obtížná dopravní dostupnost pracovište

» ropa prace v tesne blízkostí státní hranice

- man stojící souše v dosahu pracowšte

- <01 1> vetší množství ponechane díevni hmoty na pracovrští

- (9ch nepřítomnost signálu síti telefonních operatoru

» .th extremní nároky na technologickou zručnost (prace v nahloučene kalamitě, vyhníle,

naklonene kmeny, apod.)

- lÚl-ll zpracovane dříví s měkkou hnilobou ponechávat na místě— k zetlení
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Název činnosti: TČ122.04 (2) — Soustřed'ování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou,

eggwiogbokoleyog,d9„6t„ „ u„ u , , u „___

Místo plnění: LU O7 Zd'arek porost. skupina: 27Am32_32

Plán realizace: ll|,—|V. Ctvrtletí

Skutečný objem v m“
300,00

Objem v mj prepoc'rtaný na základní technologíí (+ 10 “.l 495,00

Za použítí techto předpokládaných příplatku a srážek-

1.1.2 Pouzríe se prí soustred'ovaní (lr'íví na vzdálenost 301 — 600 m. 25,00 %

2.1.4 V extremne obtížnem terenu; svah nad 30 %, balvany, 20,00 %

prohlubne, bazíny nebo podrost nad 75% plochy,

Poznamka: Vynasobenínr VdS/ nab/(flaw? (eny koef/Cíentenr 1,50, Získate předpokladanou

skutečnou cenu za Tj (rn *) .

Speciální podmínky plnění:

— (414) Požadovaná technologie - HVT dvounápravový, šířka stroje do 2200 mm

— lori/í nutnost zvýšeného ohledu na turrstický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovistí a jeho

okolí

» 191331 vyznamne aspekty ochrany přírody (brotop, flora, faunal— dodavatel byl seznámen na svem

učtu s manuálem ohrožených druhu rostlín na uzemí NP Sumava

— (905 IOthZna dopravní dostupnost pracovrste

— zmar prace v tesne blízkostí statní hrraníce

- „'t—“1m storící souSe v dosahu pracovrste

- í91llvétŠl množství ponechané dřevní hmoty na pratovrští

— IOlzI nepřítomnost srgnalu sítí telefonních operatoru

- „Olší extremní nároky na technologlckou zručnost (prace v nahlouc'ene kalamitě, vyhnile,

naklonene kmeny, apod.)

— (sí—„lv zpracovane dríví s mekkou hnílobou ponechavat na míste k zetlení

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou Činnost jsou pozadovane

vSechny uvedenel:

TČ122.03 Soustřeďovaní drrví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklizovacím jerabem

— traktor s vyklízovacím Jeřabem na nízk. Pneu

TČ112.02 Těžba dreva harvestorem — kolovým, pasovým nebo kráčejícím

- HVT třínápravový, uřeznost do 60 cm

- HVT dvounápravovy, uřeznost do 60 cm

TČ112.01 Těžba MRP - motorovou prenosnou retezovou pílou

- řetezova píla

TČ122.07 Soustred'ovanr dříví - kolova vyvažecí souprava + 6,1 t

— vyvažecí souprava s nosností 6,1 — 9 t čtyřnápravové:

TČ122.04 (2) Soustřed'ova'ní dřeva LVS - lehkou vyvažecí soupravou, pa'sovou nebo kolovou do 6t

- LVS pasova s nosností do 4t

— LVS kolova s nosností do 4t

TČ122.06 Soustred'ovaní dříví - vyklízovací navrlak (železný kun)

- železný kun

 

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

UCastník, kterrý poda nabídku do teto verejne zakazky zatlávane na zaklade Rámcové dohody,j

svou nabídkou v ra mcr lhůty vazan 60 kalendarních dní ode dne Ihuty pro podání nabídek do této

verelne zakazky na zaklade Ramcove dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnení realrzační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduj e, aby součastí nabídky do

mrnitendru byl vždy dodavatelem predložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat:

Jmeno a príjmení, trvale bydlíste, IC Seznam musí byt podepsan dodavatelem Pokud tento seznam

nebude součastí nabídky ucastníka pak ma zadavatel za to, že predmet plnení bude realizován

pouze IIícastníkem.
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Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsaná osobou opravnenou rednat za uČastníka. Osobou

opravnenou jednat za dodavatele Ie osoba, ktera Je:

1) statutárním organem dodavatele dle obchodniho relstríku dodavatele (Jednatel, představenstvo,

předseda představenstva, apod,., ) nebo

2) živnostníkem, který Ie dodavatelem (tedy dodavatelem Ie‘ lyžlcká osoba — živnostník) nebo

3) taková osoba, ktera Je zplnonrocnena, tedy I0 za statutarnr organ nebo žrvnostníka oprávněna

rednat (prokura, plná moc, apod.,)

V prípade, že ucha/ec podává elektronickou níabrdku, pak Je vyžadováno, aby realizac'nr smlouva

byla podepsaná osobou opravnenou Jednat za uchazece (za podprs realizační smlouvy osobou

oprávněnou)IedIIat za uchazec'e se považuje l takovy postup kdy) e cela elektronicka nabídkaŽ

podána a elektronický podepsána osobou opravne-rIOCIIednat za uchazeČe). Zadavatel uvádí,

pokud e k prokazání osobou opIaVIIéIIOIIIIedIIat za IICIIJazeCe zapotrebi plne mocí nebo obdobzeneho

dokumentu, pak) e vzdy nezbytne do nabrdky uchazece prrlozrt alespon prostouIkopII plne moci

nebo obdobného dokumentu Pokud realizační smlouva nebude podepsána osobouropravnenou

)ednat za uchazece, pak taková nabídka nebude splrnovat požadavky dle § 71 odst. 7 písm. b)

zákona a zadavatel bude postupovat v souladu s § 71 odst 9 zákona a taková IIabIdka bude

vyrazena Z dalsiho zadávacího rizeni. Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat

rdentr frkacr uchazece, ato alespon v rozsahu trrmy (název uchazece) rdentífikac'ní císlo nebo sídlo,

pak zadavatel uvádí, že taková nabídka uchazece nebude splnovat zadávacr podmínky mínitendru a

taková nabídka uchazece bude vyloučena že zadávacrho rízení.

Omyl v nabídce

Zadavatel dale uvádí, že nabídky musí být prosta) akehokolr omylu Napr. pokud uČastník, který

podal svoi I nabídku elektronicky, a mimo vyplnení nabídkove ceny v EZAKu jeSte přiložil oskenovaný

nebol inak nahraný dalsí položkovy rozpočet, zamestnanci zadavatele zkontrolují nabídkové ceny

vjednJotlivých dokumewtech Pokud bude zI isten rozdíl v nabídkových cenách za jednotlivé Činnosti

viednotlivych položkových rozpoctech uvedenych v nabídce, bude za nabídkovou cenu považována

cena uvedená Lícastníkern v systemu EZAK.

Další náležitosti a podmínky nabídky

UCastník není opravnen menit rakakolí ustanovení v teto vyzve k podání nabídky do minitendru a

ani v dokumentu Realizační smlouva oprotr textacr techto dokumentu v zadávací dokumentaci

k mrnitendru, Pokud uc'astník Jednostránne zmeni Jakekolr ustanovení v zadávací dokumentaci k

IIIIInitendru bude takovyto ucastnrk ze zadávacího řízení vyloulČen, Zadavatel vyžaduje podpis

dokumentu „Položkový rozpocet“ a„Seznam poddodávatelu" UČastník, ktery podá nabídku do

tohoto minítendru, bere na vedoml a souhlasí, že nedílnou součástí RealizaČní smlouvy Je a bude

dokument „Výzva k podání nabídky do mrnitenclru a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu

je povrnen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka uc'astníka se pro listinnou I elektronickou formu skládá:

a) Realizační smlouva podepsana osobou oprávnenou rednat za uc'astníka

b) Položkový rozpocet podepsaný oprávněnou osobou lednat za uc'astníka

c) Seznam poddodavatelu podepsaný opravnenou osobou za ucastníka

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, Je před podpisem teto smlouvy povrnen

předložit zadavatelr seznam minimálního vybavení k plnení predmetu veřejné zakázky a doklady

nutné k realizaci jednotlivých cinnosti v souladu s technologickými listy a touto výzvou.

Nepředložení požadovaných dokladu bude považováno za neproievení součinnosti při podpisu

realrzac'ní smlouvy a zadavatel bude opravnen vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se

umístil jako další v pořadí.

 

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plneni dle techto dalších speciálních podmínek plneni:

- Množstvr TJ Je garantováno na 60 %. Realizacní smlouva se považuje za dokončenou splněním

uc'elu veřejne zakázky, který Je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaneho množství technických

lednotek v předpokládaných príplatcích v daných mistech plneni , Pokud z duvodu provozní

potreby vznikne požadavek objednatele dokončit dílo v IIIIyCII než předpokládaných příplatcích,

)sou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle ramcove smlouvy a nabízenou

cenou dodavatele v zakladní technologii v tomto mrnrtendr u vuči příplatkum a srážkám

stanoverným v technologickém listu dle ramcove smlouvy, Srednaná cena zakázky se tak muže

lišit. Dobu plneni lze za teto situace po dohode se zhotovrtelen rs ohledem na uvádene duvody

prodloužit.

— Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní

technologii, která činí:
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- pro činnost TČ112.02: 325.000 Kč/m3 bez DPH,

. pro činnost TČ122.06: 265.000 Kč/m3 bez DPH.

- pro činnost TČ122.07: 170.000 Kč/m3 bez DPH.

. pro činnost TČ112.01: 193.000 Kč/m3 bez DPH.

- pro činnost TČ122.03: 300,000 Kč/m3 bez DPH.

- pro činnost TČ122.04 (2): 315.000 Kč/m3 bez DPH.

- Dílči fakturace: Předmét plnení dle této výzvy je možné íakturovat po předání každé dílčí Části

plneni.

» mow Upozomujeme dodavatele, že misto plneni lze z duvodu provozní potreby menit meZI

porostnimi skupinami v iámcn LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.

— 108: Plnení realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP.

— ili;u Z duvodu nezbytne provozní potřeby je nutne zahájit plnení do 48 hodin od vystavení VKP s

určenou porostní skupinou. Informace o VKP bude zaslána elektronicky, Informace o vystavení

VKP včetne odkazu na lokalizao mista plneni je součástí LeslS. Tisténa verze VKP je pripravena k

vyzvednutí u lesníka. Pro koordinaci při převzetí pracoviste je nutne telefonicky v prac.dobé

kontaktovat lesníka, a to včas s ohledem na povinnost zahájit v požadované dobé plnéní v

daném porostu.

» 1H: Plnení je nutne provadet tak, aby nedošlo k neduvodnému poskozeni přirozené ani umélé

obnovy lesa.

- gm Pokud klimatické podmínky zabrání plneni činnosti nebo vlivem klimatických podmínek

dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plneni, muže oznámit tuto

skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajícího plnení tj. zániku Realizační

smlouvy ve zbývajícím rozsahu.

— mar každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místé plnení realizační

smlouvy

- nim dříví ponechané k zetlení při téžbe dřeva HVT bude odkornéne, přeméřené a označené

dimenzemi

- .;33 Smérové kácení pro následné soustřed'ovani dřiVi koňským potahem.

- _300': V rámci plnení se očekává provedení činností spocivajíCi v uprave vodního režimu na

přibližovací lince. Tato činnost muže být vyžadována v miste pracoviste a její provedení bude

dokumentováno zvláŠt' podrobné.

- 301‘ V ramCi plnéní se ocekava návoz klestu a ostatní dřevní hmoty do kolejí a erozních rýh. Tato

činnost může být vyžadována v miste pracowšté a jeji provedeni bude dokumentováno zvlášť

podrobne.

- „lom Vhodnost lokality pro LVS:; NižSí unosnost terenu.

- (915 Součástí předání pracOViŠté je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska

požární ochrany a upozornění na povinnost řídit. se platnými právními předpisy na useku požární

ochrany při výkonu své činnosti na uzemi Správy Národního parku Šumava a také na nutnost

plnení pownnosti z téchto predpisu vyplývajíCich. Důraz je kladen především na dodržování

zakazu kouření a manipulace s otevřeným ohnem, jakož i zákazu rozdelávání ohnu na celém

uzemí Správy Národního parku Sumava a nutnost zvysene opatrnosti při užívání strOju a nářadí v

prostředí s velkym množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany

zodpovídá při vykonu své činnosti zcela dodavatel prací.

— Moi Upozornení na zvlastnosti pracoviSte v ramci zpracování vetrné kalamity

- 99‘ Závazné požadavky na povahu provedeni služby:: jedná se o zpracování nahodile téžby a

provedení vychovnych těžeb.

— mm Závazné požadavky k pracoviStizz Činnosti budou provádény na LU Zd'arek

Dodavatel je povinen zohlednit speCialní podminky plneni spolu se smluvními podmínkami

v nabizene cene za základní technologii.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnéni popsanými v teto vyzve

k podání nabídky do minitendru pridelena jednomu učastníkow dle níže uvedenych hodnotících

kritérii tak, aby bylo dosaženo splnéni učelu veřejné zakazky za co nejvýhodnější cenu. Účastník

v položkovérn rozpočtu uvede (nabidne) (enu za technickou jednotku bez DPH pro vybrané činnosti.

Cena musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené udaje týkající se nabídkové ceny pro účely

hodnocení muže učastník nabidnout v rozlišení až tří desetinných míst.

Lhůta. místo a náležitosti pro podání nabídek:

V případě podání nabídky v listinne podobe učastnik vloží nabídku do obálky označené jeho

identifikačními udaji, spolu s napisem NABIDKA MNITENDR c. 35 451 „NEOTEVÍRAT“ a jako adresu

uvede adresu UP, kterým byl minitendr vyhlášen. Nabídku je nutno vždy doručit na dané UP ve lhůtě

pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevreni) Dokonce behu IhUty pro podání

nabídek učastník muže vzit nabídku zpet.
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Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezavislych na jeho vulw nebo z nezbytne provozní potřeby odpadne

zajem na plnem dle této výzvy, muže do doby otevření obalek vyzvu/mlnltendr zruélt,

Tato Vyzva k podaní nabídek do rmnitendru Je zveřemena na plofllu zadavatele:

http51//ezak.mzp.cz/profi|e_display_9.html. vyzva Je určena všem dodavatelům, s nimiž ma' Sprava

NP Sumava uzavřenou Ramcovou dohodu na c'mnost, ktera je předmetem této výzvy.
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Príloha navrhu smlouvy — hodnoty kriterií / položek

Název zadávacího řízení: Minltender: 35451

Evidenční číslo na profilu: P18VOOOOl487

Název uchazeče: KREEGER sro

IČO uchazeče: 28105672

Celkova cena nabldky — položky

T011202 TéZba dřeva harvestorem A kolovým, pasovym nebo kr'acejícím 299 Kč bez DPH /l m3

TČ122.06 Soustřed'ovaní dřívr , vyklizovam navijak (_Železny kun) 235 Kč bez DPH / l m

TC12207 Soustred'ovaní dříví — kolova vyva'zecr souprava + 6,1 t 165 Kč bez DPH /l m

T011201 'TéZba MPP - motorovou přenosnou retezovou pílou 179,90 Kč bez DPH /l m3

TCl 22.03 Soustřed'ovanl dříví traktorem na nízkotlakých pneu s vyklnovacím Jeřabem 270 Kč bez DPH /1 m3

TČ122.04 (2) Soustřeďovaní dreva LVS - lehkou vyvaZecí soupravou, pásovou nebo kolovou 270 Kč bez DPH /1 m3

do 6t

 

 


