
materiál potrubnieh rozvodu kotelny
spojovací a montážní materiál
tepelné izolace potrubnielı rozvodů lxoteln)I izolaci PA ROC
demontáž a likvidace Stávajiciho zařízení kotelny
montáž kotelny

l 800 ,-
800 ,-

5 200 ,-
2 000 ,-

26 820 ,-

l kpl
l kpl

ı ı-zpı
ı kpt

i 800 .-
800 ,-

5 200 ,-
2 000 ..-

26 820 ,-

Instalace nové blokové kotelny celekm bez DPH

Celková cena za instalaci nové kotelny včetně DPH 15%

Předpokládaná délka montáže: 5 pracovních dnů

Platnost nabídky: do 30. 12. 2018

Vypracoval: lng. Pavel Baćik

269 913 ,- Kč

310 400 ,- Kč
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CENO VA' KALKULACE

Domov Odry - nová kotelna v objektu "Žlutá vila"

Odry
Domov Odry., příspěvková organizace
lng. Pavlína Koláčková

7. 12. 2018

Cenová kalkulace zahrnuje instalaci nové technologie blokové kotelny výše uvedeného objektu sestávající ze dvou
kondenzačních kotlů Vaillant o součtovém výkonu 74 kW a nepřímonata'penélıo zásobníkového ohřívače teplé vody
o objemu 363 L. Před instalací nové technologie bude provedena kompletní demontáž a likvidace stávajícího
zařízení kotelny. Dále zde bude instalována nová regulace celého systému vytápění objektu s kaskádovým řazením
kondenzačních kotlů, nový rozvod plýnoinstalace a rovněž nové rozvody pitné a teplé užitkové vody. Součásti
dodávky bude i nová technologická elektroinstalace.

popis cenajcdn mııož utj cene cell:

kondenzační kotel VAILLANT VU 356/5-5 ecoTEC plus
odkouřeni kondenzačních kotlů včetně vložkování komínu kompleˇ
revize spalinových cest
ohřívač nepřímonatápený OKC 400 NTRRJBP - objem 363 L
hydraulický vyrovnávač dyn. tlakü
MIX ESBE. trojcestný sm. vent DN 25
teploměr 0- [20 "C +jímka
manonıetr 0 - l Mpa
kulový kohout l" D + M
kulový kohout 6/ " D + M
odvzdušı'ıovací automat l/2"
vypouštěcí kohout l/Íł"
šroubení topenářské 3! "
šroubení topenářské l“
l'ıltr mosaz l"
zpětný ventil l"
nová plynoínstalace v kotelnč vcetne annatur
nová vodoinstalace s napojením na nový zásobníkový ohřívač
čerpadlo ALPHA l L 25-40
rozdelovač + sběrač ÚT
odvod kondenzátu do stávající podlahové vpusti
technologická elektroinstalace - rozvadêč kotelny
Ekvitermni regulace s kaskádovým řadičern, diagnostika (VR 32 -
2 ks, multiMATlC 700 -t- VR 70)
montáž regulace -t- oživení a zaškolení obsluhyr
servopohon Belimo

54 l700 ,-
14 280 ,-
l 500 ,-

26 371 ,-
14 280 ,-
l 180 ,-

156 ,-
380 ,-
228 ,-
392 ,-
147 ,-
68 ,-
48 ,-
98 ,-

130 ,-
l58 ,-

7 480 ,-
5 200 ,-
2 940 ,-

l7 500 .-
l 200 ,-
4 800 ,-

14120 ,-
4200 .-
2940 .-

2ks
1ks
lks
lks
lks
lks
1ks
lks
8ks
4ks
2ks
2ks
6ks
4ks
3ks
3ks
lkpl
lkpl
1ks
1ks
lkpl
lks

ııxpı
ıkpı
1ks

109 400 .-
14 2.80 ,-
l 500 ,-

26 371 ,-
14 280 ,-
l 180 ,-

156 ..-
380 ,-

l 824 ,-
l 568 ,-

294 ,-
136 ,-
288 ,-
392 ,-
390 ,-
474 .-

7 480 ,-
5 200 ,-
2 940 1-

17 500 .-
l 200 ,-
4 800 ,-

I4 120 ,-
4 200 .-
2 940 ,-


