
Smlouva o dí|o č. A01851 9723D0022

Zhotovitel:
SPEDOS ADS a.s.
Hranická 771, Krásno nad BeČvou
7 5701 Va|aŠské Meziiíčí
Čn
lČo zll95357
D|Č,, Cz27795357
Spo|ečnost je registrována pod spisovou značkou oddíl B, v|oŽka 3195 u Krajského soudu v ostravě.
Zástupce ve věci sm|ouvy: Ing. Jaroslav Konvičn!, piedseda piedstavenstva
Zástupce ve věci stavby: Milan Kučera
Banka: KB
Čís|o učtu : 35-9050 1 20247 t0100

Objednatel:
Domov dťtchodc Proseč-oboiiŠtě, piíspěvková organizace
Proseě-oboiiště 1
393 01 Pelhrimov
tČo: oosí 1901
Zástupce ve věci sm|ouvy: Richard Have| - iedite|
Zástupce ve věci stavby: Richard Have| . 736 490 363

Datum vystavení dok|adu: ,|2.12' 2018

UzavÍrajÍ d|e ustanovenÍ $2586 a násl. zákona č' 892012 sb'
- občanskÝ zákonÍk v p|atném znění (dá|e jen Noz)

smlouvu o dí|o
Predmět sm|ouvy: zhotovite| se zavazuje k provedení dÍla d|e specifikace uvedené v prí|oze Č. 1 této sm|ouvy' p|'ičemž

pŤí|oha č. 1 tvoi|Í nedí|nou součást této sm|ouvy.

MÍsto zhotovenÍ a Proseč-oboriště 1, Pe|hiimov 393 01
predánÍ dl|a:

Datum o|nění: 17. .21.12,2018
Dohoda o ceně: cena za dí|o by|a stanovena dohodou sm|uvnÍch stran Ve vÝši

cena dí|a (bez DPH): 83 912.00 Kč
DPH bude čtováno d|e platnÝch predpisil.
DPH 15%: 12 587.00 Kč
cena s DPH: 96 499.00 Kč

P|atebnÍ podmÍnky:

Úhrada za p|nění z této sm|ouvy bude rea|izována bezhotovostnÍm pievodem na ěet
zhotovite|e, ktery je spÉvcem daně (ÍinančnÍm ÚÍadem) zveiejněn zp sobem umoŽ.lujÍcÍm
dá|kovy prÍsfup Ve smys|u ustanovenÍ s 

,|09 odst. 2 ptsm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z
pÍidané hodnoty' ve zněnÍ pozdějšÍch předpist] (dá|e jen 

"zákon o DPH").

Pokud se po dobu tičinnosti této sm|ouvy zhotovite| stane nespo|eh|ivÝm p|átcem ve smys|u
ustanovenÍ s 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvnÍ strany se dohod|y, Že objednate| uhradÍ DPH
za zdanite|né plněnÍ prÍmo pÍÍslušnému spÉVci daně' objednate|em taKo provedená hrada je
považována za uhrazení piÍs|ušné části sm|uvn| ceny ÍovnajÍcÍ se vÝši DPH faktuÍované
zhotovitelem.

Po pňedánÍ a pievzetÍ díla vystaví zhotovitel objednateli faKuru se
sp|atností 60 ka|endáÍnlch dnŮ ode dne jejího vystavení a zaŠ|e ji objednate|i k uhrazenÍ.



Závěrečná
ustanovenÍ: Tato sm|ouva je platná okamŽikem podpisu sm|uvnÍmi stranami.

Vztahy mézi smluvnlmi stranami se řldÍ obchodnlmi podmÍnkami sPEDos ADs a.s., přičemŽ obchodnÍ
podmínky sPEDos ADs a.s. tvoří pří|ohu č. 2 této sm|ouvy a jsou nedÍ|nou součástÍ této sm|ouvy.
Vztahy V těchto podmÍnkách Výs|ovně neupravené se řídí přÍs|ušnými ustanovenÍmi zákona čÍslo 89/20,|2
sb. . občanský zákoník v p|atném znění a práVními přďpisy s ním souvisejícÍmi. NedÍ|nou součástÍ této
sm|ouvy a přÍ|ohou č. 3 této sm|ouvy je stavební připravenost. Jakéko|iv ujednáni a změny nebo dop|ňky k
této sm|ouvě jsou pro obě strany záVazné jen tehdy' jsou-|i vyhotoveny pÍsemně jako dodatek k této
sm|ouvě a jsou oboustranné podepsány. sm|ouva je Vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichŽ kďdá ze
sm|uvních stran obdŽÍ po jednom stejnopisu.

Tato sm|ouva nabývá p|atnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveňejněnÍv informačním systému veřejné
správy . Registru sm|uv

zhotovitel Výs|ovně souh|asÍ se zveřejnén|m ce|ého texfu této sm|ouvy Včetně podpisů v informačnÍm
systému Veřejné spráw - Registru sm|uv

smluvní strany se dohod|y, Že zákonnou povinnost d|e s 5 odst' 2 zákona o registru sm|uv splnÍ objednate|
a sp|něnÍ této povinnosti doloŽÍ zhotovite|i. souČasně bere zhotovite| na VědomÍ, Že V prípadě nesp|nění
zákonné povinnostije smlouva do třt měsíců od jejÍho podpisu bez da|Šího zrušena od samého počátku'

ValaŠské MeziťíČí 26.11 .2018
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Zhotovite l::
SPEDOS ADS a.s.
Hranická 771,Krásno nad Bečvou
7 57 01 Va|ašské MeziĚíčí

PÍíloha č.1 . specif ikace dí|a Strana: 1

nedílná SoučáSt smlouvy č. A01851 9723D0022

objednate|: : Domov duchodcu Proseč.oboriště, príspěvková organizace

Pozice oprava vstupu do tik|idové komory 1 k s

Typ: Elektrick pohon SP805 s posuvnymi dveňními kríd|y

Sírka x vfška: 800 x 1970 mm

Pr chozí šírka: 900 mm

Pr chozí vfška: 2000 mm

Prosk|ení dverních kríde|: čiré lepené dvo1sk|o Cx6'4-6-Cx6,4 s mléčnou fo|ií

Povrchová uprava: RAL 1037

Typ pohonu: Elektrickf pohon SP805L

Typ konstrukce AD: pro dvoukríd|ové automatické dveÍe posuvné v te|eskopickém provedení

Vfška pohonu: 190  mm

Dé|ka krytu: 1508 mm

1 ks záloŽní baterie s automatickÝm dobíiením

1 ks digitá|ní programovf piepínač; umístění - externě nebo na kryt pohonu,

1 ks t|ačítko nouzového otevírání
.l ks kombinovany radar lX|o-L-DT1 k ativaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní c|onou
v pruchozí šírce

1 ks bezpečnostní čid|o |X|o-L.ST pro bezpečnost v prŮchozí šíĚce

1 ks masivního loketního spínače s moŽností nakopávání

Posuvná dveŤnÍ kŤíd|a: 2 ks posuvnych dverních kríde| v teleskop. provedení včetně těsnících profi|Ů a spodnÍho vedení



Pňíloha č. 2 ke Sm|ouvě o dí|o č.: A018519723D0017

l. PŤgdmět plnění
Na základě uzaviené, vyše uvedené smlouvy se firma sPEDos ADs
a.s' zavazuje provést dílo, provést práce a s|uŽby, jak je
specifikováno ve Smlouvě o dí|o - Piíloha č']' - Specifikace dí|a.

l|. Termín plnění
Termín plnění je stanoven sm|ouvou, piičemž termín p|nění se
posunuje o to|ik dní, o ko|ik dní je objednate| v prod|ení s hradou
zálohové faktury, pokud byla sjednána, dále se termín plnění posunuje
o tolik dní, o ko|ik dní je objednate| v prodlení se stavební
pĚipravenostídle Pčílohy č. 3.

l|l. P|atební podmínky
1. objednatel a zhotovitel se dohod|i, Že v piípadě prod|ení

objednatele se stavební pĚipravenostíd|e PĚí|ohy č' 3 ke sm|ouvě o
dí|o, po uplynutí lhŮty k provedení díla dle této sm|ouvy, je
oprávněn zhotovitel vystavit objednate|ifaKuru ve vfši 90 % ceny
díla včetně DPH s |hr]tou sp|atností 14 kalendáiních dnr] ode dne
jejího vystavení. Dop|atek za cenu dí|a je poté splatnf do ]'4 dnri
ode dne pĚedání a pĚevzetí dí|a.

2. objednatel a zhotovitel se dohod|i, Že pokud bude realizace dí|a
delší' neŽ jeden ka|endáční měsíc, odsouh|así si objednate| a
zhotovite| k oos|ednímu dni ka|endáiního měsíce hodnotu skutečně
provedenfch prací na zák|adě oboustranně potvrzeného
pčedávacího protoko|u o částečném pčedání díla, piičemŽ se
objednatel vyjádňí' zda dí|o částečně piebírá bez vlhrad či
s vlhradami. Zhotovite| pťedá objednateli dodací list a dle tohoto
dodacího listu vystaví zhotovitel objednateli fakturu se sp|atností
14 ka|endáĚních dnŮ ode dne jejího vystavení. TaKo bude
postupováno i v nás|edujících měsících, pokud bude reaIizace dí|a
trvat něko|ik měsícrl. Dop|atek za cenu díla je poté splatnf do 14
dnŮ ode dne piedání a pĚevzetí dí|a.

|V. odpovědnost
1. Zhotovitel odpovídá za čádné dodání pĚedmětu sm|ouvy v souladu s

technickou dokumentací, touto smIouvou a jinlmi platnfmi normami'
2. Zhotovite| pos|qtuje objednate|i sm|uvní záruku za jakost dí|a po

dobu 24 měsícŮ ode dne pĚedání a pievzetí díla.
3.

V. Da|ší ujednání ke smlouvě o dílo
1. objednate| se zavazuje, že piedá zhotovite|i montáŽní pracoviště

nejpozději 7 dnŮ pĚed termínem zahájení montáže ve stavu
zpr3sobi|ém k provádění montážních prací pod|e Dokumentace'
Uvedenou skutečnost obě strany potvrdí společnlm zápisem.

2. Termín pĚevzetí montážního pracoviště sdě|í objednate| zhotovite|i
písemnou formou nejpozději 7 dnrl pĚedem.

3. objednatel proh|ašuje, že se V prostoru pracoviště nenacházejí
zaŤizení (kabe|ové rozvody, el. zaiízení ), Kerá jsou v provozu, ani
skryté.

4. objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění dí|a odpovídá za
to, že iádnf prtlběh prací zhotovitele nebude narušován
neoprávněnlmi zásahy tĚetích osob.

5. Na pracoviště mohou vstupovat pouze pověiení pracovníci
objednatele.

6. Zhotovite| odpovídá za poňádek a čistotu na pracovišti a je povinen
odstraĎovat na své nák|ady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. objednate| je oprávněn prostiednictvím svfch pracovníkŮ provádět
prŮběžnou kontro|u dí|a'

8. Dí|o bude splněno jeho protoko|árním piedáním.
9. objednate| se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotovite|i pĚístup

do svlch prostor za uče|em pĚípadnfch oprav díla, či za rjČelem
odstranění nedodělkr] díla.

10. Pro rea|izaci dí|a budou na nák|ady objednate|e vytvoieny následující
podmínky:

. možnost napojenína e|' sít 230/400 V
o zajištění prostoru pro uskladnění materiálu a vfrobkŮ (suché,

bezprašné a uzamykateIné sk|ady) . zabezpečené proti krádeži
o objednate| se zavazuje zajistit drobné pomocné práce potiebné

pro kotvení konstrukce a jednorázovou vfpomoc pĚi manipulací s
materiá|em

. piíjezd na staveniště
o pčíjezd a piístup na montážnípracoviště
. sociá|nízaÍízení (umÝváma, WC, šatna)

11. objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami
bezpečnosti, ochrany zdraví a poŽární ochrany p|atnfmi pro
pĚedmětnou stavbu či objekt.

12. Pokud bude objednate| v prodlení s pňedáním staveniště pro montáž
díla, prodlužuje se termín pĚedání díla o to|ik dní, o ko|ik dní bude
objednatel v prod|ení s piedáním staveniště.

13. objednatel se zavazuje pos$1tnout zhotovite|i součinnost pči
piedávání a pčevzetí dí|a a zavazuje se pčedání dí|a zrjčastnit.
NepĚevezme.|i objednate| dí|o bez zbytečného odk|adu poté, co bylo
dílo dokončeno, Vyzve zhotovitel písemně objednatele a stanoví mu
novf termín k pÍedání díla. V pčípadě' že se objednatel nez častní
ani nového termínu piedání a pievzetí díla a dí|o nepčevezme,
vyrozumí zhotovite| objednate|e o zamfšleném prodeji díla a stanoví
mu náhradní lhŮtu k pievzetí dí|a ne kratší neŽ 1 (jeden) měsíc a
zároveĎ mu sdě|í' že hod|á pňedmět dí|a prodat. V pťípadě, Že
objednatel zmaíí i tento druhf náhradnítermín k pŽevzetídí|a tím, že
se ho nezučastní, anebo dílo nepievezme, je oprávněn zhotovite| dílo
vhodnlm zpr3sobem prodat na r]čet objednatele a započíst své vznik|é
poh|edávky vyplfvající z této smlouvy a škody a náklady. Keré mu
vzniknou vt3Či pohledávce objednatele.

14. Dle ustanovení 5 2608 NoZ pievzetím nabfvá objednate| v|astnické
právo k pňedmětu díla - věci.

15. objednatelje povinen pii provádění dí|a spolupr3sobit, dokončené dí|o
prohlédnout s péčí Ěádného hospodáie a pňevzít zpťrsobem
uvedenfm v této smlouvě a v piedávacím protokolu. V piedávacím
protoko|u objednatel uvede, zda piebírá dí|o s u./hradamí nebo bez
vlhrad. Dí|o je dokončeno, je.li piedvedena jeho zpŮsobilost sloužit
svému rjče|u'

16. Servis:
o Po ukončení záručního servisu zajistí zhotovitel pozáruční servis,

jehož podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě.
e pp dobu prodlení objednate|e s placením konečné faKury,

nebude zhotovite| na provedeném dí|e zajištovat servis'
17. Smluvní pokuty' Úroky z prodlení

. V piípadě prod|ení zhotovite|e s dodržením termínu p|nění podle
č|ánku ||., má objednate| vr]či zhotovite|i nárok na rok z prodlení
ve uÍši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každ! započatf den
prodlení.

o V pňípadě prod|eníobjednatele s dodržením sp|atnosti
vystavenfch faKur má zhotovite| vŮči objednate|i nárok na
sm|uvní pokutu ve vfši 0,05 % z d|užné částky za každy i
započat..f den prodlení. Sm|uvní pokuta je splatná okamžikem
porušení závazku za strany objednatele. Právo na náhradu škody
tím není dotčeno'

o V piípadě nedodržení stavební pčipravenosti d|e pňí|ohy č.3 ke
smlouvě o dílo, je povinen objednate| zap|atit zhotoviteli
vynaloŽené náklady a škodu, které mu vzniknou tím ,Že
objednate| ve stanovené |hŮtě nepĚipravilstavební podmínky pro
zhotovitele.

V|. Závěrečná ustanovení
Jakékoliv ujednání a změny nebo dop|Ďky k těmto podmínkám jsou pro obě
strany závazné jen tehdy. jsou.|i vyhotoveny písemně a jsou oběma
sm|uvními stranam i podepsány.

MOV DUCHODCU
Proseč oboÍiště o

PÍís pěvkoYá o]grn lzace
393  o1  P e l hÍ imov

Zhotovitel: Objednatel:
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Automatické dveie posuvné s pohonem SP 805 / sP 806

pŘít-oHn Č.: 3 | xr surouvĚ Č,: Á t{é nQ ? z }} O^'a zL

1.obecně

MontáŽ automatickych dveňnich systému se provádi v závěru stavebních prací^ Pro bezvadnou montáŽ je nutné, aby montáŽní
pracoviště bylo predáno v dále uvedeném stavu' V pruběhu montáŽe ani po jejím ukončení nesmí v místě namontovanfch dverí ani
v jejich b|Ízkosti probíhat bourací práce, dodatečné omítání a jiné činnosti, pĚi kterych vzniká prach. Nečistoty, které mohou pňi
těchto pracích vniknout do pohonu dveií, zprjsobují poruchy funkce dverí.

2.MontáŽníotvor

Rozměry otvoru musí odpovídat rozměrum uvedenym ve sm|ouvě o dí|o'

V prípadě montáŽe pouze pohyb|ivych kríde| na vyzděny presn! otvor s vnitrními hranami zpevněnymi oce|ovym ''L'' profi|em 30x30
mm.

2'1 Pod|aha - hotová s dokončenou povrchovou upravu (beton, dlažba), vyzrálá, rovná ve váze. Podk|adem pro montáž dveií
nesmi byt d|aŽba v pískovém loŽi.

2'2 Stěny' preklad . hotová omítka hrubá i jemná, hotová malba nebo povrchová Úprava rámové konstrukce. Ma|bu, nástriky a
obk|ady je moŽno provést téŽ po montáŽi automatickych dveĚi.

PozoR ! Po montáži dveŤí nesmí b!,t prováděn nástŤik v elektrostatickém poli.nebezpečí poškození dvežní automatiky.

2.3 Ved|ejší (boční) stěny . v piípadě, Že montáž automatickych dveĚí je prováděna na prek|ad, el'pohon dveií je umístěn mimo
stavební otvor na prek|adu a na stěně'

Na stěně, kde zajíŽdějí posuvná kríd|a nesmí byt umístěny vypinače, zásuvky apod. Na prek|adu nesmí bft umístěna svět|a,
rozvodné krabice apod.

Pro pohon SP806 je nutné zazdlt bud' U-proÍi| nebo prodlouŽeny betonovy piek|ad' Délka U-profi|u nebo prek|adu musí byt
stejná s délkou pohonu, v!ška stejná s vyškou pohonu.

Dtj|eŽitá je rovinnost po celé dé|ce a u.Íšce pohonu.

3.Prívod e|ektrického napětí

Automatické dverní systémy jsou napájeny e|. napětím 230Vi50Hz, príkon 100 W, prívodní kabe| CYKY 3x 1,5 mm2, jištěnf
samostatnym jističem 6A v rozvodné skiíni'

V době montáže musíbft piívod zrevidován a funkční'

V pŤípadě montáže více kusti dveĚímusímít kaŽdé dveĚe samostatnÝ pÍívod se samostatnlm jišténím.

3.1 Prívodní kabel musí byt pripraven pro SP805L, volně vyveden v dé|ce 0,5 délky pohonu v místě pohonu (20mm od jeho konce,
vyška =pr chozívyška + 100 mm)na levé straně pripoh|edu ze strany pohonu.

3.2 Piívodní kabe| musí byt pripraven pro SP806L, NL, vo|ně vyveden v dé|ce 0,5 dé|ky pohonu v místě pohonu (40mm od horní
hrany, 20mm od okraje pohonu) na |evé straně pri pohledu ze strany pohonu.

4.Programov! piepínač funkcí, t|ačítko N.o.
Programovy prepínač funkcíje standardně umístěn v krytu pohonu dverí' Pokud má b}'t umístěn mimo pohon' v mistě obs|uhy
apod. je nutno propojit místo umistění pohonu (místo pfipojenína sít) a místo umístění prepínače trubkamio pruměru 13.16 mm s
7.Žilov!'m vodičem LiYcY. Místo umístění piepínače bude osazeno kulatou insta|ační krabicí KU68/1 (otvor o 68mm, hloubka 30
mm) pro programovy prepínač + instalačníkrabicíKU68-1901 (oVor a 68mm, hloubka 42nm) pro tlačítko N'o. Stredová
vzdálenost mezi krabicemi 85 mm.

Datum:  05 .11 .2010 1 t 2



Automatické dveĚe posuvné s pohonem SP 805 / sP 806

S.Venkovní klíčov! spínač do omítky

Misto usazení k|Íčového spínače je treba propojit s místem pohonu 1.ži|ovym stíněnym sdě|ovacím vodičem' Rozměry otvoru pro
umístění k|íčového spínače : prrjměr 70 mm, hloubka B0 mm.

6.Spínač..|ékárna'' s aretací

Spinač |ékárna je standardně umístěn v krytu pohonu dverí. Pokud má b;it umístěn mimo pohon, v místě obs|uhy apod. je nutno
propojit místo umístění spínače lékáma s místem pohonu 1-Ži|ovym stíněnym sdě|ovacím kabelem 0,25 mm2' Místo umístěni
spínače bude osazeno ku|atou instalačníkrabicí KU 68 -1901 (otvor o 68mm, h|oubka 42mm).

7.Kontakt pro napojeníEPS pro poŽárnídveÍe, Keré se musízavrít

Do mista pohonu musí byt priveden 1-Ži|ov! stíněny sdělovaci vodič od bezpotenciá|ového rozpínaciho kontaktu EPS, tzn. v piípadě
poŽáru rozepne.

8.Magnetická čtečka karet

Do místa pohonu musí b1it priveden 1.Ži|ovy stiněny sdě|ovací vodič od bezpotenciá|ového spinacího kontaktu magnetické čtečky
karet, tzn' v piipadě aktivace karty sepne'

9.Vnitňní t|ačítkov! spínač

Misto umístěnÍ vnitrního t|ačítkového spínače je tieba propojit s místem pohonu 1.Ži|ov!m stíněnlm sdělovacím vodičem . MÍsto
umístěni vnitrnÍho t|ačítkového spínače bude osazeno kulatou instalační krabicí KU 68 -1901 (oVor a 68mm, h|oubka 42mm).

1 0.NoŽní pneumatickf spínač

NoŽní pneumaticky spínač se standardně montuje na povrch a ve vyšce cca 100 mm od podlahy. Nad tímto noŽním spínačem ve
vzdá|enosti 300 mm od nějje potieba umístit do zdi instalační krabici Ko125 včetně víčka' Místo umístění noŽního spínače aKo125
je potreba propojit,,husím krkem'. o pr měru .16.20 mm. Místo umístění K0125 je nutno propojit s místem umístění automatického
pohonu (místo prívodu 230V) nej|épe 1-Ži|ovym stíněnfm vodičem o prriměru 0,5 mm.

11.Loketní spínač

Místo umístění |oketního spínače je treba propojit s místem pohonu 1.Ži|ov!m stíněnlm vodičem. Místo umístění |oketního spínače
bude osazeno kulatou instalační krabicí KU 68/1 (otvor a 68mm. h|oubka 30mm).

1 2.Náš|apná rohoŽ MP8030

Nášlapná rohoŽ se pok|ádá na pod|ahu nejlépe do obdé|níkového otvoru 800 x 300 mm a 20 mm hlubokáho. Pies rohoŽ se dává
koberec. Místo umístění rohoŽe je treba propojit s místem pohonu 1.Žilovym stíněnym vodičem'

13.Kontakt pro ovládání tepe|né clony

Pro ov|ádání tepe|nÓ clony je k dispozici v automatickém pohonu bezpotenciá|ovy spínací kontakt pro maximá|ní zátéž 24V ACDC i
0, 5A (dvere otevreno-sepnut!').

14.Vzájemná blokace 2 ks automatich.fch dveÍí

MÍsta umístění 2 ks automaticklch pohon (mÍsto piipojení na síť) musí biit mezi sebou propojeny dvěma 2-Ži|ovymi stíněnymi
sdě|ovacími vodiči, napr' typ LiYcY'
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