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ROZHODNUTi
POVOLENI K NaKLADANi s. VODAMI

O STAVEBNI POVOLENI

Méstsky L'IFad Blansko, odbor iivotniho prostfedi , jako vécné pr-isluény padre ustanoveni §
104 odst.2 pism. c) a ustanoveni § 106 zékona 6. 25412001 3b., 0 vodéch a o zméné
néktery'rch zékonfl (déle jen vodm' za'kon), ve znéniPozdéjéich pfedpisi] a jako mfstné pfisluény
vodoprévni flfad podle ustanoveni § 11 zékona‘ é. 500/2004 8b., sprévni féd , ve znéni
pozdéjéich piedpisfl (déie jen sprévni féd) a déle jako' pfisluény speciélni stavebm’ Lifad podle
ustanoveni § 15 zékona za'k. 6. 1832006; 0 uzemnlm plénovénf a stavebnim fédu, ve znéni
pozdéjél'ch pfedpisf: (da’le jen stavebni zékon) , ve spoteéném fizeni podie ustanoveni § 140
sprévniho Fédu
iadateli: ,.Svazek vodovodlfl a kanalizaci“, méSt a obci, 17.listopadu 14

680 01 Boskovice, «'2: 49468952
zastoupenf: AP INVESTING s.r.o., Paiackého 12, 612 00 Brno,lC:60712121

‘ CAST A
Q) POVOLENI K NAKLADANi s VODAMI

I. vydévé povoleni k naklédéni s vodami — k vypoUéténi odpadnich vod do vod
povrchovych

podle ustanovenl' § 8 odst. 1 plsrn. c) a v souladu s ustanovenfm § 9 a § 38 odst. 3 a 4 zékona 6. 25412001
5b., 0 vodéch a o zméné néktelych zékOnfl (vodni zékon), ve znénf pozdéjéich pFedpisi’J a v souladu 5
nafizenim vlédy 6:. 2312011 813., kten’am se méni nafizeni vla’dy é. 61I2003 8b.. 0 ukazatelich a hodnotéch
pfipustného zneéiéténi povrchovy’vch vod a odpadnich vod, néleiitostech povoleni k vypouéténi odpadnich
vod do vod povrchovgrch a do kanalizaci a o citlivych oblastech. ve znéni nafizem’ vlédy é. 229f2007 Sb. -
vypouéténi odpadnich vod 2 60V Jedovnice do vod povrchovfich, za L’Iéelem Iikvidace odpanh vod z
obci Jedovnice, Krasové, Rudice a Senetéfov
- kréz .fihomoravsks'r
- kaiasfi‘élni 1123111: Jedovnice
— hydroogické pofadi: 415-112—101
— iwdroged‘gcy ram: 662
- vodnf talc Jedavnickfr potok
- r75??? firm: 6,350
— caierfiafitiurfieni polohy vypouéténi : X=1146354,95 Y= 586413,99



Uéastnici fizeni podle § 27 odst. 1 spra‘wniho fa'du, ve znén! pozdéjéich pfedpisfl
”Svazek vodovodEI a kanalizaci“ mést a chef, 17. Estopadu 14, 680 D_1 BoskovioeJC 49468952
zastoupem': AP INVESTING s.r.o.. Palackého tr”. 12. 612 00 Brno. IC 60712121

Udaje o pfedmétu rozhodnuti:
Druh vypouéténych vod — (6.07): pfeéiéténé odpadni
Druh recipientu - (c. 08): vefejné kanalizace a nésledné vodotef:
Souvisejfci vodnf dita - (c. 03) : COV
Udaje o povoleném mnoistvi vypougténych vod:
Prflmémé povolené: 14.2 Us
Maximélni povolené: 40,0 Us
Maximélni mésféni povolené 45 tis. m’lmés
Maximélni roénl' povolené: 540 tis. mslrok
Poéet mésict’l v roce, ve kterych se vypouéfi: 12
Poéet dnCI v roce. ve kterych so vypouéti: 365
Velikost zdroje zneéiéténi v E0: 6800
Caswé omezenl' platnosli povoleni: do 31.01.2025
Vidy do konce ledna kaidého nésledujicfho roku bude na Povodi Moravy, s.p., Dfevafské 11, 601 75 Brno
hlééeno skuteéné vypuéténé mnoistvi a jakost odpadni vody 2a minuly rok.

ll. stancvi
podle ustanoveni § 10 odst. 4 zékona 61. 254/2001 8b., 0 vodéch a o zméné nékten‘lch zékom'z (voa' zékon).
ve znénl pozdéjéfch pfedpisfl, podrobnosti méfeni mnoistvi ajakosti vypouéténftoh vod takto:

ukazatel “ Urok
CHSKc, 70 120 27

18 , 25
NL 20 30 48
N-NH4+ 8 15
P 2 5

Hodnoty jednotlivy’ch Iimitt'l jsou dodrieny. jestliie:
a) maximélnl prfltok {prflmémé denni mnoiatvi, roénI' mnoistvi) vypouétény’rch odpadnl‘ch vod

vyjédfeny v Us ( maiden, malrok) nepfekroéi stanovenou hodnotu.
b) maximélnf koncentrace vypouéténého zneéiéténl stanovené vokamiitém (bodovém vzorku)

odebraném v kterémkoliv provoznim dni, vyjédfené v mgll nepfekroéi stanovenou hodnotu "m"
. v mgll,

c) prfimémé konoentrace vypouéténého zneéi§ténl ziskané sledkfi rozborfl smésnSIch vzorkfx
nepfekroéi stanovenou hodnotu ,,p“ v mgfl,

d) mnoistvf vypouéténého zneéiéténi stanovené v kterémkoliv. odbérovém dni (v kalendéi’nim race)
jako Sbuéin prflmémé konoentrace vypouéténého zneéiéténi a prfimémého prfitOku nepfekroéf
stanovenou hodnotu v kgfden (tlrok).

Provozovatei je povinen sledovat mnozstvi a kvalitu vypousténych odpadnich vod takto:
a} vysledky kontroly vypouéténych odpadnfch voci z GOV je treba zpracovat tak, aby na vyzédani

vodoprévnfho uradu umoznovaly kontrolu dodlzeni stanovenych Iimitu mnoistvi a kvality
h} odbémym profilem, mistem pro odbér vzorku bude pfed mémym objektem na odtoku COV za

egalizacni nédrii terciamiho stupné. Mérenl objemu vypouéténych odpadnfch vod bude provadéno
pomoci Parshallova ilabu,

c) éetn'ost kontroly se stanovuje 1 x za mésic. tj. 12 x za rok, a to pornoci 24hodinovfrch smésng'tch
vzorkfi téchto odpadnich vod, ziskanych slévénl'm 12-ti objemové steaCh dfléich vzorkfl
odebiranych v Intervalu 2 hodin.

d) oodbér a rozbory vzorkI'I odpadm'ch vod z pfedmémé COV bude provz‘adétjen k tomu oprévnéné. tj,
akreditovana’ laboratof,)

e) povoleni k naldédéni s vodami se vydévé do 31.01.2025 5 Hm, fie viastnik uvedené COV poiéda
vodoprévnl' fifad nejpozdéji do 31.01.2025 0 prodiouieni terminu tohoto povoleni.
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(35.37 B’
STAVEBNi POVOLENf

Ill. vydévé stavebni povoleni
podla ustanoveni § 15 1/00a zékona a usianoven/ § 115 zékona stavebnfl-Io zékona
k provedeni stavby vodniho dila

,,JEDOVNICKO — lNTENZIFIKACE COV A KANALIZACE V OBCICH
JEDOVNICE, KRASOVA, RUDICEASENETAROV“

kraj Jihomoravsky, 5.h. p. 4-15-02-1020-0'80, 4—15-02-0892-0-00, oboe Jedovnicé, Krasové,
Kotvrdovice, Rudice, Senatérov na pozemcich:
1.stavba ,,Jedovnice — lntezifikace 001/ a 2.51avba Kanailzace Jedovnice“ je na umisténa na
pozemcich katastrélni uzami Jedovnice :
p.E:. 2159/1, p.E:. 2159/2, p.E:. 2159/3, p.E: 2160, pE:. 2161, p.11. 2162, p.E:. 2153, p.E:. 2167/1, p.E:. 764 p..é
765, p.E:. 2164, p.E:. 767/4, p.E:. 767/3, p.E:. 767/2, pE:. 787/1, pE:. 786, p.E:. 832, p.E:. 848.
p.c. 834/1, p.E:. 874/1, p.E:. 873, p.E:. 874/2, p.c. 833, p.c. 650, p.E:. 651, pE:. 593, p.E:. 288/8, p.E:. 244/1,
1043/1, p.E:. 8 p.E:. 5/1,p.E:.3, p.E:. 874/3 p.c. 874/4
3.stavba Kanalizace Krasové je na umisténa na pozemcich katastrélhi flzemi Krasové: p.c. 69/1, p.E:.
89/3, p.é. 410/8, p.E:. 425/1, p.E:. 1203
na pozemcich katastrélni Uzemi Jedovnice : p.E:. 127, p.15. 2488, p.E:. 2489/1. p.E:. 2490, p.E:. 2491/9, p.E:.
2491/10, 13.6. 2491/11, p.E:. 2491/14, p.E:. 2491/28, p.E:. 2481/30. p.13. 2491/31, p.E:. 2491/35, 13.6. 2491/38, p.65.
2491/57, p.E:. 2491/79, p.E:. 2491/82, p.E:. 2491/83, p.E:. 2494/2 a p.E:. 2491/70

4.5t Rudice je na umisténa na pozemcich katastrélni flzemi Rudice u Blanska:
p.E:. 480, p.E:. 441, p.E:. 501, p.E:. 954, p.15. 322/1, p.15. 407.,p.E:. 510/1. p.E:. 211, p.E:. p.E:. 589, p.E:. 601/1, p.E:.
1116/1, p.E:. 154/5l p.c. 154/6, pf: 154/7, p.é.203/2, p.E:. 204/1, p.22. 204/2, p.E:. 283/1, p.E:. 322/2, p.E:. 322/3,
p.c. 201, p.E:. 202/3, p.E:. 266, pt. 301,p.é.315.p.é. 1108, p.E:. 1109, p.E:. 113/1, p.E:. 841/1, p.E:. 347, p.E:. 848,
p.E:. 1116/2. p.é. 841/2, p.E:. 842,p.c':. 844/2, p.E:. 844/1, p.11 844/3, pi. 845/1, p.E:. 845/2, p.E:. 834/71, p.E:. 857,
p.E:. 848/1, p.15. 603,p.5.548/1,p.é.152/1, p.é.240, 06.256
113 pozemcich katastrélni flzemi Jedovnice:p.fi. 650 a p.E:. 2343

5.stavba Senetéfov je na umisténa na pozemcich katastréina'flzemiJedovnice:
p.E:. 1348/1, p.E:. 2528/64, p.E:. 2528/81, p.E:. 25281121,
na pozemcich katastrélni flzemi Kotvrdovice:
p.E:. 1530. p.E:. 1524, p.E:. 1508, p.E:. 1531, p.E:. 1451, p.E:. 796/1, p.Ei 1357, p.é.818, p.E:. 1336
na pozemcich katastrélni EIzemi Senetéfov:
p.c. 1127, pE:. 1197, p.E:. 1158, p.6 1128, p.13 667/2, p.c. 879/1, p.E:. 751/1 (PK) wp0. 751/7, 751/13, p.E:.
754/1, p.E:. 25/2, p.13 25/1, p.E:. 754/7, p.E:. 10/2, p..E: 728/1, p.E:. 114/1 p.E:. 119/1. pc 121/1, p.c. 121/8,
stmpé 90/1, pE:. 506/11 p.E:. 121/7 st.p.E: 117. p..E: 121/3 p.E:. 506/1, pE:. 123/54, p.E:. 123/70,
pé.,..123/77pé 123/65, p.c. 735/1, p.E:. 122/1 .36. 122/23 pé 750, p.E:. 740/2 pE: 128/1, p.c. 125/1 p.E:.
1021, p.E:. 1019, p.E:. 737/1, p.E:. 128/1, p.E:. 128/3, p.E:. 123/79, p.E:., 18, p.E:.121/19.
p.E.205/18, p.E:.515/1, p.é.776,p.6.57/4, p.c‘,.667l4, p.6.755,p.é. 753/2, p.é. 506/3, p.E:. 753/1

Udaje o povoiené stavbé vodniho dila:
Popis stavby :
Zéldadni koncepci Eeéeni likvidace odpadnich vod z 0001 Jedovnice, Krasové, Rudice a Senetéfov je
vybudovéni spiaékowch kanalizaci v jednoilivf/ch obcich a pEeéerpéni téchto vod do spoleéného cenira
éiéiéni ve stévajici, ale 1/ rémci této projektové dokumentace intenzifikm/rané, éisfirné odpadni'ch vod v
Jedovnicich. VJedowficich dojde k rekonsirukci nékoiika stévajicich 510k .a k flpravé kanalizafiniho
uzlu, kde se reguluje odtok na COV.
V obcich jsou respektovény stévajici betonové kanaiizace, které zflstanou v provozu pro odvédéni
deéfovjrch vod-
151117371: 801/ JEDOVNICE
Cake/a kcrmpoe tedwckého Eeéeni COV

ichvod- mechanické redéi§téni PS 1.02 Mechanické fedéléténl
Odpadi v06; 2 obeijsou pfivedeny na hrubé pEedEiéténi, které se sklédé z Iapéku étérku (étérk je téien
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pomocl drapéku) a hrubych éesil .Z hrubého pfedéiéfini natéka voda na jemné pfedéiéténi, které je lvofeno
integrovanym zafi'zeni pro mechanické pfedéiéténf, heré se sklédé zéesli, lapa'ku pisku a zafizeni pro
propirém' a lisovénl shrabkfi. Z integrovaného stroje odpadni vody natékajf ph’mo do (:erpacf jimky a odtud
jsou éerpény na biologické linky
Bioiogické éiéténi
Mechanicky pdoiéténé odpadni Voda bude natékat do rozdélovaciho objektu, ktery zajisti rovnomérné
rozdélenl prfltoku mezi dvé paraielni linky biologického éiéténl. Kaidé linka biologického éiéténi (PS 1.04
Biologické Iinka) je tvofena obéhovou nédrii a dosazovaci nédril’.
Dodévka vzduchu do akfivaénieh nédrii je feéena jemnobublinnym aeraénim systérnem. Zdrojem tlakového
vzduchu budou rotaéni objemové dmychadla zapojena v systému 2+1. Mnoistvi dodévaného vzduchu je
fizeno Easové dle Lidajfi z kysltkové sandy.

Odstrafiovéni fosforu je feéeno pomoci chemického sréienl vterciémr'm stupni. Vyéiéténé voda pfepadé
pres V-pfepady do odtokovych ilabfl umisténych po obvodu dosazovaci nédrie a dale odtéké do
akumulaéni jimky Tercfémiho stu pné éiéténi.
Terciérni 'éiéténi {P5 1.06 Terciérni stugel‘fl
Systérn terciérniho fiiéténi odpadni vody sesta'vé z akumulaéni nédrie a nédrie na externi sréieni fosforu.
Kalové hosgodéfstvi (PS 1.05 Kalové hosgodé‘rstvfl -
Kodtahu kalu je vyuilvéno éerpadlo umisténé vannatuml’ komofe dosazovacu‘ nédrze. Kal bude éerpén
nejdfiv'e na pésovy zahuét‘ovaé, ktery je doplnén o chemické hospodéfstvl. Ze zahuét’ovaée je kal éerpén do
stabilizaéni kalové nédria. ' -
Stabilizaénl kaiové nadri je provzduéfiovana a problhé tu proces koneéné asrobni stabilizaoe kalu aJeho
gravitaéni zahuéténi. Odvodnéni kalu probihé na dekantaénf odstfedivce.
PS 1.07 Eiektroteohnologické éést
Vrémoi rekonstrukce bude provedena demonta’i stévajiciho el. zafizeni provozniho rozvodu silnoproudu.
V novém sdruieném obj‘ektu bude v mlstnosti rozvadééfi instalovén hlavni rozvadéé provozniho rozvodu
silnoproudu ozn. RM1
V rémci rekonstrukce bude déle provedena demontéi stévajiciho ehzafizenf méfenl a regulaoe.
PS 1.08 Dispeéink a__:;a;_gi0vfi pjenos ‘
Na COV bude zfi’zena dispééerské pracoviété, které bude obsahovat PC pro technologii COV a dalél PC pro
technologii éerpacich stanic na kanalizaéni siti.
Technické data COV:

Poéet ekvivalentnich
P.

Maximélni

Maximalnl hodi

Létkové zatiieni:
BSKs

NL
Na
Pu

Garantované emisni limit):

_.,_ P ,, W "1 ”TOR_BSK5 WI“ 13 25 5,94
-QAHSK'n 739'" 70 120 2.749_NL ' flu” 20 so _ @538pramér
N—NHa mg!1 8 15* 4.32

_Pc "19-1" 2 5 1.08
*Hodnota plati pro obdobi, ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biologického stupné uyééi nei
12"C. Teplota odpadni vody se pro tento Géel povaiuje za vyéél' nei 12 DC. pokud z péti méfe'n‘! provedenych
v prfibéhu dne byla tfi méFeni'vyééi nei 12°C.
Odebrané vzorky vypouét’énfych méstskych odpadnich vod budou typu B - 24 hodinovy smésny vzorek
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zifieni slévénim 12 objemové stejny’rch diléich vzorkfi odebirany'rch v intervalu 2 horfin. Minimélni roénl'
owns! odbén‘: je 12 pro vkchny kategorie. Odbéry by nemély byt prcwédény 2a neobvykly-ch situaci, pfi
pfivdwydw deétioh a povodnfch.
£339 0 mna'atvi muéténflch odgadnich vod
Pmmeme'’ rnnoistw' 14.2 U5
Maximélni mmistvf 40.0 Us
Maximélni mésiéni 45 000 m3/més
Maximélnf roéni 540 000 malrok

Stavebnf Obiek1!
SO 1.01 HTU a sadové fipravy _
Tento objekt feéi hrubé terénni L'rpravy a sadové fipravy v areélu COV.
Pfed zahéjenim pracf. bude potfeba vykécet stromy v rozsahu rozélfeného areélu. 0e areal se rozéifuje a
bude potfeba odkopat stévajici svah. V rémci toho nude provedena i demolice stévajfci nizké opémé stény
zgabionfi,stévajlcich odvadr'lovacfch ilabfi a terénnlho schodiété. Odkopanyr svah na sevemi a zépadni
strané areélu bude zpevnén hfebikovénim, nésledné bude obtoien gabionovirm obkladem. Po odtéieni
svahu budou do svahu uloieny dvé chranioky a200mm pro novou pflpojku VN (iednajako rezervni) a jedna
chréniéka o200rnm pro provizorni pfeloiku stavajici pfipojky VN.
Pod i nad opérnou sténou je navrien odvodfiovacl pi‘ikop zpevnény prlkopovymi tvémicemi. Oba ilaby
budou napojeny nétokovy’mi éachtami na deét'ovou kanalizaoi.
V rémci tohoto objektu bude dale feéeno pfisypém’ u nové budcwany'rch objektfl. V mistech, kde neni moiné
obsypy .vysvahovat. budou tyto podchyceny opémymi sténami a na svazfch budou vybudovéna terénni
schodiété.‘
Volné plochy uvnitf areélu budou ohumusovény a zatravnény.
50 1.02 Hrubé p‘r’adéiéténi
V rémci tohoto stavebniho objektu je feéeno hrubé_pfedéi§téni odpadnich vod — lapék §térku a hrubé éesle.
Objekt bude situovén pfi sevemim okraji areélu COV v misté stavajlcf retenéni nédrie. Jeho podélna' osa
bude orientovéna ve sméru vychod — zépad. V dohé budovém’ tohoto objektu bude muset b9t sia'vajici
retenéni nédri odstavena z provozu.
Objekt hrubého pfedéiéténl' bude pinil funkci hrubého pfedéiéténi odpadnich vod pfitékajfcich na COV. Bude
se sklédat z lapéku étérku a z hrubg'rch éeslf véetné souvlsejfcich konstrukci. Jedna‘ 3e 0 otevfenj
ielezobetonovg’r podzemnl ilab s pfidruienfrm betonovym zékladovym blokem sloupového drapaku.
Pfitokové pou'ubl' bude zausténé do éela vychodnl rozéli‘ené a prohloubené éésti ilabu, které bude slouiit
jako lapék étézku, kde se budou v prohloubené jlmce ve dné usazovat téiké neoistoty sunuté; po dné potrubi.
Na pi‘itokovém potrubi v éele ilabu, bude namontovan uzévér pro pfipadné odstaveni GOV z provozu.
Zby‘rvajici oust ilabu pak bude slouiit pro osazeni hrubych strojnich éesli, na kterfrch se zachyti hrubé
plovouci neéistoty. Po proteéeni pfes lapék Storku a hrubé Cesle budou odpadnl’ vody odtékat pies
propojovaci potrubi osazené v zépadnim Eele ilabu do SO 03..
Pfistup do Zlabu oesli bude Umoinén pomoci stupadfového Zebfiku z kapsovfrch stupadel osazeny'rch ve
sténé Zlabu.
Ceiy Zlab bude ve zhiavi stén opati‘en zébradlim vysokym 1,1 m se zaréikou u podlahy. V misté
stupadlového iebflku bude v zébradll urnisténa otevfrava branka.
Vedle lapéku étérku bude vybudovan betonovy zéklad pro zakotveni otofiného sloupového drapéku pro
téieni' zachyceného étérku z prohloubené jimky ve dné lapéku étérku. Vlastni drapék je souéésfi dodévky
technologie. .

' ,
V prostoru jiiné od ilabu bude v rémci 30 1.10 "Komunikace COV' vybudovana betonova plooha pro dva
kontejnery (jeden na étérk a drum? na shrabky z éeslf). Betonové plocha bude samostatné odvodnéna do
ilabu lapéku étérku tak. aby nedochézelo k odtékéni akapovfmh vod z obou kontejnerf; na okolni plochy.
Manipulace s kontejnery bude umoinéna z nédvofi (50V pied provoznl'm objektem.
Vzhled objektu i materiélove'g feéeni vychézi z funkéniho vyuiitl objektu.
so 1.03 Sdruienir obiekt COV _ _
V rémci tohoto stavabniho objektu je feéena vistavba sdruianého ohjektu GOV. Sdruieny’r objekt GOV bude
nové vybudovén v severozépadnim rohu areélu stévajicl COV v misté nynéjéiho terénniho svahu zépadné
od stévajici severni aktivaéni nédrze. Svah buds muset bfit pfedern odtéien v rémci hrubfirch terénnich
uprav.
Objekt bude dvoupodlaini o venkovnich rozmérech cca 15,45m x 7,4m. Pod spodnim suterénnim podlaZim
budou v flrovni zékladovych konstrukci vybudovény podzernnl nédrie a komory. Podélné osa objektu bude
orientovana ve sméru sever — jih (rovnobéiné s vrstemlcemi stévajlcfho terénniho svahu}. Objekt bude
zapuétén do svahu tak, ie 2 vychodnl'ho prfléeli budou nad terén vyénlvat obé podlaii (bode zde z terénu
pfistupné spodm' suterénni podlaii) a 2e zépadniho a jiiniho prfléeli hude nad upraveny terén vyénivat
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pouze homi podiail. Vichodné od objektu vznikne p0 vybouréni stévajicioh objektL'I 60V nédVofi slouiici
pro manipufaci s kontejnery.
Pod éésti suterénu budou v rémci betonéie zékladavfrch konstrukci vybudovény suché armaturnl jimka
oerpaci stanice, jimka svozovy‘rch vod a jimka tukfl. Pod stropem jfmky sVozovych vod bude vybudovéna
éachta hrubich éeslf pro svozové vody. Véechny tyto prostory budou pfistupné pfes poklopy za suterénniho
podlafii. . .
Suterénni podlaii bude mofené kompletné ielezobetonovfrmi konstrukcemi. V tomto podlaii bude v jiim’éésti objektu sitréna mistnost mechanického pfedéiétém‘. kde budou umistény kontejnery na shrabky apisek. V pwistnosti konlejnerfi bude osazen dfez s vy'tokern pitné vody. Mistnost kontejnerL'I bude pffstupna znédvofl COV pomoci vratového otvoru a samoslatnj'ch dvefi. V sevemi oasti tohoto podlaii bude situova’na
mistnost elektrorozvadéofi. Pfistup do mfstnosti elektrorozvadééfl bude pomoci samostatnych vstupnichdvei‘i pi‘imo z nadvofi GOV.
Horni podlaii objektu bude zdéné z keramicky’ch bloktl. Horni podlaii bude pi‘istupné Jednak pomoci
venkovnf pfistupove' terasy vybudované na vychodnim prfiéeli nad vstupnl'mi vraty a dvefmi do spodniho
podlaii. Z terasy bude pfistupné chodba ve stfedm' éa'sti homiho podlaii. Z chodby jsou pfistupné mistnostobsfuhy COV (velfn), denni mistnost; WC 3 umfzvérna. V severni éésti homiho podlaii bude situovénadmychérna, ktera bude'samostatné pfi'stupné z venkovni terasy. Dmyohérna bude odhluénéna tak, aby
nedochézelo k éifenl' Vhluku od dmychadei do okolf.
Stfeoha objektu bude valbové s protaienim podélnfroh okapfl. Krytina bude z betonovy'rch nebo péleny'rch
taéek.
Mistnost mechaniokého pfedéiéténl ve spodnlm podlaii bude nucené odvétrévéna. Vzduch bude odsévén
elektrickf/m ventilétorem do dezodorizaéniho filtru osazeného jihovychodné od budovy.
Dmychérna bude nucené vétrané tak, aby bylo odvedeno veékeré pfebytkové topic 2 dmychadel. Pfivod
vzduchu do dmyohérny bude zajiétén pres nasévaci potrubi s tiumiéem hluku osazené do seveml' stény
dmychérny. V sevemi sténé dmychérny bude osazeno i vfrfukové vzduchotechnické potrubi s ventilétorem atlumiéem hluku.
Mlstnost elektrorozvadééfi bude rovnéi nucené vétrané a dle poti‘eby i klimatizované tak, aby bylo odvedeno
odpadni teplo z frekvenénich méniéfl.
Ostatni mistnosti budou vélrény pfirozené pomoci okennich otvon‘J, v mfstnosti WC—umyvarna bude pi‘idavnflvenfilétor pro nérazové odvétréni.
Vytépéni objektu bude zajiéténo pomooi elektrlcké energie.
Do objektu bude zavedena pflpojka pitné vody napojané na vnitfnl’ vodovod zavedeny ke véern zafizovacim
pfedmétflm a k vytokfim na hadici. Tep!é uiitkové voda bude pripravovéna v eiektrickém zasobnikovém
ohflvaéi umisténém vedle sprchového koutu.‘ V mistnosti mechanického pfedéiéténi bude umistén die: 3
vytokem studené vody a samostatné 'vytoky s pfipojenim na hadici. Na fasédé pak budou vyvedeny
samostatné venkovni vytoky vody s ventily pro pfipojeni na hadici. Na potrubi k venkovnim vytokflrn budou
uvnitf budovy osazeny uzaviraci armatury s vypouéténim.
Odkanatizovéni objektu bude provedeno do éerpaci stanice ('30V.
30 1.04 Aktivaéni nédrie ' ' » ,Vrémci tohoto otavebnlho objektu jo foécn objokt aktivaéni'ch nadrif‘ Objekt aktivaénich nédril bude
gituovén uprostfed arealu COV a vychodnl nédlz" je navriena v misté stévajfci éisflrenské Iinky pflvodni
COV. Z toho dfivodu bude navy objekt aktivac'mich nédril budovén ve dvou etapa'ch.
Zépadni na‘dri bude budovana jako pnmi vedle stévajici éistirenské Iinky. v misté terénnfho svahu, Men?
bude muset bit pfedem odtéien v rémci 30 1.01 — H“) a sadové Opravy. Po dobu budovéni této nadrie
bude zachovén provoz stévajlci GOV. Po vybudovéni a zprovoznéni zépadni nédrie a .vybudovénl azprovoznéni sousedniho objektu dosazovacich nédrir (SC) 1.05) bude stavajici COV odstavena z provozu a
provizomé bude provoz zajist'ovat nové vybudovaqé aktivaéni nédri Spoleéné s dosazovacimi nédlz’emi.
Teprve potom Dude provedena demolice sta‘vajici GOV (v ra'mci 80 1.14) a nésledné bude vybudovénadmhé, vychodni. aktivaéni nédii a cow objekt aktivacmch naeI pak bude dokonfien.
Objekt aktivaénich bude tvofen dvéma Eelezobetonovymi otevfenflmi podzemnimi nédriemi ovélného
tvaru. Ideré budou plnit funkci dvou samostatnfmh obéhooh aktivacl. Podélné osa nédrii bude orientovéna
ve sméru sever —jih. Nédrire budou mit vnitfni délku 26.7m a vnitfnf élfku 9.9m. Celkové hloubka nédrif
bude 8,75 a2 7.5 m (horni hrana stén nédrée je vyékové odstupfiované v zévislosti na sklonu terénu
s pfilehlou komunikaci). doinné hloubka néplné bude 5.5m.
Horm’ hrana stén na‘dril budeéa’steéné kopirovat sklon okolniho upraveného terénu. V prostoru mezi obémanédriemi bude vybudovén odtokovy ielezobetonovy flab, ktery bude pevné spojen so zépadni nédlz'l'. Nétok
odpadnich vod do nédriu’ z objektu mechanického pfedéiéténi bude realizovén pies rozdélovaci objekt. kde
se odpadm' vody rozdéli do jednoflivy’ch nédrii. Uvnitf kaidé ovélné nédrie bude vybudovéna défici sténa av obly’ch koncich nédrie buds dale vybetonovéna obloukové sténa sIouiici jako deflektor pro usrnérnénitoku odpadnich vod v nédrii. V L'Irovni zhlavi stén budou v pfléném sméru véechny stény nédrie propojenyztuiujlcimi rozpérnflmi fielezobetonovym trémy. Na dvou trémech cca ve tfetinéch nédrie budou zfizeny
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betonové Iévky slouiioi pro obsluhu technologického vybaveni nédrii. Prostor mezi nédriemi bude vyuiit
pro vybudovém’ diodmhx, hair bode navazovat na obsl‘uiné iévky. Chodnik bude tvofen éésteéné
podlahovymi roéty na Mi odmkového ilabu a éésteéné betonovou dlaZbou. Po obvodé nédrii a na
okrajich ob§uin§rch lévak bode zfizeno ocelové zébradii.
so 1.05 Dosazovaoi nédlie a temiémi stunefi
V rémoi tohoto stavebniho objeI-ctu je feéen objekt dosazovacich nedrii a terciémi stupefi. Objekt
dosazovacich nédrii a terciémi stupefi bude situovén jiiné od aktivaénich nédrii, mime stévajici areél GOV.
Podélné osa tohoto objektu bude orientovéna ve sméru sever — jih. Vlastnl objekt bude tvofen dvéma
otevfeny'rmi véloon‘rmi dosazovacimi nadriemi a zastropenou armaturni komorou osazenou mezi nimi.
rozdélovacirn objektem a best! pfitokového Zlabu. Objekt bude zapuétén pod drovefl terénu — obsyp bude
proveden v rémoi 50 1.01 — HTU a sadové flpravy.
Dosazovaci nédlz'e maji vnitfni prfimér 11m 8 hloubku 5,9m. Uéinné hloubka (vfiéka vodni néplné) je 4.5m.
dno néei bude komcké — sklonéné vidy smérem do stfedu nédrie, kde bude vybudovéna
kalové jimka. Ve stfedu kalové jimky bude ve dné nédrie osazena pata pilife shrabovaciho mostu. Most
spade do dodévky technologie a bude jednJm koncem osazen pomool. loiiska na pilifi a druhym koncem
bude pojiidét p0 zhlavi kruhové obvodové stény nédrie. _ .

'

Armatumi komora mezi obéma nédlz'emi bude jednopodlaini ajeji vychodni sténa bude vyénivat nad okotni
upravem? terén. V této sténé budou osazeny vstupni dvefe do armaturni komory. Uvnitf-kornory bude hned
za dvefmi vstupni ploéina a schodiété na zapuéténé d_no annaturnl' komory. Uvnib" armaturnl komory buds
kromé trubniho vystrojeni a éerpadei osazeno i chemické hospoda'Fstvi pro terciérni doéiéténi a tiakové
stanice provozm' vody. Bude zde také osazen die: 5 vytokem pitné vody. K‘zépadni sténé armaturni komory
budou pfisazené dvé jimky — akumulafini jimka vyéiéténé vody {20W} 3 jimka na sréienl' foSforu (40W).
Kvychodni sténé annaturni komory bude pfibetonovéna carpaoi jimka zapuéténa pod moved sniieného
terénu pied vstupem do amatuml komory.
Odpadni vody budou pfitékat z aktivaénich nédlii pomoci otevi‘eného ilabu do rozdélovaciho objektu
situovaného vedle jimky na srdieni fosforu. Zde budou rozdéleny do jednotlivyoh dosazovacioh na'dm‘i, kam
pfiteoou potrubirn pod dnem nédnfie napojem’tm do dutého pilli‘e shrabovaciho mostu. Z dosazovaclch na'drii
pak odpadni vody budou odtékat obvodovym odtokovym ilabem a déle potrublm do jimky vyoiéténé vody.

Jimka vyéiSténé vody bode slouiitjako zésobni nédri provozn! vody — odtud bude zéeobovén vnitroareélovy
rozvod provozni vody. Cést odpadnioh vod zjimky vyéiéténé vody Dude pfeéerpévéna do jimky na sréieni
fosforu, kde bude odpadnl voda michana s dévkovanym chemickYm srétedlem. Zjimky na sréieni fosforu
bude odpadnl voda pi‘epadem odtékat do rozdélovaciho objektu na nétoku do dosazovacich qédrif.
Pfebytek odpadni vody z jimky vyéiéténé vody buds odtékat pfes mérny objekt do odtokového potrubi COV.
Kolem dosazovacich nédrii bude instalovano zébradli s brankami.
Do oerpaci jimky pfed vychodni sténou armaturni komory budou svedeny plovouci neéistoty zachycené
v dosazovacich nédriich, opiachové voda z podlahy armaturni komory a déle i kaiové voda z kalovych
nédrii, kalové voda z odstfedivky v obiektu kalového hospodéfstvi a oplach podlah v objektu kalového
hospodafstvi. Véechny tyto odpadnf vody svedené do éerpaci jlmky budou éerpény do nétokové jimky
mechanického pfedéiéténi.
Armatumi komora buds vétréna pfirozené pies uzavlratelné otvory ve vychodni sténé.
Armatumi komora bude temperovéna elektricky'lmi pfimotopny'mi ohfivaéi. Vétréni armaturni komory bude
zajiéténo prfivétmiky pfes éelni sténu.
Do armatumi komory bude zavedena pfipojka pitné vody a bude zde osazen dfez s vfiokem studené vody a
samoetatny vytok s pfipojenim na hadici. Odkanalizwéni bude provedeno do oerpaci jlmky.
SD 1.05 Oblekt kalového hoepodéfstvi
Vrérnci tohoto stavebniho objektu je feéen ob'ekt kalového hospodéfstvi. Objekt kaiového hospodéi‘stvi
bude situovén v jiini éésti rozéifovaného arealu 0V, mimo area! stévajici COV.
Objekt bude téméf étvercového p'L’tdorysu a bude tvofen dvéma podzemnimi zastropenymi kalovymi

nédriemi, na kten'tch bude vlastni budova kalového hospodéfstvi. V budové kalového hospodéfstvi
bude zfizena dmychérna pro provzduéfiovéni kalovych nédrfaf, mistnost elektrorozvadééfl a mistnost
zahuéténi a odvodnéni kalu. V mlstnosfi odvodnéni a zahuéténi kalu bude osazeno technologické zal‘izeni
na zahuéténi a odvodném’ kalu véetné kontejneru na odvodnénv kal. Déie zde bude osazen die: 5 Mokem
pitne' vody. .
Gel? objek‘t Dude Zelezobetonovy a bude zapuétén do terénniho svahu tak. 'ie terén svahu plynule pfejde
vzeleoou stfechu budovy kalového hospodéfstvi. Nad sniieny terén areélu COV bude vyénivat pouze
severni. vyohodni a fiés’tefiné jiini sténa budovy kalového hospodafstvi. Celé zépadni a vétél Cast jiini

stény budovy budou schovény pod drovni terénu pfilehlého svahu. Vstup do budovy bude prostfednictvim
mat a vsdupnich dvefi v sevemi sténé budovy. Vstup do kalovy'roh nédril bude umoinén prostfednictvim
pddopfl v podlaze mistnosb‘ zahuéténi a odvodnénf kaiu. 7
mm zehuéténi a odvodnéni kalu buds nucené odvétrévéna : vzduch bude odsa’wén elektrickjrm
verfléorem do dezodorizafinlho filtru osazeného sevemé od budovy. Cerstvy vzduch bude naséva'n
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z fasédy objektu. Dezodorizaéni filtr bude mit pt‘xlotysm rozmér oca 5,6 x 2.4m.
Dmychérna bude nucené vétrané tak, aby byio odvedeno veékeré pfebytkové teplo z dmychadel. Pfivod
‘vzduchu do dmychérny bude zajis‘stén pim nasévaoi potmbi s tlumiéem hluku osazené do stropu. Stropem
dmychémy bude i‘eéen i odvod vzduohu pies Wové vzduchotechnické potrubi s ventilétorem a tiumiéem
hluku. Nasévéni i vyfuk budou vyflstény v zelené su'eée budovy. » » >
Mistnost elektrorozvadééfl bude rovnéi nucené véhané pomoci nasévaciho a ,vyfukového potrubi
vyflsténého pfes stfechu budovy. Die potfeby bude i kfimafizované tak, aby bylo odvedeno odpadni teplo od
frekvenénich méniét'].
Kaiové nédrie budou vétrany pfirozené potrubim vyflsténym nad stfechu objektu.
Objekt bude temperovén odpadnim teplem z dmychamy a popfipadé dotépén elektrickfimi pfimotopnymi
ohfivaéi.

‘

Do objektu bude zavedena pfipojka pitné vody a bude zde osazen :1e s virtokem studené vody a
déle zde budou samostatné vytoky s pi‘ipojenim na hadici (dva uvnitf objektu a jeden na sevemi fasédé). Na
potrubi k venkovnim vytokflrn budou uvnitf budovy osazeny uzaviraci armatury s vypouéténim.
Odkanafizovéni bude napojeno na Botrubi zaflsténl do éerpaci' jimky u dosazovacfch na'ldri'l'.
SD 1.07 Trubni rozvodx v areélu COV _
estavba ceié nogé éésfl 0V bude provédéna za souéasného provozu stévajl'ci COV, po zapojeni nové
budo'Vany'rch éésti COV do provozu budou nésledné ruéeny pfisluéné éésti stévajici GOV.
Stoky a potrubnl' vodeni. jakoi iobjekty na nich umisténé, budou proVédény vareélu COV, ohraniéeném
novjrm oplooenim. Pouzga- koncové Useky nové navrhovany'vch sick 3 vyustni objekty jsou nawieny pi‘es
komunikaci mimo areéf COV za oplocenim. Potrubni rozvody budou trasovény v zatravnéném prostoru
areélu ipod nové navrhovangrmi komunikacemi a choclniky. PFed zahajenlm vlastnich vykopovych praci
budou vytfréenyyeékeré inienyrské sité, aby nedo§lo kjejich poékozeni. Trasy jedno'tlivych vedeni jsou
navrhova’ny die CSN 73 6005 Prostorové uspoi‘édéni siti technického vybaveni.
Trasy jednottivych stok a potrubnich vedeni s objekty budou bliie charaktefizovény Vytyéovacim plénem a
seznamem vytyéovacioh bodfl, které budou soucéstl' realizaéni dokumentace. Tyto body budou uvadeny
v_ systému S—JTSK

'

Cistirenské linka - stoke A0. stoke "A“. stoke ,.A1“. stoke “AZ“, stoka "A3“, vyj’laky "V01". .,V02“.
ll1103“.
Stoka ,,A " kameninové DN 300
Pfitok na stévajici COVje v soUéasnosti zajiétén jednotnou kanalizaéni stokou - kameninovirm potrubim DN
300. Stavajici pfitok je podchycen na pfitoku novou stokou "AD" a novou éacptou. zbudovanou v ml'sjé
posledni stavajfcl Sachty SS1 pfed stévajici odlehoovacf komorou na zaéétku GOV. Stévajici éachta SS1
bude vybouréna a na jejim misté bude provedena éachta nova vnitfntho prflméru 1m 5 atypickym dnem z
monolitického betonu a prefabrikovanYm vstupnlm Kenusem a poklopem. Pfi realizaci této éachty bude nutno
pfeéerpavat odpadni vodu z nejbliiéi stévajici éachty proti proudu do stévajfci odiehéovaci komory pfed
stévajl'ci COV.
Z nové §achty na misté SS1 je nové stoke nNI" vedena pies novou éachtu N85 do nového objektu SD 1.02
Hrube pfedéiéténi. Sachta N05 pi‘ed hrubym pfedéléténim je nawiena jako éachta s boonim pfepadem —

novou stokou ..A3" kameninovou DN 300. Stoka ,,A3" bude pini‘g funkci obtoku objektu 80 1.02 Hrubé
pfedéiéténi a funkci bezpefinostniho pi‘epadu nové éerpaci stanioe COV ( ve sdruieném objektu 80 1.03 ).
Objekt hruhého pfedéiéténi je na nétoku :5m ,A0“ vybaven oboustranné tésnicim kanalovfrm éoupétkem
s ovtédénim pomoci stojanu s ruénih'} kolem. Takto 123 pm revize a opravy objektu presmérovat prfltok mimo
objekt déie obtokem "A3" 2 éachty N35 do éachty N32. ’

V objektu SC 1.02 je navrien Iapék étérku a hrubé strojné stirané éasle. Lapék §térku je wbaven moinosti
automatického provzduéfiovéni, za fléelem sniiovéni organického podilu v zachyceném étérku. Do objektu
je pro lento Uriel dovedeno potrubi rozvodfl vzduchu ,L3" nerezové DN 80 mm 2 nave dmychérny ve
sdruieném objektu 80 1.03.
Zobjektu 30 1.02 je odpadpi voda za strojnimi hrubymi éeslemi déle vedena stokou "A0“ pies novou
Iomovou a spojnou éachtu N84 ( do Sachty je zafisténo pgtrubi odvodu kondenzatu zv degodofizaénfho filgru
PE 100 RC SDR 11 o 90 x 8,2 mm ) a lomavou éachtu N53. do hradftkové éaohty N82. Sachty N54 3 N83
jsou nawienyjako prefabn'kované vnitfniho prfiméru 1m.
Sachta N32 je na svfich dvou odtocich vystrojena kanélovymi Soupa’tky, pro moinost smérovéni odpadni
vody bad data stokou ,,A0" smérem do éeslovny mechanického pfedéiéténi ( SC 1.03 Sdruienjr objekt ),
nebo stokou ,,A2" kameninovou DN 300 do nové Cerpaci stanice, umisténé ve sdruieném objektu SD 1.03
23 éeslovnou mechanického pfedfiiéténi. Stoke .AT je ted-y navriena jako obtok fieslovny mechanického
piedéiéténl.
Do sachty N32 je zaveden vyflak svozovych odpadnich vod zjimky svozu fekavozfl ,,VO4" ( umisténé ve
sdruieném objektu 80 1.03).
Pro zabrénéni zpétného proudéni do objektu 80 1.02 hrubého pfedéiéténi pfi jeho odstaveni ( je ve funkci
obtok ,,A3") je na pfitoku do hraditkové éachty N32 osazena zpé’mé koncové kt'apka DN 300 ( viz.: dodévka
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sandy txubnich rozvodfl 30 1.07 ). Kanélové §DUpétko na odtoku stoky .AO‘ je provedeno s ovlédénimW menu a monlho kola, hraditko na odtoku stoky "A2“ je provedeno swlédénim pneumatickympotion-em Obé éoupétka budou souééstl technologického vystrojeni P3102, nejsou souéésfi objektu 301.07 Tan-i mzvody.
Zéadty N32 je odpadni voda déle sméfovéna stokou “A0" pies prefabfikovanou lomovou oachtu "Né‘l" dodajs'iu mny ( soufiést sdruieného objektu 30 1.03 ). Véeslovné je odpadnf voda dovedena doHag-mm stmje mechanického pfedéiéténi, kte je umistén v suterénu objektu.Zde doohézi k separaci a prani pIsku, shrabkfi a tuko. Shrabky a pfsek jsou vynééeny énekovjtmi dopravnikydo kmtejnerfi v prvm’m nadzemnfm podlail'. Tuky jsou vyéerpévény do samo§tatné betonovéjimky, ze ktere’jsou mky odebirény a odvéieny k daléimu zpraoovénillikvidaci mimo GOV. Na potrubi pfed a 2aiMegrmmy'm stroiem mechanického pfedéiéténi jsou osazeny uzaviraci armatury 5 pneupohony, ldery'rmi Jemofmo v pfi'padé potfeby odstavit integrovanjl gtroj mechanického pfedéiétém', nebo v pfipadé vypadku e1.mergie mahou s kanéjovfrm éoupa’tkem v N32 odstavit can? nétok na GOV. Z integrovaného strojemedmnického pfedéiéténr odpadnf voda odtéké-do nové fierpacf stanice COV. které je stale souééstisdruieného objektu 30 1.03. Vegkeré strojnl zaf‘izeni a potrubi umlsténé uvnitf v oeslcwné, éerpaci stanfci ajimce svozu fekavozfi jsou souéasfi doda’vky technologie provozniho souboru-PS 1.02. nejsou souoéstiobjektu 30 1.07 Trubni rozvody. - -
vyflaky ,,VO1“. ,,\{02“ a ,,V03“ — potrubi PE 100 RC SDR 11 o 140 x 12.7mm
Z Cerpaci stanioe GOV z objektu 30 1.03 jsou odpadni vody déie fierpény tfemi vyflaky PE 100 RC SDR 11a 140 x 12,7 mrn do nové soutokové a rozdélovacl‘ éachty R31. Sachta je navriena jako obdélnikovéZelezobetonové se vstupni nétokovou éésti a rozdélovaci komorou se dvéma pfeiivy a dvéma odtokovjrmi
zénami do stok .A" a ”A1“. Do vstupni éésti je zansténo nejen potrubi jii zminénych vytlvakvfl ”V01". "V02“ a"V03", aie take potrubl' vratnych kalfl ,,VK1“ a ,,VK2“ z objektu noch dosazovacich nédrii. dale potrubfplovouciho kalu .‘,PL1" z objektu novy'ch dosazovacich nédria‘, potrubi odsazené kalové vody ,,V06“ 2 jimkyodsazené kalové vodyv( jimka je souééstl amaturnfch prostor objektu 80 1.05 Dosazovaoi nédrie ). Dovstupnf éésfi éachty R31 je jeété zaflsténo potruhi oékovacfho kalu "0K1" z objektu kalového hospoda’lfstvl30 1.06. Sachta je na odtocich ”A" a ,.A1" DN 300 vystrojena dvéma kanalovymi éoupétky DN 300s ovlédénfm pornocf stojanil s ruénimi koly. pfelivné hrany jsou z nerezového plechu. Vystrojeni §achty nenisouééstl trubnich rozvodfl. bude souéésti dodévky technologie v rémci provozm’ho souboru PS 1.04.Stoka ,,A“,vstoka ”M“ DN 300 kameninové
Zéachty RS1 odtéké voda rovnornérné rozdélena stokou ..A" a "A1" ( obé kameninové DN 300 ) do dvouIinek objektu 30 1.04 Aktivaénl nadnz'e. Na'vic manipulaoi shradftky na odtocich do téchto stok lzepfepougtét veékerou odpadnf vodu bud do jedné nebo druhé Iinky (odstaveni jedné nebo druhé linky ).Z nédm‘i obéhovych aktfvacf odtéka’ odpadn! voda pres pfepady do spotefiného ieiezobetonového Zlabu.ktery pfiva‘di odpadm’ vodu do stavebnlho objektu 30 1.05 Dosazovaci na’drz'e a terciémi stupefi.Zeiezobetonovy ilab bude proveden z fiésti v rémci objektu 30 1.04 Aktivaéni nédrie, a z éésti v rémciobjektu 30 1.05 Dosazovacf na‘drie, nebude souéa’sti trubnich rozvodlfa. Veékeré potrubi a vystrojeni objektflSC 1.04 a 30 1.05 budou provedena uvnitf objektfi v rémci doda’vky technologie provozniho souboru PS1.04 Biologické Iinka. Méfeni vyéiéténé odpadni vodyhje umisténo v objektu 30 1.05 Dosazovacf media aterciéml' stupefi, nebude soucasti trubnioh rozvodfl v COV ( 30 1.07 ).
Z objektu 30 1.05 Dosazovacl nédrz'e a terciérni stupefi bude gdtékat vyéiéténé odpadni voda stokou .A“DN 300 ( kamenina ) van 2 arealu COV, pfes éachtu — spadiété N320 do nového vyustniho objektu NVO1.Pied éachtou N320 je do stoky ”A“ zaosténa pfipojka Iiniové ulién! vpusti jako odvodnéni komunikace
v misté pfed brénou arealu COV. Pflpojka ani liniova vpust neni souoésti trubnich rozvodo, bode soucéstiobjektu komunikape v COV 80 1.10.
Pied éachtou N320 je do stoky ,,A" zaflsténa pfipojka ,,PD1" kameninové DN 150. Tato pfipojka budesouéésti trubnioh rozvodi: 30 1.07 a bude do stoky ,A" pfiva'dét vodu ze stfeéniho svodu objektu 30 1.05Dosazovaci nédlie. Souééstf pfipojky ”P01“ bude komplet stfeéniho svodu.
Wustni objekt bude vystrojen konoovou zpétnou klapkou DN 300 ( dodévka 30 1.07 Trubni rozvody ).
Stoka "A2“ DN 300 kameninové . .Stoke nA2" odvédi hrubé pfedéiéténou odpadm’ vodu zhraditkové éachty N32 pied novou ée’slovnoumechaniokého pfedéiténl do nové Cerpaci stanice {30V za fiesiovnou mechanického pfedéiéténi. Jenawiena jako obtok oedovny mechanického pi‘edéjéténl. umisténé ve sdruZeném objektu 30 1.03.
Na trase stoky je umisténa jedna io_mové éachta NST.
Stoka A2 je na odtoku z Sadat): N32 vysirojena kana’lovy'vm éoupétkem DN 300 s ovlédénim pneupohonem.Kanalizaéni éoupétko spneupohonem neni souéésti 30 1.07 Trubni rozvody, bude souéasfi doda’wkytechnologie. Kana’tové éoupétko s pneupohonem bude zajiét'ovat obtok odpadni vody mimo éeslovnus intergrovanym sh-ojem meohanidého pfedfiéténi v dobé vypadkfi proudu ( zajisti se tak odstaveni stroje a

(3.]. MBK 7120x2015 .9.



jeho nepi‘eteéeni pfi vypadku fierpade] v nové éetpaoi stanici COV ), voda bude pfednostné natékat stokou
,A2“ do éerpaci stanice —- a2 do dosaiem’ hladiny vfimvni bezpeénostniho pFepadu. stoky ,,B“ [bude
pfednostné plnit éerpacl stanici ). Kanélové gunpétko na odtoku stoky ,.A2“ 2 hradltkové éachty bu’de i‘fzeno
dle vyéky hladiny v novfz éerpaci stanici. Obtok stroje mechanického pfedéiéténi bude téi vyuiivé’n pfi jeho
opravéch. Do éachty N87 buds zafisténa pfipojka odvodnéni manipulaénl zpevnéné plochy pro napojovanl
fekavozfl. Pfipojkauani vpust na ploée nejsou souoésti 80 1.07 Trubm' rozvody, budou souoésti objektu SO
10 Komunikaoe v GOV. ‘
Stoka "A3" DN 300 kameninové.

‘

Stoka ,A3‘ je navriena jako obtok objektu hrubého pfedéiéténi 80 1.02 ( lapéku étérku s hrubymi éesfemi ),
zérovef‘l bude plnit funkci bezpeénostniho pfepadu éerpaci stanice COV ve sdruienérn objektu SD 1.03.
Stoka ”A3" zapoéne odvédét odpadnf vody jako boéni pfepad z nové éachty N05 na stoce ,AO“ pfed
nétokem na hrubé pfedéiéténi po nastoupénf odpadni vody v pl'itoku ,AO" na kotu 448,05 m.n.m. ( pro
srovnéni: hladina 0100 ovlivnéné rybnlkem Oléovcem = 447,90 m.n.m, hladina 0100 newlivnéné = 448,38
m.n.m. ) Tento jev bude nastévat'pfi uzavi‘eni éoupétka na pfitoku do objektu hrubého pfedéiéténi pfi jeho
odstaveni z provozu ( obtok hrubého pfedéiéténi ), nebo pfi vy'rpadku el. proudu a éerpade] v éerpac'i stanici
éov ( bezpeénostni prepad ).
Stoka odvédi odpadni vody z éachty N535 do nové éachty N351 Tato éachta je felezobetonové obdélnikové
spadiét‘ni éachta svnill‘ni déllci sténou -— pfgpad do stoky ,,B". Odtud o'dtéka odpadni voda dole pres
lomovou regizni éachtu N36 do nové Eachty N82 do nii je zaflsléna.
V §achté N851 je ve stfedni déllci sténé proveden pfepadovy otvor DN 300 s niveletou dna na koté 447.75
m.n.m., déle do odtokové éésfi stoky ,,B" ( bezpeénostni 'pf'epad ). Do této éésti éachty je pfiveden jeété
vy'dak odoadnich vod ”V05“ 2 nové éerpaci stanice (50V ve sdruieném objektu SO 1.02.
Sachta N86 je navm'ena jako reviznl’ Iomové prefabrikované prfiméru 1m.
Stoka I,B“ kameninnvé DN 300 bezgénosmi gfepad

‘

Z odtokové oésti égchty stoky ”E“ v fiachté N 5.1 je stoka .,B" trasvovéna jako bezpeénostni pfepad déle‘pfes
mérnou éachtu N59 a spojnou éachtu N38 do nového vyflstnlho objektu NVOZ. Mémé éachta N59 je
navriena kruhového pfldorysu s vniti‘nim prfimérem 1m 3 atypickffm dnem z monolitického betonu. kryté
prefabrikovanou zékrytovou deskou a kruhovf/m litinovflm poklopem. V éachté bude instalovén mérny’r
Parshallfiv ilab pro prfltoky Qmax 50 Ils. Parshallfiv ilab bude souéésti stavby trubnich rozvodfi SD 1.07,
mémé sonda a pfenos dat bude souéa'sti dodévky technologie. _
Spojné §aohta Néa bude zabezpeéovat napojenl nové stoky ,B1" ( nova deéfové kanalizace COV) na stoku
,,B“ prod jejim vyflstém’m do vyustniho objektu. VWstni objekt NVOZ bude na vyfisténi opatfen konoovou
zpéinou kiapkou (dodévka stavby trubnich rozvodfl ).
Deét'ové kanalizace . stoka B1

-

Stoke "B1" kangeninové DN 300 pfivédi do stoky "B" (do éachty N88 ). a dale do recipientu, deét'ovou vodu
z okoli areélu COV. Kolem COV je navrien pfikop z betcnovych ilabovek, jeni je zaflstén do nové horské
vpusti L32 { horské vpust viz.: 80 1.10 Komunikaoe VCOV ) vedle nového parkoviété pfed novy'rm
sdruienym objektem. Z horské vpusgi je odvédéna deét’ové voda stokou "B1" DN 300 do stoky "B" pfes
novou soutokovou revia éa’c’htu N810. Do stoky ,B1" pi‘ed éachtou N310 je zaflsténa pfl'pojka liniové
venkovni vpusti. sblrajlcf deét'ovou vodu z parkoviété pied 5dru2en3’rm objektem (50V. Pfipojka i vpust nejsou
souéésti trubnich rozvodfi, jsOU souéésti objektu SO 1.10 Komunikace v COV.
Deét’ové kanalizace - stoka 32
Stoka "82" kameninova DN 400 pfivédi povrchové deét’ové vody z horské vpusti LS4 do nového stniho
ohjektu NV03 do reoipientu. Horska vpust LS4 sbiré povrchové deét’ové vody z okoli areélu COV na
sevemim okraji_ GOV. Horska vpust LS4 neni souoésfi trubm’ch rozvodfl. bode souoésti objektu 50 1.10
Komunikaoe v COV.
lntemi sglaEkové kanalizace — stoka ..C“ a stoka "(21"
Stoka ,,C“
Stoke ,0“ je navriena pro odvedeni internich odpadnich vod z objektu 80 1.06 Objekt kalového
hospodéfstvi. Stoke kameninové DN 250 odvédi odpadnl' vody z konoové éachty N813. Do této éachty je
dovedeno kanalizaoni potrubi vnitfniho ZTI z kalového hospodéfslvi, jeni nem’ .souoésti SD 1.07 trubnfch
rozvodfl. Jedné se 0 potrubi odvodnéni podiahy kalového hospodéfstvi, o odkanalizovéni umyvadla, o
odvedeni fugatu - tfi potrubi DN 125 mm. Dale je do éachty NS13 zaflsténo potrubi NOB“ PE 100 RC SDR
11 o 90 x 8,2 mm, které do éachty pfivadi kondenzét z dezodorizafiniho fiitru Objektu SD 1.06 Kalového
hospodéi‘stvi.

-

Ze éachty N313 odvédi odpadni vodu stoka ,C“ kameninové DN 300 pfes spojnou iomovou éachtu N811 a
éachtu pi‘imou spadiét’ni NS11.1 do éerpaci jimky v rémci objektu 80 1.05 Dosazovaci nédrie (odtud bude
odpadm’ voda oerpéna vytlakem ,VOB“ do nové rozdélovaci éachty pied aktivaéni nadrie SD 1.04 ).
Do spojné lomové éachty N311 na stoce ,C' bode zafisténa stoka “C1" kameninové DN 300, které bude
pfivédét do stoky ”C“ kalové vody z éerpadel kaové vody umisténs'ch v obou novy'vch kalojemech. Saohty
NS13,‘ NS11 iNS11.1 budou provedeny jako prefabrikované kruhové prfiméru 1m.
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Stoka ”C1“
Stoka .C1“ kameninové DN 300 odvédi kalové vody z nové konoové éachty Né12 do nové spojné éaohty
NS11 na stoce ,0“. Do éachty ja pfivedeno nerezové potrubi Malta .V07' 3 ,VOB“ DN 100, tato potrubi
nebudou souéésti trubnich rozvodL': 30 1.07. budou souééstf dodévky technologis objektu kalového
hospodéfstvi. V9tlaky budou'pl‘ivédét do éachty N812 kaiovou vodu od éerpadel kalové vody v ohou
nédriioh kaiojemfi. Sachta N312 je nawiena jako koncové prefabrikované kruhové prfiméru 1 m.
Dét'ové kanalmme - stoka D' D1
Shim ”D“
Stoka ,D‘ kameninové odvédl na vyustni objekt do recipientu deét’ové povrchové vody z horské vpusti LS1
if LS1 neni souoa'stl trubnlch rozvodfi 30 1.07, je soucastl 80 1.10 Komunikace v COV ). Do horské vpusti
LS1 jsou pfivédény povrchové vody betonovymi ilabovkami odvodfiujicimi azemi mezi opérnou zdi a
kanunikaci na vycnodni strané Cov.

-

Z horské vpusti L_S1 je trasovéna stoka ,,D" kameninové DN 400 mm pies spojnou spadiét‘nl éachtu N515 do
spojné éaohty N814. Zéachty N814 dale pokraéuje stoka ,,B" kameninové DN 600 van 2 areélu COV do
nového vfrflstniho objektu ”W04“.
V éachté N315 so pfipojuje na stoku "D" pfipojka Iiniové vpusti komunikace pfed brénou vjezdu k novému
kalovému hospodéi‘stvi. Pfipojka i linioya vpust nebudou souééstf 80 1.07 Trubnrch rozvodfi, budou
souéésti oblektu 80 1.10 Komunikaoe v COV.
\j éachté N514 bude do stoky ,D" pfipojena nova’ deét'ové kanalizace "D1" kameninové DN 500.
Sachty N$14 a N315 jsou navfieny jako prefabrikované vnitfniho prflméru 1m.
Stoka ,,D1“
Stoka kameninové DN 500 odvédi, do stoky ,,D“ povrchové vody pfiteklé do nové horské vpusti L83
betonovymi ilabovkami z ozemi nad opérnou zdi vychodni strany areélu COV. Horské Vpust neni souéésti
trubnich rozvodu 80 1.17.162 souoasti SC 1.10 Koryunikace v COV. Stoka ,.D1" je trasovéna z horské vpusti
L83 pi‘es lomovou éaohtu N318 do éachty N314 no stone ,0". Sachta N§13 je provedena jako
prefabrikované vnitfnl'ho prflméru 1m.
ViL'Istni chiefly '
Vyflstni objekty budou zajifit’ovat vyflsténl' odtokového potrubi vyéiéténé odpadnl vody z COV, vyflsténf
bezpeonostnlho pfepadu GOV, a vydsténi potrubi povrchovych deét’ovych vod do koryta recipientu
Jedovnicky potok. vyfistni objekty ani névodnl Ho betonovych konstrukoi vydstnich objektfi éi opevnénf
svahfl kolem vydstnich objektfi nebude zasahovat do stévajiciho prfltoéného profilu, bude ctit L'Irovefi dna i
sklon s'vahu bFehu recipientu.
Jedné se 0 vyflstnl objokt_ NVO1 vyéiéténé odpadni vody na stoce "A", .vyflstni objekt NV02
bezpeénostnlho pi‘epadu CS COV na stoce "B", vyflstnl' objekt NVO3 povrchové deét‘ové vody na stoce "82",
a vyfistni objekt NVO4 povrohové deét’ové vody na stooe "D".
Virustni objekt NVO‘I
Potrubi stoky "A" kameninové DN 300 bode zaflsténo do stévajiciho koryta recipientu pomoci betonové
konstrukce bloku vyflstniho objektu - ten bude betonovén do vykopu v ros’dém terénu. Tato konstrukco bude
sestévat 2e dna, éelni stény a women opérnych kfidel. Konstrukce bude vyztuiena konstrukéni vyztuii. Dno
obiektu bude obloieno z vnéjéiho lice dlaibou z IOmového kamene 11. 200 mm — do betonu dna konstrukce

zpétné kiapka se svislftm taEifem DN 300 mm. Kotveni klapky bude provedeno pomocf hmoidin do betonové
stény.
Opevnéni dna a svahfl kolem vyflsténi bude provederio diaibou z lomového Ramona tl. 300 mm do
betonového loie H. 100 mm 2 betonu. Proti vodé a po vodé bude dtaiba z Iomového kamene zavézéna
betonov3?m zakonoovacim prahem prflfezu 800 x 400 mm.
Vfiustni objekt W04
Potrubi stoky "D“ kameninové DN 600 bude zaflsténo do stévajiciho koryta recipientu pomoci htoku
virustniho objektu - ten bude betonovén do vykopu v rootlém terénu.
Opevnéni dna a svahfi kolem vyfisténl bude provedeno jako dlazba z lornového kamene H. 300 mm do
belonového loie tl- 100 mm. Proti vodé a po vodé bude dlaiba z Iomového kamene zavézana betonovym
zakonc'aovacim prahem prfifezu 800 x 400 mm. '

vgustni objekt mos _
Potrubi stoky "32" kameninové DN 400 bude zafisténo do stévajlciho koryta reoipientu pomoci bloku
vyudm'ho objektu - ten bode betonovén do vykopu v rostlém terénu. '

_
Opevnéni svahfl koiem vyflsténi bude provedeno jako dlaiba z lomového kamene tl. 300 mm do betcnového
1029 U. 100 mm- Prod vodé a po vodé bude diaiba z lomového kamene zavézéna beta'novym zakonéovacim
prahemprflfaufitflxmmm.
Ve dré bode opeméoi a vivustm’ objekt zakonéen téikym kamannfrm zéhozem z Eomového kamene
z m; ’ in: -mzéhozu 90 cm — provedeno jako zapuéténé opérné patka. '
Tom m5;madam takto z din/odd velmi plytkého a nevitrazného svahu bfehu naproti vyusténl'.
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vyustni objekt NVOZ ' '

Potrubi stoky "A" kameninové DN 300 bude zaflsténo do stévajiciho koryta recipientu pomoci betonové
konslrukce bloku vyflstnl’ho objektu -1en bode betotma'n do vykopu v ros’dém lerénu. Tato konstrukce bude
sestavat ze dna. éeini stény a boénich opémy‘oh kfidel. Konstrukce bude vyztuiena konstrukéni vyztuii. Dno
'objektu bude obloieno z vnéjéiho lice dlaibou z lornového kamene tl. 200 mm - do betonu dna konstrukoe
virusmiho objektu. Na vnéjéi 11c éelni svislé stény bode v misté vyflsténi potrubi osazena p!astova koncové
zpétné klapka so svisljrrn talifem DN 300 mm. Kotveni klapky bude provedeno pomoci hmoidin do betonové
stény. _-
Opevnéni dna 3 5113111111 kolem vyflsténi bude provedeno dlaiba z Iomového kamene H. 300 mm do
betcnového [029 11. 100 mm. Proti vodé a po vodé bude dlaiba z lomového kamene zavézéna betonovym
zakonéovacim prahern prL'Ifezu 800 x 400 mm.
Stévajic! objekt V01 v blizkosti nového vlstniho objektu NV02 bude vrémci budovéni NVOZ vybourén a
due 1 bfeh nad nlm bude opevnén téZkou kamennou rovnaninou z [omovéhokamene s prostérkovénlm
1.: tlouét‘c‘a 90 cm. Rovnanina bude navazovat na zakonéovaci préh nového vyflstniho objektu NVOZ.
Uprava stévajiciho vfifistniho objektu V02 a V03 7
Stévajici objekt V02 a V03 bude v rémoi zruéeni vybourén véetné stévajiciho opevnénf a time i bi‘eh v tomto
misté bude opevnén téékou kamennou rovnaninou z lomového kamene s proétérkovénim v tlouét‘ce 90 cm.
Zpflsob provédéni vfrfistnich objektfi
Vy'rstavba vyflstnich objekti’; 5e musi provédét za minimélnfch prfitokt'z. Vzhledem k tomu, ie 53 tok nachézi
pod rybnikem, lze zvéiit, zda by po dobu vystavby nebylo moiné téméi‘ omezit odtoky z rybniku (nutno
projednat).
Wstavba vyflstnich objektfl se pfedpokladé pod ochrannou zemni hrézky nasypané z mistm’ho materialu.
které bude v pfipadé kamen'rtého materiélu prosypéna tésnici zeminou. Ochranné hrézka bude pyrovedena
vidy nad wastnim objektern na celou éifku toku. Prfltoky v toku budou pies prostor stavby vyostniho objektu
pfevedeny pomoci pl'astového potrubi DN 400. Ochranné zemni hrézka bode mit vyéku 0,6 m 5 min. éifkou v
koruné 0,8m a sklony svahfl 1:1. Pod kaidfm‘u vy'rastnfm objektem bode nahrnuta zemina oca do vyéky 0.3 m
na ochranu proti spodnf vodé. , _
Tlakové vnéiii nronoiovaci potrubi obiekto GOV
Potrubi vratného kaiu ,,VK1" a ,,VK2" DN 150
Potrubi vratného kalu "VK1" a "VK2" budou odvédét éerpany} vratnft kai z armaturni éésti objektu
dosazovacich na'dlil (SD 1.05 ) do nové rozdétovaci éachty RS1 na stone “A" pied objektem 80 1.04
Aktivaénf nédrie. Jedné se 0 potrubl PE 100 RC SDR11 o 180 x 16,4 mm.
Potrubi pfebyteéného kalu ,,PK1“ DN 80

Potrubf pfebyteéného kalu "PK1" DN 80mm bude odvédét oerpany pfebyteény kal z armatumt éa'sti
objektu dosazovacich nédrii ( 80 1.05 ) do objektu kalového hospodéfstvl ( SC 1.06 ). Jedné se 0 potrubi
PE 100 RC SDR 11 o 90 x 8.2 mm.
Potrubi oékovaciho kalu ,,0K1" DN 80
Potruhl' oékovaclho katu (zahuétény biologicky kal) "0K1" DN 80 mm bude odvédét éerpanfr zahuétém?
biologickf/ ka! 2 armaturni éésti objektu ’nového kalového hospodéfstvi ( SD 1.06 ) do nové éachty RS1 na
stoce “A" pied now objekt aktivaénich nédlif ( SO 1.04 ). Jedné se 0 potrubl PE 100 RC EUR 11 o 90 x 8,2 ‘

mm.
Potrubi tiakového vzduchu ,,L1“ a .,L2" DN 150 *

Potrubi flakového vzduchu “L1" 3 "L2" DN 150 z austenitické nerezové ocefi budou pi‘ivédét iiakovy vzduch z
mfstnosti dmychémy ve sdruieném objektu ( SD 1.03 ) do nédrii obéhovych aktivaci (SD 1.04 ). Potrubi
bude provedeno z nerezové austenitické oceli profilu o 156 x 3 mm. Potrubi bude u objektu aktivaénich
nédrii zakonéeno nad flrovni terénu nerezovou pflrubou DN 150 mm, na kterou budou napojena potrubi
rozvodf: vzducho v rémci dodévky technologie.
Potruhi tlakového vzduchu ,,L3" DN 80
Potrubl tlakového vzduchu "L3" DN 80 z austenitické nerezové oceli budou pi‘ivédét tlakovf/ vzduch
z mistnosti dmychérny ve sdruieném objektu (SC 1.03 ) do objektu lapéku étérku v I‘émci objektu hrubého
pfedéiéténl 30 1.02. Potrubi bude provedeno z nerezové austenitické oceli profilu o 84 x 2 mm.
Potrubi vytlakfl odpadni vody ,,VD1", ,,V02" a ,,VO3" DN 125
taky odpadm’ vody "VOV1", "VOVZ", "VOV3" budou zaflét’ovat transport odpadnt vody z nové éerpaci
stonice umisténé v sdruieném objektu (80 1.03 ) za mechanickim pfedéiéténim do nové rozdéiovaci éachty
RS1 pied objektem nov5'tch aktivaénich nédrii’ SO 1.04. Vifiaky budou provedeny z potrubi PE 100 RC
313111141140 5:12.? mm.

'

Potrubi vytlaku odpadni vody ,,V04“ DN 80
tak V04 DN 80 bude podévat odpadni splaéigové vody z oer-paci jimky svozu fekavozfl ( které je souéésti
sdruienfsho objektu 80 1.03 ) do nové éachty N82 pied Ceslzwnou mechanického pfedéiéténl' a pied éerpaci
stanici COV ve sdruéeném objektu 80 1.03. Toto poo-obi bude navdeno z trub PE 100 RC SDR11 o 90. x
8.2 mm.
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Potrubi vytlaku odpadni vody,V05“ DN 125
Vytlak V05“je nawzen jako poison? vytlak od éerpadla v nové éerpaci stanici COV které bude zajiét’ovat
objekt proti pieplnéni pfi moznérn vétsim piitoku odpaclnich vod z oboe ( pnpojeni nemovitosti mezi
odlehcenim v obci a COV } v dobé bezdestnych stavfl ( zajiéténi nepretrzitého chodu Integrovaného stmje
mechanického ciéténi v éesiovné mimo mimoiédpé udélosti ). Vytlakem ,,V05“ budou transportovany
odpadnl vody zcerpaci stanice COV do sachty N851 a do odtokové éasti stoky,B“ ( do bezpeénostniho
piepadu pied mérny objekt}. Vyflak bude pioveden z potrubi PE 100 RC SDR 11 III 140 x 12, 7mm
Potrubi _vytlaku odpadni vody I,VOS“ DN 80
Vj’rtlak ”V06" DN 80 bude poda'vat odpadni splaékové vody (interni spiaékové vody) z éerpaci jimky, ktera je
souéésti objektu 80 1.05 Dosazovaci néee ( je k nému siavebné piidruiena be: ostatnich procesnich
vazeb J. Potrubi vytlaku bude odpadni vody transportovat do noVé rozdéiovaci éachty RS1 pied objektem
novych aktivacnich nadrzi SC 1.04 Jedné se 0 potrubi PE 100 RC SDR 11 o 90 x 82 mm.
Potrubi vytlaku kalové vody ,,V07" 8 .,VOB“ DN 100
Tyto vWaky budou dopravovat kaiovou vodu z vyskové poiohovateinych éerpadei v nadrzich kalojemu
(zcerpa'véni horizontfl kalové vody v kalojemech )do nové koncove' sachty NS 12 na stage ”C“..\
Potrubi vyiJakI‘I budou provedeny znerezové austenitické ooeli vrémci dodévky technologio objektu
kalového hospodéistvi nebudou souéésti objektu trubnich rozvodu COV SO 1. 07
Potrubi ”V09“ DN 80 mm
Jedné se'o potrubi odvadéjici kondenzét zdezodorizaéniho filtru objektu kalového hospodéistvi do nové
§achty N513 na nové stoce .,C". Potmbi bude provedeno z trub PE 100 RC SDR 11 In 90 x 8,2 mm, na
potrubi bude jako uzavér osazeno éoupétko pro odpadni vodu 3e zemni zékopovou soupravou DN 80.
Potrubi ,,DF1“ DN 80 mm
Jedné 5e 0 potrubi odvédéjici kondenzét z dezodorizacniho fiitru sdruzeného objektu do nové sachty Né13
na nové stoce ,..C“ Potrubi bude provedeno z trub PE 100 RC SDR 11 I! 90 x 82 mm, na potrubi bude jako
uzavér osazeno soupétko pro odpadni vodu se zemni zékopovou soupravou DN 80.
so 1.08 Rozvodv vody v areélu 00V
V rémci tohoto stavebniho objektu jsou ieéeny rozvody vody po areaiu COV. V arealu COV bude jednak
rozvod pitné vody napojeny na stévajici piipojku pitné vody FE DN50 a déie rozvod uzitkové vody
poiyetylen DN 80. Jake zdroj uzitkové vody bude slouzit jimka vyoiéténé Vody v objektu dosazovacich nédrzi
Rozvod pitné vody bude rozveden po areéiu a zaveden do objektu mechanického piedéisténi dosazovacich
nédI'Zi a objektu kalového hospodéistvi.
Rozvod uiitkové vody bude z armatumf komory dosazovacich nadrzi rozveden po areélu a zaveden do
objektu mechanického piedcisténi a objektu kalového hospodéistvi.
V ra'mci tghoto objektu budou zruéeny nebo zasle‘pany i stévajici. déle nevyuiivané rozvody vody po areélu
pI'Ivodni COV.
SD 1.09 Stavebni elektroinstalace
V rozvodné NN sdruieného objektu bude instaiovén rozvadéé stavehni elektroinstalace ozn. RS1, ll’V
bude piipojen samostatnjim kabelem CYKY 4x16 2 pojistkové skiiné (6x400A), které bude osazena ve
fasédé objektu. Z hlavniho rozvadéée siavebni elektroinstalace RS1 bude napojen podruiny rozvadéi: ozn.
RS2, ktery bude osazen v mistnosti rozvadééfi objektu kalove'ho hospodéistvi. Z téchto rozvadééu budou
napajeny veékeré obvody stavebni elektroinstalace ( svételné, za'suvkové obvody 230 400V el. topidla, e1.
ohiivac TUV) a venkovni osvétieni areéiu COV.
30 1.10 Komunikace v GOV 7
V rémci tohoto stavebniho objektu jsou ieéeny komunikace uvniti rekonstrraného areélu CDV Jedovnice.
V rémci tohoto objektu budou odstranény stévajioi chodniky a komunikace. Nové bude zpevnéna stévajici
cesta pied areélem a budou vybudovéna 3 kolma napojeni na stévajioi cestu podéi Podomského potoka.
Prvni napojeni bude zpiislupfiovat plochu pied provozni budovou, Camaci stanici a svozovou jimkou. Tato
piocha bude slouiit piedevéim pro manipuiaoi s kontejnery na shrabky a pisek a (1313 i k otéoeni vozidel
obsluhy. Tyto kontejnery budou umistény jednak v suterénu sdruieného objektura déie pak vedle objektu
éerpaci stanice a svozovéjimky, kde budou dva venkovni kontejnery na shrabky z hrubych éesli.
Druhé napojeni umoir'Iuje piistup k annaturni komoie dosazovacich nédrii a k carpaci jimoe pied armaturni
komorou. Tato fist komunikace bude zasahovatjen kousek za brénu a pii otevieni brainy umoini otoéeni
vozidla obsluhy. Treti vjezd se nachézi na konci areéiu mezi dosazovacimi néeemi a kaiovjrm
hospodéistvim. Tento vjezd bude diky posunuté bréné oploceni siouiit i jako obratiété . Tonto vjezd bude
nepojen na vnitIuaIeélovou komunikaci a situovanou pod opérnou sténou podél zépadniho okraje arealu.
Z kmunflcaoe bode umoinéna obsluha kalového hospodéi‘stvi s piilehijim dezodorizaonim filtrem,
doazovaoioh nadm". akfiveénich nédrzi a horniho podiaif sdruieného objektu i s piilehlou trafostanici a
dezodor'aafinim iiitrem. Vzhledem k velkgm vyékovym rozdiII'iIm v areélu COV neni moinj'r piijezd k nédIiim
We inky ji‘ak n22 po této komunikaci. Komunikace buds slouiit i pro manipulaoi s kontejnerem na
odvod-Iérrjr kai maténym v objektu kaiového hospodéistvi. Uvniti areaiu budou také vybudovény chodniky
pm LIE-[Tim chem-I; k jec'notlivjm objektfim.
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30 1.11 Oploceni 60v
V rémci tohoto stavebniho objektu 5e feienu uflnca‘z’ Wovaného areélu COV Jedovnice. Stévajici
oplocenl je tvoFenu dvéma druhy oplouem'. v 5552i a mum fisfi je dréténé oplocem' , vjiinl a vychodnl
Eésti je dfevéné lafkové opiooeni. Sta'vaia’ ophoai aefiu COV bude v rémci tohoto stavebniho objeklu
kompietné odstralnéno.
Rozéifenfr areél GOV po rekonstrukci Dude nésledné kn'flfkmé nové oplocen.
Nové oploceni bude na chodni hranici areéru pfiétra‘ k pfijezdové komunikaci provedeno z dfevénych
laték. Ve zbyvajici éésti podél sevemi, zépadni a $2111 hranice areélu GOV hude oploceni provedeno
z dréténého pletiva.
Souéésti oplocenf zépadni éésti area'lu budou i tfi vjezdové ay a jedna vstupni branka.
Po dobu rekonstrukce musi bit area! i se staveniétém trvale oplocen alespofi provizornfm oplocenim, aby by!
zamezan pfistup nepovolan'm osobém.
80 1.12 Pfigoika NN nro 0V
Cisflrna odpadnich vod bude pfipojena z navé kioskavé trafostanioe 220,4k250kVA. 7Podminkou pfipojenl'je umlsténi nepflmého elekh’a‘renského méfeni, rozva'déée RE1 na vel‘ejné pfistupném
misté.
Zrozvédéée NN trafostanice bude Veden kabel AYKY-J 3X240+120mm2 do pojistkové ph’pojkové skfiné
{GXAOOAL které bude osazena ve fasédé provoznf budovy COV.
30 1.13 P'reloika inienfirsfich siti
Pfeloiky kabelu VN a pfelofzka trafostanice
so 1.13.1 Pfeiuika kahela VN
Stévajfci trafostanice COV napéjena kabelem VN z posledniho podpérného bodu odboéného nadzemniho
vedeni. Pied zahéjenfm rekonstrukce a rozéffeni COV bude vfazen do stévajiciho vedenf VN navy? pOdpérn)?
bod pfed koncovy bod.
so 1.13.2 Pfeloika trafostanice
Stévaj'l'ci trafostanice bude nahrazena novou kioskovou trafostanici. Wkon nové trafostanice bude 250 WA.
50 1.14 Demolice ,
V rémci tohoto stavebniho objektu 'sou feéeny demolice stévajfcich objekttl pfivodniho areaiu COV
Jedovnioe. Véechny stévajlcl objekty 0V budou v rémci provédénl rekonstrukce vybourany.
Bouréni objektt': musi probfhat postupné a koordinované s postupem vystavby novych objektfi. Je nutné, aby
stévajl'ci COV zajiét‘ovala alespofi provizornl' éiéténi odpadnich vod po celou dobu provédén! rekonstrukoe
ai do doby provizomfho zprovoznéni nové éistirenské Iinky 5e zaélenénou pouze zapadni aktivaéni na'dlz'i.
V predstihu Dude provedena demolice deét‘ové nédrie. které bude muset Wt zbourana pfi budovéni vstupni
éerpacl stanioe.
Po vybudovénf a provizornim uvedeni do provozu nové éistirenské Iinky (provizorni stav pouze se zépadni
aktivaéni nédrii a nevybudovanym nédvofim vychodné 0d sdruZeného objektu) budou objekty stévajici COV
odstaveny z provozu a bude zahéjena jejich demofice. Po provedeni jejich demolice bude reallzovéna
vystavba v9chodni aktivaéni nédrie a dokofiéeni ceiého areélu COV.

2.5TAVBA: KANALIZACE JEDOVNICE
Méstys Jedovnice ma stévajici kanaiizaci pfevéiné jednotnou v dobrérn stavu. Navriené feéeni spoéivé
v rekonstrukci nékterfi’ch Star§tch stok (paralelni stoky F 8 FB DNSOD v centru a stoka C v ulici K Propadéni)
a nové feéenf dfligiitého kanalizaénfho uziu (odlehéovaci komora, vlrovy ventil a ’deét‘ové zdri), kde se
reguluje odtok na GOV. Stévajfcl virovy separator a regulaéni éachta v blizkosti rybnika Dymék jsou jii dnes
kapacitné pfefiieny'a do rybniku pfepadé v obdobi srézek vétéi mnoistvi splaékfl. Do stévajici kanaiizaCe
v méstysi budo‘u navlc fizené pfeéerpévény splaéky z Krasové. Senetai‘ova a Rudice. Proto je zde navfieno
vybouréni separétoru a regulaéni éachty a navri'ena odlehéovaci komora, za ni virovfr ventil, vedle rybnfka
deét‘ové zdnz“ o objemu 200 m3 a s tim souvisejrci stoky. Véechny stévajicr domovni pftpojky, pi‘fpojky 0d
uliénlch a pésonrch vpusti a ostatni pfipojky budou pfepojeny do nové polofienflch stok. Pfedmétem této
dokumentace jsou i odboéky pro domovni pfipojky a vyvolané opravy povrcht‘l komunikaci p0 poklédce
kanalizafznich stok a odboéek V ra'mci Feéeni odkanalizovénl je navriena pfevéiné'rekonstrukce stoic.
rekonstrukce pésovych a uliém’ch vpustf véetné jejich napojeni, pfepojeni véech stévajfcich odboéak pro
domovm' pflpojky. odlehéovaci komora, virovy ventil a deét’ové zdri.

Stavebnf objekty:
SD 2.01 Stokv jednotné kanalizace _
V rémci tohoto stavebniho objektu se uvaiuje s vybudovénfm vétéinou rekonstruované. z éésti i nové,
gravitaénl jednotné kanalifizace, se zruéenim sta’vajiclho virového separatoru a regulaéni éachty a 5
vybudovénirn nové odlehéovaci komory a virového ventilu v méetysi Jedovnice.
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STOKA F - Stoka F 5e bode rekonstruovat mezi éaditami $506 a2 S223 . KAMENINA DN 500. 562,30m
STOKA FB - rekonstrukce stoky FB zaélné éachtou $506 a konél' v éacmé 3535. KAMENINA DN 500, délka
721 .80m.
STOKA FBZ — rekonstrukce stoky FBZ je mezi éachtami 3513 a2 5537 v Jiréskové ulici,KAMENINA DN 300.
délka 28,50m.
STOKAvFD - stoka FD propojuje stévajicl kanalizaoi, které vede podél objektfi na Haviiékové némésti do
my $511 stoky F, KAMENINA DN 300. délka 12,50m
STOKA C - rekonstrukce stoky C zafiiné v blizkosti stévajlciho virového separétoru v éachté S131 a konéi v
éachté S151,KAMENINA DN 300 - 282,70m, KAMENENA DN 400 - 160,60m, KAMEMNA DN 500 —

113,85m
STOKAA - rekonstrukce stoky A zaéiné ve 513v. Sachté S20 na kanalizaci do COV, pokraéuje v trase stévajici
kanalizace do stévajioi éachty $25, mistem, kde bude vybourana regulaéni Sacht'a a virovy regulator.
Uprosti‘ed této stoky je éachta s virovfrm ventilem a odlehéovacl komora s boénlm prepadem. KAMENINA
DN 300 — délka 29.nom . SKLOLAMENAT DN 800 — 8,40m
STOKA B - rekonstrukce éésti stoky B mezi éachtami 3111 a $110, KAMENINA DN 300 - déika 48.00m
STOKA O- stoku 0 tvofi odtok z daét’ové zdrie a odlehéeni 2 0K. KAMENINA DN 200 — déika 24,70n1 ,
SKLOLAMINAT DN 800 -— 14,9pm .
DDLEHGOVAci KOMORA s VIROWM VENTILEM 7 . ,
Odlehéovaci komora je nawiena jako monoliticky'v podzemni objekt z vodostaveb'niho hetonu na stoce A o
vnitfnich 'svétljch rozmérech 4.1 x 2,4 m 5 boénim prepadem z' n'erez plechu u. 5 mm. Vstup do odlehéovaci
komory budou zajiét‘ovat 2 vstupni otvory a stupadla KASI. Odlehéené odpadnl vody budou za pfelivnou
hranou pokraéoval do navrzené stoky O a nésledné do deét‘oVé zdrie. Odpadni vody v bezdeétném obdobi
a nafedéné odpadni vody za deété do poméru 1+1O (lo-lax budou z odlehébvaci komory pokraéovat do
druhé casti objektu, kde je umistén virovy ventil DNZOO, ktery do odtoku na COV ékrtici trati DN 200 stoky A
pusfl 32,3 a1 35,? Us. Druhé Cast objektu, kde je virovy ventil, ma vnitrnr svétlost 2.2 x 2.4 m a jeden vstupni
otvor a jeden montéini otvor.
SD 2.02 Odboélg gro domovni gfipoiky . 3
V rémci tohoto objektu budou pfepojovany stévajici domovni pfipojky. pflpojky od uliénfch a pésovh vpusti
a ostatni pfipojky do rekonstruované jednotné kanalizace. Pfipojky véetné odboéek jsou pfedbéiné
navrieny z kameninovych trub DN 150 v krajskych komunikacich a 2 PVC trub SNB v mlstnich komunikacich
Celkové délka a pooet odboéek pro domovni pflpojky, pfipojky vpustl' a ostatni pfipojky je 371 m a 185 ks.
so 2.03 09mm kraislg'ch komunikaci
V rémci vystavby nové a rekonstruované jednotné kanalizace v méstysi Jedovnice jsou feéeny i opravy
krajskych komunikacr man a 379. Véechny krajské komunikace budou uvedeny po uloieni kanalizaéniho
potrubl do pfivodniho stavu. Celkové délka opravy krajskych komunikaci po virkopech stokje cca 581.85 m,
protlakem potrubi 15.6 m nebo protlakem chréniéky 13.5 m, po v9k0pech pfipojek 108 m.
80 2.04 Qprav! mistnich komunikaci '

Tento objekt zahmuje opravy mistnich komunikaci v6. dotéenych deéi'ovych vpusti a chodnikfi. Mistm'
komunikace, ve kter9oh je uloZeno kanalizaéni potrubl', maji asfaltovy, étérkovy, kostkovy nebo dléidénfr
povrch, chodniky jsou dléidéné a asfaltove. Celkova déika oprav mistnlch komumkaci po vykopech stok éini
981,75 m, po vykopach pfipojek 148 m. Délka oprav ohodnfku éini 185,9 m, po vykopech pfipojek 41 m.
30 2.05 Deét’ové zdli
Deét'ové zdri je navuiené na odlehéovaci stoce z odlehéovaci'komory OK1A. ktgré nahradi stévajici virovfr
separator. Pfi odlehéeni podle Hypoétu pro fedéni 1+10 je prfitok ve stoce na COV 198 Us, pfi zapoéteni
uzlovych vtokfi z éerpéni z okolnich obci je to 208 Us. Fonévadi na COV fze pfivést max. 34 U5. je outné
sajici mnoistvi kumulovat v deét'ové zdrii. Pro jejl' umisténI man! no COV dostateény’r prostor, proto se
navrhuje na Wise uvedeném mlsté u rybnika Dyrnéku. Objem deéfové zdrie je 208 m3 , pro odlehéenl' se
poéita s pomérem fedéni 1 + 10 Cum Objem je vypoéten na zdrienl 20 min. pro prfltok 174 115. Celkové
mnoistvi, pfemhujici 208 m3, bude pfepadat do potrubi DN 800. které Dude vyfisténo do Jedovniokého
potoka pod hrz'azi rybnika Dyméku. ‘
Deét’ové zdri (DZ) je navriena jako komple’mé podzemni objekt monolitické ielezobetonové konstrukce.
Deéfové zdri bode tvofena obdélnikovou ielezohetonovou zastropenou podzemni nédrii. Vnitfni pfldorysné
rozméry celé deéfové zdrie jsou 20,0m x 9,3m. Uprostfed kratéf strany nédrie bude k jeji sténé
pfibetonovéna armatumi éachta pfipojky vody pro plnénl vyplachovacioh klapek. Pfldorysné vnitfni rozméry
arrnatumi éadflyjsou 0.9m x1,2m a hloubka je cca 2.02m.
Nédri defimé zdlz'e bode mzdélena vnitr‘nl podélnou sténou na dvé propojené komory. kaidé o svétlé éifce
4,5rn a svéfié oéloe 20m. Kaida z téohto dvou komor bude opati‘ena samostatnou vyplachovacl klapkou
unifioou pod odd-open podéi éelni stény komory. Pinéni vyplachovacioh klapék bude zajiéténo z pfipojky
piné wody male-é do armatumi komory pfilehlé ke sténé deét'ové zee. Dno obou komor bude
v podéiném S'ném vyspédwéno ve sklonu 1% smérern od vyplachovacich klapek ke sbémému ilabu na
guiééim brad :bou kanor. Tento sbémy ilab bude opatfen cerpaci jimkou s osazenym éerpadiem pro
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fizené vyprazdfioréni Hové 213729 vjrflakem HDPE 90x82 mm do gravitaéni kanalizace na COV. Do
gbémého ilabu bude roméi zairséno patubi pro gravitaéni vyprazdfiovéni deét‘ové zee KT DN 200 na
COV. Toto potrubi bode uzaviraatné éoupéf-cem jehoi ovléda'ni bude vyvedené nod ierén a zakoncené
stojanem s ovtédacim kolem. Pi’néni oeéfové zdrie bude provédéno prostrednictvim pfitokového potrubi
SKL DN 800 zaflsténého do zee nad sbémy‘m flabem. Do deé’t’ové zdrie bude rovnéi zaflsténo potrubi
havarijniho pfepadu HP SK]. DN 800, Ideré bude na vtoku zdeét'ové zdlz’e opatfeno nomou sténou pro
zabrénéni odtékéni plovoucich neoistot Toto potmbi bude vedeno od DZ kolmo pfes silnici ”[373, do osy
jejiho vzdélenéjéiho jizdniho pmhu, osou podélné oca 17 m, dale mimo komunikaci cca 30 m v soubéhu
s mistnl komunikaci a vyfisténo do potoka.
Vstup do deét‘ové zdrie bude umoinén pomoci iebfikfi osazeny'lch do dvou vstupnioh éaohet - do kaidé
komory jedna. Nad vyplachovacimi Idapkami a nad éerpaci jimkou budou montétnl otvory.
Svétlé vy'éka obou komor deét’ové zdI-Ze hude cca 3,27 a2 3,45m . Slrop nédrie bude zasypén vrstvou
zeminy s ohumusovénim a zatravnénim tak, ire nad firovefi upraveného terénu b‘Udou vyénivat pouze
VStupni a montéini éachty zakryié kompozitovymi uzamykatelnymi poklopy. Vlastni _strop nédrie bude
nadimenzovén tak. aby terén nad stropem mohl byt pojiidény’r technikou pro Udribu zelené. Stény vstupnich
a montéinich éachet budou vyvedeny 300 mm nad okolni upraveny terén tak, aby na poklopy nehylo moiné
najet vozidly. V urovni terénu bude kolem téchto vyénfvajicich betonovych éachet poloZen p0 celém obvodé
pas betcnooh dtaidicjako okapovy ohodniéek usnadfiujici debu travniho porostu.
STOKA HP — Havarijni pfepad z deét’ové zee HP je ssklolaminélto'u'jr DN 800. Vede ke krajské komunikaci,
kterou v protlafiené ocelové chréniéce 1020 x 12 mm pfeohézi. pokra'éuje v kraji krajské komunikaoe. Pied
mostem pfeohazi z lo‘ajské komunikaoe do mfstni komunikaoe, vede nezpevnény’rm torénem a je vydstén do
potoka. Wfitni objekt tvofi' ielezobetonové konstrukce obdélnfkového pfldorysného tvaru. Okoli objeldtu
bude zpevnéno kaménnou diazbou tl. min. 20 cm do betonového loie. Rozsah opevnéni je na obé strany od
okraju vydstniho potruhf. Opevnéni 1e stabilizovéno dvéma pfifinymi bete'novjrmi prahy éifky 300 mm a
hloubky 600 mm.
VYTLAK VA'! - Navriené oerpéni z deét‘ové zdrie bude sicuiit pro pfeéerpéni odpadnich vod
prostfednictvim navrieného vytlaéného fadu VA1 do gravitaonl kanalizaénf sité méstyse Jedovnice.
Nav‘rieny vyflak je z HDPE 100 o90x8.2 mm a zaéiné v kalové jlmce de§tové zdrie, kde bude napojen na
kalové éerpadlo: které bude slouiit 'k pfeéerpéni akumulovaného objemu nafedénych odpadnich vod po
deétl do éaghty 8109 no stoce 0.
ZATRUBNENY POTOK - Pi‘eloienl' zatrubnéného potoka je zielezobetonového potrubi DN 1000. Na
stévajici trase zatrubnéni potoka je osazena nova éachta. nové trasa potoka obejde deét‘ovou 2e a konéi
v nové éochté na stéyajicim zatrubnéni. .

‘

OSTATNI STAVEBNI KONSTRUKCE - Souééstf SO bude elektropiiif, kterSI je umistén nad deét‘ovou zdrii
v blizkosti éerpaoi stanice. Pill? bude vyzdén z vépenopiskovych cihel na zékladové desce z prostého batonu
(320/25. Striéku bude tvofit vyztuiené betonové deska siti o 6-150 pfi homim a spodnim lici. Pfi betanéii a
zdéni je nutno osadit elektrochraniéky. Zékiadové deska bude vybetonovéna v rémci zemnich pracl.

Vstupni dvifka elektropilife budou dvoukfldlové, ocelové, iérové pozinkované a pozinkované bude i
dhelnikova’a za‘ruber‘l‘ které so oaadi pfi zdéni. Prod elektropilifem 3e ohodnik zbetonoCh dlaidic
300I300I50 uloieny’roh do étérkopiskového loie vyéky 150mm. Chodnik ma'l plochu 1.2 x 3.0 m.

Pro pfijezd kCS deét’ové zdrie je navnz'ena pfijezdové étérkové komunikace. Pfljezdové komunikace je
vsoubéhu skrajskou komunikaci, éifka je 4 m. Podél krajské komunikaco jsou néjezdové obrubniky
150x150 mm vdéloe 30 m, jinak je bez obrubnikl'l snezpevnénou krajnici. Celkové plooha pfijezdwé
komunikace je 106 m2.

SD 2.06 Pfipoika NN pro de§t’ovou zdri
Kabelové pfipojka NN je napofena z plastové pojistkové skFiné osazené v plastovém pilii‘i ozn. SS100!E.ON
(3x160A), které bude Osazena poskytovatelem pfipojenf v blizkosti DZ.Pflpo]ka bude realizovéna kabelem
CYKY—J 4x16 mm2 z pfipojkové plastové pojistkové skfiné SS1OOIE.ON (3x160A). do typového plastového
elektromérového roZvadéée ozn. RE; Zelektromérového rozvadéée RE bude taien kabel CYKY-J 4x10
mm2- do rozvadéée RMD. Rozvadéée budou umistény ve spoleoném zdéném pilifi vblizkosti DZ.
Eiektr'omérovy rozvadéé ozn. RE je typové plastova skfifi pro manta: do vyklenku, osazené hl. jistiéem
SXZOAIB s 3 féz. jednosazbovfrm elektromérem. Rozvadéée RE a RMD budou uzemnény pozinkovanym
pés'kem FeZn 3014mm, ktergr bode pfipojen na zékladovfi' zemnié DZ. Kabel bude uloien ve vykopu
35x80cm ve volném terénu v kabelovém Ioii z plsku 10/10crn a v95trainou féIii §. 22 cm. Pod pojiidénglmi
p£ochami bude uloZen ve Wkopu 50x120om vPE chréniéoe DN 110, stejné jako pfi kfiieni sootatnimi
sitémi. Chréniéka je uloiema v betonovém 102i.
80 2.07 Pi‘eloiky inieny’rskflch siti
V rémci feéenf vystavby fekonStruované a nové kanalizaéni sité v Jedovnicich byly navrieny pfeIoiky
vodovodu ocelkové délce 70m . materiél TLT DN 150. Budou pfepojeny 3 pflpojky.
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Pszn ww—mgické éést '
Zebu; ram Edluogidcého vybavenf desfové zee, do které jsou svédény odpadni vody zpieced: mad kornory. Doflwé zdli bude vybavena ponornym katovg-m oerpadlem se spouétécimza‘izain s doa'aefmou prfiotndnosfi pro odpadnl vody. Ovladénf éerpadla bude v béiném provozualum V pfipaié potfeby bude moino oerpadlo pfepnout na ruéni ovlédéni. Proti chodu napra'zdnobuds éerpmb amnafidcy blokovéno. Cerpadlo spl'né v zévislosti na drovni hladiny v DZ. Oviédéni oerpadlammsoMou, mové vypnuh‘ éerpadla pi'i poruée sandy plovékovymi spinaéi.Pro odstranéni usazeného kalu z deét’ové zdria vyplachnutfm jsou v nadlii naVIz'ena dvé vyplachovacf pole5e dvéma vyplaohovadmi klapkami DN 500 no éii‘ku jednoho pole 4.5 m.PS 2.02 Deét’avé zdri - elektrotechnolo Ické ééstJedna‘ 5e 0 vista-who nové deéfové zdrz'e se dvéma oerpadty 1 x 117 kW 5e sti‘idavym provozem v sestavé1+0. Temnologické eleflminstaiace bude napéjena z rozvédéée. RMD xx. RI’dici systém technologies DZbude osazen v rozvadééi RMD xx. ktery zajistf autonomni automation? provoz s moinosti monitorova'nf apovelovéni z dispeéinku provozovatele.

3.5TAVBA: KANALIZACE KRAsovA
V obci Krasovéje splaékové kanalizace. ukonéené stévajici éistimou odpadnr’ch vod. Kanalizace je pFevéinévdobrém stavu, rekonstmkci vyiadujl éésti stoky B, které je Vybudované 2 PVC trub a jeji éést je veépatném technickém stavu. COV Krasové nebude oasem schopna zajistit vyhovujici provoz. Ztohotodfivodu je nawz'eno pfeéerpévéni splaékoCh odpadnfch vod na misto spoleéného éiéténi - COV Jedovnice.Camacf stanice je umisténé v nejniiéim mfsté - v areélu stévajicl CDV Krasové. tak bude napojen doarmaturni spojovaci éachty na stévajicim vy’rtlaku. liter}? vede z Wlémovic do gravitaéni stokové sité v méstysiJedovnice.
Stavebnf objekty:
so 3.01 Sta 5 laékové kanalizac’e
V rémci tohoto stavebniho objektu 3e uvazuje s vybudovanim 3,0 m nové gravitaéni splaékové kanalizaceDN 200, 11 m DN 1200 :3 510,9 m rekonstruované splaékové kanafizace DN 300 v obci Krasové.STOKAA - splaékova stoka A tvofi propojeni stévajfci Banalizace do éerpaci stanice CS 0113 v areélu COVKrasové. PLAST DN 200 — défka 3,00m , SKLOLAMINAT DN 1200 — 11 ,00mSTOKA B - rekonstrukce stoky B zaéiné éachtdu $31 a konéi véachté 9814, rekonstrukce stokybezvjrkopové vloZkovénIm potrubl UV rukévoem '-— 510,90m. Sachty budou vybourény a provedeny nové.SO 3.02 V' ak 0d adnl'ch vod V81 * .Navrieny vytlaény'r fad V31 je navrien z HDPE 100 o110x10 mm , déEKa 1103.10m a zaélné v oerpacistanici CS 013: Zaust’uje do stévajl'ciho vWaku z Wémovic DN 100 v armatumi spojovaci sachté. Jedné _se0 monolitické ZB objekty sv. ptrdorysnych rozmérfl pfldorysnych rozmérfi 1,45x2,0 m, které jsou zakryté ZBmonofitickou deskou tl. 250 mm. V extraviiénu bude ve stropni desce otvor pram. 1000 mm. na kterém jeosazen pfechodovy prefabrikovany kénus DN 625/1000. Zhlavi éachty bude vytaieno 0,45 m nad terén,obetonovano a opatfeno vytyékou. Nad otvorem bude umistnénjl kanalizacni poklop..Na vytlafiném potrubi budou zfi'zeny éistici éachty po 150 m, v nejvyfiéim misté se vzduénikovou av. nejniiél'm misté s kalnl'kovou éachtou. ' ’

SD 3.03 Odboék r0 domovni fi 0' .
V rémci tohoto objektu budou pfepojeny stévajicl splaékové domovm’ pfipojky do rekonstruované splaékovékanalizace — stoky B. které bude provédéna’ bezvyIkopové vloikovént . '
Souéésti sanace potrubi je oprava napojeni pfl’pojek Misfa neodborné napojenych pfipojek budouvyspravena pomocf robota (frézovénl. klobouk, krétky rukév. ééla) dle technickych moinosti. Pfesazenépfi'pojky budou pied vloikova’nim zalicovény svnitfnr stranou stoky. Pfesné technologie zapraveni mistanapojenl' pfipojek Dude stanovena na zékladé rozsahu poékozeni zjiéténého-zkamerového zéznarnu.konkrétm' pouiivané technologie dodavatelem bezvfikopové technologie i v zévislosti na aktuélnfm stavuhiadiny podzemni vody v dobé prova’déni. Po osazeni rukayce budou pfipojky otevfeny robotem a nésiednébudou do napojeni many klobouky dl. cca 100 cm, pfipadné gala.Celkové d_élka odboéek pfo_domovni pfipojky je 32,0 :11. .SC 3.04 Cegacistanice CS 013
Navriené éemaoi stanfce CS 013 bude slouiit pro pfeéerpéni splaékovy‘vch odpadnich vod z celé oboeKrasova' prostfedriotvim navrieného vytlaéného i‘adu VB1 do vytlaku zViiémovic, ktery je zadstén dogravitafi'li kanalizaéni sflé méstyse Jedovnice.
Cerpaci stanioe 6801B je nawz'ena v jiznl éésti oboe voploceném areéiu stévajici COV. CSD1B jenawiena fake podzenmi obfekt tvofeny prefabrikovanou kruhovou konstrukci DN 2400 ze skloiaminétu
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v oploceném prostoru ve étérkové komunflcaci s moaned pojezdu vozidel. Tato konstrukce bode uloiena na
vrstvé 150 mm hutnéného Stérkopfsku a 146 nm podIirhdniho betonu na 180 mm zékladové desoe. Vstup
do éachty bude zajiétén vstupnim lifinwfrrn pddopern Ifidy D400. kterfi buds zérovefi slouiit pro vytahovéni
éerpadel v dobé jejich midriby. Na navrienf vamp bude navazovat kompozitm' iebfik s pomoci vystupu
zabudovany’r. do stény sklolaminétové nédrie. Z prefammvané jimky budou provedeny prostupy pro vedeni
kabelfl k pilifku rozvadéée, ktery je umistén v bezprostfedni blizkosti nédrze v oploceném prostoru. Va
spoleéném piiifku urnfsténa spoleéné s rozvadéém i 3 odvétrévaci potrubi. ' '
Technologie éerpaci stanioe je feéena se separaci pans-d1 létek - neobsahuje'samostatné mokrou jimku,
fierpaci stanice je osazena 2 éerpadly se stfidavy’rm provazem. Jako akumulaéni prOstor slouz'i zvétéeny
Gsek pfivodniho potrubl' stoky A UN 1200 mezi §achtarni SAD — 3A1 pro zachycenl Splaékového pfitoku v
pfipadé havarijniho stavu. Splaékové OVje moiné akumulovat pfi pn‘rmémérn dennim pi‘floku Qza po dobu
tea 8 bed. ' -
Nad akumulaénim prostorem byl navrien havan'jni pfepad HP DN 300 v délce 13.4 m se zafisténim do
stévajioi éaChty des'st’ové kanalizaoe. CS bude napojena na re‘idirmir pfenos dat na COV a do velinu
budouciho provozovatele. ' '
Po V'jrstavbé CS. vytlaku a 530k bude provedeno obnovenf pfijezdové étérkové komunikaoe véetné obratiété.
80 3.05 PfipOika NN pro 03 01B '

Nova fierpaci stanice bude umisténa vareélu stévajl'ci COV, kterou po svém dobudovéni nahradi. Pro
pfipojeni éerpaoi stanice bu'de vyuiito stévajici kabelové pfipojky NN.
Kabelové pi‘lpojka NN pro éerpaci stanici bude zaéinat vyvodem z nové pojistkové skfiné MP 018, které
nahradi stévajl'ci skfifi. Odtud bode veden kabe! CYKY-J 4x16 pres navy elektromérovy" rozvadéé RE 01B,
liter}? nahradl' stévajici. Kabe! bude ukonéen v rozvadééi RMD 01 B. Rozvadéfi- RMD D13 bude umfstén ve
zdéném pilffi. v blizkosti CS. Nova pojistkové eiektromérové ski‘ir‘n bude osazena do stévajiciho zdéného
pillfe v opIUCeni GOV, Ze Stévajici pojistkové skflné je vweden z druhé sady pojistek kabel pro pfipojenl'
neznémého odbératele. ktery bude pi‘epojen do nové skfiné MP 01 B.
Novy’ etektromérovy rozvadéé ozn. RE 018 je piastové skftfi pro monta‘i do vjtklenku, osazené novfrm hi,
jistiéem 3x32A/B ( stejné pro'udova hodnota jako stévajfci jistifz') a stévajicim 3 féz, jednosazbovym
elektromérem. Rozvadébe RE 3 RMD budou uzemnény pozinkovanfrm pa'skem FeZn 3‘] 3014mm.
Kabel Dude uloien ve vykopu 35x800m ve volném‘terénu v kabelovém 101i 2 pisku 101100111 a vystrainou
folil' §. 22 cm. Pod pojizdény'mi plochami bude uloien vs vykopu 50x1200m. Kabe! bude v celé trase uloien
v PE ohrénifice DN 110. .
SD 3.06 0913!! krai'slgch komunikaci
V rémci vystavby vytlaku a rekonstrukce sptaékové kanalizace v obci Krasovéjsou feéeny i opravy krajsky'ch
komunikaci ”1373, Ili13?364 a III137362. Véechny krajské komunikace budou uvedeny po ulo'iem'
kanalizaéniho potruhi do pflvodniho stavu.
Délka pfifiné opravy krajskych komunikaci po vykopech stok je 2,5 m. tak kfiii krajské komunikace
bezvykopové — ffzenym protlakem.
SD 3.07 Opraw mistnich komunlkacj
Objekt zahmuje opravy mistnlch komunikaci v6. dotéenych deét'ovych vpusti. Mistnl komunikace. ve kterftoh
je uloieno kanalizaéni pogrubf. mgji étérkovy nebo nezpevnény povrch.
30 3.08 DEMOLMESTAVAJICI COV
Objekt zahrnuja demolici a upravu stévajiciho objektu COV Krasové. Stévajici ohjekt COV stavebné zfistane
zachovan. provede se jen demontéi technologie a vyéiéténi nédrii. Vybourany'r material so bude tfidit.
odvaiet a ukiédat na pflsluénou skiédku. Véechny kovové prvky z bouranych objektfl a demontmrané
stroje a zafizenf se budou pfehledné tfr’dit a ukla’dat na investorem uréeném misté v areélu COV. Stévajfci
oploceni zfistane.

Provozni soubory:
-PS 3.01 éerpaci stanice cs n13 — technologické éést

-

Souéésti provozniho souboru je kompaktni éerpaci stanice 0801B se separaci pevnflh le’ttek a dopojenf
vstupu a vystupu z této CS. Kompaktni éerpaci stanice se separaci pevnych latek umofifiuje oerpatv surové
odpadni vody s obsahem mechanickfrch neéistot, jako napf. étérku nebo hadrfl éi jinjrch véci, které ma]!
tendenci se namotévat na obéiné kolo éerpadla, anii by hrozilo ucpéni 6i opotfeben! fierpadla.
Véerpacl stanici CSD‘IB vKrasové bude osazena technologie éerpaci stanioe, zajiét’ujici bezpeény
spolehl'wy provoz pfi téchto zékladnich parametech: ‘
pfitok Qmax 1,83 Us
dopravni vyéka 34,5 m
délka vytiaéného potrubi celkové 19621 m
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materiél vyflaéného potmbi PE (11101103 mm, PM 16 , SDR 11
min. éerpané mnoi§tviQé ; 4.17l/s
vlastm‘ akumulace CS 0.43 m3

'

pfedfazené akumulace 12,30 m3
hloubka dna CS pod terénem 4.17 m

PS 3.02 éemaoi stanice 6:3 013 — elektrotechnoloqlcké éést
Cerpaci stanice ozn. CS 01B je feéena jako typové se separaci tuhych létek, ovéem bez vlastniho technolo-
gického rozvadéée ozn. RMD 01B, kterfr bude souéésti dodévky elektro a. bude vybaven dle standardfl
provozovateie. Na GOV Jedovnioe nesmi éerpat souoasné vice hlavnicm (35 v obcfch Krasové, Rudice,
Senetéfov. Vilémovice a D2 v Jedovnicich, proto budou vzéjemné blokovény. Blokaci CS a DZ lze provést v
dobé. kdy neprobihé éerpéni.

-

Souéésti dodévky technologie CS budou kalova (:erpadla s kabeiem patfiéné délky, uzavfené akumulaéni
jimka, éerpadlo prflsakovyoh vod s vlastnlm piovéko spinaoem. kontinuélni méfe'm' hiadiny v akumulaoi -
tenzometrioké flakova' sonda s vystupem 4—20mA a osvétleni suché oerpaol jlmky.
Dodévkou tohoto provozniho souboru je uzemnéni oerpaoi- stanioe, kabeiové -chréniéky mezi pilifem
s

rozwgdéoi
a suchou éerpacl jimkou. hlidéni vstupu do jrmky a rozvadéoe a technologicky rozvadéc': pro

fizeni S.

4.5TAVBA: KANALIZACE RUDICE
V obci Rudice bude v rémci 1. etapy kompletné vybudovéna spiaékové kanaiizaéni sif v jiini a jihovgchodm'
éésti s odvedenim sp1a§kovjrch vod prostfedniclvim navriené éerpaci stanice a vytlaéného fadu na GOV
v Jedovnicioh. Vtéohto Iokalitéoh buds stévajici kanalizace vyuiita nadéle k odvédéni pouze deét‘ovy’tch vod.
které budou krétkyrni novfimi fiseky deétové kanalizaoe zaflstény do stévajiciho zévrtu ,,Za kovérnou”.
Ve zbg‘lvajicl éésti oboe ~ v povodl P2 a P3 (severnf polovina oboe) zflstane zachovén sta'wajici jedno’n'uir
kanalizaéni systém. na némi budou provedena nasiedujici opatfe‘ni:

— vybudova'ni (:erpaci stanioa odpadnich vod 68016 a akumulaoi odpadm’ch vod
- vybudovénl vytlaéne'ho potrubi V01 DN 80 z Rudice do kanalizaéni sité méstyse Jedovnioe

— vystavba nové ééSti kmenové stoky A mimo zapiavovanou oblast nejniiéi zéstavby
— vybudovéni nové odlehéovaoi komory OKA u zévrtu "Za kovémou"
- rekonstrukce stévajl'ci deét’ové zee véetné vtokového objektu do zévrtu "Za kovémou"
- zkapacitnéni stévaiici stoky A1 v dglce cca 112,30 m z DN 300 no DN 500 _
- zkapacitnéni odpadnfho potrubl 2 CS do mista dneoniho vyosténi ze stévajioi COV
Pfedmétem této dokumentace jsou iodbooky pro domoum’ pfipojky a opravy povrchfl komunikaci po
poklédce kanalizaénich sick 8 odboéek a vyvolané pfeloiky stévajictch inienyrskflch siti.
Stavebni objekty:
80 4.01 Stay sglaékové kanalizace
Je navrieno vybudovéni éésti splaékové kmenové stoky C, do nii jsou zaflstény odboéné splaékové vétve
CZ. CS, C4 se svymi odboénymi vétvemi. Ve druhé etapé vystavby splaékové kanalizace v obci
se pfedpokiédé jeji, dostavba do povodi P3 tak, aby se do n1 vyhledové napojily véeohny splaékové odpadni
vody z oboe Rudice.

’

STOKA C - zaoiné éachtou 3015 a sméfuje kéachté SC‘M. kde je do n[ napojeno odboéné stoka
C4.Pokrac':uje k éachté $011, kde je _do ni napojena odboc‘mé stoka cs, odvédéjici spiaékové odpadni vody
z uIic U Vétféku a V Zétiéi. V éachté SCB je stoka ukonéena napojenim do stévajici stoky KT DN 300. ktera
bude vyuiita pro odvedeni splaékové odpadni vody do mista navriené éerpaci stanice CS 010. Tonto fisek
stévajici kanalizaoe je die kamerového prflzkumu provozovatele v dobrém stavebné techniokém stavu, je
tfeba pouze dopInit do stévajiciw éachet kynatové dna. V tomto doeku je do stévajici stoky navm'eno také
napojeni odboéné vétve CZ prostfednictvim nové éachty $071 Celkové déika stoky - 15?.00m, PLAST DN
250.
STOKA CZ - zafn'né v uL K Propadéni pied nemovitosti tip. 249 éachtou 3085; V ulioe Pod Kova’rnou. kde
je zadsténa do stévaiidho aseku kameninové splaékové stoky. a to v éachté SGT. Celkové délke stoky —

316,70m, PLAST DN 250.
STDKA 02-1 — glauii k odvedeni splaékovych odpadnich vod qd nemovitosti do. 263 v ulici Na VInohradku.
ZaoinéW 3086 a konéi napojenim do stoky (32 v Sachté $084. Celkova délka stoky — 50.75m, PLAST
DN 250. -

S‘i‘O‘KA {33 — Siouii kodvedenf komunéfnich vod 2 wk: U Vétféku a VZéfiél'. Stoke zafifna‘ éachtou S097
konof v W 3011, Rule se napojuje do stoky C. V dseku mezi §achtami SCBBA a $089 je sloka vedena
v terénu s_velk§m sklonem, z toho dt'Jvodu je toto pole kanalizace nawz'eno 2 kameninového potrubi.
Véadrté 8088 je do stoky C'3 napojena odboéné stoke 03—1, které slouii k odvedeni splaokovych
Wot: vod z pfilehlé ulioe. Sachty 8088 a SCBBAjsou nawieny jako spadiété.
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PLAST DN 250 - délka — 233,45_m. KAMENIMJ. El! 250 «délka 34,45m. _STOKA 03~1 - Stoka v éachté 50240 a lax-Iii alstémn do stoky 03 v éachté $088. PLAST DN 250 -
délka - 35,80 m
STOKA C4 - Stoke 04 zaéiné éachtou 50115 a konéi v Sachté 8014 na kmenové stoce C. PLAST DN
250 - délka —492.30 m. Nedaleko napojeni na maemvou stoku je mezi éachtami 30100 a 8014 navriena,
dIky stfsnénym prostorovym podminkam. pfeioika sléva‘iciho vodovodu. , »
STOKA 04-1 — Stoka zafifné ve sta'vajici 'achbé 4. Ideré je osazena na stévajlci kanalizaci. V éachté 30100
je stoka 04—1 napojena do stoky C4. PLAST DN 250 - délka — 322,50 m.
STOKA 04-2 - zaéiné v éachté $0137 ,které je_oazena v mistni asfaltové komunlkaci pfed nemovitosti
8p. 108, stoka je zaflsténa do stoky 04 v éadmé 80109. Vzhledem ke stisnénym prostorovyrn podmfnkém
je nutné v t'lseku podél éachet 30136 a 30137 provést pfeloilm plynovodu a pfeloiku vodovodu. PLAST DN
250 - déika —105,30 m.
STOKA 04-3 -zaéiné_§achtou $0141 pied nemovitosti 0p. 89 v éachté $0111 je napojena na stoka C4.
PLAST DN 250 - délka — 148,80 m.
STOKA 04~4 — poééteéni Eachta 30144 je osazena v mistni asfaltové komunikaci u nemovitosti 0.p. 144 a
v Sachté 80111 is napojena na stoku C4. PLAST DN 250 - délka — 59.20 m.
STOKA 04-5 - poééteéni Sachta 30148 stoka je zaflsténa do stoky C4 véachté $0112. PLAST DN 250 —
délka -'152,80 m. '
STOKA 04-8 ~ poééteéni éachta $0150 je navriena pFed kfiiovatkou s uEici Sportovni u fotbaiového hfiété,
stoka je v éachté 30113 je napojena na stoku C4. PLAST DN 258 - délka w 61,80-rn'. V
STOKA 04—7 - poééteéni éachta 30153, stoka je zakonéena v Sachté 80114 no stoce 04. PLAST DN 250 -
délka— 135,60 m. _STOKA C13 - stoke zaéina‘ éachtou 50216 , ‘e Vedena mistni komunikaci v soubéhu s vytlakem V02 do
fierpaci stanioe CS 020. Sachty na stoce C13 jsou. z dfivodu dodrienl nonnovych vzdalepostf od
stévajicich iniem’rrskych siti, navrieny jako plastové o prfiméru DN 600, pouze poéa'teéni éachta 50216 je
new-Zena jako batonové o prfiméru 1 000 mm. PLAST DN 250 - délka 457.55 m.
STOKA 013-1 — zaéiné pfed nemovitosti tip. 243 éachtou 30224 a déie je vedena mfstnf komunikaci
v soubéhu se stavajicimi inienSIrskymi sitémi smérem k éerpaci stanici CS 020, kde se napojuje do stoky
C13. Sachty jsou podobné jako na stoce C13 navrieny jako pfastové DN600, pouze poééteéni éachta53022413 betcnové DN1ODO. PLAST DN 250 - délka - 164.70 m.
STOKA C14 - Jedné se 0 krétkou stoku, které slouii k napojeui komunélnich vod od nékoiika nemovitosti
na konci oboe Rudice do navriené éerpacf stanioe CS 030. Stoka je vedena v mistna’ komunikaci v soubéhu
s yfrtlakem VC4.PLAST DN 250 - délka - 78,90 to.
WTLAK VCZ- tak V02 slouii kpropojeni ,éerpaci stanice CS 020 s navrienou stokovou siti. Trasa
vyflaku je vedena v misini komunikaci v soubéhu s nové navrienou stokou C13. Prochézi ul. Nad
Propadénim a déle pfechézi do ul. Tumperské, kde se v éachté $0115 napojuje do gravitaéni stoky 04 a
odtud je vedena k CS 010 a déle pak do 0.0V V Jedovnicich. Provedenf HDPE DN 80 — délka 196.00 In. _WTLAK V04 — Wtiak V04 slouii k odvedeni odpadnich vod z akumufaénlho prostoru éerpaci stanice CS
030. Trasa vy'Itlaku je vedena v soubéhu s navrhovanou stokou 014 a déle pak v soubéhu s vfliakem V02,
59 kterym je spoleéné napojen do poééteéni éachty $0115 na stoce 04; ProVedeni HDPE DN 50 — délka
114.60 m.
SD 4.02 Ttakova' kanalizace V03 ,
Sloufii k odvedeni odpadnfch splaékoch vod od nemovitostl v u!. y Zétifii. Tlakové kanaiizace jovedena
v mistni komunikaci a je napojana do gravflaéni stoky C3 véachté 3097. Do Hakové kanafizace V03 jsou
napojeny feoené podruiné tiakové Fady od jednotlivych nemovitosti a to tak, 2e na gravitaéni éés’t pflpojky
0d rodinného domu je osazena éerpaci jlrnka veiikosti kanalizaéni éaohty, kde dochézi k akum’ulaci odpadni
vody a odtud 3e dopravena tlakowjm potrubim malého prfiméru do tlakové kanalizace. Ponorné kal'ové
Ezerpadla v (:erpa'ci jlmoe jsou vybavena’ michacim a fezacim zaffzenim véetné zpétné kuiové klapky.
Automatické spouéténl' éerpadla je fizeno plcwékovymi spinaéi. Skfifika Fidioiho automatu je zpravidla
umisténa na viditelné misto na objekt Provedeni HDPE DN 50 — délka 83.00 m.
80 4.03 \fy’tlak oadnich vod V01, VZ
Wtiaénfr Fad V01 je navrien z materiélu HDPE 100 DN 80, délka 919,25m a zaéiné v éarpaci stanici 08
010. V krétkém Useku 2a éorpaci stanicl je veden v soubéhu s navrhovanou pfeloikou stavajicl kanalizace a
nésledné v nezpevnéném terénu a nezpevnéné polm’ cesté smérem do méstyse Jedovnice, kde js tlak na
okraji méstyse ukonfien koncovou éachtou S0—K1,ze které je déle vedeny krétk)? ukfidfiujici flsek gravitaéné
odvédéjici splaékovou vodu zvytlaku do stévajicl kanalizace — éachta S2.Trasa navriené kanalizace je
vedena pode’l sloupfl elektricke'ho vedeni ve sprévé E-ON. V rémoi DUR se navrhuje provedeni flsekfl stok.
vedoucich do vzdélanosti 4,0m od vnéjéiho lice sloupu VN. profiakem. '
Virtlaénjr fad VZ DN 80 je navm'en z HDPE 100, délka 45.15-m a zaéiné v kalové jimoe stévajici deétové
zdrie u zavrtu, kde bude napojen na kalové éerpadlo, icteré bode siouiit k pfeéerpa’ni akum‘ulovaného
objemu nafedény‘rch odpadnich vod po deéfi do éachty 308 na jednotné sioce A
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50 4.04 Odboéky pro domovni Qfipoifl
Objekt zahrnuje névrh odbooek pro domovnl pfipojky splaékové kanafizace, lderé se budou napojovat do
budovanYCh stok splaékové kanalizace, pouze nemovitosfi é.pr 319, 294 a 254 budou napojeny do stévajici
stoky, které bude slouiitjako splaokové kanalizaoe. Odboéky pro domovni pfipojky budou vytaieny min. 1.0
m za obrubu komunikace resp. chodnl'ku nebo za hranu pfikopu pfipadné podle situace na stavbé za
stavajicf inienyrské sité.
Pro kaidou odboéku domovni pfipojky je plénovano s tvarovkou odboéeni 45” DN 150 z potrubi. Prfpojky
budou vedeny kolmo na stoku a budou napojeny kolenem 45° DN 150 na odboéku vysazenou pfi vistavbé
kanalizace. Souééstl' kaidé pflpojky je tedy 1x odboéné tvarovka 45“ DN 150 a 1x koleno DN 150 - 45°.
Variantné Ize p0 dohodé s budoucim provozovatelem kanalizace provést i odboéky kolmé 90°. Pfipojky
voetné odboéekjsou pfedbéiné nawieny 2 PVC trub 8N8.
Pro kaidou nemovitost je poéita'no s 1 odboékou, tzn. 1 pfipojkou. Véechny odboéky v miStnioh
komunikacfch budou provédény otevrenym vykopem. Odboéky v krajsky’vch komunikacioh budou provédény
ctvojf technologir' - otevfonfrm vykopem a bezvfrkopovou tachnologii. '
30 4.05 éérgaci stanice 65 01c
Navriené éerpaci stanice 3 01C bude slouiit pro preéerpéni splaékovych odpadnich vod a zneéiéténjtch
deét‘ovy'rch vod o objemu 20 minutového deété z celé oboe Rudice prostfedniowim navrieného vytlaéného
iadu VC‘i do gravitaénl kanalizaoni sfté méstyse Jedovnice. _ .
Cerpaci .5tanice je nawiena jako kompletné podzemnl objekt monolitické ielezobetonové konstrukce
sestévajioi 2e soutokové éachty stok A :3 A1, bezprostfedné navazujl'cl' mokré jimky s fierpadly. deét‘ové
zdrie a suché arrnatuml' komory. Cely objekt je umistén v oplooeném areélu s novou pfijezdovou
komunikaci s obratiétém a zpevnénou plochou.‘ ,
Mokra' jimka éerpaoi stanice je ve dné vyspédovéna smérem k umisténi fierpadel. Vstupni otvory ve stropni
konstrukci jsou navrieny due. a to nad navrienym éeélicovym koéem a druhy" nad éarpadly a pro vstup do
mokré jimky. Vstup do jimky je zajiétén nerezovym iebfikem s permanenlnim jistfcim systémem a
pfenosnym vystupovym modulem. ‘
Nad drovefi zapinaci hladiny dochézi knétoku za deété do sousedni deét’ové zdlz'e. Deét’ové zdri mé
vyspédovanou podlahu smérem k otvoru pro snadnfr odtok akumulované vody po deéti. Vstup do deét’ové
zdlie zajiét’uje nerezovyl iebfik s pevnfrmi vistupnimi madly. Druhy'l kontroini otvor je nad otvorem pro
bezpeénosmi pfepad BP14 Urovofi bezpeénostniho pfepadu koresponduje s v9§kou maximélni hladiny. Nad
tuto firovefi zac'n’né voda za deété pfepadat zdeét’ové zdrie do .bezpeénostniho pfepadu BP1 DN 600
qavrieného ze sklolaminétu - dl. 81,5m - a je odvédéna do dneénlho mlsta vydsténi odtoku 2e stévajici
COV, kde je zakonfzena vyflstnim objektem.
Stévajici vyostni objekt bude odstranén a na jeho misté bude vybudovén navy (VD-C).
Na mokrou jimku s oerpadly bezprostfedné navazuje armaturnl komora. V komofe jsou umistény potfebné
annatury a akumulaéni na'e na chemikélie voetné ‘éerpadla. Vstup do an‘natumi komory je zajiétén
vstupnim otvorem snerezov Zebfikem a pevnymi vystupnimi madly. Druhy otvor je umistén nad
akumulaéni nédrii na chemikélie pro snadnou manipuiaci splnénim nédrie. Oba otvory jsou zakryty
zatepienymi defit‘ujistimi pokiopy.
Cely" prostor armatuml' komory je vyspédovén do kalové jfmky, kde by as v pfipadé potfehy umist'ovalo
kalové fierpadlo.
Vedle konstrukce C8010 v mistech otvdru pro éesticovy koé je navdena zpevnéné plocha pro umisténi
kontejneru. které je pomoci vpusti odvodnéna smérem do mokré jfmky. Celgr‘obvod nadzemnf konstrukce
navriené oerpacf stanice je opatr’en okapovym chodnlkem z betonové dlaiby. n‘a néhoi navazuje zpevnéné
plocha pfijezdové komunikace. ' ' - -
Cely prostor fierpacl’ stanice je opiocen pletivem s piastovy'gm povrchem vyéky 1600 mm, do néhoi jsou
zabudovény 2 brény z ocelovyoh trubek a ocelovymi plechy. Pro stani a pojiidéni nékladnimi automobily a
téikou technikou slouii pfi'jezdova komUnikaoe a zpevnéna plocha pi‘ed brénami. Zboku u armaturm’
komoryje v oploceni navriena jeété vstupnl' branka éifky 1000 mm, které bude sfduiit pro vstup do areéiu
pfi manipulaci s hadicr’ od pfistaveného vozu s cisternou chemika'lie do akumulaéni nédrie pro chemikélii
v rémci armatumi komory.
Souéésti C3010 je pitii‘ pro rozvadéé, ktery je umiatén vlevo od prvni vstupni brény. Pin? je vyzdén z
vépenopiskovjrch oihel na betonovém zékladu. Vstupni dvii‘ka eiektropilire budou dvoukfidlové, oceiova.
iérové pozinkované a pozinkované bude i (rhelnikové zérubefi, které se osa'di p’i‘i zdéni. uDalél' sou‘éésti C8016 je progizornl' propoj DN 500 z plastového potrubl' mezi éaohtami S14 - stoka A1 a
Sachtou S_20 —- stoka BP‘I. Sachta S14 je navriena i pro potfehy umisténi kaiového oerpadla béhem
vystavby 03010 a to tak, ie bezdeétné prfltoky budou oerpany kalovyrm éerpadlern béhem stavby do iii
reafizovaného Maku V01. prfltoky za defité budou pfevédény potrubim ve Wéce 1,05 m nade dnem éachty
pruvizornim propojem DN 500 (souQést CSO1C) do éaohty S20 na haverijnl'm pfepadu BP1. Po dokonéeni
star/tr; bode otvor DN 500 v éachté S14 zaslepen.
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80 4.06 Pfiiezdové komunikace ’
Objekt feéi pfijezdovou komumkaci k oerpaci stanioi CS 010. které Ieii v Rudici. Pfijezd je navrien v trase

stévajici ét_érkové cesty ,délka je 131 ,Q7m. V km 0.120 74 is odboéeni délky 15.61 m, které slouii k obsluze

samotné CS. Parametry odbooenl umoifiuji otééeni vozidel obsluhy. Vflzemi je Iouka, staveniété je v
rovinatém _terénu. Silnioe nawiena na jednotnou éifku 3,50 m ,konstrukoe vozovky —zpevnény §térkovy kryt

SD 4.07 Cergaci sunloe (ES 020 ‘
Jedné 5e 0 rekonstrukci stévajic! éerpaci stanice. ktoré slouii k pfeéerpéni odpadnich splaékovjrch vod

z éésti oboe Tumperk v u[. Nad Propadénim.
Architektonické, dispozloni a funkéni feéeni
Stévajici éerpaca’ stanioe se nachézi ve svaiitém terénu na jiintm okraji oboe Rudioe. Je tvofena podzemni
zastropenou ielezobetonovou néel obdélnlkového pfidorysu a nadzemnim ohjektem ve v§rchodni oesti,
kten'r se naohézl zhruba nad jednou polovinou podzemni nédrie. ZbWajior’ podzemni east je skryta pod
terénem.
Nadzemni éést objektu tvofi pouze jedna mistnost, které slouii pro obsiuhu Carpaci stanice. Je zdéné,

s piochou stfechou, krytou iiviénou krytinou. Vstup je orientovén vyiohodnim omérem. pfisiup od komunikace
po venkovnim betonovém sohodiéti. K prosvétlem' mistnosti slouii okno ze sklobetonovf/ch tvérnic
orientované na zépad. kodvétréni vétraoi olvor pod stropem vjiini éésti objektu. Za dvefmi se nachézi
poklop pro vstup do podzemni néee. Déle je v podlaze otvor pro nadzemni technologii éerpadla. Na Ievé

strané ode dvefi je na sténé umisténa skfl'fi eiektro, které je napojena na elektroskfiné umfsténé pri téie
sténé z venkovnl éésti. ‘
V rérnoi rekonstrukce éerpaci stanice bude provedeno zbouréni nadzemnl'ho objektu a kompletnl vybourénf

stropni konstrukoe podzemni nédrie, cot buds obnééet i odstraném’ zeminy nad skrytou podzemni éésti.

V rémci téchto pracl bude rovnéz zbouréna stévajioi nevyhovujlcl betonové 'sohodiét’ové zldka. které bude

nahrazena novou stejnjroh rozmén‘l. Déle bude provedena pi‘eloika alektroskfini. Stévajioi ponechané
betonové konstrukce budou kompletné sanovény.

'

Stény podzemni nédrie budou nadbetonovény a bude na né osazena novél pochilzné ielezobetonové
stropni deska s homim licem v Drovni pflvodnlho terénu pfi severnf sténé (od komunikace). V desoe budou
provedeny pfisluéné otvory pro vstupy a obsluhu novfrch oerpadel a éeslicového ko§e. Nédri bude rozdélena
novou ielezobetonovou sténou a vznikne tak mokré jlmka (chodni Exist) at armatumi komora (zépadm’

éés‘t). V sevemi sténé bude zabetonovén otvor pfivodniho vtoku a v mokré jimce buds proveden novy otvor

pro pfi'tok — zhruba v mlstech pfivodniho vytiaku. V armaturni komofe bude v severni sténé vyvrtén novy

otvor pro vytlak. V obou ééstech éerpaoi stanioe budou provedeny nové spédové betcny. Na homi Iioové
oésti stropm‘ desky pi‘i zépadnlm. jiinim a v9chodnfm okraji bude osazeno zébradli. které bude pokraéovat
na schodiét‘ovou zldku a: ke komunikaci. Dale budou osazeny nové iebfiky pro vstup do moloé jimky a

amaturni komory a pflsiuéné poklopy. V jihozépadni éésti bude vyzdén na stropm' desoe novsr elektmpilif.
Konstmkoni feéeni
Bouraci préce ,
Po odstaveni objektu z provozu bude kompletné demontovéna stévajici technologie.
Bude zbouréna celé nadzemnl éést objektu a komple’mé vybourén strop nad podzemni firsti - nédrii

Vpodzemni éésti bude vybouréno stévajici potrubi vytlaku a pritoku vsevemi sténé a vyvrts'ny nave

prostupy pro nové potrubi. V ra'rnci tohoto SO bude rovnéi provedeno zaslepeni odtokového otvom snérem

k CS v pooledni stévajici éaohté pied nétokem na CS. Tato éaohta zfistane k dispozici vdobé stavemth
praoi pro umisténf katového oerpadla a preoerpévénl stévajioiho pravostranného pritoku.
Wbourany materiel so bude tfidit a nésiedné ekologicky likvidovat v souladu s platnou legieiao'vou - poncho
moinosti recyk10vat anebo uklédat na fédné skiadky k tomu urc'zené. Souéésti bouracich praci je i odvcz a

qZenI materiéiu voetné poplatku za uloieni. Uloienl na sklédku je nutno protokolérné dolozit.

Fjfi bouraolch pracioh 5e bude postupovat v souladu s platnymi bezpeénostnimi pfedpisy.
Upravy kolem objektu
V misté pfiléhajici zatravnéné plochy kolem objektu (mimo chodniky a komunikaoe) bude poloien pés

betonovyoh dlaidio 3001300mm do piskového [023 so sklonem 2% od ob}ektu.

SD 4.08. Cemaci stanice é§ 036 -

Navriena oerpaol stanioe CS 030 je feéena jako podzemni kruhovfr objekt o vnitfnim prflméru 1,5 m

umistény v" nezpevnéném terénu v jiZni oesti oboe Ruoice u nemovitosti Exp. 244. Proti parkovémi a pojiidéni
vozidly je CS ohrénéna vytaiem’m 290 mm nad terén.
Jeji akumulaéni prostor je pawien na Bhodinovou akumulaci pro pi‘ipad vypadku elektrioké energie.
Vzhledem k tomu. Ze v okoli CS 030 so nenachézt recipient pro moiné zaflsténi havafijniho pi‘epadu. neni u
této éerpaci stanice navrien. Vlastni konstrukce oerpaci stanice je tvofena prefabrikovanfrmi ditci
ukonéenymi Zelezobetonovou stropni deskou se vstupnim otvorem. Navriené poklopy pro vstup a vytaieni
éerpadel jsou uzamykatelné — jedné se 0 atypické zémeonické vyrobky z ryhOVaného plechu. :Zérové
pozinkované. délené, tfidy zatiieni B.
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Na stropni konstrukci je umisténa patka pro mobiln! zvedacf zafizeni opatfené viékem. Zvedaci za'flzeni jesouéésti dodavky 68020 = PS 4.03 a bude slouiit spoleéné pro (38020, C8030 vRudici a OSOZDv Senetéi‘ové‘ Zafizenf bude uloéeno v oploceném areélu provozovatele dlejeho zvyklosti.
Soufiésfl SO bude etektropilff, klery bude vyzdén z vépenopiskovh cihel na vlastm'm zékladu z prostéhobetonu 020/25. Stfléku bude tvoh‘t vyztuZené betonové deska siti :5 6-150 pfi homim a spodnim lici. Pfibetcnéii a zdénl je nutno osadit elektrochréniéky. Zékladové desk'a bude vybetonovéna v rémci zemnfch
pracr.
Vstupni dvli‘ka elektropilife budou dvoukfidlové, ocelové. iérové pozinkované a pozinkované bude inhelnl’kova zérubefi, které 3e osadi pfi zdénl'.
so 4.09 Fri ‘1: MN r0 (53 02c 03c
Pfipojka NN pro CS 018 - Kabelové pflpojka NN je napojena 2 plastové pojistkové skfiné ozn. SP100/E.ON
(3x100A), které bude osazena poskytovatelem pfipojem’ na stévajicim betonovém podpérném bodénadzemniho vedeni MN 6. 107. Tato éést pflpojky NN zflstane v majetku E.ON Distribuce. Pfipojka bude
realizovéna kabelem CYKY—J 4x25 mm2 z pfipojkové plastové pojistkové skfihé SP1DOIE.O_N (3x160A), do
typového piastového elektromémvého rozvadéée‘ ozn. RE, ktery bflde osazen pied oplOcenIm ('38,
v plastovém pilffi. Zefektromérového rozvadéée RE bude taien kabei CYKY—J 4x13 mm2 do rozvadéée
RMD.kterjr bude umistén ve zdéném pilifi v blizkosti CS uvnitf oplocenl. Elektromérovy ro'zvadéc‘: ozn. RE jetypové plastové skfifi v pilifitosazené hl. jistiéem SXSZNB a 3 féz. jednosazbovym alektromérem. ktery" Dudepf-enesen ze stévajloiho elektromérového rozvadéée COV. Ten bude spolefiné s celou COV zruéen.
Rozvadéée RE a RMD budou uzemnény pozinkovanym péskem FeZn H 30l4mm. Kabe! vedeny
z pffpojkové pojistkové skfi’né, osazené na podpérném bodu, do kabelové ry'rhy bude uloien v panoéi‘ovétruboe DN 42.Kabel bude uloien ve virkopu 35x80cm vevolném terénu v kabelovém loii z pisku 1011Dom avystrainou fOIii Q. 22 cm. Pod pojiidénymi plochami bUde uloien ve vy’rkopu 50x120cm v PE chréniéce DN110, stejné jako pfi kfiieni s ostatnimi sitémi. Chréniéka je uloiena v batonovém Ioii. V ohodniku bude kabel
uloien ve Wkopu 35x600m. v Ioii z plsku 10I10cm a virstrainou tom s. 22 cm. Pod pojiidéngmi plochami
buds uloien ve vgpu 50x1200m. Kabei bude v celé trase uloien v PE chréniéce DN 110.
Pfipojka NN pro CS 020 - Jedné se 0 rekonstrukci stévajioi éerpaci stanice. Stévajici kabelové pfipojka
NN, ktera' je vedena kabelem AYKY—J 4x70 mm2 z pojistkové skfl'm‘é ve zdéném pilifi u népojného bodu budezruéena spoieéné s pfipojkovou skiinl a elektromérovjtm rozvadééem. umisténymi Ve spoleéném piastovém
pill'fi na nadzemnim objektu CS. Ten bude v rémci rekonstrukce také zruéen. Hlavni jistié pfed elektromérem
je 3x25A, charakteristika B. Nové kabelové pflpojka NN je napojena z plastové pojistkové skfiné ozn.
SS1OOIE.ON (3x100A), které je osazena poskytbvateiem pfipojenl' ( EON Distribuoe ) na hrané pozemku
nad oerpaci stanicf. Tate éést pfipojky NN zfistane v majetku EON Distribuce.
Pfipojka bude realizovéna kabelem CYKY-J 4x18 mm2 z pfipojkové plastové pojistkové skfiné SS100/E.ON
(3x100A) do typového plastového elektromérového rozvadéée ozn. RE 020. Z elektromérového
rozvadéée RE 020 bude taien kabel CYKY—J 4x10 mm2 do rozvadéée RMD 026. Rozvadéé RMD 020 budeumlstén ve zdéném pilifi na stropni desoe CS.
Elektromérovy rozvadéé ozn. RE 020 je typova plastové skfifi vplastovém pilffi. osazené hl. jistiéem
3x25A/B a stavajicim 3 féz. jedno’sazbovftm elektromérem. Pojistkové skfir‘: SS, rozvadéée RE 3 RMD budou
uzemnény pozinkovanfrm péskem FeZn 30l4mm, ktery bude uioien na dno kabeiové ry'rhy.
Kabel bude uloien vs vykopu 35x80cm ve volném terénu v kabelovém loii z pisku 10/1 Dom a vivstrainou
féfii é. 22 cm. Pod pojlidénitmi plochami bude uioien ve vikopu 50x1200m. Kabel bode v celé trase uloien
v PE chréniéce DN 110.
Pfipojka NM pro (:8 D36 - Kabelové pflpojka NM 16 napojena :7. plastové pojistkové ski‘lné ozn. SP1ODIE.ON
(3x100A), které bude osazena poskytovateIem pfipojenl '

na stévajicim betonovém podpémém, bodé
nadzemniho vedeni NM 6:. 138. Tato fiést pflpojky NN zfistane v majetku EON Distribuce. Pfipojka bude
reafizovéna kabelem AYKYFJ 4x16 mm2 z pfipojkové plastové pojistkové ski‘iné SP1ODIE.ON (3x100A)! do
typového plastove'ho elektromérového rozvadéoe ozn. RE. Zelektromérového rozvadéoe RE bude taien
kabel CYKY-J 4x10 mm2 do rozvadéée RMD. Rozvadéée budou umistény ve spoleéném zdéném piiifi
v blizkosti CS. Elektromérovy rozvadét': ozn. RE je typové plastové skfifi, osazené hl. jistiéem 3x16AIB a 3
féz. jednosazbovym elektromérem. Rozvadéée RE a RMD budou uzemnény pozinkovanym paskem FeZn I“
30/4mm. Kabel vedeny z pfipojkové pojistkové skiiné osazené na podpémém bodu, do'kabelové ryhy budeuloien v pancéfové trubce DN 42. Kabel bude uloien ve vykopu 35x800m ve voiném terénu v kabelovém
loii zpisku 1OI1flcrn a vystrainou félii §. 22 cm. Pod poidénymi plochami bude ufoien ve vykopu
50x120-cm v PE chréniéoe DN 110. stejné jako pfi ki‘iZenl s ostatnimi sitémi. Chréniéka je uloiena
v betonovém loii. V chodniku bude kabei uloien ve vy’kopu 35x600m. v [051i 2 pisku 1OI1flcm a vystraZnou
id”? §. 22 cm.
50 4.10 Opmmistnich komunikaci
Mistni komunikace, ve Faerich je uioieno kanalizaéni potrubf, maji asfaltovy a étérkovy povrch, chodniky -
pokud vflbec jacu,se pfedpoida’dajl' dlézdéné betonovou dlaibou. Komunikace budou opraveny po
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pfekopech do pfivodnf virékové 0rovné. Enema je navrzrena na zéldadé pfedpokladu sloieni konstrukcestévajici vozovky. vykop bude zaplnén naflavim rnaten‘atem do 0rovné konstrukce voZovky, nad2hutnénym zésypam 5e doplnf konsu-ukéni vrstvy v pfivodnf skladbé. Komunikace budou opraveny dopflvodniho vyékového feéeni.
30 4.11 Pieloiky Inienfirsky'ch sifl
Vrémci feéeni vystavby nové kanalizaéni sfié v obd Rudice byly navrieny pfeloiky vodovOdu ( délkapfeioiek 324.50m materiél pfeloiek TLT DN 100 . PE 100 SDR 11 90x8,2mm, PE 100 SDR 1190x5,5mm, pfepojeni 14 ks pffpojek) a plynavodu ( materiél pfeloiek PE 100 SDR 17.6 a SDR 11.délka 20.50m). _SD 4.12 Demolice stévaiici COV
V areélu éisfimy budou vybourény postupné véedmy objekty. nadzemni trubni rozvody a oploceni.Demoliéni préce budou problhat ve dvou etapéch. Prvnf etapa probéhne pi‘ed vistavbou nové CS, druhéetapa po jejfrn zprovoznéni. - '
Bourané objekty v 1. etapé: Biologicka nédd, Kalové pole, Nadzemni trubni rozvody.Bourané objekty v 2. etapé: Provozni budova. Mechanické pfedéiéténl. Oploceni.Vybourany? materiél se bude tfidit, odvéiet a uklédat na pfisluénou sklédku. Véechny kovové prvky zbouranych objektfl a demontované stroje a zafizeni se budou pfehledné tfidit a uklédat na investoremuréeném misté V areélu COV. Investor podle svého uvéieni rozhodne o jejich dalélm‘ vyuiitl' nebo Iikvidaci.Zpétné zésypy na Drovefi sta'vajiciho terénu v nezpevnénych plochéch budou provedeny materiélemzlskanim pfi vykopovyrch pracich.
SD 4.1 3 Stokg iednotné kanallzaca VV rém'ci tohoto stavebniho objektu se uvazuje s vybudovénlm gravitaéni jednotné kanailzace DN 200, 500,600, 800 v obci Rudice s vystavbou nové odlehéovacl komory OKA, rekonstrukcf stévaja’ci deéfové zdrze svtokovym objektem. ,STOKA A - Jedné so 0 zménu trasy stévajici kmenové stoky v délce 371,6 m, které bude navazovat nastévajici jednotnou stoku v'ulici " Pod Kovémou" pfOfilem DN 800 bude pokraéovat stévajici mfstniasfaltovou komunikaci a: k navriené odlehéovacr komofe OKA. V této odlehéovaci komor-e dojde kodlehéenf deéfovych vod nad pomér fedéni 1+10 Qmax do navniené odlehéovaci stoky 08 DN 800, ktera'bude nové zaflsténa do stévajici deét’ové zdlie s vygstnim objektem do zévrtu. Po odlehéeni pokraéujestoka A ékrtici trati ON 150 mistni komunikaci k Eachté 88 s vyflsténirn vWaéného Fadu VZ.Stévajici kanalizaéni stoka v mfstni komunikaci, ktera' je v kolizi s nawz'enou trasou stoky A, budevybouréna. Za éachtou Se pokraeuje stoka A dimenzi DN 500 a2 k navéené soutokové éaohté S1, kde sespojuje s pfitokem stoky A1. ktera' je navriena ke zkapacitnéni. Celkové délka 371.60m . materialSKLOLAMINAT 500 — 234,75m, SKLOLAMINAT BOO—105,10m, KAMENINA DN 150 — 31,75m.STOKA A1 - Jde o zkapacitnéni (reko’nstrukci) stévajici stoky DN 300 ve shnu 4,2169 3 to ad soutoku sestévajicimi deét‘ovymi stokami pod nejniiéi zastaybou. Navriena dimenze stoky A1 je DN 500 pfi zvyéenémsklonu. Sta‘vajici trasa mezi Sachtami 917 a 814 men! vterénu znama zdiwodu neexistence vnéjélchpovrchovych znakfl. Navriené trasa rekonstrukce 3e vysledkem nékolika podkladfl, kde je vidy stévajiciprflbéh v tomto aseku zakreslen odhadem.

Zkapacitnéné stoka A1 Je zausténa do soutokové éachty S1 pfed na‘tokem do nawiené éerpaci stanice CS01C. Délka stoky 112.8m — skloiaminét DN500. ‘
V km 0.02710 kflil rekonstruované stoka VTL plynovod. tmto fiseku bude vykop 4 m od kfiieni nakaidou stranu provédén zésadné ruéné. Nejbliiéi Eachta S15 bude opatfena plynotésnjm nétérem.Sklolaminétové trouba délky 6m bude v misté kflienf uloiena tak, aby trouba kfiiila ve své polovinéplynovod a tim pédem spojka s vedlejéi troubou byla a2 3 m at! kfiienl s plynovodnfm potrubfm.»Navéené éachta S14 je navriena i pro poti‘eby umisténf kalového éerpadla béhem yfistavby 0801 C. a totak, 2e bezdeétné prfitoky budou éerpény kalovjrm éerpadlem béhem stavby do jii realizovaného VWakuVC1, prfitoky za deété budou pfevédény potrubim ve viréce 1,05 m nade dnem éachty provizornim propojemDN 500 (souégst (3801C) do éachty 320 na havarijnim pfepadu BP1. Po dokonoeni' stavby bude otvor DN500 v Eachté S14 zaslepen. Koncové éachta rekonstruované stoky S1712 reéena jako monoliticka z dl‘wodumélké nivelety a nestandardnfho odtokového 0hlu.
STOKA OS - Jde o novou stoku DN 800 z navaz'ené odlehéovaci komory OKA, ktoré je zaflsténa do stévajicideét'ové zdlie s vyGStnfm objektem do zévrtu. Délkg' 12.80m, SKLOLAMINAT DN 800. Na navfizenéodlehéovaci stocebude vybudovéna atypicka éachta SC, kde budou instalovény odnimatelné éesle. kterébudou slouiit k ochrané akumulaéniho prostoru a vtokavého koée ve stévajlci deét’ové zdrii, kam je stokaOS zafisténa. Vlastnf objekt atypické éqachty o vni‘tr'nfch roanérech 1300 x 3000 mm je naeen zvodostavebniho batonu na betonové zéldadové desce a étérkopiskovém podsypu. V éachté budou pod0hiem 45°umistény nerezové éesle s prfilinami 60 mm, na které v homi éésti navazuje nerezovy ilab éifky500 mm, kter}? bude slouiit provozni obsluze k soustfedéni vyhrabovanych shrabkfl pied jejich pfemisténfmdo uzavfeného kontejneru na shrabky, ktery’v buda umistén v bezprostl‘edm' blizkosti éachty s éeslemi. Celééachta bude zakryta Iehkymi kompozitovimi pokiopy, hieré Lamoinf snadnou manipulaci.
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STOKA BP1 - Jde o pfepad z nawiené deét'ové zdrie z derpaci stanioo CS 010 nad akumulaéni objem 20
minutového névrhového deété. Stoka o profilu DN 600 . SKLOLAMINAT_,déIka 81.50m. bude vedena we
stévajici nezpevnéné cesté do mista dneénl’ho vyfrstém’ ze stévajici COV. odkud budou Fedéné vody
pokraéovat otevfenym korytem do Jedovnického potoka. Ukonéeni SKI. trouby bude vetknuto do nového
vyostniho objektu VO-C, kterjr je tvofen betonovs’rm rémem, do néhoz je konec trouby DN 600 vetknut. Na
betonow;I ram bezprostfedné navazuje opevnéni bfehfl kamennou dlaZbou tl. 100 mm do betonového loie ti.
150 mm, do jehoi dna bude utoiena ocelové sit’. Déika opevnénl hfehu po obou stranéch oini 1m.
Era potfeby stavby je do navriené éachty 320 proveden daléi vtok DN 500, kterg'r bude v ra'mci vystavby
0801C siouiit k zadsténi provizomiho propoje mezi Eachtami S14 — stoka A1 a bezpeénostnim pfepadem
BP‘I za deété. Pp ukonéeni stavby bude vtok DN 500 zaslepen. '
ODLEHGOVACI KOMDRA OKA - Odlehéovaci komora je navriena jako ielezoh‘etonovgr podzemni objekt z
vodostavehniho betonu na stooe A o vniti‘nfch svétlych rozméreoh 4,0 x 2,4 m s betonom boém'm
pfepadem. Wastni konstrukce je zaloiena na 150 mm stérkomsku a 100 mm-podkladniho betonu. Stropni
deska je navriena jako staveniétni prefabrikét se 2 vstupnimi otvory. '

Vstup do odlehéovaci komory bude zajiét‘ovat 1 vstupni otvor nad pfl'vodni stokou a ocelové stupadia 3 PE
povlakem. Druhy vstupni otvor bude bez stupadel slouz'it pouze jako kontrolni. '

Odiehéené odpadnf vody budou za pFelivnou hranou pokraéovat do navdené odiehéovaci stoky 05 a
nésledné do rekonstruované deét'ové zdlz'e s vjrflstnim objektem do zévftu. Odpadni vody v bezdeétnérn
obdobi a nafedéné odpadni uody za deété do poméru 1+1O Qmax budou z odlehéouaci komory pokraéovat
nawienou ékrtici fiati DN 150 stoky A. . .

'
Souoésti betonové pf'elivné hrany je nastavitelné hrana z nerezového plechu umozfiujici regulaci odtoku do
odlehoovaci stoky. Na odtoku do ékrticl traté je nayrieno vfetenové éoupétko z korozivzdorné oceli
umoifiujici provozovateli regglqoi odgoyu no navrignou 0801C.
REKONSTRUKCE STAVAJICI DESTOVE ZDRZE - Stavajici dest'ové 2e se nachézi v misté vtoku
deét’ovych vod do zévrtu v Iokalité "Za kovérnou". Jde o ielezobetonovy objekt se sténarni poékozenymi
pfiény‘rrni trhlinami, se vstupem skalniho vychozu do objemu nédlz'e a dnem s vysokim nénosem sedimentfl.
Vlastnl prostor stavajici deét’ové zdlie je nlzkou sténou rozdélen na 2 fiésti - a to Cast natokovou a
sedimentaéni a éést s odtokem do zévrtu. Stropni konstrukce je zakryta PZ deskami, vstup je zajiétén dvéma
vstupnimi otvory.
Vtok do podzemniho zévrtu je opati‘en oeslicovym vélcem o praméru 1,0 m, vyéky 1.0 m se sitné
zkorodovany'mi oeslicemi ucpanimi shrabky a sedimenty.
Navriené rekonstmkce tohoto obiektu spoér’va’ ve:
- vyboura’nl' zasahujiciho skalnlho vychozu
- vyspraveni stévajiciho dna
-vybourénl' nového otvoru pro pfitokovou stoku OS, zaslepeni stévajiciho pfitokového otvoru
- vybourénl novych otvort': pro deétové stoky DC, DC-4-2
- z dfivodu silného poékozeni obvodovfrch stén rozestoupem‘rmi trhlinami - vybetonovéni nové obvodové

stény do vnitfniho prostoru objektu o tlouét'ce 250 mm
- zvfléeni obvodovfrch stén objektu o 250 mm nad stévajici drovefi z dfxvodu zamezeni néjezdu obsluimjch

vozidal
- vyoudovéni kompletné vyjimateiného zaknm stropnt konstru kce kompozitovgrmi pochfiznyrmi dfly
- zfizeni 2 novych iebfikfi do obou sekci deéfové zdrie 7- vybudovémi nové konstrukce oeslicového vélce z nerezu do vyéky 0.5 m pod upravenou stropni konstrukci
- vytvoi‘eni derpaci jimky ve dné stévajici deét'ové zdrie pro umisténi kalového éerpadla hi. 510mm. kterél

bude vybetonovéna
Demolioe by se méla provédét v co nejmenélm moiném rozsahu tak, aby bylo mofino pouiit stévajici
konstrukci deéfové zdrie jako ztracené bed néni. '

Bude vybourén stévajici skalni vimoz (s maximélnl' opatmosti), stévajici pfehrazujici zidka, podlaha v misté
navriené jimky na oerpadla, vtokové potrubi. ocelovy Ceslicovy Rog voetné podlahy. Elude odstranéna stropni
konstrukce s poklopy, iebfik voemé kotvicich a upevfiovacich prvkfl.
Budou vybourény nové prostupy stévajicich konstrukci pro novou odlehdovaci stoku, vytiak V2 3 kabelové
chréniéky.
Po wbouréni mfiebnfidr (":ésti konstrukce bude provedena dprava dna. Vmisté. kda budou umr’sténa
oerpadla Dude ve dné vytvofena jimka 5 min. hloubkou 500 mm. Dno jimky bude zaloieno no 150 mm
éiésku a 100 mm poddadniho betonu. Dno rekonstruované zdrie v misteoh skalniho vyohozu a odtokového
skied. do podzemi bode vytvofeno kompletné nové. Svislé stony odtokového otvoru do podzeml budou
sonata-7y do mm m 1.35 m pode dno zdlz'e a stény zajiétény ZB tl. 250 mm opati‘enym fiediéovym
ohm: Pods don zdlie do takto upraveného otvoru budou vetknuty konce navrienych deét’ovgrch stok
DC BM AI 5 USA-2 DH 8043, které budou takto pfimo zadstény do podzemi bez akumuiace v deét’ové zei.
Dan:m5255 was vyspédovéno smérem k derpaol jfmce spédo betonem.
in irate-E Em deal-(y bude oproti stévajicimu stavu vMéena nad terén. Stropni konstrukce bude
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tvofena odnimatelnj'Imi pochfiznjrmiM"an! sodnimatelnymi nosniky. Vtéto vyékové I'Irdvni
bude na bocni sténé upevnéna pafica Fmm Sans}: na dno zdrze zajist‘uji 2 navrzené nerezové
zebriky na opaénych stranach zdrie s Wmini madly.
Vtokovy otvor do podzemi bude kryt atypd'jm rem'fm caiicovym koéem s prfliinami 60 mm.
Piijezdovou komunikaci kdeét‘ové zdIiI' neni rminé. zdflvodu vyékového rozdiiu terénI'I mezl deét‘ovou
zdrii a pfiiehlou rnlstni komunikaci. ledzora. Pram bude pm I'Idribu zdI'Ze vyuZita pouze stavajici
komunikace, z které 5e bude provédét age-i Pfiéup Ice zdrzi bude proveden vystavbou SchodI‘II a
vybu‘dovénim nové vstupni branky's. 2,0m. Ideré bode mama na stavajici oploceni
Viivem vystavby deéfové zdrze a pfistupu kni dojde ke kéceni nékolika stromI'I vblizkosti sta’wajiciho
oploceni— konkrétné se jedna o 3ks lipysjavoru a néletavym kfovin.
50 4.14 Stokv dest’ové kanalizace
Zduyadu navrzeného nového splaskového kanafimém‘l-Io systému v pDVDdi stuk P1 3 P4 budou v télo
Iokaiité stauajici kanaiizacni stoky slouzit'jii pouze k odvedeni deéfovych vod. NaVIz'enymi kratkymi propoji
DC [1134-1 a DC4-2'je zajiéténo odvedeni deéfovych vod do stévajiciho zavflu ,,Za kovérnou“.
STOKA DC podchycuje deét‘ové stoky z povodi P1 (stoky 02. CS) a odvadi je pi‘imo do vtokové bésti
zévrlu ,Za kovéma'u". Délka stoky je 27,40m. materiél KAMENINA DN 400. _
STOKA Dc4-1 - _ podchycuje de§fové stoky z povodi P4 (stoke 04) a odvédi je v poééteéni éachté 5 do
stévajici kanalizaéni stoky DN 800 prochézejici sta'wajicim areélem vodojemu, kde v misté stévajici
nefunkéni odlehcovaci komory, ktera bude vybouréna buds vybudovéna nova lomova sachta 10. které iz
navazuje na nové nawienou trasu desl’ové stoky DC4-2. Délka stoky'19 8250 n1, materiél SKLOLAMIN T
DN 500.
STOKA Dm-Z- vychézi z nové vybudované sachty 10 v misté nefunkcnl odlehéovacl komory, kde navazuje
na stévajicl stoku DN 800 které je navrzena pouze k odvédéni deét’ovych Irod a pokracuje pres iomovou
éachtu 11 k v usténido-zavrtu pod rovni podlahy stavajicl deét’ové zdIze Délka stoky je 18 10 m material
SKLOLAMIN T DN 800.
so 4.15 Pi‘inoika NN pro deét'ovou zdri '
Kabeiové pfipojka NN je’ napojena z piastové pojistkové skiiné ozn. SP100/E.ON (3x1OOA), ktera bude
osazena poskytovatelem pfipojeni ( E.ON Distribuce ) na stavajicim belonovérn podpémém bodé
nadzemniho vedeni NM ('2. 98. Tate éést pfipojky NN zflstane v majetku E.ON Distribuce.
Pi‘ipojka bude reaiizovéna kabeiem CYKY—J 4x16 mm2 z pfipojkové piastové pojistkové skfiné SP100/E.ON
L3x160A), do typového plastového elektromérového rozvadéée ozn. RE. kterji bude osazen pied oplocenim
(33, v plastovém pilii‘i. Z elektromérového rozvadéée RE bude taien kabel CYKY-J 4x10 mmZ do rozvadéée
RMD. Rozvadéée RMD bude umistén ve zdéném piiifi. 23 DZ, uvniti oploceni. Eiektromérovy rozvadéé ozn.
RE je typové plastové skfifi v pilifi. osazené hi. jistifiem 3x20A/B a 3 féz. jednosazbovyim elektromérem.
Rozvadéée RE a RMD budou uzemnény pazinkov‘anym péskem FeZn I1 30/4mm. Kabel vedeny
z pfipojkové pojistkové ski‘iné osazené na podpérn‘ém bodu‘, do kabelové ryhy Dude uloien v pancéfové
trubce DN 42. Kabei bude uioZan ve vykopu 35x800m \Ie \Iolném terénu v kabelovém 1011 2 pisku 10l10cm a
vystrainou mm 5. 22 cm. Pod pojiidénj'rmi plochami bude uloien ve vykopu 50x120cm v PE chréniéce DN
110. stejné jako pfi kfiieni s ostatnimi sitémi. Chréniéka je uloiena v betonovém Ioii. V chodniku bude kabel
uloZen ve vykopu 35x60cm, v ioii z pisku 10/10cm a vystrainou félii é. 22 cm.

Provozni soubory:
PS 4.01 Ceroaci sta__nice C§ 01C:——technologlcké'cast
Hlavni éerpaci stanice C8010 bude éerpat odpadni vndy do kanaiizafzniho systému méstyse Jedovnice v
zavislosti na ostatnich hlavnich cerpacich stanicich v Senetarové a v Krasové tj. tyto CS nepojedolu nikdy
souéasné ale vidy stfidavé. Déle éerpadla umisténa ve stévajici deét‘ové zdiii u zému budou v chodu
pouze v dobé kdy nebude éerpat hiavni cerpaci stanice 08010.
[)0 mokré jimky éerpaci stanice CS 01 jsou osazena ponorna kalova' éerpadla 1 + 1. Pfi vypadku
elektrického proudu je éerpaci stanioe navrzena takto:
Akumulaéni objem Q = 5,0 Iis, H = 40,95 — 41.55 m. A.mu = 5.40 m3 . Am. = 33.30 m3 v (:3 + 11.55 m3 v
potrubI': 44,85 m3, akumulace na dobu 8.0 had pfi 02490 max. hladinu = 41,71m3 .
PfI' béiném provozu budou spinat éerpadia die technologického sche‘matu a vypinat 50 cm nade dnem. Pi‘i
vypnuti elektrického proudu hladina splaékovych vod stoupne v CS nad zapinaci hladinu Cerpadel. Chocl
éerpadel bude automaticky v zévislosti na hiadiné v cerpaci jimce, provoz derpadel Dude stridavy.
V blizkosti CS 01Cje spoieény’ pilifek pro rozvadér': a ridici systém Cemaci stanice PS 4.02.
\fytlaéné patrubi: PE 90 x 82 mm PM 16.
Rizeni éerpaci stanice zabezpeéuje ridici systém. Cerpadla jsou spinéna 0d hlaclin v jimce kterou lze
nastavit z dispeéinku.
V pfipadé poruchy jednoho éerpadla RS spusti druhé éapadio. Cerpadla se budou stiidat pfi kaidém
zapnuti nebo p0 urCitém poctu provoznich hodin.
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Nmatury jsou na vytlaénfmh a vypouétécfm potrubl' osazeny v suché armatmni komofe, kde je umistén iMi pn’rtokomér.
S ohjedem na vysokou dobu zdlieni odpadni vody ve vytlaku 2 CS 016 Radios a (Is 01D Senetéi‘ov jemmé pm zamezeni tvorby H;S,jako, produktu anaerobniho mikroblélniho rozkladu doplnit systém éerpéni odévkovéfi vhodné chemikélie. S ohledem k névaznostam na proces éiéténi odpadnich vod a na citlivostfesa'lé Lokality (CHI-(O Moravsky kras) je zvolen systém dodévky kysliku vézaného v dusiénanovychmoieiodéoh (proti systému dévkovéni ieiezitych so" pro zvyéeni pH). Dévkovéni bode realizovéno pfitno do

Dévkovad systém bude sestévat ze zésobm’ nédrie. davkovaolho fierpadla a rozvodného potrubi. Zafizenf
bude urnisténo v podzemm'm stavebnim objektu - v armaturnf komofe vedle akumulaéniho prostoru éerpaci
stanioe. Zésohni nédri buds-:- dvoupléét’ové a na viku zésobnl nédrie bude instalova’no membranové
dévkovaci éerpadlo, které mé za fikol dodévku dusiénanu va’penatého do virtlaku éerpadei odpadnioh vod.Nastaveni délky zdvihu éerpadla bude ruém', fizenl zdvihové frekvence externim pulsnim sighélem, popf.
ruéné na fierpadle. Séni i virtlak je reéen hadibkou 2 PVC 3 opletenfm. Séni je zavedeno pfimo do zésobni
nédrie. Vfllak pro snazéi uchycenf pomoci konzol ke sténé objektu je veden v chréniéce 2 PE (dodévka
technologie). Zal'astén je vytlak dusiénanu vépenatého do vytlaku odpadnich vod v Liseku za napojenimvs'sech Carpadel odpadnich vod. Napojeni chemika'lie bude pres névarek s vnitrnim zévitem. Na konci takudusiénanu vépenatého bude osazen vstfikovacr ventil, ktery slouii jako zpétné Idapka a zérovefi jako
prvek umoir‘rujicr' pfesné dévkovéni chemikafie. '
Akumulaéni nédri chemikélie - 1ks . . , , ,Skladovaoi nédri o objernu V = 1000 l. Dvoupléét‘ové nédri ze svaiovaného plastu je uréena pro skladovéni
dusiénanu vépenatého. Materiéfové provedeni PE. Vystrojeni nédrie (hlavni éésti): inspekéni otvor
vodotésm’r (éroubovacf), vypouétéci ventil. stupnice v litrech. ve viku zésobnfku zalita zévitové pouzdra proinstalaci dévkovaoiho éerpadla ,typovfr étftek na'dlz'a, kotevni patky, monitoring fmiku kapatiny do mezipléété

: ( 'plovékovy spinaé, vistup: beznapét‘ovfr kontakt, kabel délky 5m }.
Dévkovaci éerpadlo -— 1 ks
Dévkovaci membrénové éerpadlo musi zabezpeéit okamiité da’vkované mnoistvf 33-108 mrlmin. pfi pmax 6
bar. Pohon elektrornagnet cca 80W. 230V, 50Hz, IP65 Vnitfni elf ochrana pfed pfetiienlm. Materiélové
provedeni dévkovaci hlavy: PVDFltésnéni PTFE. Nastaveni délky zdvihu membrény - ruéni. Rizem'
zdvihové frekvence ruéné na éerpadle, nebo eXterm’m pulsnlm Signélem. Moinost délkového zapnutflvypnuti
éerpadla beznapét'ovym kontaktem. vystup poruchové signaiizace. Hlavni éésti pfisluéenstvi oerpadla:
universélni fidici kabei, saci sestava splovékem min. hfadiny, vsti‘ikovacf ventil, hadice sénl (8x5mm -
opIetené PVC). hadice vytlaku (12x6rnm — opletené PVC). Dodévka vytlaéné trasy Dude kompletn! a bude
zahrnovat i ohréniéku (DN 65 z PE100) pro uchyceni vytlaku kstavebnf konstrukci. véetné Konzol ikotevnlhoumateriélu (vée nqrezové ocel).
ES 4.02 Cergaoi stanice CS 01c - elektrotechnolggické éést
Cerpadio bude moino oviédat mistné ze dvei‘l rozvadéée a délkové pfes fidfci systém. Na dveffch
rozvadéée budou osazeny pfepinaée ,,mlstné". w0““ a ndélkové". V reiimu nmistné“ se bude ovlédat pohon
primo. V reiimu ,,délkové“ 5e pohon bude oviédat z i‘idlcfho systému. popr. dalkové na povel dispeoera. Na
dvei‘lch rozvédéée RMD bude instalovén hlavni pfepInaé ..Sit‘-O-NZ", jenfi je zérovefi ve funkci hlavniho
uypinaée, ktee bode moino vypnout v pfipadé houze celou ('38 a zérovefi pfi ztrété napéjeni ze’ slté
umoifiuje po pfepnuti do polohy ,,NZ“ napa’jet oerpaoi stanici z mobilniho NZ provozovateie. Na spodm’
strané rozvadéée RMD bude osazena pi‘ivodka 32AI400V TN-S pro pfipojeni NZA Zdény pilifek hude osazen
ocelomi dvermi. za kterymi budou umistény ovlédacl prvky, svételné signalizace a hlavni Vypinaé.
V rozvadééi bude pro jeho osvétleni vestavéno zérivkové svitidlo 1x10W, IP20 s vlastnim spinaéem, dale
zde bude pro temperaci rozvadéée instalovéno topné téleso s termostatem. Privod a vyvody z rozvédéoe
budou spodem. Kabe od Eerpadel budou pfi'mo zavedeny do rozvédéée. Rozvédéé buds dodén s
uzamykatelnjrmi dvefmi. Souéésti rozvadéée bude i telemetrické stanioe pro sbér a pfenos dat na dispeéink
provozovatele.

-Cerpadla budou ovlédény od hladiny v CS - hlavni méfeni bude od tenzometrioké sondy a zéioini méfeni
od plovékovym snimaéfl. Osazené éerpadio je konstruovano pro chod s odhaienym motorem a proto i
vypinaci hiadina je nastayena na nejniiéi moinou drovefi. Tim 19 v béiném reiimu vyéerpéna jimka na
nejniiéa’ moZnou hladinu. Cerpadla M1, M2 budou spouéténa pFes softstartér, fizenjr ve tfech fézich. Pohony
budou imiividuéjné kornpenzovény. Do vytiaku bude pomocf dévkovacl'ho éerpadla N13. davkovéna Iétka
prod za'padwu. Veliko-st davky bude moiné ménit pomoci proudové smyéky 4-20mA.
Vsrup do rozvédéée RMD bude indikovat dvefnl' magnetickfr kontakt urnistényr na kryolch dvefich piiife.
Zevfenj' siav poldqx'r budou indikovat mechanické koncové spinaée oviédané pruiinovflm nadstavoem.
OrEdz—‘zni pohonfi - elek’trické pohony budou oviédény mistné z rozvadéée a automatioky z fidioiho systému.
Prwedeni a. rozvodfl- kabelové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY pro silnoproudéz r'oZvody nebo
sofa-mi kabei‘y typu JYTY, JQTQ pro slaboproudé el. rozvody. Kabely budou uloieny mezi rozvadééem aWimicm v ohréniékéch a v oerpacf jimoe na povrchu v PVC zévésech. trubkéch nebo :Zlabeoh.
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Automatizavanf 9155-2! m - w 952'“ w. 01:11 (17xDl, 2x00, 2xA1) véetné radiomodemu bude

osazen v piasawém mfl _ Tam m sysaém musi bin kompatibilni se stévajicim fidicim systémem

provozovatele.
Radiovy prenos - Mud $151911 3 ran—madam mow za'lohovany akumulatorem,

ktelz
bude um15tén v RMD.

PLC fidicLsystém bude 2313013s stupid! signélil a automation? reiim S.

PS4.030e acisianioecsozc-
’ list , _

Do stévajicf fierpaci stanice CS 02C thou-.313 panama kalové éerpadla 1 + 1. Pfi' virpadku

elektrického proudu je éerpaci statics miena tam: _
Akumulaéni objem Q = 5,0 Us, H = 11,86 — 12,16 mm = 3,40 m3 .Ama.‘ '= 7,31 m3 1] akurnulaoe na

dobu 1,14 dne pfi Cm on mac: Hlacfinu. Pfi béiném provozu budou spinat éerpadla die technologického

sphématu a vypinat 60 cm nade dnem. Pfi \rypnufi eleichid<ého proudu hladina splaékovfich vod stoupne V

GS nad zapinaci hladinu éerpadel. Chod oemadei bude automation? v zévislosti na hladiné v (:erpaci jimce,

provoz éerpadel bude stfidavy. . _
V blizkbsti CS 020 is Spoleény pilifek pro rozvadéf: a fidfci systém Carpaci stanice PS 4.04.

Vytlaéné potrubi: PE 90 x 8.2 mm, PM 16.
Rizeni éerpacl stanice zabezpeéuje fldlci systém. Cerpadla jsou sptnéna od hladln vjimce, kterou lze

nastavit z dispeéinku.
'

Vpfipadé poruchy jednoho éerpadla RS spusti druhé éerpadlo. Cerpadla se budou stfidat pfi kaidém
zapnuti nebo po uréitém poétu provoznich hodin. Armatury jsou na vytlaénym a vypouétéca'm potrubi

osazeny ve stavajicl suché_ armatumi komoi‘e.
'

PS 4.04 fier aci stanice CS 026 — elektrotechnolo ické ééat . .
EEerpadlo bode moino ovlaclat mistné ze dvefi rozvadéée a délkové pres ftdl'oi system. Na dvefich

rozvadéée budou osazeny prepinaée ,,mlstné“, ,,0“ a ,délkové“. V reiimu r,mIstné“ se bude oviédat pohon

pfimo. V refiimu .déIk'ové" se pohon bude ovladat z fidiclho systému. popi‘. délkové na povel dispeéera. Na

dvefich rozvédéoe RMD bude instalovén hlavnl pfepinaé “Sit-U—NZ“, jeni je zérovefi v'e funkci hiavniho

vypinaée. kteryrn bude moino vypnout v pfipadé nouzo celou CS a zérovefi pi‘i ztrété napéjeni ze sité

umoZfiUje po pfepnuti do poiohy "NZ“ napajet éerpaci stantci z mobilniho NZ provozovatele. Na spodni

strané rozvadéée RMD bude osazena pfivodka 32N400V TN-S pro pfipojeni NZ. Na dvefich rozvadéée

budou umistény oviédaci prvky. svéteina signalizace a hlavnl vypinaé. V rozvadééi bude pro jeho osvétleni

vestavéno zéfivkové svitidlo 1x10W, 1P20 s vlastnfm spinaéem, déie zde bude pro temperaci rozvadéée

instalovéno topné téleso s termostatem. Pfivod a vyvody z rozvédéée budou spodem. Kabely od éerpadel

budou pfimo zavedeny do rozvédéée. Souéésti rozvadéée bude i ielemetrické stanice pro sbér a pi‘enos dat

na dispeéink provozovatele. Rozvadéé byde osazen no sténé, uv nit? stévaj [c1ho nadzemniho objektu.

Cerpadla budou ovladény od hladiny v CS — hlavnl méfenl bude od tenzometrické sandy a zéloini méreni

od piovékovjmh snimaéfl. Osazené Eerpadlo je konstruovéno pro chod s odhalenfrm motorem, a more i

vypinacl hladina je nastavena na nejniiéi moénou Grovefi. Tim je v béiném reiimu vyoerpéna jimka na

nejniiél moinou hladinu. Cerpadla M1, M2 budou "spouéténa pflmo. Pohony nebudou individuéiné

kompenzovény.
Vstup do nadzemniho objektu CS bude indikovat dvei‘ni magnetickfi kontakt umistény na vstupnich dvefich.

Ovlédéni pohonfl — Eiektrické pohony budou ovlédény mistné z mzvadéée a automaticky z fidiciho systému.

Provedeni el. rozvodfl- Kabelové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY pro silnoproudé rozvocly nebo

stinén9mi kabely typu JY‘I’Y. JQTQ pro siaboproudé el. rozvody. Kabe budou uloieny mezl rozvadécem a

éerpaci jimkou na povrchu v PVC zévésech. trubkéch nebo ilabech. '

Automatizmrany‘I systém fizenf- bude osazen v plastovém rozvédééi . Tento ffdici systém musl hilt

kompalibilni 5e stévajiclm fidicirn systémem provozovatele.
Radiovy pfenos - ridici systérn a radiomodem budou zélohovény akumulétorem, kten] bude umistén v RMD,

PLC fidici systém bude zajiét'ovat zpracovéni vstupnlch signélfl a automaticky reiim CS.

PS 4.05 éergaci stanica (:5 use — tenhnologické éést
Do éerpaoi stanioe 8 03C: jsou osazena ponomé kalové éerpadla 1 + 1. Pfi vypadku elektrického proudu

je éerpaci staoice nawz‘ena takto: Akumutaoni objem Q = 2,0 Us, H = 91.93—10.11 mono".u = 0,32 n1a ,Amax

= 1,41m‘*- akumulaoe na dobu 8.0 had = 0.71 m3 pi‘i Q24 po max. Hladinu.
Pfi béiném provozu budou splnat Carpadla dle technologického schématu a vypinat 50 cm nade dnem. Pfi

vyphuti elektriokého proudu hladina splaékovwh vod stoupne v (38 nad zapinaoi hladinu Cerpadel. Chad

Ezerpadel bu_de automatiCk9 v zévislosti na hladiné v berpaci jfmce, provoz éerpadei bude stfidavy.

V biizkosti CS 030 je spoleény pilifek pro rozvadéf: a fidici systém éerpaci stanice PS 4.06.

taéné potrubl: PE 63 x 3,8 mm.
Rizeni Carpaci stanioe zabezpeéuje fidici systém. Cerpadla jsou spinéna od hladin v jimce, kterou ize

nastavit z dispeéinku.
V pfipadé poruchy jednoho éerpadla RS spusti druhé fierpadlo. Cerpadla se budou stl‘Idat pfi kaidém

zapnuti nebo p0 uréitérn poétu provoznich hodin.
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I35“ E'sianim ES mC—elek‘irotechnologické éést
0am M aim m mistné ze dveii rozvadéée a dalkové pres fidici system. Na dveiich
mmmy pkg-irate .mistné", .10" a ,déikové“. V reiimu .mistné‘ se bude oviadat pohon
mfilmmas pohon bude ovladat z fidiciho systému popr. déikové na povel dispeoera. Na
dua'Id-I mafia: RHD bude instaiovén hlaVni prepinaéSif-O-NZ“ jenz je zarovefi ve funkci hlavniho
vm‘nafie. haym bade moino vypnout v pf‘ipadé nouze ceiou CS a za‘Iroven pfi ztrété napéjeni ze sité
{Tm pa pfepnuu' do poiohy ,NZ' napéjet éerpacl sianlcl z mobiiniho NZ provozovateie. Na spodni
E‘Ia'Ié mafia RMD bode osazena piivodka 32N400V TN-S pro pfipojeni NZ. Na dvei’ich rozvadéée
bixiou misény avia'daci mky svéteiné signaiizace a hlavni vypinaé. V rozvadééi bude pro jeho osvétleni
vaavéno ma. sfifidio 1x1OW iP20 s vlastnirn spinacem. dale zde bude pro temperaci rozvadéoe
instaovaio topné téleso s tennostatem Privod a vyvody z rozvédéée budou spodem Kabeiy od éerpadei
budou pfimo zavedeny do rozvédéée. Soucasti rozvadéée b‘ude'I telemetricka stanioe pro sbér a prenos dat
na dispeaink pmvozovateie. Rozvadéé bude osazen na sténé uvnitl‘ stévajioiho nadzemniho objektu.
Cerpadla budou Méda'I-Iy od hiadiny v CS- hiavni méi‘eni bude od tenzomeirické sondy a zéiozni méieni
od plovékovych snimaaj. Osazené cerpadio je kon'siruovéno pro chad sodhalenym motorem a proto i
vypinaci hladina je nastaveqa na nejniiéi moinou drovefi. Tim je v béiném rezimu Irycerpéna jimka na

kumpenzovény
Vstup do rozvédéée RMD buds indikovat dvei’ni magnetiaky kontakt umistény na kryciah dverich piiire.
Zavreny stav poklopfl budou indikovat mechanické koncové spinace oviédané pruiinovym nédstavcem.
Wpadek napéjeciho napéti bude sledovén ve 3 fézich pomoci speciainiho relé které bude osazeno v
rozvadééi RMD.

. Ochrana proti pfepéti -v rozvadééi RMD budou instalovany jednotlivé stupné pi‘epél‘ové ochrany ( stupné "I. "
a,,ii.“, pro éést MaR a ASR piepét'ové ochrana stupné "Iii." 230V. 24V). Ochrany ll. a lil. stupné jsou Se
signalizaci
Oviédéni pohonfl — elektrické pohony budou oviédény mistné z rozvadéée a automatioky z iiciiciho systému.
Provedeni ei. rozvodI‘I -kabelové rozvocly bUdou provedeny kabely typu CYKY pro silnoproudé rozvody nebo
stinényrni kabely typu JYTY. JQTQ pro siaboproudé ei. rozvody. Kabeiy budou uloieny mezi rozvadééem a
6erpaci jimkou v chréniékéch a v éerpacijirncona povrohu v PVC zévésech, trubkéch nebo ilabech.
Automatizovany systém fizeni - Ridici systém ozn.‘ DM1 (15xDI, 2x00, 1xAi) véetné radiomodemu bude
osazen v piastovém rozvédééi.Tento fidici systém musi byt kompatibiini se stévajicim fidicim syste’mem
provozovatele.
Radiovy prenos - Ridici systém a radiomodem budou za'lohovény akumuiétorem ktery bude urnistén
v RMD. PLC ridici systém bude zajiét'ovatzpraoovani vstupnich signélu a automaticky rezim CS.
PS 4.07 Deét’ové zdrz— technolo ické East
Do mokré jimky éerpaci stanice %S 010 jsou osazena ponomé kalovéi éerpadla 1 + 1. Pfi vypadku
elektrického proudu je oerpaci stanice nawiena takto:
Akumuiaéni objemQ = 5,0 ils, H = 4,24 -4,29 m, Aakmm deét'. zdiz'e = 24.0 m3 .
Pi‘i béfiném provozu budou spinat cerpadla die teahnoiogického sohématu a vypinat 0 cm nade dnern.
zatopena zflstayé jen maia kalova jimka pro eerpadla. Pfi vypnuti elektrického proudu hladina splaskovych
vod stoupne v CS nad zapinaci hladinu cerpadel Chod cerpadei bude automaticky v zavislosii na hladiné v
Carpaci jimce provoz oerpadei bude stildavy.Vblissii stavajici deSt‘ové zdrie je spolecny piiirek pro
rozvadéa a fidlci systém cerpaci stanice PS 4. 08. ‘
\fytiacné potrubi: PE 90 x 82 mm PM 16.
Rizeni cerpaci stanice zahezpeéuje ifdici syste'm. Cerpadla jsou spinana od hladin v jimce ktarou lza
nastavit z dispecinku
Vpripadé poruchy jednoho éerpadla RS spusii druhé cerpacllo Cerpadla se budou stridat pii kaidém
zapnuti nebo po uréitém poétu provoznich hodin
PS4.08 Deét’ové zdrz- elektmtechnologlcké éast
Cerpadio bude mains ovladat mistné ze dvei‘i rozvadéée a délkové piesi‘idici system. Na dvei‘lch
rozvadéée budou osazeny pfepinaée ,,mistné“, ,0“ a .,daikové“. V rezimu ,,mistné“ 5e bude oviadat pohon
piimo. V reiimu .délkové" so 130t bude oviédat z iidiciho systému, popF. dalkové na- povel dispeéera. Na
dvefich rozvédéée RMD bude instalovén hiavnf pfepinaé ”Sit‘wD-NZ“. jeni je zérovefi ve funkci hlavniho
vypinaée, kterym bude moino vypnout v pi‘ipadé nouze ceiou DZ a zérover'I pfi ztrété napéjeni ze sité
mnoifiuje po pfepnuti do polohy .,NZ" napéjet DZ 2 mobilniho NZ proI'Iozovateie. Na spodni strané
madéée RMD bude osazena piivodka 32AI4OOV TN-S pro piipojeni NZ. Na dveiiah rozvadéée budou
mistény aviédaci prvky, svételné signaiizace a hiavni vypinaé. Vrozvadééi bode pro jeho osvétieni
wesaréno zéfivkové svitidlo 1x10W, IP20 s viastnim spinaéem, dE'IIe zde bude pro temperaci rozvadéée
mac topné téleso s termostatem. Pfivod a vyvody z rozvaciéfie bUdDU spodern. Kabely od oerpadel
"mica pfi'mo zavedeny do rozvédéée. Souéésll rozvadéée bude iteiemetrické stanice pro sbér a pi‘enos dat
re :ispeffink provozovatele. Rozvadér": bude osazen na sténé, uvniii‘ stévajiciho nadzemniho objektu.
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Cerpadla budou ovlédény od hladiny v 02— hhrni méf-eni bude od tenzometrické sandy a zéioinl méfeni od
plovékovych snfmaéfl. Osazené éerpadlo je knnstruovéno pro chod s odhalenf/m motorem a proto i vypfnaci
hiadina je nastavgna na nejniiéi moinou (raved. Tim je v béiném reiimu vycerpéna jimka na nejniiél
moinou hladinu. Cerpadla M1, M2 budou spouéténa pfimo. Pohony nebudou individuélné kompenzovény.
Vstup do rozvédéée RMD buds indikovat dvei'ni magneticky konfakt umfsténfr na krycich dvefich pilife.
vypadek napéjeofho napéti bude sledovén we 3 f-ézim pornoci specialnfho relé , které bude osazeno v
rozvadééi RMD.
Ovlédéni pohonfi — EEektrické pohony budou wlédény mistné z rozvadéée a automatioky z fidiciho systému.
Provedeni el. rozvodtt — Kabelové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY pro silnoproudé rozvody
nebo stinénymi kabely typu JYFY, JQTQ pro slaboproudé eL rozvody. Kabely budou uloZeny mezi
rozvadééem a oerpaci jImkou v chréniékéch a v éerpaci jimoe na povrchu v PVC zévéseoh, trubkéch nebo
ilabech.
Automatizovany systém Fizeni - Rfdici systém ozn. DM‘I (15xDl. 2x00, 1xAl) vc‘retné radiomodamu bude
osazen v plastovém rozvédééi. Tonto fidici systém musi bit kompatibilnf se stévajiclm fidicim systémem
provozovatele. “Radiovy pfenos - Rldlol systém a radiomodem budou zalohovény akumulétorem. khan;r bude umfstén
v RMD. PLC fidioi systém bude zajiél'ovatzpracovanf vstupm’ch signéifi a automation? reiim DZ.

5.8TAVBA: KANALIZACE SENETiLROV
Stévajici kanaliZace v obci Senetéfov je vybudované pfevéiné z trub betonovfrch, technicky stav odpovidé
stéfi kanalizace a pouiitg'vm materiélflm. Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny svymi odpadnimi vodami do
stévajici kanaiizace pies nevyhovujfci septiky, prfitoéné jimky nebo primo. Stokovfr systém neni ukonéen
éiéténim odpadnloh vod. ale jo v zévém vyflstén do Senetéfovského potoka. Tento stav je v souéasné dobé
jii neueitelnSr. zptlsobuje hygienioké zévadya silné zneéiéténi povrchovx'Ich tokfi. Néstedkem je zatiieni
vodnich tokfi, které z flzemi v homi éésti jejich povodl odtékaji do chrénéného L'Jzemi a protékajl' rekreafini
oblasti, vyuiivanou ke koUpéni.

Na’wrh novych splaékovjtch kanallzaénlch stok umoifiuje napojeni véech nemovitosfl v obci, navz'ené profiEy
sptaékové kanalizace jsou pro souéasné i vyhledové potfeby oboe plné dostaéujici. Cat)? gravitaéni systém
navriené splaékové kanalizace je zaflstén do naeené Cerpaci stanice C8010 v nejniZSlm misté intravilénu
oboe, odkud jsou odpadni vody navrienym Vfllaénym fadem VD1 dopravovény pies K13. oboe Kotvrdovioe
do gravitaéni kanalizaéni sité méstyse Jedovnice a nasfedné éiétény na mistnl’ intenzifikované COV.
Pfedmétem této dokumentace jsou i odboéky pro domovni pfi’pojky, vyvolané pfeloZky inienfrrskch SW 3
opravy povrchfl komunikaci po poklédce kanalizaénioh stok a odboéek.

Stavebni objekty:
SD 5.01 Sick! sglaékové kanalizace
V rémcl tohoto stavebniho objektu 5e uvaiuje s vybudovénim nové gr‘avitaéni splaékové kanalizace DN 250
a vytlaoného potrubl DN 50 ad navrzené (35020 v obci Senetarav. '

STOKA D - v provedeni 2 plastovycfi trubek DN 250 délky 326,70m, plast DN 200 - 3,30m, KAMENINA DN
250 - délky 947,50m, SKLOLAMINAT DN 800 47,05m. Stoka D tvofi pétef‘ni kmenovou stoku zaéinajicf
v severni éésti oboe podéteénf Sachtou $038 a proohézf od severu k jihu podél pravostranné zastavby
pfevéfiné v 053 pravého jizdniho pruhu krajské komunikace III/37923 tvoi‘ioi spojku mezi krajsk9mi
komunikacemi "1378 a “”379. V soubéhu s nawienou kmenovou stokou D jsou po obou stranéch krajské
komunikace ukuieny stévajici deét‘ové kanalizace a zaéinajlcl zatrubnény Senetéfovsky potok. V pfilehlych
ohodnicfoh jsou uioieny daléi inieny'rské sité - vodovod, stfedoflakfz piynovod a sdélovaci kabei. V éachté
SDZBA je do kmenové stoky napojena odboéné stoka D11 umoZfiujlci napojenl prodejny smiSeného zboii.
zékiadni a matefské ékoly. V nésledujl'ci éachté SD28 piechézi nawiené kmenova’ stoka do levého jizdnl'ho
pruhu a pokraéuje v ném smérem jiinim.
Na hlavnl' kfiZovatce pied pohostinstvim a penzionem U Topolfl pfechézi kmenové stoka do krajské
komunikace ”[379 a v soutokové éadwté $026 je do oi napojena odboéné stoke SD10 ze sméru od
Jedovnic. Zde je také naeeno spoleéné uloieni kmenwé stoky D ve spolec'mém vykopu s vytiaénym fadem
VD‘I. Pod kfiiovatkou pokraeuje kmenové stoke v ose levém jizdniho pruhu krajské komunikace IIIBTQ v
soubéhu se stavajlol deét‘ovou kanalizad a‘ k Edits} 3818, kde is do ni papojena daléi odbofzné stoke 09
odvédéjici splaékové odpadni vody z pravosh'azmé zéslzvbj. V éaohté SD16 je napojena dalél' odboéné
stoka D8, umoir'lujici napojem' vzdélenégéioh was «113.12 a 13. V soutokové éaohté se trasa kmenové
stoky D IomI, Opouéti krajskou komunikaoi a sméfig‘e ch 6'55 "i'révm‘ky‘. Do této soutokové éachty je rovnéi
napojena odboéné stoke D5. pokraéujioi dd xng‘akou mxfgad “.879. V éésti ‘Trévniky" kfiil’vnavriené
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kmenové stoka nékolikrét zammnény'! Sengtafovsky potok, v éachté SD11 je napojena odbofmé vétev D4, v
éachté SD10 odboéné vétev D3, v :‘imhté SDB odboéné vétev D2 umoifiujici napojeni levostranné zéstavby.
Na ki‘iiovatce mistnl'ch komunikaci pied obéerstvenim U Mamuta jefiz éachty $04 navnz'ena odboéné stoka
D1 pro napojeni areélu mistniho dmistva V fiseku mezi éachtami SD3 - $02 prochézi naVriené kmenové
stoke D spoleéné se zpétnym vfrflakem VD1 velmi stisnénym koridorem mezi stévajicimi nemovitostmi a
zatrubnénym Senetéfovskym potokem. Na stoce D bude provedeno 64ks odboéek pro kanalizaénr pfipojky
celkové délky 375,85m (k pmuakem) . '
STOKA D1 - Navrjené stoka D1 zaéiné éaohtou SD42 a je zaL'Isténa v kfiiovatce pied obéerstvenim U
Mamuta v éachté SD4 do kmenpvé stoky D. Provedem' je PLAST DN 250. délka 119,90m _ ,
STOKA DZ - zaélna sachtou SD47 pod nemovitostf 6.p.20 a je zadsténa do éachty SUBS. Celé stoke
slouii k odvedeni odpadnich vod z levostranné zéstavby v éésti "Travnlky". Provedeni je PLAST DN 250.
délka 108.45m . _
STOKA D3 - zaéjné éachtou SD50 pro odkanalizovéni nemovitosti 6.914. Stoka je zaosténa do kmenové
stoky D v éachté SD10. Provedgni je PLAST DN 250, délka 48.70m.

' "

STOKA D4 - zqéiné éachtou 8056 pro odkanalizovéni nemovitosti é.p.170 a konél v éachté SD11. Mezi
sachtami SDS4—SD11pro-chézi nawiené stoka velmi flzkym koridorem mezi souvislou zéstavbou. Provedeni
je PLAST DN 250, délka 106.10m.
STOKA 135 - je nawz'ena jako pokraéovénl kmenové stoky D v krajské komunikaci “[379 we sméru na
Podomi. Stoka zaomé v prostoru pod smyékou autobusové zastévky napojenim na stévajici éaohtu Sstév.
spiaékové stoky._ Stoke 05 je zal'lsténa do kmenové stoky D v soutokové éachté SD14. Provedeni je
KAMENINA DN 250. délka 355.70m. . '

STOKA D5~1 -Navriené stoke 05—1 slouii k odvedeni splaékovych odpadnich vod ze vzdélenéjéich
nemovitosti tip. 25 a 65 do navriené kmenové stoky D v soutokové éachté SD58. Provedeni je PLAST DN
250, délka 23,20m a KAMENINA DN250,déIka18,60m. '

STOKA D5-2 - zaél'né koncovod éachtou na vytlaku SD‘NA. kam je vyflstén vytlaény fad V2 a je napojena
do stoky 05 v soutokové éachté SDBOProvedenije PLAST DN 250, déika 247.10m.
STOKA D5-3 - tvofi dolni asek névazné sdruiené kanalizaéni pfipojky SDP'I. Talo krétké stoka je vedena po
obecm'ch pozerncich a je napojena na stoku D5 v krajské komunikaci ”[379. Provedeni je PLAST DN 250,
délka 16,60m a KAMENINA DN 250,délka18,80m.
STOKA 06 - stoke D6 slouil k odkanalizovéni rodinného domu 6.9172. bytového domu 6.43.149 a rodinnsrch
domfi 541142-145. Toto flzemf nelze ekonomicky_gravitaoné odkanalizovat, a proto je navriena gravitaénf
stoke DB vyflsténé do naeené oerpacl stanice 08020 a zpétny vytlak V2. kter}? je uloien ve spoleéném
v9kopu s gravitaoni stokou DB. Provedeni je PLAST DN 250, délka 118,40m.
STOKA D7 - slouil k odvedenl odpadnich vod z nové ulice rodinnych domkél pod hfbitovem, kde byla v
souéasné dobé v komunikaci uloiena ’pouze deét‘ové kanalizaénl stoke. Stat-(a zaélné Sachtou SD86 a konéf
v éachté SD81. Provedeni je PLAST DN 250, déika 44,75m a KAMENINA DN 250. délka 145,20m.
STOKA {37-1 ~ bude vfmtedové slouiit k napojenl komunélnich vod slévajici prflmyslové zany. Stoka zaéiné
v nezpevnéném terénu za krajskou komunikaci "[379 ‘na hranici obecniho pozemku prflmyslové zony
prozatim zaslepenou éachtou $0105 a konéi v éachté SD84. Provedeni je KAMENINA DN 250, délka
31.15m a PLAST délka 6,75m. .
STOKA DB - je kra’tkou odboénou stokou z kmenové stoky D v éachté SD16. Tato stoke slouii k odvedeni
odpadnich vod ze vzdélenéjéfch nemovitosti op. 12A a 13. Provedeni ja PLAST DN 250. délka 20.20m.
STOKA 09 - gaéiné napojenim na dosud nevyuiivany Usek stéuajioi kameninové stoky DN 300 v aseku
mezi éaohtou Sstévz a Sstév1. Stévajlci odlehéovaci komora nad timto fisekem bude ve sméru 1k éachté
SstévZ zaslepena a bude nadéle sloui‘lt pouze jako velké prfitoéné éachta k’napojeni deét‘ovych vod do
zatrubnéné éésti Seneiz'afovského potoka DN 800. Stévajici flsek Sstév2 - Sstav1 se tak stane prvnim
fisekem splaékové stoky pro napo}enl nemovitosti E416 a 9. na néhoi bude navazovat navriené stoka D9.
Stoke [)9 tedy zaéiné v Sachté $1311 a pokraéuje podél pravostranné zélstavby a kostela a déle kotem
umélé vodni nédrie a: k napojeni do kmenové stoky D v éachté SD18. Provedeni i5 PLAST DN 250, délka
326.80m.

.

STOKA D10 - zaéiné na zépadnim okraji oboe u posledni krajnl nemovitosti a is uloiena -v ose levého
jizdniho pruhu Ea'ajské komunikace "1379, V éachté S0100 je do ni napojena odboéna stolga D10—1 slouZioi k
odkmalizovéni nové obymé zony. které se v souéasné dobé zaéala stavét. V éachté SD25 napojena do
lonenové stoky D- Provedenije KAMENINA DN 250, délka 246,10rn.
STOKA D11 is lo-éflcw odboénou stokou pro odkanaiizovéni prodejny smiéeného zboii. zékladnl' ékoly a
n-efar‘s'cé $2111. Stoke je zaflsténa do soutokové éachty SDZBA kmenové stoky D. Provedeni je PLAST DN
2513. oéka 40.91.17: 3 KAMENINA DN 250. délka 25,60m. _
VYTLAK V92 - mafia? fad V2 DN go je nawien k dopravé odpadni vody z éerpaci stanioe CSOZD do
. :- éas‘rtg mi stoky 05 - 8077A. Navrieny v' army fad je veden z poloviny v soubéhu a
Sade-frat: 353%:t s gravitafini stokou DB. 0d éacbty 080 je veden samostatné v mistm' asfaltové
W13: 3 je "mistén do koncové éachty na Wflaku SD77A. Délka vytlaku — 227,60m, materié! PE DN 50.
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sonnZENix PfiiPOJKA soP1 - trasa sdruiené kanalizaoni pffpojky som je umisténa na zékladépoiadavku zéstupoit oboe na soukromyoh pozemofch pro odkanalizovéni nemovitosfl podél krajskékomunikace, které nemaji moinost gravitaéniho napojeni do navriené stoky 05. Sdruiené kanalizaonipfipojka je napojena 'do verejné kanalizaénf stoky 05-3, ktera' je v zévéru vyL'Jsténa do stoky D5 v krajské
komunikaci 111379, Délka «201,90m, materiél PLAST DN 200.
SD 5.02 Vy'tlak odgadnich vod VD1 .
lyavrien)’: vytiaénfr fad V01 DA 110110 mm, Di = 90 mm je navrien z HDPE 100 a zaéiné v oerpaci stanioiCS 010 a je uloien ve spoleéné ryze v gravitaoni kmenovou stokou D prochézejicr’ nejprve oésti "Trévniky"a nésledné krajskou komunikacl "[379. Na kfiiovatoe komunlkaoi “[379 a ill/37923 so navrieny vytlak odkmenové stoky D odpojuje a pokraéuje ve spoleéném WkOpu s nawienou stokou D10 3 je vyflstén vkoncové éaohté na vytlaku nejbliiéi gravitaénl stoky vydsténé v zévém na COV v Jedovnicfch. Délkavytlaku — 4588,35m, material PE DN 100.
SD 5.03 Odhook ro domovni fl 0k
Tonto objekt zahmuje navrh odboéek pro domovni pfipojky splafikové kanalizaoe, které 5e budou napojovatdo budovanyrch stok spiaékové kanalizace. Odboéky pro domovni pfipojky budou vytaieny min. 1.0 m 23obrubu komunikaoe resp. chodniku nebo za hranu prikopu pfipadné podle situaoe na stavbé za stévajfciinienyrské sité.
Pro kaidou odbooku domovm' pfi'pojky je plénovéno s tvarovkou odboéeni 45" DN 150 z potrubr’. Pflpojkybudou vedeny kolmo na stoku a budou napojeny Rolenem 45" DN 150 na odboéku vysazenou pfi vystavbékanafizace. Souéésti kaidé pripojky je tedy 1x odbooné tvarovka 45" DN 150 a 1x koleno DN 150 - 45°.Varianmé Ize po dohodé s budoucim provozovatelem kanalizaoe provést i odb‘ooky kolmé 90".Pro kaidou nemovitost je pocfténo s 1 odbookou. tzn. 1 pffpojkou. Véeohny odbooky v mfstniohkomunikacich budou provédény otevfenym vykopem. Odboéky v krajskfich komunikaoioh budou provédénydvog’i teohnologii - otevrenfrm vy’vkopem a bezvjrkopovou technologii.
Odbooky pro pfipojky od nemovitosfl leiicioh u krajské komunikace na vzdélenéjél strané'od namienékamiizaoe (které probihé v jizdnim pruhu sta‘vajioi komunikace) budou reafizovény bezvfrkopové.Odbooky pro pfipojky pro nemovi’tosti leilol na strané komum'kaoe, které je bllia navriené kanafizaoi a tam,kde nebude mozné u profilehlych nemovitosfl provést odboéku pro pfipojku bezvykopovou technobgil’(geologioké pfipadné prostorové podminky). budou provedeny otevrenym VSIkopem.Pripojky véetné odbooekjsou pfedbéiné naVIieny 2 PVC trub 8N8 v mistm'oh komunikacich.
Poéet odbpéek - 151ks, délka 756,20m.
so 5.04 Ce aci stanice (ES 010
Navriené oerpaci stanioe 05010 bude slouiit pro pfeéerpéni splaékovych odpadnich vod z celé oboeSenetérov prostrednictvim navrieného vytlaoného fadu VD1 do gravitaéni kanaiizaéni sfté méstyseJedovnioe. -
Cerpaci stanice CSO1D je navriena vjiini éésti oboe v nezpe‘vnéném terénu u mistni komunikaoe smérujici9d poslednl' nemovitosti smérem k mistni vodoteol a Iesu.
CSOID je navriena jako podzemni objekt (poklopy jsou umistény 0,25 m nad drovni terénu) tvorenyprefabrikovanou kruhovou konstrukcl DN 2400 ze sklolaminatu navrienou v cploceném prostoru mimokomunikaoi bez pojezdu vozideL Toto konstrukoe bude uloiena na 150 mm hutnéného étérkoprsku a 140mm podkladniho betonu na 180 mm zékladové desoe.
VyIOZenf podkladniho betonu 500 mm za sténu éachty zaruéuje navriené CS dostateénou stabilitu protivyplavénl'. ‘
Vstup do éachty bude zajiétén vstupnim poldopem s ventilaénf hfavici, kter}? bude zérOVefi siouiit provytahovénl oerpadel v dobé jejich adri'by, Na naeeny vstup bude navazovat pozinkovany zebfik s pomooivy'rstupu gabudovany do stény sklolaminétové nédrie. .
Zjimky CS budou provedeny prostupy pro vedenl kabeffl k rozvadééi. kterfr je uml'stén v boéni nice novénavrieného skladu chemikélil. Sklad chemikalil je nawien jako pflzemni nepodsklepeny objekt slouZEoik uskiadnén! ohemikalje. které je navriena k davkovanf do vytlaéného fadu VD1 v prostoru ("38010. V boém’sténé je new-Zena nika pro eiektrorozvadéf: a ukonéenf odvétracich potrubl’.
Objokt 0301 D Dude oplocen poplastovang'rm pozinkovanyrn ooelovf/m pletivom zelené barvy vyoky 2000 mmso vstupni bréndu éifk‘y 3000 mm. Vnitrek oplocem' bude vydléidén zémkovou draibou 250x250x80 mm.Ukonéoni odléidénf bude zajiéténo ohodnlkovymi obrubniky, ve styku s navrienou prijezdovou komunikacisilniénirni obrubniky.
Technologie carpaoi stanioe je feéena se separaci pevnych Iétek - neobsahuje samostatné mokrou jimku.éerpacf stam'oe je osazena 4 éerpadly se stfidavym provozem 2+2.
gako akumulafzm’ prostor slouii zvétéeny Lisek pfivodniho potrubi stoky D DN 800 mezi éaohtami §D2A —
SD1A pro zachyceni splaékového prltoku v pfipadé haven'jniho stavu (napf. uppadku el. energie hoboporuohy technologie). Splaékové OVje moiné akumuiovat pn‘” pn'Jmémém dennlm pritoku 024 p0 dobu ooa8 hot]. Rozméry éerpaoi stanice jsou zvoleny tak. aby horn? hIadEna praoovni akumulace byla pod nétokemdocs a nezpflsobovala zpétné vzdouvént vody do kanafizaoe.
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Nad navrienym akumulaénim prostorem by! na za’kiadé poiadavku budouciho provozovatele navrien
havarijni pfepad HPD1 DN 200 v déloe 127,65 m s vyflsténim do blizkého redpientu. »
Havarijni pfepad je ukonéen washiim objektem V040, kten'! je tvofen betonorn blokem svetknutfrm
koncem potrubi DN 200. Kyneta potoka a profilehiy bfeh‘jsdu opevnény kamennou dlaibou do batonu.
ifamenna’ diaiba je ukonéena betonovfrm pfifinjrm prahem. '
CS bude napojena na rédiovy‘r pianos dat na COV a do velinu budouoiho provozovateie.
V rérnci to_hoto projektu neni navrhovén néhradni zciroj energie pro éerpaci stanici.
Souéésti CS 010 buds skied chemikéiie.
Objekt skladu chemikéiie je navrien jako pfizernni nepodsklepeny ohjekt zastfeéeny sedlovou stiechou,
v tradioni zdéné technologii, spélenou taSkovou krytinou uloienou na dfevéném krovu. Obsahuje jednu
mistnOst be: oken. s vétracfmi otvory, vchodové dvei‘e jsou orientovény kvjezdu do areélu éerpaci stanice.
Na booni sténé orientované k CS 010 je vytvofena nika pro elektrorozvadéc': a vyflsténi odvétrémi oerpaoi
stanice.
Pfiprava staveniété a vyrkopové préce budou provédény v rémci realizaoe Carpaci stanice CS 01D.
Obecné poiadavky na stavebni konstrukce

-

Pii realizaci musi byt dodrieny veékeré platné CSN a technické a bezpeénostni pfedpisy.
V§eohny vyrobky materiéiy a zaiizeni je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a nésiedné oéetfovat v
souladu' s technologickymi pfedpisy VYrobce konkrétniho motoriéiu a v souladu s platnymi te'chnickfrmi
normami a bezpeénostnimi piedpisy. '

,Stavebni konstrukce budou pfi realizaci stavby die potfeby uzpflsobeny konkrétnimu osazovanému
technologickérnu zafizeni. ‘ 7
V rémci ceny jednotiivych konstrukoi a vfrrobkfl je nutné zohiednit i cenu povrchovfrch oprav, pokud neni tato
Gena uvedené v samostatné poioic‘e.
K navriené CS bude vybudovéna prijezdové komunlkace véetné obratisté. cal)? area'l CS bude opiocen. V
rémci eleictmtechnoiogické oésti bude navrien pi‘enos dat na dispeéink a COV Jedovnioe.
so 5.05 P'n'iezdové komunikacs k CS 01D .
Objekt feéi pfijezdovou komunikaci k Carpacl stanici CS 01D, které leii v Senetéiové. Pfijezd je navm'en
v trase stévajici §térkové cesty. V km 0,02226 je odboéeni vpravo k CS 010. které siouii k otééeni vozidel
obsiui‘ry. V fizemi j_e louka, staveniétéje v rovinném terénu.
Odboc'né vémv k CS 01 D kopiruje stévajioi terén a kiesé v ceié déice 1,01%.
Podie dohody je siinice navriena na jednotnou éifku 4,00 m. Na vozovku navazuje krajnice Sifky 0.5 m.
Zéidadnf pfiénj’r skion silnice je jednostranny 2,00 %. Navazujici terén se napoji, ohumusuje a zatravni.
Podél vozovky so 1.: CS osadi silniéni obrubnik s krajnikem s navyéenim 13 cm. Piocha CS je v nésypu a je
vyspédované do pfikopové tvémice. Ta odvédi des'st'ové vody mimo zemni téieso CS. Siévajici svah je zde
pomémé gum? a pro fédné_zhutnéni nésypu je tfeba vytvoiit svahové stupné.
SD 5.06 Cemaci stanice CS 020
Navriené éerpaci stanice je i‘eéena jako podzemni kruhovfr objekt o prflméru 1.5 m umistény
v nezpevnéném terénu vedie nemovitosti é.p.‘i42. Jeji akumulaéni prostorje navrien na Bhodinovou
akumulaci pro pfipad vypadku elektrické energie. Vzhledem k tomu, ie V okoli CS neni recipient pro mOéné
zafisténi havarijniho piepadu. neni u této oerpaci stanice navrien. Souéésti oerpaci stanicejsou piipojky NN— viz 50 5.07 a pianos dat na dispeéink. *
Navriené poklopy pro vstup a vytaieni éerpadei jsou uzamykatelné, stropni konstrukoe je opati‘ena patkou
pro mobilni zvedaci zafizeni. 7
Souéasti SO bude elektropilif , iderfr bude vyzdén z vapenopi'skovych cihel na zékiadové desce z prostého
betonu 020/25. Stfiéku bode tvofit vyztuiené betonové deska siti :21 6-150 pfi hornim a spodnim lioi. Pfi
batonéii a zdéni je nutno osadit eiektrochraniéky. Zékladové deska bude vybetonovéna v ramci zemnich
praci. Vstupni dviika elektropiiife budou dvouki‘idlové , ooelové, iérové pozinkovana a pozinkmrané bude i
flhelnikové zérubefi, které se osadi pfi zdéni.
Okoini plocha bude uvedena do povodniho stavu. Stévajici odtok defi'ovgich vod z biizkého deét’ového
svodu navazujici na ooeiovy U profil umistény’ v komunikaci. bude navagovat vybudovéni 10m betonového
odvod'fiovaoiho iiabu $500 mm. ktery deét'ovou vodu nasméruje mimo CS 3 nové nawieny piiil" rozvadéée
do okoini zelené. '

30 5.07 Pfi o'k NN ro CS 01D 02D
Piipojka NN pro ES 01D «Kabelové piipojka NN je napojena z plastové pojistkové skiiné osagené
v piastovém piliii ozn. SSiOOIEDN (3x160A), které bude osazena poskytovatelem pfipojeni v blizkosti CS.
Pfipojka bude realizovéna kabelern CYKY-J 4x25 mm2 z pripojkové piastové pojistkové skfiné SS1OOIE.ON
(3x160A), do typového piastového eiektromérového rozvadéée ozn. RE. Z elektromérového rozvadéoe RE
bude taien kahei CYKY-J 4x25 mm2 do rozvadéée RMD. Rozvadéé bude umistén v nice na booni sténé
nadzemniho objekiu CS. Eiektrornérovjv rozvadéé ozn. RE je typové piastové skfifi pro montai do viklenku.
osazené hl. jistiéem 3x63NB s 3 féz. jednosazbovy’rm eiektromérem. Rozvadéée RE a RMD budou
uzemnény pozinkovanym péskem Fl1 1: 30/4mm.
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Kabei bude uloien ve vykopu 35xBDcm ve volném terénu v kabelovém loii z plsku 1OI1OCm a Virstrainou
Rim 1%. 22 cm. Pod pOJIZdénYmi plochami bude ubien ve vykopu 50x1200m v PE chréniéce DN 110, stejné
jako pFi kfiieni s ostatnimi sitémi Chraniéka je uloZena v betanovém Ioii. V chodniku bude kabel uloien ve
vyikopu 35x600m, y loii z pisku 10l1ocm a vystainou folii Q. 22 cm.
Pfipojka NN pro CS 020 - Kabelové pflpojka NN je napojena z piastové pojisflcové skflné ozn. SP1DOIE.DN
(3X1ODA). které bude osazena poskytovatelem pfipojanl' na stévajicim betonovém podpérnérn bodé
nadzemniho vedeni MN 6. 87.
Pfipojka bude realizovéna kabelem AY-KY-J 4x15 mm2 2 pfipojkové plastové pojistkové skiiné SP1DOIE.ON
(3x100A) do typového plastového eiektromérového rozvadéée ozn. RE. Z elektroméroVého rozvadéée RE
bude taieh kabel CYKY—J 4x10 mm2 do rozvadéée RMD. Rozvadéée budou uml'stény ve spoleéném
zdéném pillfi v biizkosli Cs. _
Elektmmérovy rozvadéc': ozn. RE je lypové plastové skfl'fi, osazené hi. jistiéem 3x16NB a 3 féz.
jednosazbovym elektromérem.
Rozvadéée RE :3 RMD budou uzemnény pozinkovanym péskem FeZn 1‘1 30/4mm.
Kabel bude ufoZen ve vy’rkopu 35x800m ve volném terénu v kabelovém Ioii z pisku 10I100m a vystrainou
folif §. 22 cm. Pod pojiidénymi plocharni bude uloien ve Wkopu 50x120cm v PE chraniéce DN 110, stejné
jako pfi kfiieni s ostatnl'mi sitémi. Chra’niéka je uloiena v batonovern ioii. V ohodnlku bude kabel uloien ve
vy'kopu 35x600m, v Ioii z pisku 1OI10cm a vystrainou folif §. 22 cm.
50 5.08 Ografl kralsljy'ch komunikaci
V rémci vystavby nové splaékové kanalizace v oboi Senetéfov jsou feéeny i opravy krajskych komunikaci
[”379 a [lll37923. Krajské komunikace jsou podélné dotéeny pfevéiné vase jednoho jlzdniho pruhu.
Véechny krajské komunikace budou uvedeny pa uloiani kanalizafiniho potrubi do pflvodnlho stavu.
Komunikace bude opravena do pflvodnl wakové urovné. Rozsah oprav krajsky’rch komunikaci -' 2 499.90m.
50 5.09 Ogragy mistnich komunikaci
Mistni komunikace. ve kterjrch je uioieno kanafizaéni potrubi, maji asfaltovy’r a étérkovy povrch. chodniky.
Komunikace budou opraveny p0 pfekopeoh do pfiu‘odni vyékové flmvné. Délky oprav mlstnich komunikaci
je 2 463,55m. '
30 5.10 Pfeloiky inieny’rsky’ch sill
V ra'mci feéeni vistavby nové kanalizaéni sité v obci Senetéfov byly navrieny pfeloiky vodovodu a
plynovodu.
80 5.10.1 Piekfika vodovodu — materiél PE 100 SDR 11 110x10.0mm ,délka 205m , 17ks pfepojeni
pfipojek.
30 5.10.2 Pfeloika plynovodu — material PE 100 SDR17 d11D/6.3mm , délka 34m. Souééstl bude i
obnovenl domovni pilpojky v déice cca 2,5m.
Provoznj soubory: .
PS 5.01 Cemaci stanice CS 010 — technologické éést
Souéésti provozntho souboru ja dodévka kompaktni éerpaci stanice (5801:! se separaci pevny'ch Iétek a
dopojeni vstupu a vystupu 2 tom CS. Kompaktnl Carpacl stanice se separacl pevnjrch Iétek
umofifiuje éerpat surové odpadni vody s obsahem mechanickfich neéistot. _
Cerpadla jsou instaiovéna v suché jimce, proto jsou snadno dostupné pro flebu a nejsou vystavena ponoru
v agresivnim prostfedi odpadni vody.
Véerpaci stanici 0801!] v Senetéi‘ové bude osazena technologie éerpaoi stanice. zajiét‘ujici bezpeény’r a
spolehlivy provoz pfi téchto zékiadnich parametrech:
pfitok' Qmax 2.27 Its
dopravni vyéka 102,41 rn
délka vytlaéného potrubi celkové 4686,80 m
materiéi taéného potrubi PE (11101109 mm. PN 16 . EUR 11
min. Cerpané mnoistvi Q6 6.4 [Is
vlastnl' akumulace CS 0,65 m3
piedfazené alfumulace 25,45 m3
hloubka dna CS pod terénem max. 4,35 m
S ohledem na vysokou dobu zdrieni odpadni vody ve taku 2 CS 01D Seneta’fov je nutné pro zamezeni
Norby H25 jako produktu anaerobniho mikrobia'uniho rozkladu doplnit systérn fierpanf o davkovénl' vhodné
chemikélie. S ohledem k névaznostem na proces éiéténi odpadn‘ich vod a na ciflivost feéené lokality (CHKO
Moravsky kras) je zvolen systém dodévky kysliku vézaného v-dusiénanovy’tch molekuléoh (proti systému
dévkovéni ielezitych soli pro zvyéeni pH}. Dévkovéni bude realizovéno pfi'mo do vytlaku.
Dévkovaci systém bude sestévat ze zésobni nédrie, dévkovaciho éerpadla a rozvodného potrubi, Zaffzeni
bude umisténo v nadzemnim stavebnlm objektu ”sklad chemikélii“. Zésobni ‘nédri bude dvoupléét’ové a na
viku zésobm’ nédlz'e bude instalovéno membrénové dévkoVaci fierpadlo, které ma 221 Like! dodavku
dusiénanu vépenatého do vytlaku éerpadel odpadnfoh vod. Nastaveni délky zdvihu éerpadla bude 'ruéni,
Fizeni zdvihové frekvence externim pulsnim signéiem, popl". rufiné na éerpadle. Séni i vtlak je
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Elia; m ZPVC sopieoenim. Séni je zavedeno primo do zésobni nédrz'e. vy’dak je pro snazsi
:dgurri prscui inmzoi be gone objektu veden v chra'niéoe 2 PE (dodévka technologie) V I'Iseku mezi
squat: 93a cherriéfi a éerpaci stanice bude vytiak veden vohebné korugované PVC chronicce
mSentry}, Ze zemé vyihk fisti v objektu éerpaci stanice se separaci tuhych iétek. Zde'je vytiak opét
Hafiz: pucfi sény carpaoi stanice v chrénickach (dodévka technologie) 2 PE. ZaI‘Istén je vytlak dusiénanu
nausea-Io do vim odpadnioh vod. Napoji se pres névarek svnih’nim zévitem (souéést dodévky
ted-mm farm starlioe) Na konci vytiaku dusicnanu vépenatého bude osazen vstfikovaci ventil ktery
mjabzpétrra' Hapica a zémvefi jako prvek umozi‘iujlci pi‘esné dévkovéni chemikéiie.
Ahmtaa-II' m2 duniléiie— 1ks
Sidedwaoi naIdIi o objemu V = 1000 I. Dvoupléél’ové nédri ze svafovaného plastu je uréena pro skladovéni
dusifnanu vépenaého Materiaiové provedeni PE Vystrojeni nédI2'e (hlavnl ééi): inspekéni otvor
vodotésny (moo-wad} vypouétéci ventii stupnice v Iitrech, ve viku zésobniku zalita zévitové pouzdra pro
instalaci dévkovaoflio éerpadla ,typovy §titek nédrze kotevni patky, monitoring I'Iniku kapaliny do mezipla‘sté
(plovakovy spinaé, vystup: beznapéfovy kontakt, kabei déiky 5m )
Dévkovaci éerpadio — 1ks
Dévkovaci membrénové éerpadlo musi zabezpeéii okamzité dévkované mnoistvi 30-120 milmin. pn‘ pmax
16 bar. Pohon elektromagnet one 80W 230V, 50Hz IP65. Vniti‘ni e1 ochrana pred pretizenim. Materiaiové
provedeni da'vkavaci hiavy: PVDFftésnéni PTFE. Nastaveni déiky zdvihu membrény — ruéni. Rizeni
zdvihové frekvence ruc'mé na cerpadle , nebo extemim puisnirn signéiem Moznost délkového
zapnutifvypnuti oerpadla beznapét‘ovfym kontairtem. vystup pomchové signalizace. Hlavni éésti
pfisiuéenstvi fierpadia: universéini fidici Rahal. saci sesiava s plovékem min. hiadiny, vstfikovaci ventil,
hadice séni (Bxfimm ~ opietené PVC). hadice vytlaku (12x6mm - opletené. PVC). Dodévka vytlaéné trasy
bude kompletni a bude zahrnovat i chréniéku (DN 65 z PE100) pro uchyCeni vytlaku k stavebni konstrukci,
véetné konzol'I kotevniho materiélu (wee nerezova’ ocel}
Pro pinéni zasobni nédrze bude obsluhou objednévén dovoz prislusného roztoku v odpovidajicim
kontejneru. Viastni pinéni bude reéeno pi'eéerpévénim mezi kontejnerem a Za'sobni nédrii. Prostredky
poti‘ebné pro precerpéni (éerpadlo hadice apod) zajisti dodavatei chemikéiie
PS 5.03 Cergaci stanice CS 02D— technologické Eést
Do éerpaci stanice CS 0206 jsou osazena ponorné kaiova éerpadla 1 + 1 PH vypadku elektrického
proudu je éerpaci stanice navrzena takto:
Akumuiacni objem Q: 20 Us. H= 12 08 ~12,28m

Am = 0,71 m" ,
Amu_- 1 73m3 akumulate na dobu 8.0 hod=1.67 m3 pii 02:: pa max. hiadinu

Pii bézném provozu budou spinat éerpadia die technologického sohématu a vypinat 50 cm nade dnem. Pfi
Vypnuti eiektrického proudu hladina splaskovych vod stoupne V GS nad zapinaci hladinu cerpadei Chod
cerpadei bude automatioky v zévisiosti rIa hladiné v (:erpacijimoe, provoz cerpaciel bude stridavy.
V biizkosti CS 02D je spolecny piiirek pro rozvadéf; a i‘idici systém oerpaci stanice PS 5 04.
vytiaéné potrubi: PE 63 x 58 mm, SDR 11
Rizeni cerpaci stanice zabezpeéuje ridici systém. Cerpagia jsou spinéna od hladin \I jimce, kterou Ize
nastavit1.. dispoéinku. V prpadeporuchy jednoho Eerpadla RS Spusti dIuhé cerpacliu.
PS 5.04 Ceemaci etanice cs 01D—-elektrotechnologické I'Iést
Dodévkou tohoto provozniho souboru je uzemnénl Cerpaoi stanice kabelové chronicky mezi pilirem
s

rozvgdééi
a suchou cerpaci jimkou hlidéni vstupu do jimky a rozvadéée a technoiogicky rozvadéo pro

rizem S
Technickéreseni CS Rozvadér': RMD 01D budo plastova typové skrin umisténé ve zdéném pilii‘i v blizkosti
CS Privod a vyvody z rozvédéée budou spodem. Kabely od cerpadei budou bez svorkovéni zayedeny 32 do
rozva’déée RMD 0113. Na dveiich rozvédéée bude instalovén hlavni pi‘epinacuSit'—0-NZ" jenz je zéroven ve
funkci hlavniho vypinaée, kterym bude mozno vypnout vpripadé nouze oelou CS a zéroven pii ztraté
napajeni ze sité umozfiuje po prepnuti do polohynNZ“ napéjetcerpaci stanici z mobIlniho NZ provozovatele.
Na spodni strané rozvadéce RMD bude osazena pfivocika 125N400V TN8 pro piipojeni NZ Na montéinim
panelu budou osazeny pristroje PRS MaR ASP 3 pienosu dat. Na dolni sténé rozvadéée budOu osazeny
montazni zésuvky 400V. 230V, osvétieni a temperance rozvadéée n'a dvei‘ioh pak oviédaci prvky svételna
signalizace. Napéjeni PLC fidiciho systému véetné napéjeni vstupfilvystupfl a radiomodemu bude
zélohovéno. Rozva'déé RMD xx Dude dodén s uzamykateinymi dvermi — zémek FAB. Kompenzace bude
zajistena individuéini spoleéné pro provoz Cerpadel nad 3kW v rezimu 1+1 suchym kondenzatorem 400V
umisiénym uvniff madéoe RMD 01D
('35 obsahuje sudIé éerpadia splaékovych vod 4x110 kW osazena v suché éerpaci jImce které budou
prwuzuvér’a v ra'imu 2+2. Cerpadia budou spouéténa podle provoznich hladin které budou méreny
flakwjm moi-rm Snimaéem budou pravidelné stiidéna a hlidéna maximéini goba chodu 15min.
kdy pn‘T jefim doea‘eni bed-e oerpadlo vypnuto a vystiidéno druhj'rm éerpadiem v poiadi. Cerpadlo proséklych
vofl woe mm vias‘nim piovékovym spinaéem. Do vytlaku bude pomoci dévkovaciho éerpadia
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dévkovéna Iétka proti zépachu. Velikost dévky bude moiné ménit pomocl proudové smyéky 4~20mA.
Pfipadny anik chemikalle bude hléfien plwékovfrrn spinaéem v meziplaéti nadrie. Sklad chemie bude
temperovén elektrickym konvektorem. Sucha éerpaci jEmka a sklad chemikéli! budou osvétleny zéfivkovymi
svitidiy ovtédanymi spinaé‘r osazenfrmi u vstupniho poklopu nebo dvofl. Vstupy do rozvadéétr, fierpaci a
akumulaénl jlmky budou zabezpeéeny magnetickfrmi kontakty a koncovymi spinaéi.
V rozvédééi RMD budou instalovény jednoflrvé stupné pfepét’ové ochrany .
Elekirioké pohony budou ovlédény mistné z rozvadéée a automaticky z fidiciho systému. ,.
Kabelové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY pro silnoproudé rozvody nebo stinény'rmi kabely typu
JYTY. JQTQ pro siaboproudé el. rozvody. Kabely budou uloZeny mezi rozvadééem a éerpaci jimkou
v chréniékéch a v éerpaci jlmoe na povrchu v PVC zévésech. trubkach nebo iiabech.
Trubkové propojenf mezi pilifem s rozvadééi, oerpaci a akumulaéni jimkou. popfr’padé kanalizaéni §achtou
jsou véetné uloieni dodévkou stavby m Uzemném’ elektrotechnologické éésti a rozvadéée se pfipoji na
z_e'akiadow§r neho obvodovfr zemnié, ktery bude tvofen péskem FeZn 30/4.
Rldlcl systém véetné radiomodemu bude osazen v plastovém rozvédéoi. Tento fidici systérn musi byt
lgompatibilni se stévajicim i‘fdicim systémem provozovatele.
RS véemé radiomodernu jsou napéjeny zélohovanym napétim. REdicf systém a radiomodem budou
zélohovény akumuiétorem. ktery budg: umistén vRMD. PLC Fidfci systém bude zajiét’ovat zpracovéni
vstupnichvsignélfl a automa'ticky reiim CS.
PS 5.04 Cergaci stanice CS 020 — elektrotechnologické Eést 7
Jedné se 0 podzemm‘ éerpaci stanici se dvéma éerpadly 2 x 1,7 kW se stfidavym provozem v sestavé 1+1.
Technotogicka elektroinstaiace budou napéjena z rozvadéée RMD GED. Rfdlcl systém technologie CS bude
osazen vrozvadéoi RMD 02D. ktery zajisti autonomni automaticky' provoz smoinosti monitorovéni a
poveiovani z dispeéinku provozoVatele.
Cerpadlo Dude moino ovlédat mistné ze dvefi rozvadéée a délkoVé pies fidlci systém. Na dvefich
rozvadéée budou osazeny pi‘epin'aée .,mistné“, ,0" a gdélkové“. V reiimu "mistné" se bude ovlédat pohon
pfimo. V reiimu ndéIkové" 5e pohon bude ovlédat z fi‘dECIho systému, popf. délkové na povel dispeéera. Na
dvefich rozvédéée RMD bude in'stalovén hlavni pfepinaé "Sif-D-NZ“, jeni je zérovefi ve funkci hlavniho
vypinaés. kterym bude moino vypnout v pflpadé'nouze celou CS a zérover’: pit ztrété napéjeni ze slté
umoifiuje p0 pfepnutl' do poiohy ..NZ” napéjet éerpaci stanici zmobllniho NZ provozovatele. Na spodni
strané rozvadéfie RMD bude osazena pfivodka 32N400V TN-S pro pfipojenl' NZ. Zdéngr piIifek bude osazen
Ocelovymi dvefmi, 2a kterymi budou umlstény ovlédaci prvky, svételné signalizace a htavni vypinaé.
V rozvadééi bude pro jeho osvétleni vestavéno zéfivkové svr'tidlo 1x10W. IP20 s Vlastnim spinaéem. déle
zde bude pro temperaci rozvadéée instalovéno to'pné téleso s termostatem. Pflvod a vyvody z rozvédéée
budou spodem. Kabely od éerpadel budou 'pfimo zavedeny do rozvédéoe. Rozvédéé bude dodén s
uzamykatelnymi dvel'mi. Souéésti rozvadéée bude i telemetrické stanice pro sbér a pfenos dat na dispeéink
provozovatele.
Vstup do rozvadéée RMD bude indikovat dvefni magnetickfl kontakt umistény na krycich dvefich pilife.
Zavfeny stay poklopfl budou indikovat mechanické koncové spinaée ovlédané pruiinovym nédstavoem.
V rozva‘dééi RMD budou instalovény jednotlivé stupné pfepét'ové ochrany .
Elekuické pohony budou ovlédény mistné z rozuadéée a automaticky z i‘ldiciho systému. ,
Kabelové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY pro silnoproudé rozvody nebo stlnény’mi kabely typu
JYTY. JQTQ pro slaboproudé el. rozvody. Kabely budou uloieny mezi rozvadééem a Cerpacl jiku
v chréniékéch a v oarpaci jimce na povrchu v PVC zévésech, trubkéch nebo Zlabech. Uzemnéni
elektrotechnologické éésti a rozvadéée 5e pfipoji na za'kladovy nebo obvodovyr zemnié. ktery bude wofen
pa’skem FeZn 30M. .
Ridici systém véetné radiomodemu bude osazen v plastovém rozvédééi. Tento fidlci systém musi byt
kompatibilni 5e stévajicim fidioim systémern provozovatele.
Ridici s'ystém a radiomodem budou zalohovény akumulétorem, ktery bude uml'stén v RMD.
Do automatického provozu bude moino vstoupit z dispeéinku prosti‘ednictvlm vizualizace objektu a radiové
sité a éerpéni spustit, popf. zastavit

IV. stanovuje podminky
pro provedeni voaho dlia : '

1. Stavba vodniho dila bude provedena podle projektové dokumentace; kterou vypracoval
autorizovang'r inienjtr Ing. Milan Jokl, CKAIT 1000415 D1375 , AQUA PROCON s.r.o., Palackého
12.61200 Brno a které byia ovéfena ve vodoprévnim fizeni: pflpadné zmény nesmi by! provedeny bez
pi‘edchoziho povoleni vodoprévniho L'Ifadu. ,

2. Stavebnik zajisti vytyéeni prostorové polohy gavby vodniho dila podle ustanoVeni § 75 zékona
stavebniho zakona odbomé zpfisobilou csobou. Vy'sledky vytyCenl musi by! ovéfeny flfedné
oprévnény’m zeméméfiéskfrm inienirem-
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3. Fri provédéni stavby vodniho dila je nuino dodrzet piedpisy tykajici se barman: piece a pouiiiych
technickych zarizeni rIa stavbé zejména vyhlééku é. 5919006 Sb. 0 biiiéich mm pcz'aiavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pii préci na stavenistich a narizeni viédy 6.3621215 Sb._ 0 biizsich
poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na pracovi§tich s nebezpeéim pédu z vyéky
nebo do hloubky. Vidy je tfeba zajistit ochranu zdravi a 2ivota osob na staveniéti.

. 4. Pfi provédéni stavby vodniho diia budou doeeny zakladni Iechnické pozadaky pm vodni diia a obecné
technické poiadavky na stavebni konstrukce vodnich dél podle vta'Iéky c. 59012002 3b., 0 technickych
poiadavcich pro vodni dila.

5. Zai‘izenI' staveniété bude umisténo na pozemku stavby a bude splfiovat podminky stanovené v §2 v
prilozeé1 whlééky 6. 59112006 Sb.

6. Skody,které budou zpfisobeny béhem stavby nebo v sowisiosti s ni budou hrazeny dle piatnych
pi‘edpisfi

7. Stroje pouiivané pro stavbu musi W V dobrén-I technickém stavu , ktery musi bit denné
kontrolovény, zejména musi bit kontmiovény IIIkapy ropnjich létek. Pi'ipadné I'Iniky ropnjich Ia'tekje
ti'eba okamiité sanovai.

8. Stavebnik prokazatelné oznami vodoprévnimu L'Iiadu tennin' zahéjeni stavby. Déle prokazatelné
Oznami vcdoprévnimu L'Ii‘adu tyto féze vystavby pro kontroini prohlidky stavby:

. piedani staveniétém
- ukonéeni provédéni jednotliviich tras
- zavérecné predéni stavby
- zévéreéné koniroini prohlidka stavby

9. Stavba bude dokonéena nejpozdéji do 31.12.2018.
10.Stavba bude provédéna dodavateisky a oprévnénou osobou. Bude viditeiné oznaéena étitkem o jejim

povoleni ,ktery obdrii stave'bnik p0 nabytI' pre’wni moci sievebniho povoieni. Na staveniéii bude
umisténa na viditelném misté tabule podavajici infon'naci o nézw stavby,dodavateli stavbyjménu
odpovédného stavbyvedouciho a terminu dokonceni stavby

11. Fred zahéjenim stavebnich praci je nutno oznamit vodOprévnimu IIII’adu nazev a sidio siavebniho
podnikateie (viz §2 odst2 pism. b) stavebniho zékona ).ktery bude stavbu prcvédét. S oznamenim bude
predlozen - u fyzickych osob zivnostensky list (kopie), u prévnickych osob vypis z obchodniho rejstriku
(kopie), jako dokiad opravnéni provadéni stavby. Stavebni podnikatei je povinen zajistit jeji odborné
vedenl stavbyvedoucim aby na stavbé nebo stavenisti byla k dispozici ovérena projektové
dokumentace ,stavebni denik a véechny dpkiady tjikajici se provédéni stavby nebo jeji zmény .
popi‘lpadé jejich kopie

12. Pied zahéjenim stavby doplni stavebnik rIa étitku ”Stavba povoiena“ L'Idaje o vybraném stavebnim
podnikateli.

13. BudCILI-ii na stavenisti pI'Isobit zamésinanci vice nez jednoho zhotovitele stavbyje stavebnik povinen
zajistit cinnost koordinétora BOZP podie ustanoveni §14 3 § 15 zékona c30912006 $11.0 zajisténi
daiéich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjéfch predpisii.

14Zhotovitel je povinen provédét stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatrenim vodoprévniho
uradu a s ovérenou projektovou dokumentaci dodlietobecné pozadavky rIa vystavbu . popripadé
jiné technické pfedpisy a technické normy a zajistit dodrzovéni povinnosti k ochrané iivotazdravi ,
2ivotniho prostredi a bezpeénosti pra'ce vypiyvajicich ze zvlééinich predpisii.

15Siavbou nesrni vzniknout skoda na majetku soukromém éi vei‘ejném .Pfipadné ékody na majetku
soukromém'ci veiejném je stavebnik povinen okamzité odstranit nebo uhradit.

16.Stavbou nesmi byt dotéena vlastnické préva vlastnikI'I sousednich pozemkfl 6i nemovitosti. V pi‘ipadé
potieby vstupu na sousedni pozemek jste povinni se predem s viasiniky dohodnout.

17.0dpad ze stavby bude Iikvidovan v souladu se zékonem 6.18512001 Sb. 0 odpadech a o zméné
nékierych dalsich zékonflv platném znéni. Doklady o vyuziii nebo odstranéni odpadu budou
predlozeny pfi zavéreéné kontrolni prohlidce siavby.

18. Fred zaha'jenim zemnich praci bude v dostatecném predstihu zajiéiéno vytyceni vsech podzemnich
inzenyrskjich siti v misté stavby tak aby nedosio k jejich pripadnému poékozeni. Zahajeni pracl v
ochrannych pémiech nadzemnich a podzemnich inienyrskych siti bude oznameno jejich jednotlivym
sprévcfim.

191emni préee v ochrannych pésmech stévajicich inienjirskjich siti budou provédéI-Iy vjlhradné
minim na‘aciin hez pouiiti mechanismu

20_PI‘-ed medal-Lian zéhozu vykopfl v misté dotéeni pfivodnich infienyrskjich siti budou jednotlivé
psi-tired. jegidt Spré'id k provedeni kontroly a o kontrole pofizen zapis.

21%}? a1 wag-2' prosh‘anstvi nesmi byt znebiét'ovény , piipadné znefiiéiéni musi byt okamiité
m

2262273 KB harem se sigma uskutecni je uzemi s archeoiogickymi nalezy .Siavebnik je_povinen pisemné
mfis'i 13332712335331 zemnich praci s predsfihem 30 dnu Ustavu archeoiogické AV CR uzaviit pied
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zahéjenim praci smlouvu o podmfnkédw gun-madam” zéchranného archeologického vizkumu s instituci
oprfivnénou k provédéni archeologidq'm 1172101110, unoinit provedenl' archeologického vyzkumu a
uhradit nékiady spojené sarcheologidq'm vizkmmet'n.

23.Pfi provadéni stavby budou dodrz'eny podminky . heré stanovili ve svych vyjédfenlch a zavaznj'ch
stancvigcfch: _
A) MéU Blansko, DdborZP, souhlask fivdénu odnéti pfldy ze zemédélskéhu pfldniho fondu 64'.

MBK 3801512010 ZPIPLH ze dne 19.082010 :
- Za twat? zébor zemédélské pbdy nebude piedepsén odvod ve smysfu ust. ‘§ 11 01151.3 pfsm. b)

zékon.
- Pfed zapoéetfm stavby bude provedena ska kultumi vrstvy pfidy , dle zpracnvaného projektu

bilance skrfrvky ornice. Skrka bude provedena z plochy 2282r‘n2 do hloubky 0,25 m , celkem
buds skryto 570 m3. Sejmuté omice bude uloiena na mezideponii v blizkosti staveniété. Bude
udriovéna v bezplevelném stavu a chre'lnéna proti zcizeni. 0 Ezinnostech souvisejicich se
skryvkou. pfemisténim. uloienfm, rozprostfenim, ochranou a oéetfovénim skryrvanfmh kultumich
vrstev se povede pracovni denik, v némi se uvedou véechny skuteénosti rozhodné pro
posouzeni sprévnosti a aéelnosti vyuiive'mi téchto zemin. Po skonéeni vistavby bude pouiita na
terénni sadové fipravy pozemkfl p.é. 216021612162, a 2163 v katastrélnim flzemi Jedovnice.

- Zemédélské pflda nesml' birt odx‘lata zemédélské vyrobé drive, nei nabude prévnl' moci
rozhddnuti ( stavebnl povolenl) podle zvléétniho pi'edpisu.

- Tento souhlas k twalému odnéti pfldy ze zemédélského pfldniho fondu. je vydan jako podklad
pro vydéni rozhodnuti podle zvléélniho pi‘edpisu , flzemnlho souhlasu nebo ohlééenl’ stavby.
Zadatel je pnvinen plnit podminky v ném stanovené ode dne, kdy toto rozhadnuti nabude prévni
moci . popflpadé ve lhfltéch v ném uréenych . Platnost vydaného souhlaSu je totciné s
platnosti tohoto rozhodnutf a prodluiuje se souéasné s prodiouienim platnos'ti podle zvlaétnich
pfedpisfi.

- Na zékladé rozhodnuti vydaného podle zvléétnich pfedpisfi aohlééenivlastnika, Katastrélnl
[Wad Blansko vyfadi zastavéné eastipozemku pf). 216021612162, 32163 v katastréinim
nzemi Jedovnice ,vze zemédéiského pfldniho fondu .

B) MéU Bfansko_. Odbor ZP, orga‘n statni sprévy Iesfi vzévazném stanovisku 6.}. MBK
2151312011JZPISU 2e dne 04.05.2011 :

. V prflbéhu stavby je nutno'dbét zékiadnich povinnostl' k ochrané pozemkl': uréenych k plnéni
funkci uvedeny’fch v § 13 a 14 lesniho zékona

- Stavba bude reaiizovéna dle pfedloiené katastrélni situace se zékresem stavby GOV
C) MéU Blansko , OdborZP. orga'n ochrany pfirody ve svérn stanovisku 6.], MEIK 1656512014 2e dne

07.05.2014 :
- Stavebni préce budou probihat v souladu s odst.3 §5 23k. 0 114192 8b.. 0 ochrané pfirody a

krajiny ve znéni pozdéjéich pfedpisfl a provédéctch pfedpisfl tak,aby nedochézelo K
nadmérnému 0hynu rostlin a iivoéichfi a k niéeni jejich biotopu mimo misto stavby.

- Stavebni préce budou provédény v souladu s pfedloienou dokumentaci. zpracovanou
spoleénostl AQUA PROCON 5.00.. duben 2014 ,6.z.1308009—11.

' Jakékoliv zména oproti pfedloienému projektu musi byt se zdejéim orgénem achrany pfirody
projednéna.

D) Agentura OP 3 krajiny CR. Spréva CHKO Moravsky kras, Svitavska‘l 29. 678 01 Blansko, v
zévazném slanovisku 6.}. 100061MKI1SSI100061MKI13 ze dne 03.07.2013: ’ »

- V dobé rekonstrukce COV Jedovnice bude zajiéténo alespofi pmvizomi éiéténi,které bude
obnééet minimélné mechanické a bioiogické éiéténl'.

- Stavajici COV Rudice zflstane v provozu 92 do doby zprovoznéni nawfiené Cerpaci stanice a
uvedeni rekonstruované COV v méstysi Jedovnice do provozu.

- V pfipadé zasahovéni do biotopu vodniho toku Jedwnicky potok (bfehovy porost, koryto vodniho
toku) bude zésah konzultovén pfimo v terénu s pracovnikem Sprévy CHKO Moravsk? kras.
Veékeré visadby a zatravnéni budou konzultcwény se Sprévou CHKO Muravsky kras .
Trvalé deponie vfrkopové zeminy nebudou uldéda’ny na I‘Jzemi CHKO Moravakf; kras.
Vznikly odpad 2e stavebnich praci ,takzdemolici bude likvidovén zékonnym zpfisobem.
Ve vyustnlch objektech bude v kamenné dlazbé poiito neopracovanjrch inmovy’rch kamenfl ,
éifka opevnéni bude zCriena na 1m na kaidou stranu , celkové §1fka i s betonovymi prahy tak- bude 2.8m.

- O gahéjeni stavby ajejim pnllbéhu bude Spréva CHKO informovéna.
E) Policie Ceské republiky. Okresni fediteistvi, dopravni inspekiurét. 678 11 Blansko ve svém stanovisku

6.]. KRPB-132924—3/CJ-2014-061805-TESZE dne 24.06.2014 :
- PFed zahéjenim stavebnich prad peialujene v dostatemém Casavém pfedstihu pfedloiit v

souladu s ustanovenim §77 odsu pisn.’c' zékc'; 35112000 3b., 0 provozu na pozemm’ch

‘
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komunikacich ve zméné pozdéjéich pfedpisfi, pfechodné dopravni znaéem' .které bude
pfedmétem samostatné dokumentace. ‘

24.Budou respektovény ty w'sti déle citovanych vyjadi‘enl a stanovisek vlastnikfi a spréwcfi inienyrrskym
sit], tok0.komunikac1,1esfi , které se tykaji podrnl'nekjejich ochrany: ‘
- EON Ceska republika, ,ano“ Spréva TE A GIS1 F.A.Gertnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice

vyjédfeni ze dne 19.06.2013 pod 6.].2 02672~205.1319847; ze dne 20.06.2013 pod 6.]: 02672—
2051319994; 29 dne 18.06.2013 pod 0.1.: 02672-2051319532; ;ze dne 01.08.2013 pod 5.];
R11679-2051324555; ze dne 06.05.2014 pod 0].: 1.143694513098134; ze dne 06.05.2014 pod (1].:
L14369—16009877. souhlas s finnosti v ochranném pésmu zai‘izenl distribuéni soustavy -
E.0N Ceské republika. s.r.o.. reg. Spréva sité VN. NN Prostéjov . Podébraduvo nérn. 2, 797 2?
Prostéjov souhlas s éinnosti v ochranném pésmu zaflzenf 'distribuéni soustavy ze dne
15.05.2012 pod 5.]: M18540~2061215257; ze dne 24.04.2012 pod 5].: A22120-2061213361; ze
dne 23.04.2012 pod 0.].zA22120—2061212784 '

- Telefonin Czech Republic, a.s., divize sit] Blansko, Za Brumiovk‘ou 266l2, 140 22 Praha vyjédfem'
ze dne 30.05.2013. 5.]. 589646/13 ; ze dne 24.04.2014. 5.]. 583005f14;zedne 24.04.2014, 6.].
583017014

- Jihomoravska plynérenska a.s., Plynérenské 499/1, 657 02 Brno, vyjadfeni ze dne 19.06.2013 6.].
5000791267 _- . RWE Distribuéni sluiky . s.r.o.. Piynérenské 499/1, 657 02 Brno. vyjadf‘enl ze dne 20.05.2014 5.].
5000945527

. Sprévy a 0dr2by silnic Jihomoravského kraje , p.o.k,2erotinovo ném. 315 , 601 82 'Brno, vyjédfeni
ze dne 03.01.2011, 5.]. 20875/10-TSUfroAn; ze dne 13.05.2013, 6.]. 7 13312013-TSU/D02d- Vodérenské akciové spoleénost ,a.s. divize Boskovice, vyjédfen] 0.]. 1630l13 ze dne
30.08.2013; 6.]. 1308114 ze dne 12.05.2014 . .- L230 Ceske' republiky, s.p.,Lesni sprava Cerné Hora .u Seikova 543, 579 21 Cami Hora,
vyjadfeni 5.]. LCR144I0017281'2011 2e dne 14.11.2011 .‘ Lesfi Ceské republiky. s.p.. Spre‘wa tokfl — oblast povodi Dyje, Jezuitské 13 602 00 Brno, vyjédfeni
6.]. LCR952I002733l2013 09.07.2013
Mendefovy university v Brné. Skoiniho lesniho podniku Masarykfiv ies Kfiiny, Kf’a’ny 175 ze dne
06.02.2015. 6]. 504/2010-32-Ma

- Povodi Moravy s.p., Dfevafské 11, 60175 Brno jako sprévce toku . vyjédfeni (5.]. PM02600212013—
203/Se ze dne 19.06.2013; 6.]. PM031926I2014-203lSe ze dne 16.07.2014

25. P0 ukonéenf praci bude ve smyslu § 124 stavebnfho zékona poiédéno o vydénf povoleni k
zahéjeni zkuéebniho provozu.

26.Po fispééném ukonéeni zkuéebnlho provozu bude ve smyslu § 122 stavebniho zékona poiédano
o vydéni kolaudaéniho souhtasu. Ffllohy iédosti ovydéni kolaudaéniho souhlasu:

dokumentace skuteéného provedeni stavby
. gemnetrick}? pian
- zavazna stanoviska dotéeny’vch orgém‘l kuil'vénistavby (lze nahradit stanovisky uvedeny'ch

dotéenfich organfi pfi za'véreéné kontrolni prohfidce stavby)
27. K ze‘wéreéné kontrolni prohlidoe stavby stavebnlk piipravi daléi doklady .zejména pak- doklad o zpflsobu naloienis odpady

- prohlééem’ oshodé acertifikéty vymbkfl
- doklady o vysledcich pfedepsanyrch zkouéek
- stavebnidenik
- piedévaci pmtokol

flEastnici fizeni podle §270dst1 sprévnihoi‘édu: -_
'

_.Svazek vodovodfi a kanalizaci‘ mést a obci 5e sidlem 17.|istupadu 14. 680 01 Bpskovice. IC 49468952.
zastoupeny spolefmosti AP INVESTING s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, 1C:60712121

M
,Svazek modfi a Want? mést a obci se sidlem 17.1istOpadu 14, 680 01 Boskovice, IC 49488952,
23014315 spdefinsfi AP INVESTING s.r.o., Palackého 12, 612 00 Bmo,!é:60712121, poiédal odbor
Elmira-in posted] Who flfadu Blansko (dale jen MéU OZP Blansko) podénlm ze dne 22.04.2013 0
- pended stat? ,JEDOVNICKO — INTENZIFIKACE COV A KANALIZACE V OBCICH JEDOVNECE.WA RUJCEA SENETAROV"

under] k W] s vodami, spoél'vajici ve vypou§téni odpadnfch vod do vod povrchovych toku

fl; IBK "232215 -39-



Podénlm zadosti bylo zahéjeno sprévni fizeni. Pocfle ustanoveni § 115 zékona é. 254/2001 80., o vodéch
a 0 zméné néktech zékonfl (vodni zékon), we znéni pozdéjéich pfedpisfi, pfisluénfich ustanovenl zékona
6. 183/2006, 0 I'Izemnim plénova'ni a stavem fédu , oznémil vodoprévni CIfad zahéjeni vodoprévniho
iizeni vsem znémim I’Iéastnlkiim fizeni i dotéenim spra'vnim fliadflm veiejnou vyhléékou (3.11: MBK
162541201 3 ze dne 30.05.2013 3 upozoménim, 2e na némitky, které nebudou sdéleny ve stancvené ihfité,
nebude moino brat zietel. V prI'Ibél'Iu fizeni véak bylo zjiéténo, fie pfedloienyi névrh neposkytuje
dostateény poclklad pro vydénl rozhodnuti. Zadatel by! vyzvén k dopinénl iadostl a souéasné
vodoprévni I'Ifad rozhodl opi’eruéeni fizeni usnasenim dne12.07.2013,0.j, MBK 2117312013.

P0 doplnéni dokladil oznémii vodopra'vni L’Ii‘ad opatfenim ze dne 18.11.2014 ,6]. MBK 3874872014
pokraoovéni flzenl dotéenfrm orgénflm stétnl sprévy a znémyim fléastnikflm fizeni . Vzhledem k tomu, 2e
jsou mu dobie znémy pornéry staveniété a zadost poskytovala dostateénii podklad pro posouzeni
navrhované stavby a stanoveni podmlnek kjejimu provédéni , upuStil v0 smyslu § 112 odst.2
stavebniho zakona 0d I'Istnlho jednani. Stanovil, ie dotoené orgény mohou upiatnit. zévazné stanoviska
a I'Iéastnici iizeni své némiiky popfipadé dL'Ikazy nejpozdéjido15dnfi oci dorufienitohoto oznémenl.
Pfi stanoveni okruhu fléastnikfi fizeni vychézel vodoprévni L’Ii‘ad z pi‘edpoklédaného pflsobenl stavby na
okoli,a to s ohledem na jeji konstrukci, hmotu a odstupy od okolnich I'Iranic pozemkfi, ovlivnénl vodnich
pomén'I nebo iiVotniho prosti‘edi. Z téoh hledisek pfiznal postaveni L'Iéastnika fizeni mimo stavebnika
pouze vlastnikfim pozemkI'I se stavbou a 116m, kdo maji k témto pozemkflm a stavbam na nich pram ,
muze-li byt jejich pravo provédénim stavby primo dotéeno, kteryrniIsou
Ing Felix Kuba, BrnénSké 270, 679 06 JedovniceMgr. Eva Kubové Brnénska 270, 679 06 Jedovnice; Emil
Kmeé, BgIraohov 329, 679 06 Jedovnice;Frantiéek Flek, K Propadéni 143, 679 06, Jedovnice; Frantléek
Julinek, Soéfivka 43, 679 13 Sloup v Moravském krasu;MUDr. Pavel Kocman, Cihléfské étvrt’ 310412, 695
01 Hodonin;.iosef Pliska, Na Kopci 501, 679 06 Jedovnice:Josef Tesai‘, Legionafské 52, 679 06
Jedovnicefrantiéka Tesai‘ové, Legionéi‘ské 52, 679 06 Jedovnice;[ng. Jan Kuéera, Jiréskova 507, 679 06
Jedovniceiibuée Pavlékové, Haviiékovo ném. 25, 679 06 Jedovniceflng. Rudoif Randuia, Srémkova 42315,
638 00 Brno ;Eva Prokopové, Svinoéioe 105, 679 22 Lipfivka ;Rudolf Stary, Vilémovice 96, 679 06
Jedovnice;Blanka Malérové, Na Kopci 635, 679 06 Jedovnice :ing. Ivan Mrazek, OlomuCarIy 366. 679 03
Oiomuéany;Jiii Nejezchleb, Rudice 254, 679 06 Jedovnice :Hana Nejezchlebova’, Rudioe 254, 679 06
Jedovnice ;Yvona Koneéné, Rudioe 155, 679 06 Jedovnice; Hana Klekové, Rudice 9, 679 06
Jedovnice;Josef CyrekPeirovioe 138 672 01 Petrovice.Svatopluk Kréiky. Rudice 6, 679 06
Jedovnioe;Zder'Ika Krétké Rudice 6, 679 06 Jedovnice;Jii‘ii,Sebela Rudice 273, 679 06 Jedovnice;Zderika
Martinéskcrva’, Rudice 21.679 06 Jedovnice;Jana Uéelové, 679 06 Rudioe 99;Frantiéek Sebela. 679 06
Rudice 277;.Jaroslava Sebelové, 679 06 Rudice 277;Pavla SiblovéSenetéfov 96, 679 06 Jedovnice;Anna
Brachtlové, PohledyI 168, 568 O2 Svitavy;Ant0nin Vintr, Senetéiov 144, 679 06 Jedovnice;Boiena
Ondrouékové, Sioup 22, 679 13 Sloup vMoravském Krasu;Hana \fintrové, Senetéfov 144, 679 06
Jedovnioeflvo VIntr. Senetéiov 144, 679 06 Jedovnioe;Jan Gross, Senetéfov 15, 679 06 Jedovnice;dan
Jelinek, Rudice 37, 679 06 Jedovnioe;Jaroslav Gross, Senetéfov 15, 679 06 Jedovnice;Jltka Hiavéékové,
Kotvrdovice 206, 679 07 Kowrdovice;..losef Sibl, Senetéiov 96, 679 06 Jedovnice;Karel Kunc, Senetz‘afov
13, 679 06 JedovniceiLenka Vintrové, Sen’etéfov 144, 679 06 Jodovnioeiibor Sediék, Senetai‘ov 145, 679
06 Jedovnice; Lucie Sebkova, Senetéiov 142, 679 06 Jedovnice;Magda Kyjové. Senetéiov 25 679 06
Jedovnice;Marla Grossové, Senetéi‘ov 62,679 06 Jedovnice,Oiga Hudoova, Senetérov 172, 679 06
Jedovnice (1967); Pavel Sebek, Senetaiov 142, 679 06 Jedovnioe; Pavia Grossova, Senetéfov 15, 679 06
Jedovnice,Véra Grossové, Senetérov 15, 679 06 Jedovnice;Véra Matuékova, Senetérov 94, 679 06
Jedovnice:Vladimira Tlhelkové, Dvorské 1690152, 678 01 Blansk0;Zdenék Gross, Senetéiov 62, 679 06
Jedovnio'eILesy Ceské republiky, s.p., Piernyslova 1106119. 501 68 Hradec Kralové; Ufad pro zastupovéni
stétu IIe véoech majetkovych, Raéinovo nébfeii 390742128 00 Praha; AGRIS Jedovnice, spol. er. 0.,
Legiona’rska' 597 679 06 Jedovnice; SENTUS Senetarov, Senetafov 156,679 06 Seneta'iov; ARMO
METAL, s120.. Kobylnioké 1168, 664 51 jélapanioe u Brna; AVZO TSC CR Senetérov, Senetaiov157. 679 06
Jedovnice, Jedovnice; Pozemkovy fond Ceské republiky, pracoviété Brno, Hroznové 17,603 00 Brno ;Modra
pyramida stavebni sporitelna, as, Bélehradské 2221126120 00 Praha, Jihomoravsky kraj, Zerotinovo
ném. 375, 601 82 Brno; SENTUS Seneiéfov, Senetéi‘w 156,679 06 Senetéiov; Mendlova univerzita v 3016.
Dale jsou Uéastniky fizeni dle vodniho zékona oboe, vjefchi fizemnim obvodu mfiie doiit kovlivnéni
vodnich poméru (Méstys Jedovnice, Obec Krasova, Obec Senetérov, Obec Rudioo) asprévci dotcenych
vodnich toku (Povodi Moravy s.p. Drevarské 11, 60175 Brno; Lesy Ceské repubiiky, s. p., Sprava tokL‘I -
oblast povodi Dyje, Jezuitské 13, 602 00 Brno ). Date hyio postaveni uc'astnika"rizeni priznano vlastnikflm
bezprosti'edné sousedicich (mezujicid'a) pczemicii leafi by mohli bid povolenlm' stavby piimo dotéeni ,
Dale tém kdo maji k témto pozemkflm a stavham me rich prévo odpovidajici vécnému biemenu ,ml‘Iie-Ii
byt jejich pravo provéclénirn stavby pfimom. ,
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Q
Takto bylo postaveni flfzstnika fizeni pfiznéno Vlastnikfim pozemkf/ pane. kaiastrfiniflzemiJet/avnicep.52345/1, p.é.71422,p.& 714/1,p.é. 713,p.e. 702, 13.15.685.96. 683/2, p.c':.681,p.é. 652-131"; p.é.653. p.13.
655,112 659,116. 658,p.c':. $126,913. 607,516. 605.p.c':. 599, p,é.595/1, [3.6.595/2, 96.5%, 9.5.594, 913810.95.
809/1,p.¢':. 809/2, p.é.808,p_t': 807.316. 806. 96.804, p.¢.802/1,p.é. 801/1,p.é. 801/2, 96.797.13.62 680,
p.é.662,p.1': 661, 36.64912, p.f:.649/1,p.c':. 678,313. 743. p.é.740,p.c':, 737, 116.735, 95:733. p.é.732,p.é. 715.p.é.716, p.62322/68, p.1':_2322/67,p-é. 2322/4, p.é.2322/5,p.é. 352,113,534, p.e.647/1,p.:';, 639/2116. 636,p.(':.
634, 96.626, 962625.91}. 618,516 615.96. 613, 316.612, 116.611”, 96.587, 96.587, p-é.589/1,p.f:. 590,p.r':.
591, p.é.592,p.é. 585, 96.598, p.c.600,p.é. 602,116. 601, p‘.6.604.p.é. 603. 96.608, 116.657, 911656.96.
654,p.é.842, 19340.35. 839, p.(':.837, 96.835, p.13. 830.96. 829, 96.818.13.13. 819.36. 814, 96.813. p.15.
812. p.é.811.p.é. 871, p.é.872, 26.149. 96.831, p.é.847.p.c':. 834/2.p.é.872.p.é. 870,96. 2153.p.é.784,
p.é.785,p.é.?85, 911784, 91178811. p.é.800.p.é. 823/3, p.é.823[1,p.1':.2149,p.6.284, [113.287, 33.6.10,p.é.22/1,p.é.53/1, p.é.5/2, p.é.55/2, 13.6.62, p.c';.64. 13.6.66. p.639, p.39, p.52, p.31, 11.36.11.152, p.é.4, [3.6.9,9.5.95, 9.15.265. 13.9267, 13.268, 1:13.270, p.é.273/1, [11127811, 11.3233. p.é.7,p.f:.288/7, p.é.288/1D,p.f:. 239,
96.291, p.15. 292/1, 13.629211, p.é.290, [115.456, p.é.455l5, p.(‘..447/1, 96.44773, 13.5.1445, 96.44311,p.é.443/2, 1:15.441”, 11.3.4492, p.c.441/3, 33.6439, 113.437, 99.434, p.é.439, 95.423, p.é.424/1, 96.420,p.é.4‘|8, 116.415, p.é.412, p.c_411/1,p.r:. 293, 316.296, p.e.299, p.c.301, p.6233/3, p.3233/5, 115.303,
[3.6.288/4, 96288113, 36.305, p.é.307/2, p.é.307l1,p.é.285, 93.254, p.c':.245, p.6.127, 96.1135,
p.é.1042,p.c';.1118, 11.13.1110, 22.11134. 96.110236. 1101, 30.1100“, 331099.13. 1092. p.¢.1090/1,p.6.
1088, p.E:.1088. 96.1084, 96.1083, 13.6.1082, p.é.1080l1.p.6. 1065. 96.1064”, 952106296. 1061, 11.15.1060.
p.c':.1044/2, 96.1041, p.é.1042,p.6.2494/6, 33.6.2494”. [3.6.2494/10, 962494112, p.(':.2494/13,
p.é.2494/22,p.é.2494/21,p.E.2494/20,p.6.2491l86,p.é.2491/83,p.é.2491/86,p.é.2491/84,p.é.2491/77,p.c':.2491/
73,p.é.2491/65,[3,6,2491/‘4, p.15. 2491/59, 96.249056, [3.6.2491/55, p.5.2491/54.p.é. 2491/52. 9.6.2491/50,
96.249048, 9621/91/47, p.62491/44, 1122491143. 3324/91/39. 9624903396. 2491/32, p.é.2491/25,
p.é.2491/24,p.é.2491/23,p.é.249113,p.6.2491/39,p.6.2491/32,p.é.2491/29.p.é.2491/25.p.é.2491/15,p.r':.2491/1
3,p_é.2491l12.3.2491I8.p.fi.2491/8.p.é.2491/7,p.é.491/6,p.é.2491/5.p.é.2491/2,p.é.2491/6, p.13. 24907.36.
2491/8, p.é.2491/12. 962491.113, p.é.2464/150 ,p.é.2464/150, p.E:.2487/5. p.62487/6.
p.6.2464/178.p.6.2494/22. p.é.2494/18, p.6.2494/19.p.6. 2494/20, p.é.2494/21,p.é. 2322/12, p.53. 2322/51,p.6.2322/59,p.é.714/2,p.é.2345/8,p.é. 2322/14, p.15. 2322/57, 9.6. 2322/10, 13.6 2322/17, p.15. 2322/8, p.15.2322/63,p.é.2322/21,p.6. 2322/15, p.53. 2322/30, p.é..2322/24, 116.2322/50, p.61. 2322/32, p.11. 2322/13, p.13.
2322155,p.é. 2322/23, p.63. 2322/61, p.52. 2322/11, p.61 2322/7, p.16. 2345/10, p.11 2322/20, pf). 2322/31,p.13. 2322/56, p.c':. 716, 13.6. 2322/67, 13.15. 2322/ 4, p.15. 2322/5, 12.6. 2322/6, p.c. 2345/9, 2322/9.
p.63, 2322/16. p.15 2322/18. p.é. 2322/19, p.13. 2322/4196.1348/2.p.é1350/1,p.é.1350/3.p.6.2528l17,
p.6.2533/4,p.<‘:.1348/1, p.é.1348/5. p.6.2526/25,p.6; 2528/1391”: 2533/9945. 2528/2396. 2533/5. pt.
2533/7.p.é. 2528/23/16. 2533/11,p.é. 2533/2,p.é. 2528/24, p.6.2533/3.p.é. 2533/6. p.13. 1348/4,p.c“;.
2528/289,p.6.1348/3, p.c‘.. 2528/103,p.é. 2528/70,p.é. 2525102416. 2528/115, p.45. 2528/71,p.c':. 2528/73,»
p.é.2528/72, '
p.é.2528/68,p.é.2528/77.p.é.2528/1OD,p.é.2528/75,p.é.2528l76,p.é.2528/74.p.6.2528/64,p.6.2528/66.p.é. 134
8/1,p.é.2528/42,p.é.2528/61,p.13.2528/60,p.é.2528/62,p.6.2568/65.p.c':.2568/63.[1.6.2528/81,p.é.2528/116,p.c‘:.
2528/78,p.é.2528/60,p.é.2528/147,p.é.2528/121.p.13.2528/148,p.é.2528/144, 9112528”26,p.6.2528/146,p.13.
2528/145,p.é.2528/123,p.é.2528/143, p.62528/122,[3.6.2528/124, p.<":. 2528/125,p.r‘:. 2528/121, p.é. 1348/1,
p.13. 2528/64, p.13. 2528/81 _
katastrélni fizemi Krasové 96.1202, p.f:.427/6, p.é.425/4, p.15. 68/2,p.é.68/2,.p.é.44, pf}. 85/23, p.é. 1255.915.1260, p.é.1231,p.r:. 59/2, 113.149.11.13. 53, 116.61/2, p.é.47,p.é. 59, p.374, p.975, p.349. p.é.44,p.é.
425/3.p.é.69!2. [3.6.432/5, p.c':.1204. p.é.1205. 1.3.6.1208”, 96.1209, 13.6.1211, p.é.1212,p.é. 1213, p.5.1214,
96.1216. p.é.1217,p.é. 1213, 11.3.1219, p.é.1220, 96.1221, p.é.1222, 13.6.1223, 33.6.1224, 1111.225, 13.2.1226,
96.1227, 96.1228, 915.1229, 13.13.1230, p.é.115/4, [3.1.5.115/5, 9111/2, 915.125”, 9.6.129, p.é.7/2, p.15. 8/1,
p.é.8/2. p.c':.1D/1, 95.1013, p.é.10/2, p.é.11/1. p.é.11/2. p.é.138, p.c“:.13/1. [3.6.14/2, 9514/1, p.é.15.p.é. 145/1,p-c':.145/2. p.f:.17, [16.18, p.c':.19, p.620, p.6.149.p.é.115/6, p.é.76, p.6209/1, p.13. 161/1,p.c":. 118/3, p.6.1/2,
p.é.57, p.é.25/3. p.639. 9.6.425/4, p.634
katastrélni fizemi Viiémavice 95.363“ .p.6.363/1. p.é.363/2. [3.6.364/2, p.é.1101. [3.6435, 13.6419,
p.é.110-4/4, p.é.437.p.1'1437
katastélnf (Berni Flu/ice u Blanska- 13.6. 470, p.13. 471, p.é. 468, p.111-169, pi. 42?, p.15. 428, [3.6. 452.p1; 435, p3; 4.2/1, 9.5. 431, p.13. 432, 13.5.. 446, p.15. 429/2, 13.13. 430, p.é. 492, p.61. 493, p.15. 425,
p.13; 42-3, p.61 4T4. p.11 475, p.51 45?, pi; 458, pf}. 421, [3.15. 422, p.62. 477, p.15. 448, p.c":. 449 p.f:. 454, p.c':.
42%, 13.5, 44.3 9.6. 1101, p.13. 516, p.13. 517, [3.6. 518, p.13. 519, 13.5.. 489, p.62. 491, p.15. 466,11/; 49?. 1.3.. 444. p.13. 445. p.f:. 497, pt. 423, p./:. 424, p.13. 420, 13.5. 511, p.13. 1119, p.13. 535,3;: 53:1. ,1: 3213/1. 13.5. 523, p.62. 524/1, p.15. 510/6, 113.530, p.15. 555/2, p.13. 556/2, p.f:. 533,,1: 32324. ,1: 334. ,12: 242/2, p.13. 234/1, p.é. 525/2 p.13. 525/5 [3.15. 545, [3.6. 241/1, p.13. 525/1.g: 223*. 3/: 542 1.2.543, p.153. 1130. p.6. 557 pf}. 553/1, p.15. 553/2 [1.3. 412, p.52. 395, ms. 529,,1: m2. ,1: 2332 p.51 234/2, [3.5. 383/2, pa. 524/2, p.61. 525/2, p.61. 535/3, p.15. 539, p.15. 549,:5 $- ;.5 "-21, p3 1123. p.6. 530, p.15. 531, p.é. 210/2. 9.3. 214, p.t':. 215, p.13. 594, p.13. 605.
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p.6. 563, p.6 584, p.6. 597, p.6. 223, p.6. 586, 13.6 587, p.6. 588, Vpa'6 598, p.6. 561, p.6. 578, p.6. 579, p.6.
608, p.6. 585, p.6. 220, p.6. 152/1, p.6 216, p-6. 576, p.6. 577, p.6. 591/1, p.6. 595, p.6. 985/7,
p.6. 993/1, p.6. 993/3, p.6. 226, p.6. 227, p. 6. 92, p.6. 564, p.6. 573, p.6. 574, p.6. 575, p.6. 582,
p.6.. 583, p.6. 596, p.6. 213, p.6. 210/1, p.6. 601/2, p.6. 602, p.6. 985/1, p.6. 1107, p.6. 208/1,
p.6. 283/4. p.6 261/2, p.6. 283/2, p.6. 203/1, p.6. 276, p.6. 154/2, p.6. 278, p.6. 279, p.6. 260,
p.6. 261/1, p.6. 271, p.6. 274, p.6. 189, p.6- 187, p.6. 185, p.6. 262, p.6. 154/1, p.6. 154/3, p.6. 154/4, p.6.
206, p.6. 207, p.6. 219/2, p.6. 281/1, p.6. 282, , p.6. 1132, p.6. 240, p.6. 387, p.6. 415, p.6. 416, p.6. 403/1.
p.6. 403/2, p.6. 404, p.6 265, p.6. 238. p.6. 388, p.6. 389/1, p.6. 389/2, p.6. 253/1,
p.6. 253/2, p.6. 391, p.6. 263. p.6. 414, p.6. 258, p.6. 259. p.6. 264, p.6. 256, p.6. 257, p.6. 1118.
p.6. 405. p.6. 406, p.6. 419, p.6. 399, p.6. 400/2, p.6. 267, p.6. 379, p.6. 249, p.6. 377, p.6. 366/2,
p.6. 435, p.6. 436/1, p.6. 368, p.6. 454, p.6. 432, p.6. 370, p.6. 429/2, p.6. 364, p.6. 340, p.6. 440,
p.6. 355/2, p.6. 357, p.6. 479, p.6. 374, p.6. 355/1, p.6. 457, p.6. 458, p.6. 481, p.6. 454, p.6. 456.
p.6. 380, p.6. 378, p.6. 338. p.6. 349, p.6. 353, p.6. 323. p.6. 324, p.6. 358/7, p.6. 313/1, p.6. 313/1,
p.6. 302/1, p.6. 302/2, p.6. 303, p.6. 304/1, p.6. 306/1, p.6. 314/1, p.6. 202/2, p.6._298/1, p.6. 317,
p.6. 293, p.6. 294, p.6. 295, 299, p.6. 300, p.6 296, p..6 297, p6 269, p.6. 270/1, p.6 200, p.6. 307/2, p6.
285, p.6. 287, p.6 289, p.6. 291, p.6 307/1, p6 325, p.6 327, p.E:. 329, p.6 331, p.6. 333.
p6. 202/1, p.6. 197, p.6. 195, p.6. 191, p.E:. 193, p.6. 199, p.6. 841/1, p6. 843/2, , p.6. 846/2,
p.6. 834/67, p6. 859/3, p.6. 184. p.6. 859/2, p.6. 834/70, p.6. 843/1. p.6. 845/6, p.6. 845/7, p.6. 846/3, p.6.
846/6, p. 6. 846/7, p. 6. 849, p.6. 309, , p.6 858, p.6. 859/1, p.6. 834/74, p.6. 851. p.6. 834/66,
p.6 834/76, p.6. 834/79, p. 6. 834/69, p.6. 834/60, p6. 850, p.6. 834/81, p6. 1.115/1, p.6. 834/72,
p.6. 200, p.6. 592, p.6. 571, p6 570, pc 559 p.6. 554/2, p.6. 556/1, p.6. 555/1, p-6. 540, p.6. 541,
p.6. 553. p.6. 532, p.6. 510/2, p.6. 534, p.E:. 533, p6. 535/2 p.6. 537. p.6. 528. p.6 529/3, p.6. 529/2, p.6
514/1, p-6. 514/2,p.6. 515, pE:. 510/3, p6. 504, p..6 507, p.6. 229/1, p6. 243, p.6. 244, p.6. 1121, p.6.382/2.
p.6. 381, p.6 382/1, p.6. 385, p.6. 386, p.6. 394, p.6. 393, p.6. 395, p.6. 397, p.6. 395/1,
p.6. 396/2 p.6. 393/2, p6. 408, p.6 409, p.6 410, p.6. 434, p.6. 433, p.6 461, p.6. 450, p.6. 459,
p.6. 495, p.6. 473, p.6. 499, p.6. 500, p.6. 483/1, p.6. 482, p..6 351, p..6 344, p.6 342, p.6. 372,
p.6. 376, p.6. 307/2 ,
k.0.Kotvrdov/oe
p.6.1508,p.6.1506,p.6.1526,p.6.1525,p.6.1527,p.6.1507,p.6.1537,p.6.1524,p.6.1529,p.6.1528,p.6.1523,p.6.15
02,561505,p.6.1503,p.6.1504,p.6.1531,p.6.1500.p.6.1499,p.6.1497,p.6.1496,p.6.1501,p.6.1498,p.6.233/98,
p.6.796/1,p.6.1448,p.6.1450,p.6.1451,p.6.233/106,p.6.1495,p.6.818,p.6.1496,p.6.233/11,p.6.233/128,p.6.233/82,.p6.233/9 p.6.795/2 p.6.795/3 p.6. 1353,p.6.232/23,.p6. 1356, p. 6. 1357,.p6 1352 ,.p6. 1354 p.6. 1350,p61351
,p 6. 1359 p.6. 1104,.p6. 1115,1115. 1121,33.6.1122,p..61117,p.6.1118,.p6. 1119,p.6. 1120,p.6. 1358, p. 6. 1341 p.6.134
9pc1342pc1336pc1347pc1348 p.6.1380,p.6.1361. p.6.1,.345p6. 1524 p6. 1359, p.6 1336. p.6.
1529, p.6 796/1 p.6. 1357,p.6.1451, p.6 1508,p.6. 1530, p.6. 1531,
k.u.Sene16/ov p.6.655 p.6 1156, p.6. 1127, p.61191, p6. 1159, p.6. 1158, p6. 1090, p.6 1128, p.6 1152.
p.6. 1151, p.6. 1153, p.6 1154, p.6. 1155, p.6. 1143 p.6. 1143, p.6. 1181, "p.6. 1150, p.6. 1147, p6. 1149,
p.6. 1142, p.6 1146 p.6. 1180, p.6. 1148, p.6. 1145, p.6. 1141,u.p.6 1135, p.6. 1140, p.6. 1136, p.6.
1137, p.6 1182/1, p.6. 1139, p.6. 1138, p.6. 4/6, p.6. 137, p.6. 183, p.6. 2411, p.6. 126/2, p.6 102/1, p.6.
227/1, p.6. 123/78, p6. 25/1, p.6. 229, p.6. 123/96, p.6. 126/5, p.6. 228, p6. 20, p.6. 765, p.6 4/2, p.6. 22/2,
p.6. 745/15. p.6. 222, p.6. 128/1, p.6. 24/2, p.6. 769, p.6. 277/2, p.6. 123/100, p.6. 123/113, p.6. 1030/1, p.6.
166, p.6. 126/6, p.6. 123/93, p.6. 242/2, p.6. 754/11, p.6. 23, p.6. 905, p.6. 1030/2, p.6. 22/1, p.6. 767, p.6.
669, p.6. 1132, p.6. 149, p.6. 205/9, p.E:. 205/19, p.6. 1127, p.6. 1131, p.6. 1133, 13.6. 1134, p.6. 1130, p.6.
1129, p.6. 205/3, p.6. 205114, p.6. 205/18, p.6. 205/26, p.6. 205/27, p.6. 839, p.6. 1017, p.6. 1182/4, p.6 36/4,
p.6. 153, p.6. 205/23, p.6. 205/13, p.6. 205/15, p.6. 205116, p.6 667/2, p.6. 208, p.6. 1187/35, p.6. 150, p.6.
205/20, p.6. 151, p.6. 205/21, p.6. 147, p.6. 205/5, p.6. 205/6. p.6. 205/17, p.6. 205/25, p.6. 205/24, p.6.
1016, p.6. 36/2, p.6. 1187/16, p.6. 1187/36, p.6. 52/2, p.6. 138 p.6. 39, p.6. 40/1, p.6. 52/2, p.6. 667/19,
p.6. 667/20, p.6. 751/4, p.6. 751/7, p.6. 751/8, p.6. 753/2, p.6. 906, p.6. 92/1, p.6. 42, p.6. 33, p.6. 50/1,
p.6. 36, p.6. 79/3, p.6. 35, p.6. 79/1, p.6. 1609, p.6. 52/2, p.6. 57/4, p.6. 107/1 p.6. 135, p.6. 57/1, p.6. 57/2,
p.6. 218/4, p.6. 291/1, p.6. 106, p.6. 218/2, p.6. 52/1, p.6. 59/1, p.6. 52/3, p.6. 217/4,p.6. 59/2, p.6. 5315, p.6.
58, p.6. 117,p.6. 206, p.6. 37/1, p.6. 18, p.6. 25/1, p.6. 17/2, p.6. 114/1, p.6. 728/1, p.6. 123/65, p.6. 128/1,
p.6. 90/1, p.6. 121/8, p.6. 506/11, p.6. 10/2, p-6. 121/7, p-6. 667/2, p.6. 679/1, p.6. 1127, p.6. 1197, p.6.
121/16, p.6. 776, p.6. 506/1, p.6. 737/1, p.6. 740/2, p.6. 750, p.6. 75117, p.6. 751/6, p.6. 753/1, p.6. 753/2,
p.6. 754/1, p.6. 754/7, p.6. 755, p.6. 839, p.6. 1019, p.6. 1021, p.6. 1128, p.6. 1156, p.6, 1187/2, p.6. 2512.
[3.6. 5774, p.6. 119/1. p.6. 121/1. p.6. 121/3, p.6. 121/19, p.6. 122/1, p.6. 122/28, p.6. 123/53, p.6.
123/54, p.6. 123/70, p.6. 123177, p.6. 123/79, p.6. 125/1, p.6. 128/3, p.6. 205/3, p.6. 2051/18, p.E:. 515/1,
p.6. 667/4, p.6. 669, p.6..736/1, p.6. 51, p.6. 1187/32, p.6. 1187/34, p.6. 1187/26, p.6. 1187/33, p.6.
1137/10, p.6. 1187/12, p.6. 1187/11, p.6. 1137/13, p.6. 1187/14. p.6. 1187/28, p.6. 1187/29, p.6. 1187/27,
p.6. 1187/9, p.6.. 217/1, p.6. 4513, p.6. 914, p.6 5111, p.6 73, p.6. 121/1, p.6. 121/3, p.6. 121/19, p.6.
121/21, p.6. 123152, p.6. 667/5, p.6. 754/1, p.6. 5061, p.6. 505's, p-6. 7, p.6. 89/2, p.6. 89/5, p.6. 773, p.6. 96,
p.6. 12312, p.6. 39/1. p.6. 89/6, p.6. 121/12. p.6.. 113.4, pf; 118/2 p.6. 121/9, p.6.123/20, p.6. 121/20,
C}. MBK 7120/2015 ~42—



p.é. 9911, p.13. 5, p.13. 201, p.<':. 93, p.é. 121143.p.é. 123/7, p.13. 8, p.c':. 0913, p.('; 09/4, 13.61772, p.13. 117. p.15.126, p.:“:. 50412, 9.0. 121116. pfz. 91. p.c‘.. 12313, 0.6- 123/4, p.15. 116, p.13. 12117. 0.6. 506110. p.13. 101. p.15.
123/14. p.é. 121/11, p.13. 9912. p.15. 123/29. p.13. 5, p.13. 92, p.c':. 123/6. p.13. 3/2, p.13. 94/1. p.15. 123/9. p.13.123/11. p.é. 500111, 9.0. 1410, p.132. 311. 13.6. 777. p.13. 9?, p.6. 123/10. p.13. 2. p.1':. 770, p.é. 9412, p.15. 1, p.61
779. p.E:. 10011. [3.6. 6. 9.0. 121110.06. 92. {0.6. 12315. [21.6. 95. p.13. 50411, 9.5. 123, p.13. 119/1. p.c':. 11/1. p.é.
211. 0.0. 3/1. 0.6. 123199. 0.0. 754/1, p.c“:. 1381, p.13. 30, p.c':. 6/2. 0.0. 14, p.15. 757. p.E‘.. 764, 0.6:. 114, 0.0. 9/2,p.é. 11311, p.015, p.15. 6/1. 13.0. 1711.00. 762, p.15. 1812, [0.0. 1364, p.i':. 1311, p.15. 1312. p.13. 190, p.13. 776.
p.<':. 9, p.6. 4/1, p.13. 1362, p.13. 12, p.15. 199, p.13. 760. p.51 761/1. p.c‘.. 1612, p.13. 200, p.62 1611, p0. 76112,
p.(':. 1712, p.15. 75413. 0.0. 763, p.15. 239/2, p.15. 2/2, p.15. 312, p.15. 754/10, p.c':. 227. 0.0. 50014, 0.6:. 11912,
p.15. 11411, 0.0. 11412, p.62. 728/1, p.é. 10, p.62 770, p.15. 1713, 0.0. 7541?, p.13. 754/8, p.15. 18. p.15. 15, p.10.110/2, p.13. 11013. p.0. 10/2, p.é. 34, p.t‘.. 30, p.é. 1011, p.6. 1711, 13.5. 1712. p.13. 00712, 10.0. 667/4, 13.0. 755, p.c'.-.
41, p.13. 2113, p.13. 22. 0.0. 3711, p.13. 3712. p0. 19, pt. 39, 13.6. 20, p0. 75411, p.13. 67911. 0.0. 75, p.62 146,
0.6. 2512. 0.0. 91/2, p.13. 91/4, 0.6. 9713. 0.0. 9714, p.E:. 75313, 0.0. 3412, 06.4312. p.15. 2711. p.13. 4711, p.13.
32, 0.5. 74, p.15. 9712,00. 2712. p.63. 93, p.13. 23/4, p.13. 2511, 0.0. 100.05. 44, p.15. 30, 0.5- 75412, p.é. 122/3,
p.63. 129, [3.0. 121/18. p.13. 122/25. p.é. 122126. 13.6. 122/29, p.é. 122132, p.15. 121/10, p.15. 121/42. p.(':. 12211,
13.0. 12212, 0.0. 122126. 0.0. 73611, 13.0. 188. 0.0. 189, p.13. 193, 0.6. 123174, p.13. 1231110, 0.6. 187, p.13. 191 ,0.0. 123/100, 13.0. 123121. p.15. 266, 13.0. 123173. 0.0. 194. 0.0. 123109. [3.6. 123/102. 13.0. 192, p.13. 123197, 0.6.
211. p.13. 123157, 0.6. 208, p.11. 123149, p.13. 871159, 0.0. 123/101, 13.0. 143. 13.5. 123150, 0.0. 1022. p.13.
123/53. p.61 123/79, p.13. 126/3, p.15. 737/1, 0.074012, 10.13. 1019. p.c':. 1020. p.13. 1021. p.13. 125/1, [3.0. 12611
Délejsou za fléastniky ffzeni povaiovéni vlastnici dotéenych inienjrskjtch sit]. komunikaci.
V daném pfipadé jde o fizeni s Velkym poétem Uéastnikfi flzeni 010 § 144 0051.1 spravniho 1200, 002
odflvodnilo oznémeni 0 zahéjenf Fizeni formou vei‘ejné vyhlééky die § 144 odst.2 sprévniho Fédu a
vydéni stavebniho povoleni touto ediktéln] formou , viz § 144 odst.6 sprévniho fédu.
Zédost byla doloiena véemi povinnymi doklady podie ustanoveni § 6 vyhlééky 6. 43212001 60., 0 dokladech
27510030 0 rozhodnuti nebo vyja‘dfeni a 0 néleiitostech povoleni, souhlasfl a vyjédi‘eni vodoprévniho ufadu, 21«11315001 doklady. a to: ‘ ' "

_— Uzemni rozhodnuti vydgné afadem Méstyse Jedovnice, Stavebnifn fifadern 6.]. SU — 129111290111 ze
dne 02.10.2011; 6.]. SU — 30281728112 ze dne. 20.07.2012; 0.]. SU — 1281336113 ze dne 04.04.2013;
6.]. sU - 3028/865/12 ze dne 10.00.2012; 0.]. $0 — 14641846114 29 dne 15.09.2014; 5.]. 30 —
146511021114 23 dne 03.10.2014 . _—~ souhlas Stavebniho flfadu Jedovnice se stayb‘ou dle § 15 stavebniho zékona 0.]. MJED $0 —
20081851113 ze dne 10.09.2013; 0.]. MJED SU — 2008/851a113 ze dne 10.09.2013; 5.]. MJED 80 -
2008/851bl13 ze dne 10.09.2013; 6.j. MJED $0 — 200818510113 ze dne 10.09.2013; 0.]. MJED SU -
28751114014 2e dne 10.12.2014; 6.]. MJED 8U —2875/1141al14 2e dne 10.12.2014— rozhodnuti Krajského flfadu Jm kraje,Odboru iivotniho most/ed]. Zeroflnovo ném.44913,601 82 Brno— 6.]. JMK 7534412010102P1Mc”: ze dne 21.062010241342012

— rozhodnuti Odboru stave/3n] [Ifadpddéfeni silniéniho hospodéfstvl. MéU Blansko — povolenl zvléétniho
uilvéni komunikace 0.]. SH ZVL 122/2010-37800/2010 ze dne 18.08.2010; 0.]. SH ZVL 1412011-
1039112011 ze dne 28.02.2011

4 rozhodnuti odboru 2P MéU Biansko, orgénu stétni sprévy lest: o doégsném odnéti a omezeni
hospodafeni z pozemkfi uréenjrch k plnéni funkci _Iesa 6.]. MBK 65661201512P/Su», m 000 26.02.2015— zévazné stanovisko Agentury OP :3 krajiny CR, Sprava CHKO Moravsky kras, Svitavské’ 29,
678 01 Blansko 5.]. 100061MK113$1100061MK113 ze dne 03.07.2013; 0.]. SR10110/MK/2014
SW01 1 81M K12014-2 23 due 12.05.2014

- zévazné stanovisko Krajské hygienlcké stanice Jm kraje, UP Biansko 6.]. KHSJM
2501812013/BKIHOK ze dne 17.06.2013; 6.].KHSJM1993712014/BK/HOK 26 0116 13.05.2014- zévazné stanovisko Hasiéského zéchranného she/0 Jihomoravského krajeflzemni odbor Blansko,
P071151 22. 678 01 Blansko 6.].HSBM—2-42-6/2-POKR—2013_ ze dne 08.07.2013; 0.].HSBM-2v42-8/2-
POKER-2014 ze dne 13.05.2014 ; 0.].HSBM-2-109-612-POKR-2014 ze dne 13.05.2014

- zévazné stanovisko odboru 2ivotniho prostfedi MéU Blansko -souhlaskodnét1’ ze ZPF— 0.]. MBK
38015120101789 ze dne 19.08.2010

— za'vazné stanovisko Odboru iivotniho prostfedi MéU Bfansko , orgénu ochrany 1050 5.]. MBK
215131201112P1Su ze dne 04.05.2011 _

'
— vyjéd‘r'eni Povodi Moravy s.p., Di‘evafské 11. 60175 Brno ,0]. PM026002/2013-203/S§ ze dne

19.06.2013; 0.]. PM031926/2014-203139 ze dne 16.07.2014; 0.].- PM03657312014-2031Se ze dne
07.08.2014; 0.]. PM022032/2014-203160 2e dne 05.06.2014; 0.]. PM02712612014-203150 ze dne
05.06.2014

- vyjédfen/ EON Ceské republika, .s.r.0., Spra'va TE A 618, F.A.Gertnera 215116, 370 49 Ceské
Budéjovioe ze dne 19.06.2013 pod 0].: 02672-2051319847; ze dne 20.06.2013 pad 5].: 02672-
2051319994; ze dne 10.06.2013 pod 6.1.: 02672-2051319532; ze dne 01.08.2013 pod 6.]: R11679 —

(3.]. MBK 7120/2015 -43-



2051324555; ze dne 06.05.2014 pod a]; L14369—16009884; ze dne 06.05.2014 pod 6.]: L14369—
16009877

- souhlas s éinnosti v ochranném pésmu zaf’ueni (fish-flouéni soustavy - E.ON Ceské republika. 51.0..
reg. Spréva sité VN. NN Prostéjov , Podébradovo na’m. 2. 79'1“ 27 Prostéjov ze dne 15.05.2012 pod 5].:
M18540-206121525? ; ze dne 24.04.2012 pod (1].: A22120-2061213361; 29 due 23.04.2012 pod 6].:
A22120-2061212784

— vyjédfeni Telefonica Czech Republic, 3.5.. divize siti Blansko, Za Brumlovkou 26612, 140 22 Praha ze
dne 30.05.2013. 61589646113 ze dne 24.04.2014; é.§.583005114:ze dne 24.04.2014, 0.]. 583017114

- vyjédfeni Jihomoravské plynérenské a.s., Plynémnské 49911. 657 02 Brno ze dne 19.06.2013 6.].
500079126?

— vyjédfeni RWE Distribuéni sluiky , s.r.o.. Plyna'renské 49911, 657 02 Brno ze dne 20.05.2014 5.].
5000945494 3 ze cine 20.05.2014 6.]. 5000945527

— vyjédfeni Sprévy a fidriby silnic Jihomoravského kraje , p.o.k.,2erotinovo nér’n. 315 . 601 82 Brno ze
dne 03.01.2011. 0.]: 20875110-TSUIToAn a 29 due-13.05.2013, 0.]. 7 13.112013030113020

— vyjadfeni Vodérenska’ akciova spoleénost ,a.s. divize Boskovice 6.]. 1630113 ze dne 30.08.2013
a 5.]. 130811429. dne 12.05.2014 '

— vyjédfeni Policie CR. Krajské Feditelstvi Jm kraje , l'Jzemni odbor BIansko-Vyékov ,Doprav‘nf inspektorét.
Bezruéova 31,678 11 Blansko 13.]. KRPB~132924-3I’CJ-2014-061806-TES ze dne 24.06.2014

— vyjédfeni Archeotogického fistavu Akademie véd CR, Brno, v.v.i.,Krélovopolské 147,612 00 Brno ze dne
17.10.2011 6.}. 3596/11 a ze dne 09.06.2014 0.]. 1968/14

~ vyjédfeni Archeologického flstavu Akademie véd CR, Brno, v.v.i., Ceohyfiské 363119502 00 Brno 29 (1119
19.11.2014 5.]. 5829114 08 '

— vyjédfeniArcheologické pamétkové péée Brno,Kaloudova 30,614 00 Brno ze dne 04.06.2014— vyjadreni Lesfl Ceské republiky, s.p.,Lesni spréva Cerné Hora ,U Selkova 543, 679 21 Cernl Hora
6.]. LCR144100172812011 ze dne 14.11.2011

— vyjédfeni Lest: Ceské repubiiky, s.p., Spra'wa 10110 — obiast povodf Dyje. Jezuitské 13 602 00 Brno 6.].
LCR952/002733/2013 09.07.2013

— vyjédfeni Mendefovy university v Brné, Skolniho Iesniho podniku Masarykfiv Ies Kftiny, Kfliny 175 ze dne
06.02.2015, 5.]. 60412010-32-Ma

— odborné stanovisko Agentury OP a krajiny CR, Spréva CHKO Moravsky kras, Svitavské 29, 678
01 Blansko (§ 45 -vliv na vy'rznaénou Iokalitu) 5.101110110102010 81009691MK12010 ze dne 06.08.2010

— vyjédfeni Krajského flfadu Jm kraje,Odboru iivotnlho prostfedi, Zemtinovo ném.449/3.601 32 Brno (z
hled. vlivu Natura 2000 , EIA) 6.]. JMK 5544112010 ze dne 27.04.2010; 6.]. JMK 10149312010 25 due
09.08.2010; é.j. JMK 5578012014 28 dne 04.06.2014: 0.]. JMK 5240212014 ze dne 04.06.2014

— vyjédfeni Odboru iivotniho prostfedi MéU Blansko é]. MBK 1656512014 29 dne 07.05.2014
— vyjédfeni obce Krasové 6.]. KRA 19912013 2e dne 08.07.2013
— vyjédfem' oboe Senetéfov 5.1. 12012013 ze dne 03.07.2013
— vyjédfeni Méstyse Jedovnice 6.]. MJED- 10061408114 2&- dne 22.05.2014
4 vyjédfeni oboe Rudice 5.]. 54312014101.) 29 dne 29.10.2014 ‘ ‘
— doklady, prokazujici vlastnické prévo nebo prévo zaloiené smlouvou , tykajici se dotéenych pozemkfl
Zévazné stanoviska s podminkami byla zahrnuta do podmfnek vyrokové éésti tohoto rozhodnufi.
Ostatni zévazné stanoviska jsou bez podminek. Podminky vydanych rozhodnuti do stavebniho povoleni
nejsou pfebirény, najejich platnosti se ovéem n10 neméni.
Podminky uvedene ve vyjédi‘enlch a stanovisclch vlastnikfl a sprévctu komunikaci a inienfirskfrch
sittspravcfl tokfl , které se netyk’aji podminekjejich ochrany . zaklédaji soukromoprévni vztah mezi témito
subjekty a stavebnikem. Tyto podminky proto v tomto stavebnim povolen] nejsou zezévazfiovény.
Vodoprévni flfad provéfil v rémci vodopravniho Hzeni pfedloiéné podklady véetné projektové
dokumentace. Uved! do souladu rozhodnuti 5e vSemi stanovisky dotéenych sprévnl'ch 1.11300 . Posoudil
rozsah dotéenyrch jednotlivych prév a prévem chrénénfrch zéjmtl. Zjistil , ie stavba bude prova'déna v
souladuavefejnym zéjmem aje vsouladu stechnickymipoiadavky na vystavbu.
Némitky' aéastnikfl ke stavbé ani k naklédéni s vodami nebyly poda’ny.

Pouéeni flfiastnikfi :
Proti tomuto rozhodnuti mfiie uéastnik fizeni podat podle ustanoveni § 83 01131.1 sprévniho fédu
odvoléni, ve kterém se weds v jakém rozsahu se rozhodnuti napadé a déle namitanfr rozpor s pfévnimi
pfedpisy nebo nesprévnost rozhodnuti nebo flzenijei mu pfedchézelo ,ve lhfité 15 dnfl ode dnejeho
oznémenl, a to Re Krajskému afadu Jihomoravského kraje, podénim uéinénfrm u Méstského flfadu Blansko,

(“3.1. MBK 7120/2015 44-



Odboru iivotnlho prostfedi. Odvolénl' se podavé s potfebnYm poétem stejnopisfi tak.aby jeden stejnopis
zfistal sprémnimu orgénu a aby kaidy fiéastnik dostal jeden stejnopis. Nepodé—li aéastnik potfebny' poéet
stejnopisfl. vyhotoui je na ieho néklady Méstsky flfad Blansko. Podané odvoléni ma v souladu
ustanovenim § 85 cdst. 1 sprévm'ho r’édu odkladn)? fléinek. Odvoléni jen profi odfivodnéni rozhodnuti je
nepi‘fpustné.
Stavba nesml bytzahéjenadokud stavebni povoIeni nenabude prévm' moci. Stavebni povoleni pozby’rvé
platnosfijestliie do dvou let ode dne .kdy nabylo prévnl moci ,nebude stavba zahéjena.

Vodoprévni afad p0 dni nabytl prévni moci stavebniho povoieni zaéle stavebnikovi jedno whotoveni
ovéfené projektové dokumentace.

vedoucl odboru iivotniho prostfedi

Tate pisemnost bude vyvééena nejméné po dobu 15 dnfl zpflsobem na misté v obci obvyklém .
Oznémeni budetéi zvefejnéno zpfisobem,um02fiujlcfm dalkcwjl pfistup,ato na www.b!ansko.cz.

Vyvé§eno dne
Sejmuto dne V ‘
Zvefejnéno zpfisobem, umoifiujicim dalkovy pfistup ...............................

Razilko , podpfs orgény, kgery potvrzuje vyvééenia sejmutf oznémeni.
(po sejmufi zaslat MéU OZP Blansko)

Pfilohy pro Obec Krasové,Kotvrdovice,Rudice,Senetéfov a (lied Méstyse Jedovrgice a Méfl _Blansko,odbor hOSpodéfské sprévy : vyhlééka kvyvééeni (p0 sejmuti zaslatMéU Blansko,OZP)

Poplatek: ‘

Sprévm' poplatek podle zakona é. 634/2004 8b., 0 sprévnich poplatcich , vyméfeny'r podle poloz'ky 1T
pfsmene h] we vyéi 3000,— KC by! uhrazen.

Pfilohy:
- ovéiené dokumentace stavby
- étl'tek "Stavba povolena“

Pfilohy obdlz'i stavebnik p0 nabyti prévni moci tohoto mzhodnutl.
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RozoELovuiK:
iadatei:
,,Svazek vodovodfi a kanalizam‘ mast a dad as side": 17.istopadu 14, 680 01 BoSkovice, 1C 49468952,
zastoupeny spoleénostiAP iNVES‘nNG sr.o_ Parka-Io 12: 612 00 Brno. IC260712121

I'Iéastnici fizeni:
Méstys Jedovnice, Havliékovo néméoti 71. 679 [B Jeoomioe
Obec Krasova, Krasové 43. 679 06 Jedomioe
Obec Senetaiov, Senetéiov 116. 679 06 Jedovrice
Obec Budice. Radniénl 7. 679 06 Jedovrice
EON Ceské republika. 5.110., EAGersineI-a 215116, 370 49 Cake Budéjovice
02 Czech Republic. a,.s., Za Bmmlovkou 2662. 140 22 Praha
RWE Distribuéni sluiby5.120., Piynérenska’ 49911. 557 02 Brno
Vodaranska akciova spoleénost, as” divize Boskovioe, 17. listopadu 14 680 19 Boskovice
Mendipva univerziia v Brné, Skolni [esni podnik, Maarykirv les. K‘r’tiny 175 679 05 Krtiny
Lesy Ceské republiky. s.p. Spréva toku-. oblast povodi Dyje Jezuitska 13. 602 00 Brno
Povodi Moravy s. p., Di‘evai‘ska 11, 60175 Brno
Lesy Ceské republiky, sp.. Premyslova 1106119, 501 68 Hradec Krélové
Urad pro zasiupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nébrezi 390142 128 00 Praha
AGRIS Jedovnice spot. sr 0., Legionérska 597 67906 Jedovnioe
SENTUS Senetai‘ov. Senetéfov 156,679 06 Senelaiov
ARMO METEIL. s.r.o., Kobyinicka' 1168. 664 51 élapanice u Brna
@VZO TSC CR Senetarov, Senetéi‘ov 157, 679 06 Jedovnice
Rimskokatoiicka farnost Jedovnice, Kosteini 38, 679 06 Jedovnice . .
Pozemkovy fond Ceské republiky, praooviété Brno. Hroznové 17. 603 00 Brno
Modré pyramida stavebni spofitelna, a 5., Bélehradska 2221128 120 00 Praha
Jihomoravsky kraj. Zerotinovo ném. 35. 601 82 Brno Spra‘va a I'Ieba silnic Jihomoravského kraje.
prispévkova organizace kraje, Zerotinovo ném. 315 601 02 Brno — kontaktni adresa pro doruéovéni

Ostatni I'Iéasmicl Fizeni dle§ 109 pism. cad) stavebniho zékona ( doméenky):
1.STAVBA: 60V JEDOVNICE a 2.5TAVBA: KANALIZACE JEDOVNICE
ing. Felix Kuba, Bménska 270, 679 06 Jedovnice
Mgr. Eva Kubové,- Brnénské 270, 679 06 Jedovnice
Emil Kmefi, Barachov 329, 679 06 Jedovnice
Franti§ek Flek. K P_ropada‘ni >143, 679 06 Jedovnice
Frantiéek Julinak, Soéi'wka 43, 679 13 Sloup v Moravském krasu
3.5TAVBA; KANALIZACE KRAsovA
MUDr. Pavel Kocman, Cihlafska Ertvrt‘ 310412. 695 01 Hodonin
Josef Pliska. Na Kopci 501, 679 06 Jedovnice
Josef Tesaf, Legionéfska 52, 679 06 Jedovnice
Frantiéka Tesarova', Legiona'fska 52. 679 06 Jedovnice
lng. Jan Kuéera. Jiraskova 507. 679 06 Jedovnice
Libuée Paviékova, Havliékovo ném. 25, 679 06 Jedovnice
lng. Rudolf Randula, Sramkova 423/5. 638 00 Brno
Eva Prokopova, Svinoéice 105, 679 22 Lipflvka
Rudolf Star9,.Vilémovice 96. 679 06 Jedovnice
Blanka Malérova, Na Kopci 635, 679 06 Jedovnice
lng. Ivan Mrézek. Oiomuéany 368, 679 03 Olomuéany
4.5TAVBA: KANALIZACE RUDICE
Jifi Nejezchleb. Rudice 254, 679 06 Jedovnice
Hana Nejezchlebové, Rudice 254, 679 06 Jedovnice
Yvona Konetinéi1 Rudice 155, 679 06 Jedovnice
Hana Klekové, Rudice 9, 679 06 Jedovnice
Josef CyrekPetrovice 138. 672 01 Petrovice
Svatopluk Krétky, Rudice 6. 679 06 Jedovnioe
Zdefika Krétké, Rudice 6, 679 06 Jedovnice

(“3.j. MBK 7120/2015 4:}



Jifl Sebela, Rudice 273, 679 06 Jedovnice
Zdefika MartinéskovéRudice 21.679 06 Jedovnice
Jana U§elové, 679 06 Rudice 99
Franti§ek Sebela, 679 06 Rudioe 277
Jaroslava éebelové, 679 06 Rudioe 277

asmgaA: KANALIZACE SEMErARov
Pavia Siblwéfienetéfov 96. 679 06 Jedovnice
Anna Brachtlové, Pohledy 168, 568 02 Svitavy
Antonin Vlntr, Senetéfov 144, 679 06 Jedovnice
Boiena Ondrouékové, Sloup 22, 679 13 Sloup v Moravském Krasu
Hana \fintrové, Senetéfov 144, 679 06 Jedovnice
lvo Vintr, Seneta'fov 144, 679 06 Jedovnice
Jan Gross, Senetéfov 15, 679 06 Jedovnice
Jan Jelinek, Rudice 37. 679 06 Jedovnioe
Jaroslav Gross, Senetéfov 15, 679 06 Jedovnice
Jitka Hlavééimvé, Kotvrdovioe 206, 679 07 Kotvrdovice
JOSef Sibl, Senetéfov 96, 679 06 Jedovnice
Karel Kunc, Senetéfov 13, 679 06 Jedovnice
Lenka Vintrova. Seneta'fov 144, 679 06 Jedovnice
Libor Sedlék, Senetéfov 145, 679 06 Jedovnice
Lucie Sebkové, Saneta'fov 142, 579 05 Jedovnice
Magda Kyjova, Senetéfov 25, 679 06 Jedovnice
Marta Grossové, Senetéfov 62, 679 06 Jedovnice
Olga Hnudcové, Senetafov 172, 679 06 Jedovnice (1987)
Pavel Sebek, Senetéfov 142, 679 06 Jedovnice
Pavia Grossové, Seneta'fov 15, B79 06 Jedovnice
Véra Grossové, Senetéfov 15, 679 06 Jedovnice
Véra Matuékova’, Senetéfov 94. 679 06 Jedovhice
Vladimira Tlhelkové, Dvorské 169052, 678 D1 Blansko
Zdenék Gross, Senetéfov. 62, 679 06 Jedovnice

Ostatni fiéastnici fizeni dle § 109 pism. e,f) stavebniho zékona ( vefejné vyhlééka):
(identifikovéni oznaéenim pozemkfl) ‘

1.5TAVBA: COVJEDOVNICE a 2.8TAVBA: KANALIZACE JEDOVNICE
katastréini L'Jzeml' Jedovnice
p.62345/1, p.6.71412,p.6. 714!1,p_6. 713,p.é. 702. p.6.685,p.6. 683/2, p.6.681,p.6. 652,p.6. p.6.653, p.6.
655,p.6. 659,p.6. 658,p.6. 606,p.6. 607,p.6. 605,116. 599, 53.659511, 'p.é.595!2, p.6.596, p.6.594, p.6.B10,p.6.
809I1.p.6. 809/2, p.6.808,p.6. 807,p.6. 806, p.6804. p.6.80271,p.6; 801l1,p.6. 80112, p.6.797,p.6. 660.
p.6.662,p.6. 661, p.6.649l2, p.6.649!1,p.6. 678,p.6. 743, p.6.740,p.6. 737, p.6.735, p.6.733, p.6.732,p.6. 715,
p.6-716, [162322166 p.6.2322!67,p.6. 2322/4. p.6.2322l5,p.6. 652,p;6;564, p.6.647l1,p.6. 6391266. 636,p.6.
634, 9.6.626. p.6.625,p.6. 618,p.6. 615,p.6. 613, p.6.612. 66.61111, 66.587. p.6.567, p.6.569!1,p.6. 590,116.
591, p.6.592,p.6. 585, 116.598, p.6.600,p.6. 602,p.6. 601. p.6.604,p.6. 603. p.6608, p.6.657, p.6.656,p.6.
654,p.6.842, p.6.840,p.6. 839. 116-837, p.6.835, p.6. 939,66, 829, p.6.618,p.6. 819,p.6. 814, p.6.813,
p.6. 812. p.6.811,p.6. 671, 13.6672. p.6149, 11.6831. p.6.847,p.6. 634l2,p.6.87-2,—p.6. 870,p.6. 2153,p.6.764,
p.6_785,p.6.785, p.6784, 13.678311, p.6.800,p.6. 823/3, 53.682371,p.6.2149,p.6.284, p.6.287, p.610,
p.6.22!1,p.6.53!1, 116.512, 66.5572, p.662, p.664, p.666, p.669, p.69, p.62, p.61, p.6.6,p.6.2, p.64, 13.6.9,
p.695, p.6.265, p.6.267, p.6. 268, p.6.270, 66.27871, p.6.278/1, 66.263, p.6.7,p.6.288!7, p.6.288{10,p.6.
289, p.6.291. 13.6. 29271, 13.629271, p.6.290, p.6.456, p.6.455/5. p.6.447l1, 66.44773, p.64-45, p.6.443l1.
p.6.443!2, 13.644111. p.6.441!2, 66.44173, p.6.439. 516.437, 116.434, 9.6.430, p.6426, 66.42471, 19-5420.
p.6.418_. 13.6415. 116.411 p.6411l1,p.é. 293. 66.296, p.6.299, p.6.-301, p.6.288!6, 96.28875, p.6.303,
6623814, 13.626573, {1.6305, p.6.307l2, p.6.307i1,p.6.265, [3.6254, 66.245, p.6.127, p.6.1135,
13.6-1641661118, 5.1-6.1110, p.6.1104, p.6_1102,p.6. 1101, 13.6.1100“, p.6.1099.p.6. 1092, p.6.1090!1,p.6.
1968, 66.1%.. 66.1064. 9.61083, p.6.1082, p.6.1060/1,p.6. 1065, 66.106411, p.6.1062,p.6. 1061, 13.6.1060,
516164172 1161-641. {3.61942

3.emmKRAsovA
"mat.l. LE‘ . .l- W! NIE- “

W Rim. p-é.2494!10. 11522494]1 2, 13.6.2494I13. p,é.2494122,p.6.2494/21, p.6.2494!20,
pm4W:Ki,p.62491f86,p.é.2491184,p.6,2491!?7.p.6.2491f73.p.6.2491I65,p.6. 2491/4, [3.6.
2.9.5 315.2313. 116249155, p.é.2491/54,p.é. 2491152, [1152491750. 962491148. p.é.2491/47,
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p.6.2491144.p.6.2491143.p.6.2491139.p.6.2491139.p.6.2491132,p.6.2491125.513.2491124.p.6.2491123.
p.6.2491/3.p.6.2491l39.p.6.2491132.p.6.2491129.p.6.2491125.p.6.2491115,p.6.2491113.p.6.2491112,.6_249118.
p.6.249118.p.6.249117.p.6.49116,p.6.2491/5.p.6.249112,p.6.249116. p.6. 249117,p.6. 249118. p.6.2491112,662491113. 5624641150 ,p.6.24641150. p.6.2487/5. p.6.248716. p.6.2464/178,p.6.2494122. 662494118.p.6.2494/19.p.6. 2494/20. [3.6.2494/21
Ratastrélni azemi Krasové '
p.6.1202. p.6.42716.p.6.42514, p.6. 6812.p.6.6812. p.644, p.6. 86123. p.6. 1255. 13.6.1260. p.6.1261p.6. 6912. p.6.149,p.6. 58. 13.6.6112. p.6.47,p.6. 56, p.674, p.675. p.649. p.6.44,p.6. 42513.p.6.6912.p.6.43215, 13.6.1204. 13.6.1205. p.6.1208l1. 96.1209. 66.1211. p.6.1212.p.6. 1213, 11.6.1214. 56,1216.p.6.1217,p.6. 1218. p.6.1219, 9.6.1220. p.6.1221. p.6.1222. p.6.1223. 13.6.1224. [16225. 13.6.1226, p.6.1227.p.6.1228. p.6.1229. p.6.1230. p.6.115/4. p.6.11515. 56.112 p.6.125/1, p.6.129. 56.712. p.6. 811, p.6.8/2.p.6.10/1. p.6.1013. p.6.10/2, p.6.1111. p.6.1112, p.6.138. p.6.1311. p.6.1412. p.6.1411. p.5.15.p.6. 14511,66.14512. p.617, p.618. p.619, p.620. p.6.149.p.6.115/6, p.678, p.6.209/1. p.6. 161/1.p.6. 118/3.p.6.112. p.657. 55.2513. p.689. p.6.425/4, p.694
katastra'lni flzemi Vilémovioe
p.6.36311 .p.6.35311_. 13.636312, p.6.36412. 116.1191. p.6.435. p.6.419, p.6.110414. p.6.437.p.6.437
4.5TAVBA: KANALIZACE RUDICE ‘
katastréini flzemlRudfce u Blanska - p.6. 470. p.6. 471 , p.6. 468. p.6. 469. p.6; 427. p.6. 428. p.6. 452,p.6. 435. p.6. 43611. p.6. 431. p.6. 432. p.6. 446. p.6. 42912. p.6. 430, p.6. 492. p.6. 493. p.6. 425.p.6. 426. p.6. 474. p.6. 475. p.6. 457. p.6. 458. p.6. 421, p.6. 422, p.6. 477. p.6. 448. p.6. 449 p.6. 454, p.6.456. p.6. 443. p.6. 1101, p.6. 516. p.6. 517. p.6.- 518. p.6. 519, p.6. ”489. p.6. 491. p.6. 466.p.6. 467. p.6. 444. p.6. 445, p.6. 497. p.6. 423. p.6. 424. p.6. 420,- p.6. 511. p.6. 1119, p.6. 565,p.6. 530. p.6. 38311. p.6. 523. p.6. 52411. p.6. 51016. p.6.560. p.6. 555/2. p.6. 55612. 6.6. 568.p.6. 52514. p.6. 384. p.6. 24212. p.6. 234/1. p.6. 52512 p.6. 52515 p.6. 545. p.6. 24111. p.6. 525/1.p.6. 398/1. p.6. 542. p.6.543. p.6. 1130, p.6. 557 p.6. 55811, p.6. 558/2 p.6. 412. p.6. 395. p.6. 526.p.6. 22912. p.6. 233/2. p.6. 234/2. p.6. 36312. p.6. 52412. p.6. 52517. p.6. 535/3. p.6. 539. p.6. 549,p.6. 987. p.6. 1121. p.6. 1128. p.6. 580. p.6. 581, p.6. 21012. p.6. 214. p.6. 215. p.6. 604.66. 605.p.6. 563. p.6 584. p.6. 597, p.6. 223, p.6. 586, p.6 587. p.6. 588. vpac': 598. p.6. 561. p.6. 578. p.6. 579. p.6.608. p.6. 585. p.6. 220. p.6. 15211. p.6. 216. p.6. 576. p.6. 577. p.6. 59111. p.6. 595. p.6. 98517.p.6. 99311. p.6. 993/3. p.6. 225, p.6. 227. p. 6. 572. p.6. 564, p.6. 573. p.6. 574. p.6. 575. p.6. 582.p.6. 583. p.6. 596. p.6. 213, p.6. 21011. p.6. 601/2, p.6. 602. p.6. 985/1. p.6. 1107. p.6. 20811.p.6. 28314. p.6 261/2. p.6. 28312. p.6. 203/1, p.6. 276. p.6. 15412. p.6. 278. p.6. 279, p.6. 260,p.6. 261/1, p.6. 271 , 33.6. 274. 13.6. 189. [3.6. 187. p.6. 185. p.6. 262. p.6. 154/1. p.6. 15413. p.6. 15414, p.6.206, p.6. 207, p.6. 219/2, p.6. 28111. p.6. 282. . p.6. 1132. p.6. 240. p.6. 387. p.6. 415. {3.6. 416. p.6. 40311,p.6. 40312. p.6. 404. p.6 265. p.6. 238. p.6. 388. p.6. 38911. p.6. 389/2. p.6. 25311,p.6. 253/2. p.6. 391. p.6. 263. p.6. 414. p.6. 258. 13.6. 259, p.6. 264. p.6. 256. p.6. 257. p.6. 1118.p.6. 405. p.6. 406. p.6. 419. p.6. 399. p.6. 40012. p.6. 267. p.6. 379, p.6. 249, p.6. 377, p.6. 36612.p.6. 435. p.6. 436/1. p.6. 368, p.6. 464. p.6. 432. p.6. 378, p.6. 429/2. p.6. 364, p.6. 340, p.6. 440.p.6. 35512. p.6. 357. p.6. 479. p.6. 374. p.6. 35511. p.6. 457. p.6. 458. p.6. 481. p.6. 454. p.6. 456.p.6. 380. p.6. 378. p.6. 338. p.6. 349. p.6. 353. p.6. 323, p.6. 324. p.6. 35817. p.6. 31311. p.6. 31311.p.6. 30211. p.6. 30212, p.6. 303. p.6. 30411. p.6. 306/1. p.6. 314/1. p.6. 20212. p.6. 29811. p.6. 317.p.6. 293. p.6. 294. p.6. 295, 299. p.6. 300. p.6. 296. p.6. 297. p.6. 269. p.6. 27011. p.6. 200, p.6. 30712. p.6.285. p.6. 287. p.6. 289, p.6. 291. p.6 30711. p.6 325. p.6 327. p.6. 329. p.6 331. p.6. 333.p.6. 20211. p.6. 197, p.6. 195. p.6. 191, p.6. 193. p.6. 199, p6. 841/1, p.6. B4312, . 13.6. 84612,p.6. 834167. p.6. 85913. p.6. 184. p.6. 859/2. p.6. 834170. p.6. 84311.66. 84516. p.6. 84517. p.6. 84613. p.6.84616. p.6. 84617. p.6. 849. p.6. 309. . p.6 858. p.6. 85911. p.6. 834174. p.6. 851. p.6. 834/68.p.6 834175. p.6. 834179. p.6. 834169. p.6. 834160, p.6. 850. p.6. 834181. p.6. 111511, p.6. 834172.[3.6. 200, p.6. 592. p.6. 571. p.6. 57o. p.6 559, p.6. 55412. p.6. 55611. p.6. 55511, p.6. 540. p.6. 541.p.6. 553. p.6. 532. p.6. 51012. p.6, 534. p.6. 533. [3.6. 53512. p.6. 537. p.6. 528. p.6. 52913. p.6. 52912. p.6.51411. 6.6. 51412. p.6. 515. “p.6. 51013, p.6. 504. p.6. 507. p.6. 229/1. p.6. 243. p.6. 244. p.6. 1121, p.6.38212.p.6. 381, p.6. 38211. "p.6. 385. p.6. 386. p.6. 394. p.6. 393. p.6. 395. p.6. 397. p.6. 396/1.p.6. 39612. p.6. 39812. p.6. 408. p.6. 409. p.6. 410. p.6. 434. p.6. 433. p.6. 461. p.6. 450. p.6. 459,p.6. 495, [3.6. 473', p.6. 499. p.6. 500. p.6. 48311. p.6. 482. p.6. 351. p.6. 344. p.6. 342. p.6. 372.p.6. 376. p.6. 30712

katastrélni uzemi Jedovnice - p.6. 2322/12. p.6. 2322/51. p.6. 2322159. p.6. 714/2. p.6. 2345/8.p.6. 2322114, {3.6. 232157, p.6. 2322110. p.6 2322117. p.6. 232218. 9.6. 2322/63, p.6. 2322121.p.6. 2322115. p.6. 2322160. p.6. 2322124. p.6. 2322/50. p.6. 2322132, p.6. 2322/13. p.6. 2322/55,9.6. 2322123. p.6. 2322161. p.6. 2322111, p.6. 232217. 13.6. 2345/10. p.6. 2322120. p.6. 2322131.p.6. 2322156. p.41. 716. p.6. 2322/67. p.6. 2322/ 4. p.6. 232215. p.6. 232216. p.6. 234519. 232219.p.6. 2322116. p.6 2322/18. p.6. 2322/19. p.6. 232244.
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5.8TAVBA: KANALIZACE SENETAROV
k.6.Jedovnice

p.6.134612.p.6135011.p.6.135013.p.6.2526117.p.6.253314,p.6.1348/1.p.6.134815.p.6.2526125.p.6. 2528118.p.6.253319.p.6. 2528126.p.6. 253315. p.6. 253317.66. 2528123116. 2533111. p.6. 253312.116. 2528124.p.6.253313.p.6. 253316. p.6. 134814,p.6. 25281289416134.1113. p.6. 25281103.p.6. 2528170.p.6. 25251102.11625281115.p.6.2528171.p.6.2528173.p.6.2528172. ,
p.6.2528168.p.6.2528177.p.6.25281100.p.6.2528175.p.6-2528176.p.6.2528/74.p.6.2528164.p.6.2528166.p.6. 1 34811 .p. 6.2528142962528161.p. 6.2528160. p.6.2528162.p.6.2568165.p.6.2568163.p.6.2528181 .
[16.25281116.p.6.2528178.662528180.p.6.25281147.p.6.25281121.p.6.25261148.p.6.25281144.
p.6.25281126.p.6.25281146.p.6.25281145.p.6.25281123.1).6.25281143.p.6.25281122.p.6.25281124.p.6. 25281125
k.fi.Kotvrd0vice
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orgény stétni sprévy a ostatni:
MéU Bianskopdbor stavebni L'Ifad.odd.silrié:1fno mspodéfstvi, na'mARepubliky 131511.578 01 Blansko
Agentura odhrany pfirody a krajiny CR , Spréva dna'néné kIajinné oblasti Moravsky kras, Svitavské 29, 678
O1 Blansko
Hasslcisky'r zéchranny’r sbor JmK, Uzemm' odbor Blansko, Pofiéi 22, 678 01 Blansko
Krajskéuhygienické stanice JmK, fizemni pracoviété Blansko. Mlynské 2, 678 01 Blansko
Poiicie Ceské republiky, Okresni feditelstvi, dopravni inspektorét, 678 11 Blansko
Archeologicky fistav AV CR, Krélovopolské 147. 612 00 Brno .
Ufad méstyse Jedovnice — stavebni Iliad, Havll'ékovo némésti 71, 679 06 Jedovnice
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