Technicka specifikace

Nazev akce : »11/125 Kolin - PHS* - PD
Misto realizace akce : Silnice ¢.1I/125 v nejbliz§im okoli mostu pres Labe, okres Kolin,
kraj StfedoCesky, katastralni izemi Kolin

N | ®
SN
OHRADA \
i

"
is \ Ki
o
» g
S 322\
[ & 5
2 13
AT
TriDvc
s9.971 78 V3 N Labe
Agg
&8 . N 2
dovesnice | - "‘ \ " STARALKA A
Staniceni provozni: 71 - 72 km CMS: Kolin MT: Ing. Milan Jefabek
A/Zakladni popis akce:

Provedeni doplnéni protihlukovych stén (dale jen PHS) na mosté a obou ptedpolich mostu
pies Labe v Koliné ev.¢. 125-034 dle predbéznych vysledki hlukové studie (pfilozeno) ve
varianté¢ vyhledovych parametri hlukové zatéze od dopravy na silnici [I/125 prochazejici
méstem Kolin.

Projektové prace budou vychazet z piilozené hlukové studie. Soucasti projektu bude podrobna
akusticka studie a méteni.

Projektovéd dokumentace bude zpracovana v rozsahu slou¢ené PD pro stavebni a Uzemni
fizeni, PDPS, AD a vykon IC k ziskani SP stavby a to véetné zajisténi majetkopravnich
smluv. Majetkopravni pfipravu pro pfipadny vykup pozemkii poZzadujeme zajistit postupem
stanovenym v Metodickém pokynu pro vykon majetkopravni pfipravy dopravnich staveb,
v platném znéni. Vykupy pozemk{ budou provedeny na podkladé geometrického planu pred
zahajenim realizace stavby. Soucasti PD bude takeé ovéfeni inZenyrskych siti a geologicky
prizkum.

Projektové prace budou zpracovany dle dostupnych podkladi a bude navrzena technologie
opravy v nejvyhodné;si varianté pro spravce mostu a komunikace. Cely projekt doplnéni PHS
na silnici [1/125 bude koordinovan s projektem opravy mostu ev.¢. 125-034.

B/Zakazka bude zpracovana v rozsahu:

1. Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu DUR a DSP (predpoklada se
sloutené stavebni a uzemni tizeni), PDPS, AD a vykon IC k ziskani SP stavby a to
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véetné zapsténi majetkopravaich smluv, Zpracovani mapovyeh podkladii na zakladé
zameéfeni a obstarani podkladl u majiteld a spravel inZenvrskyeh siti (zaméteni).
Zametfeného polohopisu a vyskopisu lokality nezbyvtneého pro zpracovani projektové
dokumentace ve&etné zaméfeni viditelnveh znaku podzemnich inzenyrskych siti.
solitérnich stromu od priméru 10 c¢m, chodniku, ulic. vijezdi. parkovacich ploch.
vodnich ploch. drazniho zatizeni v&etné koleji a trakéniho vedeni a ostatnich predmétl
méreni,

Zakres siti do mapoveho podkladu. Podzemni inzenvrské sité¢ budou zobrazeny podle
dodanvch podkladii od jejich spravein Pokud budou ziskana digitalni data. budou tyvto
sit¢ zakresleny jako ovérene. Ostatni budou zakreslenv podle prevzatyeh podkladi
neoveéfenou znackou.

Dokumentace pro stavebni povoleni a projektova dokumentace pro provedeni stavby
bude zpracovana dle pozadavku souvisejicich zakonit a vyhlasek a v souladu se
smlouvou a pozadavky objednatele.

Vvkon inzenvrské Cinnosti ke stavebnimu povoleni bude realizovan v souladu se
smlouvou. pozadavky norem. piedpisii a pozadavky objednatele v¢etné jeho smérnic a
internich postuptl.

Vvkon autorského dozoru stavby. Soucéasti predmétu plnéni je vvkon AD. ktery bude
probihat od zahdjeni stavby az do wvvdani kolauda¢niho souhlasu a kterv bude
vykonavan na vvzvu Objednatele. Rozsah ¢innosti AD je dan ptilohou ¢ 3
technickych kvalitativnich podminek ¢. | (viz http://vww.pipk.cz/TKP_01 htm).

Bude ftdadné dokoncena majetkopravni piiprava této akee. tj. budou smluvné
oboustranné upraveny vztahy k pozemkum zabranvm docasné ¢1 trvale stavbou —
uzavieni Smluv o Smlouvach budoucich kupnich ¢i darovacich., Smlouvy najemni &1 o
viplyéce. Budou oboustranné podepsany Smlouvy o smlouvach budoucich na
provedeni prelozek inzenvrskych siti a Smlouvy o smlouvach budoucich na vécna
bfemena.

Navrzené DIO bude odsouhlaseno PCR DI Kolin véetné projednant s Méstem Kolin a
Ceskymi piistavy,

Specifikace rozhodujicich stavebnich objektu;

Uprava chodniku. opérnyeh zdi. vstupu na schodisté. najezdovyeh ramp a ¥ims mostu
pro instalaci PHS v pozadovaném rozsahu

Realizace PHS v pozadovaném rozsahu dle aktualizované hlukové studie

Prelozky inzenvrskyeh siti

DIO. veetné udrzby objizdnyeh a obchuiznyeh tras

C/ Predpokladana technologie opravy:
Osazeni novveh PHS dle hlukove studie v jeji vvhledové varianté.

D/ Zduvodnéni zaméru akce :
Dlouhodobé dodrzeni miry hlukové zatéze z komunikace [Itf méstem Kolin v iseku mostu
ev.C. 1253-034 a jeho nejblizsiho okoli.

E/ Predpokladany termin realizace stavby: predpoklad zah:ijeni vybéru zhotovitele
stavhby v r. 2019 az 2020



Kontakt : '
Miroslay  Dostal hlavni mostni technik  KSUS  SK, mobil_email:

Ing. Milan Jeribek. mostni technik oblast Kutna Hora. mobil _ email:

Priloha:

. Hlukova studie — souéast podkladl pro zpracovani projektu stavby [1/125 Kolin -
most pies Labe v Koliné I11. etapa

Zpracoval: Ing. Milan Jetabek
Datum 22.11.2018
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