
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 201003726?

Dodavatel: Brnenske vodornv o konolízoce, o.s. Písorecko 555/10, Pisórkv, 603 00 Brno

1C0: 463117275 D1C: CZ46347275

Subjek1je zopson v obchodnr'm reisTriku u Krajskeho soudu Brno, oddí1 B. vložko 783

ve vécech smluvních zastoupen: Honou Jondovou no zóklodé poveřern ze dne 14.6.2017

Vlastník připojené stavby s1Á1Ni VETERINÁRNÍ SPRÁVA

nebo pozemku S1ezskd 100/7, vinohrady, 120 00 Praha 2

(Odbér01e1): 1ČO 000185ó2

?osmpce ve věcech sm1uvn1'ch: MVDr. .1oros1ov So1ovoředi1e11<rojske ve1erindrní sprovv 5101111 ve1erir1orn1 spróvv pro

hhorncrnvskv kroj

Daňová adresa: 51Á1N1v1—11R1NÁRN1SRRÁvÁ

Slezská 100/7, Vínohrodv, 120 00 Proho 2

100 00018562

Zasílocí adresa: Krojsko ve1er1norní spróvo Stotníve1erinórníspróvv pro Jihomoravský kroj

Po1f1ckeno1r1cío 1309/1711, Řečkovice, 612 00 Brno

 

Tento dodoTek noovvo Účinr1o511c1nen1 17.07.2018

Tirnro clodotkem se menípr'i1ohoc1 sn11ouvy Č. 201003726?

Duvodern ke změně je pfifozeniplmby31061169150 do smlouvy od s1ovu 5m3 ze dne 17.7.2018 o součosne plo1bv

srdžkmvc11 vod dostavěna p|ocho—2871rn2 o lehce propusmó plocho 4067 1j. odvedených Sróžkový vod ve výši

21081113/rok víz příloho C1

Ostovni ustonovení smlouvy Č.. 201003726? zústóvoii v plo1nosti beze změny.

Vyprocovol: MhoslovKrpoTo Podpis: »

 

doTum down]

dodovmel odbéro1e1



Příloha Č.l

ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod č. 2010037269

SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel: Brněnské vodárny o kdnoli'zoce, 0,5,, P1sC1reC1<o 555/10, Pisdrky, 603 00 Brno

1C0: 46347275 DiC: C246347275

Subjekt zopsony v obchodnim rejstříku u Krdiskeho soudu v Brne, oddíl B, vložkd 783

zástupce ve věcech smluvních: Homo JdndOvo, no zdklode pověření ze dne 14.6,2017

Vlosmik připojené stavby STÁTNÍ VETER1NARN1 SPRÁVA

nebo pozemku: Slezská 100/7, Vinohrady, 130 00 Proho 2

(Odběrotel) IČO: 00018562

Zóstupce ve věcech smluvních: MVD1.JO.'051CMĚO';1\"í17€dllelKrO]Ské veterinární spróvy Státní veterinární sprdvy pro Jihomordvskv kraj

»„
11

Zasilaci adresa: Krojskd veterinární sprr: ::,rš, íveterinórní správy pro Jihomomvsky krdi

_ 4

3 1

Poldckéhotřídd 1309 1 _ Šečlzovice61200 Brno

 

Technické čislo odběru: 163 A 151 Acreaíz f'jn pozemku: BrnofŘeckovice o Mokrá Horo * Řečkovice, Polockeh ': tř'f: :1

1309/174, k. u Řečkovice c pdrc. 1022/7, 1026/2

Provozovatel vodovodu (: kanalizace: Brnem-,e . : :tdrny o kdnolizoce, ds., Pisdreckd 555/10, Pisárky, 603 00 Brno

Vlastník vodovodu: Statuty“ “ná—sc Brno, Dominikdnske ndmestí 196/1, Brno—mesto, 602 00 Brno

Vlastník kanalizace: Stotutcm ew'so Brno, Dorninikdnske náměstí 196/1, Brno—město, 602 00 Brno

Vlastník vodovodní přípojky- dle

sdělení odběratele: STATN JE

(zástupce spoluvlastníků přípojky):

  
?lNÁRNlSPRÁVA

Vlastník kanalizační přípojky- dle , .

sdělení odběratele: SlÁTNl vasem/\pm SPRÁVA, STÁTNI VE1ER1NARN1’ SPRAVA

(zástupce spoluvlastníků přípojky):

Počet trvale připojených osob - dle sdělení

odběratele ke dni uzavření smlouvy: 50

Způsob stanovení množství odebírané vody: měřeno vodornerern

Způsob stanovení množství

odváděných odpadních vod:

Limit množství dodávané vody a
Limit množství vypouštěné

ve výši vody dodané (odebrdne) z vodovodu

 

 

 

 

množstvíurčující kapacitu vodoměru: 6 57 nws/de'“ odpadní vody: “3 ma/den

Maximální hodinovy prutok: L ;—

Tlakové poměry v místě přípojky: Minimální 0,25 MPO

Maximální 0,78 lvtPo

Ukazatele jakosti dodávané vody: Obsoh vápníku 170 mg/I

(rndxímolní hodnoty) Obsoh hořčíku 650 mg/1

Obscth dusičnanů 48 mg/I

Aktuální hodnoty ukozotelů jdkosli doddvdne vody jsou k dispozici nd webových stránkách společnosti www.bvkcz

Stav vodoměru: 5 Ke dni: 17,7,7018

Množství srdžkovych vod odvdděnych do kunolizoce:

Druh plochy: Plocha (m7) Odtokovy součinitel Redukovaná plocho (m?)

zostověne plochy a těžce propustne' zpevněné plochy 2 871 0,90 2 583,900

lehce propustné zpevněné plochy 4 067 0,40 1 626800

plochy kryte vegetací
0 0,05 0000

Součet redukovonych ploch (SHP)
4 210700

Dlouhodobý srážkový normál (v m/rok) (DSN)
0,5220

Roční množství odvdděnych srožkovych vod v rn" (SRPXDSN)
2 198

Podíl vypočteneho zpoplatneneho množství
2198

Podíl vypočteneho nežpopldtneneho množství
0
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Placení záloh: nesjedndno

Úhrada fokiur bude prováděna: Převodní přikdz

Případné přeplotky budou vráceny: Převodní píikdz

 

  

  

Vyprocovol: Miros1dv Krpdto Datum: 1812019 Podpis:

doTum ddwm

doddvotel odběratel

VvSM1 17f01fd0dóVkO-V4 strong 5 z 7
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Příloha č.2

ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod č. 2010037269

SMLUVNÍSTRANY

Dodavatel: Brnénské vodarny o kanalizace, a.s., Pisarecka 555/10, Pisarky, 603 00 Brno

ičo: 46347275 Dic: CZ46347275

Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brne, oddíl B, vložka 783

zástupce ve věcech smluvních: Hana Jandova, na zaklade pověření ze dne 1462017

Vlastník připojené stavby snimi VEíERINÁRNl SPRÁVA

nebo pozemkur Slezska i00/7, vinohrady, i20 00 Prono 2

Odbératel) 1Č0:000185ó2

Zastupce ve věcech smluvních: MVDr. Jaroslav Salava ředitel Krajské veterinarní spravy Statni veterínorni spravy pro Jihomoravský kr Jj

Zasílaci adresa: Krajska veterinarni sprava Statní veterinarní spravy pro Jihomoravský kraj

Palackého třída 130? " “": Řečkovice, ó12 00 Brno

 Technické Číslo odběru: 163 — 151 Adresa stavby, pozemku: Brno-Řečkovice o i“ om Herc — Řečkovice Palac-er: " do

1309/174, k. ÚŘečkoviceč ca'c *„22' ‘325 ;

LlMlTY ZNEČIŠTĚNÍ DLE PLATNÉHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU:

sznam látek které neisou odpadními vodami

 

eanotné nebo oddílné splasko; kanalizace) nesmí vniknout nasledujici cm Daiwa nejsou součastí odpadních vod v\
! 

 

„» „nakladani s vodamií

zvlaš' nebezpečné latky zakona č. 254/2001 Sb. o xodach, tj.:

1, Organohalogeraié SOUČGHIÚV a latky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vOít" prostředí,

2, orgariotostoro/e sloučeniny

3. organocínove sloučeniny,

4. latky vykazujícr karcinogenní, mutagenní nebo teralogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,

5. rtut“ a jeji sloučeniny,

ó. kadmium a jeho sloučeniny,

7. persistentní mineralní oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu,

8. persistentní syntetické latky, které se mohou vznašel, zůstavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu o které mohou zasahovat do

—
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jakéhokoliv užívaní vod.

nebezpečné latky zakona (*. 254/2001 Sb o vodach, ti '

Meta 0 a; kovy a e ;" s;, ;:- - , ; na me:; " \ ;; ; :„o selen, držen, antimon, molybden, titan, cín, baryum,

berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro),

bíocidy o jejich derivaty neuvedené v seznamu zvlast nebezpečných látek,

latky, které mají škodlivý Účinek na chut nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících 2 vodního prostředí a Sloučeniny

majici schopnost zvýšil obsah těchto latek ve vodách,

toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku o látky, které mohou zvýšil obsah těchto sloučenin ve vodach, vyjma lech, jež
jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné latky,

elernerilarní fosfor o anorganické sloučeniny fosforu,

nepeisistentní mineralní oleje o nepersislentní uhlovodíky ropného původu,

tluor'idy,

latky, ktere maji nepříznivý Účinek na kyslíkovou rovnovahu, zejména amonne solí o dusitany

kyanidy,

sedimentovatelne tuhé latky, ktere maji nepříznivý Účinek na dobrý stav povrchových vod.

další, nespecifikované latky s nasledujícími charakteristikami:

Radioaktivni, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovotelu stokove' síte, popřípadě obyvatelstva , nebo

způsobující nadměrný zapach,

narušujícr material stokové sítě, nebo čistírny odpadních vod,

způsobující provozní zavady, nebo poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod,

hořlavé, výbušné, popř. látky, které smíseiiírn se vzduchem, vodou, nebo jinými latkami, které se mohou v kanalizaci
vyskytovat, tvoří nebezpečné směsi a toiv tech případech, kdy se jedna o latky jinak nezavadne,

trvale ménicí barevný vzhled vyčištěné odpodni vody,

pevné odpady, včetně kuchyňských odpadu, o1 ve forme pevne nebo rozmélnéne' (např. vodní suspenze z drtičů kuchyňských
odpadul které se dají likvidovat separací o naslednou manipulací dle platné legislativy o nakladaní s odpady,

jedy, omamné latky o žíraviny.

pevné předměty (zejména hadry, plasty, lahve, obaly, provazy, injekční stříkačky

latky, které jsou produkty z rostlinné o živočišné zemědělské výroby (např. koncentrované silažní šl'avy, statkova hnojiva, komposty)
koncentrované jedle oleje nebo tuky lsmažící, fritovací a jiné jedlé oleje o tuky)

VfSMi 17—01fdodavkav4 Strong 6 z 7 1657633



Kombínáci vhodných opálření je třebá co nejvíce omezíl vnikání lálek pocházejících z lzv. plošných zdroju znečíšlení do jednořne nebo

oddílne kánálízáce sloužící k odvádění srážkových vod (Cl rozhodnulím vodoprávního uřddu prohlášene zo konálizoce pro veřejnou

polřebu;

Jedná se především o :

o) solí používone v období zimní údržby komunikácí,

b) jine pevne látky orgdnickeho i onorgáníckeho puvodu,

c) látky ropneho původu (vyjádřené jáko obsáh NEL „ nepolární exrráhoválelne lálky, nebo jáko obsoh uhlovodíků C „ , C4 ),

ktere jsou srážkovými voddmi odnáseny 2 venkovních (zpevněných) ploch jednollivých nemoviloslí, z pozemních komuníkáci, jejich součáslí

á příslušenství 0 přes dešl'ove vpusle á kanalizační ŠOChTy vníkájí do kánolízoce pro veřejnou potřebu.

Toto opdlření zdhrnují ndpř. vhodne způsoby udržby pozemních (on“—uníkácí (mj. číšlení lápdču splávenín v dešlových vpuslíchj, insláláci

vhodných lýpů odlučovačů ropných látek (Účinnosl odstránování ropných lálek je zvolená v závislostí na míslních podmínkách , především

podle loho, zda je srážková vodo odváděno přímo do vodníno bu nebo do káhdližáce zakončené číslírnou odpádních vod), právídelne

udržovoných podle doporučení výrobce.

Do oddílne kdnálizoce sloužící k odvádení srážkových vod phrro do reclpienlu nesmějí býl vypoušleny oopodní vody, 0 lo dni po

předčišlení v čislírne odpadních vod nebo z fíllrácí z bázem

 

Ddlší podmínky, Zá kterých je odberálel oprávněn vyoouš'é'

vody, jsou slár'íovene v kánálizáčním řádu, Odberále cx.

káhálíždčního řádu.

":: "míse odpadní vody, včelne lín " Peé‘étém’ vypoušlene odpodní

% »“ podpisu smlouvy oV ze: _ er“ s příslušnýml uslánoveními
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SKUPINA I. kat. 2.

LIMITY ZNEČIŠTĚNÍ DLE PLATNÉHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU:

Limitní hodnotv znečištění splaškových odpadních vod vypouštěných do kanalizace

pro veřeinou potřebu z nemovitosti určených částečně nebo zcela k iiným účelům

než k trvalému bydleni

 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ukazatel znečištění
\ Značka, Jednotka Limitní hodnota

zkratka,

čislo CAS zbytkového znečištění

sv pv

Všeobecné ukazatele

DlCl spotřeba kyslíku (po 5ti dnech) BSKS mg/I 450 750

chem spotřeba kyslíku (Cr— metoda) CHSKCr mg/l 900 1800

nerozpuštěne latky NL mg/l 400 600

rozpustene latky RL mg/l 800 1600

amoniakální dusík N—NH4+ mg/l 75 100

celkový dusík
New mg/l 90 120

celkový fosfor
Poem mg/I 15 30

extrahovatelne latky “ EL mg/l 100 150

chloridove ionty CI ' mg/I 200 400

síranove ionty 8042' mg/l 100 200

kyanidy celkově
HCka mg/l 0,1 0,2

pH
pH - 6,0 — 9,0

teplota vody T oC 40

Zvlášt'nebezpečne látky a prior/tn! nebezpečné látky 2“

anthracen TT 120-12-7 ug/l 1 2

bromovaný difenylether 3) TT 32534-81—9 pg/l 1 2

chlorované alkany C10- 013 TT 85535-84-8 ug/I 1 2

cyklodienove pesticidy “) TTT DRINY pg/l 0,20 040

DDT, jeho isomery a metabolity *“ TTT S-DDT ug/I 0,25 0,5

1,2 — dichlorethan TTT 1053322 pg/I 10 20

endosulfan 6’ TT 115-29-7 pg/l 0,05 0,1

hexachlorbenzen T 1 13334 pg/l 005 0,1

hexachlorbutadien T E7925; pg/l 1,0 2,0

hexachlorcyklohexan T 608—73-1 pg/l 0,6 1,2

kadmium T 7440-43-9 ug/l 2 4

nonylfenol (4-nonylfenol) TT 104-40-5 ug/l 2 4

pentachlorbenzen TT 608—93—5 ug/l 1 2

pentachlorfenol TTT 87P—Šg-5 pg/I 0,1 0,2

polycyklicke' arom. uhlovodíky (suma) 7’ TT S—PAU ug/l 2 4

rtut' 8) T 7439-97-6 pg/I 50 100

sloučeniny tributylcinu TT - pg/I 1 2

tetrachlormethan TTT 56-23—3 ug/l 10 20

tetrachlorethen (perchlorethylen) TTT PE2E7-(1P8E-E) pg/l 5 10

trichlorbenzeny 9) TTT 23221834 pg/l 4 8  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   
  
 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ukazatel znečištění Značka, Jednotka Limitní hodnota

„ zkratka, \

číslo CAS zbytkového znečištění

* sv [ pv

1.1,2-trichlorethen (trichlorethylen) TTT Týž-(šířil) ug/I 10 20

trichlormethan (chloroform) TTT TCM pg/l 20 40

67—66-3

Prioritní látky

atrazin 1912-24-9 ug/l 5 10

dichlormethan 75-09-2 pg/I 10 20

di(2-ethy|hexy|)ftalat(DEHP) [ 117-81-7 pg/I 100 200

naftalen 91-20-3 ug/l 1 2

oktylfenol 140-66-9 pg/l 2 4

sirnazin 122-34-9 pg/l 10 20

trifluralin 1582-09-8 pg/I 0 3 0,6

Znečišťující organické látky

adsorpovatelné org. vázané halogeny AOX mg/l 0.2 0,4

adsorbovatelne orgv va'zané halogeny

v ři ade ovinného zdravotního

(zaÉeŽpečeEii odpadních vod a užitkové vody AOX 1 mg/l 1 0 20

odebírané z povrchových zdroju) \

bisfenol A 80-05-T pg"! 1 2

BTEX BTEX pg} 200 400

2-chlorfenol 95-57—8 pgw 1 2

dichlorbenzeny (suma) S-DCB 091 5 10

1,2 — dichlorethen (cis a trans izomery) 540-59-0 ug/l 100 200

fenoly jednosytné 108-95-2 mg/l 50 100

kyanidy snadno uvolnitelné HCN rngl 0.05 0.1

Iindan (y—HCH) 58-89-9 ugl 01 0.2

nepolarní extrahovatelné latky NEL mgl 10 15

uhlovodíky CTC—C4; CA:—C;; mgfl 10 15

nepolarní extrahovatelne latky NEL rngfl 10 15

polychlorované bifenyly (PCB) (suma) S-PCB pg/l 0.1 0.2

sulfan 1 7783-06-4 mg/l O 15 0‘3

tenzrdy aniontové PAL - A MBAS mg/l 10 15

1,1,1—trichlorethan 71-55-6 pg/I 200 400

sloučeniny trifenylcínu (jako kationty) 668-34-8 pg/I 0.1 0,2

Jednotlivé prvky

antimon 7443260 ug/l 500 1000

arsen 7443-5382 pg/I 25 50

baryum 7445—81390 pg/l 250 500

bor 7440228 pg/I 1000 2000

cín 8“ pg/l 500 1000
7440-31-5

hořčík M9 mg/l 150 300
7439-95-4

chrom 7440270 pg/I 25 50

kobalt co „g/i 20 40 7440-48-4    
 

 



 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

  

 

 
 

      

Ukazatel znečištění l Značka, Jednotka Limitní hodnota

zkratka,

číslo CAS zbytkového znečištění

sv pv

„ .
Cu

med
7440-50-8 ug/l 50 100

Momolybden
7439—98-7 ug/I 20 40

Ni ‘<
7440-02-0 |_ig/l 50 100

Pb l
O “ "“ 7439-92-1 “9” 25 ; 50

Se 1 ,selen
7782-49—2 ugll j 10 20

„,
Ag ,stribro

7440224 ugll ) 25 50

vá ník ca mg/l l 250 500p 7440-70-2 j
. .

Bi
bisrnut (Vizmut) 7440-69-9 )Jg /l 1000 2000

.
Zn

zrnek
7440-66-6 pg/l 1000 2000

Mikrobiologické ukazatele

salmonella g“ "_ ] ] neg. nález | neg. nález

Ukazatele radioaktivity 70)

celková aktivita alfa aa Bq/l 0,5

Leigyéflemoxagfllviafig2,22,, „__ zas Bq/l * *„ __Lz
905003333333wa www [a “L_a: “AOK A Bq/l z 1-0
radium

“:Ra Bq/l 0,3

LfitlyLn,____„h___ 7, 3H Bq/l 5000
uran

U mg/I 0,1   
“ Pokud odpadní vody, obsahujíci rostlinné nebo živočišné tuky, budou před vypouštěním
do kanalizace pro veřejnou potřebu předčišt'ovány, určuje se limit obsahu EL takto:

Pro předčisticí zařízení typu Iapáku tuků (ČSN EN 1825-1, ČSN EN 1825-2 )je limit obsahu EL
v odpadních vodách vypouštěných po předčištění do kanalizace pro veře

hodnotou sv = 150 mg]! a pv = 250 mg/l a zároveň:

jnou potřebu stanoven

a) Projekt jmenovaného předčisticiho zařízení je v souladu s uvedenou normou a místními
podmínkami.

b) Na instalované zařízení bylo vydáno prohlášeni výrobce o shodě ve smyslu zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (ve znění pozdě

c) Provoz a údržba zařízení

s návodem k obsluze a údržbě dodaném výrobcem.

d) O provozu zařízení a jeho údržbě je veden provozni deník s aktu

se záznamy a doklady o vyvážení a čištění zařízení

s odpady dle příslušných předpisů (

jších předpisů).

je prováděna dle provozního předpisu zpracovaného v souladu

álnimi zápisy, zejména

prováděném firmou oprávněnou k nakládání

živnostenský zákon).

2’ Látky označené T jsou uvedené jako zvlášt' nebezpečné látky (dle tab. 2, přílohy 4, NV 61/2003)
a zároveň jsou identifikovány ijako prioritní nebezpečné látky (dle přílohy 6, NV 61/2003
Látky označené TT jsou identifikovány jako prioritní nebezpečné látky (

nejsou uvedené jako zvlášt' nebezpečné látky (

Látky označené TTT jsou uvedené jako zvlášt' nebezpečné látky

nejsou identifikovány jako prioritní nebezpečné látky (

dle přílohy 6, NV 61/2003);
dle tab. 2, přílohy 4, NV 61/2003).

(dle tab. 2, přílohy 4, NV 61/2003);

dle přílohy 5, NV 61/2003).



:" Limitní hodnota stanovena pro sumu kongenerů bromovaných difenyletherú s čísly 28, 47, 99,100, 153.

154.

“Suma cyklodienových pesticidů zahrnuje součet: aldrin, číslo CAS 309-00-2, endrín, čislo CAS 72-20-8,

dieldrin, číslo CAS 60-57-1, isodrin, číslo CAS 465—73-6.

5)Suma DDT zahrnuje součet izomerů: p,p'- DDT, číslo CAS 50-29-3, o,p - DDT, číslo CAS 789-02-6,

p,p'- DDD, číslo CAS 72—55-9, p,p'- DDE, číslo CAS 72-54-8.

6) Endosulfan zahrnuje sumu o-endosulfanu a B-endosulfanu.

7)Suma PAU zahrnuje benzo[a]pyren, číslo CAS 50-32-8, benzo[b] fluoranthen, čislo CAS 205-99-2,

benzo[g,h,i]perylen, číslo CAS 191-24-2, benzo[k] fluoranthen, čislo CAS 207-08-9, indeno[1,2,3-

cd]pyren, čislo CAS 193-39-5.

B) Emisní limit pro malé zdroje s vypouštěním pod 7,5 kg/rok se stanoví hodnotou sv = 0,05 mgll

a pv = 0,1 mg/I, přičemž u odpadní vody pocházející ze stomatologických pracovišť, jejíž znečištění

jednotlivými frakcemi rtuti má původ ve zpracování amalgámu, se v případě instalace zařízení pro její

odstraňování povinnost měřit objem vypouštěných odpadních vod. míru jejich znečištění a předávat

výsledky měření nahrazuje povinností dodržovat následující podmínky:

a) Odpadní voda, přichází-li do styku s jinými vodami. je vedena přes odlučovač amalgámu.

b) Podíl amalgámu v surově odpadní vodě ze zubního pracoviště se díky odlučovači amalgámu

sníží o 95% a vice.

c) Stupeň účinnosti odlučovače amalgámu činí před jeho prvním zabudováním 95% a je

v pravidelných časových intervalech ne delších 5 let přezkušován výrobcem nebo odborně

způsobilou osobou.

d) Odsáváni vody ze zubního pracoviště probíhá metodami, které drží spotřebu vody takovým

způsobem, že odlučovač amalgámu může dodržovat svůj předepsaný stupeň účinnosti.

e) Na údržbu odlučovače amalgámu existuje s odbornou firmou uzavřená smlouva o údržbě, která

byla úřadu předložena, a podle které je odlučovač v pravidelných časových intervalech udržován

a vyprazdňován.

f) 0 údržbě odlučovače amalgámu a odstraňování odloučeného materiálu (v souladu s platnou

legislativou o nakládání s odpady) bude provozovatelem vedena evidence.

9’ Suma trichlorbenzenú zahrnuje: 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen a 1,3,5-tríchlorbenzen.

10) Odpadní vody obsahujici radioaktivní látky smí být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu

nejvýše v takových objemových a úhrnných aktivitách, aby nebyla překročena kritéria dle § 57, odst. 1,

pism. c) vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně,


