
Příloha č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

POPIS: 
Určeny pro speciální laboratorní a výzkumné práce, při které je vsázka uložena v keramické trubce. Celonerezová konstrukce, špičkové izolační materiály (nízká spotřeba elektrické energie, možnost rychlého náběhu na požadovanou teplotu), programovatelná regulace teploty, polovodičové relé pro plynulejší a bezhlučný provoz a minimální rušení okolních zařízení. Perfektní dílenské zpracování, technické vybavení a bezpečnost provozu. 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Označení: LT 100/750/13 
[bookmark: _GoBack]Maximální teplota*: 1300 °C 
Vnitřní průměr trubky: 100 mm 
Vnější rozměry (š x v x h): 1125 x 310 x 543 mm 
Délka topné zóny: 750 mm 
Délka trubky: 1220 mm 
Příkon: 11,5 kW 
Hmotnost: 95 kg 
Napětí: 3/N/PE 400/230V AC 50 Hz 
(*Maximální teplota je teplotní maximum, na které nemůže být pec provozována dlouhodobě) 

CENA PECE: 165 250,- Kč bez DPH 

VYBAVENÍ PECE ZAHRNUJE: 
- Regulátor HtIndustry / HT 205 
- Přívod ochranné atmosféry 
- topné spirály v drážkách izolace mimo pracovní prostor pece 
- izolace deskami z minerálního vlákna 
- elektroinstalace umístěná v samostatném rozvaděči 
- termočlánek typu „S“ 
- bezkontaktní spínací relé pro bezhlučný provoz 
- koncový spínač pro bezpečné otevření pece 
- horní část pece se odklápí pomocí madla směrem nahoru 
- stolní provedení 
- 2 ks trubky (jedna trubka v peci, druhá jako náhradní) 

VÝHODY: 
- celonerezová konstrukce, 
- možnost řídit rychlost ohřevu v rozmezí 1°C až 20°C za minutu 
- špičkové izolační materiály (nízká spotřeba elektrické energie, možnost rychlého náběhu na 
požadovanou teplotu), 
- programovatelná regulace teploty, 
- polovodičové relé (plynulejší a bezhlučný provoz, minimální rušení okolních zařízení), 
- perfektní dílenské zpracování, technické vybavení a bezpečnost provozu. 

Regulátor HtIndustry / Ht205 
PID regulátor řízený hodinami reálného času s možností uložení až 30ti programů, 
každý může obsahovat až 15 kroků, programy lze spojovat pomocí kroku JUMP. 
Přesnost měření ±25%, přesnost regulace ±1 °C. Regulátor je možno propojit s PC pomocí rozhraní RS232 nebo EIA485 a osadit dvěma komunikačními linkami 

Přívod ochranné atmosféry 
Příprava pece pro přívod ochranné atmosféry do pracovního prostoru pece ukončená hadicovým vstupem vyvedeným na boku pece. Součástí dodávky je lahvový redukční ventil s průtokoměrem. 

