
Podrobná specifikace předmětu díla 

Jedná se o rekonstrukci hlavní polní cesty HPC2 v k.ú. Arnoltice, která má za cíl zpřístupnění 
pozemků pro zemědělskou techniku.  

 
Hlavní polní cesta  HPC2 v k.ú. Arnoltice: 

Řešená cesta je navržena jako zpevněná, štěrková, jednopruhová obousměrně pojížděná v návrhové 

kategorie P 4,5/30. Rekonstrukce cesty začíná napojením na stávající zpevněnou asfaltovou místní 

komunikaci a končí napojením na stávající silnici III/25859. Celková délka cesty je 2, 154 km. Na trase 

jsou navrženy 4 výhybny a 4 sjezdy na stávající komunikace. Odvodnění je řešeno podélným a příčným 

sklonem, v části podélným příkopem se suchým brodem zasakovaným do navrženého průlehu s 

horskou vpustí, u napojení na silnici je navržen trubní propustek. V aktivní zóně (do hloubky 400 mm 

pod konstrukční pláň vozovky) bude v celém rozsahu zemní pláně cest provedeno zřízení podkladu z 

místní zeminy stabilizované přimísením vápna pomocí dávkovače a zemní frézy. Cestu kříží vodovod a 

optický kabel. V rámci realizace dojde k drobnému kácení dřevin a křovin, výsadba není navržena. 

 

Na realizaci bude objednatelem zajištěn technický dozor investora. K realizaci je nezbytné 

zajistit informační tabuli povinné publicity. Dílo je dokončeno po vydání kolaudačního souhlasu, 

veškeré doklady a nutná vyjádření pro kolaudaci zajišťuje zhotovitel stavby. 

 


