
Název veřejné zakázky: UTB· Nákup tiskáren a multlfunkcí 

Příloha 1. 1 

Technické parametry multifunkcí a tiskáren Doplnf dodavatl!!l parametry nablzeného zařízeni 
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Multlfunkce barevná A4 

Pohdovaná záruka 

Pofadovaný počet ks 

Cena věci \ ! Kč bez DPHIks 

Název nabfdnutého zařízení 

Technologie tisku I koplrovánl: laser nebo LED 

Darva tisku I kopírování: barva + černobná 
Velikost paplru (tisk I koplrování): A4 a men ~í 

Funkce: tisk. kopírováni. skenováni 

Rozmenl tisku I koplrovánl: min. 600 x 600 dpi 

Tiskárna· výstup prvnl strany ze stavu Připraven (tisk v barvě) max. do 15 sec. 

Ti skárna · Rychlmt tisku A4 (barva) : min. 25 str. I min . 

Tiskárna · Oboustrannv tisk (du plex) : automatický 

Tiská rna· Rozhraní : USD 2.0, RJ-4S 

Tiskárna · Standa rdnl zásobnlk: 1 zásobník na min . 250 li s tů, s možností rozmenl o min. 1 
ve lkokapacitnl zásobnlk (500 a vice listů v zásobníku - nenl pobdován v rámci zakázky) 

Ti skárna - Vlceůčelový zásobnlk : 1 zásobnlk na min . 50 listů 

Tiskárna · Podporovaná gramliž médiI (tisk) : min. 60 - 120 g/m2 pro standardnl zásobník, 

E(OSYS M623Scldn 

la se r 

barva + černobílá 
A4 a men~r 

tisk, koplrovánl, skenová ní 

1200 x 1200 dpl/600 x 600 dpl 

7,5 sec. 

30 stL/mln. 

automaticky 

USB 2.0. RJ·45 

250 listů s možnosl dopln ě nI až 3x500 listů 

100 listů 

2 pro standardní zásobnlk, min. 60 - 220 g/m2 pro vfceúče lový zásobnlk, min. 60·163 g/m2 pro duplexnl jednotku 
min . 60 - 160 g/m2 pro viceůčelový zásobník, min. 60 • 100 g/m 2 pro duple)(ni jednotku 
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Koplrka - Rychlost koplrován! A4 : (barva) min . 20 str. I min. 

Koplrka • výstup pIVn! strany ze stavu Připraven (koplrovánl v barvě) ; mal<. do 15 sec. 

Koplrka · oboustranné koplrován!: oboustranný na oboustranný (automaticky) 

Kopírka · Duplexní automatický podavač dokumentů ; ano, min . na 15 listů 

Koplrka • Vícenásobné koplrování ; až 99 kopii 

Koplrka • Zmenšení I Zvětšení: 25 - 400% v přírůstcích po 1% 

Skener· Typ : barevný 

Skener· Rozlišenf skenovaní (optické) : až 600 x 600 dpi 

Skener - Skenován!: email (SMTP), do složky (min . 5MBl a vyšii, FTP) 

Skene r - Formáty výstupnlch souborů skenováni: JPE G - jednostránkový; TIH, PDF, tel<tově 

prohledávatelné PDF - jedno a vice stránkové 

Skener· Rychlost skenováni A4 : barevně min. 20 str. I min ., černobíle min . 25 sir. I min . 

Další funkce : zabelpečený a odl01ený tisk I kopírování a ske nování po ověření ul ivat ele 

Další funkce : umožněna souběžnost prad a přerušeni tisku 

Další požadavky: barevný dotyko...y LCD display pro rychlé a snadné ovládáni 

Předpokládané měsíční výstupy A4: min . 3 000 str. 

36měslců 

17 

30str· /mln. 

10 sec. 

oboustranný na oboustranný (automaticky) 

ano, na 75 lislů 

až 999 

25 - 4000,,(, v přřrustdch po 1% 

barevný 

600 x 600 dpi 

email (SMTP), do slo}ky (min. 5MB1 a vym, FTP) 

JPEG - jednostránkový; TIH, PDF, t el<lově prohledávatelné PDF - jedno a vice st rankové 

barevně 60 stLl min ., černobne 40 stLl min . 

An o 
molno skenovat a tisknout najednou I funkce přeru ~e ní 

Ano 
a} 100.000 

13 940 Kč 

Cena \'čd v Kč bez DPH celkem 136980 Kč 
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Multlfunkce černobna A4 

Náu:v nabídnutého zařízení 

Technologie tisku / kopírováni : laser nebo LED 

Barva tisku / kopírováni: černobll á 

Velikost papíru (tisk I koplrování) : A4 a menší 

Funkce : tisk, kopírování, skenování 

Rozlišení tisku I koplrováni : min. 600 )( 600 dpi 

TIskárna - výstup prvn í strany ze stavu Připraven (tisk) : max. do 10 sec. 

TIskárna - Rychlost tisku A4 (tisk) : min. 30 str. / m in. 

TIská rna - Oboustranný tisk (dupl ex ) : automaticky 

TIskárna - Rozhraní : m in. usa 2.0, RJ·45 

TIskárna - Standardní zásobník : l zásobn ik na m in. 150 l is tů, s možnosti rozšíření o min . 1 

velkokapacitní ziisobník (500 a vice listů v zásobníku· nenl poiadován v rámci zakázky) 

TIskárna· Víceúlelový zásobník: 1 zásobník na mín. 50 listů 

ECOSYS M314Sldn 

la ser 

černob ná 

A4 a menši 

tisk, kopírováni, skenováni 

1200 x 1200 dpl / 600 x 600 dpi 

5,9 sec. 

45 

automatický 

usa 2.0, RJ-45 

500 listů S moln otl doplněni Oll 4x 500 l i stů 

lOohstů 

Tiskárna· Podporovaná gramáí médii (tisk): min . 60 - 110 g/m2 pro standardn! zásobník, 

min . 60 - 160 g/m2 pro víceúče l ový zásobník, min . 60 - 100 g/m2 pro duplexní jednotku 
2 pro standardní zásobník, min. 60·220 g/m2 pro víceúčelový z.3sobn!k, min. 60· 100 g/m2 pro duplexní jednotku 

IISKarna - t'ooporuvanl! IISKOVI! JdlyKy u~Karny : t''-~ m~oo t''-1..0, t'USDOlpl .3 lUSK '- IVII-\'-

n~K':tlrlla - t'ooporuvany Upl!r dCIH ~ysu~m : VYHlOOWS I a 1I0 ... eJSI PL OH, o .. Olll, IVI~'- u .) A d 

Kopirka - Rychlost kopírování A4: m in. 30 str. / m in. 

Kopírka - Vystup první strany ze stavu Připraven (kopírování) : max. do 10 sec. 

Kop írka - Oboustranné kopírování: oboustranny na oboustranny (automaticky) 

Kop írka - Duplexn í automaticky podavač dokumentů : ano, m in. 10 l istů 

Kop írka - Vícenásobné kopírovaní : 01199 kopii 

Koplrka - 2menšení I Zvětšeni ; 25 - 400% v přfrůstcfch pro 1% 

Skener· Typ: barevny 

Skener - R021išeni skenování (opl ické) : a~ 600 x 600 dpi 

Skener - Skenováni : email (SMTP), do s lo~ky (mtn . 5MBl a vyššf, FTP) 

Skener· Formáty výstupnfch souborů skenováni JPEG - JednostránkovY; TIH, PDF, t extově 

prohledávatelné PDF . jedno a vice stránkové 
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Ano 

Ano 

45 s tr. /min . 

7 sec. 

oboustranny na oboustranny (automaticky) 

ano, 75 listů 

až 999 

25·400% v přírůstcích pro 1% 

barevny 

600 x 600 dpi 

emai l (SMTP), do slolky (min. 5MB! CI vyššf, FTP) 

JPEG - jednostránkoV'f; TI FF, PDF, textově prohledáva telné PDF · jedno a více stránkové 
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skener· Rychlost skenováni A4 : barevně min. 10 stLl min., černoblle m in. 15 stLl min. 

Další funkce: zabezpečený a odlo~ený tisk I koplrovánl a ske nová ni po ověřen ! uži .... atele 

Dalšl funkce: umofněna souběfnost prad a přerušenI tisku 

Dalšl pohdavky: barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládá ni 

Předpokládaně měslčn ! výstupy M: min . 3 000 str. 

barevně 60 str.! min ., če rn obne 40 stL ! min. 

Ano 

mol no skenovat a tisknout najed nou I funkce přerušeni 

Ano 

až 150.000 

Poiadovaná záruka 36 měslců 

Požadovaný počet ks 

Cena věd v Kč bet. DPH/ks 16540 Kč 

Cenil \'čd v Kč bet. DPH celkem 66160 Kč 

Tiskárna barevná A4 

Poladovaná záruka 

Pobdovaný počet ks 

Crna \"ěc i v Kč bez DPH/ks 

Název nabldnuti ho zařízeni ECOSYS P6230cdn 

Technologie tisku: laser, LED nebo GEL la ser 

Barva tisk u : barva + če rnob Oá 
Velikost papíru: A4 a men!1 

Rozlišeni tisku (m ono I barva) : min . 600 x 600 dpi 

Rychlost ti sku A4 (barva): min. 25 str, I min. 

výstup první strany ze stavu Připraven (barva) : mal< . do 15 sec. 

Oboustranný tisk (duplex) : automatický 

Rozhran l: min . usa 2.0, RJ ·4S 

Standardní zásobnlk: 1 zásobnlk na min. 250 li stů , s možností rozUřen í o min. 1 

velkokapa citn l zásobnfk (500 a .... Ice li stů .... zásobníku · nen / pohdován v rá mci zakázky) 

vice účelový zásobn/k : 1 zásobnfk min , na 50 listů 

Podporovaná gramáž méd II: min. 60 · no g/m 2 pro standardn/zásobník, min . 60 · 160 

g/m2 pro .... fceúče lový zásobník, min . 60 - 100 g/m2 pro duplel<nl jednotku 

Podporo .... aný operačn/ systém: Windows 7 a novější (32 bit , 64 bit), MAC os X a nověj šl 

Podporované tiskové jazyky tiskárny: PClS nebo PCl6, PostScript 3 (tisk z MAC OS XI 
Pře dpoklada né měs!čnl výstupy A4: min. 3 000 str. 

36měs/ců 

barva + černobllá 
A4amenšl 

noo x 1200 dpl 

30 str.Jmin. 

7 sec. 

automatický 

USB 2.0, RJ·45 

500 li s tů s možnot! doplněnI až 31< 500 listů 

100 li stů 

2 pro stand ardn! zasobnfk, min . 60 - 220 g/m2 pro vlceú če l ový zásobnlk, min . 60 . 163 gJm2 pro duplel<nl jednotku 

Ano 

Ano 

až 100.000 

5940 Kč 

Crna \"ěd v Kč bez DPH crlkem 35640 Kč 

St ránka 4 z S 



Tiskárna černobl1á A4 

Název nabldnutého zaHzenf 

Technologie lisku : laser, LED nebo GEL 

Barva tisku: černobílá 

Velikost paplru : A4 a menši 

Rozl išeni tisku: min. 600 x 600 dpi 

Rychlost tisku A4 : min. 35 str. / min. 

výstup pNnl strany ze stavu Připraven: max. do 8 sec. 

Oboustranný tisk (duplex) : automatický 

Rozhranl: min. USB 2.0, RJ-45 

Standardní zásobník: 1 zásobník na min. 250 listů, 5 možnosti rozšfře nf o min . 1 
velkokapacitnf zásobnfk (SOD a vrce listů v zásobnfku - nenl pohdován v rámel zakázky) 

Víceúčelový zásobník: lzásobnfk min. na 50 li stů 

ECOSYS P2045DN 

laser 

černobl1á 

A4 a menši 

1200 x 1200 dpi 

40 str. ' min. 

6,4 sec. 

automatický 

USB 2.0, RJ-4S 

250 listů + 100 listů, s moznotl doplněni až 850 li st ů 

100!istů 

Podporovaná gramáž médii : min. 60 - 120 g/m2 pro standardnl zásobnlk, min. 60 - 160 

g/m2 pro vlceúčelový zásobnlk, min. 60 - 100 g/m2 pro duplexn! jednotku 
2 pro standardn! zásobnlk, min. 60 - 220 g/m2 pro vlceů če lový zásobnfk, min. 60 - 120 gJm2 pro duplexn! jednotku 

Podporovaný operačnf systém: Windows 7 a nověj ! ! (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novějšr Ano 

Podporované tiskové Jazyky tiskárny: PCLS nebo PCL6, PostScript 3 (tisk 1 MAC OS X) Ano 

Předpokládan é měsíční výstupy A4: min . 3 000 str. až 150.000 

Požadovaná záruka 36 měsfců 

Požadovaný počet ks 17 

Cena věci v Kč bez DPHIk.s :3 730 Kč 

Cena vllci v Kč bez DPH celkem 63410 Kl 
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Ec~ 
> PRINT > COPY> SCAN > FAX / V / 

KANCELARSKE 
/ / 

ECOSYS M3145idn 
ECOSYS M3645idn 

ČERNOBílÁ MULTIFUNKČNí 
ZAŘíZENí FORMÁTU A4 

MULTIFUNKCE S NIZKYMI 
/ / 

PROVOZNIMI NAKLADY. 

Tyto 45 stránkové multifunkce jsou nejlepší volbou pro malé až velké 
pracovní skupiny, které hledají kompaktnost, flexibilitu a jednoduchost 
používáníve spojení s nízkými provozními náklady. Zjednodušené možnosti 
přihláš ení eliminují překážky přihlašování, přičemž zajistí stejnou úroveň 
zabezpečení. Pracovní Workflow lze snadno přizpůsobit díky HyPAS'M 
technologii umožňující implementaci aplikací třetích stran. 
Zařízení disponuje komponenty s dlouhou životností, které poskytují 
výjimečnou spolehlivost a pomáhají udržet provozní a ekologické dopady 
na absolutním minimu. 

/ 

> Až 45 stran A4 za minutu černobíle 
> Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost 
> Kompaktní design 
> Oboustranný tisk, kopírování, skenování a fax (pouze pro model 

M3645idn) jako standard 
> Sníží Vaše provozní náklady na minimum 
> 7 palcový plnobarevný dotykový displej pro snadné ovládání 
> Nízká spotřeba elektrické energie 
> Otevřená platforma HyPASIM 
> Podpora mobilního tisku 
> Prohledávatelné PDF a skenování do formátů MS Offiee s volitelným Sean 
Extension Kitem 

~ 1<!:IO[ERa 
Document Solutions 



r .. 
EC05Y5~ ECOSYS M3145idn a M36451dn obsahujf extrémn ě odolné komponenty, které zarulují efektivnf a spolehlivý provoz a splňují nárol né požadavky vyt ěžova ných 
kancelářských prostíedL Kombinují efektivnf produktivitu a maximálnf fl ex ibilitu a soulasně zajlMujf minimální dopad na žlvotnf pro středí. 

OBECNÉ VLASTNOSTI 

Technologie: lernobílá laserová technologie KVOCERA 
ECOSYs, HyPAs'" paltform. 
Displej: ' 7,8 cm (7") barevný dotykový displej , reproduktor 
pro ohlašová nT stavu tiskově úlohy (4Vl) , možnost 
nakloněnf displeje 
Rychlost tisku: až 45 stran A4/min.lernobíie 
Rychlost oboustranného tisku: 22.5 stran A/dmin. 
Rychlost oboustranného kopfrovánf: 22,5 stran A4/min. 
RozlI~ení: IZOO x 1200 dpl (tisk), 600 x 600 dpi 
(skenovánf/kopfrovánQ 
Doba zahffvánf: přibližně 21 sekund od zapnutf nebo méně 
Doba do vytl~tění první strany: přibližné 5,9 seku ndy 
nebo méně 
Doba do vytištění první kopie: přibliž n ě 7 sekund nebo 
méně (z DP I ze skla) 
Procesor: ARM Cortex·A9 Dual core 1.2GHz + ARM 
Cortex.-M3, looMHz 
Paměľ: s t andardně 1GB, max. 3GB + 128GB 550 
Standardnf rozhranf: UsB Z.O (vysokorychlostnO. 
2X use Host 2.0, Gigabit Ethernet 
(IOBaseT/l00BaseTX/loooBaseT, IPv6, IPV4, Ipsec), 
volitelně WiFi (iEEE 802.1 lb/g /n) , I X eKUIO slot pro 
volitelný tiskový server, IX slot pro volitelnou 50 kartu 
Integrované últování úloh : 100 uživate tských úZtů 
Rozměry (š x H x V): 475 X 476 x 575 mm 
Hmotnost: cca 22.5 kg 
Napáled soustava: AC 220 V - 2/,0 V. 50/60 Hz 
Spotřeba energie: 
Kopírování/Tisk: 630 W /6 52 W 
Pohotovos tnl režim: 50 IV 
Klidový rcl im: 0,5 IV 
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ 
ISO 9296): 
Kopírování/Tisk: 54 dB(A) 
Tichý mód: 30 dB(A) 
Bezpelnostnf certlflkáty: GS, TOv, CE 
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a 
směrnicem i o ochraně živo tnlho prostředí ISO 14001. 

ZPRACOVÁNI PAPinu 

AU všech uvedených hodnot ka pacity papíru se vyc hází 
z rnaximáln l ttouštKY papfru 0,11 mm. Použivejte prosfm 
papír doporučený spoteZnostl KVOCERA za sta nd ardn ích 
podmínek okolního prostředí. 
Vstupní kapacita: 
Víceúčelová pllluáuka na 100 li s tů , 60-220 K/m2 A4. AS. 
A6, B5, B6, Letter, Legat, Folio, užlva tetský fo rmát (70X148 
mm - 216x356 mm) 
Univerzální zásobník na 500 li s tů, 60·120 g/m2, A4. As. 
A6, 85, B6, Letter, Legat, Folio, uŽivate tský formát (140X148 
mm - 216X356 mm) 
Maxhnálnf vs tupni kapacita včetn ě volitelných doplňků: 
2.600 listů formátu A4 
Duplexni Jednotka: standardní duplexní jednotka 
podporuje formáty A4, AS, B5, Letter, Legat, 60'120 g/m' 
Oboustranný podaval originálů: 75 li st ů, 50'120 g/m' A4, 
AS, A6. B5, Letter, Legat, užlvatetský formát (105X148 mm 
- 216x3S6 mm) 
Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem do l ů 

TISKOVÉ FUNKCE 

~fdící jazyk: PRESCRIBE IIc 
Tiskové Jazyky: PCL6 (5C/XL), KPOL3 (PostScript 3 
kompatlbilnO , POF přímý tisk, XPs přímý tisk. podpora AES, 
pllmý ti sk TlFF/IPEG, Open XPS, Line Printer. IBM Proprinter 
XZ4E, Epson LQ·850 
Operačnf systémy: všechny stávajfcf operaZnf systémy 
Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNtX, LINUX a 
také datšl opcračnf systémy dte požadavků 
Fonty / {árové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6/ 
KPOL3),8 lon tů pro Wlndol'ls, I bitmapový font , 45 
jedn o roz měrných Zárových k6dů, I dvourozměrný čárový 
kód (POF417) 
Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, IPP tisk, e·mailový 
tisk, WsD ti sk. zabe zpečený tisk přes sSL, tpsec, sNM PV3 
Podpora mobllnlho tisku: Aplikace KVOCERA Mobile Print 
pro iOS a Android, KVOCERA MyPanel, AIrPrlnt, Mopria, 
přimý skrz IViFi (volitetně), Google Cloud print 

KoplROVAcI FUNKCE 

Maxlmálnf velikost originálu: AI,/ Legat 
Souvislé koplrování: 1-999 
Zoom : 25-400 % v 1% krocfch 
Přednastavené poměry zvětšenl/zmen~ení: 7 hodnot 
zmen šeni. 5 hodnot zvětšeni 
Nastavení obrazu: text + roto, text. foto, schéma /mapa, 
vyti š t ěný dokument 
Dlgitálnl funkce : elektronické tříděnf, kopírováni ID 
karet, 2V l, 4V1, automatická zrněna kazety, přeskakovánf 
prázdných stran . 

SKENOVACI FUNKCE 

funkce: skenování do emailu, skenováni do FTP, skenováni 
do 5MB, skenování na USB Host, lokátnf/sflový TWAIN, 
WIA, WsD skenováni 
Rychlost skenování: 60 stran/min . (A4, 300 dpi. č b, 
jednost rann ě) , 40 stran/min . (A4, 300 dpi, barevně, 
jednostranně), z6 stran/min. (A4, 300 dpi, Zb, 
oboustranně), '7 stran/min. (A4, 300 dpi, barevn ě, 
oboustranné) 
RozlI~enf skenovánf: 600, 400, 300, zoo dpl (Z56 odstínů 
pro každou barvu) 
Max. velikost originálu: A4 , legat, Banner (max. 915mm) 
Typy originálu: text, foto, text + foto, tenký text. 
optimalizováno pro OCR 
Typy souborů: TI FF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, 
PDF/A"a/b, POF/A·za/b/u, štfrované PDF, vysoko 
komprimované POF, prohledávatelné PDF s pOdporou MS 
Office formá t ů (vyladu)e scan Extension Kit) 
Metoda komprese: MMR/lPEG 
funkcionality: bannerový sken , barevný sken, integrovaný 
adresář, podpora Active Olrectory, přeno s ~ Ifrovaných dat, 
vícenásobné odeslání (e·mait, fax, 5MB/FTP složka, ti sk) 
najednou, přeskakovánf prázdných stran 

FAXOVE FUNKCE (pouze M36451dn) 

Kompatibilita : ITU·T Super G3 
Rychlost modemu: max. 33,6 kb ps 
Přenosová rychlost: ma • . 3 sekundy UBIG) 
Rychlost skenováni: 2 sekundy nebo méně 
Adresář: 200 položek 
RozlI~enf faxu: 
Normálnf: 200 M l aD dpl 
Kvalitnf: 200 JOl' 200 dpi 

HyP~S- Ii7:i'..lii'mJ 

Superkvalitní: 200 M 400 dpl 
Ultrakvalitnf: 400 • 400 dpi 
Pi llt6ny: Z56 odstfnů 
Max. velikost originálu: A4, Legat, Banner (max. 9' 5 mm) 
Metod. komprese: IOIG, MMR. MR, MH 
Kapacita paměti : Z56 lis tů nebo vice 
Funkce: sírový fax, duplexní přijem a vysíláni faxu. 
šifrovaný přfjern a vysílání faxu, příjem a vys flání na dotaz, 
všesměrové vysftání 

SPOTŘEBNj MATERIÁL 

Průměrn á nepřetržitá výt~žnos t toneru v souladu s normou 
IsO/I EC '979B. 
Zásobník toneru TKa306o : mikro jemný če rný toner na 
14.500 slran "4 
Startovacf toner na 6 .000 stran A4 
VOLlTELNE DOPLŇKY 

Scan Extenslon Kit (A)' : pro skenováni do 
prohledavate ln ěho POF nebo do formátu MS Omce (docx, 
xlsx, pptx) 'vyžaduje instalaci HO'6, HO-7 nebo 50 karty 
Zpracovávání papíru 
Zásobník paplru PF-]uo (max. 4 jednotky): Max. 500 lis t ů, 
60-220 g/m', A4, AS, B5, Le tter, Legal , uživa telský formát 
(92X162 mm - 216x356 mm) 
HO·6 550: J2 GB pro jednoduchou správu dokumentil 
HD-7 550: 128 GB pro jednod uchou správu dokumentů 
ZabezpeZení 
Data securlty kit (E)': Souprava zabezpeZenf dat (E) v 
souladu se stupněm zabezpeZen f EALz podte ISO 15408 
(standardní krit éria). pouze pro M36/1sidn '"vyžaduje 
instataci HD·6, HO'7 nebo 50 karty 
Rozšfření paměti : DDR3, M03"OZ4 1GB, MDDR3·zGB zGB 
UG-n : podpora ThinPrint 
USB IC ltečka karet + kit pro autentlAkacl karet (B): 
podpora pro ~i rokou paletu autentlAkaZnich kllZů 
IC Card Reader Holder 10: pro integr.1ci usa le čtečky karet 
18-36: Direct WIFI rozhraní & WLAN rozhraní 
lB-50: deska Gigabit·Ethernet 10 BaseT/tOo BaseTX/lOoo 
BaseT 
IB-S1: bezdrátové ro zhran í LAN (Boz.llb/g/n) 
C8'360Wvyššf podstavný stolek: dřevěný stotek s 
úložným prostorem, rozm ěry při b li ž n ě 38 x 41 x SI cm 
(šxhxv) 
CB'36SW nlUf pod stavný stolek: dřevěný stolek s úložným 
prostorem, rozmě ry pnblllně 38 x 4' x 25 cm (š x h x v) 

TECHNICKÉ PARAMETRY' 

Celková životnost stroje: 900.000 stran. nebo 5 tet, podte 
loh o. která okolnost nastane dnve. 
Životnost vá lce: 300.000 stran 

'" Tento údaJ platí za předpok l adu správného používánf 
stroje dte podmfnek výrobce, vZe tn ě použfvánf originátn lho 
spotřebnfho materiálu, pravidelných servisních prohlídek 
atd. 

ZÁRUKA 

Standardní záruka je 2 roky za předpok l adu pravidelné 
údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem 
nebo do dosažení živo tn os ti stroje. 

'KYóTIIia Rozšířenf zoruky na tiskornu a volitetné 
L:~'="';-'_"-"""'" doplňky na mfstě až na 51o.t. 

-. -
-------- ... ~ -mopnc)" ~ CERTIFIED 

JANUS spol. s r.o. - Harfa omc. Park - Ceskomoravská 2420/15 - Praha 
tel.: 222 56 22 46 - IVlvw.kyocera.cz -Info@l)anus.cz 

IANUS SK, spol. s r.o. - RybnlZná 40, Brati slava 
tel.: +421 2 33 595 470 - www.kyocera.sk-obchod@)anussk.sk 

KYOCERA Oocument Solutlons EUlope B.V.- www.kyoceladocumetsolutions.eu 

f(OSYS Mlll1Sid n a M16i1S idn - tcsky - Spolc(nost IAtlUS spol. s 1. 0. nelaruZ\,j c, lc uv(!dcné mfo,macc Jsou zccla 
presné. Spcc.lfikace ploduktu mohou být postupcm lasu m~něnv. Uvcd(!né Infom13(! Isou akhl~ l nr k datu tisku 
tohoto da lasheclu. V~e(hny názvy uvedenýc h \lýrobc~ J jeJI(h p ro duklťl majf I(!Rls lr Ované obchodllf lnámky n(!bo 
legiS lt ovoné obchodnf 2nal'ky svých spo lelnosll. 
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Ec~ 
> PRINT > COPY> SCAN > FAX /' 

INTUITIVNI 
/' /' 

ECOSYS M6235cidn 
ECOSYS M6635cidn 

BAREVNÁ MULTIFUNKČNf 
ZAŘfZENf FORMÁTU A4 

A KOMPAKTNI BAREVNA 

Tyto barevné multlfunkce formátu A4 jsou navrženy pro střední a velké 
pracovní skupiny. Nabízí vysokou spolehlivost i nejrychlejší výstupní 
rychlosti, a to jak v barevném, !tik i v černobílém provedení, přičemž 
splňuje nejnovější environmentální standardy. 
Praktický dotykový panel poskytuje Jednoduchý, přímý přístup k mnoha 
funkcím multifunkčního zařízení. Navíc programovatelná tlačítka a 
otevřená platforma KYOCERA HyPAS pomáhají dále optimalizovat vaše 
workflow. Zařízení disponuje velmi nízkými náklady na provoz. 

v /' 

MULTIFUNKCNI 
v/'/' 

ZARIZENI 

> Rychlost až 35 stran A4 za minutu černobíle i barevně 
> Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost 
> Kompaktní design 
> 7 palcový plnobarevný dotykový displej poskytuje snadné ovládání 
> Nízká spotřeba el. energie 
> Otevřená platforma HyPAS'" 
> Rychlé a snadné skenování díky jednoprůchodovému podavači originálů 
> Prohledávatelné PDF a skenování do formátů MS Office s volitelným 

Scan Extension Kitem 

~ 1<~O[ERa 
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r·~ 
Ecosys I ECOSYS M6 z3scidn a M663scidn obsahují extrémn ě odolné komponenty, které zaru~ujT eTektlvní a spolehlivý provoz a sp l ň ují náro~né požadavky vytělovaných 
ka n ce lá řskýc h prostředL Kombinují efektivní produktiv itu a maximální nexibilitu a sou fasně zajišTujT minimální dopad na llvotní pro středí. 

08ECNÉ VLASTNOSTí 

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA 
ECOSYS, HyPAS'M pollTorma 
Displej: 17,S cm (7") barevný dotykový d isplej, reproduktor 
pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost nakloněn í 
displeje (10°' 20°) 
Typ zařlzení: Stolní 
Rychlost tisku: 0135 stran A4/min. ~ernobíl e a barevně 
Rychlost oboustranného tisku: 17 stra n A4/m1n. 
Rychlost oboustranného kopírování: 17 stran /\4/mln. 
RozllšenT: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpl (skeno-
vání/kopírovánO 
Doba zahřlvání: přibližn ě zs sekund od zapnutí nebo méně 
Doba do vytlštěnT prvnT strany: přlblilně 6/7,5 sekundy 
nebo méně (čb/barva) 
Doba do vytištění první kopie: plibližně B,S/IO sekund 
nebo mén ě (OP) (fb/barva), přiblilně 7,S/S,S sekund nebo 
méně (ze skla) (fb/barva) 
Procesor: ARM Cortex·A9 Oual core 1.2GHz + ARM Cortex-
M3,IooMHz 
Paměť: st a nda rd ně 1GB, max. 3GB + I2BGB SSO 
Standardní rozhraní: USB z.o (vysoko-
rychlostnO, lX USB Host z.o, Gigabit Ethernet 
(IOBaseT/lOoBaseTX/loooBaseT,IPv6, IPv4,IPSec, 
podpora S02.3al), vo lit e ln ě Wif[ (lEEE Soz.lIb/g/n), 
IX eKUIO slo t pro volite lný tiskový server, IX slot pro vo litel-
nou 50 kartu 
Integrované účtováni úloh: 100 uživatelsky-ch účtů 
Rozměry (Š" H "V): 4So x 577 x 619,5 mm 
Hmotnost: cca 36,S kg 
Napájecf soustava: AC 220 V - 2110 V, 50/60 Hz 
Spotřeba energie (M6l3scldn/M66Jscldn): 
Kopírování/Tisk: 547 W /S3Z W 
Pohotovostní ,ežim: 84 W 
Klidový režim: 0,6 W 
Htufnost (hladina akustického Ua ku dle ISO 77791 
ISO 9l96): 
Kopírování/Tisk: 50,3 dB(A) 
Tichý mód : Z9,6 dB(A) 
Bezpečnostní certifikáty: GS, TOV, CE 
Zařízeni bylO vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a 
směrnicemi o ochraně životního prostredr ISO 14001. 

ZPRACOVÁNí PAPíRU 

U všech uvedenýc h hodnot kapacity papíru se vychází z 
maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použfvejte prosím 
papír doporufený spo l e~nostf KYOCERA za standardních 
podmfnek okolnOIO pro s tředí. 
Vstupní kapacita: 
Víceúčelová prthrádka na 100 li stů, 60-220 g/m' A4, AS, 
A6, BS, B6, Letler, legal, Folio, ulivatelský lormát (70Xl48 
mm - 216x) S6 mm), Univerzálnf zásobník na 250 li s tů, 
60-163 g/m' , A4, AS, A6, BS, B6, Letler, l egal. Folio, 
uživatelský formát (to5xtll8 mm - 216x)S6 mm) 
Maxlmálnívstu pní kapacita vfetně volitelných doplňklr: 
I.SSO listů Tormátu A4 
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka 
podporuje lormáty A4, AS, BS, letler, lega I, 60-163 g/m' 
J ed noprů chodový podavač orig in á l ů : 100 li stů, 5°-1 20 
g/m' A4, AS, A6, BS, lelter, I.egal, uživatelský formát 
(IOSXI48 mm - 216x3S6 mm) 
Výstupní kapacita: max. 250 Hstú potiskem dolů. senzor 
plného zásobníku 

TISKOVÉ FUNKCE 

~ídícf fazyk : PRESCRIBE IIc 
Tiskové jazyky: PCL6 (sc/Xl), KPDL3 (PostScript 3 kom-
pot ibilnO , POF přlmý tisk, XPS přím ý ti sk 

VáS onc ~· r;dr;1 p;.I1 tq~t r.YOCEHl·. 

Operační systémy: všechny stávající operační systémy 
Windows, Mac OS X verze 10.S ne bo vyšší, UNIX, LINUX a 
také další opera~ní systémy dle poladavk!1 
fonty 1 tárov! k6dy: 93 proměnných Tontů (PCl/ 
KPOL3) , 8 íontů (Wíndows Vista) , I bilmapový Iont, 4S 
j ed norozměrných fárových kódů , I typ dvourozměrných 
~árových kódů (POF417) 
Tiskové funkCionality: přímý tisk šifrovaných POF,IPP 
tisk, e-mailový tisk, WSO ti sk, zabezpe~ený ti sk přes SSL, 
IPSec, SNM Pv3, rychlé kopírování, tisk al po ovHení (prool 
and hold), soukromý ti sk, ukládání úloh a Tunkce sp rávy 
ti skových úloh 
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print 
pro 105 a Android, AirPrlnt, Mopria, Oírect Wi-Fi , Google 
Cloud prlnl 

KopfROVAc( FUNKCE 

Maxímální velikost oríglnálu: A4/ Legal 
Souvíslé kopírováni: 1-999 
Zoom: 25-400 % v 1% krocích 
přednastaveně poměry zvět~ení/zmenšení: 7 hodnot 
zmenšení, S hodnot zvětšení 
Expozlčn( mód: automatický, manuální: 9 kroků 
Nastavení obrazu: text .. foto , text , foto. mapa. vyti ště n ý 
dokumenl 
Digitální Tunkce: vícenásobné kopírování, elektronické 
třídění, kopírování 10 karet, 2Vl, 4V1, automatická změna 
zásob níku, přeskakování prázdných stran 

5KENOVAc/ FUNKCE 

funkce: skenováni do emailu, skenován i do FTP, skenová ni 
do 5MB, skenování na USB Host,lokální/sírový TWAIN , 
WIA, WSO skenování 
Rychlost skenování: 60 stran/min. (A4, 300 dpl, fb, 
fednostranně), IlO stran/min . (A4, 300 dpi, barevně, 
j e dnostranně), 6z stran/min_ (A4, 300 dpl, čb, 
oboustranně), 46 stran/min. (A/j , )00 dpi, bnrevn č, 
oboustranně) 
RozlilenT skenování: 600, 400, 300, zoo dpl (z 56 od s tínů 
pro kaldou barvu) 
Max. velikost orlgínálu: A4, legal 
Typy orlgínálu: text, Tolo, text + Tolo, tenký text, 
opllmalizováno pro OCR 
Typy souborů: TIFF, POF, POF/A, JPEG, XPS, Open XPS, 
šifrované POF, vysoko komp rimované POF, POF/A-Ia/b, 
POF/A-za/b/u, prohledavatelné POFs podporou MS Office 
formátů (vyladuje Scan Extension Kit) 
Metoda komprese: MMR/ /PEG 
funkcionality: barevný sken, Inlegrovaný adresár, podpora 
Active Oírectory, plenos šifrovaných dat, vkenásobné 
odeslání (e-mail, fax, 5MB/FTP slolka, tisk) najed nou, 
pleskakování prázdných stran 

FAXOVÉ FUNKCE (rollz. M6635cidn) 

Kompatibilita: ITU-T Super G3 
Rychlost modemu: max. 33 ,6 kbps 
Přenosová rychlost: max, 3 sekundy (JBIG) 
Rychlost skenování: z sekundy nebo méně 
Adresář: 200 polozek 
Rozlišení faxu: 
NormálnT: 200 II 100 dpi 
Kvalllní: zoo . zoo dpl 
Superkvalllní: zoo. 400 dpi 
Ultrakvalltnf: IfOD JI 400 dpl 
Půl tóny: zS6 odstínů 
Max. velikost originálu: A4, Legal 
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH 
Kapacita paměti: zs6 li slů nebo vke 

funkce: síťový fax, duplexni příjem a vysTlání fa xu, 
šifrovaný příjem a vys ílání faxu, piíjem a vysíláni na dotaz, 
všesmě rové vysílání 

SPOTŘEBNí MATERIÁL 

Průměrná nepřetrži tá výtěžnost toneru v souladu s normou 
ISO/IEC 19798. 
Zásobník toneru TK-S28oK: mikro jemny černý toner na 
1).000 stran A4 
Startovací černý toner na 6.000 stran A4 
Zásobník toneru TK-S'SoC, TK-S.BoM, TK-SlSOY: mikro 
Jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 11.000 
stran 
Startovací azurový, purpurový, zlutý toner na 5.000 stran 
Sponkový zásobník SH-13: 2X 1.500 sponek pro MS·SlOO 

VOLITELNÉ DOPLNKY 

Sean Extenslon Kit (A)·: pro skenová ní do 
prohledavatelného POF nebo do Tormálu MS Oífice (docx, 
xlsx, pplJ<) 'vyžaduje Instalaci HO-6, HO-7 nebo SO kar ty 
Zpracovávání papíru 
Zásobník papíru Pf-S100 (max. 3fednotky): Max. 500 
li stů, 60-220 g/m', A4, AS, 85, l etter, Legal, uživatelský 
formát (92X162 mm - 216x3S6 mm) 
MS-S100 / MS-5100 B postranní sešívafka: za II s t ů,fedna 
pozice, poloautomatické se~iváni , včetn é 1500 ks sponek 
Úlo l i ště 
HO-6 550: 3Z GB pro jednOduchou správu dokumenlů 
HO-7 550: 128 GB pro jednoduchou správu dokume nl ů 
Zabezpe~ení 
Data securlty kit (E): Souprava zabezpe~ení dat (E) v 
souladu se stupnom zabezpe~ení EALz podle ISO 151,08 
(standardní kritéria) 'vyladuje insta laci HO-6, HO-7 nebo 
50 karty 
Rozšíření paměti : SI2MB/1GB / zGB 
UG-J3: podpora ThinPrint 
USB iC ~tečka karet + kit pro autentlNkacl karet (8): 
podpora pro ši rokou paletu a utentifikačn kh klífů 
IC Card Reader Holde r 10: pia integraci USB IC nefky kalel 
IB-J6 : Oirect Wifi rozhraní 
lB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/loo BaseTX/looo 
BaseT 
IB-S1: bezdrálové rozhraní LAN (80z_lIb/ g/n) 
C8-S100H vyššT pod stavný stolek: d Fevěný stolek s 
úlol ným prostorem, rozměry přiblllně 39 x 53 x 50 cm (š 
x h x v) 
C8-5100L nižší podstavný stolek: dřevěný stolek s úlolným 
prostorem, ro z měry pnblllně 39 x 53 x 37 cm (š x h x v) 

TECHNICKÉ PARAMETRY' 

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle 
toho, která okolnost nastane dříve. 
Živo tnost válce: 200.000 stran 
' Tento údaj platí za předpokladu sprAvného používání 
stroje dle podmínek výrobce, v~etně pou!fv~n í originálního 
spotřebního materi álu, pravidelných servisnfch prohlídek 
atd. 

ZÁRUKA 

Standardní zá ruka je 2 roky za pfedpokladu pravidelné 
údržby a výměny servlsnfch sad předepsaných výrobcern 
nebo do dosažení životnosti stroje. 

'KY0IITiSI RozšiTení záruky na l iskárnu a vo litelné 
,,~~c:_= ....... doplňky na místě až na slet. 

~. - ----- --- .-.~ -mopncr ~ CERTIFIED 

JANUS spol. s r,o, - HarTa Oílice Park - (eskomoravská 2420/15 - Praha 
l el. : 222 56 22 46 -wwvt_kyocera,cz -lnTo@fanus,cz 

JANUS SK, spol. s r.o. - Rybnlfná 40, Brallslava 
tel. : +421 233595470 - www.kyocera.sk-obchod @janussk.sk 

KYOCERA Documenl Solutlons Europe B.V.- www.kyoceradocumetsolutlons.eu 

[COSYS M62J5cidn a M66J5cldn - (t>sky - Spolclnost IAtWS spol. 5 1.0. nezJrulujc,.fe u .... edené Informilce jsou 
zcela prcsné. Specifikace produktu mohou být postupem t'asu m~něnv. Uvedené Informacc Isou aktuálnf k dtl lU 
tisku tohoto dalí1sheNu. V~e(hnv názvy uved(!nych \l'ÍrobCii alclfch pro duktů majl registrované obchodnl známkv 
nt'bo reg istrova né obchod nf maCky syYch spotctnoslí. 
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Ec~ 
> PRINT ./ 

ECOSYS P2040dn 
ECOSYS P2040dw 

FUNKCEMI NAB ITA 
./ ./ 

LERNOBfLÉ STOLNfTISKÁRNY 
FORMÁTU A4 

STOLNl TISKARNA. 

II 

I 

Pokud hledáte rychlou, spolehlivou a univerzální kancelářskou černobílou 
tiskárnu formátu A4, určitě se nezmýlíte, pokud si vyberete jakýkoliv model 
z naší nové řady ECOSYS. Avšak pro ty, kteří požadují od tiskárny trochu víc, 
představujeme modely P2040. Dosahují velice krátkou dobu do vytištění 
první stránky a jejich rychlost je až 40 stran za minutu. Obohatí vaše 
pracovní procesy mnoha funkcemi, jako je standardní oboustranný tisk, 
síťový tisk, vysoká vstupní kapacita a standardní rozhraní Wi-Fi pro model 
P2040dw. Díky dnům s dlouhou životností a nízké spotřebě energie jsou 
celkové náklady na vlastnictví na velice nízké úrovni. A jak můžete očekávat 
od každého zařízení KYOCERA, jsou extrémně spolehlivá, takže vaše 
produktivita nepoklesne zbytečnými prostoji. 

U 
;' 

~ 
~ ~ 

'~ ~ 
~ 

0) I 

> Až 40 stran A4 za minutu černobíle 
> Vysoké rozlišení tisku 1200 dpi 
> Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk 
> Maximální vstupní kapacita až 850 listů 
> USB a síťové rozhraní jako standard 
> Kompaktní design s nízkou hlučností tisku 
> Vysoká spolehlivost díky komponentům s dlouhou životností 
> Mimořádně nízké náklady na tisk 
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EC05YS' \ ECOsys znamená ECOlogy, ECOnomy a System printlng.lař1zenl 
ECOsys jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšuji jejich odolnost 

Pffkulové centrum RX 

Pffkazové centrum RX umoži"\uje kontrolovat a spravovat rů z n á nastaveni skrz webové 
rozhranl st roj e. Např. automatické aktualizovánr obrazovky, přizpůsobení uŽivatelských 
obrazovek, sledování odd~lenf. nastaveni omezen!. 

a min imalizuji náklady na vlastnictví (údržba, správa za řlze nl a spotřebnl materiál). 
Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze vým ~nu toneru. Modulárnr konstrukce 
umožňuj e přidávání r02š iřu j fcfc h runkcí podle po třeby. Integrovaný systémový software 
zajišťuje dlouhodobou siCovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životnosH vyvinuté 
spo l ečnosti KYOCERA plljdou l ev n ěji v,ls i životní prostledl. 

Hostitelské rozhl nni pro USB Flash Memory 

Dokumenty mohou být primo vytisknuty z UsB disku ples hostitelské rozhranl. Soubory ve 
formátu PDF, XPS, nFF, nebo JPG jsou vybr5ny přímo přes panci tiskárny bez potřeby 
poč íta če. 

Tiskové funkce ohlcduplnc k životnímu prosticdf 

Duplexnl tiskový mód (oboustranný ti sk) . N·Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód 
pro úsporu toneru (konccpl) , Tichý mód (omezená rychlost ti sku) PouiiH z<l loíenych profilli 

Prohlfieé KYOCERA N~tVieYl(!r 

ProhHžeč KYOCERA NelViewer umožňuje kompletní sledováni a kontrolu všech tis k~ren 
ECOSYs a multifunkčnfch zaffzenl Kyocera z kteréhokoli Wlndol'ls~ Pc. Zajišťuje ideální 
správu s ítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP. 

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikilcf a předdefinovaným 
nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být napfíklad vždy tišt ěny 
čemobfle s aktIvovaným duplexnfm tiskem, což povede ke snfžení spotřeby toneru J papíru. 

ECOSYS P2040dn I ECOSYS P2040dw 
OBECNÉ VLASTNOSTI 
Technologie: laserová technologie KYOCERA ECOsyS 
Ovládací panel: 1 řádkový podsvícený lCD displej 
Rychlost tisku: až 40 stran Mimin. černobOe 
Rozlišeni: 300 dpi, 600 dpl, 1100 dpi 
Doba zahříváni: přibližně 15 sekund nebo méně 

Doba do vytištění první strany: pfibližně 6,4 sekundy nebo méně 

Procesor: 800 MHz 
Paměť: standardně 156 MB, max. 156 MB 
Standardní rozhranf: 
ECOSVs Pl040dn: UsB 1.0 (vysokorychlostnO, UsB Host, 
Gigabit Ethernet lOBaseT/100BaseTX/l000BaseT, slot pro 
volileloou sD/SDHC·kartu 
ECOSVs Pl040dw: UsB 1.0 (vysokorychlostnO, UsB Host, 
Gigabit Ethernet tOBaseT/ 100BaseTX/1000BaseT, Wireless 
lAN, slot pro volilelnou sO/sDHC·kartu 
Rozměry (Š • H • V): hlavní jednotka: 375 x 393 x 171 mm 
Hmotnost: hlavní jednotka cca 11, kg 
Napájecí soustava: I\C 220 V - 2/,0 V. 50/60 Hz 
Spotřeba energie: 
Tisk:620W 
Pohotovostní režim: 8 W 
Klidový režim: 0,8 W 

Hl u čnost (hladina akustického tlaku dle ISO m9/1S0 9296): 
Tisk: 48,8 dB(A) lpA 
Pohotovostní režim: neměřlteln ě nízký 
Klidový režím : neměriteln ě nlzký 
Bezpečoostnl certifikáty: GS, lOV, CE 
ZaHzení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 
a směrnicemi o ochraně životního prostredílSO 111001. 
Kompat ibilita RoHs. 

ZPRACOVÁNI PAPjRU 

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází 
z maximálnl tlouštky paplru 0,11 mm. Použlvejte proslm 
papír doporučený společnosti KYOCERA za standardních 
podmínek okolního prostředf. 
Vstupnl kapacita: 
Víceúčelová při hrádka na 100 listů, 60-110 g/m', M, AS, M, B5, 
B6,leUer, legal, UŽivatelský formát (70x148 mm -116x356 mm) 
Univerzálnlz.lsobník na 150 li stů, 60·163 g/m', M, AS, A6, S5, 
leUer, l egal, uživate lský formát (105x148 mm - 2t6x356 mm) 
Maximálnl vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 
850 listů formátu A4 

Duplexnl jednotka: standardnl duplexnl jednotka pod· 
poruje formáty M, A5. B5,letler, lega I, 60-163 g/m' 
Výstupnf kapacita: max. 150 li stů potiskem dolů 

TISKOVÉ FUNKCE 
Řldící jazyk: PREsCRIBE IIc 
Tiskové jazyky: PCl6 (PCl5e/PCl·Xll, PostScript 3 (KPDl3), 
XPs I Open XPS 
Operační systémy: v~echny stávajfcí operační systémy 
Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyššl, UNIX, LINUX 
a také dalM operačol systémy dle požadavků 
Fonty I ~árové kódy: 93 proměnných Iontů pro PCl6/ 
KPOU,8 fontů pro Windows Vlsta, 1 bllmapový Iont, 
45 čárOVých kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým 
generovánfm kontrolnfch součtů a podpora dvojdimenzl-
onálnkh čárových kódů PDF· 417 pod řídícfm jazykem 
PRESCRIBE (PCl a jiné čárové kódy jsou k díspozici 
volitelně) 

Podpora mobllnlho tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print 
pro íOs a Androld, l\lrprint, Moprla, Google Cloud Prlnt 

SPOTŘEBNj MATERIÁL 

Prům ěrná nepře tržitá výtčžnost toneru v sou ladu s nor-
mou IsO/lEC 19751. 
Zásobnfk toneru TK~1160K: če rný toner na 7200 stran A4 
Startovaci černý toner na 3600 stran A4 

VOllTELNE DOPLŇKY 
lásobnlk paplru Pf.1100 (ma •. 2 jednotky): 150 li s t ů , 

60·163 g/m', M, A5, A6, B5,letler, legal, UŽivatelský 
lormát (105x148 mm - 116.356 mm) 
UG-33: podpora ThinPrint 
US01C Ca rd Read.r+ (ard Authentlcatlon Kit (O): 
Dostupná podpora pro různé typy autentiza č ních klíčů 
CO-1100: Dřevěná sk1íňka 

TECHNtCK~ PARAMETRY ' 

Celková životnost stroje: 200.000 stran. nebo 5 let, pod le 
toho, kter~ okolnost nastane dřlve. 
21vo tnos t v,llce: tOO.OOO stran 
"Tento údaj plat f za predpokladu správného pou1fvánl 
stroje dle podmínek výrobce, včetně používání ori ginál-
nrho spotřebního mtlteriálu. pravidelných servisních 
prohlídek atd. 

ZÁRUKA 
standardnl záruka je 1 roky za předpokladu pravidelné 
údržby a výměny servisnfch sad předepsaných výrobcem 
nebo do dosaženf životnosti stroje. 

IKVollll; Rozšl7enízáruky na tiskiÍ",u a volitelné 
doplňky na miste až na 5 let. 

------..... .-.~ ~. 

- ~ mopncr CERTIF'E~ 

JANUS spol. s r.o. - Harfa Office Park - ~eskomoravsk,l 2420/15 - Praha 
tcl.: 222 56 22 1,6 - www.kyoccra.cz-info@janus.cl 

JANUS SK, spol. s r.o. - Rybničná 40, Bratislava 
tel. : ./,211 33595470 - www.kyocera.sk-obchod@janussk.sk 

KVOCERA Oocument Solutions Europe B.V.- wVlw.kyoceradocumetsolutlons.eu 

.. EC05YS P2040dn_Pl040dw - Cesky - Sflol~ (nos l JAN US spol. s r.o. nezarufu)e. fe uvedené Informace jsou zcela 
pie5n~. Sprtlfika ,e produktu mohou hýt postupem lasu měněny_ Uvedené In rorm ace jsou aktuátnf k datu tisku 
to halo datasheetu . VJech ny názvy uvedených výrobců a jejich produklti mají registrované obchodnl známky nebo 
r eg i st rovaně obchod nf značky svých spolelnosli. 
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ECOSYS P6230cdn 

BAREVNÁ TISKÁRNA 
FORMÁTU A4 

Tato nová vysoce produktivní A4 barevná tiskárna je navržena pro střední a 
velké pracovní skupiny. Nabízí vysokou spolehlivost, která vede ke snížení 
provozních nákladů a odpadu, díky čemuž vyhovuje nejpřísnějším 
enviromentálním požadavkům. 
Až 5 zásobníků papíru Vám umožní tisknout na různé druhy a velikosti 
papíru, a to až do gramáže 220g/m 2 • 

Ideální barevná tiskárna pro všechny potřeby vašeho podnikání. 

/ 

BAREVNY 
/ 

PROFESIONAL 

o 

> Rychlost až 30 stran A4 za minutu černobíle i barevně 
> Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost 
> Kompaktní design 
> Duplexní tisk jako standard 
> Nízká spotřeba elektrické energie 
> Velmi krátká doba do vytištění první strany 
> Nízké náklady na provoz a vysoká produktivita 
> Možnost doplnění o Wi-Fi Direct modul 

~ 1<!:IO[ERa 
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. /.", 
E cosys' ) ECOSYS P6230cdn obsahuje extrémně odolné komponenty. které zarulull elektivní a spolehlivý provoz a splňuj[ nárolné požadavky vytěžovaných kancelMských 
prostiedr. Kombinují elekt ivnl produktivitu a maximálnl nexlbllitu a soulasně zajištuj[ rnlnimálnl dopad na životní prostředí. 

OBECNÉ VLASTNOSTI 

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA 
ECOSYS 
Ovládací panel: dvouřádkový displej 5 numerickou 
klávesnici 
Typ zanzenl: Stolnl 
Rychlost tisku: až 30 stran A4/mln. lernobíle a barevně 
Rychlost oboustranného tisku: 15 stran A/./mln. 
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (se snfženou rychlostí tisku) 
Doba zahřívá ní: přibližné 26 sekund od za pnuU nebo 
méně 
Doba do vytHtěnl prvnl strany: přibližně 6/7 sekundy 
nebo méně (čb/barva) 
Procesor: ARM Cortex·A9 Dual care 1.2GHz +- ARM 
(ortex-M3. 100MHz 
Paměť: standardně 1GB. max. 1GB +128GB 550 
Standardnl rozhranl: USB 2.0 (vysokorychlostnl). 2X USB 
Host. Gigabit Ethernet (IOBaseT/,ooBaseTX/,oooBaseT. 
IPv6.IPv4.tPSec. podpora 802 .3az). volitelně WiFi OEEE 
B02.11b/g/n). IX eKUIO slot pro volitelný tiskový server. IX 
slot pro volitelnou SO kartu 
Integrované úftovánl úloh: 100 uživatelských ÚW, 
Rozměry (š x H x V): 390 X 532 X 409.5 mm 
Hmotnost: cca 28.3 kg 
Napájecf soustava: AC Z20 V - z40 V. 50/60 Hz 
Spotřeba energie: 
Tisk: 466 W 
Pohotovostnl režim: 56 W 
Klidový režim: 0.6 W 
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ 
ISO 9296): 
Tisk: ',9.5 dB(A) 
Tichý mód : 30 dB(A) 
Bezpečnostnl certifikáty: GS. TOV. CE 
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a 
směrnicemi o ochraně životního prostředf ISO 14001. 

ZPRACOVÁNI PAPIRU 

U všech uvedených hodnot kapacity paplru se vycházl z 
maximální tlou šťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím 
papir doporučený společno stí KYOCERA za standardních 
podmlnek okolního prostredr. 
Vstupnl kapaci ta: 
Viceúlelová pfihrádka na 100 listů. 60·220 g/m' A4. AS. 
A6. BS. B6. letter. legal. Folio. uživatelský lormát (70"48 
mm - 216x3S6 mm) 
Univerzálnl zásobník na 500 li s tů. 60'163 g/m'. A4. AS. 
A6. BS. B6. lettor. legal. Folio. uživate lský lormát (IOsx148 
mm - 216x3S6 mm) 
Maxtmálnlvstupnl kapaCita vletně volitelných doplňků: 
2.100 li stů formátu A4 
Duplexní Jednotka: stanuardní uuplexní jednotka 
podporuje lormáty A4. AS. BS. Letter. lesal. 60,,63 s/m' 
Výstupnl kapacita: max. 250 li stů potiskem dolů. senzor 
plného zásobnlku 

TISKOVÉ FUNKCE 

~Idlcl Jazyk: PRESCRIBE IIc 
Tiskové jazyky: PCl6 (sc/XL). KPOl3 (PostScript 3 
kompatibilnO. POF přlmý tisk. XPS přímý tisk 
Operačnl systémy: všechny stávajfcl operalnl systémy 
Windows. Mac OS X verze 10.8 nebo vyššl. UNIX. LINUX a 
také další operalnl sys témy dle požadavki, 
Fonty / {árové kódy: 93 proměnných Iontů (PCL) 93 Iontů 
(KPOl3). 8 Iontů (Windows Vista). I bitmapový Iont. 45 
jednorozměrných čárových kódů. 1 typ dvourozměrných 
lórových kódů (PDF417) 
Tiskové funkcionality: přímý tisk šilrovaných por. IPP t isk. 
e·moilový tisk. WSO tisk. zabezpelený ti sk pres SSL. IPSec. 
SNMPv3. tisk až po ověřeni (proof and hold). soukromý 
tisk. ukládáni úloh a lunkce správy tiskových úloh 
Podpora mobllnlho tlsl,": Aplikace KYOCERA Mobile Print 
pro 105 a Android. AirPrlnt. Moprla. Wi·Fi Oirect (volitelně). 
Google Cloud prin t 

< ~ ' l • 

SPOTŘEBNI MATERtÁl 

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou 
ISO/IEC 19798. 
Zásobník toneru TK·S210K: mik rů jemný černý toner na 
8.000 stran A4 
Startovacf černý toner na 3.500 stran A4 
Zásobnlk toneru TK-S270C. TK·S270M. TK'S270Y: mikro 
jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 6.000 
slran 
Startovací azurový, purpurový, žlutý toner na 2.500 slran 

VOLITELNÉ DOPLŇKY 

Zásobnlk paplru PF-SI00 (max. ) jednotky): 500 listů. 
60-2Z0 g/m2. A4. AS. BS. Letter. Legal. uživatelský lormát 
(9zx162 mm - 216x356 mm) 
HO-6 550: 32 GB pro jednoduchou správu doku mentů 
HO-7 550: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů 
Data securlty kit (E): Souprava zabezpelenl dat (E) v 
souladu se s tupněm zabezpečeni EAl2 podle ISO 15/108 
(standardnl kritéria) 'vyžaduje Instalaci HD·6. HD-7 nebo 
50 karty 
UG-)): podpora ThinPrint 
USB le č tečka karet + kit pro autentlfikaci karet (B): 
podpora pro širokou paletu a ut e ntifikačnfch klí,ů 

IB-)6 : WLAN & Oirect WiFi rozhranl 
lB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/lOo BaseTX/lOoo 
BaseT 
IB'S1: bezdrátové rozhranl LAN (802.llb/g/n) 
CB-SI00H vyšší pod stavný statek: dřevěný stolek s 
tíložným prostorem. rozměry prihližně 39 x 53 x 50 cm (š 
X h xv) 
CB'Slool nlHI podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným 
prostorem. rozměry přibližně 39 X 53 X 37 cm (š x h x v) 

TECHNICKÉ PARAMETRY-

Celková životnost stroje: 600.000 stran. nebo slet. podle 
toho, která okolnost nastane dříve. 
Životnost válce: 200.000 stran 

'Tento údaj platf za predpoktadu správného pou1lvánl 
stroje dle podmlnek výrobce. vletně použfvánl originálnfho 
spotřebnlho materiálu. pravidelných servisnlch prohlfdek 
atd. 

ZÁRUKA 

Standardnf záruka je 2 roky za předpok l adu pravidelně 
údržby a výměny servlsn(ch sad předepsaných výrobcem 
nebo do dosaženi životnosti stroje. 

'ifyO III'SSI Rozšlřenl záruky na tiskárnu a volitelné 
"~"--'=-'-"""-- doptňky na mlstě aŽ na slet. 

-------- ... ~ -mop(lc\' mBJ 
CERTIFIED 

IANUS spol. S r.o. - Harfa Office Park - (eskomoravská 2420/15 - Praha 
tel.: 222 56 22 46 -www.kyocera.cz-Inlo@janus.cz 

JANU S SK. spol. s r.o. - Rybnllná 40. Bratislava 
tel.: +421 2 33 595 470 - www.kyocera.sk- obchod@janussk.sk 

KYOCERA Oocurnent Solutlons Europe B.V.- www.kyoceradocumetsolutlons.eu 

[COSV$ P62)Ocdn - leSky - $polc!nos t IANUS spol. s r.o. nezillu~ulc.lc uvcden~ In formilce jsou zccla pfcsné. 
Speclflk3cc ploduktu mohou být postupcm l3SU ml!něny. Uvedené informace jsou aktuálnl k deltu tisku tohoto 
datashectu. VSNhny názvy uvedených ~lobCtl a lellch ploduktó m31f registrované obchodni znjmky nebo 
lcglsuované obchodu! znalky svých spole{nostf. 
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