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KUPNÍ SMLOUVA
I.

Smluvní strany
1. Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

zastoupená: Ing. Miroslavem Procházkou, Ph.D., statutárním ředitelem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2334

se sídlem: Maxima Gorkého 77,  Kryblice, 541 01 Trutnov,

IČ: 260 00 237

DIČ: CZ699004900
dále jen „kupující“

2. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
zastoupená:



Pavlem Hanušem, předsedou představenstva
zapsaná



Spisová značka: B 4492 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem:



Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČ/DIČ:



25099019/CZ25099019
číslo účtu:



xxxx
bankovní spojení:


xxxx
kontaktní osoby:


xxxx
telefon, fax, e-mail:


xxxx
dále jen „prodávající“
II.

Základní ustanovení

1.
Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zejména pak podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
2.
Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy.

3.
Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně bez prodlení druhé smluvní straně.

4.
Prodávající prohlašuje, že po celou dobu od nabytí účinnosti této smlouvy minimálně do uplynutí  záruční doby dle čl. VII. odst. 5 mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou ve výši odpovídající polovině kupní ceny uvedené v čl. V této smlouvy. Prodávající je povinen před uzavřením této smlouvy předložit kupujícímu pojistnou smlouvu ve formě prosté kopie , a dále pak na požádání do 5 pracovních dnů kdykoli až do uplynutí záruční doby dle čl. VII. odst. 5. 
5.
Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – I. část nové“, jejímž zadavatelem je kupující a která byla dne 15. 10. 2018 uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky Z2018-029334 (dále jen „Veřejná zakázka“).
III.

Předmět smlouvy

1.
Předmětem smlouvy je dodávka nových, nepoužitých, nerepasovaných zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále také jen „zboží“) včetně zajištění dopravy do místa plnění, instalace, montáže, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD, dodání kopie prohlášení o shodě, případně CE certifikátu, příslušnou dokumentaci dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, úvodní instruktáž o správném používání zdravotnického prostředku dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, protokol o zaškolení obsluhy, záruční a dodací list poskytování bezplatného záručního servisu a likvidace obalů a odpadů.
2.
Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3.  
Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - I. část“ (reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Prodávající se zavazuje dodržet při naplňování této smlouvy veškeré požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 
IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží a jeho uvedením do provozu.

2.

Kupující se zavazuje řádně dodané zboží včas odebrat a zaplatit kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

3.
Prodávající prohlašuje, že dodané zboží má vlastnosti a vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, nemá právní vady a jeho kvalitativní a technické vlastnosti odpovídají příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že dodané zboží je ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.
4.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží a jeho uvedení do provozu.
V.

Kupní cena a platební podmínky

1.
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně takto: 
Část 1 předmětu veřejné zakázky – skiagrafický RTG
Dodávka celkem bez DPH






4 849 754,- Kč 

DPH








1 018 448,- Kč

Cena celkem včetně DPH






5 868 202,- Kč

(slovy: Čtyřimilionyosmsetčtyřicetdevěttisícsedmsetpadesátčtyři korun českých bez DPH)
2.
Kupní cenou se rozumí cena dodaného zboží včetně obalu, dopravy do sídla kupujícího, instalace a uvedení do provozu, zaškolení personálu, návodu k použití, v případě obnovy stávajícího zboží zajištění její demontáže včetně zajištění bezpečné likvidace a veškerých dalších nákladů a výdajů prodávajícího spojených s realizací této kupní smlouvy a splněním povinností prodávajícího dle čl. III. bod 1. této smlouvy. 
3.
Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

4.
Zálohy na platby nejsou sjednány. Předmět smlouvy bude uhrazen na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po předání a převzetí zboží.

5.
Lhůta splatnosti faktury je do 60 dní ode dne doručení faktury kupujícím, povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

6.
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě těchto náležitostí je prodávající povinen vyznačit na faktuře i tyto skutečnosti - předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci, vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu, číslo smlouvy dle kupujícího, název projektu - „Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - I. část“ (reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427)
7.
Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu. Stejný termín splatnosti platí i při placení jiných plateb souvisejících s plněním této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

VI.

Termín a místo dodání 

1.
Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

2.
Prodávající je povinen dodat zboží na adresu sídla kupujícího uvedenou v čl. I této smlouvy.
3.    Prodávající je povinen dodat zboží do 60 dnů od zveřejnění této kupní smlouvy v registru smluv, 
4.
Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebudou přiděleny na realizaci projektu finanční prostředky nebo v případě rozhodných změn v realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kupující může odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem pro podstatné porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu.
5.
Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k užívání zboží (např. atesty, prohlášení o shodě, manuály, návody v českém jazyce apod.), a to nejpozději v den a na místě dodání a převzetí zboží.

6.
Prodávající je povinen dodat zboží způsobilé k užívání ke sjednanému účelu, v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží.
7.
Předmět smlouvy se považuje za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu dnem podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat pracovník pověřený statutárním orgánem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu.

8.
Prodávající se zavazuje písemně oznámit termín dodávky minimálně 3 dny před plánovaným termínem následujícím osobám kupujícího:

Jméno a příjmení, funkce:
    xxxx

E-mail:



xxxx

Telefon:



xxxx
        Jméno a příjmení, funkce:
    xxxxx

E-mail:



xxxx

Telefon:



xxxxx
VII.

Vady a záruka na zboží, podmínky záručního servisu

1.
Zboží má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, v příloze č. 1 této smlouvy, příslušným právním předpisům, normám nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž je zboží určeno.

2.
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době předání a převzetí nebo které se projeví v záruční době. Povinnosti prodávajícího vyplývající ze záruky na jakost zboží tím nejsou dotčeny.

3.
Za vady zboží, které se projeví po záruční době, odpovídá kupující jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. 

4.
Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou žádné vady.

5.
Smluvní strany se dohodly u zboží zahrnující předmět veřejné zakázky na záruční době 24 měsíců. Pokud prodávající nabízí delší záruční dobu, než je uvedená v předchozí větě, platí délka záruční doby poskytnuta prodávajícím.

6.
Běh záruční doby začíná plynout dnem uvedení zboží do provozu a podpisem Předávacího protokolu oprávněným zástupcem kupujícího a prodávajícího. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
7.

Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít po celou záruční dobu vlastnosti odpovídající technickým specifikacím uvedeným v příloze č. 1. Po záruční dobu zboží bude prodávající zajišťovat bezplatně pravidelné technické a bezpečnostní kontroly dle zákona č. 268/2014 Sb., a to bez vyzvání. 
8.

Kupující je povinen prohlédnout zboží v den předání a převzetí v rozsahu znalostí rozhodných pro uživatele zboží. V případě zjištěných vad může kupující odmítnout převzetí zboží.

9.
Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení doručeného prodávajícímu, když se za písemné oznámení považuje i oznámení faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty) obsahující specifikaci vady a jak se projevuje.

10.
Kupující bude vady oznamovat na (doplní prodávající):


Faxové číslo:


+420 224 257 838

E-mail:



servis@promedica-praha.cz

Adresu:



Novodvorská 136, 142 00 Praha 4 

11.
Záruční servis bude prováděn na základě Podmínek poskytování záručního servisu, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
12.
Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci nebo oznámí-li v této lhůtě, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

13.  Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověření prodávajícím.
14. Prodávající zaručuje dodávání náhradních dílů, příslušenství nutného pro provoz zboží a servisní podporu minimálně 10 let od dodání.
VIII.

Odpovědnost za škodu

1.
Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.

2.
Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. 
Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího řádným předáním předmětu smlouvy kupujícímu. Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním předmětu smlouvy. Dokladem o předání a převzetí předmětu smlouvy se rozumí Předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci kupujícího a prodávajícího.

IX.

Sankce

1. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení, v případě, že  nepředloží k nahlédnutí platnou pojistnou smlouvu dle ustanovení čl. II., odst. 4. této smlouvy.

2. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 v případě porušení povinností uvedených v čl. IV. odst. 3. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení a i opakovaně.

3. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku VI. odst. 3 této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 0,1% z ceny zboží bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, která kupujícímu vznikla pozdním nástupem prodávajícího na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě dle Podmínek poskytování záručního servisu, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

6. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží bez DPH, za ztrátu, která kupujícímu vznikla neodstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě ve lhůtách sjednaných v Podmínkách poskytování záručního servisu, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení oproti sjednaným lhůtám. 
7. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje případný nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
9. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná celková kupní cena bez DPH.

X.

Závěrečná ustanovení

1.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.

2.
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

3.
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

4. 
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

5.
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

6.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

7.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že kupující odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
8.
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

9.
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
10
Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.

11
Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.

13.
Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv dle platného zákona 340/2015 Sb.
13. 
Předávací protokol bude vyplněn při předání zboží.
14.
Přílohy smlouvy:


Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu smlouvy


Příloha č. 2 – podmínky poskytování záručního servisu

Příloha č. 3 – předávací protokol
V Trutnově dne
 30. 1. 2019



V Praze dne 29. 1. 2019
…………………………………………….

………………………………………..

Za kupujícího





Za prodávajícího
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. 


Pavel Hanuš



statutární ředitel




předseda představenstva
Oblastní nemocnice Trutnov a.s 


PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu smlouvy
	Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I. okruh

	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427

	část 1

	Skiagrafický RTG - 1 ks
	str. 1

	Požadavky zadavatele
	Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem

	Skiagrafický stacionární RTG přístroj s přímou digitalizací ve dvou rovinách pro běžný RTG provoz, s možností snímkování všech tělesných partií i pacienta přivezeného na lůžku mimo vlastní přístroj
	

	Základní požadavky:
	

	. využití stávajících prvků na pracovišti (konstrukce pro závěs rentgenky, upevnění stolu) pro instalaci
	 ANO

	. žádné nebo minimální stavební a technické úpravy pracoviště
	 ANO

	. doba přerušení provozu pracoviště RTG způsobená instalací zařízení max 10 pracovních dní
	 ANO

	. doba zapracování obsluhy max do 5 pracovních dní
	 ANO

	. vybavení přístroje zařízením pro měření radiační dávky v souladu s Atomovým zákonem
	 ANO

	Přístroj umožňuje:
	

	. motorizaci všech pohybů
	 ANO

	. ruční nastavení polohy (docentrování)
	 ANO

	. předvolbu min. 100 paměťových autopozic a automatické umístění do zvolené 
pozice
	 ANO, 128

	 . uložení pozic s centrací mimo střed detektoru
	 ANO

	 . využítí vertikálního stativu pro autopozice
	 ANO

	 . automatickou obousměrnou synchronizaci pohybu detektoru a cen-trálního svazku (centrální svazek - lampa následuje pohyb a sklon detektoru a detektor reaguje na změny pozice lampy)
	 ANO

	. automatické udržování a zobrazování stálé ohniskové vzdálenosti vůči detektoru
	 ANO

	 Součásti systému:
	

	. motorizovaný stropní závěs rentgenky (RTG lampy) s těmito požadovanými parametry:
	 ANO

	               . intergrovaný barevný dotykový displej (náhled snímku, kontrola 
	ANO m 10,4“

	               či změna expozičních parametrů), vel. min. 10"
	 

	             . umožňující automatickou i ruční kolimaci primárního svazku
	 ANO

	             . rotace rentgenky okolo vertikální osy min. +/- 180 st. 
	 ANO, +/- 180°

	             . rotace rentgenky okolo horizontální osy min. + 135 /- 180 st. 
	 ANO, -135°/-180°

	             . délka podélné dráhy stropního závěsu min. 6 m
	 ANO, 6m

	             . délka příčné dráhy stropního závěsu min. 4 m
	 ANO, 4m

	             . délka vertikálního posuvu rentgenky min. 150 cm
	 ANO, 161 cm

	. vysokofrekvenční generátor s těmito požadovanými parametry:
	 ANO

	             . výkon min 80 kW
	 ANO, 80 kW

	             . rozsah napětí min. 40 až 150 kV
	 ANO, 40 – 250 kV

	. rentgenka s těmito požadovanými parametry:
	 ANO

	             . 2 ohniska odpovídajícího výkonu, cca 60 a 120 cm, cca 0,6 a 1,2 mm
	 ANO, 0,6/1,2 mm

	             . teplotní kapacita min. 400 kHU
	 ANO, 400 kHU

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I. okruh

	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427

	část 1

	Skiagrafický RTG - 1 ks
	str. 2

	Požadavky zadavatele
	Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem

	. ovládací konzole (pracovní stanice), která umožňuje ovládání kompletního zařízení, prohlížení a základní úpravy obrazu, zadávání pacientských dat a odesílání do PACS  systému nemocnice s těmito požadovanými parametry:
	 ANO

	               . umožňuje připojení mni. 3 detektorů
	 ANO, až 4

	             . náhled exponovaného snímku max. do 5 sec po expozici
	 ANO, 2,9s při WIFI připojení

	               . dotykový zobrazovací a ovládací panel velikosti min 19"
	 ANO, 23“

	. motorizovaný vertikální stativ pro detektor s rozsahem vertikálního pohybu min od 40 cm do 180 cm od úrovně podlahy s těmito požadavky:
	 ANO, 30 – 180 cm

	             . naklápění jednotky detektoru v rozsahu min. - 20 až 90 st
	 ANO, -20°/+90°

	             . rotace detektoru min. +/- 45 st. okolo vertikální osy
	 ANO, +/-45°

	             . min. 3 měříčí pole pro AEC
	 ANO

	             . vyjímatelná mřížka
	 ANO

	             . možnost použití různých mřížek s jednoduchou obsluhou
	 ANO

	. motorizovaný pevně zabudovaný elevační stůl s plovoucí deskou pro detektor s těmito požadovanými parametry:
	 ANO

	             . elevace v rozsahu min 30 cm od nejnižší polohy ve výšce max 
	 ANO, 53 – 86 cm (33cm)

	               55 cm od úrovně podlahy
	 

	               . velikost plovoucí desky stolu min 240 x 80 cm
	 ANO, 240 x 83 cm

	             . nosnost min. 270 kg ve všech polohách bez omezení
	 ANO, 272 kg

	               . podélný rozsah pohybu plovoucí desky min. 120 cm
	 ANO, 120 cm

	               . příčný rozsah pohybu plovoucí desky min. 25 cm
	 ANO, 26 cm

	               . dráha detekroru ve stole longitudinálně min. 45 cm
	 ANO, 47 cm

	  . plochý panelový pevný detektor integrovaný ve vertikálním stativu, min. velikost obrazové plochy 42x 42 cm 
	 ANO, DRX-Plus 4343FC s obrazovou plochou 42,3x42,3 cm

	  . plochý panelový mobilní detektor pro elevační stůl s těmito požadovanými 
parametry:
	 ANO, DRX-Plus 4343C

	               . bezdrátové připojení
	 ANO, WIFI

	               . možnost použití spojovacího kabelu
	 ANO, automatické připojení ve stole

	               . při vložení ve stole je automaticky dobíjen
	 ANO, automatické připojení ve stole

	               . standardní RTG kazeta 43 x 43 cm
	 ANO, 43 x 43 Cassette (ISO 4090)

	               . velikost zobrazované plochy min. 42 x 42 cm
	 ANO, 42,3 x 42,3 cm

	               . vlastní hmotnost do 4 kg
	 ANO, 3,74 kg

	               . konstrukce umožňuje rozložené zatížení do min. 170 kg
	 ANO, max. 170 kg

	               . stupeň ochrany proti vniknutí tekutiny IP x7
	 ANO, IP57

	               . DQE RQA-5 Beam při  0,056 cyc/mm, 0,78 µGY min. 65%
	 ANO, 70%

	 . plochý panelový mobilní bezdrátový detektor pro možnost snímkování mimo vlastní RTG zařízení s těmito požadovanými parametry:
	 ANO, DRX-Plus 3543C

	               . velikost zobrazované plochy min. 35 x 42 cm
	 ANO, 35,0 x 42,3 cm

	               . vlastní hmotnost do 3,5 kg
	 ANO, 3,17 kg

	               . konstrukce umožňuje rozložené zatížení do min. 170 kg
	 ANO, 170 kg

	               . stupeň ochrany proti vniknutí tekutiny IP x7
	 ANO, IP57

	               . DQE RQA-5 Beam při  0,056 cyc/mm, 0,78 µGY min. 65%
	 ANO, 68%

	
	

	
	

	Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - I. okruh

	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001427

	část 1

	Skiagrafický RTG - 1 ks
	str. 3

	Požadavky zadavatele
	Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem

	  . plnohodnotné bezdrátové dálkové ovládání pro nastavení RTG nářadí
	 ANO

	. dobíjecí baterie s kapacitou min 300 snímků pro mobilní detektor, 4 ks
	 ANO, 4ks

	. nabíječka baterií mobilního detektoru
	 ANO

	. záložní zdroj (UPS) pro možnost dokončení práce v případě přerušení dodávky elektrické energie
	 ANO

	. standardní software umožňující digitální zpracování obrazu (zoom, rotace, jas, kontrast, atd.) komunikující s nemocničním PACS systémem
	 ANO

	 Další technické parametry:
	

	. velikost obrazového bodu detektorů max. 140 x 140 um
	 ANO, 139 μm

	. A/D konverze detektorů min 16 bit
	 ANO, 16 bit

	. obrazové matrice pro mobilní bezdrátový detektor min. 2500 x 3000 pix
	 ANO, 2520 x 3032 pix

	. obrazové matrice pro detektor elevačního stolu min. 3000 x 3000 pix
	 ANO, 3032 x 3032 pix

	 Součástí nabídky je:
	

	 . demontáž současného RTG systému
	 ANO

	 . dodání přístroje
	 ANO

	 . instalace přístroje
	 ANO

	 . uvedení do provozu
	 ANO

	 . zaškolení obsluhy
	 ANO

	 . licence pro příslušné programové vybavení
	 ANO


1. část - skiagrafický RTG

Předmětem nabídky je dodávka, instalace a zprovoznění jednoho kusu nového kompletního rentgenového přístroje CARESTREAM DRX Evolution Plus  pro digitální skiagrafii se třemi detektory Carestream DRX Plus. Detektor pro snímkování ve vertikálním podstavci CARESTREAM DRX-Plus 4343FC – s pevným připojením a integrací do vertikálního stativu. Detektor ve stole CARESTREAM DRX-Plus 4343C s bezdrátovým připojením a volný detektor CARESTREAM DRX Plus 3543C s bezdrátovým připojením. Detektory umožňují snímkování pacienta na lůžku.. Přístroj je vybaven zařízením pro měření dávky dle Atomového zákona – DAP metrem.

Předmětem nabídky je skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací výrobce: Carestream Health, Inc. - CARESTREAM DRX-Evolution se třemi plochými panelovými detektory Carestream  DRX-Plus v konfiguraci:
	1
	DRX-Evolution Plus Systém s motorizovaným stropním závěsem rentgenky a ovládací konzolí, motorizovaný vertikální stativ s integrovaným detektorem 43x43 cm a motorizovaný, pevně zabudovaný elevační stůl s mobilním detektorem 43x43 cm. 

Monitor konzole 1920x1080pix, 23“ dotykový monitor

Motorizovaný vertikální stativ: s dráhou  30 – 180 cm, sklápění bucky +20 - +90°, angulace Bucky +/-45°

Stropní závěs rentgenky, 6 x 4 m, Vertikální výsuv 161 cm, 10,4“ LCD dotykový display

Motorizovaný pevně zabudovaný stůl s plovoucí deskou s nosnostní 272 kg

DRX-1 battery charger – nabíječka baterií mobilního detektoru

Standard X-ray tube 400 kHU – rentgenka 400kHU, 0,6/1,2mm

Standard DICOM software

	4
	Baterie pro mobilní detektor

	1
	DRX Plus 4343FC detektor, pevně integrovaný,  43x43 cm (42,3x42,3cm), CSI detector, Pixel=0,139mm, DQE-70%, 

	1
	DRX Plus 3543C detektor, mobilní, bezdrátový,  35x43 cm (35,0x42,3cm), CSI detector, Pixel=0,139mm, DQE-68%,

	1
	DRX Plus 4343C detektor, mobilní, bezdrátový, 43 x43 cm (42,3x42,3cm), CSI detector, Pixel Pixel=0,139mm, DQE-70%

	1
	Motorizovaný, pevně zabudovaný stůl s vysokou nosností 272 kg

Vertikální motorizovaný pohyb desky stolu 53 – 86 cm

Plovoucí deska o rozměrech 240x83 cm, pohyb desky stolu longitudinálně 120 cm, transverzálně 26 cm, maximální nosnost stolu 272 kg.

	1
	80kW Generator

Vysokofrekvenční RTG generátor 80 kW. 380-480 VAC; +/-5% 

200 Plus kHz 

Výstupní napětí 40-150 kVp standard

0.5-1000 mAs standard 

Neomezený počet APR a technik

	1
	TRANS & LONG RAILS F (kolejnice stropního závěsu rentgenky)

	1
	UPS 230V Uninterrupt Power-DRX Console - UPS

	1
	Autopositioning for DRX-Evolution (autopoziční systém, včetně autocentrace a autotrackingu, 128 programovatelných autopozic)

	1
	400VAC INPUT POWER  (rozvaděč PDU)

	1
	Stationary Mount – podlahové kotvení vertikálního stativu - pevné

	1
	EVP Plus Software / for DR Systems (software pro optimalizaci obrazu)

	1
	DIRECTVIEW DICOM Wklst Mgt SW (MPPS) (modality worklist software)

	1
	Advanced Disp SW  - pokročilý software pro dotykový panel, ovládání přístroje a náhled pacienta

	1
	IR Remote Control – bezdrátové dálkové ovládání pro Evolution Plus system

	1
	Wireless Access Point – GB – pro připojení bezdrátových detektorů

	1
	Nabíječka baterií pro bezdrátový detektor

	1
	IHE Schedule Workflow software – software pro automatickou notifikaci pro HIS/RIS, obsahuje DICOM MPPS

	1 
	Patient CD – software pro vypalování CD/DVD vč. prohlížeče

	1
	IHE Dose reporting software – software pro odesílání informací DAP do HIS/RIS

	1
	DAP Meter – DAP metr

	1
	GRID/DRX-EVOWALL/180CM/12:1/40LINESPERCM – mřížka pro vertikální stativ

	1
	Grid DRX-Evolution Table 110cm 12:1/40 LPCM – mřížka pro stůl

	1
	Standard Touch Monitor


Nabízený systém CARESTREAM DRX Evolution PLUS splňuje požadavky dle technické specifikace zadávací dokumentace:
Předmětem nabídky je CARESTREAM DRX-Evolution plus, skiagrafický stacionární RTG přístroj s přímou digitalizací ve dvou rovinách pro běžný RTG provoz, s možností snímkování všech tělesných partií i pacienta přivezeného na lůžku mimo vlastní přístroj.

Základní požadavky:


· CARESTREAM DRX Evolution PLUS  umožňuje využití stávajících prvků na pracovišti (konstrukce pro závěs rentgenky, upevnění stolu) pro instalaci.

· pro instalaci přístroje jsou nutné pouze minimální stavební a technické úpravy pracoviště.

· doba přerušení provozu pracoviště RTG způsobená instalací zařízení bude max 10 pracovních dní.

· doba zapracování obsluhy bude max do 5 pracovních dní.

· CARESTREAM DRX Evolution PLUS obsahuje zařízení pro měření radiační dávky v souladu s Atomovým zákonem s možností přenosu informací do PACS zadavatele.

Přístroj CARESTREAM DRX Evolution PLUS umožňuje:


· motorizaci všech pohybů

· ruční nastavení polohy (docentrování), manuální nebo motoricky asistovanou

· předvolbu 128 paměťových autopozic a automatické umístění do zvolené pozic


· uložení pozic s centrací mimo střed detektoru

· využítí vertikálního stativu pro autopozice

· automatickou obousměrnou synchronizaci pohybu detektoru a centrálního svazku (centrální svazek - lampa následuje pohyb a sklon detektoru a detektor reaguje na změny pozice lampy)


· automatické udržování a zobrazování stálé ohniskové vzdálenosti vůči detektoru

 Součásti nabízeného systému CARESTREAM DRX Evolution PLUS:


· motorizovaný stropní závěs rentgenky (RTG lampy) s těmito parametry:


· intergrovaný barevný dotykový displej (náhled snímku, kontrola či změna expozičních parametrů), vel. 10,4".

· umožňující automatickou i ruční kolimaci primárního svazku

· rotace rentgenky okolo vertikální osy +/- 180° 

· rotace rentgenky okolo horizontální osy + 135 /- 180°

· délka podélné dráhy stropního závěsu až 6 m

· délka příčné dráhy stropního závěsu až 4 m


· délka vertikálního posuvu rentgenky 161 cm

· vysokofrekvenční generátor s těmito parametry:

· výkon 80 kW

· rozsah napětí 40 až 150 kV

· rentgenka s těmito parametry:


· 2 ohniska odpovídajícího výkonu, 0,6/1,2 mm

· teplotní kapacita 400 kHU


· ovládací konzole (pracovní stanice), která umožňuje ovládání kompletního zařízení, prohlížení a základní úpravy obrazu, zadávání pacientských dat a odesílání do PACS  systému nemocnice s těmito parametry:

· umožňuje připojení až 4 detektorů

· náhled exponovaného snímku do 2,9 sec po expozici při WIFI připojení

· dotykový zobrazovací a ovládací panel velikosti 23"

· motorizovaný vertikální stativ pro detektor s rozsahem vertikálního pohybu 30 cm do 180 cm od úrovně podlahy s těmito parametry:

· naklápění jednotky detektoru v rozsahu -20°/+90°

· rotace detektoru +/- 45° okolo vertikální osy

· 3 měřící pole pro AEC

· vyjímatelná mřížka

· možnost použití různých mřížek s jednoduchou obsluhou


· motorizovaný pevně zabudovaný elevační stůl s plovoucí deskou pro detektor s těmito parametry:

· elevace v rozsahu 33 cm od nejnižší polohy ve výšce 53 cm

· velikost plovoucí desky stolu 240 x 83 cm

· nosnost 272 kg ve všech polohách bez omezení

· podélný rozsah pohybu plovoucí desky 120 cm


· příčný rozsah pohybu plovoucí desky 26 cm

· dráha detekroru ve stole longitudinálně 47 cm

· plochý panelový pevný detektor integrovaný ve vertikálním stativu, velikost obrazové plochy 42x 42 cm - DRX-Plus 4343FC s obrazovou plochou 42,3x42,3 cm

· plochý panelový mobilní detektor DRX-Plus 4343C pro elevační stůl s těmito parametry:


· bezdrátové připojení WIFI

· možnost použití spojovacího kabelu s automatickým připojením ve stole kdy

· při vložení ve stole je automaticky dobíjen


· velikost standardní RTG kazety 43 x 43 cm
 - 43 x 43 Cassette (ISO 4090)

· velikost zobrazované plochy 42,3 x 42,3 cm

· vlastní hmotnost 3,74 kg

· konstrukce umožňuje rozložené zatížení na plochu detektoru max. 170 kg

· stupeň ochrany proti vniknutí tekutiny IP57

· DQE RQA-5 Beam při  0,056 cyc/mm, 0,78 µGY = 70%
· plochý panelový mobilní bezdrátový detektor DRX-Plus 3543C pro možnost snímkování mimo vlastní RTG zařízení s těmito parametry:


· velikost zobrazované plochy 35,0 x 42,3 cm

· vlastní hmotnost 3,17 kg

· konstrukce umožňuje rozložené zatížení na plochu detektoru 170 kg

· stupeň ochrany proti vniknutí tekutiny IP57

· DQE RQA-5 Beam při  0,056 cyc/mm, 0,78 µGY =  68%

· Součástí nabízeného přístroje je plnohodnotné bezdrátové dálkové ovládání pro nastavení RTG nářadí

· Součástí nabídky jsou dobíjecí baterie pro bezdrátový detektor s kapacitou až 340 snímků pro mobilní detektor, 4 ks


· Součástí nabídky je nabíječka baterií mobilního detektoru


· Součástí nabídky je záložní zdroj (UPS) pro možnost dokončení práce v případě přerušení dodávky elektrické energie.

· Součástí nabídky je EVP+, standardní software umožňující digitální zpracování obrazu (zoom, rotace, jas, kontrast, atd.) a software pro komunikaci s nemocničním PACS systémem
ANO
Další technické parametry:


· velikost obrazového bodu detektorů 139 µm

· A/D konverze detektorů 16 bit

· obrazová matrice pro mobilní bezdrátový detektor 2520 x 3032 pix

· obrazové matrice pro detektor elevačního stolu 3032 x 3032 pix

Součástí nabídky je:


· demontáž současného RTG systému
ANO

· dodání přístroje
ANO

· instalace přístroje
ANO

· uvedení do provozu
ANO

· zaškolení obsluhy
ANO

· licence pro příslušné programové vybavení ANO

Technický popis předmětu nabídky:

Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací a LLI 
výrobce: Carestream Health, Inc.

CARESTREAM DRX Evolution PLUS se dvěma  mobilními  plochými panelovými detektory Carestream  DRX-Plus.
Předmětem nabídky je dodání, instalace a uvedení do provozu  přímo digitálního RTG přístroje Carestream DRX Evolution systém se třemi panelovými detektory Carestream: 1x mobilní bezdrátový 43x43 umístěný ve stole,  1x43x43 ve vertikálním stativu, pevně integrovaný, Carestream DRX-Plus,  a 1 mobilní bezdrátový 35x43 cm DRX-Plus. dále je součástí nabídky vertikální stativ, pevně zabudovaný elevační stůl s plovoucí deskou s nosností  272 kg a stropní závěs rentgenky, RTG generátor 80kW,  motorizace pohybů autotracking, systém autopozic, dále také  zaškoleni obsluhy pracoviště. Zařízení je vybaveno ovládací pracovní obrazovou stanicí.
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Carestream DRX Evolution PLUS system je jeden z nejnovějších a nejmodernějších systémů pro přímou digitální radiografii vybavený  třemi panelovými detektory Carestream: 1x mobilní bezdrátový 43x43 umístěný ve stole,  1x43x43 ve vertikálním stativu, pevně integrovaný Carestream DRX-Plus,  a 1 mobilní bezdrátový 35x43 cm Carestream DRX-Plus. Dále je tento systém vybaven rentgenkou na stropním pohyblivém závěsu, pevně zabudovaným elevačním stolem s plovoucí deskou a vertikálním stativem. Tento systém mimo jiné vyniká špičkovými manipulačními a polohovacími vlastnostmi, plnou motorizací 
pohybů,  autocentrací a autotrackingem, systémem autopozic, špičkovou výbavou pro pořizování a zpracování obrazu. Tento systém byl vyvinut s maximálním ohledem na možnosti vyšetření v rutinním i speciálním provozu při požadavku na maximální možnou pohodu nemocného i s ohledem na co nejvyšší komfort obsluhy a produktivitu pracoviště.

Jedná se o zařízení pro přímou digitální radiografii ve dvou rovinách. Zařízení je vybaveno vertikálním stojanem, s plnou flexibilitou a motorizací pohybu, pevným stolem s nastavitelnou výškou a plovoucí deskou, stropním závěsem RTG lampy s plnou flexibilitou a motorizací pohybu. Další částí zařízení je pracovní ovládací stanice.  Zařízení je vybaveno nemodernějšími softwarovými řešeními pro zpracování obrazu, automatikami expozice v závislosti na orgánových předvolbách apod. 

· součástí nabídky je stropní závěs s RTG zářičem, vyšetřovací elevační stůl a vertikální stativ. 

Detektory:

· Součástí nabízeného systému jsou 3ks panelového detektoru Carestream DRX-Plus:

· 1x DRX-Plus 4343FC – pevně integrovaný ve vertikálním stativu, CSI,  43x43 cm, 

· Velikost aktivní plochy: 42,3 x 42,3 cm

· Velikost Pixelu 139x139 µm

· A/D konverze 16 bit

· Rozlišení 3032x3032 pix , velikost pixelu 139x139µm, bitová hloubka 16bit. 

· DQE 0,0 cyc RQA-5 Beam =70%, 

· Rozsah pracovních podmínek je u vlhkosti 10-86% a teploty 15-30 °C.

· 1x DRX-Plus 4343C – mobilní, bezdrátový, pro stůl,  CSI,  43x43 cm, 

· Velikost aktivní plochy: 42,3 x 42,3 cm

· Velikost Pixelu 139x139 µm

· A/D konverze 16 bit

· Rozlišení 3032x3032 pix , velikost pixelu 139x139µm, bitová hloubka 16bit. 

· DQE 0,0 cyc RQA-5 Beam =70%, 

· Rozsah pracovních podmínek je u vlhkosti 10-86% a teploty 15-30 °C.

· 1x DRX-Plus 3543C – mobilní, bezdrátový, pro volné projekce,  CSI  35x43 cm, 

· Velikost aktivní plochy: 35,0 x 42,3 cm

· Velikost Pixelu 139x139 µm

· A/D konverze 16 bit

· Rozlišení 2520x3032 pix , velikost pixelu 139x139µm, bitová hloubka 16bit. 

· DQE 0,0 cyc RQA-5 Beam =68%, 

· Rozsah pracovních podmínek je u vlhkosti 10-86% a teploty 15-30 °C. 
Ovládací stanice:

· Nabízený systém Carestream DRX Evolution obsahuje jednu integrovanou pracovní stanici pro ovládání nabízeného zařízení, ovládání generátoru, detektoru, i prohlížení a základní úpravy obrazu, zadávání pacientských dat a odesílání snímků do PACS sytému nemocnice.                    

· Ovládací stanice systému Carestream DRX Evolution umožňuje zadávání pacietských dat, stahování pacientských dat z MWL nemocničního PACS systému, který tuto funkci podporuje, je dále vybavena softwarem pro digitální zpracování obrazu včetně postprocessingu mimo jiné zoom, rotace, změna jasu a kontrastu, anotace atd.

· Ovládací stanice nabízeného systému DRX Evolution je vybavena softwarem Carestream  Enhances Visualization Processing Plus (EVP+) pro automatickou optimalizaci obrazu podle předvolených anatomických definic snímkované oblasti.

· Nabízený systém umožňuje náhled na zhotovený snímek (náhled snímku do 3 sec), základní úpravy snímků (vkládání značek a textu, změna jasu a kontrastu, rotace a převrácení obrazu …),  DirectView Software Version 5.x

· součástí ovládací stanice nabízeného systému DRX Evolution je 23“ dotykový zobrazovací panel

· Nabízený systém obsahuje softwarové licence pro DICOM komunikaci DICOM

· Součástí zařízení je UPS pro dokončení práce v případě výpadku dodávky el. energie.
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RTG nářadí:
· Nabízený systém Carestream DRX Evolution zahrnuje motorizovaný vertikální stojan, stropní závěs rentgenky s motorizací všech pohybů a pevně zabudovaný motorizovaný elevační stůl s pohyblivou deskou. Pohyby tohoto RTG nářadí jsou motorizované, ale konstrukce zařízení umožňuje ruční pohyb zařízení např. přesné docentrování. Součástí systému je antikolizní systém. Systém je schopen asistovaného manuálního nastavení, kdy motorizace dopomáhá ručnímu pohybu zařízení.

· Nabízený DRX Evolution je vybaven systémem obousměrné autocentrace (řídí lampa, sleduje Bucky i řídí Bucky, sleduje lampa)

· Vertikální pohyb jednotky detektoru u vertikálního stativu je od kontaktu s podlahou ( 30 cm osa paprsku) do 180 cm, 

· Systém umožňuje motorizované sklopení jednotky detektoru v rozsahu Bucky tilt -20°/+ 90°

· V jednotce detektoru je integrována vyměnitelná mřížka, výměna je možná obsluhou, vysunutí mřížky je aktivováno tlačítkem, zpět je pouze zasunuta a na správnou pozici umístěna automaticky.

· Nabízený systém zahrnuje pevně zabudovaný elevační stůl s pohyblivou deskou; rozsah zdvihu stolu je 53-86 cm

· Nosnost stolu je 272 kg

· Nabízený stůl je vybaven plovoucí deskou 240x83 cm s rozsahem pohybu 120 cm podélně a +/- 13  cm příčně.

· v závěsu rentgenky nabízeného systému je integrován dotykový zobrazovací panel 10,4“ sloužící pro ovládání systému i k zobrazování nastavených parametrů a pacientských dat.

· Primární filtrace nabízeného systému je motorizovaná s ovládáním tlačítky integrovanými do jednotky RTG lampy (nebo programem).

RTG generátor:

· Součástí nabízeného systému DRX-Evolution je RTG vč. PDU

· Výkon 80 kW vysokofrekvenční s digitální zpětnou vazbou

· 40-150 kV 

· 0,5-1000 mAs 

· 1ms – 6,3s (1.0 to 6300 milisekund)

Součástí nabízeného systému je plně integrovaný měřič plošné povrchové dávky DAP metr.
V Praze dne 29. 1. 2019


Pavel Hanuš, předseda představenstva


PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Příloha č. 2: Podmínky poskytování záručního servisu
1. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
sídlo: Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČ: 25099019, DIČ: CZ25099019
zapsána v obchodním rejstříku vedeném B 4492 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená Pavlem Hanušem, předsedou představenstva
V případě, že záruční servis neprovádí prodávající, je třeba přiložit buď písemné potvrzení autorizované servisní firmy, nebo kopii smlouvy s touto servisní firmou a prohlášení této firmy o splnění podmínek bodu 2.
2. Prodávající čestně prohlašuje, že:

· je registrován jako osoba provádějící servis § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, (oznamovací, resp. ohlašovací povinnost), 

· instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

3. Doba od nahlášení závady k zahájení opravy (v hodinách): 48.
4. Maximální doba provedení opravy od jejího zahájení v sídle kupujícího (ve dnech): 10.
Kupující akceptuje opravu přístroje v delší lhůtě dohodnuté v konkrétním případě, jestliže dojde k bezplatnému zapůjčení plně funkční rovnocenné náhrady pro daný účel, tj. uvedení této náhrady do provozu v místě plnění do 3 dnů od zahájení opravy.
5. Prodávající se zavazuje po dobu záruky zajistit servis (tzn. provádění odborné údržby vč. realizace pravidelných bezpečnostně technických kontrol a elektrických kontrol, provádění oprav zařízení zahrnující práci, materiál, náhradní díly, dopravní a cestovní náklady) do výše uvedené doby od nahlášení závady s tím, že tento záruční servis poskytuje bezplatně. 

6. Veškeré vady zdravotnického prostředku bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení doručeného prodávajícímu, když se za písemné oznámení považuje i oznámení faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty, obsahující specifikaci vady a jak se projevuje.

7. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení opravy v místě instalace v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy, zajistit přesný popis závady před nástupem na provedení opravy a zajistit možnost převzetí zásilky s náhradním ZP, nebo náhradním dílem v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy. V případě nesplnění některé z uvedených povinností kupujícího nezbytných pro provedení opravy zaniká kupujícímu jakýkoli sankční nárok na prodávajícího. 

V Trutnově 30. 1. 2019
V Praze dne 29. 1. 2019                          

.............................................................                          
......................................................................
Za kupujícího:





Za prodávajícího:

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. 



Pavel Hanuš
statutární ředitel




předseda představenstva
Oblastní nemocnice Trutnov a.s 


PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Příloha č. 3 – předávací protokol

Předávací protokol

	Prodávající
Název/obchodní jméno:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
IČ:            25099019
DIČ:         CZ25099019
Sídlo:       Juárezova 1017/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
tel:           xxxx
email:      xxxx
	Kupující
Název/obchodní jméno:
IČ: 

DIČ: 

Sídlo:

tel:

email:

	Smlouva/objednávka č.:

Faktura č.:

Datum vystavení předávacího protokolu:
	Místo dodání:

Adresa (vč. označení pavilonu/budovy)


Prodávající potvrzuje, že zdravotnické prostředky (dále také jen „zboží“), tak jak jsou uvedeny níže, byly dodány a nainstalovány a uvedeny do provozu v souladu s Kupní smlouvou č. ……..…. ze dne ………… (dále jen „Kupní smlouva“). 

Zboží bylo dodáno vč. všech požadovaných dokumentů uvedených v Seznamu dokumentace tohoto protokolu. 
Kupující podpisem tohoto protokolu prohlašuje, že předávané zboží je nové, kompletní a odpovídá popisu předmětu prodeje dle Kupní smlouvy. Na předaném zboží byly provedeny veškeré testy nezbytné k zajištění spolehlivého a trvale bezpečného provozu. 

Seznam předaného zboží:
	Označení zboží v Kupní smlouvě a na faktuře
	Typ přístroje, výrobce, výrobní číslo

	
	


Seznam předaného příslušenství:

	Příslušenství -  obecný název
	Příslušenství - typ 
	Výrobní číslo
	Výrobce
	Počet
	Cena/kus s DPH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Seznam předané dokumentace:

· návod k použití v českém jazyce
· prohlášení o shodě v českém jazyce
Servis (tzn. provádění odborné údržby vč. realizace pravidelných bezpečnostně technických kontrol a elektrických kontrol, provádění oprav) zdravotnických prostředků dle zák. č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu sjednané záruční doby firmou PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Zaškolení obsluhy (tj. personálu kupujícího) se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zák. č. 268/2014 Sb.

Zboží předal:






Zboží převzal:

datum:







datum:

podpis:







podpis:

Příloha: Doklad o zaškolení od prodávajícího na provádění servisních služeb (kopie)
(Bude přiloženo po předání předmětu plnění a zaškolení obsluhy.)
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