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Příloha č. 1 - Techniclcĺ speciÍikace vozidla

PodľobnÝ popis požadovanÝch vozidel- Technická speciÍikace vozidla
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto ýběrového Íízení je dodání 6 ks vozidel pro dopravu osob a
nákladu kategorie Ml, jejichŽ největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg v ľozsahu specifikované touto
výzvou'

Zadavatel požaduje na vozidla prodlouženou záruku 5 let bez omezení najeými kilometry a lŻ let na
nepľorezavění karoserie' Dodaná vozidla budou odpovídat všem poŽadavkům dle platných zákonů a vyhlášek ČR
a budou vybavena přís|ušenstvím dle platných zákonů a vyhlášek ČR 1lerĺrnićka,taźné lano, klíě na ko|a, sada
náhľadn ích źár ov ek a poj i stek, vý str aźný troj úhe l n ík, r ezeÍv a, zvedák).
Součástí dodávky vozidel bude sada zimních a letních pneumatik s disky.

Požadované vybavení vozidel Učastník potvrdí
požadovaný
paľametr (ANo)

Nové vozidlo, ste_iné tovární znaěky ANO
Užitkový automobil -1 místo řidiče + 8 míst k přepravě osob ANO
V první řadě sedadel l nastavitelné sedadlo řidiče + dvoumístné sedadlo spoluiezdce ANO
V druhé řadě sedadel3 místa(2+t) ANO
V třetí řadě sedadel 3 místa ANO
U třetí řady sedadel bude snadná montáż' a demontáž ANO
Motor , výkon minimálně l l0 kW ANO
Emisní norľna Euro 6 ANO
Převodovka manuální ANO
Kombinovaná spotřeba' max. do7,7 l/l00 km dlePř. č.2 Nařízení vlády ě. 173lŻ016
sb.

ANO

Podélně a qýškově nastavitelný volant ANO
Kotoučové brzdy na všech 4 kolech ANO
Elektricky ovládané stahování okéneku řidiče a spolujezdce ANO
Boění posuvné dveře z obou stľan, šířka vstupního otvoru od 900mm ANO
Zadní dveŕe ANO
Elektronický stabilizační systém ESP včetně ochrany proti převrácení ANO
Centrá|ní zamykání s dálkoým ovládáním ANO
Přední, zadní topení ANO
Přední a zadní kl imatizace ANO
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka ANO
B luetooth (b ezdr átov é handsfľee) ANO
Barva nerozhodu je,jednotlivé vozy mohou mít odlišné baľvy ANO
Parkovací asistent vpředu i vzadu ANO
Palubní počítač ANO
Mlhovky a denní svícení ANO
ASR ANO
Asistent do vrchu ANO
Nezávislé topení ANO
Tażné zaÍízení ANO
Rozměrv nákladového pľostoru:
minimální ľozvor náprav od 3350 mm ANO
minimální šířka nákladového prostoru I 200 mm ANO
minimální délka nákladového prostoru za2.ŕadou sedadel l950 mm ANO
minimální výška nákladového pľostoru 16l9 mm ANO

častníci ve svých nabídkách uvedou možnosti zajištění pick up servisu a poskytnutí
náhradního vozu zdarma v Karlovarském kľaji a zároveń specifikaci místa, kde bude

zarucm a seryls.

ANO


