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CENOVÁ NABÍDKA    
Zdrsnění plochy vjezdu tahače – Hangár S / dočasná úprava 

 
SPECIFIKACE DODÁVKY: 

• tryskání / zdrsnění cementobetonového krytu ocelovým granulátem  

• Časová náročnost: tryskání cca 2 hod, penetrace cca 2 – 3 hod. vč. doby pro zaschnutí (dle 
okolní teploty). 

• Penetrační a uzavírací materiál HTC (specifikace umožnující dodatečné povrchové úpravy) 

• Doprava, rozměření, čištění, úklid 

• Rozsah plochy aplikace – cca 5*15m, viz přiložený výkres 
 

 
KALKULACE NÁKLADŮ: 

Celková cena kompletní dodávky dle výše uvedené specifikace činí: 
 

Otryskání + úklid (paušál)    
Penetrační nátěr (cca 150 kč m2)   
Doprava + Manipulace    
 

 
Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platné zákonné sazby.  
 
Platnost této nabídky je 30 dní. 
 
DODACÍ LHŮTA 
 2 týdny od závazné objednávky (dle dostupnosti nátěru SIKA) 
 
Důležité upozornění: 
Požadavky zhotovitele: volná, suchá plocha, zdroj el. energie 380 V / 32 A / jištění 32 A 
 
 
 
Příloha: 
Pudorys_plocha k uprave zdrsnění povrchu.pdf 
 
 
 
 
 
 
 




