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Specifikace TOC-L analyzátoru 

TOC-L analyzátor umožnuje měření TC, IC, TOC (TC-IC), NPOC s možností rozšířelú o měření POc. 

Analýza probíhá pomocí katalytické oxidace za teploty až 680°C, umožnuje analyzovat nízkomolekulánú 

organické sloučeniny, makromolekulánú organické sloučeniny a těžko rozložitelní nerozpustné organické 

sloučeniny . Široký rozsah měřelú pro TC: od O do 30 000 mg/L a pro IC: 0- 35 000 mg/L s detekčními 

limity lišící se podle typu zvoleného modelu. Citlivý detektor NDIR. Automatické ředění vzorku při vyšší 

koncentraci než 30000 mg/L. Automatické kontrola systému před měřením pomocí ultra čisté vody. 

Umožľí.uje úpravu vzorku pomocí automatického okyselení vzorku, promíchálú a ředění příliš 

koncentrovaných vzorků. Volitelná velikost nástřiku od 10 do 2000 ul. Možnost tvorby kalibrační křivky 

z jednoho standardu (jedné koncentrace) při konstanhú velikosti objemu. Možnost porovnání měřeného 

vzorku s až třemi uloženými kalibračními křivkami. Pokud je vzorek koncentrovanější než srovnávaná 

kalibrační křivka, automaticky provede ředění a opětovnou analýzu. Doba analýzy je pro stanovení Te, IC 

přibližně 3 min. 

Ovládání analyzátoru přímo ze zabudovaného barevného LCD displaye s klávesnicí, kde je možné nastavit 

veškeré parametry měření, nastavit a ukládat metody a sledovat výsledky. Analyzátor je také možné 

připojit na počítač a ovládat jej z počítače a dodaného software. Data je možné přednést do počítače pomoci 

USB memory disku nebo vytisknout po připojení tiskárny. 

TOC analyzátor je rozšířen o: 

• Autosampler s možností mnístělú 93 vialek o objemu 9 ml. Umožnuje přidávat vzorky během 

měřelú. Autosampler umoži1uje také probublávátú jedné vialky předem při stanovení NPOC. 

• Modul SSM-SOOOA pro měření TOC a IC v pevných vzorcích o maximální hmotnosti 1 g 

s obsallem až 30 mg uhlíku. Jednoduché přepínáním mezi měřelúm pevných vzorků a kapalných 

vzorků. 

Kontakt: SHIMADZU Handels GmbH - organizačni složka, Ocelářská 35/1354, 19000 Praha 9 , www.shimadzu.cz 
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Technické parametry: 

Parametry Model TOC-L CSH (High 
sensitivity) 

Metoda měření 680°C spalovací katalitická 
oxidace - NDIR detektor, 

Ovládací podmínky PC/Standalone 

Měření TC, IC, TOC (=TC-IC), NPOC, 
Option: POC, TOC (=NPOC + 
poc), TN 

Typ vzorku Kapalný vzorek 

Rozsah měření TC: O - 30 000 mg/I 

IC: 0- 35 000 mg/I 

Option 

TN: 0- 10 000 mg/I 

POC: 0- 500 mg/I 

Detekční limit TC, IC: 4ug/I, TN: 5ug/1 

Dávkovaný objem vzorku 10 - 2000 ul (volitelné) 

Kontakt : SHIMADZU Handels GmbH - orga nizačni složka, Ocelářská 35/1354, 19000 Praha 9 , www.shimadzu .cz 
Tel .: +420284 080 22 1 , Fax: +420 2 ,n. nnn "'"''' --=-'- ' - - -' -
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Jl SI-IIMADZU 
Excell ence in Science 

Ředění vzorku Ředění 2x až 50x (automaticky 
pomocí st říkačky) 

Modul pro měření pevných vzorků: 

Parametry 

Metoda měření 

TC metoda oxidace 

Metoda měření 

IC metoda reakce 

Měření 

Rozsah měření 

SSM-SOOOA 

Spalování kata litickou oxidací při 
900°C 

Okyselení, spalování při 200°C 

TC, IC, TOC 

TC: 0,1 - 30 mg ihlík 

IC: 0,1 - 20 mg uhlík 

Maximální množství vzorku 1 g 

Praha 15.2.2019 

Ing. T. Petřík, CSc. Th eodor 
Pe třík 
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Dotlavn tcl ")'plnll'fllohu č. 4 - Hodnotící kritéria 

RIFT- DI\S Inbornrornl pflstrojc a mUkl technik:. 3/1019 - Přbtroj Jl ro mUenl cclko"HIO orgnniclcého uhlíku (TOCl 

4 

6 

Hodnocen)' pa l'ametr 

Celko\·. 'ý!c nabídnuté ceny bet DPH 

Automatické fedčnl vzorků a opC tom a analýza podle dostupných 
kalibračních kfivek pfímo \. pfistroji , pokud Je hodnolu TC pfes rozsah 
piislrojc 

~ ir~i rozsuh mčleni pro TC než požadovan': minimum (0.1 mgll - JO 000 
mg/I ). 
~irši rozsah mělcni pro IC ne! požado\'an ~ minimum (0, I mg/I - J 000 
mg/l I· 
Možnos l nas lav il automatické opakováni mUcni při ncsplnéni zadaného 
RSD nebo rozdilu \' plo~e piku 

Možnosl přid:iV31 vzork )' kdykoli,' do plónu ~ nalýzy b~z přerušení 
provoZIl. a 10 i pti použití aUlomatickčho poda,nče 

Auto111alickó kontrola či s lot )' s)'stému pled mčfc n im pC;lInocí IIhra~ i s t'; 

"ody 

IimÍlni hodnota požadovll n ~ 
Jednotkll 

znd. votelem 

Kč ma.x I 400000 Kč bez DPH 

ANOfKE 

mg/l min . hodnota 29 999,9 mgll 

mg/I min. hodnola 2 999.9 Olg/I 

At\OINE 

At\O/t\ E 

At\OINE 

• , ' ýpo~cl hodnoceného pnramclnI: mtl,t. hodnn/lI ,.o:salw 4 111111. /rodilo/a ro;.wh" lrodllolClI'OrUmr /nl hodnOt L'1Il: Iwhl""J' 

Metodik:. hodnoceni pro kritérium I (lIej\')· hQdl1~j!lllabidk:. l11á nejnlW hodnotu): 
I OO·(hodoota pnra01elnl n~jvýhodněj ši nabídky I hodnota parametnl hodnocené nabidky)' váha. 

Metodik:. hodno«nl pro kritéria 3. 4 (l1 ej\'~' I\Odllmí nabíd ka má lIel" yBí hodnolU) : 
IOO' (hodnot3 parametru hodnoce nč nabídky ,' hodll013 paramell1l t1cJVýh odnčJš l ""bidk~)·";ha . 

:\krQdlku hodnocwl pro krllérln 2, S. 6 • 7 hodilo U se pOli ze. 7d. lI . hll<n~ dod á\'ko znřízenl zahrnuje/splňuje d.ny porumetr 

Ir.? , 

Zá\'ažnost 
(dha 

kritéria) 

60.m. 

HY'!. 

5.0 /, 

5.<li% 

5.0% 

10 .0~. 

10.0% 

100.0% 

~~ADZU ~delS G~~O; 

Hodnota n a bilC n ~ 

účns tníkem zadáva cího 
fl zcni 

1;\80000,-

ANO 

0,004 - 30 000 mgll 

0,004 - 35 000 mg/I 

ANO 

ANO 

ANO 

( 
podnikajíci 'I R J}rostied: tVl.., 
své organ ' Jcn! složi \ 
SHIMAD7 .I !-J2ndels Gmb:-l·orgarl1zacnl složka 
K Hájů I IV1 55 00 PI~ha r) 

lé: 1!.l~'· lJ l03,3Y" CZ15387103 
/ L 
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Nabídka 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
nám. T. G. Masaryka 5555 
76001 Zlín 

Informace 
Číslo dokladu 
Referent 

4200005914 Datum dokladu 
Telefon 

ID účtu 
Incoterms 
Podmínka expedice 
Platí do 

'1 L,j"1 U"q 

Náklady, pojištění & přepravné 
Express 

DiČ 
Plateb.podm. 
Dodací lhůta 

31.03.2019 

Položka Materiál/Popis/Podmínka 

10 638-91111-58 TOC-LCSH FA,E200 
TOC-L analyzátor umožnuje měření TC, IC, TOC (TC-IC), 
NPOC s možností rozšírení o merení POC. Analýza probíhá 
pomocí katalytické oxidace za teploty 680°C nebo 720 °C, 
umožnuje 
analyzovat nízkomolekulární organické slouceniny, 
makromolekulární organické slouceniny a težko rozložitelní 
nerozpustné organické slouceniny. Široký rozsah merení 
pro TC: od O do 30 000 mg/L a pro IC: 0 - 35 000 mg/L s 
detekcními limity TC: 4 ug/I a IC: 4 ug/1. Citlivý detektor 
NDIR. Automatické redení vzorku faktor 2 až 50. 
Automatické kontrola systému pred merením pomocí 
ultracisté vody. Umožnuje úpravu vzorku pomocí 
automatického okyselení vzorku, promíchání a redení príliš 
koncentrovaných vzorku. Volitelná velikost nástriku od 10 
do 2000 ul. Možnost tvorby kalibracní krivky z jednoho 
standardu Uedné koncentrace) 
pri konstantní velikosti objemu. Možnost porovnání 
mereného vzorku s až tremi uloženými kalibracními 
krivkami. Pokud je vzorek koncentrovanejší než srovnávaná 
kalibracní krivka, automaticky provede redení a opetovnou 
analýzu. 
Doba analýzy je pro stanovení TC, ICpribližne 3 min. 
Ovládání analyzátoru prímo ze zabudovaného barevného 
LCD displaye s klávesnicí, kde je možné nastavit veškeré 
parametry merení, nastavit a ukládat metody a sledovat 

Množ. 

SHIMADZU Handels GmbH -organizaČflI složka' K HájŮm 2 ·15500 Praha 5. Slodůlky· IČO : 15887103' DiČ: CZ15887101 
SHIMADZU Handels GmbH - organizačnl složka. zaps. 
SHl MAZU Handels!/.\'sellsChaft m.b.H., LaaerstraBe 7-\ 

~~,~':~~nd ~g:n~b ~2\M~~~~+~~B~~~ ~állb~5 ~~~f~: 
Bankovnl spojeni: HVB Bank Czech Republic, Praha, Č 
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CZ70883521 
30 dní od vystavení faktury 
6 - 8 weeks 

Jednotková 
cena 

Hodnota 
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Položka Materiál/Popis/Podmínka Množ. 

výsledky. Analyzátor je také možné pripojit na pocítac a 
ovládat jej z pocítace a dodaného software. Data je možné 
prednést do pocítace pomoci USB disku nebo vytisknout po 
připojení tiskárny. 

1,00 KS 

20 630-00999 C02 ABSORBER 
1,00 KS 

30 638-93200-58 ASI-L FA 9,40 E 
Autosampler s možností umístení 93 vialek o objemu 9 ml. 
Umožnuje pridávat vzorky behem merení. Autosampler 
umožnuje také 
probublávání jedné vialky predem pri stanovení NPOC. 

1,00 KS 

40 638-92327 -41 ACCESSORIES,ASI-L 9ML 
Príslušenství pro autosampler ASI-L 9ml 
93 pozicový rack, vzorkovací jehla, komunikacní kabel 

1,00 KS 

50 638-53096 VIAL SET 9ML (100PCS) 
100 kusů 9 ml vialek 

1,00 KS 

60 638-77183-41 EXTERNAL SPARGE ASSY,ASI-L 
Allows sparging inside ASI-L sample vials 

1,00 KS 

70 638-93210-58 SSM-5000AL 200ED ASSY 
Modul pro merení TC, TOC a IC v pevných vzorcích o 
maximální hmotnosti 1 9 s obsahem až 30 mg uhlíku. 
Jednoduché prepínáním mezi merením pevných vzorku a 
kapalných vzorku . TC metoda - katalytické spalování pri 
900°C. IC metoda - okyselení a odstranení C02 pri 200 
°C. Doba merení 5 - 6 minut. 

1,00 KS 

80 638-10314 BASE OP BOARD 
1,00 KS 

SHIMADZU Handels GmbH - organlzačnl složka' K Hájům 2·15500 Praha 5, Slodůlky' IČO: 15887103' DiČ: CZ15887103 
SHIMADZU Handels GmbH - organlzačnl složka, zapsáno u Měslského soudu v Praze oddll A, vložka 7192 
SHl MAZU Handels~sellschaft m.b.H., Laaerstraf1e 7-9, 210n ILnr ......... ,lh •• r~ 0_1._ •• _1 . - ,....~, .. " .... " - • • 
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Jednotková 
cena 

697.200,00 

2.085,30 

214.200,00 

27.090,00 

5.355,00 

34.020,00 

415.800,00 

1.890,00 

Nabídka 
4200005914 

Hodnota 

697.200,00 

2.085,30 

214.200,00 

27.090,00 

5.355,00 

34.020,00 

415.800,00 

1.890,00 
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Nabídka 
4200005914 

Položka Materiál/Popis/Podmínka Množ. Jednotková Hodnota 
cena 

90 630-00566 COBALT OXIDE CATALlYST 
2,00 KS 4.302,90 8.605,80 

100 638-92099 SAMPLE BOAT SET SSM-5000A (100 PCS/SET) 
100 ks lodicek pro pevné vzorky 

1,00 KS 21.483,00 21.483,00 

110 980-07010 Počítač + monitor 
1,00 KS 28.900,00 28.900,00 

Cena 1.456.629,10 
Sleva 76.629,10-

Cena bez DPH 1.380.000,00 
Výstupní DPH 21,00 % 289.800,00 
Cena s DPH CZK 1.669.800,00 

Cena zahrnuje dopravu na místo instalace, instalaci přístroje a odborné školení uživatelů. 

Záruční doba je 24 měsíců od instalace, maximálně 26 měsíců od data dodání. 
Platební podmínky - fakturace po instalaci, splatnost 30 dnů není-Ii dohodnuto jinak v kupní smlouvě . 

V ceně je účtován poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
vedenému v kolektivním systému RETELA pod registračním číslem 2005/10/10/439 

SHIMADZU Handels GmbH organizacni složka 

Theodor 
Petřík 

Digitally signed by 
Theodor Petřík 
Date: 2019.02.15 16:49:26 
+01'00' 
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