Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. ve spojeni s § 2631 s nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku, v platném a uéinném znéni (dale jen ,Smlouva“) na akci:

Prelou¢ — generel odvodnéni

CL1
Smluvni strany

1.1 Objednatel

Mésto Prelouc

Sidlo: Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Preloué
ICO: 002 74 101

DIC: CZ00274101

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uétu: ]

Zastupce ve vécech smiuvnich: Bc. Irena BuresSova, starostka mésta

Zastupce ve vécech technickych:  Miroslav Manzel, vedouci Odboru spravy
majetku M&U PFeloud

(dale jen ,Objednatel®)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.

Sidlo: Nabfezni 4/90, 150 56 Praha 5

ICO: 471 16 901 DIC: CZ47116901

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Praha 5
Cislo Gé&tu: I

Statutarni zastupci: Ing. Sarka Bal§ankova,

mistopfedseda pfedstavenstva

Ing. Jifi Fryba, &len pfedstavenstva
Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Jan Cihlar, reditel divize 02
Zastupce ve vécech technickych:  Ing. Mgr. Pavel Dvofak,

vedouci oddéleni kanalizaci a COV
Zapis v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 1930.

(dale jen ,Zhotovitel®)

VySe uvedeni zastupci obou smiuvnich stran prohlasuji, ze podle stanov,
spoleéenské smlouvy nebo jiného vnitfniho pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jinych osob.
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2.1

CL
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci pro Objednatele dilo
spocivajici ve zpracovani generelu odvodnéni pro mésto Prelou¢ (dale jen ,Dilo®).
Rozsah pfedmétu pinéni:

a) priprava a zpracovani dat o srazkach v lokalité (podklady CHMU)

b) zpracovani udajl o povodi v€etné hydrogeologického a hydrologického posouzeni —
zajisténi udajl o vrtech z geofondu a na zakladé toho orientacni posouzeni moznosti
zasakovani v lokalité

c) monitorovaci kampan v povodi a ve stokové siti v€etné monitoringu srazkovych a
balastnich vod

d) vytvofeni databaze méficich mist v navaznosti na adresy odbératell
e) revize podkladovych dat pro ucely sestaveni modelu stokové sité
f) vypocCet a posouzeni udajl stavajiciho stavu

g) vyhodnoceni vypoctu, stanoveni problematickych mist, vy¢isleni dlouhodobych
bilanci

h) navrh opatfeni v souvislosti s rozvojem mésta a rozvojem kanalizacniho systému ve
vazbé na uzemni plan mésta a mistnich &asti

i) navrh opatfeni na kanaliza¢ni siti, doporuceni dals§iho postupu

j) zhodnoceni moznosti a navrh eliminace balastnich vod a oddéleni srazkovych vod

k) pfepocet vyhledového stavu matematickym modelem

) technickoekonomické vyhodnoceni vyhledového stavu

m) posouzeni zatézovych stavi modelem s ohledem na vyhledovy rozvoj kanalizaéni
sité

n) prezentace vystupl pro zastupce objednatele (zastupitelstvo, popf. vefejnost)

Pozadovany vécny rozsah pro generel kanalizace Pfeloug¢:

Pfedmét plnéni bude pfedan v papirové i digitalni podobé ve 3 kompletnich
vyhotovenich. Souc€asti pfedmétu plnéni jsou vS8echny prace potfebné pro koneénou
realizaci dila.

Generel musi byt zpracovan tak, aby mohl byt vyuzivan pro:

a) uplny prehled o polohopisu stavajici kanalizace ve mésté v&. vySkovych poméra

b) stanoveni jasné koncepce odvodnéni mésta

c) stanoveni podkladl pro fizeni rozvoje Uzemi v ramci Uzemné planovaci dokumentace

d) pfipravu podkladui pro rozhodovani organu statni spravy - napf. Uzemni a vodopravni
fizeni

e) efektivni a systematické planovani investic pro Uzemi, tykajici se systému odvodnéni
a s nim souvisejicich objektu

f) vydavani stanovisek k napojeni splaskovych a srazkovych vod na stokovou sit' (napf.:
s ohledem na hydraulickou kapacitu jednotlivych casti kanalizace, latkovou a
hydraulickou kapacitu COV, rozvoj uzemi atd.)

g) efektivni a systematické planovani obnovy, rozvoje a provozu celého systému
odvodnéni

h) posuzovani moznosti likvidace srazkovych vod zasakovanim nebo odvadénim do
vodotece na konkrétnich uzemich



Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

i) zamezeni negativnich dopadud provozu stokové sité na okoli, napf. zapachu
(pFedevsim v misté vyusténi vytlak( tlakové kanalizace)

j) minimalizaci zatiZzeni stokového systému balastnimi vodami.

Specifikace €innosti:

Kompletace a zpracovani podkladi o stokové siti

Zhotovitel shromazdi veSkera dostupna data o polohopisu stokové sité predevSim
z nasledujicich zdroju:

e pasport kanalizace

e kanaliza¢ni fad stokové sité

e dokumentace k COV

o existujici GIS méstského uradu, pfipadné provozovatele

Pro kompletaci dat o stavajicim stavu stokové sité je nutné zhotovitelem dale zpracovat
udaje o:
e stavebnim a technickém stavu stok (znamé udaje)

o |okalizaci znamych problémovych ¢&asti stokové sité — informace o navrzich
vyhledovych stavl a jejich horizontech ziska zhotovitel od zastupct zadavatele, a to
predevsim z nasledujicich zdroju:

» platny uzemni plan rozvoje mésta
» projektové dokumentace pfipravovanych akci

Zhotovitel navrhne pro systém vypodtl odpovidajici schematizaci stokové sité tak, aby bylo
mozné naplnit poZzadovanou metodiku projektu. PfedevS§im musi schematizovany model
obsahovat veSkeré objekty na siti, jako jsou odleh&ovaci komory, C&erpaci stanice,
rozdélovaci komory apod.

Zpracovani dat o povodi

Pro sestaveni informaci o povrchovém odtoku vyuZije zhotovitel dostupné podklady
z nasledujicich moznych zdroju, které si zhotovitel zajisti na svij naklad:

o letecky snimek &i ortofotomapy uzemi

e vrstevnicové mapy — ZABAGED vySkopis 3D vrstevnice

e referenéni mapy napf. SMO5, polohopis ZABAGED apod.
a z nasledujicich zdroja, které mu budou poskytnuty bezplatné zadavatelem:

e katastralni mapy

e Uzemni plan a dal8i rozvojova dokumentace — strategicky plan mésta apod.
Do informaci o povodi zhotovitel dale vyuZije udaje poskytnuté bezplatné o:

e poctech obyvatel ze s€itani lidu €i evidence obyvatel mésta

e napojeni primyslovych a zemédélskych vod

e balastnich vodach

Dalsim blokem informaci budou hydrologické udaje hlavnich recipienti a dale
hydrogeologické podklady o hydrogeologii feSeného Uzemi (zdroj Ceska geologicka sluzba —
GEOFOND), které si zajisti zhotovitel na svij naklad.

Vysledkem zpracovani dat o povodi bude mimo jiné:
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hranice odvodfiovaného Uzemi, hranice Uzemi pfisluSejicich k jednotlivym
odlehéovacim komoram, Cerpacim stanicim, Cistirnam odpadnich vod a hranice
jednotlivych povodi,

¢ vyhodnoceni hydrologickych, hydrogeologickych a morfologickych parametri Gzemi,
e zpracovani udaja pro vypocty povrchového odtoku,

e posouzeni lokalit z hlediska moznosti likvidace srazkovych vod zasakovanim nebo
odvadénim do vod povrchovych.

Zpracovani dostupnych dat o produkci odpadnich vod

Zhotovitel sestavi a pro tvorbu generelu vyuZije rovnéZz dostupna nasledujici data
zpracovana z dispecinku provozovatele:

e Uudaje o produkci odpadnich vod, rozmisténi producentt

¢ variabilita produkce odpadnich vod v pribéhu dne, mésice, roku a meziro¢né
e Udaje o kvalité odpadnich vod na pfitoku na COV

e Udaje o prutocich na COV

e Udaje o kapacité stavajici COV a &erpacich stanic

Monitorovaci kampan v povodi a ve stokové siti

Pro ziskani vhodnych dat pro kalibraci a verifikaci matematického modelu bude provedeno
kontinualni a soubé&zné méreni nasledujicich hydrologickych a hydraulickych veli€in v délce
trvani alespon 6 tydnu s uvedenim ceny za prodlouzeni doby méfeni:

e srazkova data (2 profily v€etné Casti s Lohenicemi a Brehy),
e prutoky ve stokové siti pro zachyceni vyznamné srazkové udalosti (7 profild),
e hladiny ve stokové siti pro zachyceni vyznamné srazkové udalosti (6 profild).

Soucasti tohoto bloku bude zprava o vyhodnoceni a zpracovani méfeni.

Pfiprava a zpracovani srazkovych dat

Metodika projektu navrzena zhotovitelem bude umozfiovat vramci matematického
modelovani srazko-odtokového procesu zatizeni dlouhodobou srazkovou fadou a vysledky
zmérné kampané. Zhotovitel vramci svych praci zajisti zpracovani technické Fady
historickych destu v délce alespori 10-ti let. Za timto ucCelem si zajisti nasledujici
hydrologické podklady:

e data z kontinualniho méfeni sraZzkovych dat - pokud jsou k dispozici,

e G&asova fada srazkovych Ghrnd se zaznamem po 1 minuté (CHMU) pro rok
odpovidajici typickému roku za poslednich 10 let

e kfivka ndhradnich vydatnosti.

Tvorba, kalibrace a verifikace matematického modelu

Matematicky model srazko-odtokového procesu z urbanizovaného Uzemi musi FeSit
nestacionarni hydrologické i hydrodynamické procesy. V ramci hydrologického modulu
matematického modelu musi byt umozZnéno feSeni Casové proménlivych infiltraci.
Hydrologické fe8eni srazko-odtokového procesu bude FeSeno na zakladé skuteCné
naméfrenych srazkovych udalosti v povodi a historickych destovych udalosti. Vysledkem
bude Casovy pribéh odtokovych pratoku - hydrograma.

Soucasti tohoto bloku praci a vystupl bude:
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sestaveni matematického modelu odvodnéni urbanizovaného uzemi - srazko-
odtokovy model povrchového odtoku, hydrodynamicky model odtoku odpadnich vod
stokovou siti a popis pfipadné schematizace systému,

sestaveni okrajovych podminek z vyhodnoceni monitorovaci kampané,
kalibrace a verifikace modelu,

stanoveni zatézovacich stavu - vybér extrémnich udalosti a periody pro dlouhodobé
simulace,

statistické hodnoceni disledku celého srazkové-odtokového procesu.

Vypocéet, vyhodnoceni a posouzeni sou¢asného stavu

V ramci vyhodnoceni a posouzeni stavajiciho stavu bude také zpracovano:

posouzeni technického stavu stokové sité,
vyhodnoceni hydraulického pretizeni stokové sité pro jednotlivé zatéZovaci stavy,

vyhodnoceni kvantitativnich bilanci odlehéovacich komor z dlouhodobych simulaci a
z extrémnich srazkovych udalosti a posouzeni jejich vlivu na recipient dle pfislusnych
vodohospodarskych rozhodnuti v&€. vypocltu ziedovaciho poméru v sou¢asném stavu
a dle metodiky pro ochranu recipientll z imisniho hlediska (Kabelkova I. a kol.:
Metodicka pfirucka Posuzovani destovych oddélovacl jednotnych stokovych
systémul v urbanizovanych tuzemich, SFZP, 2010),

vyhodnoceni dlouhodobého pritoku na COV pro bezdestné i srazkové obdobi,
vyhodnoceni kapacity CS a COV a jejich kapacitnich rezerv,
stanoveni problémovych lokalit,

posouzeni problematiky zapachu na stokové siti, identifikace moznych
problematickych mist z pohledu tvorby zapachu.

Navrh opatreni, vypocet, vyhodnoceni a posouzeni vyhledového stavu

Bude zpracovan navrh koncepce zplsobu odvodnéni zajmového Uzemi, pfipadné variantni
feSeni, s pfihlédnutim na rozvoj oblasti dle Uzemniho planu. Soucasti vyhodnoceni
jednotlivych fesSeni bude:

vyhodnoceni pfedpokladaného vyvoje produkce odpadnich vod pro dalSi Casova
obdobi dle ¢asového horizontu Uzemniho planu,

navrh a vyhodnoceni moznych variant zajisténi odvadéni a €isténi odpadnich vod,
vyhodnoceni stokové sité z hlediska volnych reten¢nich kapacit,

navrh technickych opatfeni na stokové siti (zkapacitnéni stok, uUpravy na
odleh&ovacich komorach, virové separatory i deStové nadrze a jejich provoz apod.),
véetné navrhu opatfeni pro omezovani zneciStovani recipientd zpUsobované
destovymi pfivaly,

vyhodnoceni vlivu navrhovanych opatfeni na funkci odlehéovacich komor, a to i ve
vztahu k recipientlim,

vyhodnoceni kapacit &erpacich stanic a COV s navrhem pro vyhledovy stav,

navrh dlouhodobé obnovy a rozvoje vodohospodaiského majetku véetné stanoveni
priorit, etapizace a potfebné vySe investi¢nich prostfedkda,

technicko-ekonomické vyhodnoceni jednotlivych variant feSeni.

Pro nové zastavéna uzemi bude zpracovan navrh regulativu pro zachazeni s deStovymi
vodami v uzemi dle koncepce hospodareni s destovou vodou v urbanizovaném uzemi.
V navrhu regulativu budou uvedena formou popisu a mapového zakresu konkrétni Uzemi,
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kde je mozno srazkové vody zasakovat nebo odvadét do vodoteCe. Moznost odvadéni do
vodotele bude konzultovana se spravcem toku a podlozena jeho vyjadienim.

Vysledkem pak bude navrh ucelené koncepce odvodnéni k projednani se zadavatelem.
VeSkera dokumentace musi byt zhotovena pro vSechny odkanalizované ¢asti mésta Prelouc.

Zpracovani vystupu a dokumentace projektu

Dokumentace projektu bude zpracovana v nasledujicim pofadi:

o tvorba konceptu dokumentace projektu a jeho grafickych pfiloh pro projednani a
pfipominkové fizeni,

e zapracovani pfipominek, zavéreCné projednani projektu a tvorba Cistopisu
dokumentace a grafickych pfiloh ve 3 tisténych vyhotovenich.

Tvorba digitalni podoby projektu na CD-ROM 2x (zdrojova topologicka a geometricka
data o kanaliza¢ni siti a dale dokumentace projektu véetné grafickych pfiloh).

Predepsany format a rozsah vystupu generelu kanalizace

A — textova Cast
A.1. Souhrnna zprava
A.2. Monitorovaci kampan na stokoveé siti pro oblast Pfelou€, Lohenice a Biehy
A.3. Kalibrace a verifikace matematického modelu kanalizaéni sité
A.4. posouzeni stavajiciho stavu
A.5. posouzeni vyhledového stavu
A.6. Navrh opatfeni na kanaliza¢ni siti (v€etné investi¢ni naro¢nosti a doporuc¢eného
harmonogramu)

B — vykresova Cast
B.1. Stavajici stav

B.1.1. Pfehledna situace kanalizace 1:5000 (pfipadné 1:10000)

B.1.2. Pfehledna hydrotechnicka situace 1:5000 (pfipadné 1:10000)
B.1.2.1. — B.1.2.x Hydrotechnickeé situace 1:1000 (pfipadné

1:2000)

B.1.3. Pfehledna situace monitoringu 1:5000 (pfipadné 1:10000)

B.1.4. Pfehledna situace hydraulického pretizeni 1:5000 (pfipadné 1:10000)
B.2. Vyhledovy stav

B.2.1. Pfehledna situace kanalizace 1:5000 (pfipadné 1:10000)

B.2.2. Pfehledna hydrotechnicka situace 1:5000 (pfipadné 1:10000)
B.2.2.1. — B.2.1.x Hydrotechnické situace 1:1000

B.2.3. Pfehledna situace opatieni na kanalizaéni siti 1:5000 (pfipadné 1:10000)

B.2.4. Pfehledna situace zasakovacich podminek 1:5000 (pfipadné 1:10000)

C — datova ¢ast
C.1. stavajici stav - *.shp s vysledky simulaci (Qspi, Qmaxdest, Qkap, DN, Spad, Vmax,

Hmax/D,

Qimax/Qkap)
C.2. vyhledovy stav - *.shp s vysledky simulaci (Qspl, Qmaxdest, Qiap, DN, sSpad, Vmax,
Hmax/D,

Qimax/Qkap)

C.3. geodetické zaméfeni Sachet (terén/dno) —format *.dwg.
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Cislo smlouvy zhotovitele:

2.2 Objednatel se zavazuje prevzit provedené Dilo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli

Cenu (jak je definovana nize).

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo s odbornou péci v ujednaném Case, v rozsahu a

kvalité podle této Smlouvy.

CL.

Doba plInéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s touto Smlouvou a predat je Objednateli

v nasledujicich terminech:

Zahajeni €innosti

Etapa | — generel odvodnéni pro odleh&ovaci komory do VT Svarcava

Etapa Il — generel odvodnéni pro zbylou ¢ast mésta Prelouc

Zavérec€na prezentace a ukonceni ginnosti

(dale jen ,Doba plnéni“)

Cl.IV
Cena

bezprostfedné po uzavieni smlouvy o dilo
30. 09. 2019
15. 02. 2020
30. 03. 2020

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dilo provedené v souladu s touto

Smlouvou smluvni cenu v celkové vysi:

Celkova cena bez DPH 1.250.000,- K¢
DPH 21% 262.500,- K&
Celkova cena véetné DPH 1.512.500,- K&

(dale jen ,Cena“)

4.2 Polozkovy rozpocet:

Cast plnéni Celkova cena DPH Celkem s DPH
Pfiprava a zpracovani dat o srazkach 25000.00| 5 250.00 30 250.00
Zpracovar)l udaju o povodi, hydrogeologické 40 000.00! 8 400.00 48 400.00
posouzeni
Monitorovaci kampari 590 000.00|123 900.00 713 900.00
Databaze méficich mist 50 000.00| 10 500.00 60 500.00
Eeo\gtzaﬁjpodkladovych dat pro Ucely sestaveni 45000.00| 9 450.00 54 450.00
Vypocet a posouzeni Udaju stavajiciho stavu 90 000.00| 18 900.00 108 900.00
Vyhodnoceni vypodtu stanoveni
problematickych mist 30 000.00| 6 300.00 36 300.00
Navrhy opatfeni v souvislosti s rozvojem mésta 90 000.00| 18 900.00 108 900.00
Né\fl:h opatfeni na kanaliza¢ni siti, doporuceni 70 000.00| 14 700.00 84 700.00
dalSiho postupu
Zhodno'cenl quvnost,l a navrh eliminace 30000.00| 630000 36 300.00
balastnich a srazkovych vod
Prepocet vyhledového stavu modelem 40 000.00| 8400.00 48 400.00

7
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Tgchmckgekonomlcke vyhodnoceni 50 000.00| 10 500.00 60 500.00
vyhledového stavu
Posouzeni zét,éiovycr) stavﬂ.modellemvs, N 45000.001 945000 54 450.00
ohledem na vyhledovy rozvoj kanalizacni sité
Zpracovani vystupl ve formé navrhu
investiéniho planu, vycisleni investi¢nich 40 000.00( 8400.00 48 400.00
nakladu
Prezentace vystupt 15000.00| 3150.00 18 150.00
Celkem 1 250 000.00 | 262 500.00| 1 512 500.00
CLV

Platebni a faktura¢ni podminky

5.1 Pravo fakturovat vznika Zhotoviteli po podpisu pfedavaciho protokolu dil¢iho plnéni

5.2

5.3

5.5

5.5

Dila, potvrzujiciho pfedani ¢asti Dila bez vad a nedodélku.

Harmonogram dil&i fakturace:

Etapa | — generel odvodnéni pro odleh&ovaci komory do VT Svarcava  750.000,- K&
Etapa Il — generel odvodnéni pro zbylou ¢ast mésta Prelouc 375.000,- K&
Zavérecna prezentace 125.000,- K&

Pfi zjisténi vad a nedodélkd nebranicich vyuziti Dila pfi kontrole provedené
Objednatelem bude do sjednané doby jejich odstranéni pozastaveno proplaceni 10 %
z celkové ceny Dila bez DPH.

Objednatel proplati darfovy doklad bezhotovostni platbou prostfednictvim svého
penézniho ustavu do 30 dnl od jeho dorueni Objednateli. Mezibankovni zuc¢tovani
neni zapocitano ve Ihté splatnosti.

Darové doklady budou mit nalezitosti ve smyslu ustanoveni zédkona €. 235/2004 Sb.
v platném znéni. Je-li faktura neulplna nebo obsahuje-li nespravné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit k doplnéni nebo opravé. V takovém pfipadé se
prerusi plynuti Ihity splatnosti a nova Ih(ta splatnosti zane bézet doru€enim
opraveneé faktury (dafiového dokladu) objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo nezaplatit pfedmét Dila, pokud bude Uhrada smérovana
na jiny nez zvefejnény ucet v registru platc DPH, popfipadé provést pfimou Uhradu
DPH na ucet spravce dané v souladu s § 109 odst. 2, pism. c) zdkona o DPH.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

8.1

8.2

9.1

9.2

CL VI
Smluvni pokuty

Pfi nedodrzeni terminu splatnosti dle této Smlouvy maze byt Objednateli u¢tovan Grok
z prodleni ve vy3i 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Za kazdy ukon&eny den prodleni v dobé pInéni dle této Smlouvy ma Objednatel pravo
uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny.

Uvedena smluvni pokuta nema vliv na vySi pfipadné nahrady Skody.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je smluvni strana, kterd od Smlouvy odstupuje,
povinna uhradit druhé strané vesSkeré prokazatelné naklady vzniklé do doby
odstoupeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Smluvni strana, které byly uroky z prodleni nebo smluvni pokuty vyuctovany, je
povinna do 15 dnu po obdrzeni vyuctovani bud je uhradit, nebo sdélit druhé strané
své namitky.

CL. Vi
Zaruka za dilo

Délka zaru¢ni doby se stanovuje na 24 mésici od data podpisu pfedavaciho
protokolu.

CL. vl

Vlastnické pravo
Vlastnické pravo k pfedmétu Dila nabyva okamzikem jeho vzniku Zhotovitel.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k predmétu Dila jeho pfevzetim podle této
Smlouvy. Stejnym okamzikem pFfechazi na Objednatele i nebezpeci Skody na véci,
ktera je pfedmétem Dila.

ClL IX

Predani a prevzeti dila

O predani provedeného Dila Zhotovitelem a prevzeti provedeného Dila Objednatelem
sepiSi smluvni strany této Smlouvy pfedavaci protokol, ktery bude obsahovat i
pfipadné vyhrady Objednatele.

Soucasné s Dilem je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli veSkeré dokumenty, plany
a jiné listiny, které Zhotovitel ziskal nebo mél ziskat v souvislosti s Dilem ¢i jeho
provedenim.



Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

10.1

10.2

10.3

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Cl. X
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést Dilo v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen pravidelné informovat Objednatele o stavu provadéného Dila a
na vyzadani Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokazat
Objednateli skute¢ny stav provadéného Dila.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamySlené zméné sidla Zhotovitele.

CL X
Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smilouvy.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli sou€innost nezbytnou pro provedeni
Dila dle této Smlouvy.

CL. Xl
Zavérecna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize ménit €i doplhovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma
stranami. Platnosti tato Smlouva nabyva podpisem ob&ma stranami. Uginnosti tato
smlouva nabyva dnem zvefejnéni v registru smluv. Smiluvni strany se vzajemné
dohodly, Ze k zajiSténi uvefejnéni smlouvy prostfednictvim registru smluv v souladu
se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a registru smluv, v platném znéni (zékon o registru smiuv),
se timto zavazuje ve Ih(té 30 dnd od podpisu smlouvy mésto Pfelou€. Smluvni strany
prohladuji, Zze zadna ¢ast smlouvy o dilo nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik. Smluvni strany souhlasi
s uverejnénim smlouvy v registru smluv.

Tato Smlouva je vypracovana ve Ctyfech vyhotovenich, po dvou exemplafich pro
kazdou ze smluvnich stran.

VeSkeré dohody ucinéné pfed podpisem této Smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkéni postaveni osob,
které pfedsmluvni ujednani ucinily.

Tato Smlouva se fidi upravou dle zak. €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku. Veskeré
udaje a informace, které si strany sdélily pfi uzavirani této Smlouvy, jsou povazovany
za davérné, pfiemz zadna ze stran je nesmi zpfistupnit &i sdélit tfeti osobé ani je
pouzit v rozporu s jejich ucelem pro potfeby vlastni. Porusi-li néktera strana tuto
povinnost a obohati-li se tim, vyda druhé strané to, o€ se obohatila.

Smluvni strany po pfecteni této Smlouvy prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze
Smlouva byla sepsana vazné, urcité, srozumitelné a na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

12.6. Tuto smlouvu schvalila rada mésta Prelouce na své schlizi konané dne 11. 3. 2019

usnesenim ¢. 10/31/2019-I.
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Cislo smlouvy objednatele:

V Prelouéi dne 13. 3. 2019

Za objednatele

Bc. Irena Buresova
starostka mésta
Mésto Preloud

Cislo smlouvy zhotovitele:

V Praze dne 13. 3. 2019

Za zhotovitele

Ing. Jan Cihlaf
feditel divize 02
Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a.s.
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