
doplní uchazeč/dodavatel

Zich a spol., s.r.o.

energie elektřina ANO

příkon celkový max. 19 kW ANO

vývin páry bojlerový ANO

rozměr v mm délka max. 1000 mm ANO

hloubka max. 890 mm ANO

výška max. 1050 mm ANO

kapacita min. 10 x GN 1/1 ANO

rozteče zásuvů 65 mm ANO

teplotní rozsah 30 až 300 °C ANO

způsob otevírání dveří vpravo ANO

vybavení bezpečnostní otevírání dveří ANO

jednobodová sonda ANO

standardní ruční sprcha ANO

7 rychlostí ventilátoru + funkce Fan Stop ANO

min. 5 volitelných programů ANO

příslušenství podstavec nerezový s kapacitou 16 x GN 1/1 ANO

gastronádoby 5 ks GN 1/1 hloubka 100 mm nerez ocel tl.1 mm ANO

1 ks GN 1/1 hloubka 200 mm nerez ocel tl. 1 mm ANO

5 ks GN 1/1 perforovaná hloubka 40 mm nerez ocel tl.1 mm ANO

Elektrické připojení 400 V/50 Hz ANO

přípojka elektro napojení na stávající vypínač ANO

přípojka pitné vody napojení na stávající výtokový ventil 3/4 '' ANO

odpad napojení na stávající odpad ve zdi ANO

digitálně podepsáno
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Příloha č.1 zadávacích podmínek

„Vítězství 70 - pořízení konvektomatu“
SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

údaje ve žlutě podbarvených polích doplní uchazeč, v případě shody, postačíano

výrobní označení konvektomatu, který uchazeč/dodavatel nabízí


