Rekonstrukce jidelny a kuchyné v Z§ Komenského nam

28 Komenského namésti

Cast: D.1.4.6. MERENi A REGULACE , TECHNOLOGICKA ELEKTROINSTALACE

| Specifikace Vyrobce

| Mnozstvi] | Prodej Prodej
Popis | Fizeni) |

|Poloika ks / hod Cenalks| Cena

Dil: PERIFERIE 113 234,00
VZT 1 - KUCHYNE
1.0 Cidlo detekce koufe SDD-S65-R REGIN 1 6 738 K¢| 6 738 K¢|
montaz do VFZT potrubi
vestavéné relé
napéjeni 24VDC
11,113 Servopohon VZT Klapky, 10Nm NFA BELIMO 2 5225 K| 10 450 K&
napéjeni: 24V/50Hz
ovladani: 2P, havarijni funkce
1.2,1.7,1.14 1.15 | Snimac tlakové diference (vzduch) 604.9100002 HUBA Controls 4 1078 K& 4312 K¢|
pracovni rozsah: 50 az 500 Pa
véetnd azniho prislug i
1.3 Rekuperacni zafizeni ECONET 1 0 Ke 0 Ke
DODAVKA VZT
1.4,1.10,1.12 Snimag teploty do VZT kanélu NS120-240 SENSIT 3 902 K¢| 2706 K¢|
Ni1000, TK 5000 ppm
1.5a,b,c AHU box chladici jednotky 3 0 Ké 0 Ké
DODAVKA vZT
1.6a,b,c Chladici jednotka 3 0 Ké 0 Ké
DODAVKA vZT
1.8 Privodnf ventilétor 1 0Ke 0Ke
DODAVKA vZT
1.9 Frekvenéni méni¢ 1 0Ke 0Ke
5,5kW 3x400V
DODAVKA VZT
1.10 Prostorovy ovlada¢, komunikativni 1 3080 K¢| 3080 K¢|
Displej 60 x 60 mm, otoény knoflik s tlagitkem,
méfenti teploty a relativni vihkosti,
nastavovani hodnot, pfepinani a indikace stavd,
komunikace Modbus / RS485

1.16 Odtahovy ventilator 1 0Ke 0Ke
DODAVKA vZT
1.17 Frekvenéni méni¢ 1 0Ke 0Ke
5,5kW 3x400V
DODAVKA VZT
1.7 PFimy regulagni ventil VUNO020F300 SAUTER 1 4371 K¢| 4371 K¢|
bronz, zavitové provedeni
DN20, Kvs 6,3 PN16
1.7 Servopohon AVM115SF132 SAUTER 1 5544 K¢| 5544 K¢|
napéjeni: 24V/50Hz
Fidici signdl: 0..10V
VZT 2 - JIDELNA
2.1,2.16 Servopohon VZT klapky, 4Nm LF24A BELIMO 2 4711 Kg| 9 423 K|
napéjeni: 24V/50Hz
ovladani: 2P, havarijni funkce

2.2,2.4,25,2.13,|Snimag tlakové diference (vzduch) 604.9100002 HUBA Controls 5 1078 K& 5390 K¢|
214 pracovni rozsah: 50 az 500 Pa
véetnd azniho prislug i
26 Privodni ventilator 1 0Ke 0Ke
EC MOTOR
DODAVKA vZT
27 Snimag teploty Ni1000, 5000ppm NS140 SENSIT 1 869 K¢| 869 K¢|
prilozné provedeni s hlavici
2.8 PFimy regulagni ventil VUN 15 F350 SAUTER 1 3 740 K¢| 3 740 K¢|

bronz, zavitové provedeni
DN15, Kvs 0,4 PN16

2.8 Servopohon AVM115SF132 SAUTER 1 5 445 K¢| 5 445 K¢|
napéjeni: 24V/50Hz
Fidi igndl: 0..10V

29 Cidlo protimrazové ochrany ALCOTW 115 BOLA 1 2 365 K¢| 2 365 K¢|
délka kapilary: 6m

2.10,2.12 Snimat teploty do VZT kanélu NS120-240 SENSIT 2 902 K¢| 1804 K&
Ni1000, TK 5000 ppm

2.1 Prostorovy ovlada¢, komunikativni 1 3080 K¢| 3080 K¢|

Displej 60 x 60 mm, otoény knoflik s tlagitkem,
méfenti teploty a relativni vihkosti,

nastavovani hodnot, pfepinani a indikace stavd,
komunikace Modbus / RS$485

2.15 Odtahovy ventilator 1 0KE 0KE
EC MOTOR
DODAVKA vZT

VZT 5 - SKLAD BRAMBOR

5.1 Odtahovy ventilator 1 0Ke 0Ke
DODAVKA vZT
DETEKCE UNIKU PLYNU 0 K¢
P.1,P.2 Detektor hoflavych plynt DHP 4 AUGUSTA 2 0Ke 0Ke

napéjeni:230V/AC
vystup pro HUP: 24V DC

DODAVKA ZTI
P.3,P.4 Havarijni uzavér plynu EVH 1015.02 PEVEKO 1 0Ke 0Ke
ovladaci napéti: 24V DC
DODAVKA ZTI
VYMENIKOVA STANICE
VS.1 Stavajici kompaktni vyménikova stanice véetné 1 0Ke 0K
é ice ELEKTRO a MaR
Vvs1.2 Trojcestny regulaéni ventil, VXP45.40-25 SIEMENS 1 6254 K¢| 6254 K¢|
zévitovy, DN40, Kvs25, PN16
VS1.2 Elektromechanicky servopohon SsCet SIEMENS 1 4 675 K¢| 4 675 K¢|
24V AC, 0-10V DC
VS1.3 Obéhové cerpadio 1 0Ke 0Ke
DODAVKA UT
VS1.4 Snimac teploty QAD21/209 SIEMENS 1 0Ke 0Ke
pfilozné provedeni
STAVAJICI
STROJOVNA UT
uT.0 Snimac teploty, venkovni provedeni NS110.65 SENSIT 1 748 K¢| 748 K|
Ni1000, TK 5000 ppm, IP65
ut.1 Trojcestny regulaéni ventil, VXP45.25-6,3 SIEMENS 1 3025 K¢| 3025 K¢|
zévitovy, DN25, Kvs6,3, PN16
uT.1 Elektromechanicky servopohon SSCet SIEMENS 1 4 675 K¢| 4 675 K¢|
24V AC, 0-10V DC
. l . 2 k uTt.2 Obéhové cerpadio 1 0Ke 0Ke
Filip Zabransky DODAVKA UT
UT.3 201 ! 1000, 5000ppm NS140 SENSIT 1 869 K| 869 K¢|

prilozné provedeni s hlavici

Signer:
CN=Filip Z4bransky
c=Cz
O=DEREZA, spolecnost s rucenim omezenym [IC 48036315]

2.5,4..97=NTRCZ—4803%13‘R_VW32 vymér s 13 8.2.2019/8:33
Public key:
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Trojcestny regulagni ventil,
zavitovy, DN10, Kvs1,6, PN16

VXP45.10-1,6

SIEMENS

1408 K&

1408 K&

Elektromechanicky servopohon
24V AC, 0-10V DC

SSC61

SIEMENS

4 675 K¢|

4675 K¢|

Obéhové ¢erpadlo
DODAVKA UT

0Ke

0Ke

Snimac teploty Ni1000, 5000ppm
prilozné provedeni s hlavici

NS140

SENSIT

869 K¢|

869 K¢|

Trojcestny regulagni ventil,
zavitovy, DN20, Kvs4, PN16

VXP45.20-4

SIEMENS

1969 K&

1969 K&

Elektromechanicky servopohon
24V AC, 0-10V DC

SSC61

SIEMENS

4 675 K¢|

4 675 K¢

Obéhové ¢erpadlo
DODAVKA UT

0Ke

0Ke

uT.9

Snimac teploty Ni1000, 5000ppm
prilozné provedeni s hlavici

NS140

SENSIT

869 K¢|

869 K¢|

uT.10

Trojcestny regulagni ventil,
zavitovy, DN25, Kvs10, PN16

VXP45.25-10

3 663 K¢|

3 663 K¢|

uT.10

Elektromechanicky servopohon
24V AC, 0-10V DC

SSC61

SIEMENS

4 675 K¢|

4 675 K¢|

uT.11

Obéhové ¢erpadlo
DODAVKA UT

0Ke

0Ke

uT.12

Snimac teploty Ni1000, 5000ppm
priloZzné provedeni s hlavici

NS140

SENSIT

869 K¢|

869 K¢|

DOPLNENi PROSTOROVE REGULACE -

DRUZINA 1.PP

Prostorovy termostat
s tydenim ¢asovym programem
komfort, Gtlum, ochranny
napéjeni 230V/50Hz

RDE100

SIEMENS

1650 K&

6 600 K¢|

VRxx

Elektrotermicky pohopn pro radiatory
napéjeci napéti 24V AC
ovladani 2P, PWM, NC
pfipojovaci kabel 1m
pfipojeni "Heimeier" M30x1,5

STA73

SIEMENS

715 Ke|

5720 K¢|

Instalaéni krabice
véetn& svorek a "pristrojového vicka

110 K&

880 K¢|

MaR-Vykaz vymér.xis
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Dil: Ridici jednotka
ROZVODNICE RA1
Kombinovany VO modul s fidici deskou PowerPC markMX DOMAT 1 26 400 K¢| 26 400 K¢|
88 /0, ARM, bez displeje,
2x RS232, 2x RS485,
Merbon IDE
Modul 8 analogovych vystupa, M610 DOMAT 1 12 155 K¢| 12 155 K¢|
0-10V DC, protokol Modbus
Ovléadaci panel markPLC HT102 DOMAT 1 9 742 K¢| 9 742 K&|
LCD displej 4 x 20 znak,
komunikace Ethernet,
napéjeni 10..35 V ss / 24V st nebo PoE.
Montéz do dvefi rozvadéce, IP65
rozméry 175 x 105 x 40 mm
Dil: Kabelaz
Kabel Sdélovaci vnitini kabel s pinymi médénymi jadry JYTY 2x1 1990 14 Kg| 28 457 K¢|
jmenovitého prifezu 1 mm2.
Kabel Sdélovaci vnitini kabel s pinymi médénymi jadry JYTY 4x1 355 20 K¢| 7 029 K¢|
jmenovitého prifezu 1 mm2.
Kabel Silovy kabel s médénymi pinymi jadry jmenovitého  [CYKY 3Jx1,5 675 13 K¢ 8910 K¢|
prufezu 1,5 mm2 Izolace a plast jsou z PVC.
Kabel Silovy kabel s médénymi plnymi jadry jmenovitého  [CYKY 5Jx1,5 165 24 K¢| 3993 K¢|
prufezu 1,5 mm2 Izolace a plast jsou z PVC.
Kabel Silovy kabel s médénymi pinymi jadry jmenovitého  [CYKY 5Jx2,5 50 35 K¢| 1760 K&
prufezu 2,5 mm2 Izolace a plast jsou z PVC.
Kabel Silovy kabel s médénymi pinymi jadry jmenovitého  [CYKY 5Jx4 120 66 K¢| 7920 K¢|
prufezu 4 mm2 Izolace a plast jsou z PVC.
Kabel Silovy stinény kabel pro napojeni frekvenénich 2YSLYK 4Jx2,5 10 40 Ke| 396 K¢|
méni¢t, s médénymi pinymi jadry jmenovitého
prufezu 2,5 mm2 Izolace a plast jsou z PVC.
Nosny a ostatni montazni material 1 44 000 K& 44 000 K&
Dil: Rozvodnice
Rozvodnice RA1 - material celkem RA1 1 74 800 Ke| 74 800 K¢|
rozmér: 800x1800x400l)
predijisténi: 80A/3f
silové vyvody: viz. tabulka pfipojenych spotfebici
okruhy MaR: viz, tabulka IO bodu
Dil: PRACE
Vyroba rozvodnice 1 16 500 K& 16 500 K&
Zpracovani uzivatelskych programi 1 38 500 K¢| 38 500 K¢|
MontéZni prace 1 71500 K& 71500 K&
Oziveni regulace a provedeni zkousek| 1 16 500 K& 16 500 K&
Revizni zpravy 1 5500 K¢| 5500 K¢|
Engineering 1 8800 K¢| 8800 K¢|
Projektova (vyrobni+skuteéné pi f) 1 22 000 K¢ 22 000 K¢
CELKOVA CENA 531 296 K&
Vypracoval:
V Praze dne 05.10.2018 Ing. Martin Bican
MaR-Vykaz vymér.xis 3/3 8.2.2019/8:33
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