VPU DECO PRAHA as. PRUVODNI DOPIS

S, ENGHEEAMG AND CONSULTNG ORGAM ATION cislo ADS18100156

VPU DECO PRAHA a.s. Krajska sprava a udrzba silnic
Podbabska 1014/20 Stredoceskeho kraje, prispévkova
16000 Praha 6 organizace
Ceska republika

Ing. Ladislav Bak

Cislo zakazky: Zborovska 81/11
Nazev akce: 15000 Praha
Vyfizuje: Misto a datum:
Hrachovec Jan Ing. V Praze dne
15.10.2018
Véc:

111240 a 11/101, prelozka silnic v useku D7 — D8, |l. etapa, doplfikovy geotechnicky
pruzkum® - uréeni dal§iho postupu praci (ZBV ¢. 2)

Véazeny pane inZenyre,

na zakladé predchoziho spoleéného jednani se zhotovitelem (GeoTec-GS, as.) akce: ,11/240 a 111101, prelozka
silnic v useku D7 — D8, Il. etapa, dopliikovy geotechnicky prizkum® Vam zasilam navrh urceni dalsiho postupu
praci a dovoluji si Vas pozadat o jeho schvaleni.

V disledku objektivnich okolnosti, které zhotovitel projektové dokumentace ani zadavatel doplfikového
geotechnického prizkumu nemohli predvidat a které se vyskytly v pribéhu realizace akce (odli$né geotechnicke
podminky oproti pfedpokladu projektové dokumentace ~ podrobnéji viz piilohy) dochazi ke zméné rozsahu
smluvnich praci (€. smlouvy objednatele: 3608/00066001/2017, ze dne 30. 11. 2017).

Jedna se o zmény na stavebnich objektech SO101, SO201 a S0221 (viz pfilohy). Zmény zahrnuji dpravu
pfedpisu pouziti technologie vrtnych praci TK, resp. dvojitou jadrovkou DIA pro konkrétni vrty v rozpisu praci, a to
dle skuteéné zastizené pevnostni tfidy horniny a s tim souvisejici snizeni rozsahu klasifikaénich rozborQ
(.poruseny vzorek"). Dale zahrnuji opakovani havarovanych prizkumnych vrtli, zménu rozsahu pazeni
prizkumnych vrtll a vystroje HG vrtll, sniZeni rozsahu penetraéni zkousek, rozbori vody a penetracnich zkou3ek.

Jedna se o prace a sluzby, které jsou nutné ke zdarnému a Gplnému zhotoveni stavby jako celku ve shodé se
zadavaci dokumentaci.

Konkrétni polozkova specifikace bude souéésti dokumentace zmény (ZBV €. 2) v souladu s ¢iankem 6. Prava a
povinnosti Objednatele, smlouvy o dilo ¢. 3608/00066001/2017, ze dne 30. 11. 2017 a v souladu se Smérnici R-
SM-36 (Smérnice upfesniujici provadéni zmén zavazk( dle zakona ¢. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek).

S pozdravem

Ing. Petr Pacak
feditel ateliéru dopravnich staveb

Pfilohy:
Pfehled zmén k 15. 10. 2018
Mapovy zékres s vyznacenim zmén k 15. 10. 2018



11/240 a 11/101, pfelozka silnic v Useku D7 - D8, |I. etapa, doplfikovy geotechnicky prizkum

Prehled zmén k 15. 10. 2018

Slavebni objekl  |Popisné vyjadfeni a zduvodnéni zhotovitele (GeoTec-GS, as) Papisné vyjadieni a zdivodnéni projekianta (VPU DECO PRAHA a.s.}

Pozn.

S0101. 50221 | Zjisténi gectechnickych parametrl v hiavni lrase pieloZky silnic v Gseku D7 - DB je s Souhlasim - jedna se o technicky a ekonomicky nejvyhadndjii fedeni
ohledem na odli¥né zastizené geologicke prostedi (grafiticko-fylitické a jilovité bidlice
\fidy RS (R4) misto Ifidy R3; lokalné spility tiidy R2 misto biidlic ffidy RS (R4); lokalni
vyskyt balvanitych §térkd v oblasti didolni nivy a v homim stupni terasy feky Vitavy,
jemnozmné zeminy misto fluvidlnich Stérkopisko; ojedinél4 absence podzemni vody v
prizkumnych vrtech; penetraéné neprostupné prostiedi lerasovych sedimentu) oproli
piedpokiadu projeklu nerealizovatelné

DosaZeni poZzadovanych vysledkd geotechnického pruzkumu je s ohledem na uvedené
okolnosti moZné spinil prostfednictvim Gpravy zpisabu provedeni vrinych praci na
konkrétnich vriech - tj upravou pfedpisu pouZiti technologie TK, resp. dvoijitou jadrovkou
DiA pro konkrétni vrty v rozpisu praci die skute€n@ zastiZené pevnostni Ifidy hominy.
opakovanim havarovanych vriu, upravou rozsahu paZeni pruzkumnych vrid a vystroje
HG vrtd, sniZenim rozsahu kiasifikagénich rozborl {poruseny vzorek®), rozboni vody a
penetragnich zkousek

Nutna Uprava smiuvniho poloZkového rozpoélu praci prostfednictvim ZBV &. 2.

so20 Zijisténi geotechnickych a zakladovych pom&ni v oblasti zaloZeni mostu ples Tursky Souhlasim - jedna se o technicky a ekonomicky nejvyhodnéjii feSeni.
polok je s ohledem na odli§né zasliZené geologické prostiedi (grafiticko-fyliticke bfdlice
tiidy RS (R4) misto tfidy R3 v oblasti jiZniho svahu Turskéha udoli; blize k povrchu
uloZeneé prokfernenélé biidlice a spility tfidy R2 (R3) ve dné tidoi Turského potoka a na
sevemim svahu Turského Udoli) oproti pfedpokiadu projekiu nerealizovatelné.

DaosaZeni cile projektu je s ohledem na uvedené okolngsti moné spinit prostfednictvim
upravy zpusobu provedeni vrinych praci na kankréinich vriech - tj. Gpravou predpisu
pouditi technologie TK, resp. dvojitou jadrovkou DIA pro konkrétni vrty v rozpisu praci
dle skuten& zaslizené pevnosini tfidy horniny. navy§enim vystrojeni dotasnych HG
vrd

Nutna dprava smiuvniho polozkového rozpodtu praci prosifednictvim ZBV &. 2

3608/00066001/2017. ze dne 30. 11 2017 a v souladu se Smémici R-SM-36 (Smémice upfesiujici provadéni zmén zavazki die zakona &. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek).

Pozn.. vedkeré v prehledu uvedené odchylky oproli pledpokladu projektové dokumentace byly zji§tény zholovitelem v pribéhu realizace praci. Prace, kieré nebyly uvedeny ve smiuvnim poloZkovém rozpoClu jsou nutné ke zdamému a aplnému zhotoveni stavby jako
celku ve shodé se zadavaci dokumentaci. Jedna se o prace, které zadavatel jednajici ¢ naleditou pé&i nernohl pfedvidat, Konkrélni poloZzkova specifikace bude souasti ZBV & 2 v souladu s €lankem 6. Prava a povinnosti Objednatele, smlouvy o dilo €.
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