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Soupis objektů s DPH
Stavba: 40122011 - OPLOCENÍ DÁLNICE D l

Varianta: IV - Importovaná varianta
Odbytová cena [Kč] 11292 550,19

OC + DPH [Kč] 13 663 985,73

Popis OC DPH OC + DPH

ÚSEK EXIT 210 HOLUBICE - EXIT 216 ROUSÍNOV 13 663 985,73
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SOUPIS PRACÍ

40122011 OPLOCENÍ DÁLNICE Dl 

SO 860 ÚSEK EXIT 210 HOLUBICE - EXIT 216 ROUSÍNOV 

SO 860 ÚSEK EXIT 210 HOLUBICE - EXIT 216 ROUSÍNOV

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 11 292 550,19 Kč

Cena celková: 11 292 550,19 Kč

DPH: 2 371 435,54 Kč

Cena s daní: 13 663 985,73 Kč

Měrné jednotky: m2 oplocení

Počet měrných jednotek: . . . ...........

Náklad na měrnou jednotku: .................... Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: "SAMSON - BAHSTAV oploceni"

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................. .............

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

0 všeobecné podmínky
1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 100m ............. .............. ..................

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PROVEDENÍ SOUB ......... ................ ................

3 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM SOUB ......... ................ ................

4 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - VÝSTRAŽNÉ A INFORM. ZNAČENÍ STAVENIŠTĚ SOUB ......... .................. ..................

................0 všeobecné podmínky
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272313

zemní práce
VŠEOBECNÉ VYKLIZENI OSTATNÍCH PLOCH 

ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM

zemní práce 

kácení
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ 
DO 5 KM

kácení

odkopávky a prokopávky
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4, s odvozem do 1 km 

odkopávky a prokopávky

hloubené vykopávky
HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3 s odvozem do 1 km 

VÝKOP RUČNÍ, TŘ. 3, ODVOZ DO 1 KM - odhad cca 30% všech výkopů

hloubené vykopávky 

konstrukce ze zemin
ULOŽENÍ SYPANINY NA MEZIDEPONII BEZ ZHUTNĚNÍ (mezideponie) 

konstrukce ze zemin

povrchové úpravy terénu (i vegetační)
VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH 

ROZPROSTŘENÍ ZEMINY V ROVINĚ 

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

povrchové úpravy terénu (i vegetační)

vysazování, přesazováním, ošetřování
VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 10CM S BÁLEM VČETNĚ VÝKOPU 
JAMKY
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 

vysazování, přesazováním, ošetřování

základy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)

základy



M2



33 sloupy, pilíře, opery a sloupky
19 33894 SLOUPKY PLOTOVÉ KOVOVĚ, pozinkované, osazení do betonu, vč. 

zavfčkování

33 sloupy, pilíře, opěry a sloupky

5 komunikace
20 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM, fr.16/32mm

5 komunikace

76 konstrukce p<v
21 76791 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO VYSOKOPEVNOST. PLETIVA POZINK+3x 

napínací drát
22 76792a D+M Branka 900x2100mm z pozink. oceli, výplň. svař. síť, hmotn. 67 kg/kus

23 76792b D+M Brána 2křídlá 3000x21 OOmm, z pozink. oceli, výplň svař. siť, hmotn.131 
kg/kus

76 konstrukce pyv

918 propustky
24 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTKU Z TRUB DN DO 600MM

25 918358 PROPUSTKY Z TRUB DN DO 600MM

918 propustky

Celkem:
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