
PŘÍLOHA 1 – VYMEZENÍ DOPRAVNÍHO VÝKONU PROVOZOVANÉHO DOPRAVCEM – OBLAST B 
 

1. Vymezení dopravního výkonu: 

Dopravní výkon v oblasti B je definován těmito linkami (graficky znázorněny v příloze 1b): 

a) Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm (trať 281); 

b) Bylnice – Rožnov pod Radhoštěm (trati 281 a 283 a částečně trať 280); 

c) Vsetín – Velké Karlovice (trať 282); 

d) Horní Lideč – Střelná (trať 280); 

e) Moravský Písek – Staré Město u Uherského Hradiště (trať 330);  

f) Staré Město u Uherského Hradiště – Bylnice (trať 341); 

g) Uherské Hradiště – Bylnice (trať 341); 

h) Uherské Hradiště – Bojkovice město (trať 341); 

i) Uherský Brod – Luhačovice (trať 341); 

j) Staré Město u Uherského Hradiště – Kunovice (trať 341); 

k) Staré Město u Uherského Hradiště – Veselí nad Moravou (trati 341 a částečně 340). 
 

2. Základní, minimální a maximální rozsah výkonu: 

a) Základní rozsah výkonu: 1.869.282 vlkm / rok; 

b) Minimální rozsah výkonu (-25 %): 1.401.961 vlkm / rok; 

c) Maximální rozsah výkonu (+25 %): 2.336.603 vlkm / rok. 

d) Referenční rozsah výkonu pro zdvojenou soupravu: 73.300 vlkm/rok 
 

3. Přehled vlaků zařazených do oblasti B: 

Podrobné údaje o vedení Vlaků, jejich časových polohách a omezení jízdy jsou uvedeny v příloze 

1a). Do oblasti B) jsou zařazeny tyto Vlaky: 

3240, 3242, 23225, 3244, 23200, 3246, 3248, 23202, 23204, 23206, 23208, 3291, 3250, 3293, 

3252, 3295, 3254, 3256, 3258, 23210, 23212, 23214, 23216, 3241, 23211, 3243, 3245, 3290, 

3247, 23201, 23203, 23205, 3249, 3251, 3292, 3253, 3294, 3255, 23232, 3257, 23207, 23213, 

23209, 3259, 23215, 13231, 13209, 13233, 13235, 13237, 13243, 13239, 13241, 13247, 13245, 

13230, 13232, 13248, 13234, 13236, 13238, 13240, 13242, 13244, 13246, 13250, 13288, 13252, 

13254, 13290, 13256, 13258, 13260, 13262, 13264, 13266, 13268, 13270, 13272, 13274, 13276, 

13278, 13292, 13282, 13294, 13284, 13286, 13251, 13253, 13287, 13255, 13257, 13259, 13261, 

13263, 13265, 13267, 13269, 13271, 13273, 13275, 13277, 13289, 13279, 13281, 13291, 13283, 

13285, 13293, 4291, 12200, 12202, 12204, 12206, 12208, 12210, 12212, 12213, 12201, 12211, 

12203, 12205, 12207, 12209, 4371, 4301, 14301, 4331, 4303, 14303, 4333, 14305, 4335, 4361, 

14321, 4337, 4373, 4339, 14307, 4341, 4375, 4343, 14309, 4345, 4377, 4347, 14323, 4397, 4305, 

4363, 4349, 4381, 4307, 4367, 4351, 14325, 14311, 4309, 4365, 4383, 4311, 14313, 4353, 4369, 

4313, 14327, 4355, 12281, 14315, 12261, 12271, 4315, 4399, 4357, 4317, 4359, 14317, 14300, 

4300, 4330, 14302, 4302, 4332, 4370, 14304, 12266, 4334, 4336, 4398, 14320, 4304, 4322, 4338, 

4372, 4340, 14306, 4342, 4374, 4344, 14308, 4346, 4376, 4348, 14322, 4350, 14310, 4366, 4352, 

4380, 4362, 4306, 12268, 14312, 14324, 4354, 4368, 4308, 4382, 4364, 4356, 14314, 4310, 

14326, 4378, 12262, 4358, 12282, 14316, 4316, 12272, 12264, 4360, 4318, 14328, 14318, 4320, 

12250, 12251, 12253, 12252, 12255, 12254, 12256, 12257, 12258, 12259, 12260. 
 

4. Počet turnusových vozidel: 

4.1. Počet základních turnusových vozidel: 

Od 15.12.2019: 2 x DB 640 (LINT27), 6 x DB 648 (LINT41) a 7 x 845*  

Od 1.9.2020: 2 x DB 640 (LINT27), 6 x DB 648 (LINT41), 3 x DB 646 a 4 x 845*  



Od 1.1.2022: 6 x DB 648 (LINT41) a 9 x DB 646  

4.2. Počet posilových turnusových vozidel: 

Od 15. 12. 2019: 1 x DB 640 (LINT27) a 4 x 845*  

Od 1.9.2020: 1 x DB 640 (LINT27) a 4 x 845*  

Od 1.1.2022: 2 x DB 640 (LINT27) a 2 x DB 646  

 

* je možné dřívější nasazení jednotek DB 646 a to i postupně, stejně tak je možné prozatímní 

nasazení kvalitnějších vozidel, např. DB 642 (Desiro) apod. 

 


