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Specifikace poŽadovaného rozsahu generální opravy a modernizace včetně cenové nabídky
Jedná se o provedení generální opravy a modernizaci hrotového soustruhu, typ SV 18 RA 1250 výrobní číslo 01812731359 dle
níže uvedeného rozsahu a provedení, které zájemce o realizaci zakázky potvrdí (ano, ne) jako jím proveditelný rozsah opravy či

modernizace za nabízenou cenu.

Požadavky na rozsah generální opravy:

Za zadavatele:
Bc' Jan Šinaelal
ředite! VoŠ, sPŠ automobilní a technické

Za dodavatele:
lng. Vladimír Skopal, lng. Jaroslav Šindter
Jednatelé spo!ečnosti M_Moos

Požadovaný rozsah opravy a modernizace
zájemce potvrdí
proveditelnost
(ANO, NE)

Celková nabídková cena za opravu
v Kč bez DPH, DPH, cena vč. DPH

Požadavky na rozsah opravy:

funkční kontrola stroje
celková demontáž stroje
oprava vřetene a vřeteníku (broušeníčela a kužele)
přebroušenívodících ploch lože, saní a suportů
oprava koně včetně pinoly
oprava, příp. uýměna vodících šroubů
výměna matic vodících šroubů
oprava suportové skříně
oprava závitové skříně
výměna všech ložisek
nový elektromotor, střídavý proud, 5,5 kW
výměna elektroinstalace stroje
opraVa mazání
doplnění všech ovládacích prvků
výměna štítků
povrchová úprava
konzervace

Požadavky na rozsah modernizace:
1 x kryt sklíčidla, blokujícívřeteno po svém odklopení a kryt
obsluhy proti třískám vč el. blokovaní
1 x digitální odměřovánítyp NEWALL
1 x zadnístěna proti odletujícím třískám

Povinná dokumentace při předání díla:
protokol přesnosti
revizní zpráva elektro
nová upravená eIektro dokumentace
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Celková nabídková cena musí zahrnovat rovněž dopravu za odvoz a dovoz zařízení z a do určeného místa (dílna Lidická Č.Bu.),
naloŽení, složení, přemístění z a do dílny, odinstalace, instalaci, odpojení, zapojení, uvedení do provozu a základnízaškolení
obsluhy.

Požadovaná záruka je minimálně 12 měsíců na funkci a přesnost, minimálně 24 měsíců na modernizaci Dieitální odměřování

spo!.rs r.o.


