
Cenová nabídky č. 18050330A 



[image: image1.wmf]R

S

V

(

9

0

°

)

:

9

5

9

6

S

R

:

2

0

5

1

1

3

0

0

3

4

1

1

7

1

5

K

ø

í

d

l

o

V

n

ì

j

š

í

 

h

r

a

n

a

S

p

o

d

n

í

 

h

r

a

n

a

S

o

k

l

2

1

0

0

7

1

5

2

8

1

5

SULKO ClassicAl+
VYNIKAJÍCÍ POMĚR VÝKON/CENA

Produktová řada ClassicAl+ přináší při velmi příznivé ceně parametry, které byste čekali u mnohem dražších produktů. Zářným příkladem je například hodnota tepelné izolace, možnosti zasklení či rozměry této řady.

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NOREM 

Díky skvělým parametrům lze s produktem ClassicAl+ splnit potřebné požadavky norem pro tepelnou ochranu budov ČSN 0-2 a vyhlášky o technických požadavcích staveb 268/2009 Sb. Proto lze tyto prvky použít jak pro všechny rodinné, tak komerční budovy v České republice.

SULKO ClassicAl+ je ideální kombinace elegance, kvality a ekonomického řešení s využitím v rodinných domech. Hliníková konstrukce okna se stavební hloubkou 70mm a pohledovou výškou od 47mm je variantou profilu s tepelnými vložkami v izolačních můstcích, díky čemuž nabízí lepší tepelnou izolaci Uw až 1,0W/m2K a také součinitele prostupu tepla rámu Uf až 1,9W/m2K.

SULKO ClassicAl+ je provedeno s dorazovým těsněním černé barvy a standardními zasklívacími lištami, které mají moderní kolmý design.
Pod názvem SULKO ClassicAl+ najdete profilovou řadu Aluprof MB-70 HI.

MB-70 HI je variantou systému MB-70 s vyšší tepelnou izolací. Kromě standardních verzí oken je možné vyrábět např. hliníková okna se skrytým křídlem MB-70US HI nebo studeno-teplou fasádu z oken MB-70CW HI.

Tepelná izolační schopnost tohoto systému je podstatně větší než u základních systémů. Je to dáno kombinací tepelných můstků a speciálních izolačních vložek v centrální izolační komoře. Tyto vložky díky nízké hodnotě součinitele prostupu tepla snižují proudění tepla přes tuto komoru. Centrální poloha vložek taktéž omezuje konvekci a tepelné záření.

Hliníková okna a hliníkové dveře systému MB-70 HI, podobně jako v případě základního systému MB-70, mohou být využívány jak v individuální zástavbě, tak i v hliníkových fasádách; v případech použití jako výplň sloupo-příčkové stěny je nejvhodnější spojení s fasádním systémem se zvýšenou tepelnou izolací MB-SR50HI.

§§§
Poz.1

1 Ks Dveřní prvek 1300 mm x 2815 mm ZADNÍ VCHOD, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.
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	Pohled zvenku
Systém:SULKO ClassicAL+


Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř P

Napojení na podlahu:

Aluprof K519289 Izolovaný práh 20mm


Přídavné díly na jeden prvek:

  1 Ks
Polepy 50x50mm
  2600mm
RAL


Dveřní kování na jeden prvek:

  3 Ks
Závěs 2 dílný WX 67 mm
  1 Ks
Bezpečnostní vložka 31/60 + 5 klíčů
  1 Ks
3-bod. G-U zámek hák
  1 Ks
Protikus k 1-bod. zámku R
  1 Ks
Klika/Klika nerez
  1 Ks
Madlo typ A30 - rozteč do 1200mm
  1 Ks
SPA - jednostranná montážní sada
  2 Ks
Protikus k 3-bod. zámku
  1 Ks
TS 4000 rameno s nevypínatelnou aretací bílé


Barvy:

Profily:
-9 RAL 9016 Satén


Výplň:

  1 Ks
AL RAL/stadur X 32mm/AL RAL

U=0,91 Aluprof

1,5/32/1,5
  1 Ks
2x6mm 2skl bezp 6,8-16-6,8 U=1,1

Ug=1,1 | 36dB | TGI 9005

33.2C i+ T1,1-16-33.2C+ArTGI
  1 Ks
2x4mm 2skl 4-16-4_ U=1,1

Ug=1,1 | 30dB | TGI 9005

4F-16-4P i+ T1,1+ArTGI


* vícebodový zámek s háky

* klika/ klika celoštítek nerez

* zámková vložka sjednocená z poz.2 - celkem 20 klíčů

* vodorovné trubkové nerez madlo ve v.850 mm z opačné strany pantů 

* samozavírač s aretací

* nízký izolovaný Al práh

* 2dílný pant v barvě rámu

* oboustranně bezpečnostní sklo čiré/ plný panel do výšky 400 mm

* signální polep dle vyhlášky

* rozšířený rám po bocích

	
	
	


Poz.2

1 Ks Dveřní prvek 1300 mm x 2815 mm PŘEDNÍ VCHOD, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.
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	Pohled zvenku
Systém:SULKO ClassicAL+


Popis dveří:

Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř P
Napojení na podlahu:

Aluprof K519289 Izolovaný práh 20mm


Přídavné díly na jeden prvek:

  1 Ks
Polepy 50x50mm
  2600mm
RAL


Dveřní kování na jeden prvek:

  3 Ks
Závěs 2 dílný WX 67 mm
  1 Ks
Bezpečnostní vložka 31/60 + 5 klíčů
  1 Ks
3-bod. G-U zámek hák
  1 Ks
Protikus k 1-bod. zámku R
  1 Ks
Klika/Klika nerez
  1 Ks
Madlo typ A30 - rozteč do 1200mm
  1 Ks
SPA - jednostranná montážní sada
  2 Ks
Protikus k 3-bod. zámku
  1 Ks
TS 4000 rameno s nevypínatelnou aretací bílé


Barvy:

Profily:
-9 RAL 9016 Satén


Výplň:

  1 Ks
AL RAL/stadur X 32mm/AL RAL

U=0,91 Aluprof

1,5/32/1,5
  1 Ks
2x6mm 2skl bezp 6,8-16-6,8 U=1,1

Ug=1,1 | 36dB | TGI 9005

33.2C i+ T1,1-16-33.2C+ArTGI
  1 Ks
2x4mm 2skl 4-16-4_ U=1,1

Ug=1,1 | 30dB | TGI 9005

4F-16-4P i+ T1,1+ArTGI


* vícebodový zámek s háky

* klika/ klika celoštítek nerez

* zámková vložka sjednocená z poz.1 - celkem 20 klíčů

* vodorovné trubkové nerez madlo ve v.850 mm z opačné strany pantů 

* samozavírač s aretací

* nízký izolovaný Al práh

* 2dílný pant v barvě rámu

* oboustranně bezpečnostní sklo čiré/ plný panel do výšky 400 mm

* signální polep dle vyhlášky

* rozšířený rám po bocích

Cena AL dveří 2ks


  82 198,00 Kč

Demontáž starých dveří

       820,00 Kč

Likvidace starých dveří

       780,00 kč

Montáž dveří do připravených otvorů

    1 968,00 Kč

Zednické zapravení špalet dveří

    2 952,00 Kč
Cena celkem bez DPH


  88 718,00 Kč
DPH

21%                 
  18 630,00 Kč

Cena vč.DPH 


107 348,00 Kč

