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CENOVÁ A OBCHODNÍ NABÍDKA
I 

O V 

ÁĹŽO194-022-O 
určeno pro 

, 
` 

Závodní 390 I 98C 
příjemce nabídkylpers. K3|-|0vy Vary 

kOntakt:(mail,telefon,atp.) 

Zdravotnická Záchranná Služba Karlovarského Kraje p.O. 

Obsah nabídky : dodávka Zařízení včetně kompletní techdokumentace 
Platnost nabídky: 3 měsíce 
Kursová doložka: platnost při dev.kursu ze dne 22.března 2019 +- 2% 

NÁZEV ZAKÁZKY: Záloha kpl. výjezdového stanoviště
7 

MÍSTO PLNÉNÍ z żınıine 
Ostatní : Termín dodání: 4 ÍÝÖFIY 

Záruční doba(1): 24 měsíců při splnění péče O Zařízení 
Záruční doba(2): 35% nšèsšxżčı e více při eeosanl servisni smlouvy mm. via uvedenou lhůtu 

Dle KS nebo SOD (OBJ) 
Smluvní podmínky: 

Dndaøi pøóminky (ıNcOTERMS2o1D)z Žıutice 

Nabídka neobsahuie: 1)hlul‹ovou studii a měření hluku certifikovaným ústavem /spol. (zdarma je možné provést měření 
naším měřícím přístroiem a vyhotovení protokolu O tomto měření), 2) prolektová část pro připoi_ení zdroie vč. souhlasného 
stanoviska ČEZdiStribuce I PRE/ EONLQ) stavební úprav\Lpro osazení zdroie a vzduchotechniky se spalínovou cestou,_4_)_ 

zpracoval Martin Řeřlcha 
Poznámka: Emisní třída STAGE ll (nebo lll A) Udatum 22.března 2019 

PRlLOHY : 
I 

,Technická datafiv MAIL.ADR.: ínhi@Stan1(Ltz_ 

SKUPINA - MOTOROVE GENERATORY 
z
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Nahradni díeselové zdroje 

D01. Označení Specifikace - popis položky
U ZD 

. _, .D 

Motorgenerátor GP 22 SUPERSlLEN`l'__PERKlNS, maximální výkon 22 l‹\/A I 17,6 kW 
2 “ DA 

'P """""""""" 
"ˇ"'üìă'iìíýka1èıná xapøíáž Sur›ERSıLENT_ 58 óBA +ı- 3 není 

'_ ˇ` ̀̀ ````````````````````````````````````````````````Z 
Multifunkční řídícíjednotka (možnost i PLC) vč. rozšířujícího modulu pro vzdálený kompletní dohled a 

_“HÉ'"a°'"'“° <"ë5°'°V2'“° 2đ'°l'-2 1'-AN I GSM) _ ,_ _,___ , , ,, Z .___.__„_ 

Š Q_/L 
OIŠUIĹA 

QŠ DA 

A _____ __ 
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...... .. „ne 

D/§m_V_ý_›w GPRS modul pro vzdálený dohled, řízení a správu technologie 
DANˇ________Vestavěna_palívová nádrž od 70 litrů I doba zálohy při 75% zatížerıígd 12 hotflnm,___‹___M__MJ___›_ _____H__ 

__ Ek° Vam P"° 2a°hY°e"Í P"°V°Z"Í°h kaF'a"" _ z,_.__„_ _ _ .____.__„„._._..__ 

Provozní náplně olej a nemrznoucí Směs (tankování pro funkční zkoušky) 
8 dobüecízdroj prO.a_|‹umu|át°r 

...__ ___________ _. _ _._____...„_ 

,_.____,,ı_„ ,_ì_<__ __ _____ „_ _ ,__ ______ __. _ ....._..... 

Antivíbrační podložky pod díeselový Zdroj (více variant pro úpravu nerovného podkladu) 

1 kpl 
1 kpl 

1 kpl 

1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 

OSTATNÍ POLOŽKY 
19. Q§_latníW____ Přípravné a koord_ína§ní práce na zakázcì_ ____ _› _ _ _ 
11 ,Ä_ Ostatní 

____u Ostatní 12
I 

13 
É 

Ostatní Programování řídícíjedngtkyia GPRS modulu (nastavení na vzd. PC I MOB) Í, 

__ Dopravné a manipulace Z motorgerıerátorem _____ _7 

__ Montáže, zapojení kabeláží, příprava nosného materiálu, drobné stav. přípomocì_____ *_______ˇ_____ 

M14 Ostatní Uvedení náhradního zdroje do ostrého provozu vč. funkční zkoušky V zátěži ___M___ 
' 

Ostatní .D U1 

_ 
Proškolení obsluhy - pověřené techniky 

1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 

16 Elektro Rozvaděč automatického záskoku R_ATS (S příslušenstvím) dle požadavků na objektu 

17 Eıeklvø 

Kabelové Sllové propojení do rozvaděče záskoku R-ATS, sllová kabelová trasa mezi R_ATS a 

motorgenerátorem + ovládací a podružná kabeláž vlastní spotřeby, nosné a spotřební materiály 
_ı. @ ,__„

_ 

Elektro Úprava části NN (hlavního rozvaděče) __ 

_; (O Elektro Výchozí revizní zpráva elektro na úpravy a připojení náhradního zdroje 

1 kpl 

1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 

CENA OEPLKEPM ZA Koı11PLE;mí Dino NĂHRADNÍHQ ZDROJE (tzv. 'na ı‹ı1č) 248750,00 1 ` 
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Kapotovany odhlucneny 
Palıvova nadrz Integrovana od 70 lıtru ˇ^`H'“ ˇ) 

58 dBA na 7m + 3 dBA ^ 

oo 70 litru (od_18 nudm provozu) 
Hiucnost zdroje (SUPERSlLENT} 
Vestavena nadrz 
Akumulator 12V/ 100 Ah . 

Rozmery (delka × šířka x vyska) 1750 × 700 x 1100 mm 
Hmotnost (sucha bez naplní) 790 kg 

VERZE 
nualnı pan omatıcky panel 

rąw-nçf' Multıfunkcní řıdıcı jednotka zaskoku COMAP 
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áflš
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SW a menu jednotky kpl v ceskem jazyce 

ıv 
n ‹ Sılove svorkovnice pro kabelaze 

, z ‹ vn “ Rozvaděč záskoku R-ATS vč. příslušenství 
, 
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Nøuzavê §ToP flflčˇí±ı‹ø - příprava prø --TOTAL STOP.. 
í ‹ vi x 

v z Antıvıbracnı podlozky pod zdroj 
zz 4 z z z 

Éăi E Předehřev motoru a řízen ' dobí'ecí Zdro' na akumulátor 
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V J J V 
Eko vana na pripadne ukapy 

Éfl: r=l;z“z‹ıfnzflı«š‹‹ z ni .,„..clalší výbava a příslušenství dle požadavků 
í; llzzl; šzí›żi.š; iz`žšxlí›~f-; šnžl nh. ›„!„„z„ %fl»ž_:›f“iiflv\ Připojenízdroje přes Ethernet nebo GSM rozš. modulem 

vzdalene ří d l d m í\šz;úı4:;vn\:e S l bi* U;‹x€iìlı(„› ( 
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TECHNICKÁ DATA V Soulađu S ISO 8528/1, ISO 9001:2008, IS014001:2004, |S018001:2007 
vı v 

SPECIFIKACE ZARIZENI 
Maximální výkon 22 kVA 
Jmenovitý výkon 20 kVA 
Maximální výkon 17,6 kW 
Jmenovitý výkon 16 kW 
Frekvence 50 HZ 
Napětí 400/230 V 
účinťk 0,8 

MOTOR Špičkový Anglický motor 
Značka a model PERKINS 404D 22G 
Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený 
Řízení Mechanické (volitelně elektronické) 
výkøn 27,2 HP 
Ot./min. 1500 
Válce 4V. 
Objem 2216 cc 

ALTERNATOR S elektronickou přesnou regulací 
Značka a model MECC-ALTE ECP28-M/4 
Počet pólů /třída 4/ l||G 
Izolace Třída H 
Ochrana Statoru/rotoru IP 23 
Maximální výkon (50 HZ) 22 kVA Www.Stamp.cZ 

VOLVO MH“ eflfleč IVECO „zátěž Q Perkins“




