
PRAGUE

dvořák partneři geosan
* *  GROUP

meTRCosTau

Akce: Nová radnice  pro Prahu 7 ZL 025

Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNA NAVRŽENA (KYM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

G^^Soolečnost pro novou radnici Praha 7

01.03. 2019

Městská část Praha 7
Zástupc^Jbiednatele na základě plné moci,

05. 03. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Na základě požadavku INV záměna rozlišení Displeje pro starostu

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku INV je změněna specifikace displeje pro starostu, kdy je nově požadováno rozlišení 4K. 
Zhotovitel navrhl a ocenil tuto změnu, viz Příloha č. 1 - Kalkulace změny a Příloha č. 2 Produktový list.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 - Kalkulace změny 

Příloha č. 2 -  Produktový list

ZDŮVODNĚNI ZMĚNY: Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

46 242,09 Kč bez DPH 

36 270,09 Kč bez DPH 

9 972,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD: -

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE
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PRAGUE

dvořák partneři geosan
^  GROUP

meTRCesTau

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 025

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ

Jí: n A T i i i\/i -SCHVÁLENI: 

CONTRACTIS, s.r.o.

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

A íSCHVÁLENI: . . . .............

Dvořák & partneři, s.r.o.

DATUM:

PODPIS

SCHVÁLENÍ: ......

Atelier bod architekti s.r.o.

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a.s. -  Metrostav a.s.

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM: 2 0 n

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:
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meTRCosTau

Příloha č.l ZL č. 025 - list 1

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 025 

AVT - změna display ke starostovi

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
Cena za realizaci zm ěny - viz list NRP7 změna - AVT kpl 1 9 972,00 9 972,00
odpočet celkem -36 270,09
přípočet celkem 46 242,09

Celkem 9 972,00



Příloha č.1 ZL č. 025 - list 2

Stavba Nová radnice Praha 7 Část 4 Technická zařízení budov
Soupis prací a dodávek Kapitola K 42.30 AV technika

Poř Kód Položka v Popis prací a dodávek Měr Množství Jednotková Jednotková Celková Celková Cena Kč
číslo projektu jed. cena dodávky cena montáže cena dodávky cena montáže celkem

74
74a

T42.14 V y b a ve n i z a s e d a c íc h  m ístn o stí

42.34,0100 Display ke starostovi ks -1 33 315,47 2 954,62 -33 315,47 -2 954,62 -36 270.09
42.34 0100a Display ke starostovi (4K) ks 1 43 287,47 2 954,62 43 287,47 2 954.62 46 242.09

V y b a v e n í z a s e d a c íc h  m ístn o stí 9 972,00 0,00 9 972.00

A V  te ch n ik a  C E L K E M 9 972.00 0,00 9 972,00

NRP7- změna_AVT



\O rchestrating a Drighter World | ^ | t — ^

MultiSync® E557Q
LCD 55" Entry-leuel public®splej

Produktový list

V s tu p te  d o  s v ě ta  p ro fe s io n á ln í re k la m y

N yní si m ůžete vych u tn a t všechny výhody d ispleje NEC, když zůstáváte  vědom i cen. Série E je  p erfe k tn í vstup do světa 

profesionálních d ig itá ln ích  značení. Přineste osvědčenou výkonnost a spolehlivou kva litu  NEC do svého zasedací m ístnosti nebo 

prodejního prostoru  a uvid íte, jak  jsou bezproblém ově sp lněny požadavky na d ig itá ln í značení.

Řada E působivě zobrazuje váš obsah a je  snadná pro každodenní schůzky. V ychu tne jte  si a utom atické  přehrávání obsahu UHD 

prostředn ictv ím  přehrávače m édií pom ocí vestavěného přehrávacího nástro je. Z lepše te  výp oče tn í výkon d ispleje pom ocí rozhraní 

USB 10 w attů , které  um ožňuje napájení extern ích  zařízení, jako je  Raspberry Pi. Pro okam žité  zahá jen í schůzek je  d isplej vybaven 

funkcí autom atického  buzení, k terá  po připo jen í notebooku sp u s tí obrazovku. Správce NaViSet A dm in is trá to r 2 nabízí vzdálenou 

podporu a je ko m p atib iln í s Cispleji řady E ze 7. generace.

Výhody

N iž š í n á k la d y  n a  In sta laci a p ro v o z  -  protože displej má podsvícen í s tech n o lo g ií LED, je  m im ořádně úsporný, podsvícení déle 

vydrží, displej má i lehčí konstrukci, takže um ožňuje jednoduchou a flex ib iln í přepravu, jakož i m ontáž a zapojení.

Š tíh lý  d e s ig n  a z a b u d o v a n é  re p ro d u k to ry  -  este tický design je  potěšením  pro oči a um ožňuje jednoduchou a nenákladnou 

instalaci.

P ro p o jite ln o s t  p ř ip ra v e n á  na b u d o u c n o s t - má několik p rům yslově  s tandardn ích d ig itá ln ích  a analogových signálních vstupů 

pro flex ib iln í in tegraci do A/V in frastruktur.

S a m o s ta tn ý  p ro v o z  -  Displej je  navržen pro p řím ý sa m osta tný provoz, k terý  um ožňuje in tegrovaný m u ltim ed iá ln í USB 
přehrávač, reprodukto ry  a funkce plánování.

P ře h rá v á n í b e z  n á m a h y  -  Integrovaný m u ltim ed iá ln í USB přehrávač podporuje různé typy  fo rm á tů  obrazových a v ideo souborů 

na sam ostatné přehrávání obsahu bez námahy.
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In fo rm a ce  o vý ro b c ích

Název výrobku MultiSync® E557Q 

Skupina produktů  LCD 55" Entry-level public displej

O bjednací kód 60004552

D isp lay

Technologie panelu VA s přím ým  LED podsvícením V '<

A ktivn í plocha obrazovky (W 

x H) [m m ]
1,210 x 680 ro

Velikost obrazovky [palce/cm ] 5 4 .6 /1 3 9

Aspect Ratio 16:9

Rozteč bodů [m m ] 0.315 rr
Jas [cd /m 2] 350

Kontrastn í pom ěr (typ.) 4000:1

Pozorovací úhly [° ] 178 horizontál /1 7 8  vertical (typ- a tc a n tra s t ra tio  20:1)
\

Doba odezvy (typ.) [m s] 8 o
O bnovovací frekvence [Hz) 60

Haze Level [% ] Standard (2)

Podporování o rientace Na šířku

S yn ch ro n isa tion  Rate

H orizontá ln í frekvence [kHz] 15 -  134

Vertiká ln í frekvence [Hz] 23 -  70

R eso lu tion

N ativn í rozlišení 3840 x 2160

Podpora na d ig itá ln ím  a 

analogovém  výstupu (PC)

3840 x 2160; 

1920 x 1080;

1280 x 1024; 

1280 x 800;

1280 x 720; 

1024 x 768;

800 x 600; 

640 x 480

Podporované pouze na 

rozhran í HDMI

1080p (60 Hz); 

1080p (30 Hz); 

1080p (24 Hz);

1080p (0 Hz); 

1080i (50 Hz); 

1O0OÍ (60 Hz);

720p (60 Hz); 

720p (50 Hz); 

576p (50 Hz);

576 i (50 Hz); 

480p (60 Hz); 

4B0i (60 Hz)

C o n n e c tiv íty

Analogový video vstup 1 x VGA; Kom ponentní (RCA); Kom pozitn í (RCA)

D ig itá ln í video vstup 3 x HDMI

Analogový audio vstup 1 x 3,5 m m  jack

D ig itá ln í audio vstup 3 x HDMI

O vládání vstupu LAN 100M bit; RS232

Analogový video výstup 1 x  3,5 m m  konektor

O utput Audio Digital 1 x  SPDIF

Dálkové ovládání IR dálkové ovládání; RS-232C (9-p in  D-sub) Inpu t

S enzory

Senzor okoln ího osvětlení p rogram ovate lné spuštěné činnosti

E le c trica l

Spotřeba energ ie  [W ] 110 tra nsp o rt

Power Savings Mode [W] <  0,5 (ECO Standby)
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E n v iro n m e n ta l C on d itio ns

O perating Temperature [°C] + 0  to  +40

O perating H um id ity  [% ] 10 to  80

Storage H um id ity  [% ] 5 to 85

Storage Tem perature [°C] -10 to  +60

M echan ica l

Rozměry (W x H x D) [m m ] bez podstavce: 1 239 x 712 x 79

H m otnost [kg ] W ithou t stand: 15

Tloušťka rám ečku [m m ] 12.9 (le ft, r ig h ta n d  top); 14.7 (b o tto m )

VESA m ontáž [m m ] 4 holes; 400 x 200 (FDMI); M6

M ediaP layer

Supported Im age Formats JPG (baseline, Progressive, RGB, CMYK); m ax resolution 15360 x 8640

Supported Audio Formats MP3 (MP3); max. b it-ra te  320 kBit/s

Supported Filé Storage /  Filé 

System

USB 2.0 /  FAT16, FAT32

Supported Video Container 

Formats

MPG, MPEG. MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG

Supported Video Codecs MPEG1 . MPEG2, H.263, H.264, H.265. WMV

Supported Audio Codecs 

(Video)

LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA Standard, WMA 9 Professional

A va ila b le  O p tions

Příslušenství S tojan (ST-43E); Trolley (PDMHM-L); U pevnění na stěnu  (PDW S 32-55L)

E n v iro n m e n tá ln í v la s tn o s ti

Energy Efficiency ECOMode; LED backlight; Low pow er consum ption; Roční spotřeba energie: 151 kWh (na 

základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: A

Ecological Standards EnergyStar (TBD).(TBD)

D alš í fu n kce

Speciáln í Charakteristika Audio se ttin gs w ith  equalizer; CEC Support; Colour tem pe ra tu re  mode; Crestron RoomView 

5upport; D isplay Browser Control; Energy saving p ic tu re  mode; Funkce Scheduler; HDMI with 

UHD at 60 Hz; HDR Gamma S upport (HLG, PQ); Kom patib iln í s Mac a W indows; NaViSet 

A dm in is trá to r 2; Powered USB-Port; Režim obchodního obrazu; SNMP Support; Snímač 

okolního osvětlen í; USB Media P layer

Barevné provedení Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Bezpečnost a ergonom ie EMC Class B; FCC; PSB; RCM; TÚV S; UL/C-UL; VCCI

Audio funkce Integrované reprodukto ry  (10 W +  10 W)

Obsah balení Display; Dálkové ovládání; Kabel HDMi; Power Cable

Záruka 3 years w a rra n ty  in d . back ligh t

Provozní hodiny 16/7

/ @ \
RCM

V<1\

VCCI
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This docum ent is O 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights  reserved in favo u r o f th e ir respective owners. A ll hardware and softw are names are brand nam es and/or registered 

tradem arks o f the  respective m anufacturers. All specifications are subject to change w itho u t notice. Errors and omissions are 

excepted, 01.03.2019

LCD 55 Entry-level public displej - Multi5ync® E557Q (4 / 4)


