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Příloha č. ]

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PARAMETR POŽADOVANÁ ÚROVEŘ HODNOTY PARAMETRÚ

PARAMETRU DODÁVKY - doplní zájemce

počet válců motoru min. 2ks ANO

benzínový motor ANO ANO

výkon motoru min. 20HP 22 HP

zdvihový objem motoru min. 700 cm3 726 cm3

obsah palivové nádrže min. 24 | 24,5I

0 polomer otacem pomou rIdICIch pak ANO ANO

hydrostatlcky polezd- 2 hydro—cerpadla s kolovyml hydromotory ANO ANO

dVOthy ram ANO ANO

max. rychlost stroje vpřed min. 13km/hod. 13,6km/hod.

plna prvotní predni kola ANO ANO

elektromagnetlcka spolka zauho ustron ANO ANO

3fnožové žací ústrojí včetně mulčovací sady

záběr sečení min.130 cm 132 cm

mechanicky nastavitelná výška sečení prostřednistvím centrální

ovládací páky ANO ANO

ochrana 2aCIho ustrou v pripade narazu nozem ANO ANO

nastavitelná výška sečení min.2,5cm 2,5 * 13,5cm

ochranny sklopny bezpecnostnl ram obsluhy ANO ANO

 

v Hlučíně dne 27.02.2019

jméno, podpis a razítko oprávněné osoby Vladimír Chlebiš „jednatel společnosti

 

 


