
Příloha č. 8 - Požadavky na prostor v rámci ZS pro objednatele a TDI 
 
 

 telekomunikační poplatky, poplatky za internetové připojení, vodu, energie, vodné a 
stočné, poplatky za zimní opatření, topení apod. – hradí plně zhotovitel stavby; 

 zhotovitel zajistí měření dočasných odběrných míst – stavy měřidel budou odečítány 
jedenkrát měsíčně; náklady na zbudování a likvidaci dočasných přípojek nese výlučně 
zhotovitel; 

 zhotovitel je oprávněn omezit chod nemocnice, resp. jednotlivých provozů jen 
výjimečně, vždy s předchozím souhlasem objednatele/TDO. Nezbytnost omezení je 
zhotovitel povinen ohlásit objednateli/TDO minimálně 14 dnů předem; 

 kancelář objednatele a TDO  budou umístěny na stavbě po celou dobu výstavby; 

 kancelář objednatele a TDO budou uzamykatelné, vybavené klimatizací a alarmem, 
připojení k internetu DSL; 

 všechny buňky pro objednatele a TDO stejně tak jako pro zhotovitele budou v 
interiéru i exteriéru reprezentativního vzhledu a budou mít separátní vstupy; 

 kancelář pro objednatele a TDO budou mít toto vybavení: 
 

•1 uzamykatelná místnosti  2x15 m2, vybavena: 
•3 pracovní stůl, 
•3 ergonomická kancelářská křesla s područkami,  
•3 skříně o rozměrech 1x2 m,  
•1 doplňkový stůl  
•1 magnetická tabule bílá, 
•2 korková tabule,  
•4 věšáky  
•odpadkový koš 
                                                                                                                                                   

 vybavení kanceláří IT:  strukt. kabeláž, 1x plotter  A11 barevný pro připojení do 
strukturované sítě; 1x tiskárna A3 barva pro připojení do strukturované sítě; 1x fax se 
separátní tel linkou; 1x  kopírka + tiskárna laser A3 pro připojení do strukturované sítě; 
(spotřební materiál a servis hradí zhotovitel);  

 2 uzamykatelné místnosti 2x30 m2, zasedací místnosti, židle /křesla - pro kontrolní 
dny a návštěvy/; 8 stůl 2x magnetická tabule bílá; 2x korková tabule;   

 Všechny kanceláře budou vybavené klimatizací; 

 všechny kanceláře a zasedací místnosti budou propojeny strukturovanou sítí  min 5e 
SFTP; 

 ve všech místnostech bude 1 dvojzásuvka; 

 tiskárny a plottery propojeny do sítě 12 port switch a RACK 19”, patch panel pro 12 
socket (IT podpora je dodávkou zhotovitele); 

 na staveništi bude přístupná standardně vybavená kuchyňka(lednice, mikrovlnná 
trouba, kávovar); 

 soc. zařízení – 1x WC ženy,1x WC + 1x pisoár;  

 o vybavení, údržbu a provoz zodpovídá zhotovitel. 

 


