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VENTILÁTOR V OKNĚ

VENTILÁTOR VE STĚNĚ

STĚNA DO VÝŠKY 2100 MM

KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ REVIZNÍ ŠACHTY
POKLOP 500x500, DNO -3,800

STĚNA DO VÝŠKY 2100 MM

STĚNA DO VÝŠKY 2100 MM

ROZVADĚČ

ROZVADĚČ

STĚNA DO VÝŠKY 2100 MM

2x ROZVADĚČ

STĚNA DO
VÝŠKY 2100 MM

PLETIVO DO
VÝŠKY 2100 MM

ROZVADĚČ

DŘEVĚNÁ STĚNA
VÝŠKY 2000 MM ROZVADĚČ PRO PEC

PEC NA KERAMIKU

INSTALAČNÍ KANÁL
ÚT, TUV, 1200/1200 MM
HLAVNÍ VSTUP OPTIKY

ROZDĚLOVAČ A TECHNOLOGIE ÚT

ROZVADĚČ
HYDRANT

ODBOURÁNÍ ANGLICKÉHO DVORKU ODBOURÁNÍ ANGLICKÉHO DVORKUODBOURÁNÍ ANGLICKÉHO DVORKU

STÁVAJÍCÍ PODLAHA TERACO

CCA 7,3 m2 /1 bm
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KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ REVIZNÍ ŠACHTY
POKLOP 500x500, DNO -3,800
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PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ ZÁKLADŮ PRO VANU,
ZÁKLADY BUDOU VYBOURÁNY A ZASYPÁNY ZEMINOU
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POZN. 7

POZN. 11

2.ETAPA3.ETAPA

PROSTUP VZT, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE
POŽADAVKU VZTPROSTUP PRO VZT KANÁL

NOSNÁ ZEĎ, PŘED BOURÁNÍM MUSÍ BYT STATICKY
ZAJIŠTĚNA DLE PROJEKTU STATIKY ČÁST D.1.01.2

PROSTÝ BETON

ZDIVO Z CIHEL P100 NA MALTU M4

ZDIVO Z CIHEL P100 NA MALTU M25

ZDIVO Z CIHEL P100 NA MALTU M50

ZDIVO Z DUTÝCH CIHEL

LEGENDA BOURANÝCH MATERIÁLŮ:

2x OSINKOCEMENTOVÁ TRUBKA Ø 100 MM

BOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU

LEGENDA PRVKŮ:

ODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

ŽELEZOBETON

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:

PROSTÝ BETON

ZDIVO Z CIHEL P100 NA MALTU M4

ZDIVO Z CIHEL P100 NA MALTU M25

ZDIVO Z CIHEL P100 NA MALTU M50

ŽELEZOBETON

ZDIVO Z VOŠTINOVÝCH CIHEL P80

ZDIVO Z VOŠTINOVÝCH CIHEL P80

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ, KOTEVNÍHO
MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYBOURÁNÍ LUXFEROVÉ STĚNY, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEMONTÁŽ DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, VYVĚŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ,
NADSVĚTLÍKŮ, PRAHŮ, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A OSTANÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEMONTÁŽ VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ, VNITŘNÍCH POLIC VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO SOKLU
VÝŠKY 250 - 300 mm, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

ODSTRANĚNÍ OBKLADU VČETNĚ PODOMÍTKY, U DŘEVĚNÉHO VČETNĚ PODKONSTRUKCE, KOTEVNÍHO
MATERIÁLU A PODOMÍTKY

DEMONTÁŽ LINEK A ZÁVĚSNÝCH SKŘÍNĚK, VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ, DŘEZŮ, VČETNĚ KOTEVNÍHO
MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ, MADEL, SEDÁTEK, ZRCADEL,
MÝDELNÍKŮ, ZÁSOBNÍKŮ PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ A TOALETNÍHO PAPÍRU, ODPADKOVÝCH KOŠŮ,
KOTEVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍLUŠENSTVÍ

DEMONTÁŽ OKEN - VYVĚŠENÍ OKENÍHO KŘÍDLA, DEMONTÁŽ RÁMU, DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO I
VENKOVNÍHO PARAPETU (OCEL. PLECH, KERAM. OBKLAD, TERACO), VČETNĚ DEMONTÁŽE
ŽALUZIÍ, ZÁVĚSŮ, VODÍCH LIŠT, OVLÁDACÍCH PRVKŮ, VESTAVNÝCH PRVKŮ V RÁMECH (NAPŘ.
VENTILÁTORŮ), KOTEVNÍHO MATERIÁLU OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYBOURÁNÍ OCHRANNÉ PŘIZDÍVKY A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE OKOLO CELÉHO OBJEKTU

H - LITÉ TERACO 25 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 65 mm
- LEPENKA + ASFALT. NÁTĚR 5 mm
- PODKLADNÍ BETON 120 mm
- JÍLOVITÁ HLÍNA 85 mm

CELKEM 300 mm
TERACOVÝ SOKL VÝŠKY 120 mm

J - LITÉ TERACO 25 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 65 mm
- LEPENKA + ASFALT. NÁTĚR 5 mm
- PODKLADNÍ BETON 120 mm
-JÍLOVITÁ HLÍNA 85 mm

CELKEM 300 mm

1.PP

L - CEMENTOVÝ POTĚR 25 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 120 mm
- LEPENKA + ASFALT. NÁTĚR 5 mm
- PODKLADNÍ BETON 120 mm
- JÍLOVITÁ HLÍNA 85 mm

CELKEM 355 mm

BOURANÉ SKLADBY PODLAH

J1 - KYSELINOVZDORNÁ DLAŽBA 25 mm
- BETONOVÁ MAZANINA 65 mm
- LEPENKA + ASFALT. NÁTĚR 5 mm
- PODKLADNÍ BETON 120 mm
-JÍLOVITÁ HLÍNA 85 mm

CELKEM 300 mm
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP
OZN.MÍSTNOSTI ÚČEL_MÍSTNOSTI-CZ PLOCHA PODHLED/VÝŠKA PODLAHA PODLAHA_TYP STĚNA POZN.

A0.01 ZAHRADNICKÁ DÍLNA 34.87 MALBA PVC J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.02 ZAHRADNICKÁ DÍLNA 19.12 MALBA PVC J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.03 SPISOVNA 56.98 MALBA LITÉ TERACCO H MALBA
A0.04 ÚKLID 12.65 MALBA LITÉ TERACCO H MALBA/KERAM.OBKLAD
A0.05 WC 1.65 MALBA LITÉ TERACCO J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.06 ÚKLID 1.93 MALBA LITÉ TERACCO J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.07 KERAMICKÁ DÍLNA 53.80 MALBA PVC H MALBA/KERAM.OBKLAD
A0.08 SKLAD 9.76 MALBA LITÉ TERACCO OLEJOVÝ NÁTĚR/MALBA
A0.09 SCHODIŠTĚ 9.28 MALBA LITÉ TERACCO OLEJOVÝ NÁTĚR/MALBA
A0.10 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 10.50 MALBA
A0.11 SKLAD ODPADKŮ 17.44 MALBA LITÉ TERACCO J MALBA
A0.12 SKLAD 6.81 MALBA LITÉ TERACCO H MALBA
A0.13 WC 2.35 MALBA LITÉ TERACCO J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.14 WC 2.41 MALBA LITÉ TERACCO J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.15 SKLAD NÁŘADÍ 6.76 MALBA LITÉ TERACCO H MALBA
A0.16 SKLAD 9.65 MALBA LITÉ TERACCO J KERAM.OBKALD/MALBA
A0.17 SKLAD 9.69 MALBA CIHELNÁ DLAŽBA

(KYSELINOVZDORNÁ)

J1 KERAM.OBKLAD/MALBA

A0.18 SCHODIŠTĚ 16.03 MALBA LITÉ TERACCO MALBA
A0.19 CHODBA 79.03 MALBA LITÉ TERACCO H OLEJOVÝ NÁTĚR/MALBA
A0.20 CHODBA 64.57 MALBA LITÉ TERACCO H OLEJOVÝ NÁTĚR/MALBA
A0.21 CHODBA 6.13 MALBA LITÉ TERACCO H OLEJOVÝ NÁTĚR/MALBA
A0.22 HLAVNÍ UZÁVĚR VODY 13.31 MALBA LITÉ TERACCO H MALBA
A0.23 ŠATNA MUŽI 17.63 MALBA LITÉ TERACCO H MALBA
A0.24 UMÝVÁRNA 9.24 MALBA LITÉ TERACCO J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.25 WC 0.97 MALBA DLAŽBA KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.26 UMÝVÁRNA 8.27 MALBA DLAŽBA J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.27 ŠATNA ŽENY 17.68 MALBA PVC H MALBA
A0.28 UMÝVÁRNA 6.34 MALBA DLAŽBA J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.29 WC 1.54 MALBA DLAŽBA J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.30 WC 1.65 MALBA DLAŽBA J MALBA/KERAM.OBKLAD
A0.31 ŠATNA 59.28 MALBA PVC H/J MALBA
A0.32 ARCHIV 12.69 MALBA LITÉ TERACCO H MALBA
A0.33 ŠATNA MUŽŮ 41.96 MALBA PVC H MALBA
A0.34 UMÝVÁRNA 19.22 MALBA LITÉ TERACCO J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.35 LÁZEŇ 4.16 MALBA LITÉ TERACCO J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.36 KOLÁRNA 1.84 MALBA LITÉ TERACCO J MALBA
A0.37 WC 1.58 MALBA LITÉ TERACCO J MALBA
A0.38 ARCHIV 20.70 MALBA LITÉ TERACCO J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.39 SKLAD 20.19 MALBA LITÉ TERACCO J KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.40 VÝTVARNÁ DÍLNA 41.78 MALBA PVC J KERAM.OBKLAD/MALBA MOZAIKOVÝ OBKLAD

NEPRAVIDELNÉHO TVARU
A0.41 ÚDRŽBA 13.68 MALBA LITÉ TERACCO H KERAM.OBKLAD/MALBA
A0.42 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE 31.32 MALBA BETON.MAZANINA L MALBA
B0.01 CHODBA 69.26 MALBA LITÉ TERACCO J MALBA
C0.01 SKLAD 3.83 MALBA LITÉ TERACCO J MALBA
C0.02 CHODBA 41.58 MALBA LITÉ TERACCO J MALBA

PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY BUDE VYKOPÁNA ZEMINA NA UVEDENOU SPODNÍ ÚROVEŇ
1) PLOCHA cca 22,9 m2, H.H. -3,600, S.H. -3,860, HL. cca 260 mm - 2x
2) PLOCHA cca 29,3 m2, H.H. -3,600, S.H. -3,860, HL. cca 260 mm - 1x
3) PLOCHA cca 31 m2, H.H. -3,600, S.H. -3,860, HL. cca 260 mm - 5x
4) PLOCHA cca 43,8 m2, H.H. -3,600, S.H. -3,860, HL. cca 260 mm - 1x
5) PLOCHA cca 14,3 m2, H.H. -3,600, S.H. -3,860, HL. cca 260 mm - 1x
6) PLOCHA cca 5,7 m2, H.H. -2,980, S.H. -3,860, HL. cca 880 mm - 1x
7) PLOCHA cca 10,2 m2, H.H. -3,600, S.H. -3,860, HL. cca 260 mm - 1x
8) PLOCHA cca 10,5 m2, H.H. -2,980, S.H. -3,700, HL. cca 720 mm - 1x
9) PLOCHA cca 11,3 m2, H.H. -3,600, S.H. -3,940, HL. cca 340 mm - 2x
10) PLOCHA cca 2,3 m2, H.H. -3,600, S.H. -3,940, HL. cca 340 mm - 1x
11) PLOCHA cca 6,5 m2, H.H. -3,600, S.H. -3,860, HL. cca 260 mm - 1x

MŘÍŽKA 300x300 MM
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ŘEZ a (M 1:50)

VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH ČÁSTÍ
ANGLICKÉHO DVORKU, DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ROŠTU

150525300 POZNÁMKY
- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01-001
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO PROJEDNAT SE STATIKEM STATICKÉ ŘEŠENÍ PODEPŘENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY A POSTUP BOURACÍCH PRACÍ
-   BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
-   V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH VYBOURAT (ODSTRANIT) STÁVAJÍCÍ SOKLÍKY
-   PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDECH A PŘÍČKÁCH JE NUTNO NEJPRVE OSADIT NAD OTVORY NOSNÍKY A PŘEKLADY, NÁSLEDNĚ MOŽNO VYBOURAT VLASTNÍ OTVOR, PŘEKLADY VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
-   V NAVAZUJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
-   POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM PROVĚŘIT
-   PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PŘEDMĚTY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU (ROZVADĚČE, HYDRANTY). ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD,

SLABOPROUD, PLYN ATD.)
- DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE  VČETNĚ KOTEVNÍHO A PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OBKLAD, OMÍTKU
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO ODSTRANIT Z REKONSTRUOVANÝCH PLOCH VYBAVENÍ
- PROSTUPY, NIKY A DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH KTERÉ NEBUDOU VYUŽITY PRO NOVÉ ROZVODY ZASLEPIT A ZAPRAVIT
- DROBNÉ BOURANÉ PROSTUPY BUDOU ŘEŠENY PŘÍMO NA STAVBĚ A JE NUTNO POČÍTAT S TOUTO REZERVOU
- PO VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLAH, STĚN A OMÍTEK PROVÉST KONTROLU STÁVAJÍCÍHO ŽB SKELETU. PŘÍPADNÉ PORUCHY, TRHLINY KONZULTOVAT SE STATIKEM. OBNAŽENOU VÝZTUŽ OPATŘIT

OCHRANNÝM NÁTĚREM S ANTIKOROZNÍM ÚČINKEM. V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH NEROVNOSTÍ PODLAH PŘEBROUSIT NA STEJNOU VÝŠKU, PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBIT TLOUŠŤKY NOVĚ NAVRŽENÝCH PODLAH
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE ŽE STAVEBNĚTECHNICKÝM PRŮZKUMEM BYLA ZJIŠTĚNA VELKÁ PROMĚNLIVOST TLOUŠTĚK A SKLADEB KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ POČÍTAT S REZERVOU A VZNIKLÉ

NEJASNOSTI VČAS KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ZA SOUČASNÉHO PODCHYCENÍ A PODEPŘENÍ
- PRVKY OBSAHUJÍCÍ OSINKOCEMENT MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNY A LIKVIDODOVÁNY ODBORNOU FIRMOU
- VEŠKERÉ SVAHY VÝKOPŮ BUDOU PROVEDENY VE SKLONU KTERÝ JE UVEDEN V IGP. PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENA PLATNÁ LEGISLATIVA A BOZP.
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A STĚNY MUSÍ BÝT PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJIŠTĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STATIKY OBJEKTU
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT ROVNOMĚRNĚ A VZNIKLÝ ODPAD NESMÍ BÝT SKLADOVÁN V JEDNOLIVÝCH PODLAŽÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTUKCÍ
- CEMENTOVÉ OMÍTKY NA STROPECH ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, ČÁSTEČNĚ SLOUŽÍ PRO KRYTÍ VÝZTUŽE STROPNÍCH DESEK

-   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ


