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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA PODLAHA_MAT. STĚNA_MAT. PODHLED_MAT. POZNÁMKA

F.01 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 1,68 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.03 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,64 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.04 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,59 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.06 INSTALAČNÍ ŠACHTA 1,07 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.08 INSTALAČNÍ ŠACHTA 0,24 F-2 PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
F.201 VÝTAHOVÁ HALA 42,41 2,7 F-2.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR + SDK PLNÝ KERAM.SOKL 100 mm
F.202 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 13,44 F-3 OLEJIVZDORNÝ UZAVÍRACÍ NÁTĚR NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ BÍLÝ
F.203 SCHODIŠTĚ 26,29 2,7/3,1 F-2.1 KERAM.DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ ( F-1 schodišťová ramena ) MALBA SDK + MALBA KERAM.SOKL 100 mm
F.204 CHODBA 41,39 2,7 F-2.2 PVC MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
F.204a CHODBA 91,08 2,7 F-2.2 PVC MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
F.204b CHODBA 18,99 2,7 F-2.2 PVC MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
F.205 NÁVŠTĚVY 17,50 2,7 F-2.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, POLOZAPUŠTĚNÝ RASTR + SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ KOBEREC SOKL 100 mm
F.206 WC 4,07 2,4 F-2.2 PVC KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.207 ÚKLID 4,33 2,4 F-2.2 PVC KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ KOBEREC SOKL 100 mm
F.208 PRACOVNA 11,83 2,7 F-2.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
F.209 SKLAD 11,12 2,7 F-2.2 PVC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
F.210 PRACOVNA PSYCHOLOGA 10,50 2,7 F-2.4 KOBEREC MALBA, KERAM.OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
F.211 PRACOVNA LÉKAŘE 10,40 2,7 F-2.4 KOBEREC MALBA, KERAM.OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
F.212 STANIČNÍ SESTRA 10,45 2,7 F-2.4 KOBEREC MALBA, KERAM.OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
F.213 ČISTÍCÍ MÍSTNOST 10,42 2,7 F-2.2 PVC KERAM.OBKLAD, MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
F.214 WC A SPRCHA IMOBILNÍ PAC 6,13 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.215 WC A SPRCHA 4,85 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.216 KUCHYŇKA 5,98 2,4 F-2.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
F.217 SESTERNA 21,90 2,7 F-2.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
F.218 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 30,70 2,7 F-2.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD SDK + SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ PVC SOKL 100 mm
F.219 SKUPINOVÁ TERAPIE 28,06 2,7 F-2.2 PVC + KOBEREC KUSOVÝ MALBA SDK + SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ PVC SOKL 100 mm
F.220 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ 15,33 2,7 F-2.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR PVC SOKL 100 mm
F.221 SKLAD 8,51 2,4 F-2.2 PVC MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.222 WC CHLAPCI 3,21 2,4 F-2.2 PVC KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.223 WC DÍVKY 3,21 2,4 F-2.2 PVC KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.224 KABINET 13,24 2,7 F-2.4 KOBEREC MALBA KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR KOBEREC SOKL 100 mm
F.224a WC 2,98 2,4 F-2.2 PVC KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.225 HERNA 30,22 2,7 F-2.2 PVC + KOBEREC KUSOVÝ MALBA SDK + SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ PVC SOKL 100 mm
F.226 ŠKOLA 32,98 2,7 F-2.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD SDK + SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ PVC SOKL 100 mm
F.227 ŠKOLA 27,10 2,7 F-2.2 PVC MALBA, KERAM.OBKLAD SDK + SDK AKUSTICKÝ BEZESPARÝ PVC SOKL 100 mm
F.228 POKOJ 2L 19,67 2,7/2,4 F-2.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.228a WC+SPRCHA 3,24 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.229 POKOJ 2L 20,67 2,7/2,4 F-2.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.229a WC+SPRCHA 3,24 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.230 POKOJ 2L 20,67 2,7/2,4 F-2.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.230a WC+SPRCHA 3,24 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.231 POKOJ 2L 20,67 2,7/2,4 F-2.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.231a WC+SPRCHA 3,24 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.232 POKOJ 2L 20,67 2,7/2,4 F-2.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.232a WC+SPRCHA 3,24 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.233 POKOJ 2L 20,67 2,7/2,4 F-2.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.233a WC+SPRCHA 3,24 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.234 POKOJ 2L 20,67 2,7/2,4 F-2.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.234a WC+SPRCHA 3,24 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.235 POKOJ 2L 20,67 2,7/2,4 F-2.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.235a WC+SPRCHA 3,24 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.236 POKOJ 2L 20,62 2,7/2,4 F-2.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.236a WC+SPRCHA 3,24 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.237 DOPROVOD 19,67 2,7/2,4 F-2.2 PVC NÁTĚR OMYVATELNÝ SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm
F.237a WC+SPRCHA 3,24 2,4 F-2.3 PVC PROTISKLUZNÉ KERAM.OBKLAD, MALBA SDK PLNÝ PVC SOKL 100 mm

ŽELEZOBETON

BETONOVÉ BEDNÍCÍ TVÁRNICE

BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA ZDÍCÍ PĚNU (TL x D x V) 300x247x249 mm - P15           U=0,50 W/m 2K  (bez omítek) 
                                                                                                     R w=48 dB
BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA ZDÍCÍ PĚNU (TL x D x V) 240x372x249 mm - P15 Rw=47 dB

BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA TENKOVRSTVOU MALTU (TL x D x V) 140x497x249 mm - P8               Rw=43 dB
BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA OBYČEJNOU MALTU (TL x D x V)  80x497x238 mm - P8

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE (MONTOVÁNY DLE TECHNOLOGICKÉHO NÁVODU VÝROBCE)
1.  PŘEVÁŽNĚ JSOU NAVRŽENY PŘÍČKY S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM -JEDNODUCHÉ, DVOJITÉ, PŘÍPADNĚ PŘEDSTĚNY.
2. TYPY DESEK BUDOU ODPOVÍDAT KONKRÉTNÍMU PROSTŘEDÍ A ÚČELU (DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ IMPREGNOVANÉ,
V MÍSTĚ POŽÁRNÍCH PŘEDĚLŮ PROTIPOŽÁRNÍ,  DO MECHANICKY NAMÁHANÝCH PROVOZŮ BEZPEČNOSTNÍ, ODOLNÉ
PROTI POŠKOZENÍ, S POŽADOVANÝM AKUSTICKÝM ÚTLUMEM APOD.)
3. PRO ZAVĚŠENÍ PŘEDMĚTŮ NA STĚNY BUDOU PŘIPRAVENY V NOSNÉ KONSTRUKCI PŘÍČEK VÝZTUHY.

BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA ZDÍCÍ PĚNU (TL x D x V) 380x248x249 mm - P15 U=0,27 W/m2K (bez omítek)
                                                                                                     R w=45 dB
BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK NA ZDÍCÍ PĚNU (TL x D x V) 400x248x249 mm - P8            U=0,21 W/m 2K  (bez omítek)
                                                                                                     R w=45 dB

SH xxxx  - OZNAČENÍ DOLNÍ HRANY ŽB KONSTRUKCÍ
HH xxxx - OZNAČENÍ HORNÍ HRANY ŽB KONSTRUKCÍ
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SDK DESKY ODOLNÉ PROTI MECH.POŠKOZENÍ, PROTIPOŽÁRNÍ, AKUSTICKÉ, DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
PŘÍČKA DVOJITÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM (POUŽITELNÁ I JAKO INSTALAČNÍ) Rw=70 dB tl.220-300 mm
2x12,5 mm deska-2x75 mm profil-2x12,5 deska, izolační vrstva 2x 60 mm
PŘÍČKA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=63 dB tl.150 mm
2x12,5 mm deska-1x100 mm profil-2x12,5 deska, izolační vrstva 1x 80 mm
PŘÍČKA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=58 dB tl.100 mm
2x12,5 mm deska-1x50 mm profil-2x12,5 deska, IZOLAČNÍ VRSTVA 1x 40 mm

SDK DESKY ZÁKLADNÍ, BEZ SPECIÁLNÍCH POŽADAVKŮ
PŘÍČKA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=53 dB tl.150 mm
2x12,5 mm deska-1x100 mm profil-2x12,5 deska, izolační vrstva 1x 50 mm

SDK DESKY PROTIPOŽÁRNÍ
PŘÍČKA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=53 dB tl.150 mm
2x12,5 mm deska-1x100 mm profil-2x12,5 deska, izolační vrstva 1x 50 mm, požární odolnost max. EI 120 DP1
PŘÍČKA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=50 dB tl.100 mm
2x12,5 mm deska-1x50 mm profil-2x12,5 deska, izolační vrstva 1x 40 mm, požární odolnost max. EI 90 DP1

SDK DESKY PROTIPOŽÁRNÍ
PŘEDSAZENÁ STĚNA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=36 dB tl.100 mm
1x75 mm profil-2x12,5 deska, izolační vrstva 1x 50 mm, požární odolnost ze strany opláštění max. EI 30 DP1
PŘEDSAZENÁ STĚNA S DVOJITÝMI STOJKAMI A S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=36 dB tl.80 mm
2x50 mm profil-2x15 deska, izolační vrstva 1x 50 mm, požární odolnost max. EI 60 DP1

SDK DESKY PROTIPOŽÁRNÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=52dB tl.220-300 mm
2x12,5 mm deska-2x50 mm profil-2x12,5 deska, izolační vrstva 1x 40 mm, požární odolnost max. EI 120 DP1
PŘÍČKA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=53 dB tl.150 mm
2x12,5 mm deska-1x100 mm profil-2x12,5 deska, izolační vrstva 1x 50 mm, požární odolnost max. EI 90 DP1

SDK DESKY PROTIPOŽÁRNÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
PŘEDSAZENÁ STĚNA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=36 dB tl.100 mm
1x75 mm profil-2x12,5 deska, izolační vrstva 1x 50 mm, požární odolnost ze strany opláštění max. EI 30 DP1
PŘEDSAZENÁ STĚNA S DVOJITÝMI STOJKAMI A S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=36 dB tl.80 mm
2x50 mm profil-2x15 deska, izolační vrstva 1x 50 mm, požární odolnost max. EI 60 DP1

SDK DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=52dB tl.220-300 mm
izolační vrstva 1x 40 mm  2x12,5 mm deska-2x50 mm profil-2x12,5 deska (použitelná i jako jednostranná předstěna)
PŘÍČKA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=53 dB tl.150 mm
izolační vrstva 1x 50 mm  2x12,5 mm deska-1x100 mm profil-2x12,5 deska
PŘÍČKA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=50 dB tl.100 mm
izolační vrstva 1x 40 mm  2x12,5 mm deska-1x50 mm profil-2x12,5 deska

SDK DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
PŘEDSAZENÁ STĚNA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=36 dB tl.100-200 mm
1x75 mm profil-2x12,5 deska, izolační vrstva 1x 50 mm

H2

DF

SDK DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, DESKY POŽÁRNÍ
INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=53 dB tl.220-300 mm
2x12,5 mm deska impreg.-2x50 mm profil-2x12,5 deska pož., izolační vrstva 1x 50 mm
PŘÍČKA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=53 dB tl.150 mm
2x12,5 mm deska impreg.-1x100 mm profil-2x12,5 deska pož., i zolační vrstva 1x 50 mm
PŘÍČKA JEDNODUCHÁ S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Rw=50 dB tl.100 mm
2x12,5 mm deska impreg.-1x50 mm profil-2x12,5 deska pož., izolační vrstva 1x 40 mm

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (D.1.01.2)
  A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (D.1.01.3)!
  NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU MUSÍ SPLŇOVAT POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST, KTERÁ BUDE PROKÁZÁNA
  PŘI KOLAUDACI ATESTEM.
  NAD PROSKLENÝMI PŘÍČKAMI BUDOU PROVEDENY PLNÉ SDK PŘÍČKY SLOUŽÍCÍ K NAPOJENÍ NA STROPNÍ KONSTRUKCI.
  V MÍSTECH, KDE BUDE V POŽADAVCÍCH NA PROSKLENÉ STĚNY BEZPEČNOST PŘÍPADNĚ POŽÁRNÍ ODOLNOST,
  MUSÍ TATO PŘÍČKA VYKAZOVAT STEJNÉ NEBO VYŠŠÍ VLASTNOSTI.
  VEŠKERÉ POŽÁRNÍ SYSTÉMY MUSÍ DODÁVAT A PROVÁDĚT CERTIFIKOVANÁ FIRMA.
  PO OSAZENÍ ROZVODŮ BUDOU PROSTUPY KONSTRUKCEMI MEZI RŮZNÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY
  VYPLNĚNY PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU.
- MÍSTA S ROZDÍLNÝMI DRUHY PODKLADŮ BUDIU POD OMÍTKU 2x PŘEBANDÁŽOVÁNY PERLINKOU.
  NÁROŽÍ OMÍTANÝCH STĚN BUDOU ZPEVNĚNA OMÍTKÁŘSKÝMI OCHRANNÝMI PROFILY.
- MALBA S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ NA PŘEBROUŠENÝ SDK OBKLAD  NEBO SÁDROVOU STĚRKU.
  ANTIBAKTERIÁLNÍ INTERIÉROVÁ BARVA DO NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA BÁZI AKRYLOVÉ PRYSKYŘICE
  SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA HYGIENU.
  STANDARDNÍ MALBA - TVRDÝ OMYVATELNÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI ODĚRU ZA MOKRA - TŘÍDA 1
  OMYVATELNÝ NÁTĚR - TVRDÝ OMYVATELNÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI ODĚRU ZA MOKRA - TŘÍDA 2
  30% PLOCHY STĚN V BAREVNÝCH ODSTÍNECH PŘÍPADNĚ KOMBINACÍCH OBKLADŮ
  BAREVNÉ ŘEŠENÍ STĚN viz PROJEKT INTERIÉRU
- POD KERAMICKÉ OBKLADY VE SPRCHOVÝCH KOUTECH BUDE APLIKOVÁNA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- KERANICKÍ OBKLADY BUDOU ZAKONČENY NEREZOVOU LIŠTOU
- PŘED ZAHÁJENÍM POKLÁDKY PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU ZAJIŠTĚNY POŽADOVANÉ VLASTNOSTI
  PODKLADU = ROVINNOST DLE ČSN, PEVNÝ A SUCHÝ POVRCH PROTIPRAŠNĚ ZABEZPEČENÝ
- PŘECHOD PODLAHOVÉ KRYTINY A STĚN - SOKL Z MATERIÁLU PODLAHOVÉ KRYTINY
- PŘECHOD RŮZNÝCH DRUHŮ PODLAHOVÝCH KRYTIN ZAJIŠTĚN PŘECHODOVOU LIŠTOU
- DILATAČNÍ SPÁRY OPATŘENY DILATAČNÍ LIŠTOU
- VÝŠKA KONEČNÉHO POVRCHU PODLAHY V MÍSTECH NÁVAZNOSTI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A PŘÍSTAVBY
  BUDE V JEDNÉ ÚROVNI
- PODKLAD VE VLHKÝCH PROVOZECH BUDE PŘED POKLÁDKOU PODLAHOVÉ KRYTINY OPATŘEN
  JEDNOSLOŽKOVOU NÁTĚROVOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ
- PŘECHOD PODLAHOVÉ KRYTINY A STĚN VE VLHKÝCH PROVOZECH - SOKL S RADIUSEM
PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA PODLAH VŠECH POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍ MUSÍ SPLŇOVAT
NORMOVÉ HODNOTY dle POŽADAVKU PARAGRAFU 21 odst.2 VYHL.č. 268/2009 Sb. O
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY
PŘI REALIZACI STAVBY JE NEZBYTNÁ KOORDINACE KONCOVÝCH PRVKŮ JEDNOTLIVÝCH
INSTALACÍ S VÝKRESY VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKOU TECHNOLOGIÍ
PŘESNÁ POLOHA ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ, OVLADAČŮ ATD. BUDE ODSOUHLASENA NA MÍSTĚ
S UŽIVATELEM Z DŮVODU MOŽNÝCH KOLIZÍ S INTERIÉROVÝM VYBAVENÍM.

JSOU-LI V PROJEKTU UVEDENY OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, JEDNÁ SE
O PŘÍKLAD POŽADOVANÉHO STANDARDU A JE MOŽNÉ JE NAHRADIT VÝROBKEM NEBO
NEBO MATERIÁLEM SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ ÚROVNĚ.

PŘESNÁ POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PODHLEDECH A NA STROPECH (ZEJMÉNA VE
STROJOVNÁCH VZT A TECH.MÍSTNOSTECH) BUDE UPŘESNĚNA S OHLEDEM NA KONKRÉTNÍ
VÝROBEK A TRASOVÁNÍ ROZVODŮ.

3 x 70 / 238 / 1250  (např. POROTHERM KP 7) - POČET 1 KS

5 x 70 / 238 / 1750 + 50 mm TI (např. POROTHERM KP 7) - POČET 2 KS

Př
1
Př
3

5 x 70 / 238 / 2250 + 50 mm TI  (např. POROTHERM KP 7) - POČET 2 KSPř
6

5 x 70 / 238 / 2500 + 50 mm TI  (např. POROTHERM KP 7) - POČET 6 KSPř
10

3 x 70 / 238 / 2250 (např. POROTHERM KP 7) - POČET 2 KSPř
5

2 x 70 / 238 / 2250 (např. POROTHERM KP 7) - POČET 9 KSPř
9

2 x 70 / 238 / 1000 (např. POROTHERM KP 7) - POČET 7 KSPř
8

5 x 70 / 238 / 3500 (např. POROTHERM KP 7) - POČET 1 KSPř
14

2 x 70 / 238 / 1250  (např. POROTHERM KP 7) - POČET 2 KSPř
15

2 x 70 / 238 / 1500  (např. POROTHERM KP 7) - POČET 7 KSPř
12

4 x 70 / 238 / 2500 + 40 mm TI + TI BLOK + ŽALUZIOVÁ SCHRÁNKAPř
16

(např. POROTHERM KP 7) - POČET 16 KS

BEZPEČNOSTNÍ SKLA 1 -  NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOSTÍ TŘÍDA ZASKLENÍ - NEKLIDOVÉ POKOJE
TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P4A , 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm
TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm

BEZPEČNOSTNÍ SKLA 2 -  STŘEDNÍ BEZPEČNOSTÍ TŘÍDA ZASKLENÍ  - LŮŽKOVÉ JEDNOTKY + JIP,  ČÁST VEŘEJNÝCH PROSTORŮ
TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm
TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm

BEZPEČNOSTNÍ SKLA 3 -   NIŽŠÍ  BEZPEČNOSTÍ TŘÍDA ZASKLENÍ - PROSTŘEDÍ KLIENT S PERSONÁLEM V DOPROVOD
TŘÍDA DLE EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1.500 mm
TŘÍDA DLE EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 9 mm

BEZ OZNAČENÍ - OBYČEJNÉ  ZASKLENÍ -  ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI - PROSTORY, KDE KLIENT NIKDY NEBUDE

FIXNÍ OKNA TVOŘÍCÍ POŽÁRNÍ PÁS

32 dB
37 dB
43 dB

KOTVÍCÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
MONTÁŽNÍ LANO
PERMANENTÍ NEREZOVÉ LANO

KOTEVNÍ PRVKY PRO RŮZNÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE S PRŮCHODEM STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM

HROMOSVOD JE ZAHRNUT V ČÁSTI D.1.01.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA

LEGENDA 

+16,900 HORNÍ ÚROVEŇ ŽB STROPU POD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM
+17,200 ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (mPVC, ZELENÁ STŘECHA)

OCHRANNÁ A VODOAKUMULAČNÍ TEXTILIE 300 g/m
MEANDROVÁ NOPOVÁ FÓLIE 

EXTENZIVNÍ VEGETACE pro suchomilné rostliny skupiny 1
SUBSTRÁT s vysokou nasákavostí  typ E 60-80 mm
(max 1800 kg/m  při nasycení vodou)3

FILTRAČNÍ VRSTVA z netkané polypropylenové textilie 2 mm
60 mm

3 mm 2

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA z fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou2 mm
určená pro vegetační střechy
SEPARAČNÍ VRSTVA z geotextilie ze 100% PP 300 g/m 2

TEPELNÁ IZOLACE A OCHRANNÁ VRSTVA z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou100 mm
(např. Dekperimetr l  min  0,034 W/m.K
TEPELNÁ IZOLACE ze stabilizovaného pěnového polystyrenu (např. EPS 100 S)100 mm
SPÁDOVÉ KLÍNY ze stabilizovaného pěnového polystyrenu (např. EPS 150 S l  =0,037 W/m.K)20-100 mm

D

PAROZÁBRANA modifikovaný asfaltový pás (faktor difúzního odporu min 40 000)4 mm
PENETRACE asfaltovým lakem
VYROVNÁVACÍ VRSTVA - cementový potěr30 mm
ŽB STROPNÍ DESKA 

R1

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA z fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou2 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA z geotextilie ze 100% PP 300 g/m 2

TEPELNÁ IZOLACE A OCHRANNÁ VRSTVA z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou100 mm
(např. Dekperimetr l  min  0,034 W/m.K
TEPELNÁ IZOLACE ze stabilizovaného pěnového polystyrenu (např. EPS 100 S)100 mm
SPÁDOVÉ KLÍNY ze stabilizovaného pěnového polystyrenu (např. EPS 150 S l  =0,037 W/m.K)20-100 mm

D

D
PAROZÁBRANA modifikovaný asfaltový pás (faktor difúzního odporu min 40 000)4 mm
PENETRACE asfaltovým lakem
VYROVNÁVACÍ VRSTVA - cementový potěr30 mm
ŽB STROPNÍ DESKA 

R2

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA z fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou2 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA z geotextilie ze 100% PP 300 g/m 2

VYROVNÁVACÍ VRSTVA - cementový potěr30 mm

R3

ŽB STROPNÍ DESKA  ve spádu

OZELENĚNÁ STŘECHA OKAPNÍ CHODNÍK

KAČÍREK frakce 32-63

D


