PUDORYS SACHTYELICI STENA ODE DNA PROHLUBNE
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REAKCE NA MONT. OKA V HLAVE SACHTY
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REZ HORNI CASTI SACHTY
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OBJEDNATEL DODA A ZAJISTI VLASTNIM NAKLADEM:

PO7ADAVKY NA SACHTU:

— NASTUPNI STENA MUSI BYT ROVNA, max. OCHYLKA OD SVISLICE -5 a? +5 mm

— ODCHYLKA 0D SVISLICE PRO BOCNI/ZADNI STENU max. —10 a% +20 mm

— ODCHYLKA OD SVISLICE U STAV. OTVORU max. -10 aZ +10 mm

— VSECHNY STENY MUSI BYT HLADCE OMITNUTY (KROME BETONOVYCH) A OPATRENY NATEREM BILE BARVY,
KTERY NEPODPORUJE TVORBU PRACHU

— OSVETLENI NASTUPIST A PRISTUPOWCH CEST DLE EN 81-20 (min. 50 Lx) A OBECNE PLATNYCH
BEZPECNOSTNICH NOREM

— OSVETLENI PRED ROZVADECEM DLE EN 81-20 (min. 200 Lx) — MERENO NA PODLAZE

— VESKERE PRACE ZEDNICKE A REMESLNICKE

— OPRAVU CELNI STENY PRO SACHETNI DVERE — STAVEBNI OTVOR DLE DISP. VYKRESU

— DOKONCENI STAVEBNIHO OTVORU PO MONTAZI SACHETNICH DVERI, ZACISTENI A DOOMITANI AZ K
DVERNIM ZARUBNIM A K NADPRAZI, DOTAZENi PODLAHY AZ K PRAHU SACHETNICH DVERI

— STAVEBNI OPATRENI K ZAMEZENI PRENOSU HLUKU STAVEBNIMI KONSTRUKCEMI

— V HORNI CASTI SACHTY ODVETRANI MIMO OBJEKT DLE EN 81-20 A VYHLASKY 268,/2009
PROSTREDI V SACHTE +5 a7 + 40°C

— PODLAHA A STENY MUSI BYT DIMENZOVANY TAK, ABY BYLY SCHOPNY PRENEST ZATIZENI OD VYTAHU

— TLOUSTKA DNA PROHLUBNE min. 200 mm ABY NEDOSLO PRI KOTVENI VYTAHU K PORUSENI 1ZOLACE
PROHLUBNE (KOTVENI OTIS 160 mm)

— V PROHLUBNI VYTAHU VYVEST ZEMNICI PASEK FeZn 30x4 mm V ZADNI CASTI SACHTY V DELCE cca. 0,5m
VCETNE HOP SVORKOVNICE PRO min. JEDEN VODIC 6mm2

— MONTAZNI OKA V HORNI CASTI SACHTY — UMISTENI DLE DISPOZICNIHO VYKRESU
ODCHYLKA OD POZICE max. +25 mm

OKA MUSI MIT VIDITELNE OZNACENOU ONOSNOST — STAVBA GARANTUJE UNOSNOST MONT. OK

— MONTAZNI LESENI DLE DISPOZICNIHO VYKRESU

— DELICI NOSNIKY (10x JEKL 120x120x5)

— NOSNIK HEB 280 UMISTEN V HORNI CASTI SACHTY, KTERY NESE TECHNOLOGII VWTAHU

— DVERE S POZARNI ODOLNOSTI EI30 PRED ROZVADECEM VYTAHU

— DOPLNENI CELNI STENY (NAPR. SADROKARTONEM), EN 81-20 &1.5.2.5.3.1

— DELICI STENA MEZI SACHTAMI ZACINAJICI ODE DNA PROHLUBNE A KONCICI 2,5m NAD UROWNI
DOLNI* STANICE

POZADAVKY NA ELEKTROINSTALACI:

HLAVNI PRIVOD EL. PROUDU:

— PRIVEST DO NEJWSSI STANICE DO MISTA ROZVADECE PRO KAZDY VYTAH ZVLAST DLE DISP. WWKRESU,
HL. PRIVOD 230/400 V, 50Hz DIMENZOVAT S OHLEDEM NA PRIKON MOTORU A NA VZDALENOST
NAPAJECIHO ZDROJE TAK, ABY UBYTEK NAPETI PRI ROZBEHU ELEKTROMOTORU NEPRESAHL
10% JMENOVITE HODNOTY, VOLNY KONEC cca. 3 m, KABEL CYKY 5x..J

SIGNAL Z EPS BUDOVY:

~ TENTO VODIG MUSI BYT BEZHALOGENOVY DLE CSN EN 50266-x—x, VODIC 2x2x0,8 mm2
PRIVEST K ROZVADECI WTAHU PRO KAZDY WWTAH ZVLAST, VOLNY KONEC cca. 3 m, KABEL : JE-H(St)..H-Bd

PRIVOD 0D NAHRADNIHO ZDROJE (DIESELAGREGAT):

— TENTO KABEL JE SHODNY S KABELEM HLAVNIHO PRIVODU, PREPNUTI NA NAHRADNI ZDROJ MUSI BYT
S PRODLEVOU min. 20s

SIGNAL O CHODU NAHRADNIHO ZDROJE (DIESLEAGREGAT):

— SIGNAL DAVA VYTAHU INFORMACI, ZE JE V PROVOZU NAHRADNI ZDROJ.

KABEL CYKY 2Bx1,5(0) PRIVEST K ROZVADECI WTAHU PRO KAZDY WTAH ZVLAST,
VOLNY KONEC cca. 3 m. NA OPACNEM KONCI PRIPOJIT NA BEZPOTENCIALNI KONTAKT, KTERY JE PRI
NORMALNIM NAPAINi SEPNUTY A PRI NAPAJENI NAHRADNIM ZDROJEM ROZEPNUTY.

OTIS DODA A ZAJISTI VIASTNIM NAKLADEM:

— 7ZEBRIK DO PROHLUBNE WTAHOVE SACHTY

— HLAVNI VYPINAC

— TRVALE OSVETLENI SACHTY DLE EN 81-20, 1m NADE DNEM SACHTY A 1 m NAD STRECHOU KLECE WTAHU
INTENZITA 50 Lx, PRVNI A POSLEDNI SVITIDLO UMISTENO 500 mm OD NEJNIZSIHO A NEJVYSSIHO MISTA SACHTY

~ GSM BRANA

LEGENDA
OKK  ovl.kombinace - kabina TECHNICKA DATA
OKS  ovl.kombinace - stanice NAPETI 3x400/220V, 50 Hz
El elektricka instalace PROSTREDI NORMALNI, +5 az +40°C
OR omezovag rychlosti PRIKON 10,0 kW
VA Zebfik ZAB.PROUD 199A
ZK zavésny kabel JMEN.PROUD 129A

. . POZ.ODOLNOST EW 60
MIN.INTENZITA OSVETLENI SACHDVERE ~ TECHNA2-TLD 1300
200 Lx  na podlaze strojovny KAB.DVERE D2200 - TCD 1300
50Lx  napodlaze nastupisté '
50Lx  vSachté
SCHEMA
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+0,000 = 280,510 m n.m.

REAKCE [N]

P11 51200
P12 64000
P13 48000
P17 522800
N1 28000
N2 28000
R1 1900

R2 2500

U1 20000
U2 20000
U3 20000
U4 20000

VYSKOVY SYSTEM: Bpv
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