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- STÁVAJÍCÍ VYROVNANÉ ŽB ZDIVO
- PENETRACE PODKLADU
- LEPIDLO TL. 2mm
- TI Z MW TL. 160mm (I MECHANICKY KOTVENÁ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI)
- STĚRKA + LEPIDLO TL. 3mm
- PROBARVENÁ ORGANICKÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA - BARVA BÍLÁ, ZRNITOST1,5 mm

 PVC TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S
PLASTOVÝM TRNEM A TEPLÝM VÍČKEM

K/100
 ATIKOVÝ POZINK PLECH TL. 0,63mm

K/102
 PŘÍPONKY Z POZINK PLECHU TL. 0,63mm
URČUJÍ SPÁD ATIKY

K/104
 POPLASTOVANÁ LIŠTA

K/103
 POPLASTOVANÁ LIŠTA

 CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 18mm
(např. CETRIS) KOTVENÁ KE ZDIVU ATIKY

 XPS TL. 100mm

K/105
 KOUTOVÁ POPLASTOVANÁ LIŠTA

R11

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC SE SKLENĚNOU VÝZTUŽNOU VLOŽKOU TL. 2mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA Z GEOTEXTILIE ZE 100% PP 300 g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS (PROMĚNNÁ TLOUŠŤKA)
- PAROZÁBRANA MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU MIN 40 000) TL. 4mm
- PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
- ŽB STROPNÍ DESKA

K/101
 PŘÍPONKY Z POZINK PLECHU TL. 0,63mm

URČUJÍ SPÁD ATIKY

KNIHA DETAILŮ

ATIKA OBJEKTU - ŘEZ
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