
KAZETOVÉ PODHLEDY V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM  - 600/600

POVRCH BARVA BÍLÁ, KAZETY BUDOU S BARVENOU ZATŘENOU HRANOU ZE ČTVERCŮ Z MINERÁLNÍ VLNY FORMÁTU 600 x 600 mm DO KOVOVÉHO VIDITELNÉHO ZAVĚŠENÉHO RASTRU, MATERIÁL TŘÍDY
REAKCE NA POŽÁR A2-s1,d0 DLE ČSN EN 13501-1, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI V ROZMEZÍ αw=0,60-0,75, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ IZOLACE VERTIKÁLNÍ Rw≥17dB A
HORIZONTÁLNÍ Dnfw≥33dB, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST>84%, OBJEMOVÁ HMOTNOST≥200 kg/m3, ZAŘAZEN DO TŘÍDY ČISTOTY ISO 5 DLE EN ISO 14644-1, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI >95% PŘI 30°C
(HODNOTY MOHOU BÝT DOČASNĚ PŘEKROČENY ANIŽ BY DOŠLO K DEFORMACI KAZET), POVRCH KAZET VLHKUVZDORNÝ A OMYVATELNÝ VODOU OBSAHUJÍCÍ JEMNÉ MÝDLO NEBO ZŘEDĚNÝ DETERGENT,
V CHODBÁCH SE VYŽADUJE PRAVIDELNÝ PŘÍSTUP K INSTALACÍM

ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE VČETNĚ OBVODOVÝCH PROFILŮ BUDE MÍT TAKOVOU ÚNOSNOST, ABY SPLŇOVALA TŘÍDU PRŮHYBU 1 (L/500 NE VÍCE  NEŽ 4 mm), V PROSTORÁCH S MOKRÝM  PROVOZEM  BUDE
POUŽIT RASTROVÝ SYSTÉM S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU

KAZETOVÉ PODHLEDY VELKOFORMÁTOVÉ V PROVEDENÍ S POLOZAPUŠTĚNÝM RASTREM V KOMBINACI 600/600 A 600/1200 A KAZETY S POLOZAPUŠTĚNÝM RASTREM 600/600
POVRCH BARVA BÍLÁ, KAZETY BUDOU S BARVENOU ZATŘENOU HRANOU ZE ČTVERCŮ Z MINERÁLNÍ VLNY FORMÁTU 600 x 1200 mm DO KOVOVÉHO VIDITELNÉHO ZAVĚŠENÉHO RASTRU, MATERIÁL TŘÍDY
REAKCE NA POŽÁR A2-s1,d0 DLE ČSN EN 13501-1, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI V ROZMEZÍ αw>0,95, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ IZOLACE VERTIKÁLNÍ Rw≥10dB A HORIZONTÁLNÍ
Dnfw≥25dB, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST>84%,  ODOLNOST PROTI VLHKOSTI >95% PŘI 30°C (HODNOTY MOHOU BÝT DOČASNĚ PŘEKROČENY ANIŽ BY DOŠLO K DEFORMACI KAZET), POVRCH KAZET
VLHKUVZDORNÝ A OMYVATELNÝ VODOU OBSAHUJÍCÍ JEMNÉ MÝDLO NEBO ZŘEDĚNÝ DETERGENT, V CHODBÁCH SE VYŽADUJE PRAVIDELNÝ PŘÍSTUP K INSTALACÍM

ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE VČETNĚ OBVODOVÝCH PROFILŮ BUDE MÍT TAKOVOU ÚNOSNOST, ABY SPLŇOVALA TŘÍDU PRŮHYBU 1 (L/500 NE VÍCE  NEŽ 4 mm),
V PROSTORÁCH S MOKRÝM PROVOZEM BUDE POUŽIT RASTROVÝ SYSTÉM S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU

SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY

V PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DESKY TYPU DF TL. 15 mm, VE SPRCHÁCH A UMÝVÁRNÁCH BUDOU POUŽITY PODHLEDY ZE SÁDROKARTONOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK
IMPREGNOVANÝCH

AKUSTICKÝ PODHLED V BEZESPARÉM PROVEDENÍ

SÁDROKARTONOVÉ DESKY S PRŮBĚŽNÝMI OTVORY USPOŘÁDANÝMI V PŘÍMKÁCH. DESKY JSOU URČENY K MONTÁŽI STROPNÍHO SYSTÉMU BEZE SPÁR, KOMBINACE PŘÍMÉHO KULATÉHO DĚROVÁNÍ 8/18 A
12,5/25, DESKY JSOU OPATŘENY NA ZADNÍ STRANĚ VRSTVOU AKUSTICKÉHO ROUNA, KTERÉ SPLŇUJE POŽADAVKY NA TLUMENÍ ZVUKU
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.MÍSTNOSTI NÁZEV_MÍST. PLOCHA SVĚTLÁ_VÝŠKA

A.001 ŠATNA ŽENY 56.45 2,4/2,7
A.002 WC A SPRCHA PERSONÁL ŽENY 7.60 2,4
A.002a WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4
A.002b WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4
A.003 STROJOVNA VZT 199.21 3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.004 STROJOVNA ÚT 83.16 3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.005a CHODBA 69.35 2,4
A.005b CHODBA 88.62 3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.006 SKLAD 9.96 2,4
A.007 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 19.56 2,8
A.008 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ/SKLAD 5.57 2,5
A.009 ŠATNA ÚKLID 7.11 2,5
A.010 SPRCHA ÚKLID 5.08 2,5
A.011 STOROJOVNA VZT 17.01 3,15/PRŮVLAKY-2,8
A.011a REDUKČNÍ STANICE KYSLÍKU 0.60 3,15
A.012 ŠACHTA 7.74
A.013a SKLAD 14.19 3,15
A.013b SKLAD 12.36 3,15
A.014 ŠATNA MUŽI 29.94 2,4/2,7
A.015 WC A SPRCHA PERSONÁL MUŽI 5.07 2,4
A.015a WC PERSONÁL MUŽI 1.09 2,4
A.016 PROSTOR PRO FARADAYOVOU KLEC 9.30 DLE SPECIFIKACE KABINY
A.016a EEG OVLADOVNA 14.14 2,4
A.017 PRACOVNA 8.56 2,7
A.018 PROSTOR PRO FARADAYOVOU KLEC 13.88 DLE SPECIFIKACE KABINY
A.018a rTMS OVLADOVNA 12.61 2,4
A.019 WC PACIENTI 2.04 2,4
A.019a WC PACIENTI 1.62 2,4
A.020 ŠATNA ŽENY 55.60 2,4/2,7
A.021 WC A SPRCHA PERSONÁL ŽENY 7.85 2,4
A.021a WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4
A.021b WC PERSONÁL ŽENY 1.09 2,4
A.022 CHODBA 9.73 2,4
A.023 ŠACHTA 11.14

12,5/25, DESKY JSOU OPATŘENY NA ZADNÍ STRANĚ VRSTVOU AKUSTICKÉHO ROUNA, KTERÉ SPLŇUJE POŽADAVKY NA TLUMENÍ ZVUKU

KAZETOVÉ PODHLEDY V HYGIENICKÉM PROVEDENÍ DO ČISTÝCH PROSTOR  V PROVEDENÍ S VIDITELNÝM RASTREM 600/600

POVRCH BARVA BÍLÁ, KAZETY BUDOU S BARVENOU ZATŘENOU HRANOU ZE ČTVERCŮ Z MINERÁLNÍ VLNY FORMÁTU 600 X 600 mm DO  KOVOVÉHO VIDITELNÉHO ZAVĚŠENÉHO RASTRU, MATERIÁL TŘÍDY
REAKCE NA POŽÁR A2-s1,d0 DLE ČSN EN 13501-1, KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI V ROZMEZÍ αw=0,60-0,75,  KOEFICIENT PRAKTICKÉ ZVUKOVÉ IZOLACE VERTIKÁLNÍ Rw≥17dB A
HORIZONTÁLNÍ Dnfw≥33dB, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST>84%, OBJEMOVÁ HMOTNOST≥200 kg/m3, ZAŘAZEN DO TŘÍDY ČISTOTY ISO 5 DLE EN ISO 14644-1, VHODNÝ DO PROSTŘEDÍ S KONTROLOVANÝM
OVZDUŠÍM,  ODOLNOST PROTI VLHKOSTI >95% PŘI 30°C (HODNOTY MOHOU BÝT DOČASNĚ PŘEKROČENY ANIŽ BY DOŠLO K DEFORMACI KAZET). POVRCH KAZET ANTIMIKROBIÁLNÍ, ANTIFUNGICIDNÍ,
VLHKUVZDORNÝ A DENNĚ OMYVATELNÝ VODOU OBSAHUJÍCÍ DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ VE ZDRAVOTNICTVÍ (KONZULTOVAT S UŽIVATELEM). V PROSTORÁCH S PŘÍSNÝMI HYGIENICKÝMI
POŽADAVKY MOŽNOST PARNÍHO ČIŠTĚNÍ ZA DODRŽENÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE.

ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE VČETNĚ OBVODOVÝCH PROFILŮ S INTEGROVANÝM NEBO SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍSTUP DO PROSTORU NAD PODHLEDEM ANIŽ BY DOŠLO K POŠKOZENÍ KAZET,
BARVA BÍLÁ OBSAHUJÍCÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ A ANTIFUNGICIDNÍ NÁSTŘIK, KAZETY ULOŽENY POMOCÍ PŘÍTLAČNÝCH KLIPŮ (PŘÍPADNĚ PLASTOVÝCH KLIPŮ DO MAGNETICKÝCH PROSTOR), PRO PŘÍSTUP K
INSTALACÍM NĚKTERÉ KAZETY OPATŘIT KLIPY PŘÍSTUPOVÝMI NEBO PŘÍSTUPOVOU KAZETOU, ROŠTOVÝ SYSTÉM S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU

POZNÁMKY :
ZÁKLADNÍ VÝŠKA KAZETOVÉHO PODHLEDU JE 2,4m POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK. PRO PŘECHOD MEZI JEDNOTLIVÝMI TYPY PODHLEDŮ BUDE POUŽIT SYSTÉMOVÝ PŘECHODOVÝ PROFIL
VIZ. DETAIL.
KONSTRUKCE PODHLEDŮ VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO NOSNÉHO ROŠTU. JSOU ZAKÓTOVÁNY OSY KONCOVÝCH ELEMENTŮ V PLNÉM PODHLEDU. V RASTROVÉM PODHLEDU JSOU OSAZENY NA STŘED KAZETY.
KONCOVÉ ELEMENTY JSOU ZOBRAZENY POUZE SCHEMATICKY.
PŘI REALIZACI BUDE UPŘESNĚNA POZICE HRANY SE ZMĚNY VÝŠKY, DLE KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PODHLEDY BUDOU OSAZOVÁNY PO ODSOUHLASENÍ DO NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ VÝŠKY.

SC05

KAZETY POLOZAPUŠTĚNÁ DRÁŽKA 80 SDK PLNÝ
AXIOM PROFIL AXIOM PROFIL

(M)

(P1)

REVIZNÍ DVÍŘKA V PLNÉM SDK PODHLEDU - SYSTÉMOVÉ OTVORY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODHLEDŮ

LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ:

ODSÁVACÍ TALÍŘOVÝ VENTIL VZT

REPRODUKTOR 
ANTIVANDAL PROVEDENÍ - VČETNĚ OCHRANNÉHO KOŠE

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS

NOUZOVÁ SVÍTIDLA A UKAZATELE SMĚRU ÚNIKU

KONCOVÉ PRVKY VZT

JEDNOTKA CHLAZENÍ

VĚTRACÍ MŘÍŽKY MED. PLYNŮ V KAZETOVÝCH PODHLEDECH - SYSTÉMOVÉ MŘÍŽKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODHLEDŮ

(E2
)

SVÍTIDLA ZABUDOVANÁ DO PODHLEDU / PŘISAZENÁ - DLE KNIHY SVÍTIDEL ČÁST D.1.01.4.06 ELEKTRO 

PODHLED_MAT.
KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR

SDK PLNÝ
SDK PLNÝ
SDK PLNÝ
MALBA
MALBA

KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR
NÁTĚR PROTIPRAŠNÝ

SDK PLNÝ
SDK PLNÝ
SDK PLNÝ
SDK PLNÝ
SDK PLNÝ
MALBA
MALBA

MALBA
MALBA

KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR
SDK PLNÝ
SDK PLNÝ

SOUČÁSTÍ KABINY
KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR
KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR

SOUČÁSTÍ KABINY
KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR

SDK PLNÝ
SDK PLNÝ

KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR
SDK PLNÝ
SDK PLNÝ
SDK PLNÝ
SDK PLNÝ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.MÍSTNOSTI PLOCHA PODHLED/VÝŠKA
B.001 69,26
C.001 55,08
C0.03 21,00 MALBA/2,150
C0.04 2,55 MALBA/2,100
C0.05 4,68 MALBA/2,150
C0.06 18,57 MALBA/2,150
C0.07 8,41 MALBA/2,150
C0.08 16,25 MALBA/2,150
C0.09 7,53 MALBA/2,150
C0.10 9,47 MALBA/2,150
C0.11 17,49 MALBA/2,150
C0.12 56,26 MALBA/2,150
C0.13 17,75 MALBA/2,150
C0.14 16,09 MALBA/2,150
C0.15 16,48 MALBA/2,150
C0.16 13,57 MALBA/2,150
C0.17 13,16 MALBA/2,150
C0.18 12,98 MALBA/2,150
C0.19 1,33 MALBA/2,150
C0.20 1,33 MALBA/2,150
C0.21 3,10 MALBA/2,150
C0.22 6,72 MALBA/2,150
C0.23 7,02 MALBA/2,150
C0.24 17,18 MALBA/2,150
C0.25 1,54 MALBA/2,150
C0.26 1,54 MALBA/2,150
C0.27 1,54 MALBA/2,150
C0.28 4,90 MALBA/2,150
C0.29 7,53 MALBA/2,150

ÚČEL_MÍSTNOSTI-CZ

ARCHIV
ARCHIV
CHODBA
ARCHIV
ARCHIV
ARCHIV
CHODBA
ARCHIV
ARCHIV
CHODBA
ARCHIV
ARCHIV
ARCHIV
ARCHIV
ARCHIV
ARCHIV

WC
WC

ARCHIV
ARCHIV
ARCHIV
ARCHIV

WC
WC
WC

ARCHIV
ARCHIV

OZN.MÍSTNOS
TI

NÁZEV_MÍS
T.

PLOCH
A

SVĚTLÁ_VÝŠK
A

E.001 VÝTAHOVÁ HALA 25,24 2,7

E.002 VÝTAHOVÁ
ŠACHTA

13,44

E.003 SCHODIŠTĚ 24,58 3,0/2,7

E.01 POŽÁRNÍ
ODVĚTRÁNÍ

0,96

E.02 POŽÁRNÍ
ODVĚTRÁNÍ

0,42

E.03 INSTALAČNÍ
ŠACHTA

1.53

E.04 INSTALAČNÍ
ŠACHTA

1.87

E.05 INSTALAČNÍ
ŠACHTA

1,92

PODHLED_MAT. POZNÁMKA

KAZETOVÝ, VIDITELNÝ RASTR + SDK PLNÝ
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