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[ ] P KOBEREC POZNAMKY: I
EXTREMNE TRVANLIVA, NA UDRZBU NENAROCNA PODLAHOVA KRYTINA Z HOMOGENNIHO VINYLU VYSOKE KVALITY A POVRCHEM TVRZENYM OCHRANNOU VRSTVOU 10 PUR URCENA PRO KOMERCNI o o / C . L A /
MR, , , : , o > . CHTR T T ZATEZOVY KOBEREC VE CTVERCICH ODOLNY PROTI POJEZDU KOLECKOVYCH 2L VE ZVOLENYCH MISTNOSTECH (VIZ TABULKA MISTNOSTI NA VYKRESECH PUDORYSU DANEHO PATRA] KUSOVY KOBEREC - e D ' o o ' ’ . '
PROSTORY. JEDNA SE 0 HOMOGENN VINYLOVOU PODLAHOVINU VYSOKE KVALITY § OBSAHEM VINYLU M. 15% VAHY, TO UMOZNUJE VY TAHOVAN] DO SOKLU PRIMO Z PODLAHY BEZ SVARU PODEL STEN - KONKRETNI BAREVNOST BUDE DORESENA V RAMCI AUTORSKEHO DOZ0RU PODLE AKTUALNICH VZORNIKU A BUDE VYCHAZET Z BAREVN'CH KOMBINACI ZNAZORNENYCH VE GRAFICKYCH
POVRCH MUST BYT TVRZEN OCHRANNOU VRSTVOU 10 PUR 7 2 VYROBY, TATO VRSTVA CHRANT MATERIAL PRED ZVFSENTM ULPIVANM NECISTOT A Diky TE10 UPRAVE NeNi POTAEBA NA (oR7Bu , PRIDHACKTECHNCKE ZeRwvre S o
POUZIVAT LESTICI PASTU A VOSKY. POVRCH JE MOZNE RENOVOVAT SUCHYM KARTACOVANIM CERVENOU PODUSKOU. MATERIAL MUST SPLNOVAT ODOLNOST PROTI OPOTREBENI DLE EN 660 CAST 1 JAKO o REPASE STAVAJICI TERACOVE PODLAHY ~ A SPOJCH PODLAHOV YCH ROLIBUDE POUZIT SHODNA BAREVNOST, KTERA JEPREDEPSANA K PRISLUSE PODLAOVIE VE FREWNVIORKOWIL .
TRIDA P-<05 nm NEBO DLE EN 660 CAST 25 VYSLEDKEM TRIDA T:,0 ma’. PODLAHOVINA JE KLASIFKOVANA DLE NORMY ZATEZE EN 685 JAKO TRIDA 34/43, CELKOVA TLOUSTKA 20 nm A - PODLAHOVINY KLADENE ' PASECH BUDOU VYTAZENY NA STENY S VLOZENYM PROFILOVYH SOKLEM DO V. 100 M A BUDOU ZAKONCENY PVC UKONCOVACILISTOU V BARVE SEDE RAL
VAHA 3000 g/n” DALE PODLAHOVINA MUST SPLNOVAT PARAMETRY NA ZBYTKOVY OTLAK DLE NORMY EN 433 V HODNOTE 0.03 mm A DLE NORMY EN 425 VHODNA NA ZILE S POJEZDOVYM KOLECKY. POLYURETANOVA STERKA 10k WSTE ZARUBNPRECHALI Y TAZEN PVCPRES FABONDO OSTAEH ROHJ SOKL BUDE PROVADEN BEZ OROUR Y
ROZMEROVA STALOST DLE NORMY EN &34 SPLNUJIC HODNOTY < 0,40% PRO ROLE), REAKCE NA POZAR V HODNOTACH DLE NORMY EN S0 3501-1 VYHOVUJICI TRIDE BFL ST, SKLON KE VZNIKU STATICKE SAMONVELACN] BEZROZPOUSTEDLOVA DVOUSLOZKOVA ELASTICKA POLYURETANOVA STERKA OPATRENA UZAVRACM DVOUSLOZKOVYM POLYURETANOVYM ANTIBAKTERIALNM NATEREM - PVCVYTAZEND NA SOKL ZABUDOVANEHO MOBILIARE
ELEKTRINY DLE NORMY EN 1815 V' HODNOTE <« 2 kY. KROCEJOVY UTLUM JE DLE NORMY EN 150 T17/2 ALw: + kdB. MATERIAL MUSI MIT BAREVNOU STALOST VYHOVUJICI NORME EN 150 105-B2 § PIGMENTOVANYM ELASTICKYM MATNYM LAKEM UZAVER PORU STERKY POLYMERMALTOU Z POLYURETANOVE DVOUSLOZKOVE PRYSKYRICE A KREMENNYCH PISK( VYTAZENI STERKY NA STENU 50 nm - NESMIBYT POUZITY KRYTINY S INDEXEM SIRENI PLAMENE VETSIMNEZ 100 MM/MIN
VYSLEDKEM = 6 A DOBROU ODOLNOST PROTI CHEMIKALIM DLE NORMY EN £23. ODOLNOST PROTI BAKTERIM DLE DIN EN 150 846-A/C S VYSLEDKEM: NEPODPORUJE RUST BAKTERI PROTISKLUZNOST (FABION). TRIDA REAKCE NA OHEN NEJHORE Cfl 3 mn - UKONCEN OBKLADU VCETNE HRAN A ROHU BUDE PROVEDEND POMOCI PRISLUSNYCH SYSTEMOVYCH LIST.
MATERIALU DLE NORMY EN 13893 S VY SLEDKEM = 0,3 . - PRECHODY MEZ! RUZNYMI DRUHY POVRCHL PODLAH RESIT PRECHODOVOU NEREZOVOU LISTOU. . . ) +0,000 = 280,510 m n.m. VYSKOVY SYSTEM: Bpv
" o | VATER PROTSPRASKY - HERAMECEDLAZDAV WSTAOSTCHNEO PROSTORACH S MR ROVOZEN MU T PROTISLUZNO (RAY) SPRCAY, OLPELY] Y SOLADU S S 517 Schanovic MISTNOSTI CDZ - K (Centrum duSevniho zdravi) : & REVZE| DATUMWORNE] POPIS REVIEE NPRAGOUAL
., , , , v . v e “ . , , , REVISION NO.: DATE OF ISSUE: DESCRIPTION OF THE REVISION: ELABORATED BY:
FOMOGENNT JEDNOVRSTVA VINYLOVA PODLAHOVINA S PROTISHYOV I NOPY, SPLIUC PARANETRY PRO KONERCHG ZATEZ DLE TADY 31 TENTO SPECALNT MATERIL J VHODNY DO HOKRYCH RSEXS] oieance STUPNCH HUSIBYT SOUCINITEL SHYKOVEHD TREN 2 06 1ZAMORRA. - I A.126, A128, A.129, A.320, A.320a, A.321, A.321a, A.322, A.322a, A.324, A.324a, A.325, A.325a | | |
PROVOZU, JAKO JSOU SPRCHY, PROSTORY KOLEM BAZEN, VODNICH LAZNI ATD, KD SE PREDPOKLADA PRIMY KONTAKT S VODOU. MATERIAL MUSI MT VYSOKY OBSAH VINYLU (MIN. 46% VAHY), T0. — - KERAMICKE DLAZBY V PRECHODU NA SVISLOU STENU OPATRIT KERAMCK Y1 SOKLIKEM, PRIPADNE POUZIT KERAMICK'Y SOKLIK V LICIS OMITKOU. B.102, B.103, B.104, B.105 ‘ ‘ |
UNOZNUJE VY'TAHOVAN] DO SOKLU M0 7 PODLAY BEZ SVARU PODEL STEN. CLKOVA TLOUSTKA MATERILU J 25 DLE NORHY EN 418 A CELKOVA VAHA 306 /' DLE NORHY EN 430, HATERIL \ . C.103, C.104, C.105, C.106, C.107, C.108, C.114, C.116, C.117 ‘ ‘ ‘
L P Y ADOTICH 1 5 00T T 5512, A0 T, s T B 00T R0 AL T PTG LEGENDA POVRCHU STEN: D.102, D-103, D.104, D.105, D.106, D.107, D.108, D.109, D.110, D.111, D.112 \ \ \
BAKTERI! (DIN EN S0 846-A/C) PROTISKLUZNOST DLE DINGT130 JF 10 NEBO &34, REAKCE NA POZAR DLE NORMY EN S0 13501-1: TRIDA BFL 1. MATERIAL DLE EN 13893 = 0.3, VINYLOVA PODLAHOVINA Jf B KERAMICKY OBALAD F.105, F.106, F.107, F.108, F.109, F.110, F.111 | | |
VHODNA NA PODLAHOVE TOPEN] MAX NA TEPLOTU + 27°C A SPLNUJICI TEPLOTN PROSTUPNOST 0,013 m® /W PODLE EN 12524 MATERIAL NEOBSAHUJE ZADNE FTALATY. KERAMICKE SLINUTE NEGLAZOVANE MRAZUVZDORNE OBKLADY S VELMI NIZKOU NASAKAVOSTI POD 05 % VYRABENE PODLE EN 14411 BIA UGL. PRILOHA G VYROBKY JSOU URCENY PREDEVSIM K OBKLADUM
, V EXTERERECH A INTERERECH, KTERE JSOU VYSTAVENY POVETRNOSTM VLIVOM A VYSOKEMU AZ EXTREMNMU MECHANICKEMU NAMAHANI 0BRUSU A ZNECISTEN. VYZNACUIISE VYSOKOU PEVNOSTI | | |
[ ] CELEKTROSTATKY VODIEPVC , o , / / MRAZUVZDORNOST A CHEMICKOU 0DOLNOSTI LESTENE A SATINOVANE NEGLAZOVANE DLAZOICE JS0U URCENY PRO EXKLUZIVN]INTERIERY A FASADY. SLNUTE NEGLAZOVANE DLAZDICE JSOU VYRABENY V | | |
JEDNA SE 0 HOMOGENNI TRVALE VODIVOU LISOVANOU VINYLOVOU PODLAHOVINU VYSOKE KVALITY VE FORME PASU S POVRCHEM TVRZENYM ELEKTROVODIVYM PUR. VYSOKY OBSAH VINYLU MIN. 46% JEDNOBAREVNEM | VICEBAREVNEM PROVEDENT SE STANDARDNIM HLADKYM NEBO SATINOVANYM A LESTENYM POVRCHEM. ODOLNOST PROTI TVORBE SKVRN PODLE CSN EN 150 10545-14 MIN. TR 3
VAHY) UMOZNUSE VYTAHOVANI DO SOKLU PRIMO 7 PODLAHY BEZ SVARU PODEL STEN. KLASFIKACE PODLAHOVINY DLE NORMY ZATEZE EN 685 JAKO TRIDU 34/43. 0 CELKOVE TLOUSTCE 2,0 nm A ODOLNOST PROTIKYSELIVAH A ZAS ADAM PODLE €SN EN 150 1054513 - ODOLNE ULA FORMATY KERAMCKEHD OBKLADL : 1010 cn 2 55 cn. | | |
VAZE 3000 g/n’, SPLNUJICI TRIDU OTERU DLE NORMY EN 660-1 SKUPINA P: < 0.5 mm NEBO DLE NORMY EN 660-2 SKUPINA P- < 1,0 mn’. PODLAHOVINA MUS SPLNOVAT PARAMETRY NA ZBYTKOVY OTLAK | | |
DLE NORMY EN 433V HODNOTE 0.03 mm A DLE NORMY EN 425 VHODNA NA ZIDLE S POJEZDOVYM KOLECKY ROZMEROVA STALOST DLE NORMY EN 43k SPLNUJCI HODNOTY < 040 (PRO BAREVNA VMALBA [0S TATN STENY B | | |
PASY). PODLAHOVINA MUSI MT PARAMETRY REAKCE NA POZAR V HODNOTACH DLE NORMY EN IS0 13501-1 VYHOVUICH TRIDE BFL S1 HODNOTY MATERIALU NA ELEKTRICKY ODPOR
JS0U5 X 10 - 10° OHMU. MATERIAL MUSI MIT BAREVNOU STALOST VYHOVUICI NORME EN 150 105-B02 S VYSLEDKEM = 6 A DOBROU ODOLNOSTI PROTI CHEMIKALIM DLE NORMY EN £23. 0DOLNOST PROTI ROZSAH BILYCH A BAREVNYCH MALEB JE UVEDEN V GRAFICKE CASTI BAREVNEHO RESENL U STEN KDE NENI UVEDENA BAREVNA VYMALBA, JDE 0 BARVU BILOU S OBSAHEM BaSok MIN 92% VESKERE | | |
BAKTERIM DLE DIN EN 150 846-A/C S VYSLEDKEM: NEPODPORUJE RUST BAKTERIL PROTISKLUZNOST MATERIALU DLE NORMY EN 13893 S V'YSLEDKEM = 0.3 (R9 DLE NORMY DIN 51130). DOLN CAST PVC PASU PRVKY (MRIZKY. KRYTY ROZVADECU, ) PREBIRAJIBARENOST STENY. KTERE JSOU SOUCASTL
JF OPATRENA VODIVOU GRAFITOVOU KOMPAKTNI VRSTVOU. PODLAHOVINA SE LEPI NA BEZNE AKRYLATOVE LEPIDLO PRO VINYLOVE PODLAHY. POUZE UZEMNOVACI MEDENA PASKA SE PRILEP] LEPIDLEM e — —
VODIVYM. MATERIAL NEOBSAHUJE ZADNE FTALATY. OCHRANNE PRYKY GENERAL DESIGNER: | Fakultni nemocnice Brno CLIENT: AUTHORIZED BY:
Jihlavska 20
] ANTISTATICKE PVC 7 MRAZUVZDORNEHO JEMNE STRUKTUROVANEHO MATNEHO CELOPROBARVENEHO MATERIALU NA BAZI AKRYL-VINYLOVE PRYSKYRICE, STABILM PROTI UV ZARENL URCENY PRO ZDRAVOTNICT 625 00 Brmo. IC: 65269705
JEDNVA S 0 HOMOGENN TRVALE VODIVOU LISOVANOU VINYLOVOU PODLAHOVINU V'YSOKE KVALITY VE FORME PASU S POVRCHEM TVRZENYM ELEKTROVODIVYM PUR, KLASIFKOVANOU DLE NORMY ZATEZE DEZINFIKOVATELNY. TRIDA POZARNI ODOLNOSTI B-S1-DO DLE EN 13501-1, CELOPLOSNE LEPIT. BRAVA SEDA (NCS 7038) SdruZeni Psychiatrie
EN 685 JAKO TRIDU 34/43. VYSOK'Y OBSAH VINYLU (M. 45% VAHY) UMOZNUJE V'Y TAOVANI DO SOKLU PRMO 7 PODLAHY BEZ SVARU PODEL STEN. 0 CELKOVE TLOUSTCE 2,0nm A Brno 2016 | Fakultni nemocnice Brmo o JBUEDMATEL
VAZE 3000 g/n’, SPLNUJICI TRIDU OTERU DLE NORMY EN 660-1 SKUPINA P < 0.1 mm NEBO DLE NORMY EN 660-2 SKUPIVA T: < 4,0 mm. PODLAHOVINA MUSI SPLNOVAT PARAMETRY NA ZBYTKOVY OTLAK DVEﬁE POZOROV ACl’ OKNA: Jihlavska 20 '
DLE NORMY EN 433 V HODNOTE (0,03 mm A DLE NORMY EN 425 VHODNA NA ZIDLE S POJEZDOVYMIKOLECKY. ROZMEROVA STALOST DLE NORMY EN 434 SPLNUJICIHODNOTY < 0,402 [PRO V ! ' 625 00 Brno, IC: 65269705
PASY). PODLAHOVINA MUSI MIT PARAMETRY REAKCE NA POZAR V' HODNOTACH DLE NORMY EN 150 13501-1 VYHOVUICI TRIDE BFL 51 HODNOTY MATERIALU NA ELEKTRICKY ODPOR DVERE
6 g , .. , w v , , s / v v 4 . v Vv v v 2ant 1atri SUBDODAVATEL: CiSLO PARE:
JSOU 10100 NATERIL MUST T BAREVNOU STALDST YYHOVUCINORME 10 105-812 S VYSLEDKEN 2 A DOBROU CDOLNOSTI PROTICHEMKALIM DLENORHY L3 NEZBY TN DVERNIKRIDLA S POVRCHEM OPATRENYM VYPALOVACIM LAKEM BUDOU ' BARVE SEDE 7040, DREVENE DVERE PROVEDENY V DREVODEKORU. Mignska 326113, BRNO 602 00 | SdruZeni Psychiatrie Brno 2016 SUBCONTRACTOR: DOCUMENT SET NUMBER:
0DOLNOST PRUT/\ VB/AKTERHM D/LEOD\N EN \SOV8L67A/[ S VYSLEDKEM: NEPUDPORUJE RUST BAKTERI. RRUHSKLPZNOST MATERIALU DLE NORMY EN 13893 S VYS(LEDKE@VZ/M (R9 DLE NQRMY OCELOVE ZARUBNE BARVY SEDE 7035, OBLOZKOVE ZARUBNE V DREVODEKORU SHODNEM S DREVODEKOREM POUZITEM NA DVERNIM KRIDLE. f;‘;':; :jgg gﬂ gg 21(1) Ké as. LT PROJEKT as.
DIN 51130]. DOLNI CAST PVC PASU JE OPATRENA VODIVOU GRAFITOVOU KOMPAKTNI VRSTVOU. BALENI MATERIALU JSOU ROLE 23 bm/2 m. PODLAHOVINA SE LEPINA BEZNE AKRYLATOVE LEPIDLO PRO  exmal pojot 1195@kd 2 gﬂévznggé;ze/:g s Kroftova 45, )
, . . , , , , -mail: projekt-35-. tprojekt. 1607 :
INYLOVE PODLAHY. POUZE UZEMOVACTMEDENA PASKA SE PRLEP] LEPIDLEM VODIVYM, MATERIAL NECBSAHUJE ZADNE FTALATY POZOROVAC] oKl e-malt proje Qlorojekt.cz mo. 616,00 8o, 1C: 29220785 _
E— L NAZEV AKCE: HLAVNI INZENYR: Ing. Jan Kocmének
o POZOROVACI OXNA BARVY SEDE RAL 7040, TITLE: CHIEF PROJECT MANAGER: ™
m KERAMICKA DLAZBA ARCHITEKT: | Ing.arch. Boris Hiadky
T E— , . v , , , , , . o 0 , , ARCHITECT:
KERAMICKE SLINUTE NEGLAZOVANE DLAZDICE 0 ROZMERECH 300X300 mm V CELKOVE TL 10 mm S VELMI NIZKOU NASAKAVOSTIPOD 052 VIYROBKY JSOU URCENE DO PROSTORU VYSTAVENYCH VYSOKEMU ZODPOVEDNY PROJEKTANT | — o«
MECHANICKEMU NAMAHANT, 0BRUSU A ZNECISTENT PRVKY MAJI VYSOKOU PEVNOST A CHEMICKOU QDOLNOST. POVRCH MATNY. PROTISKLUZNOST R9A. = 0,6 ZA SUCHA. ODOLNOST PROTI CHEMKALIM M FN Brno — Psychiatrické klinika RESPONSIBLE DESIGNER: "9 Alce Kostkova
UA, DOLNOST PROTIKYSELIVAM A LOUHOM 0 NZKE KONCENTRACI TR, ULA, PROTIKYSELINAM A LOUHOM 0 VYSOKE KONCENTRACITR. U4 0DOLNOST PROTI TVORBE SKVRN MAL TR, 3/ MIN.CL. 3, PROJEKTANT:| 115 o, Martina Traczovs
SPAROVACIHMOTA V BARVE 2VOLENE DLAZBY. ZARZRA ] obLL: .
CONTRACT NO.: PART:
, , , P STAVEBN| OBJEKT: :
[T 1] VELKOFORMATOVA KERAMCKA DLATBA uoner ()4 _ Pavilon G DATUM: | 5017
VELKOFORMATOVE VYSOCE SLINUTE KERAMICKE GLAZOVANE MRAZUVZDORNE DLAZDICE FORMATU 300x600 mm S VELMINIZKOU NASAKAVOSTI POD 0.5 %, VYRABENE PODLE EN 14411 BLA 6L, PRILOHA MESF@ECEJ;I 1450
6. VYROBKY MAJ UNVERZALNI POUZIT V PROSTORECK, KDE JS0U VYSTAVENY POVETRNOSTNIM VLIV, VYSOKEMU MECHANICKEMU NAMARANI | ZNECISTENL JE TREBA POUZIT DLAZDICE OBCHODNI SOUBOR | : STUPEN PD:]
S OTERUVZDORNOSTI PEI 5 A DEKLAROVANOU PROTISKLUZNOSTI STANOVENOU PRO POUZITI VE VEREINYCH BUDOVACH R9A. = 0.6 ZA SUCHA. VELKOFORMATOVE DLAZBY MUSI BYT KALIBROVANY NA PACKAGE: '?‘R(;’HITEKTONICKO STAVEBNI KOT;;ES;;?XEEI DPS
PRESNY ROZMER UMOZNUJICI PRECIZN POKLADKU A KOMBINACI FORMATU. SPAROVACI HMOTA V BARVE ZVOLENE DLAZBY. RESENI cooe.! D.1.01.1
OBSAH:l PdeOI’yS 1 NP barevné Feéeni CiSLO VYKRESU: REVIZE:
CONTENT: . - DRAWING NUMBER: REVISION:
1195-05_D.1.01.1.803 00
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