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LEGENDA POVRCHU PODLAH:

PVC 1
EXTREMNE TRVANLIVA. NA UDRZBU NENAROCNA PODLAHOVA KRYTINA 7 HOMOGENNIHO VINYLU, VYSOKE KVALITY A POVRCHEM TVRZENYM OCHRANNOU VRSTVOU 10 PUR, URCENA PRO KOMERCHI

PROSTORY. JEDNA SE O HOMOGENNI VINYLOVOU PODLAHOVINU VYSOKE KVALITY S GBSAHEM VINYLU (MN. £5% VAHY, T0 UMOZNUJE VY TAHOVANI DO SOKLU PRIMO Z PODLAHY BEZ SVARU PODEL STEN.
POVRCH MUSI BYT TVRZEN OCHRANNOU VRSTVOU 10 PUR JIZ Z VYROBY, TATO VRSTVA CHRANI MATERIAL PRED ZVYSENYM ULPIVANIM NECISTOT A DY TETO UPRAVE NENI POTREBA NA UDRZBU
POUZIVAT LESTICI PASTU A VOSKY. POVRCH JE MOZNE RENOVOVAT SUCHYM KARTACOVANIM CERVENOU PODUSKOU. MATERIAL MUSI SPLNOVAT ODOLNOST PROTI OPOTREBENI DLE EN 660 CAST 1 JAKO
TRIDA P:<0.15 mm NEBO DLE EN 660 CAST 2°S VYSLEDKEM TRIDA T:<4.0 mn’ PODLAHOVINA JE KLASIFIKOVANA DLF NORMY ZATEZE EN 685 JAKO TRIDA 34743, CELKOVA TLOUSTKA 2.0 mm A
VAHA 3000 g/n” DALE PODLAHOVINA MUSI SPLNOVAT PARAMETRY NA ZBYTKOVY OTLAK DLE NORMY EN 433 V HODNOTE 0.03 mm A DLE NORMY EN 425 VHODNA NA ZIDLE S POJEZDOVYMI KOLECKY.
ROZMEROVA STALOST DLE NORMY EN 434 SPLNUJICI HODNOTY < 0.40% (PRO ROLE], REAKCE NA POZAR V HODNOTACH DLE NORMY EN'1S0 13501-1 VYHOVUJICI TRIDE BFL S1. SKLON KE VZNKU STATICKE
FLEKTRINY DLE NORMY EN 18%5 V HODNOTE < 2 V. KROCEJOVY UTLUM JE DLE NORMY EN 150 717/2 ALw: + &dB. MATERIAL MUSI MT BAREVNOU STALOST VYHOVUJICI NORME EN 150 105-802 S
VYSLEDKEM = 6 A DOBROU ODOLNOST PROTI CHEMKALIM DLE NORMY EN 423. ODOLNOST PROTI BAKTERIM DLE DIN EN IS0 846-A/C S VYSLEDKEM: NEPODPORUJE RUST BAKTERI PROTISKLUZNOST
MATERIALU DLE NORMY EN 13893 S VYSLEDKEM = 03

PV 2
HOMOGENNI JEDNOVRSTVA VINYLOVA PODLAHOVINA S PROTISMYKOVYMI NOPY. SPLNUJICI PARAMETRY PRO KOMERCNI ZATEZ DLE TRIDY 31, TENTO SPECIALNI MATERIAL JE VHODNY DO MOKRYCH

PROVOZU. JAKO JSOU SPRCHY, PROSTORY KOLEM BAZEN. VODNICH LAZNI ATD, KDE SE PREDPOKLADA PRIMY KONTAKT S VODOU. MATERIAL MUSI MT VYSOKY OBSAH VINYLU [MN. £6% VAHY). TO
UMOZNUJE V'YTAHOVANI DO SOKLU PRIMO Z PODLAHY BEZ SVARU PODEL STEN. CELKOVA TLOUSTKA MATERIALU JE 2.5 mm DLE NORMY EN 428 A CELKOVA VAHA 3060 g/n" DLE NORMY EN 430. MATERIAL
BYL TESTOVAN NA BOSOU NOHU S VYSLEDKEM € HODNOTY PRO ZBYTKOVY OTLAK JSOU 0,03 MM DLE EN 433 A ROZMEROVA STALOST JF = 0.40% PODLE NORMY EN MA SKLON KE VZNKU STATICKE
FL POUZE V HODNOTACH < 2KV EN 1815) A KROCEJOVY UTLUM + dB (EN 150 717/2 ALW). MATERIAL MUSI MIT DOBROU ODOLNOST PROTI CHEMKALIM DLE EN 423 A TAKE NESHMI PODPOROVAT RUST
BAKTERI DIN EN 150 846-A/C). PROTISKLUZNOST DLE DINSI130 JE RI0 NEBO 434, REAKCE NA POZAR DLE NORMY EN 150 13501-1 - TRIDA BFL 1 MATERIAL DL EN 13893 = 0,3, VINYLOVA PODLAHOVINA JE
VHODNA NA PODLAHOVE TOPENI MAX. NA TEPLOTU + 27°C A SPLNUJICi TEPLOTNi PROSTUPNOST 0,013 m /W PODLE EN 12524 MATERIAL NEOBSAHUJE ZADNE FTALATY.

ELEKTROSTATICKY VODIVE PVC

JEDNA SE O HOMOGENNI TRVALE VODIVOU LISOVANOU VINYLOVOU PODLAHOVINU VYSOKE KVALITY VE FORME PASU S POVRCHEM TVRZENYM ELEKTROVODIVYM PUR. VYSOKY OBSAH VINYLU M. 46%
VAHY) UMOZNUJE VYTAHOVANI DO SOKLU PRIMO 7 PODLAHY BEZ SVARU PODEL STEN. KLASIFICACE PODLAHOVINY DLE NORMY ZATEZE EN 685 JAKO TRIDU 34/43. 0 CELKOVE TLOUSTCE 20 mm A
VAZE 3000 g/n’, SPLNUJICI TRIDU OTERU DLE NORMY EN 660-1 SKUPINA P: < 0.15 mm NEBO DLE NORMY EN 660-2 SKUPINA P < 1,0 mn’. PODLAHOVINA MUSI SPLNOVAT PARAMETRY NA ZBYTKOVY OTLAK
DLE NORMY EN 433 V HODNOTE 0,03 mm A DLE NORMY EN 425 VHODNA NA ZIDLE S POJEZDOVYM KOLECKY. ROZMEROVA STALOST DLE NORMY EN 43 SPLNUJCI HODNOTY < 0,40% [PRO
PASY]. PODLAHOVINA MUSI MIT PARAMETRY REAKCE NA POZAR V HODNOTACH DLE NORMY EN 15O f3501-1 VYHOVUJCI TRDE BFL ST HODNOTY MATERIALU NA ELEKTRICKY ODPOR
JS0US X 10" - 10° OHMU. MATERIAL MUSI MT BAREVNOU STALOST VYHOVUJICI NORME EN 150 105-802 S VYSLEDKEM 2 § A DOBROU ODOLNOSTI PROTI CHEMIKALIM DLE NORMY EN 423. ODOLNOST PROTI
BAKTERIM DLE DIN EN 150 86-A/C S VYSLEDKEM: NEPODPORUJE RUST BAKTERI. PROTISKLUZNOST MATERIALU DLE NORMY EN 13893 S VYSLEDKEM = 0,3 (R9 DLE NORMY DIN'51130). DOLNI C AST PVC PASU
JF OPATRENA VODIVOU GRAFITOVOU KOMPAKTN VRSTVOU. PODLAHOVINA SF LEPI NA BEZNE AKRYLATOVE LEPIDLO PRO VINYLOVE PODLAHY, POUZE UZEMNOVACI MEDENA PASKA SE PRILEPI LEPIDLEM
VODIVYM. MATERIAL NEOBSAHUJE ZADNE FTALATY.

ANTISTATICKE PVC

JEDNA SF 0 HOMOGENN TRVALE VODIVOU LISOVANOU VINYLOVOU PODLAHOVINU V'YSOKE KVALITY VE FORME PASU S POVRCHEM TVRZENYM ELEKTROVODIVYM PUR. KLASIFIKOVANOU DLE NORMY ZATEZF
EN 685 JAKO TRIDU 34/43. V'YSOKY OBSAH VINYLU [MIN. £5% VAHY) UMOZNUJE V'YTAHOVANI DO SOKLU PRIMO Z PODLAHY BEZ SVARU PODEL STEN. 0 CELKOVE TLOUSTCE 2.0 mm A

VAZE 3000 /n’, SPLNUJICI TRIDU OTERU DLE NORMY EN 660-1 SKUPINA P-< 0.1 mm NEBO DLE NORMY EN 660-2 SKUPINA T: < 4,0 mn’. PODLAHOVINA MUSI SPLNOVAT PARAMETRY NA ZBYTKOVY OTLAK
DLE NORMY EN 433 V HODNOTE 0,03 mm A DLE NORMY EN 425 VHODNA NA ZIDLE § POJEZDOVYMI KOLECKY. ROZMEROVA STALOST DLE NORMY EN 43k SPLNUJICI HODNOTY < 0.40% [PRO

PASY]. PODLAHOVINA MUSI MIT PARAMETRY REAKCE NA POZAR V HODNOTACH DLE NORMY EN1S0 35011 VYHOVUJICI TRIDE BFL ST HODNOTY MATERIALU NA ELEKTRICKY ODPOR

150U 10° - 10° OHMU. MATERIAL MUSI MT BAREVNOU STALOST VYHOVUJIC NORME EN S0 105-B02 S VYSLEDKEM = 6 A DOBROU ODOLNOSTI PROTI CHEMIKALIM DLE NORMY EN 423, NEZBYTNA JE
ODOLNOST PROTI BAKTERIM DLE DIN EN 150 846-A/C S VYSLEDKEM: NEPODPORUJE RUST BAKTERI. PROTISKLUZNOST MATERIALU DLE NORMY EN 13893 S VYSLEDKEM = 0,3 (R9 DLE NORMY

DIN 51130]. DOLNI CAST PVC PAS( JF OPATRENA VODIVOU GRAFITOVOU KOMPAKTNI VRSTVOU. BALENI MATERIALU JSOU ROLE 23 bm/2 m. PODLAHOVINA SE LEPI NA BEZNE AKRYLATOVE LEPIDLO PRO
VINYLOVE PODLAHY. POUZE UZEMNOVACI MEDENA PASKA SF PRILEP] LEPIDLEM VODIVYM. MATERIAL NEOBSAHUJE ZADNE FTALATY.
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KERAMICKA DLAZBA

KERAMICKE SLINUTE NEGLAZOVANE DLAZDICE 0 ROZMERECH 300X300 mm v/ CELKOVE TL. 10 mm S VELMINIZKOU NASAKAVOSTI POD 0,52 VYROBKY J50U URCENE DO PROSTORD VYSTAVENYCH VYSOKEMU
MECHANICKEMU NAMAHANI, BRUSU A ZNECISTENI PRVKY MAJI VYSOKOU PEVNOST A CHEMICKOU ODOLNOST. POVRCH MATNY. PROTISKLUZNOST RSA p= 0,6 ZA SUCHA. ODOLNOST PROTI CHEMKALIM M.
UA, ODOLNOST PROTI KYSELINAM A LOUHUM 0 NIZKE KONCENTRACI TR. ULA, PROTI KYSELINAM A LOUHUM O V'YSOKE KONCENTRACI TR, UHA. ODOLNOST PROTI TVORBE SKVRN MIN. TR 3/ M. (L. 3
SPAROVACI HMOTA V BARVE ZVOLENE DLAZBY.

VELKOFORMATOVA KERAMCKA DLAZBA

VELKOFORMATOVE V'YSOCE SLINUTE KERAMICKE GLAZOVANE MRAZUVZDORNE DLAZDICE FORMATU 300x600 mm S VELMINIZKOU NASAKAVOSTI POD 05 %, VYRABENE PODLE EN 14411 BLA 6L, PRILOHA
6. VYROBKY MA i UNIVERZALNI POUZITIV PROSTORECH, KDE JSOU VYSTAVENY POVE TRNOSTNIM VLIVOM. VYSOKEMU MECHANICKEMU NAMAHANI | ZNECISTEN. JF TREBA POUZIT DLAZDICE

S OTERUVZDORNOSTI PEI 5 A DEKLAROVANOU PROTISKLUZNOSTI STANOVENOU PRO POUZITI VE VERENYCH BUDOVACH R9A. = 0.6 ZA SUCHA. VELKOFORMATOVE DLAZBY MUSIBYT KALBROVANY NA
PRESNY ROZMER UMOZNUJIC PRECIZN POKLADKU A KOMBINACI FORMAT(. SPAROVACI HMOTA V BARVE ZVOLENE DLAZBY.

KOBEREC
ZATEZOVY KOBEREC VE CTVERCICH ODOLNY PROTI POJEZDU KOLECKOVYCH ZIDL, VE ZVOLENYCH MISTNOSTECH [VIZ TABULKA MISTNOSTI NA VYKRESECH PUDORYSU DANEHO PATRA) KUSOVY KOBEREC

REPASE STAVAJICI TERACOVE PODLAHY

POLYURETANOVA STERKA
SAMONIVELACNI BEZROZPOUSTEDLOVA DVOUSLOZKOVA ELASTICKA POLYURETANOVA STERKA OPATRENA UZAVIRACIM DVOUSLOZKOVM POLYURETANOVYM ANTIBAKTERIALNIM NATEREM

PIGMENTOVANYM ELASTICKYM MATNYM LAKEM  UZAVER PORU STERKY POLYMERMALTOU Z POLYURETANOVE DVOUSLOZKOVE PRYSKYRICE A KREMENNYCH PISK( VYTAZENI STERKY NA STENU 50 nm
(FABION]. TRIDA REAKCE NA OHEN NEJHURE Cf13 .
NATER PROTISPRASNY

DELEKTRICKY KOBEREC

LEGENDA POVRCHU STEN:

KERAMICKY OBKLAD

KERAMICKE SLINUTE NEGLAZOVANE MRAZUVZDORNE OBKLADY S VELMI NIZKOU NASAKAVOSTIPOD 05 %, V/YRABENE PODLE EN 16411 BIA UGL, PRILOHA G. VYROBKY JS0U URCENY PREDEVSIM K OBKLADDM
' EXTERIERECH A INTERIERECH, KTERE JSOU VIYSTAVENY POVETRNOSTNIM VLIVOM A VYSOKEMU AZ EXTREMNIMU MECHANICKEMU NAMAHANI, 0BRUSU A ZNECISTENL VY ZNACUJI SE VYSOKOU PEVNOSTI
MRAZUVZDORNOSTI A CHEMICKOU ODOLNOSTI LESTENE A SATINOVANE NEGLAZOVANE DLAZDICE JSOU URCENY PRO EXKLUZIVNI INTERIERY A FASADY. SLINUTE NEGLAZOVANE DLAZDICE JSOU VYRABENY V
JFDNOBAREVNEM I VCEBAREVNEM PROVEDENT SE STANDARDNIM HLADKYM NEBO SATINOVANYM A LESTENYM POVRCHEM. ODOLNOST PROTI TVORBE SKVRN PODLE (SN EN IS0 105451 M. TR. 3
ODOLNOST PROTI KYSELINAM A ZASADAM PODLE (SN EN IS0 10545-13 - ODOLNE ULA. FORMATY KERAMICKEHO OBKLADU - 10410 cm a 15¢15 cn.

BAREVNA VYMALBA [OSTATN STENY BILE|

ROZSAH BILYCH A BAREVNYCH MALEB JE UVEDEN V GRAFICKE CASTI BAREVNEHO RESENL U STEN KDE NENI UVEDENA BAREVNA VYMALBA, JDE 0 BARVU BILOU S OBSAHEM BaSok MIN 92% VESKERE
PRKY (MRIZKY. KRYTY ROZVADECU, . | PREBIRAJ BAREVNOST STENY. KTERE JSOU SOUCASTI

OCHRANNE PR

7 MRAZUVZOORNEHO JEMNE STRUKTUROVANEHO MATNEHO CELOPROBARVENEHO MATERIALU NA BAZI AKRYL-VINYLOVE PRYSKYRICE STABILNI PROTI UV ZARENL URCENY PRO ZDRAVOTNICTVI
DEZINFIKOVATELNY. TRIDA POZARNI ODOLNOSTI B-51-D0 DLE EN 13501-1 CELOPLOSNE LEPIT BRAVA SEDA INCS 7038)

DVERE, POZOROVACI OKNA:

DVERE
DVERN] KRIDLA S POVRCHEM OPATRENYM VYPALOVACM LAKEM BUDOU V BARVE SEDE 7040. DREVENE DVERE PROVEDENY V DREVODEKORU.
OCELOVE ZARUBNE BARVY SEDE 7035, 0BLOZKOVE ZARUBNE V/ DREVODEKORU SHODNEM S DREVODEKOREM POUZITEM NA DVERNIM KRIDLE.

POZOROVAC] OKNA
POZOROVAC] OKNA BARVY SEDE RAL 7040

POZNAMKY:

- KONKRETNI BAREVNOST BUDE DORESENA V' RAMCI AUTORSKEHO DOZORU PODLE AKTUALNICH VZORNIKU A BUDE VYCHAZET 7 BAREVNYCH KOMBINAC ZNAZORNENYCH VE GRAFICKYCH

PRILOMACH TECHNICKE ZPRAVY

- NA SPOJicH PODLAHOVYCH ROLI BUDE POUZITA SHODNA BAREVNOST KTERA JF PREDEPSANA K PRISLUSNE PODLAHOVINE VE FIREMN VZORKOVNICI
~ PODLAHOVINY KLADENE V/ PASECH BUDOU VYTAZENY NA STENY S VLOZENYM PROFILOVYM SOKLEM DO V. 100 MM A BUDOU ZAKONCENY PVC UKONCOVACI LISTOU V BARVE SEDE RAL
7040V MISTE ZARUBNI PRECHAZI VYTAZENI PVC PRES FABION DO 0STREHO ROHU. SOKL BUDE PROVADEN BEZ BORDURY!

~PVCVYTAZENO NA SOKL ZABUDOVANEHO MOBILIARE

~NESMIBYT POUZITY KRYTINY S INDEXEM SREN] PLAMENE VETSIM NEZ 100 MM/MN.

 UKONCEN] 0BKLADU VCETNE HRAN A ROH BUDE PROVEDENO POMOCI PRISLUSNYCH SYSTEMOVYCHLIST
 PRECHODY MEZI RUZNYMI DRUHY POVRCHU PODLAH RESIT PRECHODOVOU NEREZOVOU LISTOL.

- KERAMICKA DLAZBA V/ MISTNOSTECH NEBO PROSTORACH S MOKRYM PROVOZEM MUSI MIT PROTISKLUZNOU UPRAVU (SPRCHY. KOUPELNY) V SOULADU S CSN Tt 6507, NA SCHODISTOVYCH

STUPNICH MUSI BYT SOUCINITEL SHYKOVEHD TRENI 12> 0,61 Z4 MOKRA.

- KERAMICKE DLAZBY V PRECHODU NA SVISLOU STENU OPATRIT KERAMICKYM SOKLIKEM, PRIPADNE POUZIT KERAMICKY SOKLIK V LiCI S OMITKOU.

MiSTNOSTI CDZ - K (Centrum dusevniho zdravi) :

A.126, A.128, A.129, A.320, A.320a, A.321, A.321a, A.322, A.322a, A.324, A.324a, A.325, A.325a

B.102, B.103, B.104, B.105
C.103, C.104, C.105, C.106, C.107, C.108, C.114, C.116

, C.117

D.102, D.103, D.104, D.105, D.106, D.107, D.108, D.109, D.110, D.111, D.112

F.105, F.106, F.107, F.108, F.109, F.110, F.111

+0,000 = 280,510 m n.m.

VYSKOVY SYSTEM: Bpv
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