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2893 VR FN
TS1 Bohunice

3x 
VN3x 
VN

RUŠENÁ ČÁST KOLEKTORU

VB11

VB4

VB3

VB2

VB26

VB21

VB22

VB23

VB20

VB24

VB25

VB9

VB10

BUDOVA C
(stávající)

BUDOVA B
(stávající)

BUDOVA A
(stávající)

BUDOVA D
517m2

0,000=280,510 m.n.m.

BUDOVA E
95m2

0,000=280,510 m.n.m.

BUDOVA C
(stávající)

BUDOVA B
(stávající)

BUDOVA A
(stávající)

BUDOVA D
517m2

0,000=280,510 m.n.m.

BUDOVA E
95m2

0,000=280,510 m.n.m.
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11111111
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2x HDPE CHRÁNIČKA DN100

SO 01
NOVÝ KOLEKTOR

Š3

ČS

160-PVC KG

160-PVC KG

VŠ11

VŠ12
VŠ13

VŠ14

VŠ15

VŠ16

ČS 

VŠ7

VŠ1

200-PVC KG

315-PVC KG (PŘEPAD)

Ø90x10,0-PVC-C

200
-PV

C K
G

VŠ18

VŠ9 VŠ3

VŠ6

VŠ5

VŠ2

VŠ4

VŠ8

160
-PV

C K
G

160-PVC KG

160
-PV

C K
G

PP MASTER SN 12

SO 501
NOVÁ TRASA SLP V ZEMINĚ

SO 301
AREÁLOVÝ VODOVOD
V KOLEKTORU

Ø25
x2,
3-H
DPE
 10
0 S
DR 
11

SO 302
KONCOVÁ KLAPKA RN

SO 701
NOVÁ TRASA SLP POTRUBNÍ POŠTY
KOMPLETNĚ V PODZEMNÍM KOLEKTORU

SO 501
NOVÁ TRASA SLP V MULTIKANÁLE

HDPE CHRÁNIČKA DN 150

HDPE CHRÁNIČKA DN 100

3,3
0

3,05

12,15

4,1
5

3,0
0

8,6
0

2,15
9,75

0,7
5

22,
85

20,
60

2,7
0

5,15

VO6
VO6

NAPOJENO ZE STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU

BUDE ŘEŠENO Z VLASTNÍCH ZDROJŮ FN
SO401 PŘELOŽKA VEDENÍ E-ON (1 TRASA)

ZDROJ TEPLA - HORKOVODNÍ KOTELNA
PROVOZNÍ TEPLOTNÍ SPÁD V ZIMĚ: 130/60°C
PROVOZNÍ TEPLOTNÍ SPÁD V LÉTĚ: 100/60°C

VÝSTUP HORKOVODU DN65 - NAPOJEN
NA STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ HORKÉ VODY
NA HRDLO DN300

VRAT HORKOVODU DN65 - NAPOJEN
NA STÁVAJÍCÍ SBĚRAČ HORKÉ VODY
NA HRDLO DN150

OCELOVÁ POTRUBÍ DN65, IZOLACE 60mm
+OPLECHOVÁNÍ; ZAVĚŠENA VEDLE SEBE POD
STROPEM SPOJOVACÍHO ENERGOMOSTU
(V OSE ENERGOMOSTU); OSOVÁ VZDÁLENOST
POTRUBÍ 250mm

OCELOVÁ POTRUBÍ DN65, IZOLACE 60mm
+OPLECHOVÁNÍ; ZAVĚŠENA VEDLE SEBE
POD STROPEM 2.NP OBJEKTU BÝVALÉ
VÝMĚNÍKOVÉ STANICE; OSOVÁ VZDÁLENOST
POTRUBÍ 250mm

OCELOVÁ POTRUBÍ DN65, IZOLACE 60mm
+OPLECHOVÁNÍ; NA KONZOLÁCH PO
DEMONTOVANÉM POTRUBÍ PÁRY, PŘI STĚNĚ
PODZEMNÍHO KOMUNIKAČNÍHO KORIDORU;
OSOVÁ VZDÁLENOST POTRUBÍ 250mm

OCELOVÁ POTRUBÍ DN65, IZOLACE 40mm
+OPLECHOVÁNÍ; NA KONZOLÁCH PO
DEMONTOVANÉM POTRUBÍ PÁRY, POD SEBOU
PŘI STĚNĚ PRŮLEZNÉHO ENERGOKANÁLU

OCELOVÁ POTRUBÍ 2xDN65, IZOLACE 60mm,
VEDENA NAD SEBOU NA KONZOLÁCH
V NOVÉM KOLEKTORU; VZDÁLENOST POTRUBÍ
OD STĚNY 150mm, OSOVÁ VZDÁLENOST
POTRUBÍ 250mm

23,85
VSTUP DO OBJEKTU PŘES OBVODOVOU
STĚNU NAD PODLAHOU - 90° KOLENO A
ZAKONČENÍ PŘÍRUBOVÝMI ŠOUPATY DN 65
PN40 (PŘÍVOD) A PN25 (VRAT)

POTRUBNÍ U-KOMPENZÁTOR DÉLKOVÉ
ROZTAŽNOSTI V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO
KOMPENZÁTORU PAROVODU
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3,00

6,90

15,0
0

13,35 1,10 0,75 3,60

6,4
5

7,85

27,
40

1,90

3,7
0

5,50

6,50

5,80

0,5
0

4,5
0

OCELOVÁ POTRUBÍ DN65, IZOLACE 60mm
+OPLECHOVÁNÍ; ZAVĚŠENA POD SEBOU POD
STROPEM 1.NP KOTELNY

3,8
50,80

VYPOUŠTĚNÍ
2x PŘIVAŘOVACÍ KOHOUT DN20

VYPOUŠTĚNÍ
2x PŘIVAŘOVACÍ KOHOUT DN20

ODVZDUŠNĚNÍ
2x ODVZD. NÁDOBKA DN 50 A
PŘIVAŘOVACÍ KOHOUT DN15

ODVZDUŠNĚNÍ
2x ODVZD. NÁDOBKA DN 50 A
PŘIVAŘOVACÍ KOHOUT DN15
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