SCHEMA NAPOJENI FCU

15.01,13.04
N
Qch=1,5kW AOV15 T
m KKis 2 60
T DO NAPOJENO NA
3/4" 12C ROZVOD CHLADU
wisl =

DN15/2101/h
min.tlak.dif 20kPa
DODAVKA MaR
PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC 3/4"

DODAVKA VZT DODAVKA CHLAZENI

SCHEMA NAPOJENI FCU

13.02
Qch=2,5kW AOV15 vil
KK20 & .
6C
El bod NAPOJENO NA
34 12°C ROZVOD CHLADU
VK15 B —»J

DN15/3571/h
min.tlak.dif 20kPa
DODAVKA MaR

PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC 3/4”

DODAVKA VZT DODAVKA CHLAZENI

SCHEMA NAPOJENI FCU

13.03
Qch=3,0kW
Qch=4.0kW(A.111)|  AOVIS =
m K20 & gc
T POt NAPOJENO NA
3/4" 12°C ROZVOD CHLADU
wist e

DN15/4301/h (A.111-5711/h)
min.tlak.dif 20kPa
DODAVKA MaR

PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC 3/4"

DODAVKA VZT DODAVKA CHLAZENI

LEGENDA ARMATUR

I Aov AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACH VENTIL
ali FILTR ZAVITOVY

A F FILTR PRIRUBOVY

Dxq RV REGULACNI ARMATURA

Do KK KULOVY KOHOUT ZAVITOVY

=l UK UZAVIRACI KLAPKA MEZIPRIRUBOVA
4 VK VYPOUSTECI KULOVY KOHOUT

= ZK ZPETNA KLAPKA PRIRUBOVA

= ZK ZPETNA KLAPKA ZAVITOVA
% TLAKOVE NEZAVISLY DVOUCESTNY REGULACNI
A VYVAZOVACI VENTIL — DODAVKA MaR
= ELEKTRONICKE OBEHOVE CERPADLO S FM
® TEPLOMER 0-120°C
TLAKOMER SE SPODNIM PRIPOJ., (ROZSAH)
VC. KONDENZACNI SMYCKY A TLAK. KOHOUTU

i py POJISTNY VENTIL

VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY—REGULACNI UZLY

|.ETAPA—-OBJEKT D,E,F
SCHEMA NAPOJENI VZT — 1.01-JIP F

T
Qch=74,3kW AOV15 |
p=22,5kPa @ UKS/16 R
I:'ll ||
T [NeN| NAPOJENO NA
12°C ROZVOD CHLADU

DODAVKA VZT

(;)VK15 UK65/16
KO
VK15 =
DN50/10608l/h
min.tlak.dif 35kPa
DODAVKA MaR

DODAVKA CHLAZENI

PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC
DN65

SCHEMA NAPOJEN[ VZT - 2.01

Qch=71,6kW
p=19,7kPa

= |

DODAVKA VZT

AOV1S

76x3,2—12

UK65/16
29 =

6'C

VK15,

UKB5/16
e —
KisH e

DN50/102231/h
min.tlak.dif 35kPa

DODAVKA MaR

DN50
DODAVKA CHLAZENI

NAPOJENO NA
12°C ROZVOD CHLADU

PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC

SCHEMA NAPOJENI VZT - 3.01

Qch=14,1kW
p=9,4kPa

= |

DODAVKA VZT

VK15

DN32/20131/h
min.tlak.dif 25kPa

DODAVKA MaR
PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC
DN40

DODAVKA CHLAZENI

AOV15 'll‘
KK40 .
6C
Vm‘El & g NAPOJENO NA
KK40 12°C ROZVOD CHLADU

OCELOVE ROZVODY POTRUBI

—_— - — — — CHLADNA VODA — 12°C

CHLADNA VODA - 6°C

ILETAPA—-OBJEKT A
SCHEMA NAPOJENI VZT — 5.01

Qch=40,1kW
p=25,0kPa

DODAVKA VZT

= |

~N
&
AOV15 )
UK65/16 L o
mae 6C
oD |NON| NAPOJENO NA
UKB5/16 | 19°C ROZVOD CHLADU
T |__>_

Wit e

DN40/57251/h
min.tlak.dif 25kPa

DODAVKA MaR

DN40

DODAVKA CHLAZENI

PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC

SCHEMA NAPOJENI VZT - 6.01

Qch=22,6kW
p=14,3kPa

DODAVKA VZT

= |

T
AOV15 J
KK50 5 o
o P 5
el bod NAPOJENO NA
K50 12 ROZVOD CHLADU

VK15 =

DN40/32271/h
min.tlak.dif 25kPa

DODAVKA MaR
DN50

DODAVKA CHLAZENI

PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC

SCHEMA NAPOJENI VZT — 7.01

Qch=30,5kW
p=24,8kPa

= |

DODAVKA VZT

I—T-ll @ KK50

57x2,9-1Z2

6°C

DN40/43551/h
min.tlak.dif 25kPa

DODAVKA MaR

DN40

DODAVKA CHLAZENI

NAPOJENO NA
12°C ROZVOD CHLADU

PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC

SCHEMA NAPOJENI VZT — 7.04

Qch=3,8kW
p=19,3kPa

= |

DODAVKA VZT

AQV15 'll‘
KK25 & o
P 6C
Wis g NAPOJENO NA
K25 12c ROZVOD CHLADU

K15 >

DN20/5431/h
min.tlak.dif 25kPa

DODAVKA MaR

DODAVKA CHLAZENI

PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC
DN25

ILETAPA—OBJEKT B,C
SCHEMA NAPOJENI VZT - 4.0t

Qch=29,8kW
p=23,8kPa

DODAVKA VZT

= |

AOV15
KK50 .
6'C
e

57x2,9-1Z2

VK151

KK50 12°C

VK15

DN40/42541/h
min.tlak.dif 25kPa

DODAVKA MaR

PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC
DN40

DODAVKA CHLAZENI

SCHEMA NAPOJEN[ VZT - 9.01

Qch=5,5kW
p=95,8kPa

DODAVKA VZT

= |

AOV15 ™

o @ kK25 R o
VK15 B

KK25 12°C
vmi %

DN20/7851/h
min.tlak.dif 25kPa

DODAVKA MaR
PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC
DN25

DODAVKA CHLAZENI

SCHEMA NAPOJENI VZT - 10.01

Qch=12,6kW
p=26,5kPa

Z % % KK32 12°C
st IS

DODAVKA VZT

AOV15 =

oo U sc
L

K15

DN25/18001/h
min.tlak.dif 25kPa

DODAVKA MaR
PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC
DN25

DODAVKA CHLAZENI

SCHEMA NAPOJENI VZT — 11.01

Qch=50,0kW
p=12,7kPa

= |

DODAVKA VZT

>
=
()]
76x3,2—12

UK65,/16 )
6C
B9
UK65/16 12°C
Ao

VK15

DN50/71391/h
min.tlak.dif 25kPa

DODAVKA MaR

PRIPOJENI POMOCI VLNITYCH HADIC
DN5S0

DODAVKA CHLAZENI

NAPOJENO NA
ROZVOD CHLADU

NAPOJENO NA
ROZVOD CHLADU

NAPOJENO NA
ROZVOD CHLADU

NAPOJENO NA
ROZVOD CHLADU

SCHEMA 5
B ' A
C E
D
g I F
¢ REVIZE:| DATUM VYDANE:] POPIS REVIZE: | VYPRACOVAL:
REVISIONNO.:  DATE OF ISSUE: DESCRIPTION OF THE REVISION: ELABORATED BY:
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
GENERALN] PROJEKTANT: , . INVESTOR : AUTORIZACE
GENERAL DEsIGNER: | FaKultni nemocnice Brno CLIENT: AUTHORIZED BY:
Jihlavska 20
62500 Bmo, IC: 65269705
Sdruzeni
iatri i i OBJEDNATEL:
Psychiatrie Brno ngultnl nemocnice Brno PROJECCAEDNATEL:
2016 | Jihlavska 20
625 00 Brno, IC: 65269705
SUBDODAVATEL: CiSLO PARE:
Miynska ffs”fz’(? 52‘13826?? ENB°RA, as SUBCONTRACTOR: DOCUMENT SET NUMBER:
el.. +
fax.: +420 541 126 610 Poptvky 404 .
e-mail: projekt_1195@k4.c: .
e-mail: projek|t-35-2JO16@Itpr§%kt.c§ 664 41 TrOUbSkO’ |C 4401 5844
NAZEV AKCE: HLAVNI INZENYR: Ina. Jan Kocmének
TITLE: CHIEF PROJECT MANAGER:  'd- van ocmane
ACHTERT | ng. Boris Hiadky
. . , .. ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | Jit Bielik
RESPONSIBLE DESIGNER
FN Brno — Psychiatricka klinika O] ,
DESIGNER: Ing. Lenka Markové
ZAKAZKA C.: ODDIL:
CONTRACTNO;‘ 195 PART: 05
STAVEBN| OBJEKT: | DATUM:| .
BUILDING PART: : DATE:
01 - PaV”On G MERITKO: |
SCALE: -
OBCHODN{ SOUBOR: . . STUPEN PD:
PACKAGE:‘ OBJEKTOVE CHLAZENI PROJECTSTATUS:‘ DPS
KOD DOKUMENTACE:
T D.1.014.5
OBSAH: . CiSLO VYKRESU: REVIZE
CONTENT:‘ SCHEMA VZT, FCU DRAWING NUMBER: REVISION:
1195-05 D.1.01.4.5.109 00



AutoCAD SHX Text
VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY-REGULAČNÍ UZLY

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
KK15

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
KK15

AutoCAD SHX Text
DN15/210l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 20kPa

AutoCAD SHX Text
15-IZ

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ FCU

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
13.01,13.04

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
KK20

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
KK20

AutoCAD SHX Text
20-IZ

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ FCU

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
13.02

AutoCAD SHX Text
DN15/357l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 20kPa

AutoCAD SHX Text
Qch=2,5kW

AutoCAD SHX Text
Qch=1,5kW

AutoCAD SHX Text
I.ETAPA-OBJEKT D,E,F

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
Qch=74,3kW

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 1.01-JIP F

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN50/10608l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 35kPa

AutoCAD SHX Text
UK65/16

AutoCAD SHX Text
76x3,2-IZ

AutoCAD SHX Text
DN65

AutoCAD SHX Text
UK65/16

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
Qch=71,6kW

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 2.01

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN50/10223l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 35kPa

AutoCAD SHX Text
DN50

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
Qch=14,1kW

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
KK40

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
KK40

AutoCAD SHX Text
40-IZ

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN32/2013l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 25kPa

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 3.01

AutoCAD SHX Text
DN40

AutoCAD SHX Text
II.ETAPA-OBJEKT A

AutoCAD SHX Text
Qch=40,1kW

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 5.01

AutoCAD SHX Text
DN40

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN40/5725l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 25kPa

AutoCAD SHX Text
UK65/16

AutoCAD SHX Text
76x3,2-IZ

AutoCAD SHX Text
UK65/16

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 6.01

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
Qch=22,6kW

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
KK50

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
KK50

AutoCAD SHX Text
57x2,9-IZ

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN40/3227l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 25kPa

AutoCAD SHX Text
DN50

AutoCAD SHX Text
Qch=30,5kW

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 7.01

AutoCAD SHX Text
DN40

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN40/4355l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 25kPa

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 7.04

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
Qch=3,8kW

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
KK25

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
KK25

AutoCAD SHX Text
25-IZ

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN20/543l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 25kPa

AutoCAD SHX Text
DN25

AutoCAD SHX Text
III.ETAPA-OBJEKT B,C

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 9.01

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
Qch=5,5kW

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
KK25

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
KK25

AutoCAD SHX Text
25-IZ

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN20/785l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 25kPa

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 10.01

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
Qch=12,6kW

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
KK32

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
KK32

AutoCAD SHX Text
32-IZ

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN25/1800l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 25kPa

AutoCAD SHX Text
Qch=50,0kW

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 11.01

AutoCAD SHX Text
DN50

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN50/7139l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 25kPa

AutoCAD SHX Text
UK65/16

AutoCAD SHX Text
76x3,2-IZ

AutoCAD SHX Text
UK65/16

AutoCAD SHX Text
Qch=29,8kW

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ VZT - 4.01

AutoCAD SHX Text
DN40

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
DN40/4254l/h

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 25kPa

AutoCAD SHX Text
57x2,9-IZ

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
3/4"

AutoCAD SHX Text
3/4"

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC 3/4"

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC 3/4"

AutoCAD SHX Text
p=19,3kPa

AutoCAD SHX Text
p=24,8kPa

AutoCAD SHX Text
p=25,0kPa

AutoCAD SHX Text
p=14,3kPa

AutoCAD SHX Text
p=22,5kPa

AutoCAD SHX Text
p=19,7kPa

AutoCAD SHX Text
p=9,4kPa

AutoCAD SHX Text
p=5,8kPa

AutoCAD SHX Text
p=26,5kPa

AutoCAD SHX Text
p=12,7kPa

AutoCAD SHX Text
p=23,8kPa

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
KK50

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
KK50

AutoCAD SHX Text
57x2,9-IZ

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJENÍ POMOCI VLNITÝCH HADIC 3/4"

AutoCAD SHX Text
AOV15

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
6°C

AutoCAD SHX Text
KK20

AutoCAD SHX Text
12°C

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
KK20

AutoCAD SHX Text
20-IZ

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA NAPOJENÍ FCU

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA VZT

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA CHLAZENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZVOD CHLADU

AutoCAD SHX Text
NAPOJENO NA 

AutoCAD SHX Text
13.03

AutoCAD SHX Text
DN15/430l/h (A.111-571l/h)

AutoCAD SHX Text
min.tlak.dif 20kPa

AutoCAD SHX Text
Qch=4,0kW(A.111)

AutoCAD SHX Text
DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
3/4"

AutoCAD SHX Text
Qch=3,0kW

AutoCAD SHX Text
UK65/16

AutoCAD SHX Text
76x3,2-IZ

AutoCAD SHX Text
UK65/16

AutoCAD SHX Text
KK50

AutoCAD SHX Text
KK50

AutoCAD SHX Text
DN25

AutoCAD SHX Text
DN25

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
VK

AutoCAD SHX Text
VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

AutoCAD SHX Text
KK

AutoCAD SHX Text
KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ

AutoCAD SHX Text
REGULAČNÍ ARMATURA

AutoCAD SHX Text
RV

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ

AutoCAD SHX Text
TLAKOMĚR SE SPODNÍM PŘIPOJ., (ROZSAH)

AutoCAD SHX Text
TEPLOMĚR 0-120°C

AutoCAD SHX Text
VČ. KONDENZAČNÍ SMYČKY A TLAK. KOHOUTU

AutoCAD SHX Text
AOV

AutoCAD SHX Text
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

AutoCAD SHX Text
FILTR ZÁVITOVÝ

AutoCAD SHX Text
UK

AutoCAD SHX Text
UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ

AutoCAD SHX Text
POJISTNÝ VENTIL

AutoCAD SHX Text
PV

AutoCAD SHX Text
LEGENDA ARMATUR

AutoCAD SHX Text
~

AutoCAD SHX Text
ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO S FM

AutoCAD SHX Text
A VYVAŽOVACÍ VENTIL - DODÁVKA MaR

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
FILTR PŘÍRUBOVÝ

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ

AutoCAD SHX Text
CHLADNÁ VODA - 12°C

AutoCAD SHX Text
CHLADNÁ VODA - 6°C

AutoCAD SHX Text
OCELOVÉ ROZVODY POTRUBÍ  


	Listy a pohledy
	1195_05_D.1.01.4.5._109_schema reg.uzlu chlazeni-schema regul uzlu


