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Úvodní informace 
 
V tomto dokumentu jsou popsané standardy prvk  systému MaR s uvedením odpovídajícího ísla 
standardu, pod kterým jsou jednotlivé prvky uvedeny v dokumentaci pro výb r dodavatele na 
p íslušnou akci.  Dále v textu jsou u p íslušných prvk  MaR uvedeny ísla odpovídajících standard  – 
nap . Standard 1.1 odpovídá teplotnímu idlu pro teplotu venkovního prostoru.    
 
1. idla 

1.1. Teplotní idlo pro teplotu venkovního prostoru 
Pro m ení teploty venkovního prostoru  v topných,v tracích a klimatiza ních  
za ízeních. 
Rozsah použití: min. -35…+50°C  
M icí prvek: Ni 1000 
P ípustná teplota okolí provoz: min. -35… +50°C 

asová konstanta: max. 10 min. (v závislosti na proud ní vzduchu) 
Krytí: IP43 dle IEC 529 
Montáž: Montáž na ze . 

 
1.2. Teplotní idlo pro teplotu prostoru 

Pro m ení teploty místnosti v topných,v tracích a klimatiza ních  
za ízeních. 
Rozsah použití: 0…+50°C  
M icí prvek: Ni 1000 
P ípustná teplota okolí provoz: 0 … +50°C 

asová konstanta: max. 11 min. (v závislosti na proud ní vzduchu) 
Krytí: IP30 dle IEC 529 
Montáž: Montáž na ze . 

 
1.3. Teplotní idlo pro teplotu prostoru chrán no proti poškození vestavbou do zdi 

Pro m ení teploty místnosti v topných,v tracích a klimatiza ních  
za ízeních. 
Rozsah použití: 0…+50°C  
M icí prvek: Ni 1000 
P ípustná teplota okolí provoz: 0 … +50°C 

asová konstanta: max. 11 min. (v závislosti na proud ní vzduchu) 
Krytí: IP30 dle IEC 529 
Montáž: Montáž do zdi. 

  
1.4. Teplotní idlo pro teplotu v trubních rozvodech (100mm) 

Pro m ení teploty v potrubích a nádržích. idlo v . jímky 
Rozsah použití: min -30….+130°C  
M icí prvek: Ni 1000 
Délka ochranné jímky: min. 100 mm  
Vn jší závit jímky : G ½“ 
Materiál jímky: Cr18Ni8Mo2,5 
P ípustná teplota okolí provoz: min -5 … +50°C 
P ípustná rel.vlhkost okolí provoz: max 90 % 

asová konstanta: max. 20 s (s jímkou) 
Krytí: IP42 dle IEC 60 529 
Montáž: Montáž do návarku na potrubí 
 

1.5. Teplotní idlo pro teplotu v trubních rozvodech (150mm) 
Pro m ení teploty v potrubích a nádržích. idlo v . jímky 
Rozsah použití: min -30….+130°C  
M icí prvek: Ni 1000 
Délka ochranné jímky: min. 150 mm  
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Vn jší závit jímky : G ½“ 
Materiál jímky: Cr18Ni8Mo2,5 
P ípustná teplota okolí provoz: min -5 … +50°C 
P ípustná rel.vlhkost okolí provoz: max 90 % 

asová konstanta: max. 20 s (s jímkou) 
Krytí: IP42 dle IEC 60 529 
Montáž: Montáž do návarku na potrubí 

1.6. Teplotní idlo pro teplotu na trubních rozvodech 
Pro m ení teploty na trubních rozvodech.  
Rozsah použití: min -30….+130°C  
M icí prvek: Ni 1000 
Upev ovací páska: pro DN 15 – 150 mm  
P ípustná teplota okolí provoz: min -5 … +50°C 
P ípustná rel.vlhkost okolí provoz: max 90 % 

asová konstanta: max. 20 s  
Krytí: IP42 dle IEC 60 529 
Montáž: Montáž p ímo na povrch trubky 
 

 
1.7. Teplotní idlo Pt100 pro teplotu v trubních rozvodech(100mm) 

Pro m ení teploty v potrubích a nádržích. idlo bez jímky 
Rozsah použití: min -50….+200°C  
M icí prvek: Pt 100 
Vn jší závit jímky : G ½“ 

asová konstanta: max. 25 s (bez jímky) 
Krytí: IP65 dle SN EN 60 529 
Montáž: Montáž do návarku na potrubí  

 
1.8. Teplotní idlo pro teplotu ve VZT kanálu 

Pro m ení teploty v kanálu v topných,v tracích a klimatiza ních  
za ízeních. 
Rozsah použití: min -20….+80°C  
M icí prvek: Ni 1000 
Délka m ícího elementu (distan ní trubice): min. 0,25m  
P ípustná teplota okolí provoz: min -20 … +65°C 
P ípustná rel.vlhkost okolí provoz: max 90 % 

asová konstanta: max. 30 s (v závislosti na proud ní vzduchu) 
Krytí: IP42 dle IEC 60 529 
Montáž: Montáž do VZT potrubí 
 

1.9. Kombinované idlo pro teplotu/rel. vlhkost ve VZT kanálu,  2x0-10V 
Pro m ení teploty a rel.vlhkosti  v kanálu v topných,v tracích 
a klimatiza ních za ízeních.  
Relativní vlhkost: 

idlo m í rel.vlhkost kapacitním m ícím prvkem. 
Tomu odpovídá výstupní el.signál 0-10 VC pro rozsah 10-95% rH. 
P esnost: ±5 % v rozsahu 20…90% 
          ±3 % v rozsahu 40…60% 
Teplota:  
Teplota je ve VZD kanálu je m ena tenkovrstvým m ícím prvkem. 
Tato zm ená hodnota se p evádí na dva vzájemn  nezávislé výstupní signály. 
P itom jeden signál odpovídá rozsahu 0…50 °C, druhý –35...+35 °C. 
P esnost: ±0,8°C p i 20°C 
 
Kanálové idlo sestává z pouzdra s odnímatelným víkem 
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a distan ní trubice.  
Napájení:  24 VAC 
P íkon:  < 0,5 VA  
Rozsah použití:  
Teplota 1:  0…...+50°C 
Teplota 2:  -35...+35°C 
Rel.vlhkost:  0-100 % 
Výstupní signály: 0…10 VDC 1mA   
Délka m ícího elementu (distan ní trubice): max. 0,28m  
P ípustná teplota okolí provoz: min -20 … +65°C 
P ípustná rel.vlhkost okolí provoz: max 90 % 

asová konstanta: max. 20 s (v závislosti na proud ní vzduchu) 
Krytí:  
S p ibalenou kabel.objímkou IP 42  
S kabel.zátkou dle DIN  IP 54  
Montáž: Montáž do VZT potrubí 
 

1.10. Kombinované idlo pro teplotu/rel. vlhkost v prostoru,  2x0-10V, s vysokou p esností 
Pro m ení teploty a rel.vlhkosti  v prostoru. 
S vysokou p esností a krátkou reak ní doba   
Relativní vlhkost: 

idlo m í rel.vlhkost kapacitním m ícím prvkem. 
Tomu odpovídá výstupní el.signál 0-10 VC pro rozsah 0-100% rH. 
P esnost: ±2 % v rozsahu 0…90% 
          ±3 % v rozsahu 90…100% 
Teplota:  
Teplota je v prostrou je m ena tenkovrstvým m ícím prvkem. 
Tato zm ená hodnota se p evádí na dva vzájemn  nezávislé výstupní signály. 
P itom jeden signál odpovídá rozsahu 0…50 °C, druhý –35...+35 °C. 
P esnost: ±0,5°C p i 20°C 
 
Kanálové idlo sestává z pouzdra s odnímatelným víkem 
a distan ní trubice.  
Napájení:  24 VAC 
P íkon:  < 0,5 VA  
Rozsah použití:  
Teplota 1:  0…...+50°C 
Teplota 2:  -35...+35°C 
Rel.vlhkost:  0-100 % 
Výstupní signály: 0…10 VDC 1mA   
Délka m ícího elementu (distan ní trubice): max. 0,28m  
P ípustná teplota okolí provoz: min -20 … +65°C 
P ípustná rel.vlhkost okolí provoz: max 90 % 

asová konstanta: max. 20 s (v závislosti na proud ní vzduchu) 
Krytí:  
S p ibalenou kabel.objímkou IP 42  
S kabel.zátkou dle DIN  IP 54  
Montáž: Montáž na ze  

 
1.11. idlo pro snímání tlaku kapalin a plyn  v trubních rozvodech 

Pro m ení p etlaku ve systémech topení a chlazení . 
Rozsah použití: viz Výkaz vým r  
M icí prvek: keramická membrána  
Výstupní signál: 0-10 VDC 
Provozní nap tí: AC 24V + 10/-10% 
   DC 18…..33V 
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Max.p etižitelnost: 2 x max.rozsahu m ení 
Vn jší závit jímky : G ½“ 
P ípustná teplota okolí provoz: min. -10… +80°C 
Dovolené teplota media: -40 …+80 °C 

asová konstanta: max. 5 ms  
Krytí: IP65 dle EN60529 
Montáž: Montáž do návarku na potrubí. 

 
1.12. idlo pro snímání tlaku kapalin a plyn  ve VZT rozvodech, lineární 

Pro m ení p etlaku v kanálu v topných,v tracích 
a klimatiza ních za ízeních. 
Rozsah použití: viz Výkaz vým r  
M icí prvek: keramická membrána - piezorezistivní  
Výstupní signál: 0-10 VDC, lineární rozsah 
Provozní nap tí: AC 24V + 10/-10% 
   DC 14…..33V 
Max.p etižitelnost: 5 x max.rozsahu m ení 
P ípustná teplota okolí provoz: min. 0… +70°C 
Dovolené teplota media: 0 …+70 °C 
Krytí: IP54 dle EN60730 
Montáž: Montáž na ze / VZT jednotku. 
 

2. Termostaty 
2.1. Jednotka protizámrazové ochrany s aktivním idlem a p epínacím kontaktem 

Nastavení žádané hodnoty vnit ní 
pro montáž na stran  vzduchu 
Aktivní kapilární idlo k m ení nízkých 
teplot v rozmezí 0…15°C v za ízeních techniky 
v trání a klimatizace. 
Oblast použití: m ení na stran  vzduchu 
Princip m ení: M ení teploty se provádí 
p es parou napln né, pln  aktivní kapilární idlo, 
p i emž se pohyb vznikající prost ednictvím  
membránového systému m ení m ní v elektrický 
signál. Rozhodující je nejnižší teplota na nejmén  
250 mm kapiláry . Integrované vytáp ní krytu 
pro rozsah použití až do –15°C okolní teploty. 
Funkce kontrolního hlídacího za ízení pro  
vypínání ventilátoru, se spína em volby funkcí 
pro automatický, ru ní a testový provoz s  
indikací mrazu LED. 
Provozní nap tí: AC 24V +-20% 
P íkon: 6VA s topením 
p i teplot  krytu > 10°C (bez topení) 3,5 VA 
Nastavitelný rozsah: 1……..10°C 
Diference spínání: cca. 2 K 
Spínací kontakt: bezpotenciálový 
Min. spínací výkon: DC/AC 5V, 5 mA 
Max. spínací výkon: AC 250 V, 6(4)A 

asová konstanta:90 sec p i nehybném vzduchu, 
<40sec. P i proudícím vzduchu. 
Rozsah m ení: 0…+15° C 
Výstupní signál: DC 0..10V 
Kapilára: 6000 mm 
Krytí: IP42 podle EN60529 
Shoda CE podle sm rnic EMV 
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P íp. okolní teplota provoz: -15…+60°C 
Kryt: Kryt z um lé hmoty, p ipravená p írubová montáž  
a kabelové vedení pro 2“ Pg 11. 
Montáž: Prost ednictvím montážní sady  
sestávající z montážní p íruby  a 
2 ks kapilárových úchytek.  (není v dodávce) 
 

2.2. Ponorný termostat 
Nastavení žádané hodnoty vnit ní 
pro používání jako regula ního termostatu 
m ené vody.  
M icí princip: M icí idlo pracuje na principu teplotní  
roztažnosti kapalin. P i zm n  objemu kapaliny 
p epíná kontakt.   
Rozsah nastavení: 15 .... 95°C 
Spínací diference: 3…5K 
Výstupní signál: p epínací kontakt 
Zatížitelnost kontaktu :  ss (AC) 24 ..... 230 V 
    …..10(2) A 
Kryt: plastový kryt s odstranitelným krytem, 
p ipev ovací šroub pro montáž ochranné trubky  
a kabelová pr chodka PG 13,5. 
Provozní tlak:  se standardní jímkou PN16 
   s jímkou z nerezové oceli PN40 
Závit jímky: R 1/2“ 
Ponorná délka: min. 100 mm 
El. Krytí: IP 43 dle IEC 529 
Max. okolní teplota: pouzdro  + 50 °C 
    idlo  max.15% nad rozsahem m ení 
Montáž: ponorná montáž pomocí ochranné trubky. 

 
3. Hygrostaty 

3.1. Hygrostat kanálový 
Nastavení žádané hodnoty vnit ní. 
Pro používání jako regula ního hygrostatu pro ízení vlhkosti  
ve v tracích a klimatiza ních za ízeních v rozsahu 30-100 % rH. 
Rozsah nastavení: 15 ....95%rH 
Spínací diference: 4 % rH (pevná) 
Výstupní signál: p epínací kontakt 
Zatížitelnost kontaktu :  ss (AC) 24 ..... 250 V 
svorka  1-2 5 (0,2) A 
1-4 3 (0,2) A 
Kryt:  plast ABS 
T ída ochrany: II dle EC 60 730 
El. Krytí:   IP 30 dle EN 60 529 
Max. okolní teplota: + 60 °C 
Montáž: na VZT kanál. 
 

4. Manostaty 
4.1. Sníma  dif. tlaku ve VZT za ízeních 

Vhodné pro kontrolu diferen ního tlaku mezi dv ma  
neagresivními plynnými médii ve v tracích a klimatiza ních 
technických za ízeních. Pro v trací a klimatiza ní za ízení.  
Princip m ení: v tlakové komo e je ovládána membrána podle 
nastavené hodnoty. 
Výstupní signál: St ídavý kontakt 
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Zatížitelnost kontaktu: AC 250V, 1/0,5A 
Nastavitelný rozsah: viz Výkaz vým r 
Kryt: Kryt z um lé hmoty s odnímatelným pr hledným 
         víkem,uvnit  se nacházející vysíla  požadované  
         hodnoty regulované veli iny 
         montážní úhel a kabelové zavedení Pg 11. 
Krytí: IP 54 dle IEC 529 
P íp. okolní teplota: -20…+85°C 
P ípustné medium: vzduch, neagresivní plyny 
Max. jednostranné p etížení 50 mbar 
Montáž:  Montáž prost ednictvím p ipev ovacího 
úhlu na vzduchovém kanálu.  
P ípoj media p es p ípojnou vsuvku (nipl), hadici z 
um lé hmoty a pr chodky vzduchového kanálu. 
 

5. Sníma e zaplavení 
5.1. Sníma e zaplavení elektrodový 

Kontrola hladiny vody. Princip m ení odporu kapaliny mezi dv ma elektrodami.   
Výstupní signál: p epínací kontakt 
Zatížitelnost kontaktu :  ss (AC) 24 ..... 250 , 8 A 
Napájení:  24/230 VAC  
Kryt:  plast ABS 
T ída ochrany: II dle VDE 0561 
El. Krytí:   IP 30 dle EN 60 529 
Max. okolní teplota: + 60 °C 
Montáž: do rozvad e 
 

6. Ventily 
6.1. P ímý regula ní kombiventil,autom.regulace dP, zdvih 5 mm 

Vhodný jako regula ní  ventil v za ízeních pro vytáp ní, chlazení 
vzduchotechniku, klimatizaci  - soustavy s prom nným pr tokem. Nastavení max. 
pr toku okruhem spot ebi e s integrovaným regulátorem pr toku. Pr tok není závislý na 
nár stu dispozi ní tlakové diference. Osazen p ípojkami pro m ení tlaku ve 2 
odb rových místech. 
PN: max 25 bar  
DN: viz Výkaz vým r (15…150) 
kvs-hodnota: viz Výkaz vým r 
max. delta pmax: 400 kPa 
Zdvih: 2,5/5 mm 
Ztráta net sností:  P ímá v tev max. 0,05% z kvs 
P írubové p ipojení: ISO 7005    
Materiál:  T leso ventilu- za tepla lisovaná mosaz bez obsahu zinku (DR) 
M icí body: CW602N 
V eteno, pružina: nerezová ocel 
Materiál t sn ní EPDM 
Vhodná média: voda a neutrální roztoky, sm si glykol-voda.  
P íp. teplota média: +1… +120°C 
Montáž: prost ednictvím volitelných šroubení ISO 7/1. 

 
7. Servopohony pro ventily  

7.1. Termický pohon pro radiátorové ventily  
125 N,  
DC 0..10V ,24V AC, Jmenovitý zdvih 3,8 mm 
Pro ovládání p ímých a trojcestných malých ventil  
Provozní nap tí: AC 24V +-20% 
P íkon: 6 VA 
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ízení:  DC 0…10V nebo p es odporový  
Jmenovitý zdvih: 0…3,8 mm 
P evodový mechanismus: Plast 
Krytí : IP 42 podle EN60529 
P íp. okolní teplota provoz: -5 …+50°C 
P ípustná rel.vlhkost okolí provoz: 5…95 % 
P íp. teplota média: max. +110°C 
Montáž: p ímo na t leso ventilu. 

 
7.2. Elektromechanický servopohon ventilu zdvih 5,5 mm  

400 N, zdvih: 5,5 mm, 35 s 
vhodný pro ventily v topných a klimatiza ních 
za ízeních, ízení spojitým analogovým signálem 
DC 0..10V  
Pro ovládání p ímých a trojcestných ventil  
Se zdvihem 5,5 mm 
Funk ní princip: 
Reverzní synchronní motor je ízen analogovým signálem. 
Je zabezpe ený proti p etížení a funguje p es 
pohon zabezpe ený proti zablokování, se samo- 
maznými slinutými ložisky. 
Doba p eb hu: 35 sek. (0-5,5 mm). 
Polohová indikace: optická p es ukazatel. 
Hlášení polohy: elektronické p es výstupní 
signál nap tí (0-10 V) úm rný poloze. 
Ru ní ovládání: p es regula ní knoflík, s automatickým  
zp tným nastavením na regula ní provoz. 
Provozní nap tí: AC 24V +-20% 
P íkon: 4,5 VA 

ízení:  DC 0…10V nebo p es odporový  
vysíla  0 … 1000 Ohm . 
Jmenovitý zdvih: 0…5,5 mm 
Kryt: Plast 
Kryt pouzdra a ovládací knoflík : Plast 
P evodový mechanismus: Plast 
Krytí : IP 54 podle EN60529 
P íp. okolní teplota provoz: -5 …+50°C 
P ípustná rel.vlhkost okolí provoz: max 95 % 
P íp. teplota média: max. +130°C 
Montáž: p ímo na t leso ventilu. 

 
8. Servopohony pro VZT klapky  

8.1. Servopohon VZT klapky 24 VAC 0/I 18 Nm s hav. fcí 
Havarijní funkce zajišt ná pružinou  
Spojit  ovládaný, servopohon 
rota ního pohonu vhodný pro klapky 
ve v tracích a klimatiza ních za ízeních, 
kde dochází k nastavení p es lineární  
signál a spolehlivá funkce 
nouzové zav ení p es pružinový zp tný chod. 
Funk ní princip: kontrola krouticího momentu 
bezkartá ového stejnosm rného motoru 
jako ochrana pohonu.  
Pravý nebo levý chod závislý na montáži. 
Provedení pro lineární ízení s mechanicky 
regulovatelným pracovním rozsahem. (0..90°). 
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P edem zapojený s p ípojným kabelem 0,9 m. 
Doba chodu: max. 150 sek. (0°-90°). 
Indikace polohy: Optická p es ukazatel. 
Ru ní obsluha: Prost ednictvím imbusového klí e. 
Provozní nap tí: AC 24V + 20/-20% 
P íkon: 9VA…v pohybu 
             5VA…v klidu  

ízení: lineární  0-10VDC  
Úhel oto ení: 0…90°(max. 95°) 
Kryt: Hliníkový kryt litý pod tlakem  
s vložkou spojky, zabezpe ením proti krutu a 
odleh eným p ípojným kabelem  
Krytí: IP 44 dle EN 60 529 
Shoda CE podle EMV a sm rnicí o nízkém 
nap tí. 
P íp. okolní teplota provoz: -32…+55°C 
P ípustná rel.vlhkost (nekondenzující) okolí provoz: max 95 % 
Montáž: P ímá na klapkovém h ídeli, 
              samo inn  centrovaném pro 
              kvadratické a kulaté p í né 
              pr ezy prost ednictvím svorkového 
              upevn ní a zabezpe ení proti krutu. 
Volitelné p íslušenství: 
…………Zdvihová montážní sada (p ipev ovací deska  
                s ložiskovým epem), 
…………Zdvihová montážní sada (páka) nebo 
…………Zdvihová montážní sada (páka a p ipev ovací deska) 

 
8.2. Servopohon VZT klapky 24 VAC 0/I , 7 Nm, s hav.fcí 

Spojit  ovládaný, havarijní funkce zajišt ná pružinou, servopohon 
rota ního pohonu vhodný pro klapky 
ve v tracích a klimatiza ních za ízeních, 
kde dochází k nastavení p es t ípolohový regula ní 
signál a proces zavírání má být ovládán pružinou. 
Funk ní princip: kontrola krouticího momentu 
bezkartá ového stejnosm rného motoru 
jako ochrana pohonu a spolehlivá funkce 
nouzové zav ení p es pružinový zp tný chod. 
Pravý nebo levý chod závislý na montáži. 
Provedení pro t íbodové ízení s mechanicky 
regulovatelným pracovním rozsahem. (0..90°). 
P edem zapojený s p ípojným kabelem 0,9 m. 
Doba chodu: 90 sek. (0°-90°). 
Doba uzavírání: 15 sek. (90°-0°). 
Indikace polohy: Optická p es ukazatel. 
Ru ní obsluha: Prost ednictvím imbusového klí e. 
Provozní nap tí: AC 24V + 20/-20% 
P íkon: 8VA…v pohybu 
             3VA…v klidu  

ízení: 3-bodové (zap./vyp.) 
Úhel oto ení: 0…90°(max. 95°) 
Kryt: Hliníkový kryt litý pod tlakem  
s vložkou spojky, zabezpe ením proti krutu a 
odleh eným p ípojným kabelem  
Krytí: IP 44 dle EN 60 529 
Shoda CE podle EMV a sm rnicí o nízkém 
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nap tí. 
P íp. okolní teplota provoz: -32…+55°C 
P ípustná rel.vlhkost (nekondenzující) okolí provoz: max 95 % 
Montáž: P ímá na klapkovém h ídeli, 
              samo inn  centrovaném pro 
              kvadratické a kulaté p í né 
              pr ezy prost ednictvím svorkového 
              upevn ní a zabezpe ení proti krutu. 
Volitelné p íslušenství: 
…………Zdvihová montážní sada (p ipev ovací deska  
                s ložiskovým epem), 
…………Zdvihová montážní sada (páka) nebo 
…………Zdvihová montážní sada (páka a p ipev ovací deska) 
 

8.3. Servopohon VZT klapky 24 VAC 0-10 VDC, 15 Nm 
Spojit  ovládaný, servopohon 
rota ního pohonu vhodný pro klapky 
ve v tracích a klimatiza ních za ízeních, 
kde dochází k nastavení p es lineární  
signál. 
Funk ní princip: kontrola krouticího momentu 
bezkartá ového stejnosm rného motoru 
jako ochrana pohonu.  
Pravý nebo levý chod závislý na montáži. 
Provedení pro lineární ízení s mechanicky 
regulovatelným pracovním rozsahem. (0..90°). 
P edem zapojený s p ípojným kabelem 0,9 m. 
Doba chodu: max. 150 sek. (0°-90°). 
Indikace polohy: Optická p es ukazatel. 
Ru ní obsluha: Prost ednictvím imbusového klí e. 
Provozní nap tí: AC 24V + 20/-20% 
P íkon: 4VA…v pohybu 
             1,8VA…v klidu  

ízení: lineární  0-10VDC  
Úhel oto ení: 0…90°(max. 95°) 
Kryt: Hliníkový kryt litý pod tlakem  
s vložkou spojky, zabezpe ením proti krutu a 
odleh eným p ípojným kabelem  
Krytí: IP 44 dle EN 60 529 
Shoda CE podle EMV a sm rnicí o nízkém 
nap tí. 
P íp. okolní teplota provoz: -32…+55°C 
P ípustná rel.vlhkost (nekondenzující) okolí provoz: max 95 % 
Montáž: P ímá na klapkovém h ídeli, 
              samo inn  centrovaném pro 
              kvadratické a kulaté p í né 
              pr ezy prost ednictvím svorkového 
              upevn ní a zabezpe ení proti krutu. 
Volitelné p íslušenství: 
…………Zdvihová montážní sada (p ipev ovací deska  
                s ložiskovým epem), 
…………Zdvihová montážní sada (páka) nebo 
…………Zdvihová montážní sada (páka a p ipev ovací deska) 
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9. Frekven ní m ni e   
9.1. Frekven ní m ni  – pro montáž na ze  

Frekven ní m ni e pro regulaci otá ek 3-fázových motor  na st ídavý proud pro pohon 
ventilátor  a erpadel. Voln  programovatelné vstupy a výstupy. Integrován PTC vstup. 
Sou ástí dodávky ovládací displej.  
Provedení:  
Provozní nap tí:  3x200-240 VAC +10/-10% 

3x380-480 VAC +10/-10% 
3x500-600 VAC +10/-10% 

Vstupní kmito et: 47-63 Hz 
Výstupní kmito et:0-650 Hz 
Rozsah výkonu: dle VV 
Vstupy: 2 analogové, možnost p epínání 0-10V, 0/4-20 mA, konfirugovaltlné pro idlo T 
Ni 1000, 6 digitálních programovatelných (20 funkcí)  
Výstupy: 2 analogové, možnost p epínání 0-10V, 0/4-20 mA, 2 relé programovatelné 
Rozhraní: RS 485 
Krytí: IP 54,EN 60 529 
Max. p ípustná teplota  okolního prost edí : min.-10°C .. 70° C 
Montáž: na ze   mimo rozvad  
 

10. DDC regulátory  
10.1. Modulární DDC regulátor , v .I/O modul , komunikace LON 

Autonomní procesní p ístroj pro systém ízení budov, 
se  zabudovanými nebo vn jšími I/O moduly, 
v etn  t chto modul  a dalších nezbytných periferií.  
Komunikace po datové sb rnici s ostatními DDC regulátory 
a nad ízeným grafickým dispe inkem (BMS) dle ISO 16484-5:2003, Part 5.  

ídící a regula ní funkce  pro použití u  techniky TZB 
v DDC technice. 
PLC programovatelný automat dle SN EN 61131. 
Aplika ní knihovny ídicího systému obsahují energeticky ú inné funkce dle SN EN 
15500 a SN EN 15232 v nejvyšší energetické t íd  A 
Lokální obsluha prost ednictvím  
komunika ního p enosného za ízení nebo z displeje regulátoru.  
Provedení:  
Elektronická ást v pouzd e z plastu nebo kovu.   
Provozní nap tí: AC  24 V + 20%-20% 
P íkon:  max 100 VA 
Proces. bus:  max 78,5Baud  
Po et datových bod : viz Výkaz vým r 
Krytí: 

elní montáž  min. IP 40,EN 60 529 
Montáž na ze  min. IP 20, EN 60 529 
El. magnetická kompatibilita:  
Chybové hlášení        EN 50 081-1 
Odolnost proti poruchám   EN 50 082-2  
Max. p ípustná teplota  okolního prost edí : min.-5°C .. 50° C 
Montáž: elní montáž nebo montáž na st nu  se základovou  
deskou ( do rozvad e ) 

10.2. Komunika ní za ízení pro DDC regulátory – LON 
Na p ipojení k DDC podcentrále LON sb rnicí.  
Popis obslužného za ízení: 
Grafický LCD displej s nastavitelným kontrastem 
• Více ádkový alfanumerický displej 
• Ovládání pomocí tla ítek s p ímým p ístupem k informacím ze za ízení 
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• Generické ovládání a zobrazení funkcí jednotek (alarmy, asové programy, 
kalendá e, nastavení požadovaných hodnot, zobrazení aktuálních hodnot atd.) 
• Integrovaný akustický a optický sumární alarm 
• Grafické online trendy 
• Podpora integrované ochrany p ístupu v celém systému DESIGO 
• P idávání a odebírání uživatel  
• Automatické odhlašování 
• Graf ekvitermní k ivky 
• Nastavování systémového data a asu 
• Test periferií p i oživování 
 
Obslužné za ízení se skládá z 
klávesnice, displeje, napájecího a komunika ního 
propoje. K ochran  proti nep im ené obsluze slouží výb r dat 
v nejmén  dvou r zných úrovních chrán ných p ístupovým 
heslem, nejmén  jedna z nich je chrán na. Toto obslužné 
za ízení m žete použít k následujícím úkon m:    
Zjišt ní skute né a požadované hodnoty a ohlášení poruchy, 
Kvitace došlých alarm , zapnutí, nastavení a zm na 
stanovených  parametr , zp tné nastavení íta . Komunikace 
s uživatelem se provádí za použití vysv tlujících text , 
pop ípad  snadno itelných alfanumerických zkratek 
pro datové body a jednotky.  
Hlášení o poruše bude opticky a akusticky signalizováno. 

 
10.3. Média konvertor v . optického kabelu  

Média konvertor ur ený k p evodu médií z optického vedení 100BASE-FX na metalické 
vedení 100Base-TX a naopak. Média konvertor, který byl navržen podle standard  IEEE 
802.3u 10/100Base-TX a 100Base-FX, je ur en pro použití s jednorežimovým optickým 
kabelem s konektorem typu SC. Média konvertor MC110CS podporuje specifikaci 
dlouhovlnného laseru (LX) p i maximální rychlosti p eposílání paket . Využívá vlnovou 
délku 1 310 nm u p íjmu i odesílání dat.  
Mezi další funkce tohoto modulu pat í možnost použití jako samostatného za ízení 
(nevyžaduje žádné šasi) nebo se šasi TP-LINK 19', automatická detekce MDI/MDI-X pro 
port TX, automatické vyjednávání duplexního režimu na portu TX a stavové LED 
kontrolky na elním panelu. Za ízení podporuje p enos dat pomocí jednorežimového 
optického kabelu na vzdálenost až 20 km. 
Krytí: IP 30, EN 60 529 
Montáž: montáž uvnit  rozvad e 
 

10.4. Optický patchcord LC-SC  
Optický patchcord kabel pro propojení IT Racku a média konvertoru pro p evodu médií z 
optického vedení BASE-FX na metalické vedení 100Base-TX. 
Konektor1: LC 
Konektor2: SC 

 
 
11. Nad ízené pracovišt   

11.1. HW propoj na nad ízený grafický dispe ink  
Sada HW prost edk  pro spojení DDC regulátor  
na nad ízenou grafickou stanici. Slouží k transformaci dat 
DDC regulátor  na sb rnici budovy na datový protokol, 
s nímž pracuje nad ízený PC. , komunikace, dle ISO 16484-5:2003, Part 5. 

 
11.2. Rozši ující SW pro datové body  

-Rozší ení k základní pop ípad  
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sí ové systémové softwarové licenci 
 
12. Kabely 

12.1. Topný kabel 
TOPNÝ KABEL PRO OH EV TRUBNÍCH ROZVOD  
Pro montáž na trubní rozvody.  
Odolný proti p eh átí v míst  p ípadného 
p ek ížení. Minimální jmenovitý pr ez 
vodi e 1 mm2.  
 

12.2. Kabel se zvýšenou odolností proti ší ení plamene ohe  retardující sm s 
Kabel je ur en pro pevné uložení v sítích s jmenovitým nap tím do Uo/U 0,6/1 kV, 
v oby ejném a vlhkém prost edí  
Vodi  m d né jádro plné kruhové    
Pláš  bezhalogenové, ohe  retardující sm s 
Nízká korozivita zplodin ho ení  
Nízká hustota dýmu vyvinutých p i ho ení 
Odolné proti ší ení plamene  

 
12.3. Celoplastové kabely 

Kabel je ur en pro pevné uložení v zemi a na vzduchu v sítích s jmenovitým nap tím do 
Uo/U 0,6/1 kV, v oby ejném a vlhkém prost edí  
Vodi  m d né jádro plné kruhové, izolace PVC  
Pláš  PVC, Teplota prost edí p í provozu -25°C až +70°C 
Kabely jsou odolné v i UV zá ení a proti ší ení plamene  
 

12.4. Celoplastové kabely stín né 
Kabel je ur en pro pevné uložení v zemi a na vzduchu v sítích s jmenovitým nap tím do 
Uo/U 0,6/1 kV, v oby ejném a vlhkém prost edí  
Vodi  m d né jádro plné kruhové, izolace PVC  
Pláš  PVC, Teplota prost edí p í provozu -25°C až +70°C 
Kabely jsou odolné v i UV zá ení a proti ší ení plamene 
Koncentrický vodi  (Cu, dráty, nanesené se st ídavým zkrutem, s protispirálovou Cu 
paskou) 
 

12.5. Kabel pro ídící a automatiza ní systémy  
Kabel je ur eny pro pevné spojení signálních a ovládacích p ístroj  a za ízení. Jmenovité  
nap tí 1,0mm; 250V, zkušební nap tí 1mm;1 kV  
Vodi  m d né jádro plné kruhové, izolace PVC  
Pláš  PVC, Teplota prost edí p í provozu -30°C až +85°C 
Žily sto eny, ovinuto Al laminovanou fólií se dv ma p íložnými Cu dráty pocínovanými  
Kabely jsou odolné v i UV zá ení a proti ší ení plamene  
 

12.6. Kabel pro ídící a automatiza ní systémy zvýšenou odolností proti ší ení plamene 
specifikace B2CA s1do 

Kabel je ur eny pro pevné spojení signálních a ovládacích p ístroj  a za ízení. Jmenovité  
nap tí 1,0mm; 250V, zkušební nap tí 1mm;1 kV  
Vodi  m d né jádro plné kruhové, izolace PVC  
Pláš  FRNC, Teplota prost edí p í provozu -30°C až +85°C 
Žily sto eny, ovinuto Al laminovanou fólií se dv ma p íložnými Cu dráty pocínovanými  
Nízká korozivita zplodin ho ení  
Nízká hustota dýmu vyvinutých p i ho ení, nulový úkap p i ho ení 
Odolné proti ší ení plamene 
Kabel vyhovuje klasifikaci kabel  podle reakce t ídy na ohe  dle vyhl. .23/2008 Sb 
B2CA s1do (sm rnice 2006/751/EC)  
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12.7. Kabel pro IT struktury 
Propojovací kabel UTP délky 3m, kat. 5e, šedý. Vhodný pro 10/100/1000Base-T 
Ethernet.Vodi  m d né lanko, izolace PVC  
Pláš  PVC, Teplota prost edí p í provozu -30°C až +85°C 
Kabely jsou odolné v i UV zá ení a proti ší ení plamene  
 
 

13. Rozvad e 
13.1. Rozvad  sk í ový 

SK Í OVÝ ROZVA  …………………. 
Provedení  v ocelovém plechu, zhotoveno v šedé  
barv  (odpovídá RAL 7032 ) se zadní st nou, montážní 
deskou a gumovým t sn ním dve í, krytí min. IP44. 
P ipojení kabelu pomocí šroubovací Pg pr chodky 
a  p írubové desky. 
P íslušné otvory jsou ut sn ny proti prachu. 
Oto ný ty ový zámek, SS-popis, plán pro A4-po ada  
(zadní ší ka 6 cm).    
Ší ka dve í iní nanejvýš 800 mm pro jedny dve e pop ., 
dvoje dve e. 
Pot ebu ventilace sk í ového rozvad e nebo jeho  
oteplování  lze p edvídat ( když je to t eba). 
Všechny vestav né elektrické provozní sou ástky jsou   
odolné proti doteku. Všechny ásti sk í ového rozvad e     
(kryt, postranní st ny, dve e a montážní deska) je možno   
podle p edpis  uzemnit. Spínací a ídící p ístroje  
jsou p ipevn ny k montážní desce. 
Obslužné a signaliza ní elementy jsou namontovány do  
p edních dve í. P i rozmíst í p ístroj  je k dispozici     
20% volného místa. Vn jší popis je proveden  pomocí 
gravírovaných  štítk  z um lé hmoty. Uvnit  jsou  
všechny vestav né elektrické p ístroje popsány  
nesmazatelným strojovým písmem dle popisu uvedeného 
ve schematu zapojení ( p ístroje + podstavec, 
montážní deska/dve e rozvad e vevnit ), podle zna ení p ístroj   
(BMK) . 
DDC-moduly musí být opat eny technickými 
adresami. 
DDC- moduly budou vestav ny zp sobem  
odpovídajícím jejich funkci do silových pop . ídících polí .  
Konstruk ní celky jsou propojeny dráty na adové   
svorky. Svorkovnice jsou zabudovány podle 
požadavk  odpovídajícím zp sobem. Musí být  
bezvadn  p ístupn  a p ehledn  namontované 
(odd lení  silového, ídícího a malého nap tí). 
Po tu kabel  odpovídá dostate ném místo ponechané 
Pro ranžírování  vodi . místa k posunování žil kabel .  
Proto je zde dostate n  velký kabelový kanál.  
Všechny kabely jsou trvanliv  ozna eny  
Popisem uvedeným v seznamu kabel . 
Stanovení rozm ru pr ezu drátu  vzhledem  
k povolenému  zatížení vyplývají z tabulky  
zatížení dle platných norem. Koeficient sou asnosti 
je pro hlavní p ívod 100%. 
Nejnižší pr m r je YF-1 milimetr tvere ní. 
Signalizace: 
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Hlášení o provozu/motory   zelená   
Hlášení o poruše/ motory     zelená/blikání 
Hlášení o poruše/motory u LED 2-barevné ervená/blikání  
Hlášení o poruše/jednotliv     ervená/blikání   
Sk í ový rozvad  musí odpovídat posledním platným 

SN-p edpis m.  
Sk í ový rozvad  obsahuje následující stavební celky: 
Velikost:DLE VV   
podstavec 200mm 
Výzbroj:DLE VV   
1 20% rezerva místa 
 


