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1.

1.1.

SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Pfedmét zadani

1.1.1.Pfedmétem zadani je zpracovani prezentace stavby ,,Modernizace traté Horazd'ovice predm.

(mimo) — Plzen Koterov (mimo)“, isek Nepomuk — Plzen Koterov.

1.1.2.Prezentace bude zpracovana podle posledni verze projektové dokumentace (&istopis DUR)

1.2,

1.3.

v celé délce tratového Useku. Bude obsahovat zpracovani okoli a animaci dopravy. Soucasti
prezentace budou foto a video, pofizené zhotovitelem formou leteckych a pozemnich zabéru
kamer.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je zpracovani prezentace stavby, kterou bude mozno vyuzit pro informovani
vefejnosti o pfipravované investici. Verejnost bude po shlédnuti prezentace seznamena
s navrhovanym technickym feSenim, s pfinosy investice pro regionalni, celostatni a zejména
pro mezistatni osobni a nakladni dopravu po Zeleznici, se zvySenim komfortu pro cestuijici,
s dopady stavby na krajinu a zivotni prostfedi. Dale bude seznamena s dopady na silniéni
dopravu v regionu.

Misto stavby

Kraj: Plzensky

Okres: Plzeh mésto, Plzen jih

Katastralni uzemi: Dvorec (703460), Vrcen (786209), Klaster u Nepomuka (665495), Srby
nad Uslavou (786187), Mécholupy u Blovice (692743), Zdar u Blovic
(795569), Zdirec u Blovice (795577), VICice u Blovice (783757),
Hradisté u Blovice (605751), Blovice (605735), Zdemyslice (792276),
Zakava (704504), Olesna u Nezvestic (704482), Nezvestice (704474),
Stahlavice (763144), Stahlavy (763152), Sedlec u Starého Plzence
(755141), Stary Plzenec (755150), Bru¢na (722367), Koterov (671053)

Spravce: SZDC, s.o., Oblastni feditelstvi Plzef, Susicka 23, Plzer, 326 00
Zacdatek stavby: km 313,002
Konec stavby: km 344,376

Zakladni charakteristika trati

Trat je soudasti drahy celostatni a je zafazena do transevropské dopravni sité¢ TEN-T. Usek
z Nepomuka do Plzné Koterova je jednokolejny. Trat je elektrifikovana soustavou 25 kV AC.
Nejvyssi tratova rychlost je 100 km/hod.

Predstavuje dulezitou paterni spojnici pro Zelezni¢ni spojeni JihoCeského a Plzefiského kraje,
v 8irSich vztazich také pro napojeni do mist v jiznich a v zapadnich Cechach, v Rakousku a
v Bavorsku. Vyznam trati spo€iva predevsim v Zelezni¢ni dopravé osobni, a to v pfiméstské,
v regionalni a v dalkové.

V Useku Nepomuk — Plzen Koterov se nachazi celkem 5 ZelezniCnich stanic (Nepomuk, Zdirec
u PIzné, Blovice, Nezvéstice a Stary Plzenec) a 3 zastavky (Srby, Zdemyslice, Stahlavy), dale
se v useku nachazi 23 mostu a 18 prejezdu.

Zelezniéni stanice a trat jsou vybaveny nevyhovujicim zabezpe&ovacim a sdélovacim
zafizenim, které neumoznuje dalkové ovladani traté. Nastupisté jsou vSechna s uroviiovym
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pfistupem cestujicich a pfevazné s vy$kou nastupni hrany mezi 200 az 300 mm nad temenem
kolejisté.

Modernizovana trat bude vedena ve stavajici stopé. Vramci pfipravované stavby se
pfedpoklada zdvojkolejnéni celého useku z Nepomuka az do Plzné Koterova a prodlouzeni
délky vybranych stanic pro nakladni dopravu. Provoz na trati zGstane elektricky 25 kV 50 Hz.
Tratova rychlost se zvySi do 160 km/hod. V Zelezni¢nich stanicich budou vybudovana nova
nastupisté s nastupni hranou 550 mm nad TK s mimourovhiovym a bezbariérovym pfistupem
cestujicich, pro cestujici bude vybudovano informacni zafizeni o odjezdech vlaki, stanice a
zastavky budou vybaveny novym rozhlasem. Na trati vyrostou stoZary radiového systému
GSM-R. Trat bude vybavena novymi technologiemi, provoz na trati bude dalkové ovladan
z dispecerského pracovisté v Praze (CDP), ze stanic odejdou vypravéi viaku. Parametry traté
budou odpovidat technickym specifikacim interoperability EU.

Obce ovlivni vzhled prednadrazi v Nepomuku a v Blovicich investicemi do autobusovych
terminald. RSD vybuduje mimouroviiovou kfizovatku se silnici I. tfidy v useku mezi Starym
Plzencem a Nezvésticemi, pfipravuje se prutah silnice I. tfidy obci Nezvéstice.

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Pro realizaci leteckého a pozemniho snimkovani je k dispozici mapka ze Studie proveditelnosti.
Pro realizaci prezentace bude k dispozici projektova dokumentace DUR.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Prezentace stavby bude zpracovana v takovém detailu, aby co mozna nejvice odpovidala
realitt¢ dosud nerealizovaného projektu. ZvySena pozornost bude kladena prfedevS§im na
animace vybranych zajimavych lokalit stavby a na dominantni objekty, jako je napf. FeSeni
kfizeni traté s dalnici D5. Dale bude prezentace obsahovat zpracovani okoli a animaci dopravy.
V prubéhu realizace dila budou pohledy kamer odsouhlaseny projektantem stavby na zakladé
pfedem odsouhlaseného komentare a budou pfesné definovany. Soucasti prezentace projektu
budou foto a videa, zpracované na zakladé studia projektové dokumentace stavby
.,Modernizace traté¢ Horazdovice predm. (mimo) — Plzen Koterov (mimo)‘ a na zakladé
naslednych obhlidek stavby. Fota a videa budou provedena formou leteckych a pozemnich
zabérul. Videa bude pofizena minimalné ve FULL HD (1920x1080 bodu) kvalité. Letecka foto a
video dokumentace bude realizovana z vrtulniku nebo z dronu se stabilizanim zafizenim.
Finalni prezentace projektu bude realizovana na zakladé podkladl z posledni verze projektove
dokumentace (DUR), pofizené foto a video dokumentace a odsouhlaseného komentare.
Soucasti prezentace bude rovnéZz zobrazeni celé trasy modernizované ftrati Plzen -
Horazdovice predmésti — Ceské Budé&jovice ve formé zakresu trasy do mapového podkladu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Vyslednym produktem bude prezentace preferované varianty Bp (dvoukolejnd) dle Studie
proveditelnosti v délce cca 12 minut, dodana na DVD v minimalni kvalit¢ HDV (1280x720) a
zaroven upravena pro pouziti na internetové stranky ve formatu flash video (*.flv, rozlieni dle
potfeb internetovych prohlizec€u).

OSTATNI

Vysledna prezentace bude distribuovana k cilovym uzivatelim specifikovanym objednatelem
s pravodnim dopisem, seznamujicim s problematikou zamysleného projektu stavby.

Dilo bude predano objednateli v péti vyhotovenich.
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6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentim
prostfednictvim organizacni jednotky:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustredna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: xxxxxxxxxx, tel.: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, MObil: XXXXXXXXXX
e-mail: xxxxxxxxxx, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Zpracoval:

xXxxxxxxxxx, Stavebni sprava zapad

Schvalil:

Xxxxxxxxxx, naméstek reditele Stavebni spravy zapad
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Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
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Puvodni datovy format: application/pdf
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Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:
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Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 10.04.2019 10:54:04

ag-40cd-

b5h9-4af3c

52172925-db TIF7477T



		2019-04-10T08:54:06+0000




