STANDARDY VEREJNEHO OSVETLENI
Podrobny popis a technické poZzadavky na LED svitidla stoZary a uloZeni kabelového vedeni

Zavazna pravidla (standardy) pro typy svitidel jejich optometrické vlastnosti

a certifikaty bezpecnosti a spolehlivosti pro provoz v soustavach vefejného osvétleni, které jsou v
jejich spravé. Standardy jsou zavazné pro dodavatele svitidel a ostatnich komponent soustav VO.
Vyhlasenim téchto standardd provozovatel sleduje cil dlouhodobého hospodarného provozu
spravovanych osvétlovacich soustav, zaruku trvanlivosti a bezpecnosti soustavy a to pfi respektovani
predpistl pro nasvétlovani pozemnich komunikaci v souladu s normami CSN EU 13201-1-4 a normami
pro elektrické vyzbroje svitidel certifikované pro provoz v CR/EU podle nafizeni vlady &. 378/2001 Sb.,
kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni,
pristroju a naradi a splfiujici pozadavky na nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady dle vyhlasky
¢. 352/2005 Sb.

Ugastnik vyplni Zluté oznaené &asti tabulky:

Pozadované technické parametry LED svitidel TS PO | L elElen (earl UEeis

IANO/NE skute¢nou hodnotu

Jmenovité napéti |230 V/50 Hz (rozsah 90 — 305 VAC) NO 230 V/50 Hz (85-315 VAC)
Prikon svitidla 42 -55W NO 53W
Mérny vkon LED | \pio 440 immw ANO 145ImW
svételnych zdroju
Merna Gcinnost | \yin 120 Imw ANO 128Im/W
25°C

Min. IP68 / IP66 Svitidlo musi zaru€ovat stupen

ochrany proti vniknuti cizich pevnych téles a vody
Krvti modul / do optické ¢asti nejméné v IP 68 a

ryti me predfadnikové €asti svitidla nejméné IP 66, IANO IP 68

pfistr.Cast

pficemz tyto oba prostory budou oddélené tak,
aby nedochazelo k vzajemnému oteplovani
mezi zdroji LED a predfadnikem.

Jako celek tlakovy odlitek Al, s praskovou
Upravou, barva Seda. Cely korpus svitidla véetné
pFiruby musi byt vyroben z vysoce tepelné
vodivych a korozi odolnych materiald. Svitidlo
Svitidlo musi byt chlazeno pasivné. Na horni ¢asti IANO
svitidla se nesmi drzet voda. VSechny povrchy
vystavené plsobeni vnéjSim klimatickym
podminkam budou v kvalitni antikorozni a UV
zareni odolné Upravé.

stmivatelny pfedfadnik s moznosti plynulé

(bezestupriové) regulace svételného toku,

s moznosti centralniho Fizeni, ucinik >0.95,
ucinnost >88%), umistény pfimo ve svitidle a
snadno pfistupny pro pfipadnou vymeénu. Svitidlo
musi byt mozné vybavit autonomni regulaci

LED predradnik svételného toku podle ¢asového harmonogramu s [ANO
moznosti snizeni svételného toku v no€nich
hodinach. Snizeni svételného vykonu nesmi
probihat skokoveé, ale v asovém Useku nékolika
minut. Nastaveni regulace svételného toku je
mozné timto pfisluSenstvim zménit i po instalaci
svitidla bez nutnosti jeho demontaze z jednoho
mista (napf. rozvadéc).

Svitidlo musi byt schvaleno pro bézny provoz v
rozmezi teplot okolniho prostfedi - 40 °C az + 40 |JANO - 40 °C az + 50 °C.
°C.

Provozni teplota
okoli

PFiruba svitidla umozriuje uchyceni jak na
vyloznik, tak pfimo na sloup o prdméru 60 mm.
Pro zajisténi dostatecné stability uchyceni svitidla
na stozaru nebo vylozniku musi byt svitidlo k
Montazni pramér [témto upevnéno Srouby z nerezové oceli. Z IANO .+ 15°
ddvodu optimalizace svételné technického
navrhu musi svitidlo umoznovat zménu dhlu
sklonu s vodorovnou rovinou v rozsahu min.
15°.




Teplota

Rt Tk |3-800 K- 4.200K ANO 4000 K

g;'ei,”dex podani 1025 70 ANO Ra > 70

;’fétz;‘sqzk Lgo | minimaing 80.000 hod. ANO 80.000 hod.

5;;03;‘: regulace | a9, +10% jmenovitého sv.toku ANO |50% +10% jmenovitého sv.toku
Eéez”g?éy tok 6.000 - 7.500 Im ANO 6784 Im

Cipy s optikou umist&né pod tvrzenym sklem

(zapouzdFeny LED modul &ip) Pt

Ochrana proti kolisani napéti NO

Podil dolniho toku svitidla musi byt 99 %, tzn.
podil horniho toku svitidla musi byt nejvyse 1 % z JANO
divodu omezeni vzniku rusivého svétla.

e StoZary - 7arové zinkované (z vné&jsi i vnit¥ni strany) CSN EN 1SO 1461, vetknuté bezpaticové s
ochranou manzZetou, min. primér spodni ¢asti stozaru 133 mm, opatieny dvirky pro
pohodlnou montaZ svorkovnice a elektropfislusenstvi. Vyrobek svym charakterem musi
odpovidat souboru norem CSN EN 40 a splfiovat pozadavky dle CSN EN ISO 3834. Jakost
vyrobku je fizena dle EN ISO 9001:2001.

e Zemni vedeni - provedeni CYKY pfislusné dimenze v ochranné trubce uloZené do piskového
loze
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