Priloha €. 2

Technicka zprava

Nazev zakdzky: Oprava volného bytu ¢. 60 v domé Jic¢inska 275 v Novém Jiciné, o velikosti
3+1
Investor: Meéstsky urad — odbor bytovy, Divadelni 1, Novy Jicin

Identifika¢ni &islo (1€0):00298212
Dafové identifika¢ni &islo (DIC): CZ 00298212
Obchodni jméno: Mésto Novy Jicin

Adresa sidla: Masarykovo nam. 1, 741 01 Novy Ji¢in

Misto stavby: Ji¢inska 275, byt €. 60

741 01 Novy Jic¢in

Druh zakazky: Stavebni, instalatérské, elektrikarské, podlaharské, truhlarské a malifské prace



Technicka zprava

Pfedmétem stavebnich Uprav je oprava volného bytu ¢. 60 vdomé lJi¢inska 275 v Novém lJic¢iné o
velikosti 3+1 v celkové vymére 72,89 m2.

Tato technicka zprdva je hrubym popisem provadénych stavebnich oprav. Podrobnéjsi popis polozek
viz. Pfiloha 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkovy rozpocet).

Bouraci prace
- demontaii stavajicich zafizovacich predmétd
- demontdz kuchyniské linky (vé. rozvod( vody a kanalizace)
- vybourdni umakartového bytového jadra, v¢. 2ks zarubni a vyvéseni dvefi
- demontazZ vestavéné satni skiiné v predsini
- oSkrabani malby ve vSech mistnostech
- odstranéni ¢asti vnitfnich omitek (na poskozenych mistech)
- demontaz ¢asti podlahovych krytin
- demontaz stdvajici elektroinstalace v¢. bytového rozvadéce

Svislé konstrukce

Nenosné zdivo nového bytového jadra bude vyzdéno z pérobetonovych prickovek tl. 75 a 100 mm.
Zdéni se provede na tenkovrstvou zdici maltu.

Do stény budou osazeny ocelové zarubné v poctu 2ks.

Vodorovné konstrukce

Nenosné preklady nad otvory ve vnitfnich pfickach budou pdrobetonové, popf. z ocelovych profil( L
50/50/2 mm

V koupelné a WC bude provedena konstrukce zavéseného podhledu z kovovych profili a tahel. Osova
vzdalenost tdhel bude zvolena dle tabulky tfidy zatizeni podhledu. Na rost z kovovych profild budou
upevnény sadrokartonové desky tl. 12,5 mm (zelené - do vlhka). Upevnéni SDK desek se provede
systémovymi Srouby.

Upravy povrchii

Na nové zdivou bude nanesena stérka s vyztuznou armovaci tkaninou. Stavajici omitky budou na
poskozenych mistech vyspraveny srovndny stérkou s vyztuznou armovaci tkaninou. Na vSechny vnéjsi rohy
stén bude poufZit plastovy rohovy profil s armovaci tkaninou.

Na takto pfipraveny povrch bude nanesena vapenocementova Stukovd omitka.

Stény v koupelné a WC budou obloZeny keramickym obkladem min. rozméru 200x250mm do vysky
2000 mm. V kuchyni se provede obloZeni stény u kuchyriské linky a u sporaku.
V predsini bude proveden keramicky sokl v. 100 mm.

V prostu WC budou osazeny nové dr. revizni dvitka do instalacni Sachty.

Podlahy

Podlaha bude, po demontazi stdvajicich povlakovych krytin, prebrousena a vyrovnana samonivela¢nim
potérem tl. cca 10 mm.

Podlahova krytina predsingé, koupelny a WC bude tvorena keramickou dlazbou min. rozméru
300x300mm, tato bude lepena na flexibilni lepidlo. Sparovani bude provedeno sparovaci hmotou se
zvysSenou odolnosti proti plisnim.



Podlahova krytina kuchyné a chodby bude tvorena celoplosné nalepenym PVC, vcéetné soklové PVC
listy a prechodovych list.

Stdvajici podlaha v pokoji z df. parket bude vyspravena, prebrousena a nové nalakovdana. Stavajici listy
budou demontovany a nahrazeny novymi.

Izolace proti vodé

Stény a podlaha sprchového koutu (v celé plose) a stény zbyvajici ¢asti koupelny do vysky 100 mm
budou opatfeny hydroizolaénim natérem ve dvou vrstvach. Styk sténa/podlaha nutno resit systémovym
koutovym prvkem-paskou.

Vyplné otvoru

Vstupni dvete do bytu budou vnitfni jednokfidlové hladké protipozarni, v¢. bezpecnostniho kovani
(pozarni odolnost El 30 DP3, doloZit certifikat).

Vnitfni dvere budou dfevéné plné, nebo castecné prosklené, barvy bilé, v¢. kovani. Dvefe budou
osazeny do ocelové zarubné. Dvere budou v poctu 3ks soucdsti dodavky budou prahy popf. podlahové
prechodové listy.

Malby a natéry

Vnitini stény a stropy budou vymalovany vodou feditelnymi natéry, v¢. hloubkové penetrace. Vymalba
bude provedena v bilé barvé.

Otopna télesa v¢. potrubi budou opatieny novy natérem bilé barvy. Stavajici ocelové zarubné budou
opatfeny novym natérem hnédé barvy.

Kovové konstrukce nutno pred natérem ocistit, odmastit.

VnitFni instalace

V celém byté bude provedena nova elektroinstalace véetné nového rozvadéce osazeného jisti¢i a
proudovym chrani¢em.

Budou provedeny nové rozvody vody z potrubi PPR vCetné izolace a nové rozvody kanalizace z potrubi
HT. V koupelné bude provedena pfiprava pro napojeni pracky (pfivod vody a prackovy sifon).

Zarizovaci predméty

V koupelné bude osazen sprchovy kout o rozméru 90x90 cm v¢. zastény a nizké akrylatové vanicky,
umyvadlo, nad kterym bude v obkladu provedeno zrcadlo. Soucasti dodavky sprchového koutu a umyvadla
je sprchova pakova baterie v¢. pfislusenstvi, a baterie umyvadlova pakova stojankova.

Dale bude v koupelné nové osazen elektricky topny Zebfik

V prostoru WC bude osazeno WC kombi v¢. plastového sedatka.

V kuchyni bude namontovana dr. kuchynska linka v¢. pracovni desky, nerezového drezu a drezové
pakové stojankové baterie. Dale bude doddn novy kuchynsky sporak a digestof.

Po skonceni stavebnich Uprav bude proveden celkovy uklid bytu.
Soucdsti predavky zrekonstruovaného bytu investorovi bude revizni zprava elektroinstalace vc.
bytového rozvadéce a tlakové zkousky rozvodl vody a kanalizace.



