Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 55, 397 01  Písek

Příloha č. 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBY POSTELE  S ODKLADNÍM STOLKEM  PRO NDM IV.PATRO LESNICKÉ ŠKOLY PÍSEK
1.materiál na výrobu konstrukce postele 85 x 195 cm -  48 ks,  musí být velice pevný a tvarově stabilní, požadujeme překližovaný materiál, minim. tloušťky 20 mm

2.postelové podélné bočnice  s podélným dřevním vláknem, krátké bočnice  můžou být příčně orientované ( není rozhodující ukazatel )  podbité kluzákem z plastu

3.kování použité na postel musí být pevné a rozebíratelné

4. povrchová úprava mořením a lakováním po celém obvodu, hrany vybroušeny, vysprávky minimálně
- barevnost dle vzorkovníku ( nejlépe zemité až hnědé odstíny ) barevnost předložit na vzorku
5.dno postele je vloženo volně do korpusu, barva nespecifikována, 10 – 12 mm LTD, neolepeno
6.noční stolek, odkladní plocha - ze stejného materiálu, možnost pravého a levého provedení, předvrtané otvory z vnitřní strany  nebudou zaslepeny krytkou

7.rošt  pro matraci podélně výklopný s aretací a s delším dvojitým kalounem se zajištěním proti vytržení na zvedání matrace a roštu
- rošt nebude z předpružených lamel, musí být velice pevný – laťkový nebo překližovaný materiál
- na rošt bude umístěna matrace  tloušťky 17,5 cm – 23 cm
 9. výkresová dokumentace – schématický náčrtek s okótováním –příloha č.2
10. záruční doba 36 měsíců, zajištění placeného servisu po dobu užívání postelí.
Kontaktní osoba zadavatele:
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