Kupni smlouva a smlouva o provedeni stavby
& OLP/406/2019

"Modernizace u¢eben, Gymnazium, Mimon, Letna 263, p.o."

uzaviena v souladu sustanovenim § 2079 a nasl. a s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdg€jsich pravnich predpist,, mezi témito smluvnimi stranami:

Liberecky kraj

se sidlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01
ICO: 70891508

DIC: CZ70891508

zastoupeny Martinem Putou, hejtmanem, V plné moci Ing. Janem Svitdkem, naméstkem
hejtmana

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
¢islo uctu: 107-6482590257/0100

kontaktni osoby (zastupci) pro plnéni smlouvy:

Ing. Jakub Syrovatka, e-mail: jakub.syrovatka@kraj-Ibc.cz, tel.: 485 226 625

Lenka Vozenilkova, e-mail: lenka.vozenilkova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 567

Ing. Michaela Putikova, e-mail: michaela putikova@krgj.lbc.cz, tel.: 485 226 433

dalsi osobou bude TDI, ktery bude znam pfi predani stavenisté a bude zapsan do stavebniho deniku

dale jen ,,objednatel*

AV MEDIA, as.

se sidlem Praha— Hostivat, Prazska 1335/63, PSC: 102 00

ICO: 48108375

DIC: CZ48108375

osoba opravnéna podepsat smlouvu: Ing. David Lesch, predseda ptedstavenstva
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo Gctu: 124277319/0800

evidence: spisova znacka B 10120 vedena u Méstského soudu v Praze

kontaktni osoby (zastupci) pro plnéni smlouvy: Ing. David Lesch, e-mail: praha@avmedia.cz,
tel: 261 260 218

dale jen ,,zhotovitel*
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takto:

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlaSuji, ze identifikacni udaje specifikujici smluvni strany jsou
v souladu spravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze
zmény dotCenych udajii pisemné oznami druhé smluvni strané bez zbytecného odkladu.
Pti zmén¢ identifikacnich 0idaji smluvnich stran v¢etné zmény uctu neni nutné uzavirat ke
smlouvé dodatek, jediné ze o to pozada jedna ze smluvnich stran.

2. Tato smlouva je uzaviena na zaklad¢ vysledku zadavaciho fizeni k vefejné zakazce
snazvem ,,Modernizace u¢eben, Gymnazium, Mimon, Letna 263, p.0.“ (dale jen ,,vefejna
zakazka®), ve které byla nabidka zhotovitele vybrana jako ekonomicky nevyhodnéjsi.

3. Zhotovitel prohlasuje:

— 7e se detailné seznamil se vSemi podklady k vefejné zakazce, srozsahem a povahou
predmétu plnéni této smlouvy,

— ze mu jsou znadmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro
realizaci predmétu plnéni této smlouvy,

— ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, aby pfedmét plnéni této
smlouvy provedl za dohodnutou maximélni cenu a v dohodnutém terminu.

4. Zhotovitel bere na védomi, Ze plnéni dle této smlouvy je financovano z projektu s ndzvem:
,»Modernizace uceben, Gymnazium, Mimon, Letnd 263, piispévkova organizace®,
registrani  Cislo  projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 _075/0011110, financovaného
Z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu (dale jen ,,projekt), a uvédomuje si, ze
neplnéni svych povinnosti stanovenych touto smlouvou mize vést k ulozeni odvodu za
poruseni rozpoc¢tové kazné ze strany poskytovatele dotace nebo ke kraceni ¢i ztraté dotace,
a tim ke vzniku Skody objednateli.

5. Pro ucely této smlouvy se definuji tyto pojmy takto:
a) objednatelem se rozumi zadavatel po uzavieni této smlouvy,
b) zhotovitelem se rozumi dodavatel po uzavieni této smlouvy,
C) podzhotovitelem se rozumi subdodavatel po uzavieni této smlouvy,

d) pfislusnou dokumentaci se rozumi dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném
vyhlaskami ¢. 499/2006 Sb. a ¢. 169/2016 Sb.,

€) polozkovym rozpoctem se rozumi zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi.
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Clanek L.
Predmét smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dodd objednateli nize vymezeny piredmét koupé (dale jen
,»Zbozi*), a umozni mu nabyt ke zbozi vlastnické pravo, a objednatel se zavazuje, ze zbozi
pfevezme.

. Zhotovitel se dale zavazuje provést na svlj ndklad a nebezpe¢i pro objednatele nize
specifikované dilo.

. Vedle toho se zhotovitel zavazuje ve stanovené lhlit¢ po dodani dilo sestavit, zbozi uvést
do provozu a seznamit vybrané pracovniky piispévkové organizace Gymnazium, Mimon,
Letna 263, piispévkova organizace, p. 0., (dale jen "Gymnazium") s pravidly pro obsluhu a
uzivani dila a zbozi. O zaskoleni se potidi pisemny zapis.

. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli nize sjednanou cenu za dilo, ktera zahrnuje i
cenu za predmét koup¢.

Clanek II.
Specifikace dila

. Zhotovitel se zavazuje dodat vybaveni dle pfilohy ¢.1 této smlouvy (dale také jako
,»ZboZzi*) a provést stavebni prace, jejichz specifikace a rozsah jsou dany nize uvedenymi
podklady a které jsou uvedené v piiloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci néklada
stavby (dale také jako ,,stavebni prdace* nebo ,,Stavba‘).

. Zhotovitel je dale povinen dodat veskeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci naklada
stavby pod ptislusnou casti a veskeré doklady, které objednatel potiebuje k uzivani stavby
s zbozi, nebo které pozaduji pravni predpisy (dale také jako ,,doklady*), zejména se jedna o
zavérecnou zpravu zhotovitele o hodnoceni jakosti provedenych praci, stavebni denik,
fotodokumentaci z prabéhu celé stavby, dokumentaci skutecného provedeni stavby v¢.
elektronické podoby, doklady k vyrobkiim a zafizenim, doklady k revizim, atestim,
protokoly o provedeni a vyhodnoceni zkousek dila, garan¢ni podminky a prohldSeni o
shod€, rozhodnuti o naklddani s odpady, ndvody pro montdZz, obsluhu a udrzbu
jednotlivych zatizeni, zaru¢ni listy, seznam nahradnich dilti a prohlaSeni o shodé.

. Rozsah a specifikace zbozi a stavby jsou dany témito podklady: Projektova dokumentace,
kterou zpracovala spole¢nost DOM sir.0., se sidlem Evropska 118/127, 162 00 Praha 6, IC:
62577476, cislo zakazky 06/2018, nabidka zhotovitele s ocenénym soupisem praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (déle jen "soupis praci"), ktery je ptilohou a nedilnou
soucasti této smlouvy. Pokud dojde k rozdilim mezi pfedanou projektovou dokumentaci a
soupisem praci, plati soupis praci.

Clanek I11.
Kontrola provadéni stavby

. Zhotovitel se zavazuje umoznit provedeni kontroly provadéni stavby objednateli, popf.
dal$im opravnénym osobam, a za tim ucelem vytvofit potfebné podminky a nezbytnou
soucinnost. Za dalsi opravnéné osoby se povaZzuji 1 zastupci Gymnazia.
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. Zjisti-li se pfi kontrole, Ze zhotovitel poruSuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,
mize objednatel pozadovat, aby zhotovitel zajistil okamzitou napravu a provadél stavbu
fadnym zpiisobem.

. Objednatel zajisti na stavenisti vykon technického dozoru investora (dale jen ,, TDI), ktery
stanovi zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace
kontrolnich dnti. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru vesSkerou
potiebnou soucinnost a dale je povinen ucastnit se kontrolnich dni v terminech uréenych
TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolnim dnu ucast stavbyvedouciho nebo jeho
zastupce. Z kazdého kontrolniho dne TDI sepise zapis.

. Zhotovitel je povinen u vSech ¢asti stavby, které budou dal$im postupem zakryty, zajistit
odsouhlaseni a kontrolu TDI. O provedeni kontroly téchto ¢asti stavby se provede zaznam
ve stavebnim deniku. Teprve po prohlidce Casti stavby a po pisemném odsouhlaseni jejich
fadného provedeni TDI mohou byt zakryty.

. Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele nejméné tfi dny pfedem ke kontrole
¢asti stavby, kterd ma byt v dal$im postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepfistupnou.
Porusi-li zhotovitel povinnost v€as vyzvat objednatele k provedeni takové kontroly,
zavazuje se umoznit ji objednateli na svilj néklad v dodatecné ptfimérené lhute, kterou mu
k tomu objednatel stanovi.

. Objednatel je opravnén pozadat zhotovitele o dodateCnou kontrolu zakryvanych casti
stavby nebo ¢asti jinak nepfistupnych, i kdyz jej zhotovitel k takové kontrole podle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku fadné vyzval. V takovém piipadé¢ vSak nédklady
provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukaze, ze kontrolované ¢asti stavby nemaji
vady. V opa¢ném piipadé nese naklady zhotovitel.

. Zhotovitel je povinen piedavat TDI podklady tykajici se polozkového rozpoctu (vykazu
vymeér), soupisu provedenych praci (zjistovaci protokoly), zmén béhem vystavby a faktur
za stavebni prace v prubéhu realizace stavba také v elektronické podobé, a to ve forme
pozadované objednatelem.

Clanek IV.
Terminy plnéni

. Termin pro pfedani a pievzeti stavenis$té: nejpozdéji do 10 dni od obdrzeni vyzvy
objednatele k prevzeti stavenisté.

. Termin pro zahajeni stavebnich praci: nejpozdéji do 7 dni od predani a prevzeti
staveniSté.

. Termin pro dokonceni stavebnich praci (stavby) a pro piedani a pfevzeti stavby a zbozi
véetn¢ dokladl: nejpozdéji do 70 dnii od zahajeni stavebnich praci.

. Zména vySe uvedenych terminii je moZna pouze na zikladé¢ zmény této smlouvy
s vyjimkou vys$$i moci a preruSeni provadéni stavby na zaklad€ pokynu objednatele.

. Pro ucely této smlouvy se za vys$§i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé na
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smluvnich stranach ani témito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brani smluvnim
stranam plnit jejich zavazky. Za piipad vysSi moci se povazuje napi. valka, mobilizace,
vzpoura, povstani, sabotdz, vybuch, pozéar, pad letadla, pfirodni katastrofy (zéplavy,
zemétiesent, apod.), tikon vlady, CNB nebo jiného organu ¢&i instituce, at’ jiz mé jakoukoliv
formu, pokud bude spliiovat vpiedu uvedenou definici vyssi moci. Za ptipad vyssi moci se
rovnéZ povazuje zména nebo zruSeni obecné zéavaznych predpisti, platnych v dobé
uzavirani smlouvy, v disledku kterych by doslo k takové zméné poméra oproti tém, za
jakych byla smlouva uzavirana, ze by nebylo mozné spravedlivé pozadovat, aby smlouva
byla plnéna. Pfislusné terminy se prodluzuji o dobu, kdy nebylo mozno v disledku vyssi
moci plnit.

6. Zhotovitel je povinen prerusit provadéni stavby na zékladé pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel pfeda. Pro takovy pokyn postacuje rovnéZ zapis do stavebniho deniku.
Jestlize stavbu nelze provést bez pieruseni vzhledem k technologickému postupu nebo
potiebé soucinnosti pii jeho provadéni s ostatnimi ucastniky vystavby nebo pozadavkim
dotéenych organii statni spravy, ale i specidlniho stavebniho Gfadu vzniklych v pribéhu
provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni stavby témto podminkam ptizplsobit a
dbat pii tom pokynl objednatele, aniz by doslo ke zmén¢ sjednaného ¢asu plnéni nebo
ceny dila. Tyto zmény budou podrobné popsany ve zménovych listech véetné odtivodnéni
Spotvrzenim osob dle ¢l. XIIL. odst. 1 a 2 této smlouvy. Pfislusné terminy se prodluzuji o
dobu, po kterou zhotovitel na zékladé pokynu objednatele pterusil provadéni stavby.

Clanek V.
Predani a prevzeti zboZi a dila

1. Zhotovitel se zavazuje dodat zbozi v dohodnutém casu, na dohodnutém misté¢ a
V dohodnutém mnozstvi, jakosti a provedeni. Zhotovitel se zavazuje ptedat objednateli
fadné provedené dilo. Za tadné€ provedené dilo se povazuje dokoncena stavba a ptredani
vSech dokladi v terminu dle této smlouvy. Za dokoncenou stavbu se povazuje stavba, ktera
je zpusobila slouzit objednateli k ucelu vyplyvajicimu z této smlouvy, zejména z podklada
specifikujicich stavbu, popft. k tcelu, ktery je pro uzivani stavby obvykly.

2. Zhotovitel alespont 5 dni dopfedu vyzve objednatele zapisem ve stavebnim deniku k
ptredani a prevzeti stavby a zbozi. Zhotovitel je opravnén dokoncit stavbu a dodat zbozi, a
vyzvat objednatele k piedani a pievzeti stavby a zbozi i pfed uplynutim sjednaného
terminu pro dokonc¢eni stavby a predani zbozi.

3. Predani a prevzeti stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen pfizvat k predani a
prevzeti stavby TDI. Objednatel je opravnén ptizvat k pfedani a prevzeti stavby autorsky
dozor nebo jiné osoby, jejichz Gcast poklada za nezbytnou (napt. budouciho uzivatele

apod.).
4. Pokud se pfi piedani a ptevzeti stavby a zbozi prokaze, ze:
— stavba neni dokoncéena, nebo
— zbozi trpi vadami, pro které dle jeho nazoru nelze zbozi uzivat k Gcelu vyplyvajicimu

Z této smlouvy, popft. k Ucelu, ktery je pro uZivani zboZi obvykly,
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prohlasi objednatel do protokolu o piedani a pievzeti stavby a zbozi, ze stavbu nebo zbozi
nepiijima.
5. Pokud se pfi pfedani a ptevzeti stavby a zboZi prokaze, ze:

— stavba je tadné provedena nebo ma vady, které dle nazoru objednatele nebrani
uzivani stavby, nebo

— zbozi je fadn€ dodano nebo trpi vadami, pro které dle jeho nazoru lze zbozi uzivat
k ucelu vyplyvajicimu z této smlouvy, popt. k ucelu, ktery je pro uzivani zbozi
obvykly,

prohlasi objednatel do protokolu o piedani a prevzeti stavby a zbozi, Ze stavbu nebo zbozi
pfejima.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady stavby ve lhuté, na které se obé strany dohodnou.
Pokud k dohod¢ nedojde, odstrani zhotovitel vady stavby ve lhité 10 dnti ode dne podpisu
ptedavaciho protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhuté odstranit vady stavby i v
ptipadé, kdy podle jeho nazoru za vady neodpovidd. Néklady na odstranéni v téchto
spornych ptipadech nese az do vyjasnéni nebo do vyteseni rozporu zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady zbozi ve lhité 30 dnti ode dne podpisu piedavaciho
protokol u.

8. O predani a prevzeti stavby a zbozi se pofidi ptredavaci protokol, ktery musi obsahovat
prohlaseni objednatele, zda stavbu nebo zboZi piejima nebo nepiejima. Ma-li stavba nebo
zbozi vady, musi protokol dale obsahovat jejich soupis a u vad stavby i terminy pro jejich
odstranéni. V piipadé, ze objednatel odmitd stavbu nebo zbozi prevzit, uvede v protokolu i
davody.

9. Zhotovitel je povinen ptipravit a dolozit u pfedani a prevzeti stavby a zbozi doklady.
Soupis dokladi bude uveden v piedavacim protokole. Nedolozi-li zhotovitel doklady,
nepovazuje se dilo nebo zbozi za dokoncené a schopné predani.

10. Pro opétovné ptedani stavby a zbozi se vyse uvedeny postup uplatni obdobné.

Clanek VI
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci a obstarat vSe, co je k provedeni dila
potieba. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodklady k vefejné zakazce, s
ptislusnou dokumentaci, spodminkami pravomocnych uzemnich rozhodnuti, stavebnich
povoleni, nebo ohlaseni staveb a s pozadavky vetejnopravnich organti, aje povinen zgjistit,
aby dilo a zbozi odpovidalo obecné platnym pravnim piedpisim CR, ve smlouvé
uvedenym dokumentim a pfisluSnym technickym normam, jejichZ zadvaznost si smluvni
strany timto sjednavaji.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou soucinnost za ucelem fadného
provedeni dila, zejména ptedat zhotoviteli nejpozdéji v den predéani a prevzeti stavenisté
ptislusnou dokumentaci spolecné s dal§imi dokumenty, které jsou nezbytné pro provedeni
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dila; soupis pfedané¢ dokumentace bude uveden v protokolu (zépisu) o predani a prevzeti
staveni$té. Veskeré podklady, které objednatel piedal zhotoviteli, ziistavaji vlastnictvim
objednatele. Zhotovitel je miiZze pouzit jen za Ufelem provadéni dila a je povinen je
objednateli vratit nejpozdéji pii piedani a prevzeti dila. Za spravnost a uplnost predané
dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel jako odborné zpusobila osoba je povinen
zkontrolovat technickou ¢éast pfedané dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na
prislusné Casti dila a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady a
nedostatky a ptedat mu jgich soupis véetné navrhii na jejich odstranéni a véetné vymezeni
dopadu na predmét a cenu plnéni.

. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni plnéni podle této smlouvy disponovat
potiebnou kvalifikaci. Zhotovitel je na zddost objednatele povinen existenci skute¢nosti
prokazujicich potiebnou kvalifikaci objednateli prokazat ve lhité stanovené objednatelem
a zpusobem dle pozadavku objednatele.

. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila véetné odstranéni piipadnych vad
stavby zajistit vykon funkce stavbyvedouciho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele.
Tato povinnost plati také pro ptipad, ze dojde k prodlouzeni terminu pro dokonceni
stavebnich praci. Pokud z objektivnich diivodli nebude zhotovitel schopen zajistit vykon
funkce stavbyvedouciho osobou uvedenou v nabidce, pak je povinen zajistit vykon
uvedené¢ funkce osobou, kterd spliiuje stejnou nebo vyssi kvalifikaci, nez jak4 byla
pozadovana v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky. Zménu v osob¢ stavbyvedouciho je
zhotovitel povinen neprodlen¢ sd¢lit objednateli a TDI, nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od
provedené zmeény, a to pisemnou formou, kde piilohou budou piislusné dokumenty
prokazujici kvalifikaci v rozsahu, jaky pozadovala zadavaci dokumentace.

. Dilo mtize zhotovitel provést prostfednictvim podzhotovitelli, odpovida vsak, jako by plnil
sam. Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomoci n¢hoz prokéazal ¢ast splnéni
kvalifikace v ramci vetejné zakazky jen z vaznych objektivnich divodl a s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele, pticemz novy podzhotovitel musi disponovat kvalifikaci
vestejném ¢i veétsSim rozsahu, ktery pavodni podzhotovitel prokazal za zhotovitele.
Objednatel nesmi souhlas se zménou podzhotovitele bez objektivnich diivodi odmitnout,
pokud mu budou piislusné doklady piedlozeny spolu se Zadosti o souhlas. Zhotovitel
nesmi predat pfedmét plnéni zakazky jako celek jinému zhotoviteli.

. Zhotovitel se zavazuje neprodlen¢ informovat objednatele o vSech skute¢nostech, které by
mu mohly zplsobit finan¢ni, nebo jinou Ujmu, o ptekazkach, které by mohly ohrozit
terminy stanovené touto smlouvou a o vadach predaného dila.

. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. V pribéhu pracovni doby
musi byt trvale dostupny na stavenisti. Do stavebniho deniku budou zapisovany vSechny
skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich
jakosti, diivody odchylek provadénych praci od piislusné dokumentace, o provedenych
zkouskach a dalsi udaje potiebné k posouzeni praci objednatelem.

. Zhotovitel je povinen pribéZzné pred zabudovanim materidlu prokazatelné predkladat TDI
pfislusné atesty na materidly a zafizeni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V ptipadé, ze dojde k preruseni stavebnich praci, zavazuje se zhotovitel adekvatnim
zpusobem dle stavu rozestaveénosti zabezpecit jiz provedenou Cast stavby tak, aby nedoslo
ke skod¢ na této Casti.

Zhotovitel je povinen provést vSechna opatfeni pro snizeni vzniku Skod a zejména je
povinen odpovidajicim zpisobem zabezpeCit misto stavby a znemoznit pfistup na
staveniSté neopravnénym osobam.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii plnéni této smlouvy v souladu s dokumentem Vyzva
¢. 68 Integrovaného regiondlniho opera¢niho programu, ktery je k dispozici na webovych
strankach www.irop.mmr.cz/cyZadatel e-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty-k-jednotlivym-
vyzvam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-infras  a zhotovitel je povinen
s objednatelem predem konzultovat ptipadné nejasnosti.

Zhotovitel je povinen poskytnout vS§em opravnénym osobam nezbytnou soucinnost pro
vykon finan¢ni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve veiejné spravé a o zmeéné nékterych zdkoni (zékon o financni kontrole), ve
znéni pozdéjSich predpist, a to po dobu 10 let od ukonceni financovani plnéni této
smlouvy, miniméln¢ vSak do 31.12.2029, a za tim ucelem vytvofit potiebné podminky,
zejména poskytnout veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem
€. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakontl, ve znéni
pozd¢jSich ptedpist, a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o uUcetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpist, veskerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy, a to po
dobu 10 let, minimalné vSak do 31.12.2029.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni plnéni podle této smlouvy sjednané
pojisténi odpovédnosti na kryti Skody na zdravi a na majetku tretich osob zpusobené
¢innosti zhotovitele, vcetné Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, s pojistnym
plnénim ve vysi nejméné 5 000 000 K¢ (slovy: pét miliontt korun ¢eskych) na pojistnou
udélost a s podilem spolutcasti zhotovitele maximalné ve vysi 1% z ceny dila, nejvyse
vSak 100.000 K¢. Zhotovitel je na zadost objednatele povinen ptfedlozit doklad o existenci
pojisténi, piipadné piisluSnou pojistnou smlouvu, ve lhité stanovené objednatelem. V
ptipadé prodlouzeni terminu pro dokonceni stavebnich praci je zhotovitel povinen platnost
pojisténi prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni stavby. Zhotovitel se zavazuje
predlozit objednateli doklad o prodlouzeni platnosti pojisténi nebo zvySeni pojistné Castky
pied uzavienim ptislusného dodatku.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni plnéni podle této smlouvy sjednané
pojisténi stavebné montaznich rizik a zivelnich rizik na kryti Skody na dile a na majetku na
staveniSti s pojistnym plnénim nejméné ve vysi ceny dila, a s podilem spolutiéasti
zhotovitele maximalng ve vysi 1% z ceny dila, nejvyse vsak 100.000 K¢. Pojisténi se musi
vztahovat na vSechny obvyklé Skodni udalosti (tzv. allrisk). Zhotovitel je na zadost
objednatele povinen piedlozit doklad o existenci pojisténi, ptipadné piislusnou pojistnou
smlouvu, ve lhité stanovené objednatelem. V piipad€ prodlouZeni terminu pro dokonceni
stavebnich praci je zhotovitel povinen platnost pojisténi prodlouzit tak, aby trvala po celou
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16.

dobu provadéni stavby. V piipadé, ze dojde ke zvyseni ceny dila, je zhotovitel povinen
odpovidajicim zplGsobem zvySit pojistné plnéni. Zhotovitel se zavazuje predlozit
objednateli doklad o prodlouzeni platnosti pojisténi nebo zvySeni pojistné castky pred
uzavienim ptisluSného dodatku.

Stavba bude probihat za provozu objektli. Zhotovitel se zavazuje provadét stavbu kazdy

pracovni den v dob¢ od 7,30 do 16 hodin a poZaduje-li to objednatel, pak také kazdy den
pracovniho klidu v dobé od 8 do 15 hodin.

Clanek VII.
StavenisSté a zarizeni stavenisté

. Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté ve stavu zplisobilém k provadéni praci a plochu pro

zatizeni stavenis$té. Objednatel prostiednictvim TDI preda stavenisté zhotoviteli formou
zapisu, podepsané¢ho obéma smluvnimi stranami a TDI.

. Zhotovitel je povinen fadné oznacit stavenisSté v souladu s obecné platnymi pravnimi

predpisy. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakékoliv informac¢ni napisy,
reklamni plochy nebo jiné véci obdobného charakteru s vyjimkou uvedené¢ho oznaceni
nebo jen po piedchozim pisemném svoleni objednatele.

. Nejpozdéji pii predani stavenisté nebo jeho Césti preda objednatel zhotoviteli ptisluSnou

dokumentaci véetné vSech provedenych prizkumii a podminky spravcei siti nebo vlastnikli
siti, pokud nejsou obsazeny v piedané piislusné dokumentaci.

. Zhotovitel je povinen zabezpeclit zafizeni stavenisteé, a to v souladu Sjeho potfebami, v

souladu sdokumentaci predanou objednatelem a v souladu sdalsimi pozadavky
objednatele a TDI. Zhotovitel je povinen zgjistit v ramci zafizeni staveni§té podminky pro
vykon TDI, ato v pifiméfeném rozsahu.

. Zafizeni staveni§té pieda objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovaci body elektro a

vody.

. Zhotovitel je opravnén prostory stavenisté¢ uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit ¢istotu na stavenisti a v jeho okoli, pribézné bude
odstranovat veskera znecisténi, ke kterym dojde jeho provozem nebo Cinnosti.

. VSechny plochy dotené vystavbou a eventudlni Skody zplsobené v souvislosti s

vystavbou musi byt zhotovitelem po skonceni jeho praci zahlazeny a uvedeny do
puvodniho stavu na jeho néklady.

. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveniSté nejpozdéji do 5 dnti

po predani a ptrevzeti dila. Dohodne-li se na tom sobjednatelem, mize na stavenisti
ponechat zafizeni, popfipade jiné véci, potiebné k odstranéni vad uvedenych v predavacim
protokolu. Bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni téchto vad pak zhotovitel odstrani ze
staveniSté i tato zafizeni nebo jiné véci a staveniSté zcela vyklidi a s objednatelem bude
sepsan protokol o pievzeti vyklizené a upravené plochy staveniste.
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Clanek VIII.
Cena za zbozi a dilo a platebni podminky

1. Cenazazbozi a dilo je smluvnimi stranami sjedndna ve vysi:

— 3.017.854,- K¢ (slovy: tfimilionysedmnécttisicosmsetpadesatctyti korun ceskych)
bez DPH,

— 3.651.604,- K¢ (dovy tiimilionysestsetpadesatjednatisicSestsetctyii korun ceskych)
vcetn¢ DPH, jejiz sazba ke dni uzavieni této smlouvy ¢ini 21%.

2. Objednatel neposkytuje zalohy. Podrobny rozpis ceny za zbozi a dilo je uveden
v ocenéném soupisu dodavek a praci, ktery tvoti pfilohu této smlouvy.

3. Cena dle odstavce 1 uvedend bez DPH je stanovend jako konec¢nd a nepiekroclitelnd a
zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému splnéni zavazkl zhotovitele, véetné inflace.
Zaroven si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zdkona ¢. 134 /2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni, formou zménovych listli vyhrazuje objemové zmény
rozsahu jednotlivych polozek ve stavebnich objektech uvedenych v Soupisu praci, dodavek
a sluzeb, pfi zachovani jednotkové ceny. Vyhrazenou zménou muize byt méteni skute¢né
provedené¢ho mnozstvi plnéni, kdy budou uhrazeny pouze skutecné provedené zmétené
prace. Potieba provedeni praci mize vzniknout z divodii upfesnéni objemu skute¢né
provedenych praci na stavbé v priubéhu realizace.

Tyto zmény nebudou ménit celkovou povahu vetejné zakazky a budou podrobné popsany
ve zménovych listech véetné odtivodnéni s potvrzenim osob dle ¢l. XV., odst. 1 a 2 této
smlouvy. Tim neni dotcen postup dle ¢l. XVIIL. této smlouvy pro provadéni vicepraci a
nerealizaci ménépraci.

4. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu za plnéni takto:

— cenu za dilo po pfedani stavby za predpokladu, ze podle ¢lanku V. této smlouvy je
stavba akceptovana bez vyhrad a zhotovitel fadn¢ splnil dalsi zavazky vyplyvajici
Z této smlouvy.

— cenu za zbozi po pfedani zbozi za ptedpokladu, Ze podle ¢lanku V. této smlouvy je
zbozi akceptovano bez vyhrad a prodavajici fadné splnil dalsi zavazky vyplyvajici
Z této smlouvy.

5. Soucasti faktury za stavbu musi byt soupis provedenych praci a dodavek potvrzeny TDI.
Soupis provedenych praci a dodavek vypracuje zhotovitel v polozkovém clenéni a
Sjednotkovymi cenami podle polozkového rozpoétu, a to Vrozpoctovém software.
Zhotovitel je povinen dolozit z tohoto software elektronicky vystup, a to ve formatu typu
.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobného vystupu z rozpoctového software. Bez
tohoto soupisu je faktura netplnd. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii
odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat
pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

6. Objednatel prohlasuje, Zze plnéni dle této smlouvy pouZije vyluéné pro ucely, které nejsou
pfedmétem dané z pfidané hodnoty, resp. piijemce ve vztahu k dafiovému plnéni
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nevystupuje jako osoba povinnd k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy nepouZije rezim
prenesené danové povinnosti podle prislusného ustanoveni zakona o DPH. Plnéni dle této
smlouvy je plnénim souvisejicim s ¢innosti vykonu vefejné spravy v souladu se zdkonem
¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozd¢jSich pravnich predpist.

Faktura je splatna ve lhtté 30 dni od jejiho doruceni objednateli. Faktura bude vystavena
ve tfech originalnich vyhotovenich.

8. Faktura musi obsahovat zejména:

10.

11.

12.

13.

— oznadeni osoby zhotovitele véetné uvedeni sidla a IC (DIC),
— oznadeni osoby objednatele véetné uvedeni sidla, IC a DIC,
— evidencni ¢islo faktury a datum vystaveni faktury,

— nazev a registracni Cislo projektu - "Modernizace uceben, Gymnazium, Mimon,
Letna 263, prispévkova organizace”, reg. ¢. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011110

— rozsah a pfedmét plnéni (nestaci pouze odkaz na evidenéni Cislo této smlouvy),
— den uskutecnéni plnéni,

— oznaceni této smlouvy vcetn€ uvedeni jejiho evidenc¢niho cisla,

— Ihatu splatnosti v souladu s piedchozim odstavcem,

— oznaceni banky a ¢islo Uc¢tu, na ktery ma byt cena poukédzana.

. Kromé nélezitosti uvedenych v pfedchozim odstavci musi faktura obsahovat nalezitosti dle

ptislusnych pravnich predpist.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti, nebo nalezitosti dle ptislusnych
pravnich pfedpist, nebo bude mit jiné vady, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli
suvedenim vad. V takovém piipad¢ se pierusi lhita splatnosti a pocne bézet znovu ve
stejné délce dorucenim opravené faktury.

Cenu za dilo uhradi objednatel na zaklad¢ faktury, kterd obsahuje vSechny nélezitosti
stanovené touto smlouvou a piislusSnymi pravnimi predpisy, bezhotovostnim pfevodem na
ucet zhotovitele uvedeny v této smlouve nebo na ucet, ktery zhotovitel objednateli pisemné
sd€li po uzavteni této smlouvy.

V ptipadé, ze bude objednatel pozadovat prace, které nejsou v predmétu dila zahrnuty
(dale také jako ,,viceprdce), nebo potieba vicepraci vyvstane v disledku skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat,
piipadné se pii realizaci dila zjisti skutecnosti odlisSné od dokumentace piredané
objednatelem, které zplisobi zvySeni ceny dila, postupuje se zplisobem uvedenym Vv ¢l. XV.
této smlouvy.

V piipadé, ze bude objednatel pozadovat vypustit nékteré prace z predmétu dila (dale také
jako ,,méneprace*), nebo potifeba ménépraci vyvstane v disledku skutecnosti, které nebyly
v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat, ptipadné
potfeba ménépraci vyvstane v disledku toho, Ze se pfi realizaci dila zjisti skutec¢nosti
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odli$né od dokumentace predané objednatelem, snizuje se cena za dilo o cenu polozek,
které nebyly provedeny a postupuje se zptisobem uvedenym v ¢lanku XV. této smlouvy.

Clanek | X.
Odpovédnost zhotovitele za vady

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo nebo zbozi v dob¢ jeho pfedani a pievzeti a dale
odpovida za vady dila nebo zbozi zjisténé po celou dobu zaruéni lhiity (zaruka za jakost).

. Objednatel ma narok na bezplatné odstranéni jakékoli vady, kterou mélo dilo nebo zbozi
pfi predani a pievzeti, nebo Kterou objednatel zjistil kdykoli béhem zaruéni doby.

. Zhotovitel je povinen odstranit vady stavby ve lhuté, na které se obé strany dohodnou.
Pokud k dohodé nedojde, odstrani zhotovitel vady ve lhité 10 dnti od dne jejich oznameni.
Jde-li 0 vadu havarijni nebo ohrozujici provoz ¢i bezpecnost dila, je zhotovitel povinen ji
odstranit ve 1huté 24 hodin od dne oznameni takové vady.

. Vady zbozi je zhotovitel povinen odstranit ve lhiité 30 dnti ode dne jejich oznameni (viz
Clanek V. odst. 7 této smlouvy). Pokud nelze v dusledku vady uzivat zbozi k ucelu
vyplyvajicimu z této smlouvy, popt. k ucelu, ktery je pro uzivani zbozi obvykly, mize
objednatel pozadovat dodani nového zbozi a zhotovitel je povinen toto zbozi dodat a
instalovat. Tyka-li se vada pouze soucasti veéci, mize kupujici pozadovat jen vyménu této
soucasti. Nové zbozi je zhotovitel povinen dodat a instalovat ve lhiité 30 dni.

. O odstranéni vady stavby nebo zbozi sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdi odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na stavbu po dobu 60 mésicii zaruku na zbozi po
dobu 24 mésict. Zaruc¢ni doba bézi od dne piedani a prevzeti stavby a zbozi v souladu
sc¢lankem V. této smlouvy. Zaruc¢ni doba na dodavky zbozi, na néZ vystavuje zarucni list
tfeti osoba, se sjednava v délce poskytnuté tieti osobou, nejméné vsak na dobu 24 mésicu.

. Jestlize zdvazek zhotovitele provést dilo nebo dodat zboZzi zcela nebo z¢asti zanikne jinak
nez splnénim, odpovida zhotovitel za vady plnéni, ktera pti provadéni dila nebo dodavani
zbozi jiz uskutecnil a objednatel je pievzal, v rozsahu a za podminek stanovenych obdobné
podle ptfedchozich odstavcil tohoto ¢lanku. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady
takovych plnéni bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil, nejpozdéji vSak do uplynuti
zaruéni doby, ktera poc¢ina bézet dnem, kdy zavazek zhotovitele provést dilo nebo dodat
zboZi zcela nebo z¢&asti zanikl jinak nez splnénim.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vady stavby o vice jak 14 dnd, je objednatel
opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém
ptipadé¢ se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré vzniklé vydaje na zéklad¢ vyzvy
objednatele av jim ur¢ené lhuteé.

Clanek X.
Dohoda o smluvni pokuté, urok z prodleni, nahrada Skody a zapo¢teni

. V ptipadé prodleni zhotovitele s dokoncenim stavby nebo dodanim zbozi V terminu
sjednaném V ¢lanku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni
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10.

11.

pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za zbozi a dilo véetné DPH sjednané v ¢lanku VIII. odst. 1
této smlouvy zakazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila nebo zboZi ve 1hlité stanovené touto
smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny
za zbozi a dilo v¢etné¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni a jednotlivou vadu, nejvyse
vSak 1.000 K¢ za kazdou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele s predlozenim oznédmeni dle ¢lanku XV. této smlouvy
Vv pozadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z ceny za zbozi a dilo v¢etné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad¢ nedodrzeni terminu vyklizeni staveniSté¢ a uvedeni do nalezitého stavu dle
¢lanku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za zbozi a dilo véetné DPH za kazdy zapocaty den prodleni, nejvyse vSak
50.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Porusi-li zhotovitel povinnost udrzovat v ucinnosti pojisténi vyzadované smlouvou
v ¢lanku VI. nebo neptedlozi doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za zboZzi a dilo véetn¢ DPH za kazdy zapocaty
kalendarni den, kdy tento stav trva.

V piipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s uhradou vydaju dle ¢lanku IX. odst. 7 této
smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit arok z prodleni ve vysi 0,05 % z ceny za zbozi a
dilo v¢etné DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je splatnd ve lhut¢ 10 dni ode dne zéniku povinnosti, kterou utvrzuje.
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele uhradit dosud vzniklou ¢ast smluvni pokuty 1
pired zédnikem utvrzené povinnosti, v takovém piipad¢ je vznikla ¢ast smluvni pokuty
splatna ve lhuté 10 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli.

Smluvni pokuta je za Gcelem jejiho zapocteni proti pohleddvce zhotovitele na zaplaceni
ceny za dilo splatna ihned po zaniku utvrzené povinnosti. Urok z prodleni vznikly
v disledku vcasného neuhrazeni smluvni pokuty je za ucelem jeho zapocteni proti
pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo splatny ihned po jeho vzniku.

Objednatel se zavazuje pii prodleni se zaplacenim faktury zaplatit zhotoviteli urok z
prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢éastky za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni.

Objednatel ma pravo na ndhradu Skody zplsobené zhotovitelem poruSenim jakékoli jeho
povinnosti vztahujici se k této smlouveé. Zhotovitel je tak naptiklad povinen uhradit
objednateli Skodu v podobé odvodu za poruseni rozpoétové kazné¢ nebo v podobé ztraty
naroku na dotaci ¢i jeji ¢asti, nebo je povinen uhradit Skodu vzniklou v disledku poruseni
platného zakona o zadavani vefejnych zakazek. Vznikne-li skoda v dasledku poruSeni
povinnosti, kterd je utvrzena smluvni pokutou, ma objednatel pravo na ndhradu Skody,
ktera dohodnutou smluvni pokutu prevysuje.

Objednatel je opravnén zapocist svoji pohledavku, kterou md za zhotovitelem, proti
pohledavce zhotovitele za objednatelem, a to za podminek stanovenych touto smlouvou a
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obcanskym zékonikem. Pokud zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti a v diisledku
toho vznikne objednateli narok na smluvni pokutu nebo narok na ndhradu vzniklé skody
vV podobé odvodu za poruseni rozpoctové kdzné nebo v podobé ztraty naroku na dotaci ¢i
jeji Casti, prohlasuje zhotovitel, ze v takovém piipadé nebude povazovat pohledavku
objednatele za nejistou nebo neurcitou a souhlasi s tim, aby si ji objednatel zapocetl proti
naroku zhotovitele na uhrazeni faktury, popf. proti jiné pohledavce zhotovitele za
objednatelem.

Clanek XI.
Odstoupeni od smlouvy

. Smluvni strany mohou odstoupit od této smlouvy z divodi stanovenych zakonem nebo
touto smlouvou.

. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porusi jakoukoli svoji
povinnost vyplyvajici z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupi do likvidace nebo je proti
nému zahdjeno insolvencni fizeni.

. V piipadé odstoupeni od smlouvy kteroukoli ze smluvnich stran, je zhotovitel povinen

zabezpecit stavbu po celou dobu preruseni praci.

Clanek XIL
Vlastnické pravo a nebezpecdi $kody

. Zhotovitel nese od okamziku pfedani stavenisté¢ nebezpeCi Skody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na stavenisti.

. Nebezpeci skody na dile ptechazi na objednatele pfevzetim dila a zbozi. Jestlize objednatel
pfevzal dilo nebo zbozi Svadami, pfechazi nebezpeci Skody na dile nebo zbozi na
objednatele odstranénim vSech vad. Nebezpeci na stavenisti pfechazi na objednatele po
pfedani a pfevzeti dila a zbozi, a vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

. Objednatel nabude vlastnické pravo Kk veskerym vystupiim, které vzniknou realizaci
predmétu smlouvy, okamzikem piedani a pievzeti zbozi a dila v souladu s ¢lankem V. této
smlouvy, neplyne-li z pravnich piedpist, zejména z ob¢anského zakoniku, néco jiného.

Clanek XI11.
Kontaktni osoby a dorucovani pisemnosti

. Kontaktni osoby uvedené vyse jednaji kazdy samostatné za smluvni strany ve vSech
vécech souvisejicich s plnénim této smlouvy, zejména podepisuji zapisy z jedndni
smluvnich stran a ptedavaci protokol. Kontaktni osoba objednatele téZ vykonava kontrolu
zhotovitele pfi provadéni dila, je opravnéna Cinit prohlaseni o pfevzeti ¢i nepievzeti dila
nebo zbozi, 0znamovat vady dila nebo zbozi, jednat o stanoveni lhiity pro odstranéni vad
dila a ¢init dal$i oznameni, Zadosti ¢i jiné ukony podle této smlouvy.

. Zména urceni kontaktnich osob nevyzaduje zménu této smlouvy. Smluvni strana je vsak
povinna zménu kontaktni osoby bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé smluvni
strang.
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. Krom¢ jinych zplsobii komunikace dohodnutych mezi stranami se za ucinné povazuji
osobni dorucovani, doruovani doporucenou postou, datovou schrankou, faxem ¢i
elektronickou postou. Pro dorucovani plati kontaktni udaje smluvnich stran a jejich
kontaktnich osob nebo kontaktni udaje, které si smluvni strany po uzavieni této smlouvy
pisemné oznamily.

. Oznameni spravné adresovana se povazuji za uskutecnénd v piipadé osobniho dorucovani
anebo dorucovani doporucenou postou okamzikem doruceni, v ptipadé posilani faxem ¢i
elektronickou postou okamzikem obdrzeni potvrzeni o doru€eni od protistrany pfi pouZziti
stejného komunikac¢niho kanélu.

Clanek XIV.
Zverejnéni smlouvy a obchodni tajemstvi

. Zhotovitel bere na védomi, Ze smlouvy s hodnotou ptfedmétu prevysujici 50.000 K¢ bez
DPH vcetné dohod, na zaklad¢ kterych se tyto smlouvy méni, nahrazuji nebo rusi, zvetejni
objednatel v registru smluv ziizeném jako informacni systém vetejné spravy na zakladé
zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby tato
smlouva vcetné¢ pripadnych dohod o jeji zméné, nahrazeni nebo zruseni byly v plném
rozsahu v registru smluv objednatelem zvetejnény.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a ud¢€luje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Clanek XV.
Viceprace a ménéprace

. V ptipadé, ze se v prubéhu provadeéni stavby vyskytne skute¢nost, ktera znemoziuje
provést stavbu dohodnutym zpisobem, a v jejimz disledku bude nezbytné provést
viceprace nebo nerealizovat méncprace, je zhotovitel povinen vyskyt skutec¢nosti
objednateli neprodlené¢ ozndmit a provést o ni zapis do stavebniho deniku.

. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni stavby pouze v té ¢asti, jejimuz provedeni brani
vznikla skute¢nost.

. Pokud tomu nebrani zakonné, ptip. jiné podminky, kterymi je objednatel vazan (napf.
podminky platného zdkona o zadavani vetejnych zakazek), dohodly se smluvni strany na
tom, ze je zhotovitel povinen viceprace provést ¢i naopak nerealizovat ménéprace. Za
timto ucelem je zhotovitel povinen uzaviit sobjednatelem dodatek k této smlouve.
Zhotovitel je povinen viceprace provést v co nejkratS§im mozném case, je pii tom povinen
dbat toho, aby byla stavba dokoncena a zbozi pfeddno v terminu sjednaném v ¢lanku IV.
této smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

. Za Ucelem uzavieni dodatku o provedeni vicepraci €i nerealizaci ménépraci je zhotovitel
povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vyskytu skute¢nosti nebo pokynu
objednatele piedlozit objednateli oznameni, které bude obsahovat:

a) rozsah potfebnych vicepraci ¢i ménépraci vcetné zdivodnéni jejich vzniku a
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nezbytnosti jejich provedeni ¢i nerealizace;

b) ocenény polozkovy soupis vicepraci ¢i ménépraci s vykazy vymeér, ktery je zhotovitel
povinen ocenit jednotkovymi cenami uvedenymi ve stdvajicim polozkovém soupisu
praci, dodavek a sluzeb slouzici pro provadéni dila s tim, ze pokud jednotlivé polozky
tvofici viceprace nejsou obsazeny ve stavajicim polozkovém soupisu praci, dodavek a
sluzeb, pouzije zhotovitel ceny do maximalni vyse jednotkovych cen odpovidajicich
expertnim smérnym cenam (napt. CS URS, SW KROS) V posledni aktualni cenové
urovni;

c) informace o dopadu vicepraci ¢i ménépraci na termin pro dokonceni stavby sjednany
v ¢lanku IV. této smlouvy.

. Pokud v dusledku rozsahu vicepraci ¢i ménépraci neni objektivné mozné ve vySe uvedené
lhite predlozit ozndmeni v poZzadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovnich
dnii ode dne vyskytu skutecnosti zacit jednat s TDI a poskytnout mu ucinnou soucinnost
pro stanoveni jiné lhiity, zejména mu poskytnout vS§echny nezbytné podklady. Délku lhuty
sohledem na rozsah vicepraci ¢i ménépraci stanovi TDI. Lhiitou, kterou ur¢i TDI, je
zhotovitel vazan.

. Neprodlené¢ po ptfedlozeni ozndmeni v pozadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji
smluvni strany jednat bez zbyte¢nych prutahti a objektivné posuzovat vSechny okolnosti
daného ptipadu.

. Zhotovitel je povinen o provadéni vicepraci ¢i nerealizaci ménépraci vést ve stavebnim

deniku oddélenou evidenci.

Clanek XVI.
Ostatni ustanoveni

. Zhotovitel neni oprdvnén postoupit tfeti stran¢ bez souhlasu objednatele zadnou
pohledavku, kterou vii¢i nému ma a ktera vyplyva z této smlouvy.

. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 obcanského zakoniku bere nebezpeti zmény
okolnosti, které nejsou vyslovné upraveny touto smlouvou.

. Neni-li v této smlouvé ujednano jinak, vztahuje se na vztahy z ni vyplyvajici ob¢ansky
zakonik.

. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vysi 5 %
Z ceny dila bez DPH, a to po celou dobu provadéni dila. Bankovni zaruka kryje finanéni
naroky objednatele z divodi poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se tadného
provedeni dila v pfedepsané kvalit¢ a smluveném terminu. Bankovni zaruka je vystavena
jako neodvolatelnd a bezpodminecnd, zejména bez moznosti banky uplatnit jakékoliv
namitky a bez nutnosti vyzvy vétitele (objednatele) dané dluznikovi (zhotoviteli) k plnéni
jeho povinnosti v ptipadé nesplnéni kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou,
pfi¢emz banka je povinna plnit bez namitek a na zékladé¢ prvni vyzvy objednatele jako
opravnéného.
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5. V ptipad¢ prodlouzeni terminu pro dokonceni dila je zhotovitel povinen platnost bankovni
zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje
predlozit objednateli doklad o prodlouZeni bankovni zaruky ptfed uzavienim pfiislusného
dodatku k této smlouvé. Stejné je zhotovitel povinen postupovat, pokud dojde ke zméné
ceny dila. Doklad o prodlouzeni, pfip. zmé€né bankovni zaruky musi byt ptilohou
ptislusného dodatku.

Clanek XVI1.
Zavéreéna ustanoveni

1. Tuto smlouvu je mozno ménit pouze pisemné na zakladé vzestupné ¢islovanych dodatkli a
to prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této smlouvy.

2. Pro ucely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumenta nasledujici:
a) tato smlouva,
b) zadavaci podminky.

3. V piipadé, ze nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni této smlouvy a jeji prilohu tak, aby
mohly byt uzity vedle sebe, pak maji prednost ustanoveni této smlouvy.

4. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy: produktové (technické) listy vybaveni a
vykaz vymér
5. Tato smlouva je vyhotovena ve c¢tyiech vyhotovenich, které maji platnost a zavaznost

originalu. Objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a jedno vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

6. Tato smlouva nabyva G¢innosti nejdiive dnem, kdy je zvefejnéna objednatelem v registru
smluv, ato i tehdy, pokud bude v registru smluv zvefejnéna protistranou nebo tieti osobou
diive.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze souhlasi s textem této smlouvy. Smlouva byla schvalena
usnesenim Rady Libereckého kraje ¢. 845/19/RK zedne 23.4.2019

V Liberci dne 15.5.2019 V Praze dne 6.5.2019
Ing. Jan Svitak Ing. David Lesch,
naméstek hejtmana pfedseda predstavenstva

Stranka 17 z 17



Kryci list rozpoctu
Cislo zakazky Zakézka
2018 / AV08 Gymnazium Mimon, Letna 263, 471 24
Komentart
Popis verze Nabidka
Komentar verze
Adresa Datum zahdjeni 19.10.2018
Rok 2018|Datum dokonceni
Typ Firmy Nazev Kontaktni osoba Telefon
Vyznam (funkce) Jméno
REKAPITULACE
Kéd stavebniho objektu Popis objektu Kéd zatFidéni Zatfidéni
SO 01 Ucebna pro vyuku cizich jazyk(
SO 02 Ucebna chemie
SO _03 Ucebny pro vyuku cizich jazykd a chemie -
SO 04 Ucebna pro vyuku cizich jazykl - vybaveni
SO_05 Ucebna chemie- vybaveni
Celkem (bez DPH) 3017854
DPH 633 749
DPH 21 % ze zakladny: 3 017 854 633 749
Celkem (vcetné DPH) 3651604

Za zhotovitele
Jméno :
Datum :
Podpis:

Za objednatele
Jméno :
Datum:
Podpis :

Poznamka :




Zakazka:

Gymnazium Mimon, Letna 263, 471 24

Popis

Cena

DPH

Cena s DPH

Pocet polozek

S: Gymnazium Mimon, Letna 263, 471 24
SO_01: Uéebna pro vyuku cizich jazyka

006:
009:
741a

Upravy povrch(i, podlahy a osazovani vyplni
Ostatni konstrukce a prace, bourani

: Silnoproudé rozvody + pfislusenstvi

741b: Provozni osvétleni

742:
763:
776:
784:
997:
998:
Vo1:
Vo03:
Vvo4:
Vo7:
SO_02
006:
009:
725:
741:
742:
776:
781:
784:
997:
998:
Vo1:
V03:
V04:
V07:
SO_03
741c
Vo03:

Slaboproudé rozvody + pfislusenstvi
Mineralni podhled

Podlahy povlakové

Dokoncovaci prace - malby a tapety
Pfesun suté

Pfesun hmot

Priizkumné, geodetické a projektové prace
Zafizeni stavenisté

InZenyrska cinnost

Provozni vlivy

: Uc¢ebna chemie

Upravy povrch, podlahy a osazovani vyplni
Ostatni konstrukce a prace, bourani
Zdravotechnika - zafizovaci predméty
Silnoproudé rozvody + pfislusenstvi
Slaboproudé rozvody + pfislusenstvi
Podlahy povlakové

Dokoncovaci prace - obklady

Dokoncovaci prace - malby a tapety
Pfesun suté

Pfesun hmot

Priizkumné, geodetické a projektové prace
Zafizeni stavenisté

InZenyrska cinnost

Provozni vlivy

: Uéebny pro vyuku cizich jazykd a chemie - dopojeni elektro

: Dopojeni elektro

Zafizeni stavenisté

www.euroCALC.cz

3017 854
299 930
12 275
32514
50 605
51375
24537
13 650
69 694
16 213
10708
504
9650
1310
2795
4100
326 891
14 962
102563
5392
27 229
7055
105 872
3023
29317
13119
504
9650
1310
2795
4100
20 007
19376
110

1z2

633 749
62 985
2578
6 828
10 627
10789
5153
2867
14 636
3405
2249
106
2027
275
587
861
68 647
3142
21538
1132
5718
1482
22233
635
6157
2755
106
2027
275
587
861
4201
4069
23

3 651 604
362 915
14853
39342
61232
62164
29690
16517
84330
19618
12957
610
11677
1585
3382
4961
395 538
18104
124101
6524
32947
8537
128105
3658
35474
15874
610
11677
1585
3382
4961
24 208
23445
133

92

10
21
10
13
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16
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14
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VO04: InZenyrska cinnost 212 45 257 1

VO07: Provozni vlivy 309 65 374 1

SO_04: Uéebna pro vyuku cizich jazykd - vybaveni 1691484 355212 2 046 696 38

TZ4: Technické vybaveni budov 1691484 355212 2 046 696 38

SO_05: Ucebna chemie- vybaveni 679 542 142 704 822 246 22

TZ4: Technické vybaveni budov 679 542 142 704 822 246 22
Celkem (bez DPH) 3017 854
DPH 633 749
DPH 21 % ze zakladny: 3 017 854 633 749
3651 604

Celkem (vcetné DPH)

www.euroCALC.cz
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Zakézka:

Gymnazium Mimon, Letna 263, 471 24
Pof. Typ Kéd Popis M) Vyméra bez ztr.  Ztratné Vyméra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Sut

S: Gymnazium Mi Letna 263, 471 24 3017 854 3,3 1,4
SO_01: Uéebna pro vyuku cizich jazykt 299 930 1,3 0,7
006: Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni 12 275 0,7 -
[ 1.7 sp Je11135101 [Hruba vyplf ryh ve stropech maltou jakékoli $ifky ryhy [ m2 ] 20 [ - ] 2,0 | 385,00 | 770 | 0,04000 | 01] -]
PIny popis: Hrubd vyplri ryh maltou jakékoli Sitky ryhy ve stropech
[ 2.T sp Je11325121 [Vapenocementové 3tukova omitka ryh ve stropech Sifky do 150 mm [ m2 ] 20 [ - ] 2,0 | 895,00 | 1790 | 0,04153 | 01] -]
PIny popis: Vdpenocementovd omitka ryh Stukovd ve stropech, Sitky ryhy — do 150 mm
[ 3.7 sp Je12135101 [Hruba vyplf ryh ve sténach maltou jakékoli $itky ryhy [ m2 ] 50 [ - ] 50 | 328,00 | 1640 | 0,04000 | 02] -]
PIny popis: Hrubd vyplri ryh maltou jakékoli Sitky ryhy ve sténdch
[ 4T sp Je12325121 [Vapenocementové 3tukova omitka ryh ve sténach Sifky do 150 mm [ m2 ] 50 [ - ] 50 | 750,00 | 3750 | 0,04153 | 02] -]
PIny popis: Vdpenocementovd omitka ryh Stukovd ve sténdch, Sitky ryhy — do 150 mm
[ s.T sp 612325215 [Vapenocementové hladka omitka malych ploch do 4,0 m2 na sténéch [ kus | 10 [ -] 1,0 | 1295,00 | 1295 | 0,14700 | 01] -]
PIny popis: Vdpenocementovad omitka jednotlivych malych ploch hladké na sténdch, plochy jednotlivé  pfes 1,0 do 4 m2
[ 6.T sp J619991001 [zakryti podiah félii piilepenou lepici péskou [ m2 ] 700 [ -1 70,0 | 19,00 [ 1330 | [ -1 -]
PIny popis: Zakryti vnitfnich ploch pfed znecisténim vcéetné pozdéjsiho odkryti podlah  fdlii pFilepenou lepici pdskou
[ 7.T sp 619991011 [obalent konstrukei a prvki folii prilepenou lepici paskou [ m2 ] 500 [ - ] 50,0 | 34,00 | 1700 | [ -1 -]
PIny popis: Zakryti vnitinich ploch pfed znecisténim véetné pozdéjsiho odkryti  konstrukci a prvkii  obalenim fdlii a pfelepenim pdskou
009: Ostatni konstrukce a prace, bourani 32514 0,0 0,5
8. | SP 952901107 Cisténi budov omyti dvojitych nebo zdvojenych oken nebo balkonovych dvefi plochy m2 50,0 - 50,0 27,00 1350 0,00002 0,0 -
do 2,5m2
Piny popis: Cisténi budov pfi provddéni oprav a udrovacich praci oken dvojitych nebo zdvojenych omytim, plochy do  pres 1,5 do 2,5 m2
[ 9. sp [os2901122 |€igténi budov omyti dvefi nebo vrat p lochy do 3,0m2 [ m2] 30 | - ] 30 | 21,00 | 63 | 0,00001 | 0,0 | -]
Piny popis: Cisténi budov pfi provddéni oprav a udrfovacich praci dvefi nebo vrat omytim, plochy do  pFes 1,5 do 3,0 m2
[ 10.] sp [os52902021 [€igténi budov zameteni hladkych podiah [ m2] 700 | - ] 700 | 2,00 | 140 | | - -]
Plny popis: Cisténi budov pfi provadéni oprav a udrovacich praci podlah hladkych zametenim
[ 11T sp [o52902031 [€igténi budov omyti hladkych podiah [ m2] 700 | - ] 700 | 5,00 | 350 | 0,00001 | 0,0 | -]
Piny popis: Cisténi budov pfi provadéni oprav a udrovacich praci podlah hladkych omytim
[ 12.] sp [os2902611 [€igténi budov vyséti prachu z ostatnich ploch [ m2] 700 | - ] 700 | 11,00 | 770 | | - -]
Plny popis: Cisténi budov pfi provddéni oprav a udrfovacich praci vysatim prachu  z ostatnich ploch
[ 13.] sp [o74049121 [vysekani ryh v betonovych zdech hl do 30 mm § do 30 mm [ m] 100,0 | - ] 100,0 | 108,00 | 10 800 [ | - 0.2 ]
Piny popis: Vysekani ryh v betonovych zdech do hl. 30 mm a 3itky _do 30 mm
[ 14.] sp [o74049133 [vysekani ryh v betonovych zdech hl do 50 mm § do 100 mm [ m] 50 | - ] 50 | 239,00 | 1195 | | - 01|
Piny popis: Vysekani ryh v betonovych zdech do hl. 50 mm a 3itky do 100 mm
[_15.] sp [o74082113 [vysekani ryh pro vodice v omitce MV nebo MVC st&n § do 50 mm [ m] 100,0 | - ] 100,0 | 30,00 | 3000 | | - 0.2 ]
PIny popis: Vysekdni ryh pro vodice v omitce vdpenné nebo vdipenocementové stén, Sitky ~ do 50 mm
| 16. | sp |977131115 Vrty priklepovymi vrtaky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 2,0 | - | 2,0 | 123,00 | 246 | 0,00002 | 0,0 0,0
PIny popis: Vrty pfiklepovymi vrtaky do cihelného zdiva nebo prostého betonu priméru 16 mm
[ 17.] sp Jo77311112 [Rezani stavajicich betonovych mazanin nevyztuzenych hl do 100 mm [ m] 100,0 | - ] 100,0 | 146,00 | 14 600 [ | - -]
Plny popis: Rezdni stdvajicich betonovych mazanin bez vyztuzeni hloubky ~pfes 50 do 100 mm
741a: Silnoproudé rozvody + pfislusenstvi 50 605 = =
| 18. | MP |741210101 Montaz rozvadécu litinovych, hlinikovych nebo plastovych sestava do 50 kg kus 1,0 | = | 1,0 | 703,00 | 703 | | = =
Piny popis: MontdZ rozvadécd litinovych, hiinikovych nebo plastovjch bez zapojeni vodicd sestavy hmotnosti do 50 kg
[ 19.T B J10.679.718 [RozvadéZova skfifi, 24 modult,, IP30, pod omitku [ kus | 10 [ -] 10 | 651,00 | 651 | I - -]
Piny popis:
[20. T mp 741320135 [Monta jistic dvoupdlovy nn do 25 A ve skfini [ kus | 70 [ -] 70 | 152,00 | 1064 | I - -]
Piny popis: MontdZ jisticd se zapojenim vodicd dvoupdlovychnn do 25 A ve skiini
kus

21. B [10.059.994 Proudovy chranig s jisti¢em 16A, rozméry 2 DIN, jmenovité napéti 230/400V,
Charakteristika B, - Jmenovity rezidudlni proud 0,03A.

7,0 | = | 7,0 | 1651,00 | 11557 | | = =
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PIny popis:
22. | Mp [741310561 [Montéz vypinaé tfi/EtyFpol vykonovy pojistkovy do 63 A [ kus | 10 [ -] 1,0 | 125,00 | 125 |
Piny popis: MontdZ spinacd tfi nebo ctyfpdlovych vypinaéd vjkonovych pojistkovjch, do 63 A
23.] B [10.843.680 [Vypina& na DIN, 3P 40A 400/415V. [ kus | 10 [ -] 10 | 609,00 | 609 |
Piny popis:
24. | MP |741811011 |Kontro|a rozvadéc nn silovy hmotnosti do 200 kg | kus | 1,0 | = | 1,0 | 1145,00 | 1145 |
Piny popis: Zkousky a prohlidky rozvodnych zafizeni kontrola rozvadécd nn, (1 pole) _silovych, hmotnosti _do 200 kg
25. | MP |741313004 MontaZ zésuvka (polo)zapusténa beziroubové pfipojeni 2x(2P+PE) dvojnasobna ikma| kus 17,0 - 17,0 | 81,00 | 1377 |
Piny popis: Montd? zasuvek domovnich se vodicd bové pripojent &nych nebo zapusténych 10/16 A, provedeni  2x (2P + PE) dvojndsobnd Sikmd
26. | B |10.079.613 Zasuvka dvojndsobna bezsroubovd, s clonkami, s nato¢enou dutinou, bila, 16 A kus 17,0 - 17,0 | 182,00 | 3094 |
Piny popis:
27. | MP |741313001 Montaz zésuvka (polo)zapusténa bezdroubové pFipojeni 2P+PE se zapojenim vodicd | kus 2,0 - 2,0 | 85,00| 17o|
Piny popis: Montd? zasuvek domovnich se vodicd bové pripojent énych nebo zapusténych 10/16 A, provedeni 2P + PE
28.] B [10.079.558 [zasuvka jednonasobna bezgroubova, bild, 16 A [ kus | 20 [ - ] 2,0 | 123,00 | 246 |
Piny popis:
29.] B [10.071.783 [Ramectek 3-nasobny bily’ [ kus | 10 [ -] 1,0 | 69,00 [ 69 |
Piny popis:
30. | MP |741122016 Montaz kabel Cu bez ukonéeni ulozeny pod omitku plny kulaty 3x2,5 az 6 mm2 (CYKY) | m | 150,0 | - | 150,0 | 29,00 | 4350 |
Piny popis: Montd? kabeli médénych bez ukonéent uloZenych pod omitku_plnych kulatych (CYKY), potu a prafezu il  3x2,5 a2 6 mm2
31. [ B [10.048.482 [silovy kabel CYKY-J 3x2,5mm2. [ m ] 1500 | - ] 1500 | 23,00 | 3450 |
Piny popis:
32. | MP |741120301 Montaz vodi¢ Cu izolovany plny a lanény s PVC plastém Zila 0,55-16 mm2 pevné (CY, m 15,0 - 15,0 31,00 465
CHAH-R(V))
Piny popis: MontdZ vodiéd izolovanych médénych bez ukonceni uloZenych pevné plnych a lanénych s PVC pléstém, bezhalogenovych, ohniodolnych (CY, CHAH-R(V)) prafezu Zly 0,55 aZ 16 mm2
33.] B [10.048.422 [zemnici kabel zelenozluty CY 4mma2. [ m] 150 [ - ] 150 | 14,00 | 210 |
Piny popis:
34. | B |1o.074.s4z Ohebné dvouplastova korugovana bezhalogenova chranicka vnitini o 32 mm. | m | 100,0 | - | 100,0 | 22,00 | 2200 |
Piny popis:
35. | MP |741110001 |Montéi trubka plastovd tuhd D pfes 16 do 23 mm uloZena pevné | m | 100,0 | - | 100,0 | 29,00 | 2900 |
Piny popis: Montd? trubek elektroinstalacnich s nebo nas do krabic plastovych tuhych, uloZenych pevné vnéjsiD _ pres 16 do 23 mm
36. | B |10.074.671 Ohebné dvouplastova korugovana bezhalogenova chranicka vnitini o 41 mm. | m 200,0 | - 200,0 | 24,00 | 4800 |
Piny popis:
37. | MP |741110003 |Montéi trubka plastovd tuhd D pfes 35 mm uloZena pevné | m | 200,0 | - | 200,0 | 33,00 | 6 600 |
Piny popis: Montd? trubek elektroinstalacnich s nebo nas do krabic plastovych tuhych, uloZenych pevné vn&jsiD  pres 35 mm
38. | Mp [741810001 [celkova prohlidka elektrického rozvodu a zafizeni do 100 000,- K& [ kus | 10 [ -] 1,0 | 4820,00 | 4820 |
Piny popis: Zkousky a prohlidky elektrickych rozvodi a zarizeni celkovd prohlidka a vyhotoveni revizni zprévy pro objem montéznich praci do 100 tis. K¢
741b: Provozni osvétleni 51375
39. [ mp [741320135 [Montéz jistic dvoupélovy nn do 25 A ve skfini [ kus | 10 [ -] 1,0 | 155,00 | 155 |
Piny popis: Montd? jisticd se zapojenim vodicd dvoupdlovychnn do 25 A ve skiini
40. B [10.060.031 Proudovy chranig s jisti¢em 10A, rozméry 2 DIN, jmenovité napéti 230/400V, kus. 1,0 - 1,0 1979,00 1979
Charakteristika B, - Jmenovity rezidudlni proud 0,03A.
PlIny popis.
41. | MP [741372022 [Montéz svitidlo LED bytové pfisazené nasténné panelové do 0,36 m2 [ kus | 90 [ -] 9,0 | 299,00 | 2691 |
Piny popis: Montd? svitidel LED se zapojenim vodict bytovych nebo spolecenskych mistnosti _prisazenych ndsténnych p jch, obsahu__pres 0,09 do 0,36 m2

www.euroCALC.cz

2z18

21.5.2019



Pof. Typ Kéd Popis M) Vyméra bez ztr.  Ztratné Vyméra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Sut
42. B |LED LED svitidlo uréené pro montdz do kazetovych podhledd i na strop. Kryt z velice kus 9,0 - 9,0 4750,00 42 750
kvalitniho optického materialu, ktery zajistuje omezeni jasu svitidla L<1000 cd/m2 nad
65°. Svitidlo tak poskytuje optimalni distribuci svétla a zébranu osInéni v souladu s
platnou normou pro osvétleni kancelafi a u¢eben. Teplota chromati¢nosti 4000K,
napéjeni 230V/50Hz, 63W, maximalni svitivost 425 cd/klm, svételny tok 6500 Im,
Cinitel podani barev 80, elektronicky pfedradnik, kryti IP40, rozméry 620x620x60mm.
Barva bila. Véetné podruzného materialu a instalace.
Piny popis.
43. | MP [741310003 [Montéz vypinag nasténny 2-dvoupolovy prostredi normalni [ kus | 2,0 - 2,0 111,00 | 222 |
Piny popis: Montd? spinacii jedno nebo dvoupdlovych ndsténnych se im vodicd, pro prostfedi normdini  vypinacd, Fazeni  2-dvoupdlovych
44.] B [10.069.872 [spinat kolébkovy $roubovy, fazeni 1/0+1/0 [ kus | 20 [ - ] 2,0 157,00 | 314 |
Piny popis.
45.] B [10.071.435 [Kryt spinace déleny bily [ kus | 20 [ - ] 2,0 49,00 | 98 |
Piny popis.
46.] B [10.072.355 [Ramecek 2-nasobny bily [ kus | 10 [ -] 1,0 46,00 | 46 |
Piny popis.
47. | MP |741122015 MontaZ kabel Cu bez ukonéeni uloZeny pod omitku plny kulaty 3x1,5 mm2 (CYKY) m 80,0 | = | 80,0 25,00 | 2000 |
Piny popis: Montd? kabelii médénych bez ukonceni uloZenych pod omitku plnych kulatych (CYKY), poctu a prifezu il 3x1,5 mm2
48.] B [10.051.448 [silovy kabel CYKY-J 3x1,5mm2. [ m ] 800 [ - 80,0 14,00 | 1120 |
Piny popis.
742: Slabop! é rozvody + pi 24 537
49. | MP [742122001 [Montéz kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 il [ kus | 280 [ -] 28,0 64,00 | 1792 |
PIny popis: MontdZ kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 Zil
50. | B [10.935.899 [Konektor RI45 UTP Cat.5e cerny samorezny [ kus | 280 [ -] 28,0 55,00 | 1540 |
PlIny popis:
51. [ Mp [742330042 [Montéz datové dvouzasuvky [ kus | 10 [ -] 1,0 180,00 | 180 |
PIny popis: MontdZ strukturované kabeldZe zdsuvek datovych pod omitku, do ndbytku, do parapetniho Zlabu nebo podlahové krabice  dvouzdsuvky
52.] B [10.874.783 [Kryt 5014A-A02018'S [ kus | 10 [ -] 1,0 115,00 | 115 |
PlIny popis:
53. | MP |742122001 |Montéi kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 Zil | kus | 28,0 | = | 28,0 64,00 | 1792 |
PIny popis: MontdZ kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 Zil
54.] B [10.863.140 [Konektor RI45 8p8c Cat.5e nest.pro drat [ kus | 280 [ -] 28,0 5,00 [ 140 |
PlIny popis:
55. | Mp [742121001 [Montéz kabeld sd&lovacich pro vnitini rozvody do 15 il [ m ] 4000 [ -] 400,0 15,00 | 6000 |
PIny popis: MontdZ kabeli sdélovacich pro vnitini rozvody poctu Zil  do 15
56.| B [10.793.442 [Datovy UTP cat.5 kabel [ m ] 4000 [ -] 400,0 8,00 | 3200 |
PlIny popis:
57. | Mp [742110202 [Montéz podiahovych krabic pro slaboproud do mazaniny [ kus | 10 [ -] 1,0 1390,00 | 1390 |
PIny popis: MontdZ p ych krabic ych  do
58. B [10.549.314 Podlahova krabice pod katedru pro zakonceni kabelovych tras. Uréend pro vysku kus 1,0 - 1,0 1 345,00 1345
betonové vrstvy od 57 - mm do 75 mm. Krabice je uzptisobena pro instalaci
elektroinstalacnich trubek.
PlIny popis:
59. | MP (742110275 Montaz upevriovaciho limce pro podlahovou krabici do montované konstukce pro kus 1,0 = 1,0 437,00 437
slaboproud
PIny popis: MontdzZ pfislusenstvi ke krabicim upevriovaciho limce pro podlahovou krabici do montované konstukce
60. B [10.549.316 Krabice univerzalni podlahova - slouZi k montazi do betonové podlahy. Po vytvrdnuti kus 1,0 = 1,0 866,00 866
betonové smési - se osazuje podlahovou krabici.
PlIny popis:
61. | MP |742330101 |MéFeni metalického segmentu s vyhotovenim protokolu | kus | 28,0 = 28,0 205,00 5740
PIny popis: MontdZ strukturované kabeldZe méreni segmentu metalického s vyhotovenim protokolu
763: Mineralni podhled 13 650
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62. B |Minerdlni podhled [Demontovatelné podhledové deska vyrobena z pfirodniho materidlu vysoké kvality a m2 70,0 - 70,0 195,00 13 650 - -
dlouhé Zivotnosti. - Bila lehce strukturovand piskova kazeta bez dérovani. Rozmér
60x60. Cena vetné instalace a dopravy.
Plny popis:
776: Podlahy povlakové 69 694 0,4 0,2
63. | sp [776111115 [Broueni podkladu povlakovych podlah pred litim stérky [ m2] 700 | - ] 70,0 26,00 | 1820 | | - ] -]
PIny popis: Priprava podkladu brouseni podiah _stavajiciho podkladu  pred litim stérky
64. | sp [776111116 [odstranéni zbytki lepidia z podkladu povlakovych podiah brousenim [ m2] 700 | - ] 70,0 52,00 | 3640 | | - -]
Piny popis: Priprava podkladu brouseni podiah _stavajiciho podkladu  pro odstranéni lepidla (po starych krytinch)
65. | sp [776111311 ]vysati podkladu povlakovych podiah [ m2] 700 | - ] 70,0 9,00 | 630 | | - -]
PIny popis: Priprava podkladu vysdti podlah
66. | sP [776121411 [Dvouslozkova penetrace podkladu povlakovych podlah [ m2] 700 | - ] 70,0 131,00 | 9170 | 0,00050 | 0,0 | -]
PIny popis: Priprava podkladu penetrace dvouslozkovd podlah  na drevo (pachtlovanim)
67. | sp |776141111 Vyrovnani podkladu povlakovych podiah stérkou pevnosti 20 MPa tI 3 mm | m2 | 70,0 | - | 70,0 151,00 | 10570 | 0,00455 | 03 -
PIny popis: Priprava podkladu vyrovndni samonivelacni stérkou podiah min.pevnosti 20 MPa, tloustky  do 3 mm
68. | sp [776201811 [Demontéi lepenych povlakovych podiah bez podiozky ruéné [ m2 ] 700 [ -] 70,0 39,00 | 2730 | | -] 02]
PIny popis: DemontaZ poviakovych podlahovin lepenych ruéné  bez podiozky
69. | sp [776221111 [Lepent pésti z PVC standardnim lepidlem [ m2] 700 | - ] 70,0 116,00 | 8120 | 0,00030 | 0,0 | -]
PIny popis: Montdz podiahovin z PVC lepenim standardnim lepidlem z pdsd _ standardnich
70. H 284110000 Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut specielné pro $koly a Skolky. SloZeni z m2 70,0 = 70,0 360,00 25200 = =
nékolika vrstev (na$lapna vrstva s dekorem, podkladni probarvena vrstva, podkladni
vrstva). Celkova tloustka 2 mm. Tloustka naslapné vrstvy 0,7 mm. Struktura naslapné
vrstvy ze 100% Cistého PVC, tloustky 0.7 mm. Kategorie s nejvy3sim stupném zatéze ti.
34, 43. Vybér z 10-ti dekord. Reakce vyrobku na oheri Bfl - s1. Trvald deformace (mm)
0,1. Stalobarevnost na umélém svétle min./6. Vyhovuje (EN 846).
PlIny popis:
71. | sp [776223112 [spoj poviakovych podiahovin z PVC svafovanim za studena [ m ] 300 [ -] 30,0 53,00 [ 1590 | [ -1 -]
PIny popis: MontdZ podlahovin z PVC spoj podlah svafovdnim  za studena
72. ] sp [776410811 [odstraneni soklikd a lidt pryZovych nebo plastovych [ m ] 330 [ -] 33,0 12,00 | 396 | [ | 0,0]
PIny popis: Demontaz sokliki nebo list pryZovych nebo plastovych
73. H |[2834214R1 Soklova lidta délky 2,5m. Lista je slozend ze dvou kust. Horni &ast odklopite, kus 14,0 - 14,0 66,00 924 - -
lvymalujete - pfiléhajici sténu aZ pod listu a odpada obtizné ¢isténi listy.
PlIny popis:
74.] sp [776421111 [Montéz obvodovych Iiét lepenim [ m ] 330 [ -] 33,0 81,00 | 2673 | 0,00001 | 0,0] -]
Plny popis: Montdz list obvodovych lepenych
75. | 33 |776991121 Zakladni &isténi nové polozenych podlahovin vysatim a setfenim vihkym mopem | m2 | 70,0 | B | 70,0 30,00 | 2100 | | B B
PIny popis: Ostatni prdce udrzba novych podlahovin po poklddce cisténi  zakladni
76. | sp [776991821 [odstraneni lepidia ruéné z podiah [ m2 ] 10 [ -] 1,0 131,00 | 131 | [ -1 -]
PIny popis: Ostatni prdce odstranéni lepidla ruéné z podlah
784: Dokonéovaci prace - malby a tapety 16 213 0,2 0,0
77. ] sp [784111031 [omyti podkladu v mistnostech vy3ky do 3,80 m [ m2 ] 1200 | -1 120,0 26,00 | 3120 | | -] -]
PIny popis: Omyti podkladu omyti v mistnostech vysky do 3,80 m
78. | sp_[784121001 Jo3krabani malby v misnostech vy3ky do 3,80 m [ m2] 120,0 | - 120,0 26,00 | 3120 | 0,00100 | 0,1 | 0,0 |
PIny popis: Okrabéni malby v mistnostech vysky do 3,80m
79. | SP |784161211 LokalIni vyrovnani podkladu sadrovou stérkou plochy do 0,25 m2 v mistnostech vysky kus 50,0 = 50,0 47,00 2350 0,00120 0,1 =
do3,80m
PIny popis: Lokdlni vyrovndni podkladu sadrovou stérkou, tloustky do 3 mm, plochy pres 0,1 do 0,25 m2 v mistnostech vysky do 3,80 m
80. | SP |784181121 Hloubkova jednondsobna penetrace podkladu v mistnostech vysky do 3,80 m m2 120,0 | = | 120,0 19,00 | 2280 | 0,00020 | 0,0 | = |
PIny popis: Penetrace podkladu sobnd bkovd v mi: wiky do3,80m
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| 81. | SP |784191003 Citéni vnitfnich ploch oken dvojitych nebo zdvojenych po provedeni malifskych praci | m2 50,0 | - | 50,0 | 17,00 | 850 | 0,00002 | 0,0 -
PIny popis: Cisténi vnitinich ploch hruby uklid po provedeni malifskych praci omytim _oken dvojitych nebo zdvojenych
[ 82.T sp [784191005 [Cigteni vnitinich ploch dvefi nebo vrat po provedeni malitskych praci [ m2 ] 30 [ = ] 30 | 11,00 | 33 ] 0,00001 | 0,0] -]
PIny popis: Cisténi vnitinich ploch hruby uklid po provedeni malifskych praci omytim _dvefi nebo vrat
[ 83.T sp [784191007 [Cigteni vnitinich ploch podlah po provedeni malifskych praci [ m2 ] 700 [ -1 70,0 | 2,00 | 140 | 0,00001 | 0,0] -]
Piny popis: Cisténi vnitinich ploch hruby uklid po provedeni malitskych praci omytim _podiah
84. | SP |784221101 Dvojnasobné bilé malby ze smési za sucha dobfe otéruvzdornych v mistnostech do m2 120,0 - 120,0 36,00 4320 0,00029 0,0 -
3,80m
PIny popis: Malby z malifskych smési otéruvzdornych za sucha ¢, bilé za sucha otéruvzdorné dobfe v mistnostech vjsky do 3,80m
997: Pfesun suté 10708 = =
| 85. | Sp |997013213 Vnitrostavenidtni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 12 m ruéné t 2,0 = 2,0 | 1 235,00 | 2470 | | B | B |
PIny popis: Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot vodorovné do 50 m _svisle ruéné (nosenim po schodech) pro budovy a haly vySky _ pres 9do 12m
[_86.] sp [o97241622 [Nalozeni a slozeni suti [t ] 20 [ - ] 2,0 | 859,00 | 1718 | | -] -]
PIny popis: Doprava vybouranych hmot, konstrukci a suti_naloZeni a slozeni _suti
[_87.] B [99900000R [Kontejner - pfistaveni, nalozeni a odvoz suti vé skladkovného [ kus | 1,0 | - ] 10 | 6520,00 | 6520 | | - -]
PlIny popis:
998: Pfesun hmot 504 = =
[ 8. T sp Jo9so11002 PFesun hmot pro budovy zd&né v do 12 m [t ] 2,0 - 2,0 252,00 504 - -
Piny popis: Presun hmot pro budovy obZanské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s nosnou svislou konstrukci zdénou z cihel, tvérnic nebo kamene vodorovnd dopravni vzddlenost do 100m _pro budovy vyiky  pres 6 do 1
VO1: Pri detické a p é prace 9 650 = =
[89. T on Jo13002000 Projektové préce [ ke ] 1,0 - 1,0 9 650,00 9650 - -
PIny popis: Hiavni tituly prvodnich innosti a nakladd_prizkumné, geodetické a projektové prace _projektové prdce
V03: Zafizeni stavenisté 1310 = =
[__90.T on Jo30001000 Zafizeni stavenists [ ke 1,0 - 1,0 1310,00 1310 - -
PIny popis: Zakladni rozdélent pravodnich cinnosti a nakladd zafizeni stavenisté
VO04: InZenyrska innost 2795 = =
[ 91.T on Jo45002000 Kompletaéni a koordinaéni Einnost [ ke ] 1,0 - 1,0 2 795,00 2795 - -
PIny popis: Hiavni tituly pravodnich &innosti a nakladd _inzenyrskd cinnost kompletaéni a koordinacni &innost
VO07: Provozni vlivy 4100 = =
[__92.T on Jo70001000 Provozni vlivy [ ke 1,0 - 1,0 4100,00 4100 - -
PIny popis: Zakladni rozdélent pravodnich cinnosti a nakladd provozni viivy
S0O_02: U¢ebna chemie 326 891 2,0 0,7
006: Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni 14 962 0,7 -
[ 93.T sp 612135101 [Hruba vyplf ryh ve sténach maltou jakékoli $itky ryhy [ m2 ] 60 | - | 60 | 385,00 | 2310 | 0,04000 | 02] -]
PIny popis: Hrubd vyplii ryh maltou_jakékoli Sifky ryhy _ve sténdch
[ 94.T sp 612325121 [Vapenocementové 3tukova omitka ryh ve sténach Sifky do 150 mm [ m2 ] 60 | - | 60 | 895,00 [ 5370 | 0,04153 | 02] -]
PIny popis: Vépenocementovd omitka ryh Stukovd ve sténdch, Sitky ryhy do 150 mm
[ os.T sp 612325215 [Vapenocementové hladka omitka malych ploch do 4,0 m2 na sténéch [ kus | 10 [ -] 1,0 | 1295,00 | 1295 | 0,14700 | 01] -]
PIny popis: Vépenoc G omitka jednotlivych malych ploch hladkd na sténdch, plochy jednotiivé pres 1,0 do 4 m2
[ 96.T sp J619991001 [zakryti podiah félii piilepenou lepici péskou [ m2 ] 930 [ - ] 93,0 | 19,00 [ 1767 | [ -1 -]
PIny popis: Zakryti vnitinich ploch pred zneciténim  véetné pozdéjsiho odkryti podiah _ folil prilepenou lepici paskou
[ 97.T sp 619991011 [obalent konstrukei a prvki folii prilepenou lepici paskou [ m2 ] 300 [ -] 300 | 34,00 | 1020 | [ -1 -]
Piny popis: Zakryt vnitinich ploch pred zneciténim  véetné pozdéjsiho odkryti konstrukcia prvki obalenim f6lii a prelepenim pdskou
98. | SP |632681113 Vyspraveni betonovych podlah rychletuhnoucim polymerem - vyspravka D 200 mma | kus 40,0 - 40,0 80,00 3200 0,00200 0,1 -
tl 30 mm
PIny popis: Vyspraveni ych podiah rychletuhnoucim polyr s moznosti zatizeni, pramér vysprdvky pres 50 do 200 mm a tl. do 30 mm
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009: Ostatni konstrukce a préce, bourani 102 563 0,0 0,3
99. | SP |952901107 Cisténi budov omyti dvojitych nebo zdvojenych oken nebo balkonovych dvefi plochy m2 50,0 - 50,0 27,00 1350 0,00002 0,0 -
do 2,5m2
Piny popis: Cisténi budov pfi provddéni oprav a udriovacich praci oken dvojitych nebo zdvojenych omytim, plochy do  pres 1,5 do 2,5 m2
[ 100.] sp [os2901122 [€igténi budov omyti dvefi nebo vrat p lochy do 3,0m2 [ m2] 9,0 | - 9,0 21,00 | 189 | 0,00001 | 0,0 | -]
Piny popis: Cisténi budov pfi provddéni oprav a udriovacich praci  dvefi nebo vrat omytim, plochy do  pres 1,5 do 3,0 m2
[ 101 sp [os52902021 [€igténi budov zameteni hladkych podiah [ m2] 93,0 | - 93,0 2,00 | 186 | | - -]
Piny popis: Cisténi budov pfi provddéni oprav a udriovacich praci podlah hladkych —zametenim
[ 102. ] sp [952902031 [€igténi budov omyti hladkych podiah [ m2] 93,0 | - 93,0 5,00 | 465 | 0,00001 | 0,0 | -]
Piny popis: Cisténi budov pfi provddéni oprav a udriovacich praci podiah hladkych —omytim
[ 203.] sp [os52902611 |€igténi budov vyséti prachu z ostatnich ploch [ m2] 93,0 | - 93,0 11,00 | 1023 | | - -]
Piny popis: Cisténi budov pfi provadéni oprav a udrovacich praci vystim prachu  z ostatnich ploch
[ 104.] sp [o74049121 [vysekani ryh v betonovych zdech hl do 30 mm § do 30 mm [ m] 50,0 | - 50,0 108,00 | 5400 | | - 01|
Piny popis: Vysekdni ryh v betonovych zdech do hl. 30 mm a $itky ~do 30 mm
[ 105.] sp [o74049133 [vysekani ryh v betonovych zdech hl do 50 mm § do 100 mm [ m] 50 | - 5,0 239,00 | 1195 | | - 01|
Piny popis: Vysekdni ryh v betonovych zdech do hl. 50 mm a $itky do 100 mm
| 106.] sp [o74082113 [vysekani ryh pro vodice v omitce MV nebo MVC st&n § do 50 mm m | 50,0 | - 50,0 30,00 | 1500 | | - 01|
PIny popis: Vysekdni ryh pro vodice v omitce vdpenné nebo vipenocementové stén, Sitky ~ do 50 mm
[[207.] sp Jo77311112 [Rezéni stavajicich betonovych mazanin nevyztuzenych hl do 100 mm [ m ] 200 | - 20,0 146,00 | 2920 | | -] -]
Piny popis: Rezdni stavajicich betonovych mazanin bez vyztuZeni hloubky —pres 50 do 100 mm
| 108. | B |974o12553 Vysekani ryh v dlazbé betonové nebo jiné monolitické hi do 100 mm § do 100 mm | m | 20,0 | - 20,0 205,00 | 4100 | | - -
PlIny popis:
109. B |Instalatérské prace |Instalatérské prace spojené s Gpravou stavajicich pfivodl vody a odpadu k dfezim oubo 1,0 - 1,0 37 230,00 37230 - -
demonstra¢nimu - stolu,studentskym pracovnim laboratofim a k dfeziim v
rozvodného tunelu. Cena véetné materialu, / instalace a dopravy.
Piny popis:
110. | B |Plynafské prace Plynafské prace spojené s ipravou stavajicich rozvodu plynu a vytvofeni novych oubo 1,0 - 1,0 39 950,00 39950 - -
rozvodu od privodu z - kabinetu ke studentskym pracovistim a demonstraéniho stolu.
V laboratofi vedeno na sténé, v uéebné / vedeno podlahou do katedry. Cena véetné
materialu, instalace a dopravy. Sou¢asti je taktéz - elektroventil pro moznost uzavieni
pfivodu plynu.
PlIny popis:
111. B |Priiraz 200mm Pridraz sténou mezi kabinetem a u¢ebnou o priméru 200mm s naslednym zacisténim poubo 1,0 - 1,0 990,00 990 = =
okolo VZT trubky.
PlIny popis:
112. B |Priiraz 200mm_01 |Prlraz sténou mezi kabinetem a venkotnimi prostory o priméru 200mm s naslednym koubol 1,0 - 1,0 1990,00 1990 - =
zacisténim okolo VZT - trubky.
PlIny popis:
| 113. | B |Bouraa’ préce |Odstranén|’ obklad z laminatovych desek | m2 | 35,0 | = 35,0 89,00 | 3115 | | = | = |
PlIny popis:
[ 124.T B [Bouraci prace_01 _[Odstranéni stavaijiciho stupinku katedry [ m2 ] 60 | - 6,0 160,00 | 960 | [ -1 -]
PlIny popis:
725: Zi hnika - zafizovaci predméty 5392 0,0 0,0
| 115. | B |72500000R Skiitika s keramickym umyvadlem 65 cm Sirokym,kompl prov v¢ pfipojeni - D+M rouboI 1,0 | - 1,0 3320,00 | 3320 | | - -
PlIny popis:
[ 116.] sp [725210821 [Demontéz umyvadel bez vytokovych armatur Foubo] 1,0 | - 1,0 115,00 | 115 | | -] 0,0]
Piny popis: DemontdZ umyvadel bez vjtokovych armatur
[ 127.] sp [725820801 [Demontéi baterie nésténné do G3/4 Foubo] 10 [ - 1,0 67,00 | 67 | | -] 0,0]
Piny popis: DemontdZ baterii nésténnych do G 3/4
[ 118.] sp [725829121 [Montéz baterie umyvadiové nasténné pakové a klasické ostatni typ [ kus | 10 [ - 1,0 195,00 | 195 | 0,00016 | 0,0 ] -]
Piny popis: Baterie umyvadlové montdz ostatnich typi nésténnych  pdkovych nebo klasickych
www.euroCALC.cz 6218



Pof. Typ Kéd Popis M) Vyméra bez ztr.  Ztratné Vyméra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Sut
119. | B [551440060 [baterie umyvadiova pakova stojankova [ kus | 10 [ - 1,0 | 1695,00 1695 |
PlIny popis:
741: Silnoproudé rozvody + pfis 27 229
120. | MP |741210101 MontaZ rozvadécd litinovych, hlinikovych nebo plastovych sestava do 50 kg kus 1,0 | - | 1,0 | 703,00 | 703 |
PIny popis: MontdZ rozvadeca litinovych, hlinikovych nebo plastovych bez zapojeni vodicd sestavy hmotnosti do 50 kg
121. [ B [10.679.718 [Rozvadécova skiifi, 24 modulti, IP30, pod omitku [ kus | 1,0 | - ] 10 | 651,00 | 651 |
PlIny popis:
122. | MP [741320135 [Monta# jisti¢ dvoupélovy nn do 25 A ve skfini [ kus | 40 | - ] 4,0 | 152,00 | 608 |
PIny popis: Montdz jisticd se zapojenim vodici dvouplovych nn do 25 A ve skiini
123.] B [10.059.994 Proudovy chranié s jisticem 16A, rozméry 2 DIN, jmenovité napéti 230/400V, kus 4,0 - 4,0 1 651,00 6604
Charakteristika B, - Jmenovity rezidualni proud 0,03A.
PlIny popis:
124. | MP [741310561 [Montaz vypinac tii/tyfpél vykonovy pojistkovy do 63 A [ kus | 1,0 | - ] 10 | 125,00 | 125 |
PIny popis: Montdz spinacd trf nebo ctyfpdlovych vypinacd vykonovych pojistkovych, do 63 A
125. [ B [10.843.680 [Vypinat na DIN, 3P 40A 400/415V. [ kus | 1,0 | - ] 1,0 | 609,00 | 609 [
PlIny popis:
126. | MP [741811011 [Kontrola rozvad&z nn silovy hmotnosti do 200 kg [ kus | 1,0 | - ] 10 | 1145,00 | 1145 |
PIny popis: Zkousky a prohlidky rozvodnych zafizeni kontrola rozvddéci nn, (1 pole) _silovjch, hmotnosti do 200 kg
127. | MP |741313004 Montd? zésuvka (polo)zapusténa beziroubové pFipojeni 2x(2P+PE) dvojnasobn4 $ikma | kus 12,0 - 12,0 81,00 | 972 |
Piny popis: MontdZ zasuvek domovnich se im vodicd _bezSroubové pripojent Sténych nebo zapusténych 10/16 A, provedeni  2x (2P + PE) dvojndsobnd Sikmd
128. | B |10.079.613 Zasuvka dvojnasobnd beziroubova, s clonkami, s natogenou dutinou, bila, 16 A kus 12,0 | B 12,0 | 182,00 | 2184 |
PlIny popis:
129. | MP |741313001 Montaz zasuvka (polo)zapusténa beziroubové pripojeni 2P+PE se zapojenim vodicl kus 10,0 B 10,0 | 85,00 | 850 |
Piny popis: MontdZ zasuvek domovnich se vodicd bezsroubové pripojent Sténych nebo zapusténych 10/16 A, provedeni 2P + PE
130. [ B [10.079.558 [zésuvka jednonasobna bezsroubova, bild, 16 A [ kus | 100 | - ] 100 | 123,00 | 1230 |
PlIny popis:
131. [ B [10.072.355 [Ramecek 2-nésobny bily [ kus | 40 | - ] 4,0 | 61,00 | 244 |
PlIny popis:
132.[ B [10.071.783 [Ramecek 3-nésobny bily [ kus | 1,0 | - ] 10 | 69,00 | 69 |
PlIny popis:
133. | MP |74112201s Monta? kabel Cu bez ukonéeni ulozeny pod omitku piny kulaty 3x2,5 az 6 mm2 (CYKY) | m 100,0 | - | 100,0 | 29,00 | 2900 |
PIny popis: Montdz kabeld médénych bez ukonZen uloZenych pod omitku plnych kulatych (CYKY), poctu a prafezu il 3x2,5 aZ 6 mm2
134. [ B [10.048.482 [Silovy kabel CYKY-J 3x2,5mm2. [ m] 1000 [ - 1000 | 23,00 | 2300 |
PlIny popis:
135. | MP |741120301 Montaz vodi& Cu izolovany pIny a lanény s PVC plastém Zila 0,55-16 mm2 pevné (CY, m 10,0 - 10,0 31,00 310
CHAH-R(V))
PIny popis: Montdz vodicd izolovanych médénych bez ukoncent uloZenych pevné pinych a lanénych s PVC pldstém, bezhalogenovych, ohniodolnjch (CY, CHAH-R(V)) prafezu Zily 0,55 aZ 16 mm2
136. | B [10.048.422 [zemnici kabel zelenozluty CY 4mm2. [ m] 100 | - ] 100 | 14,00 | 140 |
PlIny popis:
137. | B |10.074.s42 Ohebna dvouplastova korugovana bezhalogenova chrénicka vnitni o 32 mm. | m | 15,0 | - | 15,0 | 22,00 | 330 |
PIny popis:
138. | MP [741110001 [Monta? trubka plastova tuh D pFes 16 do 23 mm uloZend pevné m 150 [ -] 150 | 29,00 | 435 |
PIny popis: Montdz trubek elektroi Enich's im nebo nas do krabic plastovych tuhych, uloZenych pevné, vn&SiD  pres 16 do 23 mm
139. [ MP [741810001 [celkova prohlidka elektrického rozvodu a zafizeni do 100 000,- K& [ kus | 1,0 | - ] 10 | 4820,00 | 4820 |
PIny popis: Zkousky a prohlidky elektrickych rozvodd a zafizeni celkovd prohlidka a vyhotovent revizni zpravy pro objem montdznich praci _do 100 tis. KE
742: P é rozvody + pfil 7 055
140. | MP |742122001 Montaz kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 Zil | kus | 4,0 - 4,0 64,00 256

Piny popis.
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[[141.T B T10.935.899 [Konektor RI45 UTP Cat.5e Eerny samorezny [ kus | 40 | -] 40 | 55,00 | 220 | [ -1 -]
PIny popis:
[ 142.T mp J742330042 [Montéz datové dvouzasuvky [ kus | 10 [ -] 1,0 | 180,00 | 180 | [ -1 -]
PIny popis: Montd? strukturované kabeldZe zdsuvek datovych pod omitku, do ndbytku, do parapetniho Zlabu nebo podiahové krabice  dvouzdsuvky
[[143.T B T10.874.783 [kryt 5014A-A02018's [ kus | 10 [ -] 1,0 | 115,00 | 115 | [ -1 -]
PIny popis:
[ 144.T mp J742122001 [Montéz kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 il [ kus | 40 | -] 40 | 64,00 | 256 | [ -1 -]
PIny popis: Montdz kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 Zil
[ 145.T B T10.863.140 [Konektor RI45 8p8c Cat.5e nest.pro drat [ kus | 40 | -] 40 | 5,00 20 | [ -1 -]
PIny popis:
[ 146. T mp J742121001 [Montéz kabeld sd&lovacich pro vnitini rozvody do 15 il [ m ] 500 [ - ] 50,0 | 15,00 | 750 | [ -1 -]
PIny popis: Montdz kabeld sd&lovacich pro vnitini rozvody poétuzil _do 15
[[147.T B T10.793.442 [Datovy UTP cat.5 kabel [ m ] 500 [ - ] 50,0 | 8,00 | 400 | [ | -]
PIny popis:
[ 148.T mp J742110202 [Montéz podiahovych krabic pro slaboproud do mazaniny [ kus | 10 [ -] 1,0 | 1390,00 | 1390 | [ -1 -]
PIny popis: Montdz p jch krabic jch do
149. B [10.549.314 Podlahova krabice pod katedru pro zakonéeni kabelovych tras. Uréend pro vysku kus 1,0 - 1,0 1 345,00 1345 - =
betonové vrstvy od 57 - mm do 75 mm. Krabice je uzpUsobena pro instalaci
elektroinstalacnich trubek.
PIny popis:
150. | MP |742110275 Montaz upevriovaciho limce pro podlahovou krabici do montované konstukce pro kus 1,0 - 1,0 437,00 437 - -
slaboproud
PIny popis: Montd? prislusenstvi ke krabicim upeviiovaciho limce pro podiahovou krabici do montované konstukce
151. B [10.549.316 Krabice univerzalni podlahova - slouZi k montazi do betonové podlahy. Po vytvrdnuti kus 1,0 - 1,0 866,00 866 = =
betonové smési - se osazuje podlahovou krabici.
PIny popis:
[ 152. T mp J742330101 [Méfeni metalického segmentu s vyhotovenim protokolu [ kus | 4,0 - 4,0 205,00 820 - -
PIny popis: Montd? strukturované kabeldZe méfeni segmentu metalického s vyhotovenim protokolu
776: Podlahy povlakové 105 872 0,8 0,2
[ 153.] sp [776111115 [Broueni podkladu poviakovych podlah pred litim stérky [ m2] 93,0 | - ] 93,0 | 26,00 | 2418 | | - ] -]
PIny popis: Priprava podkladu brouseni podlah _stavajiciho podkladu pred litim stérky
[ 154.] sp [776111116 [odstranéni zbytki lepidia z podkladu povlakovych podiah brousenim [ m2] 93,0 | - ] 93,0 | 52,00 | 4836 | | - -]
PIny popis: Priprava podkladu brouseni podiah _stavajiciho podkladu _pro odstranéni lepidla (po starych krytindch)
[ 155.] sp [776111311 ]vysati podkladu povlakovych podiah [ m2] 93,0 | - ] 93,0 | 9,00 | 837 | | - -]
PIny popis: Priprava podkladu vysdtipodlah
[ 156.] sp [776121411 [Dvouslozkova penetrace podkladu povlakovych podiah [ m2] 93,0 | - ] 93,0 | 131,00 | 12183 | 0,00050 | 0,0 | -]
PIny popis: Priprava podkladu penetrace dvouslozkovd podiah na drevo (Spachtlovénim)
| 157. | sp |776141111 Vyrovnani podkladu povlakovych podiah stérkou pevnosti 20 MPa tI 3 mm m2 93,0 | - | 93,0 | 151,00 | 14043 | 0,00455 | 0,4 -
PIny popis: Priprava podkladu vyrovndni samonivelaéni stérkou podlah _min.pevnosti 20 MPa, tloustky do 3 mm
| 158.] sp [776201811 [Demontz lepenych poviakovych podiah bez podlozky ruéné [ m2] 93,0 | - ] 93,0 | 39,00 | 3627 | | - 0.2 ]
PIny popis: Demontdz povlakovych podiahovin lepenjch ruéné  bez podiozky
[ 159.] sp [776221111 [Lepent pésti z PVC standardnim lepidlem [ m2] 93,0 | - ] 93,0 | 116,00 | 10788 | 0,00030 | 0,0 | -]
PIny popis: Montdz podiahovin z PVC lepenim standardnim lepidlem zpdsa _standardnich
160. [ H |28411000 Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut specielné pro $koly a Skolky. SloZeni z m2 93,0 = 93,0 360,00 33480 0,00287 0,3 =
nékolika vrstev (na$lapna vrstva s dekorem, podkladni probarvena vrstva, podkladni
vrstva). Celkova tloustka 2 mm. Tloustka naslapné vrstvy 0,7 mm. Struktura naslapné
vrstvy ze 100% Cistého PVC, tloustky 0.7 mm. Kategorie s nejvy3sim stupném zatéze ti.
34, 43. Vybér z 10-ti dekor(. Reakce vyrobku na oheri Bfl - s1. Trvald deformace (mm)
0,1. Stalobarevnost na umélém svétle min./6. Vyhovuje (EN 846).
PIny popis: PVC heterogenni zdtéové antibakteridini ndslapnd vrstva 0,90mm R 10 zGtéZ 34/43 otlak do 0,03mm hoflavost Bfi 51
[[161. T sp 776223112 Spoj povlakovych podiahovin z PVC svafovanim za studena [ m] 40,0 - 40,0 53,00 2120 - -

PIny popis: MontdZ podlahovin z PVC spoj podlah svafovdnim  za studena
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162. | SP_[776410811 [odstraneni soklikd a lidt pryZovych nebo plastovych [ m ] 550 | - 55,0 12,00 660 | [ - 0,0
PIny popis: DemontdZ sokliki nebo list pryZovych nebo plastovych
163. H |[2834214R1 Soklova lidta délky 2,5m. Lista je slozend ze dvou kust. Horni &ast odklopite, kus 22,0 - 22,0 66,00 1452 - -
lvymalujete - pfiléhajici sténu az pod listu a odpada obtizné ¢isténi listy.
PIny popis:
164. | SP_[776421111 [Montéz obvodovych lidt lepenim [ m ] 550 [ - 55,0 81,00 | 4455 | 0,00001 | 0,0] -]
PIny popis: MontdZ liit obvodovych lepenych
165. | SP |776991121 Zakladni &isténi nové polozenych podiahovin vysatim a setfenim vihkym mopem | m2 | 93,0 | - | 93,0 30,00 | 2790 | | - -
PIny popis: Ostatni prdce udrzba novych podiahovin po poklddce Cisténi  zkladni
166. | SP_[776991821 [odstraneni lepidla ruéné z podiah [ m2 ] 930 [ - ] 93,0 131,00 | 12183 | [ -1 -]
PIny popis: Ostatni prdce odstranéni lepidla ruéné z podiah
781: Dokoncovaci prace - obklady 3023 0,0 0,2
167. | SP_[781471810 [Demonta obkladt z obkladagek keramickych kladenych do malty [ m2 ] 2,0 | -1 2,0 87,00 | 174 | | -] 02]
Piny popis: DemontdZ obklada z dlazdic keramickjch kladenych do malty
168. | SP |781474116 Montaz obkladd vnitfnich keramickych hladkych do 35 ks/m2 lepenych flexibilnim m2 2,0 = 2,0 321,00 642 0,00310 0,0 =
lepidlem
Piny popis: MontdZ obkladd vnitinich stén z dlazdic keramickych lepenych flexibilnim lepidlem reznych nebo glazovanych hladkych _ pes 25 do 35 ks/m2
169. | B [5976100R1 Jobkladagky keramické [ m2] 20 | - ] 2,0 295,00 | 590 | | - -]
PlIny popis:
170. | 53 |7s1479191 Priplatek k montaZi obklad vnitinich keramickych hladkych za plochu do 10 m2 m2 2,0 | - | 2,0 42,00 | 84 | | - | - |
PIny popis: MontdZ obkladd vnitnich stén z dlazdic keramickych Priplatek k cendm za plochu do 10 m2 jednotlivé
171. | SP |781479196 Pfiplatek k montdzi obkladi vnitinich keramickych hladkych za sparovani tmelem m2 2,0 = 2,0 28,00 56 = =
dvouslozkovym
Piny popis: MontdZ obkladd vnitfnich stén z dlazdic keramickych Priplatek k cendm za dvousloZkovy spdrovaci tmel
172. | sp_[781491815 Jodstranéni profilu ukonéovaciho [ m] 40 | - ] 4,0 5,00 | 20 | | - 0,0 |
PIny popis: Odstranéni obkladi — ostatni prvky profily ukonéovaci
173. | sp_[781494111 [Plastové profily rohové lepené flexibilnim lepidlem [ m] 20 | - ] 2,0 121,00 | 242 | 0,00031 | 0,0 | -]
Piny popis: Ostatni prvky plastové profily ukoncovaci a dilatacni lepené flexibilnim lepidlem  rohové
174. | sp_[781494511 [Plastové profily ukonovaci lepené lepidl [ m] 50 | - ] 5,0 90,00 | 450 | 0,00026 | 0,0 | -]
Piny popis: Ostatni prvky plastové profily ukoncovaci a dilatacni lepené flexibilnim lepidlem _ ukonZovaci
175. | sp_[781495115 [Spérovani vnitnich obklada silikonem [ m] 150 | - ] 15,0 31,00 | 465 | 0,00003 | 0,0 | -]
Piny popis: Ostatni prvky ostatni prdce spdrovéni silikonem
176. | SP_[998781202 [Ptesun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 100,0 | - 100,0 3,00 | 300 | | - -]
Piny popis: Presun hmot pro obklady keramické stanoveny procentni sazbou (%) z ceny _vodorovnd dopravni vzdélenost do 50 m v objektech vysky  pres 6 do 12 m
784: Dokonéovaci prace - malby a tapety 29317 0,5 0,1
177. ] SP_[784111031 [omyti podkiadu v mistnostech vy3ky do 3,80 m [ m2 ] 1830 | - | 183,0 26,00 | 4758 | [ -1 -]
Piny popis: Omyti podkladu omyti v mistnostech vysky do 3,80 m
178. | SP_[784121001 [o3krabani malby v misnostech vy3ky do 3,80 m [ m2 ] 1830 | - | 183,0 26,00 | 4758 | 0,00100 | 02] 01]
Plny popis: Oskrabdni malby v mistnostech vysky do 3,80 m
179. | SP |784161211 LokalIni vyrovnani podkladu sadrovou stérkou plochy do 0,25 m2 v mistnostech vysky kus. 183,0 - 183,0 47,00 8601 0,00120 0,2 -
do 3,80 m
Piny popis: Lokdlni vyrovndni podkladu sddrovou stérkou, tloustky do 3 mm, plochy pes 0,1 do 0,25 m2 v mistnostech vysky do 3,80 m
180. | sp |7s41311z1 Hloubkové jednonasobné penetrace podkladu v mistnostech vyky do 3,80 m m2 183,0 | = | 183,0 19,00 | 3477 | 0,00020 | 0,0 | = |
Piny popis: Penetrace podkladu b v mi hvysky do3,80m
181. | Sp |784191003 Cisténi vnitnich ploch oken dvojitych nebo zdvojenych po provedeni malitskych praci | m2 50,0 | - | 50,0 17,00 | 850 | 0,00002 | 0,0 | - |
PIny popis: Cistén vnitinich ploch hruby uklid po provedeni malifskych praci  omytim  oken dvojitych nebo zdvojenych
182. | SP |784191005 |Ci§tén|’vnitfnich ploch dvefi nebo vrat po provedeni malifskych praci | m2 | 9,0 | - | 9,0 11,00 | 99 | 0,00001 | 0,0 | - |
Plny popis: Cisténi vnitinich ploch hruby uklid po provedeni malifskych praci  omytim  dvefi nebo vrat
183. | SP_[784191007 [Cisteni vnitinich ploch podiah po provedeni malifskych praci [ m2 ] 930 [ -] 93,0 2,00 | 186 | 0,00001 | 0,0] -]
Plny popis: Cisténi vnitinich ploch hruby uklid po provedeni malifskych praci omytim  podiah
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184. | SP |784221101 Dvojnasobné bilé malby ze smési za sucha dobfe otéruvzdornych v mistnostech do m2 183,0 - 183,0 36,00 6588 0,00029 0,1
3,80 m
Piny popis: Malby z malifskych smési otéruvzdornych za sucha isobné, bilé za sucha otéruvzdorné dobfe v mistnostech vysky  do 3,80 m
997: Pfesun suté 13119 =
185. | Sp |997013213 Vnitrostavenidtni doprava suti a vybouranych hmot pro budovy v do 12 m ruéné t 1,807 = 1,807| 1 235,00 | 2232 | | B |
Piny popis: Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot vodorovné do 50 m _svisle ruéné (nosenim po schodech) pro budovy a haly vysky  pres 9do 12 m
186. | SP_[997241622 [Nalozeni a slozeni suti [t ] 1,807] -1 1,807] 859,00 | 1552 | | -]
Piny popis: Doprava vybouranych hmot, konstrukci a suti naloZeni a sloZeni _suti
187. | Sp |997013501 0dvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku do 1 km se slozenim t 1,807| B | 1,807| 203,00 | 367 | | = |
PIny popis: Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo i se sloZenim, na i do 1km
188. | P |997o13509 PFiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na sklddku ZKD 1 km pres 1 km t 36,14 - 36,14 | 11,00 | 398 | | - |
Piny popis: Odvoz suti a vybouranych hmot na skiddku nebo idku_se slozenim, na vzda Priplatek k cené _za kaZdy dal3i i zapocaty 1 km pres 1 km
189. | SP |997013831 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu smésného kod t 1,807 - 1,807 1135,00 2051 -
odpadu 170 904
Piny popis: Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skiddce (skiddkovné) smésného stavebniho a demolicniho zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 170 904
190. [ B [99900000R [Kontejner - pfistaveni, nalozeni a odvoz suti vé skladkovného [ kus | 1,0 | - ] 10 | 6520,00 | 6520 | | -
PlIny popis:
998: Pfesun hmot 504 =
191. | SP_[998011002 PFesun hmot pro budovy zd&né v do 12 m [t ] 2,0 - 2,0 252,00 504 -
Piny popis: Presun hmot pro budovy obZanskeé vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s nosnou svislou konstrukci zdénou z cihel, tvérnic nebo kamene vodorovnd dopravni vzddlenost do 100m _pro budovy vsky  pres 6 do 1
VO1: Pri é detické a proj é prace 9 650 =
192. | ON [013002000 Projektové prace [ ke ] 1,0 - 1,0 9 650,00 9650 -
Piny popis: Hlavn tituly pravodnich éinnosti a nakladd prazkumné, geodetické a projektové prace _projektové prace
V03: Zafizeni stavenisté 1310 =
193. | ON [030001000 Zafizeni stavenists [ ke 1,0 - 1,0 1310,00 1310 -
Piny popis: Zakladni rozdélen pravodnich &innosti a ndkladd zafizeni stavenisté
VO04: InZenyrska innost 2795 =
194. | ON [045002000 Kompletaéni a koordinaéni Einnost [ ke ] 1,0 - 1,0 2 795,00 2795 -
Piny popis: Hlavn tituly pravodnich éinnosti a nakladd inzenyrska cinnost kompletaéni a koordinaéni éinnost
VO07: Provozni vlivy 4100 =
195. | ON [070001000 Provozni vlivy [ ke 1,0 - 1,0 4100,00 4100 -
Piny popis: Zakladni rozdélen pravodnich cinnosti a ndkladd_ provozni viivy
SO_03: Uéebny pro vyuku cizich jazyki a chemie - dopojeni elektro 20007 -
19376 -
196. | MP [741320165 istic tiipolovy nn do 25 A ve skiini [ kus | 20 [ - ] 2,0 | 265,00 | 530 | [ -1
Piny popis: Montd? jistiéd se zapojenim vodica tFipdlovych nn do 25A  ve skiini
197. | B [10.061.001 Juisti¢ 25¢/3 [ ks | 20 [ - ] 2,0 | 890,00 [ 1780 | [ -1
Piny popis:
198. | MP |741122032 Monta? kabel Cu bez ukonceni ulozeny pod omitku plny kulaty 5x4 az 6 mm2 (CYKY) | m 40,0 | - | 40,0 | 41,00 | 1640 | | - |
Piny popis: Montd? kabeli médénych bez ukonéen uloZenych pod omitku_plnych kulatych (CYKY), potu a prifezu %l 5x4 a2 6 mm2
199. | MP |741z1o132 Montaz rozvad&ti litinovych, hlinikovych nebo plastovych - téleso do 40 kg kus 2,0 | - | 2,0 | 231,00 | 462 | | - |
Piny popis: MontdZ rozvadécd litinovych, hiinikovych nebo plastovjch bez zapojeni vodica casti skiinék télesa hmotnostido 40 kg
200. | B [10.049.643 Jcvky si6 (5Cx6) [ m ] 200 [ - 40,0 | 49,00 | 1960 | [ -1
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Plny popis:
[ 201.T B [p3_00007 [Soubor drobnych stavebnich praci, pfesun hmot a doprava. [ kol T 20 [ - 2,0 5 890,00 | 11780 |
Plny popis:
[ 202. T mp J741990062 [utesnéni skfitiovych rozvadéti a Fidicich skrini [ kus | 20 [ - 2,0 612,00 | 1224 |
PIny popis: Ostatni dopliikové prdce elektromontdzni dokoncovaci prdce (Cisténi a konzervace) —utésnéni skfifiovych rozvadéci a fidicich skrini
V03: Zafizeni stavenisté 110
[ 203. ] on Jo30001000 Zafizeni staveni§té I 1,0 - 1,0 110,00 110
PIny popis: Zdkladni rozdéleni pravodnich Cinnosti a ndkladi zafizeni stavenisté
VO04: InZenyrska &innost 212
[ 204.T on Jo45002000 Kompletaéni a koordinaéni Einnost [ ke ] 1,0 - 1,0 212,00 212
Plny popis: Hlavni tituly pravodnich cinnosti a ndkladd inZenyrskd cinnost  kompletaéni a koordinaéni éinnost
VO07: Provozni vlivy 309
[205. T on Jo70001000 Provozni vlivy [ k] 1,0 - 1,0 309,00 309
Plny popis: Zdkladni rozdéleni pravodnich cinnosti a ndkladd provozni vlivy
S0O_04: Uéebna pro vyuku cizich jazykd - vybaveni 1691484
TZ4: Technické vybaveni budov 1691484
206. | B ([Interaktivnitabule |[Multidotykovd Interaktivni tabule s pomérem stran 16:10. UmoZiiuje min. 4 soucasné | kus 1,0 = 1,0 47 300,00 47 300
dotyky a pouZiti - multidotykovych gest, intuitivni ovladani prstem nebo stylusem,
moZnost soutasné psat a pohybovat / objekty pfi praci vice uzivateld najednou.
Uhlopfitka obrazu: min. 221 cm (87“), propojenti s - pfidavnym projektorem. Cena
véetné systémové AV kabelaZe, dopravy, instalace, nastaveni.
Plny popis:
207. | B |Prezentaéni SW SW pro pripravu interaktivnich cviéeni plné kompatibilniho (umozZriuje otevfit soubor, | kus 1,0 - 1,0 8350,00 8350
spustit vSechny aktivity, animace, uloZit v pvodnim formatu) se soubory s pfiponou
.notebook z divodu existence velkého mnozstvi pfiprav pedagogou skoly v tomto
formatu a jejich proskoleni na préci s nimi. SW musi byt kompatibilni s operaénimi
systémy Windows, Mac OS, Linux, prostfedi musi byt v ceském jazyce. Déle musi
existovat aplikace s obdobnymi funkcemi pro tablety platformy iOS. Bali¢ek déle
obsahuje nastroj pro rychlou pfipravu digitdlnich u¢ebnich aktivit a cloud prostredi
pro spolupréci zakd, feSeni problému prostrednictvim zakovskych zafizeni. Umoziuje
aktivaci na 4PC
Plny popis:
208. B |Projektor Ultrakrdtky projektor, svitivost 3300 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s Zivotnosti az 6| kus 1,0 - 1,0 35 290,00 35290
000 hodin (v - ECO rezimu), nativni rozlideni WXGA, pomér stran 16:10, Projekéni
pomér 0,37:1 a kratsi, véetné / drzaku pro montaz na pylonovy pojezd . Cena véetné
dopravy, instalace, nastaveni.
PlIny popis:
209. B |Drzdk projektoru Ramenny drzdk ultrakratkého projektoru pro instalaci na pylonovy pojezd. Cena kus 1,0 = 1,0 2980,00 2980
véetné dopravy, - instalace.
PlIny popis:
210. B |Pfidavné reproduktorPfidavné reproduktory s moznosti uchyceni na zed nebo pylonovy pojezd tabule,2x 10 poubo 1,0 - 1,0 3 500,00 3500
W. Cena véetné - dopravy, instalace.
Plny popis:
211. B |Pylonovy pojezd s kii{Pylonovy pojezd s kidly. Stabilni konstrukce z hlinikovych profilii o vy$ce min.250cm. kus 1,0 = 1,0 28 990,00 28990
Rozsah posunu - min. 100cm. RozloZeni hmotnosti sestavy na sténu a podlahu. Bocni
k¥idla k interaktivni tabuli pro / popisovéni fixou,nebo kiidou nebo v jejich kombinaci.
Cena véetné dopravy, instalace.
Plny popis:
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212.

B |HDMI rozbocovac

1x2 HDMI rozbocovag, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0, PFenos Dolby True HD, DTS HD
Master Audio, 3D a - Deep Color az do 12-bitové barevné hloubky. Detekce EDID podle
vystupu &.1, HDCP kompatibilni. Cena / véetné dopravy, instalace, nastaveni.

1,0

1,0

8523,00

8523

Piny popis:

213.

B |Ovladaci SW pro orgg

Ovladaci SW pro organizaci aktivit v laboratofi. Monitoring jednotlivych stanic,
propojovani pripojenych audio signaltl (interkom) a prepinani signall pro video,
klavesnice i my$ (KVM). Organizace tfidy, databdze pro zasedaci poradek. Rezimy
prezentace, monitoring a podpora studentd pfi cviéeni, parovani a prace az v 5
skupinach, cviéeni, testovani. Ovladani lokdlniho CD/DVD prehravale v PC. Souéasti je
softwarovy KVM prepina PC stanic (pokud jsou sou¢asti uéebny): sdileni a
monitoring, vypnuti signalu studentskych monitord, adresné posilani textovych zprav;
zaznam pripojeného audio kanalu (zvoleny student; studentsky par; skupina). S
garantovanym upgradem po dobu 5-ti let. Cena véetné dopravy, instalace, nastaveni.

24,0

24,0

2170,00

52080

Plny popis:

214.

B |Ovladaci SW jazykové

Ovladaci SW jazykové laboratore pro medidlni aktivity s obrazky, audio, video a
textovymi soubory. Samostatna prace a individudIni zdznam studentu - poslech,
sledovani, otevieny zaznam, simultanni zdznam, nahravka s porovnanim s origindlem,
pfehravani spravné vyslovnosti textu, automatické rozpoznavani vyslovnosti,
neomezené pisemné odpovédi, dotazniky, vybér z moznosti, doplfiovacka. Databaze
ucebnich materiald, organizovana dle vyucujiciho a t¥id. Tridéni materidlt do u¢ebnich
lekci. S garantovanym upgradem po dobu 5-ti let. Cena véetné dopravy, instalace,
nastaveni.

kus

24,0

24,0

10 275,00

246 600

Piny popis:

215.

B |Utitelsky SW

Ucitelsky SW modul pro LAN pfistup do databaze studijnich materiald, mimo
jazykovou laboratof. - Pfiprava cviceni, kontrola vyplnénych uloh. S garantovanym
upgradem po dobu 5-ti let. Cena véetné / dopravy, instalace, nastaveni.

kus

4,0

4,0

6 900,00

27 600

PlIny popis:

216.

B |Audio matice pro int¢

Audio matice pro interkom s minimalni konfiguraci: nahodné parovani a konference,
nastavené parovani a konference, monitorovani zvukovych spojeni studentd ucitelem,
32 audio pfipojeni (max. 64 pfi spojeni dvou matic), 8 propojovacich audio kanald,
freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz £3 db, propojeni CAT-5e (UTP), konektory: 16x RJ45 =
pfipojeni pro 32 audio mixer, max. délka kabeldze 45m, 4x RJ45 sbérnice pro rozsifeni,
2x RJ45 sbérnice pro kontrolu pfi rozsifeni, RS-232 konektor pro fizeni, RS-422
konektor pro Fizeni, 1x RJ45 pro KVM hub, DB-9M konektor pro HW kontrolér,
pfiprava pro zabudovani, v&. sitového zdroje. Cena véetné dopravy, instalace,
nastaveni.

1,0

1,0

48 560,00

48 560

PlIny popis:

217.

B [Audio mixer a slucha

Audio mixer a sluchatkovy zesilova¢ pro ucitele s minimalni konfiguraci: nastaveni
hlasitosti sluchatek, vypnuti mikrofonu, freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, pro dynamicky i

d ovy typ mikrofonu, mikrofonni vstup 12 db - 45 db, impedance sluchatek
32 - 600 ?, linkovy vstup/vystup 2,5V, AGC - funkce automatického donastaveni
hlasitosti vstup( Aux in a PC in, nastaveni Urovné pro Aux in, konektory: 1x 3,5mm jack
- mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchdtka, 1x 3,5mm stereo jack - Aux in, 1x 3,5mm
stereo jack - Aux out, 1x 3,5mm stereo jack - PCin, 1x 3,5mm stereo jack - PC out, 1x
RJ45 - audio matice, 1x RJ45 - audio mixer, napdjeni z audio mixeru/kabel CATS5, vé.
instalaénich otvort pro zabudovani. Véetné potiebné kabelaze. Cena véetné dopravy,
instalace, nastaveni.

kus

1,0

1,0

14 100,00

14 100

Plny popis:
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218.

B |Audio mixer a slucha

Audio mixer a sluchatkovy zesilova¢ pro studenta s minimdlni konfiguraci: nastaveni
hlasitosti sluchatek, vypnuti mikrofonu, tlacitko pro kontakt vyucujiciho, freq. rozsah
20 Hz - 20 kHz, pro dynamicky i kondenzatorovy typ mikrofonu, mikrofonni vstup 12
db - 45 db, impedance sluchétek 32 - 600 ?, linkovy vstup/vystup 2,5V, konektory: 2x
3,5mm jack - mikrofony, 2x 3,5mm stereo jack - sluchatka, 1x 3,5mm stereo jack - Aux
in, 1x 3,5mm stereo jack - Aux out, 1x RJ45 - audio matice, 1x RJ45 - audio mixer,
napajeni z audio mixeru/kabel CATS, v&. instalaénich otvord pro zabudovani. VEetné
potiebné kabeldze. Cena véetné dopravy, instalace, nastaveni.

kus

24,0

24,0

11 590,00

278 160

Piny popis

219.

B |Systémovy nahlavni s

Systémovy nahlavni set - sluchatka/mikrofon, aktivni systém potlageni ruchl (noise-
cancelling), provedeni z pruzného polyetylénu - odoIné hrubému zachazeni, uzaviend
stereofonni sluchatka, kondenzatorovy mikrofon, polstrovany a nastavitelny nahlavni
most, Sluchatka: min freq. rozsah 20 Hz - 20 kHz, impedance 2x 32 ?, min citlivost 97
dB SPL/1ImW, Mikrofon: min. freq. rozsah 100 Hz - 20 kHz, impedance < 2,2 k?, min.
citlivost -47 + 3dBV dBV, odstup signal/$um 56 dBA, konektory: 1x 3,5mm stereo jack -
mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchatka, kabel min. 1,8 m. Vaha max 0,3kg. Cena
véetné dopravy, instalace, nastaveni.

kus

1990,00

49 750

PlIny popis.

220.

B |PC ovladaci a prezent

case s min. 180W zdrojem s tcinnosti 92%, vykon CPU min. 7800 bodu dle nezavislého
testu cpubenchmark.net, operaéni pamét 8GB DDR4, pevny SSD disk s kapacitou
256GB, DVD-RW opticka mechanika, Gbit sitova karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2),
Bluetooth 4.2, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, 1x USB Type-C charging port, 6x USB
3.1, 4x USB 2.0, sériovy port RS-232, klavesnici a mys stejného vyrobce, operacni
systém s podporu AD (domény), zaruka 3 roky, oprava u zakaznika s odezvou do
nésledujiciho pracovniho dne od nahldseni servisni uddlosti Cena véetné dopravy,
instalace, nastaveni.

kus

1,0

1,0

21 400,00

21400

PlIny popis:

221.

B |2. dratovd mys

Opticka dratova mys se 3 tlacitky a rolovacim koleckem, USB, opticky snimac s 1200dpi
zajistuje - plynuly a pfesny chod i bez podlozky. Cena véetné dopravy, instalace.

kus

1,0

1,0

170,00

170

PlIny popis:

222.

B |Kontrolni a prezentad

Monitor s viditelnou uhlopfitkou 21.5 palcd, rozliseni 1920x1080, panel TN w/LED, jas
250 cd/m2, - staticky kontrast 1000:1, odezva 5 ms g/g, matny panel; vyskové
nastavitelny, pivot rotace, / konektory VGA, DVI-D, DP; bez integrovanych
reproduktort, zaruka 3 roky - odezva nasleduijici - pracovni den s opravou u zékaznika.
Cena véetné dopravy, instalace.

kus

2,0

2,0

3300,00

6 600

Plny popis:

223.

B |Webové kamera ucitd

Webova kamera s minimalni konfiguraci: Videohovory v rozlideni Full HD 1080p (az
1920 x 1080 pixelt) s nejnové;jsi verzi SW videokonferenénich klientu, videohovory v
rozli$eni HD 720p (az 1280 x 720 pixell) s podporovanymi klienty, zéznam videa Full
HD (aZ 1920 x 1080 pixel(), komprese videa H.264, vestavéné dualni stereofonni
mikrofony s automatickym potla¢enim Sumu, automaticka korekce Spatného
osvétleni, univerzéIni klip s moznosti pripevnéni ke stativu pro prichyceni k
notebookim, monitorim LCD nebo CRT, 3 roky zaruky. Cena véetné dopravy,
instalace.

kus

1,0

1,0

2850,00

2850

Piny popis:

224.

B |PC stanice pro studer|

case s min. 180W zdrojem, vykon CPU min. 4950 bodu dle nezévislého testu
benchmark.net, operaéni pamét 4GB DDR4, SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW
optickd mechanika, Gbit sitova karta, min. 1x video vystup VGA a 1x DisplayPort, 4x
USB 3.1, 4x USB 2.0, M.2 PCle x1-2230, klavesnici a mys stejného vyrobce, operacni
systém s podporu AD (domény), zaruka 1 roky, oprava u zakaznika s odezvou do
nasledujiciho pracovniho dne od nahlaseni servisni udalosti. Cena véetné rozsirujici
zdruka na 3 roky - oprava u zakaznika s odezvou do nasledujiciho pracovniho dne od
nahlaseni servisni udalosti. Dale véetné dopravy, instalace, nastaveni.

24,0

24,0

13 789,00

330936

Piny popis:
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225.

Kontrolni a prezentac

Monitor s viditelnou uhlopfitkou 21.5 palcd, rozliseni 1920x1080, panel TN w/LED, jas
250 cd/m2, - staticky kontrast 1000:1, odezva 5 ms g/g, matny panel; vy$kové
nastavitelny, pivot rotace, / konektory VGA, DVI-D, DP; bez integrovanych
reproduktorti, zaruka 3 roky - odezva nasleduijici - pracovni den s opravou u zékaznika.
Cena véetné dopravy, instalace.

kus

24,0

24,0

3300,00

79 200

Piny popis:

226.

Webové kamera stud|

Webova kamera s minimalni konfiguraci: Videohovory v rozlideni Full HD 1080p (az
1920 x 1080 pixeltl) s nejnové;jsi verzi SW videokonferenénich klientu, videohovory v
rozli$eni HD 720p (az 1280 x 720 pixell) s podporovanymi klienty, zéznam videa Full
HD (az 1920 x 1080 pixel(), komprese videa H.264, vestavéné dualni stereofonni
mikrofony s automatickym potla¢enim Sumu, automaticka korekce $patného
osvétleni, univerzéini klip s moznosti pripevnéni ke stativu pro prichyceni k
notebookim, monitordm LCD nebo CRT, 3 roky zaruky. Cena véetné dopravy,
instalace.

kus

24,0

24,0

2 850,00

68 400

Plny popis:

227.

B

|USB HUB

7-Port Hi-speed USB 2.0 Hub, 6x USB portt typu A pro downstream, 1x USB port typu
B, zaruka 24 - mésicd. Cena véetné dopravy, instalace.

kus

1,0

1,0

780,00 |

780 |

Plny popis:

228.

NAS ulozisté

UloZisté dat, dvoujadrovy procesor s taktem az 2,5 GHzr, rychlosti Sifrovaného ¢teni
113MB/s, - rychlost 3ifrovaného zapisu 112 MB/s, jedno Gbit sitové rozhrani, 2x USB
3.0, hardwarové Sifrovani / AES-NI, podpora souboroveho systemu btrfs, moznost
vymeény diskd za provozu, pfihlaseni uzivateld - domény, véetné softwarového
vybaveni pro zélohovani dat, cena véetné dopravy, instalace, nastaveni.

1,0

1,0

13 021,00

13021

PlIny popis.

229.

HDD pro ulozisté

Pevny disk pro provoz 24/7 a RAID kompatibilni, min. kapacita 2TB s 7.2000t/s,
rozhrani SATA s - pfenosovou rychlosti 6Gb/s, formatu 3.5, zéruka 60 mésict, cena
véetné dopravy, instalace, / nastaveni.

kus

2,0

2,0

2790,00

5580

PlIny popis.

230.

Datovy switch

Datovy prepinac s 24 porty 10/100/1000Mbit, s rychlosti pfepnuti az 35.7Mpps, buffer
pro 525tis. - packetu, podporou az 8tis. MAC adres, s pasivnim chlazenim, setem pro
instalaci do rack, detekce / datovych smyéek, s napajecim zdrojem, zaruka dozivotni
NBDS, udrZzitelnost 5 let po ukonéeni vyroby, - cena véetné dopravy, instalace,
nastaveni.

2,0

2,0

2 690,00

5380

Piny popis:

231.

PC Media server

Pracovni stanice, case min. 400W zdrojem s G€innosti 92%, sestava pro provoz 24/7,
vykon CPU min. 7800 bodu dle nezdvislého testu cpubenchmark.net, operaéni pamét
min. 8GB DDR4, SSD s kapacitou min. 256GB, DVD-RW optické mechanika, Gbit sitovd
karta, min. 1x video vystup VGA a 2x DP, 6x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x 5,25“ slot volny,
napajeni na externi grafiku 6/8pin napajeného konektoru, SW pro optimalizaci
nastaveni pro certifikované ISW aplikace, klavesnici a my3 stejného vyrobce, operaéni
systém s podporu AD (domény), zaruka 3 roky, oprava u zakaznika s odezvou do
nasledujiciho pracovniho dne od nahlaseni servisni udalosti s moznosti rozsiteni az na
5 let, cena véetné dopravy, instalace, nastaveni. Véetné redukce DVI/DP. Cena véetné
dopravy, instalace, nastaveni.

kus

1,0

1,0

30 159,00

30159

Plny popis:

232.

UPS

ZaloZni zdroj napdjeni s vystupnim vykonem 720W / 1200VA, s t&innosti 98%/97% pfi
pIném/poloviénim - zatiZeni, 3x CEE zasuvka s ochrannym kolikem za ci napdjeni v
pfipadé vypadku proudu, 3x CEE / zasuvka s ochrannym kolikem s pfepé&tovou
ochranou, s pfepétovou ochranou analogové telefonni linky - RJ11, s pfepétovou
ochranou datové linky RJ45, zéruka 36 mésicl, cena véetné dopravy, instalace,

1,0

1,0

6 756,00

6756

PlIny popis:

233.

Datovy switch_01

Datovy switch s 5 porty 10/100/1000Mbit, s pasivnim chlazenim, detekce datovych
smycek, s napajecim - zdrojem, zéruka 5 let, cena véetné dopravy, instalace, nastaveni

1,0

1,0

665,00

665

PlIny popis:

234.

|19“ rozvadéc

19" rozvadé¢ stojanovy 15U/600x600 sklenéné dvere, Sedy, véetné polic a rozvodného
panelu 230V. Cena - véetné dopravy, instalace.

kus

1,0

1,0

10 895,00 |

10 895 |

PlIny popis:
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Typ Kéd

Popis

M)

Vyméra bez ztr.

Ztratné

Vyméra

Jedn. cena

Cena

Jedn. hmotn.

Hmotnost

Sut

235.

B |SW modul pro intern

SW modul pro internetovy pfistup do databaze studijnich materialli, moZnost
vypliiovéni ucitelem pfifazenych samostatnych nebo domacich tloh mimo jazykovou
laboratof a hodnoceni téchto Uloh uéitelem. Samostatnd préce a individudlni zéznam
studentd - poslech, sledovéni, otevieny zéznam, simultanni zéznam, nahravka s
porovndnim s origindlem, prehravani spravné vyslovnosti textu, automatické
rozpoznavani vyslovnosti, neomezené pisemné odpovédi, dotazniky, vybér z moznosti,
doplfiovagka. Licence je platna pro databazi studentd do 999 osob. S garantovanym
upgradem po dobu 5-ti let. Cena véetné dopravy, instalace, nastaveni.

kus

1,0

1,0

64 879,00

64 879

Piny popis

B |[Katedra ucitele

Katedra utitele jazykové laboratofe pFizplisobena pro osazeni techniky jazykové
laboratore. Vnéjsi rozméry katedry $-1600 x h-680 x v-757mm, 2x kabelova
prichodka. V pravé &asti katedry umisténa uzamykatelnd skFifika na soklu o vnitfnich
rozmérech $-510 x h-632 x v-688mm. Skfifika vybavena nasavacim otvorem v cele
dvifek a otvorem v boéni &asti pro odvedeni teplého vzduchu (kryti otvor(
perforovanym plechem). V levé ¢asti katedry umisténa skfirika s 3x polohovatelnou
polici. Prostor mezi skfirikami vybaven falesnymi uzamykatelnymi zady pro moznost
umisténi interfacu jazykové laboratore. Vytvofeny propoj mezi prostorem
uzamykatelné skfitiky a faleSnymi zady. MoZnost napojeni katedry na kabelovy Zlab
pro spojeni 4 stoll pro jednoho studenta. Barevné provedeni: Javor, buk, svétle
Sedd/RAL 7035, bild/RAL 9016). VEetné ochranné krytky audio jednotek zabrariujici
rozpojeni kabeldze. Cena véetné dopravy, instalace.

kus

11 710,00

11710

Piny popis:

237.

B |Stdl jazykové laboratq

Stdl jazykové laboratofe pro 4 studenty pfizpisobeny pro osazeni techniky jazykové
laboratore. Pidorysné rozméry stolu 1398x1398mm s kosenymi hranami o délce
375mm, vy$ka 760mm k desce stolu. UprostFed stolu umistén box o rozmérech 5-438
x h-438 x v-1023mm. Horni ¢ast boxu uzamykatelna s moznosti umisténi technologie
jazykové laboratofe dovniti boxu. 8x kabelova priichodka v boxu pro napojeni PC pod
deskou stolu a monitoru na desce stolu. Pod deskou stolu osazen 4x $itkové
nastavitelny perforovany, kovovy box pro osazeni PC. Véetné 4 vysuvii pro klavesnici
pod deskou stolu. Barevné provedeni z nasledujicich dekort a jejich kombinaci: Javor
medovy (H1521 ST15), buk pfirodni (H1518 ST15), svétle Seda (U708 ST15). Véetné
ochranné krytky audio jednotek zabrariujici rozpojeni kabeldze. Cena véetné dopravy,
instalace.

kus

6,0

6,0

16 658,00

99 948

PlIny popis:

238.

B [Zidle uitelskd

Zidle pojizdn (s kole¢ky) s vydkovym nastavenim pomoci pistu a plastovym $alovym
sedakem se - vzduchovym pol$tafem. Volba barvy plastového seddku dle aktualniho
vzorniku. Cena véetné dopravy, / instalace.

1,0

1,0

2675,00

2675

Piny popis:

239.

B |Zidle studentskd

Zidle studentska. Zidle s dynamickou podnozi z ocelové silnosténné trubky o priméru
22 mm a - plastovym $dlovym seddkem se vzduchovym polstdfem.

Vysky sedaku 2, 3, 4, 5, 6, 7 dle normy CSN EN / 1729-1 Nabytek - Zidle a stoly pro
vzdélavaci instituce - Cast 1: Funkéni rozméry. Volba RAL barvy - konstrukce a barvy
plastového seddku dle aktudlniho vzorniku! Plastové koncovky standardné v barvé

24,0

24,0

1735,00

41 640

Plny popis:

240.

B [Latkova roleta

Latkova roleta: ldtka blackout zatemiovaci v provedeni bez vodicich list a bez kazety,
ovladani - motorické 230V, koncové spinace, rozméry latky 350x242cm. Cena véetné
dopravy, instalace.

1,0

1,0

9 072,00

9072

Plny popis:

241.

B [Latkova roleta_01

Latkova roleta: ldtka blackout zatemiovaci v provedeni bez vodicich list a bez kazety,
ovladani - motorické 230V, koncové spinace, rozméry latky 240x242cm. Cena véetné
dopravy, instalace.

2,0

2,0

7 098,00

14 196

Plny popis:

242.

B |Motor 230V

Motor 230V pro rolety s nastavitelnymi koncovymi spinadi. Cena véetné dopravy,
instalace.

kus

3,0

2 935,00 |

8805 |

Plny popis:
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Pof. Typ Kéd Popis M) Vyméra bez ztr.  Ztratné Vyméra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Sut
243. | B |Ovladaci tlagitko Ovladaci dvojtlaitko s ergonomii pro ovladani rolet. Cena véetné dopravy, instalace. kus 2,0 | - | 2,0 | 1992,00 | 3984 |
Plny popis:
SO_05: Uéebna chemie- vybaveni 679 542
TZ4: Technické vybaveni budov 679 542
244, B |Interaktivni tabule |Multidotykova Interaktivni tabule s pomérem stran 16:10. Umoziiuje min. 4 soucasné | kus 1,0 = 1,0 47 300,00 47 300
dotyky a pouZiti - multidotykovych gest, intuitivni ovladani prstem nebo stylusem,
moznost souasné psét a pohybovat / objekty pfi préci vice uZivateld najednou.
Uhlopfitka obrazu: min. 221 cm (87“), propojeni s - pfidavnym projektorem. Cena
véetné systémové AV kabelaZe, dopravy, instalace, nastaveni.
Plny popis:
245. | B |Prezentaéni SW SW pro pripravu interaktivnich cvi¢eni plné kompatibilniho (umozZriuje otevfit soubor, | kus 1,0 - 1,0 8350,00 8350
spustit vechny aktivity, animace, uloZit v pvodnim formatu) se soubory s pfiponou
.notebook z diivodu existence velkého mnozstvi pfiprav pedagogot skoly v tomto
formatu a jejich proskoleni na praci s nimi. SW musi byt kompatibilni s operaénimi
systémy Windows, Mac OS, Linux, prostiedi musi byt v ¢eském jazyce. Déle musi
existovat aplikace s obdobnymi funkcemi pro tablety platformy iOS. Bali¢ek déle
obsahuje nastroj pro rychlou pfipravu digitdlnich u¢ebnich aktivit a cloud prosttedi
pro spolupréci zakd, feSeni problému prostrednictvim zakovskych zafizeni. Umoziuje
aktivaci na 4PC
Plny popis:
246. B |Projektor Ultrakrdtky projektor, svitivost 3300 ANSI/LM, LCD technologie, lampa s Zivotnosti az 6| kus 1,0 - 1,0 35 290,00 35290
000 hodin (v - ECO rezimu), nativni rozliseni WXGA, pomér stran 16:10, Projekéni
pomér 0,37:1 a krat3i, véetné / dridku pro montdZ na pylonovy pojezd . Cena véetné
dopravy, instalace, nastaveni.
PlIny popis:
247. B |Drzék projektoru Ramenny drzdk ultrakratkého projektoru pro instalaci na pylonovy pojezd. Cena kus 1,0 - 1,0 2980,00 2980
véetné dopravy, - instalace.
PlIny popis:
248. B |Pfidavné reproduktorPfidavné reproduktory s moznosti uchyceni na zed nebo pylonovy pojezd tabule,2x 10 poubo 1,0 - 1,0 3 500,00 3500
W. Cena véetné - dopravy, instalace.
Plny popis:
249. | B |Pylonovy pojezd s kiigPylonovy pojezd s kfidly. Stabilni konstrukce z hlinikovych profilii o vy3ce min.250cm. | kus 1,0 = 1,0 28 990,00 28990
Rozsah posunu - min. 100cm. RozloZeni hmotnosti sestavy na sténu a podlahu. Bo¢ni
kfidla k interaktivni tabuli pro / popisovani fixou,nebo kfidou nebo v jejich kombinaci.
Cena véetné dopravy, instalace.
Piny popis:
250. B |Stolni vizualizér Dokumentova kamera s jednoduchym ovladanim vizualizéru prostiednictvim kus 1,0 - 1,0 20 850,00 20850
pozadovaného prezentaéniho - softwaru k interaktivni tabuli, s flexibilnim ramenem,
které umoZriuje snimat objekt z riiznych Uhli. / Cena véetné dopravy, instalace.
Plny popis:
251. B |PC ovlddaci a prezent{case s min. 180W zdrojem s G&innosti 92%, vykon CPU min. 8000 bodu dle nezavislého | kus 1,0 - 1,0 21 150,00 21150
testu cpubenchmark.net, operaéni pamét 8GB DDR4, pevny SSD disk s kapacitou
256GB, DVD-RW optickd mechanika, Gbit sitova karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2),
Bluetooth 4.2, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI vystup, 1x USB Type-C charging port, 6x
USB 3.1, 4x USB 2.0, ¢ettka pam. karet, kldvesnice a mys stejného vyrobce, operaéni
systém s podporu AD (domény), zaruka 3 roky, oprava u zékaznika s odezvou do
nésledujiciho pracovniho dne od nahld3eni servisni uddlosti, cena véetné dopravy,
instalace, nastaveni.
Plny popis.
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Pof. Typ Kéd Popis M) Vyméra bez ztr.  Ztratné Vyméra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Sut
252. B |Monitor Monitor s viditelnou uhlopfitkou 24", s LED podsvicenim, technologie IPS, format kus 1,0 - 1,0 7 405,00 7 405
16:10, antireflexni matny povrch, rozlidenim 1920x1200 bodu, video vstupy DP 1.2,
HDMI 1.4, VGA, 3x USB 3.0, odezva 5ms, dynamickym kontrastnim pomérem 5mi
jasem 300cd/m2, plna ergonomie, naklon -5 az +20°, otogeni +45°, kloubové otageni
90° (Pivot), vySkové nastavitelny stojan v rozsahu 150 mm, VESA, 3 roky zéruky, cena
véetné dopravy, instalace.
Plny popis:
253. B |Access point Stropni / ndsténné Dual Radio AP, 802.11a/c, dvé radia, 2.4GHz a 5GHz, 6 kus 1,0 - 1,0 9 461,00 9461
optimalizovanych embedded - antén, 3x3 MIMO, PoE 12.5W, management, 2x RJ45.
Cena véetné dopravy, instalace, nastaveni.
Plny popis:
254. | B |PoE injektor PoE adaptér dodavajici elektrickou energii po ethernetovém kabelu (30W) | kus | 1,0 - | 1,0 1035,00 | 1035 |
Plny popis:
255. | B |Datovy switch Datovy prepina s 24 porty 10/100/1000Mbit, s rychlosti pfepnuti az 35.7Mpps, buffer| kus 1,0 - 1,0 2 690,00 2690
pro 525tis. - packetu, podporou az 8tis. MAC adres, s pasivnim chlazenim, setem pro
instalaci do rack, detekce / datovych smyéek, s napajecim zdrojem, zaruka doZivotni
NBDS, udrZitelnost 5 let po ukonéeni vyroby, - cena véetné dopravy, instalace,
nastaveni.
Plny popis.
256. B |Vodovodni baterie [Vodovodni baterie pro instalaci ke dfezu v katedfe, stojankovd, na studenou vodu. kus. 10,0 - 10,0 1 130,00 11 300
Cena véetné - dopravy, instalace.
Plny popis.
257. B |Demonstraéni stil |4200/700/v. 900, s ukosenim pracovni desky pro navazani na digestof kus. 1,0 - 1,0 69 929,00 69929
Provedeni: pracovni deska konglomerovany kdmen, poloZeny a nalepeny na kovové
konstrukci s aretaci. Veskeré bocni a zadni vypIné LTD 18 mm. Odkladaci skfiriky s
uzamykanim v poctu 3 kusd, z toho jedna opatFena plnovysuvy bude uréena pro
dokovaci stanici. Cast prostoru bude vymezena na misto vyuéujiciho, bez zaskFifiovani -
min. 800 mm. Mezi skfifikami a zadni vyplni stolu bude volny prostor pro vedeni medii.
Vybaveni: Polypropylenova vylevka min. 400 x 400 mm, plynovy ventil, 6 x zdsuvka
230V. Cena véetné montdze, dopravy, instalace médii a revize.
PlIny popis.
258. B |Laboratorni digestof [Vrchni ¢ast celoprosklend, spodni ¢ast odkladaci skfifika, $. 1200 x hl. 900 x v. 2200. - | kus 1,0 = 1,0 98 212,00 98212
Vybava:pracovni plocha kongl kdmen, plyn, voda, odpadni kalich PP - v3e laboratorni
materialy. / Ventilace pro odvedeni zplodin vné budovy. Cena véetné dopravy a
instalace.
PIny popis:
259. | B |Rozvodny tunel 1300 x 500, vyska 778mm. Vrchni deska vodéodolna s oboustrannym PSF. Konstrukce | kus 5,0 = 50 10 995,00 54975
celodeskova LTD 18 - mm s moznosti snadného pfistupu z jedné strany. Vylevka
polypropylenovad min. 400 x 400 mm, baterie / na studenou vodu. Cena véetné
montaze, dopravy, instalace vodovodnich baterii.
Plny popis:
260. | B [Studentské pracoviSt{ 1800 x 500, vySka 750. Konstrukce ocelova s rektifikaci, jekl min. 40 x 40 mm, s bocni a| kus 8,0 = 8,0 5 465,00 43720
zadni - vypIni LTD 18 mm. Pracovni deska 20 mm - LTD + CPL v UNI barvé. Cena vcetné
dopravy a montéze.
PlIny popis:
261. B |Studentské pracovist{ 1200 x 500, vyska 750. Konstrukce ocelova s rektifikaci, jekl min 40 x 40 mm,s bo¢nia | kus 3,0 - 3,0 5 465,00 16 395
zadni vyplni - LTD 18 mm. Pracovni deska 20 mm - LTD + CPL v UNI barvé. Cena véetné
dopravy a montdze.
PlIny popis:
262. B |Zidle Kovova konstrukce, 4 nohy, opérak a sedak lisovana tvarovana preklizka. Cena véetné | kus 31,0 - 31,0 780,00 24180
dopravy.
PlIny popis:
263. B |SkFifi na chemikdlie a|Celokovova, 1950/950/500. Odvétrivatelné dvefe s rozvorovym zémkem, 4 police z kus 3,0 - 3,0 7 622,00 22 866
perforovaného plecho - a s odkapovymi vani¢kami. Cena véetné dopravy a montaze.
PlIny popis:
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Pof. Typ Kéd Popis M) Vyméra bez ztr.  Ztratné Vyméra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Sut
264. B |Laboratorni pracovi$fJednostranné 2400 x 700, vy3ka 850 mm, pro 3 studenty. Provedeni: Pracovni deska kus 4,0 - 4,0 30 122,00 120 488
prirodni kdmen (Zula), konstrukce kovovd, jekl min. 40 x 40 mm. TFi skfiriky LTD 18 mm
Siroké min. 700 mm, hluboké 600 mm, z toho jedna pod vylevkou, dvé skfiriky
kombinované - zasuvka na plnovysuvech + dvifka. Vybaveni: polypropylenova vylevka,
baterie na studenou vodu. Cena véetné montaze, dopravy, instalace médii a revize.
Plny popis:
265. B |Nastavba na laboratgv. 250 x hl. 150 x §. 1800, LTD 18 mm. Montaz do stény, véetné sikonového tésnénina | kus 4,0 - 4,0 7 119,00 28476
spoji s - laboratornim pracovistém. Vybaveni: 2 x zasuvka 230V + plynovy ventil. Cena
véetné montéze, dopravy, / instalace médif a revize.
Plny popis.
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