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Dodávka sloupů pro obnovu VO 2019
čıánek ı.

Smluvní strany

Prodávající: AMAKO, spol. s r.o.
sídlem: Havlíčkova 1023, 538 03 Heřmanův Městec
ıčo/Dıčz 648 27 224 I cz64827224
Zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8978

zastoupen: Technické sítě Brno, a. S.
ve věcech smluvních: Bohuslav Zemek, jednatel společnosti

Došlo: 2 3 -fl5- 2019
ˇ - ,
ŠäéèĹŽÍŠ/WÉŰŠ/ŽŰ/Ý
Vyřizujè pr'lohľ ÝÝ

(dále jen „Proda'vající')

Kupující: Technické sítě Brno, akciová společnost
sídlem: Barvířská 822/5, 602 00 Brno
ičo: 255 12 285
DIC: 0225512285
Zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michai Marciniszyn, předseda představenstva

ing. Jakub Heikenwälder, místopředseda představenstva

(dále jen „Kupujíci“)

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku (dále jen
„občanský zákoník'), tuto kupní smlouvu

článek ıı.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou Zavazuje dodat Kupujícímu stožáry (sloupy a výložníky) pro
obnovu veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně v roce 2019 (dále jen „Zbožf'):

Stránka 1 Z 5



Sloup Sadový SB-5
(termoplastická manžeta 0,6 m nad terén, tj.
po spodní okraj dvířek)
Sloup Silniční JB-8
(termoplastická manžeta 0,6 m nad terén, tj.
po spodní okraj dvířek)
Sloup silniční JB-8 (s prodlouženou
termoplastickou manžetou 2 m nad terén)
Sloup Silniční JB-10
(termoplastická manžeta 0,6 rn nad terén, tj.
po spodní Okraj dvířek)
Sloup Silniční JB-10 (s prodlouženou
termoplastickou manžetou 2 m nad terén)
Sloup silniční JB-12 (s prodlouženou. v .termoplastıckou manzetou 2 m nad teren)
Sloup silniční JB-14 (s prodlouženou. v .termoplastickou manzetou 2 m nad teren)
Sloup silniční JB-16 (s prodlouženou. „ _termoplastıckou manzetou 2 m nad teren)
Sloup silniční JB-18 (s prodlouženou.

- ,termoplastıckou manzetou 2 m nad teren)
Výložník VN 89 150060-1(V1-1500)

. Zboží bude dodáno vpožadované kvalitě a jakosti, odpovídající platným normám, ve
specifikaci, množství, Za sjednanou cenu a Za splnění dále uvedených smluvních podmínek.

. Součástí dodávky Zboží je rovněž předání dokladů, které se ke Zboží vztahují (Zejména
osvědčení a atestů, prohlášení o vlastnostech dle nařízení č. 305/2011, v platném Znění).
Všechny doklady musí být v češtině. Doklady ke Zboží dodá Prodávající Kupujícímu nejpozději
současné s dodáním Zboží.

. Kupující se zavazuje Způsobem sjednaným dále vtéto smlouvě Zaplatit Prodávajícímu Za
dodávku Zboží kupní cenu.

5. Technická specifikace Zboží požadovaná Kupujícím je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
. Specifikaci dodávaného Zboží dle požadavku Kupujícího uvedeného je uvedena v Příloze č. 2

této smlouvy.
. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na Kupujícího dnem úspěšného protokolárního

předání a převzetí Zboží v rozsahu dle příslušné objednávky.
. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem odstranění všech vad Zboží

Zjištěných při jeho předání a převzetí. Nebezpečí škody na Zboží spojené s dopravou Zboží na
místo dodání nese Prodávající.

článek ııı.
Termíny, způsob a místo plnění

. Termíny plnění:
- termín Zahájení plnění 15. 05. 2019
- termín ukončení plnění 31.12. 2019
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Kupující je oprávněn termín ukončení plnění přiměřeně Zkrátit či prodloužit S ohledem na
potřeby stavby či jiné objektivní důvody.

2. Zboží bude dodáváno průběžně na základě Kupujícím vystavených objednávek. Kupující se
Zavazuje k minimálnímu odběru 10 ks sloupů na Základé jedné objednávky. Smluvní strany
se mohou S ohledem na potřeby stavby či jiné objektivní důvody dohodnout na množství
objednávaného Zboží jinak. Celkové množství Zboží dle čl. ll.1. resp. čl. IV.1. Zůstane bez
ohledu na uvedené Zachováno.

3. Vystavené objednávky budou Prodávajícímu doručeny písemně na adresu uvedenou v čl. l.
nebo elektronicky na adresu uvedenou dále.

Kontaktní údaje:
E-mail Prodávajícího:
Kontaktní osoba Prodávajícího:
Tel.:

E-mail Kupujícího:
Kontaktní osoba Kupujícího:

Tel.:

4. Dodací lhůta je sjednána do 20 dnů ode dne doručení objednávky.

5. K převzetí Zboží musí Prodávající Kupujícího v dostatečném předstihu vyzvat nejméně 3 dny
předem. Tato výzva může být učinéna elektronicky na shora uvedenou e-mailovou adresu
Kupujícího.

6` Společně se Zbožím předá Prodávající Kupujícímu ve dvou vyhotoveních dodací list obsahující
druhový a množstevní popis skutečně předávaného Zboží, číslo této smlouvy, vyznačení
Záruky Za jakost, datum předání a podpis Prodávajícího. Prodávající není oprávněn vydat
Zboží jiné osobě, než která je uvedena v této smlouvě nebo osobě jí prokazatelně pověřené.
Do dodacího listu Kupující následné neprodleně:

potvrdí převzetí Zboží, nebo
- potvrdí převzetí zboží s uvedením Zjištěných vad a lhůtou kjejich odstranění, nebo

prohlásí, že odmítá převzít celou nebo část vadné dodávky. V tomto případě si
prodávající nepřevzatou dodávku bezplatně odveze. Náhradní Zboží Za zboží vadné je
pak prodávající povinen dodat do 14 dnů, nestanoví-li kupující jinak.

Jedno vyhotovení dodacího listu poté kupující vrátí prodávajícímu a jedno si ponechá.

7. Místo dodání je sklad Kupujícího na adrese Křenová 9, Brno, případně místo dodání (stavby)
na území statutárního města Brna, uvedené v objednávce nebo určené Kupujícím.

článek ıv.
Kupní cena a její úhrada

1. Cena Za Zbožíje stanovena jako cena maximální následovně:
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Položka Měrná
jednotka

Jednotková
Množství cena v Kč bez

DPH

Cena celkem
v Kč bez DPH

Sloup sadový SB-5
(termoplastická manžeta 0,6
m nad terén, tj. po Spodní
okraj dvířek)

ks

Sloup silniční JB-B
(termoplastická manžeta 0,6
m nad terén, tj. po spodní
okraj dvířek)

ks

Sloup silniční JB-8
(termoplastická manžeta 2 m
nad terén)

ks

Sloup silniční JB-10
(termoplastická manžeta 0.6
m nad terén, tj. po spodní
okraj dvířek)

kS

Sloup silniční JB-10
(s prodlouženou
tem'ıoplastickou manžetou 2
m nad terén)

ks

Sloup silniční JB-12
(s prodlouženou
termoplastickou manžetou 2
m nad terén)

ks

Sloup silniční JB-14
(s prodlouženou
termoplastiokou manžetou 2
m nad terén)

ks

Sloup silniční JB-16
(s prodlouženou
termoplastickou manžetou 2
m nad terén)

ks

Sloup silniční J B-1 8
(S prodlouženou
termoplastickou manžetou 2
m nad terén)

ks

výıøžník vN 89 150080-1
(v1 -1 500) ks

2. DPH bude uplatněno v Zákonné výši.
3.

4. Smluvní cena je Závazná po celou dobu
řádnou realizaci sjednaného předmětu té
Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku. Cena Za dodané Zboží bude

(faktury) vystaveného Prodávajícim po řádnémvždy uhrazena na Základě daňového dokladu
Vystavenou objednávkou kupujícího.dílčím protokolárním předání a p

Součásti faktury bude vždy i dodací list podepsaný Kupujícím).

CELKEM v Kč bez DPH 4 031 941,-

řevzetí Zboží v souladu S
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plnění a Zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího pro
to smlouvy včetně nakládky, vykládky a balení Zboží.
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. Splatnosti faktury (dílčích faktur) je sjednána na 30 kalendářních dnů Ode dne jejího doručení
Kupujícímu. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu
v Souladu S platnými právními předpisy.

článek v.
Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na Zboží (každý kus Zboží) Záruku v délce 60 měsíců.

. Záruční lhůta Začne plynout ode dne dílčího protokolárního předání a převzetí Zboží v souladu
s vystavenou objednávkou Kupujícího.

; Zjištěné vady je kupující oprávněn uplatnit po celou záruční dobu, což platí i pro vady Zjevné.
Nahlášení vady je považováno Za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, není-li v něm
uveden jiný nárok. Volba mezi nároky přísluší Kupujícímu. Zjištěné vady se považují Za včas
uplatněné, pokud je nahlášení provedeno Kupujícím i v poslední den záruční doby.

. Zjištěné vady Kupující uplatňuje písemně na adresu Prodávajícího uvedenou včl. l. nebo
elektronicky na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. lll. 3. Lhůta k Odstranění vady začíná
běžet okamžikem jejího nahlášení.

. Prodávající je povinen maximálně do 30 dnů od nahlášení vady zajistit bezúplatně opravu či
dodání náhradního Zboží. Právo volby odstranění vady je na straně kupujícího.

. Vpřípadě reklamace jìž Zabudovaného zboží je Prodávající povinen uhradit i všechny
montážní práce související S opravou či výměnou vadného Zboží, a to dle aktuálních cen
platného ceníku URS.

článek vı.
Sankce

V případě prodlení S termínem dílčí dodávky (i částečným) Zboží dle objednávkyje Prodávající
povinen uhradit Kupujícímu Smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i Započatý den prodlení
a každou dílčí dodávku.

. V případě nedodržení lhůty k vyřízení reklamace ze Záruky za jakost je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč Za každý i Započatý den prodlení a každou
reklamovanou vadu.

. Smluvní pokuta bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Kupujícím se
splatností 30 dnů od dne doručení Prodávajícímu.

. Sjednanými smluvními pokutami není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody, kterou je
oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.

článek vıı.
Ostatní ujednání

. Na vztahy vtéto smlouvě neupravené se použije příslušných ustanovení občanského
zákoníku.

. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze písemně formou dodatků,
pořadové očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních Stran.
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3. Smluvní strany řeší Spory Z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-
Ii k dohodě, předají Strany spor věcně příslušnému soudu, pfičemž místní příslušnost soudu
se řídí sídlem Kupujícího.

4. Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že společnost Technické sítě Brno, akciová
společnost, je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. n) Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
a obsah této smlouvy bude uveřejněn v registru Smiuv zřízeném Ministerstvem vnitra Ceské
republiky, a to die § 5 Zákona o registru smluv, Za současného respektování výjimek v Zákoně
o registru smluv uvedených.

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního
tajemství ani nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními stranami.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Specifikace prodávajícím dodávaného Zboží

v Hermanová Městci dne 15. 5. 2019 v Brně dne ..._/b. .-.§...`I.L0^0>
za Prodávajícího: Za Kupujícího:

Mgr. Michal Marciníszyr'r
ˇ .,je na e spolecnosti predseda predstavenstva

. , , v .> AMAKO, spol. s r.o. Technıcke sıte Brno, akcıová spol

lng. Jakub Heikenwälder
místopředseda představenstva

Technické sítě Brno, akciová společnost
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ł Příloha č. 1 Kupní smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stožáry pro veřejné osvětlení:

Stožáry o jmenovitých výškách 5, 8, 10, 12, 14, 16 a 18 metrů v provedenívetknuté do země (trubkový
osazený stožár Svařený Z 3 resp. 4 trubek - viz tabulka níže). Stožáry jsou bezpatkové. Poptávány jsou
sadové Stožáry SB 5 typ „Brno“ vhodné pro osvětlení pěších Zón, parků a silnic S nižší frekvencí provozu
a výložníkové stožáry JBS, JB10, JB12, 1514, JB16 a 1818 typ „Brno“ pro osvětlení Silníc |. a II. třídy.
Technická a výkresová Specifikace jednotlivých stožárů je uvedena v přílohách A, B, C, D, E, F a G.

Průměr, Síla, délka materiálu:

1.dřík 2.dřík 3.dřík 4.dřík
Označení trubka délka trubka délka trubka délka trubka délka

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SBS 133/4 2100 89/4 2000 60/3 1900 0 0

188 168/5,6 3000 133/4 2000 89/3 2100 0 O

.1310 168/5,6 3500 133/4 3000 89/3 2900 0 O

1812 168/5,6 6000 133/4 3000 89/3 2400 0 O

JBl4dv0jdíIný 194/5,6 4000 159/4 3000 114/4 2500 89/3 3900

JBlôdvojdíIný 168/8 6000 152/6 3000 114/4,5 3000 89/4,5 3400

.IBlSdVOjdı'Iny 168/8 6000 152/6 4000 114/4,5 4000 89/4,5 3400

Poznámka:
Uvedené tloušťky stěn trubek se považují za minimální. Dodány mohou být i stožáry s větší tloušťkou
stěn, dle zvyklostí dodavatele.

Výložník pro veřejné osvětlení:

Obloukový výložník o výšce 2100 mm a o jmenovitém vyložení 1500mm, který se usazuje do vrchního
stupně dříku výložníkových stožárů JB8, JB10, JB12,JBl4, a JB18. Stožáry .IB 16 budou Osazeny „A“ typ
výložníkem, který není součástí VŘ. Výložníky Se Zajistí v určené poloze pomocí tří šroubů M10.
Povrchová úprava - žárovým oboustranným ponorným Zinkováním dle ČSN EN ISO 1461. Zadavatel
požaduje sílu min. 0,08 mm, dle DIN 50976. Technická specifikace je uvedena v příloze D.

Konstrukce stožárů a výložníků je vyráběna dle normy EN ČSN 40, EN 1090-1 a A112012. Kvalita použité
oceli pro výrobu stožáru - 5235 resp. 5355 (Z důvodu prevence destrukce ve dvířkách). Jakost Svařování
odpovídá normě ČSN EN 3834-2.

Další požadavky:
a) Povrchová úprava - žárovým oboustranným ponorným Zinkováním dle ČSN EN ISO 1461.

Požadujeme sílu min. 0,08 mm, dle DIN 50976, nerezový zemnící a upevňovací šrouby, výložníky
pro Stožáry JBS,JBlO,JB12, JB14, JB18).

b) Doplňková antikorozní ochrana od spodní hrany stožáru po spodní hranu dvířek - termoplastická
manžeta (nebo Svými technickými vlastnostmi adekvátní náhrada). Zadavatel požaduje 10 ks
stožárů JBS, 35 ks Stožárů JBlO, 19 ks Stožárů JB12, 65 ks stožárů JB14, 12 ks stožárů JB16 a 12 ks

|..ı
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Příloha č. 1 Kupní Smlouvy

vıostozaru JBlS S termoplastickou manžetou (nebo svými technickými vlastnostmi adekvátní náhradu)
StožáryJBIZ a vyšší, budou Opatřeny termoplastickou manžetou do výšky 2m nad úrovníterénu.

c) Otvor pro dvířka u Stožárů typu „Brno“ musí mít min. rozměry: 100 x 400 mm u sadových stožárů
SB 5 a 110 x 400 mm u výložníkových stožárů.

d) Krytí dvířek min. IP2X. ì
e) Dvířka stožáru musí být záměnná a uzavíratelná bezpečnostním šroubem M8 S půlkulatou „D“ nebo

čočkovou hlavou, provedení lnbus M5 nerez.
f) U výložníkových Stožárů JBS, JB10, 1812, 1314, 1816 a JBlS musí spojení výložníků s dříkem Stožáru

být bezpečné a dokonalé. Musí Zabránit samovolnému pootočení výložníku (např. větrem) a
zabezpečovat jeho Správnou polohu. Zajištění Se provádí přitažením tří šroubů (červ DIN 916)
M10×20 nerez A2 s vnitřním šestihranem 5mm přes dřík Stožáru do výložníku. Vrchní stupeň dříku
je vybaven třemi vevařenýmí maticemi M10. V místě spojení nesmí do stožáru vnikat voda. Je třeba
ho chránit krytkou výložníku.

g) Otvor pro kabel spodní části Stožáru musí mít rozměr minimálně 75×150mm v ose dvířek
h) Vstup pro Zásuvku GESIS. Každý Stožárje opatřen otvorem o průměru min. 26 + 0,5 mm a krytkou.

Popis je uveden v příloze J.
i) Uzemnění vnější (pospojování) v ose dvířek musí být na šroub M10 x 25 nerez A2 + podložka DIN

125/A ø 10,5 + podložka vějířova' ø 10,5.
j) Uzemněnívnitřní (uzemněnívýzbroje-svorkovnice) musí být na M8 x25 (šestihranná hlava) +matíce

M8 + podložka ø 8,2 x 24 + podložka pérová ø 8,2 vše pozink. Viz příloha K.
k) Doprovodné dokumentace musí být včeštině a obsahovat návod na montáž, obsluhu, údržbu,

certifikaci vypočítaných zátěžových hodnot, materiálový list S vyznačením chemického Složení Si
v Oblasti 0,12 - 0, 25%.

l) Označenístožárů musí být trvanlivé, nezdemolovatelné, obsahující tyto údaje:
Na všech Stožárech musí být od výrobce výrazně a trvanlivě označeno:
> jméno nebo značka výrobce,
> rok výroby,
> odkaz na normu EN 40-5 a jednoznačný identifikační kód. Označení musí být vyraženo

v materiálu razidlem, napsáno barvou, nebo umístěno na štítku trvanlivě připevněném na
stožáru.

> označení shody CE; musí být ve tvaru stanoveném ve Směrnici Rady 93/68/EHS.

Označení CE a připojené informace musí být umístěny na jednom Z následujících míst:
> na výrobku Samotném,
> na štítku připevněném k výrobku,



Příloha č. 'I Kupní smlouvy

Příloha A / Technı'cko-obchodm' sgecı'łıjkace - Sloug sadoyý SBS
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Příloha č. 1 Kupní Smlouvy

Příloha B / Technicka-obchodnispecifikace - sloup silničníJB 8



Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Přílo_hı_ı C/ Technicka-obchodníSpecifikace - sloug Silničm'JBIO
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Příľoha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha D/ Technicka-obchodní sgecı'tıkace - sloug silničníJB12



Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha E/ Technicka-obchodní specifikace - sloug silničníJB14
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Příloha č. 1 Kupní smłouvy

Příloha F/ Technicko-obchodm' sgecitıkace - sloug silniční JB16



Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha 6M Technicka-obchodní sgecı'fıkace - slouQ silniční .IB18
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha H/ Technicka-obchodní s ecı' ıkace - v 'ložnı'k V1-1500



Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha I/ Termoglastická manžetu

Jedná Se o manžetu nanášenou Zatepla na žárově zinkovaný Stožár. Celková síla manžety dosahuje
minimálně 400 um. Odstín manžety RAL 7001.

Před samotnou aplikací manžety se provede tzv. Sweepblazing, očištění, odmaštění a ustálení Zrání

žárového Zinku v místě nanášení manžety.

Tavitelnost prášku je při 180°C což je podstatně nižší teplota oproti tavné lázně žárového zinku -

nedochází tak k narušení zinkového povlaku.

Složení manžety je termoplastický prášek (např. ICOSA) speciálně vyvinutý na ochranu spodní části

Stožáru u vetknutí na bázi modifikovaných polyolefínů.

Vyniká zejména vysokou přilnavostí, mechanickou odolností, otěruvzdorností, nárazuvzdorností a má

vysoký Stupeň elektrické izolace.

Tvrdost povrchu manžety dosahuje min. 77 Shore D.

ohmiøký odpor min. 1015 o/cm2

Termoplastická manžeta bude nanesena v rozsahu od spodní hrany stožáru po spodní hranu dvířek



Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha J/ Technicka-obchodní Sgecifikace - Vstug Qro zásuvka GESIS
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Příloha K/ Technicko-obchodní specífikgce - Vnitřníprostor stogˇáru gro uchycení
Svorkovm'ce

13
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r: ` Ocelové stožáry typu 'ıı prmıdınl ııırıo 1019' jsou vvıáhčny 'n'vlflrľııkyf V* UD na průměr dříhu 89 mm.
d zkvallmíchocebvýdıtmbekpodleevmpské normyENlO-S. I; vylflłęnfm dn 3000 mm

ı ümvyıínekdleGN EN [501461 2217.3! mrnr'f'. -.›\,›I-;ıìnııı. .fl ıı'ıııı I' ı1ı'lı.ı
b ' ümìm+fiñšmflwmmımnidhwflhlmm [Jul-.I r.,ı ı'ùàı I' '1r_ı1',"ır|. .ı Ifilıu -vı'Iıı_\'ııI--ı .nlim'ııl

I ämýzlnek+terınoplastíúýprášknvýpøvłak

www.amako.cz



Silniční stožár bezpaticový třístupňový - typ JB provedení BRNO 2019

` ; r Ocelové stožáry typu "IB provedení BRNO 2019" jsou vyráběny VVIQĚHI'RVT U, UD I'IB PIŮI'I'IÉł ŰÍÍRU 35 I'I'III'I,
V 0 zkvalitnlchooelovýchtrubekpodle evropské normyENM-S. 5 qignlm do 3000 mm

ı Žämvýllllek dle ČSN ENISO 1461 iiııťh! Iı'nı'ıı Vip'ulıııh. ı [HIıLlı -Jrllu
j ' ìäwvýllflekfl'ľfllflvë neb“ mkľëlfllmà'lmle WW'ÍIÉ" "AI-'Am :nvm ıını fvszı- -rıL'Jsflu .ı Ichú :ellı'müın :štlııı-n'.
4' ı iáıuvýzineknermoplastický práškovy povlak

www.amak0.cz
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4f19/B

_F: onaøve stožáry zypn "ıı pıwıdınf ıımo ms" jsou vyráběny 7 yyàüífníky; V, LID nn průměr dřilıu 89 mm.
u: zkvaıiınínhønęıøyy'đıuuhęıxpøđızevmpflıćnnnnyı-:Nıo-s. s vyloienı'm do 3000 mm

' IiIIIII'ÝI-I'IIIH'Flľfllm'ëflflmI'IWIIÍÉľ'k'Wáľ'Í'I'!"20""ÍIIII'ml-'Nco :ba-m ıhı nL'ı'n'ı- .. ı u'H-:L :ı-Iiu'niflı 'tıfıřr-f“
I WIMŰIÖNENISO mi ľ'ı'ıı'fl 'nıřnıˇ'ı'n H. h ııı .ı [í-,ıı'f' rJı'I-ın'ı

H..
I lámvýzlnekflemıoplastlcký príšhwýpovlık

www.amako.cz



Silniční stožár bezpaticový čtyřstupňový, montovaný spoj

(0.1

ı žárový zlnek dle ČSN EN ISO 1461
I Žárevy' zinek ł- prášlnwé nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
I iâmvý zinek r- ten'noıılaslický práškový povlak

Ocelové stožáry typu "IB DD provedení BRNO 2019" jsou vyráběny
5 z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN Ml- 5.

b
E vvınżmky: V. UD na průměr dřiı'uı 89 mm,

s vylołenlm do 3000 mm
PıJ-L'nl ınııınrı vylĹL-lnl'ıu .A IEłlLľl Eltłli'àı
hlınıı ıı.ı v-ùrnu našim. n n: ho Lırlkrıvwf- -ł-.ıťüüľıi

www.amako.cz
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Silniční stožár bezpaticový čtyřstupňový, montovaný spoj
- typ JB DDprovedení BRNO 2019

f: oøøınvê mufy typu "ıı oo prøvıdıni ınNo 201mm vyıáhênv winžm'ky: V, U0 na pn'ımêr diıìıu 89 mm.
h Í ` ' :kvalitníchocelovyd'ıtrubekpodleevropskénorı'ı'IyENllI-S. 5 wlgàım'm do m mm

ı fimˇýım*pıflmnıb° mokré Idhmnikummo Eůvıż- HL' ı'LIi-:r 'inľLıšofL- i WHO LI'IhJséHI :Jľıllr'I-
I žárwýzlnelı nemoplısticky prášlm'ý povlak

I ŽÍMÝZMGIQGN ENISO 1451 l'lz'ıi: r! r.1ıııı_~r| -n'flflhLıII _ı JrçıL-I' dı'I'I.:
EH'

www.amako.cz
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Silniční stožár bezpaticový čtyřstupňový, montovaný spoj
- typ .IB DD provedení BRNO 2019

y -_ ` oneıøvê nøäfy typu "18 DD provedeni nnNo 2019" Iflnu vyráběny uýiui-n'ıky. V. UD na prümnêr dřílm 89 mm.
` 'ˇ s vyloìenlm do 3000 mm:kvalitních ooelových trubek podle evropské nomıy ENIIO-S.

. ürwy' zinek dıeühı EN 1501451 ı-„L-.fl „nn-n vyhnal. ., n '-Eızı-h dni“„ ı žárovýzlnek+pıášlıovénehomokréIalflovánldlemrníkuflALAlQO :lv-'hulí' ____r,_“_ ,'mhm __ "mu třımvřm "Hmm
" ' žárovýzlrıelwterrnoplastiflý prášknvý povlak

www.amako.cz
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3119/8

Vy'ložník obloukový - typ V, na stožár ukončeny průměrem 89 mm
na stožáry `IB typ BRNO 2019

.'l :ł Vy'iožniky typu 'V' jsou vyráběny Zkvalitnlch ocelových trubek podle
evropskéhom'IyENlO-i.

ı łáınvýzınękdlęůu EN rso 1461
_.. ı Hmýılnek+ práškové nebo mokré Ialıoıdnidlevıornfinı RALAKZO

0 łáıovy ılnel: +teı'moplısflcky prášhoııý povlak

www.amako.cz
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