REKAPITULACE STAVBY

Kod: 11/2018_E1
Stavba: Realizace energetickych uspor v objektu Zakladni Skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
KSO: 801 3 cc-Cz: 126
Misto: Datum: 15.4.2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.4
Zadavatel: IC:
Mésto Orlova DIC:
Uchaze¢: IC: 42766991
THERM, spol. s r.o. DIC: CZ42766991
Projektant: IC:
ing. Roman Hrbek DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznaceny popisem 'CS URS' a Urovni prisluiného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto polozek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v soupisu praci, jsou neomezené dalkoveé k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

podminky.

Cena bez DPH

7 733 150,00

Sazba dané Zéaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 7 733 150,00 1623 962,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 9 357 112,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 11/2018_E1
Stavba: Realizace energetickych uspor v objektu Zakladni Skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa
’ 1
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchaze¢: THERM, spol. s r.o.
Kaod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 7 733 150,00 9 357 112,00
K1vZ Spojovaci kréek, schodisté 2 753 391,00 3 331 603,00 STA
K1VZ_F Zatepleni fasady, vyména vyplni 2 261 196,00 2 736 047,00 Soupis
K1VZ_H Hromosvody a uzemnéni 43 337,00 52 438,00 Soupis
K1VZ_S Zatepleni stresniho plasté 448 858,00 543 118,00 Soupis
K4MV Spojovaci kréek, schodisté 1 413 439,00 1710 261,00 STA
K4MV_F Zatepleni fasady, vyména vyplni 952 224,00 1152 191,00 Soupis
K4MV_H Hromosvody a uzemnéni 21 293,00 25 765,00 Soupis
K4MV_S Zatepleni stresniho plasté 439 922,00 532 306,00 Soupis
uo22 Pavilon uc¢eben 3 566 320,00 4 315 247,00 STA
uo22_F Zatepleni fasady 2 091 973,00 2 531 287,00 Soupis
UO22_H Hromosvody a uzemnéni 134 826,00 163 139,00 Soupis
uo22_s Zatepleni stresniho plasté 1339 521,00 1 620 820,00 Soupis
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

K1VZ - Spojovaci krcek, schodisté
Soupis:

K1VZ_F - Zatepleni fasady, vyména vyplni

KSO: 8013 CC-CZ:
Misto: Datum:
Zadavatel: I¢:

Mésto Orlova DIC:
Uchaze¢: I¢:

THERM, spol. s r.o. DIC:
Projektant: IC:

ing. Roman Hrbek DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci ‘Cenova soustava’ oznaceny popisem 'CS URS' a trovni prislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi
informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

15.04.2019

42766991
CZ42766991

Cena bez DPH

2 261 196,00

Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 2261 196,00 21,00% 474 851,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2736 047,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Sravbe: Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K1VZ - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K1VZ_F - Zatepleni fasady, vyména vyplni

Misto: Datum: 15.04.2019

Zadavatvel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek

Uchazec: THERM, spol. s r.o.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 2 261 195,83

HSV - Prace a dodavky HSV 1 195 483,88
1 - Zemni prace 29 888,20
3 - Svislé a kompletni konstrukce 2 707,38
6 - Upravy povrchti, podlahy a osazovani vyplni 926 037,05
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 176 015,20
997 - Presun suté 44 972,79
998 - Presun hmot 15 863,26
PSV - Prace a dodavky PSV 975 628,45

711 - 1zolace proti vodé, vlhkosti a plynim 33 502,41
713 - Izolace tepelné 16 247,58
735 - Ustiedni vytapéni - otopna télesa 40 050,00
751 - Vzduchotechnika 1 827,00
764 - Konstrukce klempirské 153 242,28
766 - Konstrukce truhlarské 532 034,09
767 - Konstrukce zamecnické 176 254,05
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 5 823,25
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787 - Dokoncovaci prace - zasklivani 16 647,79
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 90 083,50
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 27 000,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 61 083,50
VRN4 - Inzenyrska cinnost 2 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

K1VZ - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:

K1VZ_F - Zatepleni fasady, vyména vyplni

Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazec: THERM, spol. s r.o.
PE T Kéd Popi M Mnozsti TS ¢ lkem [CZK Cenova
yp (o} opis nozstvi [CZK] ena celkem [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 2 261 195,83
p HSV Prace a dodavky HSV 1 195 483,88
D 1 Zemni prace 29 888,20
‘ 1 ‘ K ‘111251111 ‘Drceni ofezanych vétvi strojné - (Stépkovani) o prdmeéru vétvi do 100 mm ‘ m3 0,500 4 010,04‘ 2 005,02‘CS URS 2018 01
W v.€. 102 - Kaceni a odborny prorez - odkaz 6 - odhad, pfipadné misto drceni odvoz a
likvidace
w 0,5 0,500
Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s premisténim hmot na skladku na vzdalenost
2 |k 1113106121 ('10 3m ngbols na}loi?nimvné dopravni p,rostFedek s loievm z !(ameniyé nebo Zivice a's m2 1,400 54,72 76,61/CS URS 2018 01
jakoukoliv vyplni spar rucné z betonovych nebo kameninovych dlazdic, desek nebo
tvarovek
2% v.C. 193 - stav. stav - 1.NP - zatraviovaci tvarnice - pro novou beton. dlazbu:
W 1,4*1,0 1,400
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh sirky do 600 mm ru¢nim nebo pneumatickym
3 | K 132212102 naradim s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horninach tf. 3 m3 8,858 871,00 7 715,32|CS URS 2018 01
nesoudrznych
2% pro novy okapovy chodnik a zatepleni soklu pod terénem - v.¢. 196 - novy stav + TZ
w (10,8+0,5+(7,7-4,65))*0,5*0,3 2,153
%% 2,5*2,0%0,3 1,500
W (6,7+1,0+9,65)*1,0*0,3 5,205
W Soucet 8,858
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh $irky do 600 mm ru¢nim nebo pneumatickym
4 | K 132212109 naradim s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horninach tf. 3 Priplatek m3 8,858 206,00 1 824,75|CS URS 2018 01

k cenam za lepivost horniny tf. 3
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v , . . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
5 | K [162701105 prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az m3 8,858 262,25 2 323,01|CS URS 2018 01
4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim

6 | K |162701109 prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az m3 177,160 20,23 3 583,95/CS URS 2018 01
4 na vzdalenost Priplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m
WV 8,858*20 177,160

Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani,
mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 1 az 4

8 | K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 8,858 17,15 151,91|CS URS 2018 01
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva

7 | K |167101101 m3 8,858 190,00 1 683,02 |CS URS 2018 01

9 K (171201211 zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 170 504 t 15,944 140,00 2 232,16|CS URS 2018 01
W 8,858%1,8 15,944

10! k l184852411 5223(5;::;& provadény lezeckou technikou redukéni obvodovy, plocha koruny stromu kus 5,000 165849 8 292,45 CS URS 2018 01
2% v.C. 102 - Kaceni a odborny prorez - odkaz 6:
WV 5 5,000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 2 707,38

1|k 1319201321 Vyrovnani nerc’wf\ého povrchu vnitfniho i vnéjsiho zdiva bez odsekani vadnych cihel, m2 10,140 267,00 2707,38/CS URS 2018 01

maltou (s dodanim hmot) tl. do 30 mm
WV vykr. €. 193, 194, 195 - stav. stav, TZ
w po odsekani stav. obkladu soklu
%% pohled P25
W (9,65+0,95)*0,25 2,650
%% pohled P26
W (3,25+0,30+1,15+7,4)*0,25 3,025
%% pohled P27
W 10,8*0,3 3,240
WV na sloupech 1.NP
W ((0,45+0,4)*2+(0,4+0,4)*2*2)*0,25 1,225
w Soucet 10,140
D 6 Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni 926 037,05
| 12| K |612001nab |Uprava nadprazi dle detailu D7, D8 | m 50,100| 650,00| 32 565,00| |
w v.¢. 219 - detaily D7,8, v.¢. 200 - vypis prvku - viz specifikace vyrobkd odkaz 39-46
W (8,4+6,0%2+2,4+8,4*2+2,4+6,0+2,1) 50,100
| 13] K |612315101 |Vapenna omitka ryh hruba ve sténach, ifky ryhy do 150 mm | m2 | 20,220] 731,03] 14 781,43|CS URS 2018 01 |

w po vybourani stav. vykladcl
w v.C. 196, 197 - novy stav:
w 1.NP - sestava prvka 43, 40, 44, 45
w ((6,0°2+0,6)+(6,02+1,4)+(2,4*2+0,4)+(6,02))*0,15 6,480
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> , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w 2.NP - sestava prvku 40, 40°, 41 a 42
W ((6,0°2+1,2)+(6,0%2+1,4)+(2,4*2+0,4)+(8,52+3,0))*0,15 7,770
w 3.NP - sestava prvk( 39 a 42
W ((8,4*2+3,0)+(8,5*2+3,0))*0,15 5,970
w Soucet 20,220
| 14] K |612325302 Vapenocementova omitka osténi nebo nadprai itukova m2 | 35263 653,93 23 059,53/ CS URS 2018 01
W kolem ménénych vyplni - napojeni na stav. konstrukce - prekryti a zapraveni
obvodové tésnici pasky
W v.C. 196, 197 - novy stav, detail D5, D6, D9, D10
% 1.NP - sestava prvka 43, 40, 44, 45 a 46
w ((6,02+0,6)+(6,0°2+1,4)+(2,4*2+0,4)+(6,0°2)+(2,1+3,275*2-2,4))*0,25 12,363
% 2.NP - sestava prvku 40, 40°, 41 a 42
W ((6,0%2+1,2)+(6,072+1,4)+(2,4*2+0,4)+(8,5*2+3,0))*0,25 12,950
w 3.NP - sestava prvk( 39 a 42
wW ((8,4*2+3,0)+(8,5*2+3,0))*0,25 9,950
W Soucet 35,263
51 K 613131121 Podleadr!i a ﬁp?joyal\f:j vrstva vnitFﬂm’ch omitanych ploch penetrace akrylat-silikonova m2 35,263 67,03 2 363,68/CS URS 2018 01
nanasena rucné piliru nebo sloupu
w kolem ménénych vyplni - pod novou omitku osténi
W v.C. 196, 197 - novy stav, detail D5, D6, D9, D10
w 1.NP - sestava prvka 43, 40, 44, 45 a 46
W ((6,0%2+0,6)+(6,0°2+1,4)+(2,4*2+0,4)+(6,02)+(2,1+3,275*2-2,4))*0,25 12,363
w 2.NP - sestava prvku 40, 40°, 41 a 42
W ((6,0%2+1,2)+(6,0°2+1,4)+(2,4*2+0,4)+(8,5*2+3,0))*0,25 12,950
w 3.NP - sestava prvk( 39 a 42
w ((8,4*2+3,0)+(8,5*2+3,0))*0,25 9,950
\\% Soucet 35,263
16| K |613142001 Potazeni vnitrnich ploch pletivem v ploSe nebo pruzich, na plném podkladu m2 35,263 246,94 8707,85/CS URS 2018 01
sklovlaknitym vtlacenim do tmelu piliru nebo sloupu
w kolem ménénych vyplni - pod novou omitku osténi - pro zapraveni tésnici pasky
W v.C. 196, 197 - novy stav, detail D5, D6, D9, D10
W 1.NP - sestava prvka 43, 40, 44, 45 a 46
w ((6,02+0,6)+(6,0°2+1,4)+(2,4*2+0,4)+(6,0°2)+(2,1+3,275*2-2,4))*0,25 12,363
w 2.NP - sestava prvku 40, 40°, 41 a 42
W ((6,0%2+1,2)+(6,072+1,4)+(2,4*2+0,4)+(8,5*2+3,0))*0,25 12,950
w 3.NP - sestava prvkl 39 a 42
w ((8,4*2+3,0)+(8,5*2+3,0))*0,25 9,950
W Soucet 35,263
‘ 17 ‘ K ‘619995001 Zacisténi omitek (s dodanim hmot) kolem oken, dvefi, podlah, obkladd apod. m ‘ 134,800 149,66 20 174,17|CS URS 2018 01
w u ménénych vyplni otvoru
2% po vybourani stav. vykladct
W v.C. 196, 197 - novy stav:
W% 1.NP - sestava prvka 43, 40, 44, 45
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x . ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w ((6,0"2+0,6)+(6,02+1,4)+(2,4"2+0,4)+(6,0"2)) 43,200
w 2.NP - sestava prvku 40, 40°, 41 a 42
W ((6,0°2+1,2)+(6,02+1,4)+(2,4*2+0,4)+(8,5*2+3,0)) 51,800
w 3.NP - sestava prvk( 39 a 42
w ((8,4*2+3,0)+(8,5*2+3,0)) 39,800
W Soucet 134,800
181 K 621221011 Movn_tvé,li kontaktniho zvateplem' z d(isek z mineralni vlny s podélnou orientaci vlaken na m2 96,022 522,86 50 206,06|CS URS 2018 01
vnéjsi podhledy, tloustky desek pres 40 do 80 mm
p Pozndmka k poloZce:
- pocet kotev dle TZ - 6 ks/m2
v TZ, v.C. 196-198 - novy stav:
w skladba F - podhledy a cela rims
v 7,1*1,1*2+10,8*1,0*2+8,65*1,0*2+10,8%(1,0+0,15*2)+8,65*1,0+9,6*0,15*2 80,090
w cela rims
v (7,1+0,95)*0,28*2+(10,8+9,6)*0,28*2 15,932
w Soucet 96,022
|19 | M |63141411 deska izola¢ni minerdlni pro fasddy podélné vidkno t! 50mm m2 100,823 146,25 14 745,36 | CS URS 2018 01
w 96,022*1,05 100,823
20| K 1622131121 Podlﬂadn’i a fp?jovvaci vrstva vnéjsich omitanych ploch penetrace akrylat-silikonova m2 422,059 £3.70 18 443,98/CS URS 2018 01
nanasena ruéné stén
2% TZ - viz omyti vodou
wW 422,059 422,059
21| K 622143002 Montaz omitkovych profj?ﬁlglast(?vycll n,ebo pozin.kovam'/ch, upevnénych vtlacenim do m 11,800 32,90 388,22|CS URS 2018 01
podkladni vrstvy nebo pribitim dilatacnich s tkaninou
W TZ, v.C. 196,197 - novy stav:
w 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu U022)
w koutova
W 11,8/2 5,900
w prima
W 11,8/2 5,900
w Soucet 11,800
| 22 | m |59051502 profil dilatacni rohovy m 6,490 125,00 811,25|CS URS 2018 01
\\% TZ, v.C. 196,197 - novy stav:
w 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu U022)
w koutova - detail D25
W 11,8/2*1,1 6,490
w Soucet 6,490
| 23 | M [59051500 |profil dilatacni sténovy m 6,490 117,00 759,33 |CS URS 2018 01
\\% TZ, v.C. 196,197 - novy stav:
w 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu U022)
w pfima - detail D26
W 11,8/2*1,1 6,490
\\% Soucet 6,490
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J[.Ccze;]a Cena celkem [CZK] sii:f;vaa
MontaZ omitkovych profilt plastovych nebo pozinkovanych, upevnénych vtlaéenim do
24 | K (622143004 podkladni vrstvy nebo pribitim zaciStovacich samolepicich pro vytvoreni dilatujiciho m 187,300 31,60 5918,68|CS URS 2018 01
spoje s okennim ramem
2% TZ, v.C. 196, 197, 198 - novy stav:
w pohled P25
w (0,6+6,0+1,4+6,0+2,6+2,4*2-(1,4+0,6)) 19,400
w (1,2+6,0+1,4+6,0+2,6+3,0°2-(1,2+1,4)) 20,600
w (8,6+3,0°2) 14,600
w pohled P26
W (6,25+2,1+3,275+0,875) 12,500
w (8,65+3,0) 11,650
w (8,65+3,0) 11,650
%% pohled P27
w (2,4+2,4*2)*3+(3,6+2,4°2)*3 46,800
w v.¢. 219 - detaily D7,8, v.¢. 200 - vypis prvku - viz specifikace vyrobkd odkaz 39-46
W 8,4+6,0%2+2,4+8,4*2+2,4+6,0+2,1 50,100
W Soucet 187,300
| 25 | M |59051476 |profil okenni zatistovaci se sklovidknitou armovaci tkaninou 9 mm/2,4 m | m 206,030 | 26,00| 5 356,78 |CS URS 2018 01 |
W 187,3*1,1 206,030
| 26| K |622143009 |zalozeni KZS na lat s pestérkovanim a tkaninou | m 39,300| 132,24] 5 197,03 |
w TZ, v.C. 196-198 - novy stav - zalozeni KZS
w nad zpévnénou plochou - pohled P26 - s liStou
W 4,65 4,650
2% mimo zpevnéné plochy
W (11,0+17,3-4,65+11,0) 34,650
%% Soucet 39,300
| 27 | M |590516392 zaklddaci sada - profil okapni soklovy P 10x15 2,0 m | m 5,115 26,64 136,26
WV nad zpevnénou plochou - pohled P26
w 4,65*1,1 5,115
28 | K 1622211011 Montévi.vklontvaktniho %a}teplem’ z pvolystyrenovych desek nebo z kombinovanych desek m2 43131 492,85 21 257,11/CS URS 2018 01
na vnéjsi stény, tloustky desek pres 40 do 80 mm
W TZ, v.€. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolant(:
W pohled P25
w skladba D - pilire
W (0,55+0,5)*2*(0,30+1,575+1,52*3+3,47) 20,801
W pohled P26
w skladba D - pilire
W (0,5+0,5)*2*(0,30+3,375+3,32+3,47) 20,930
w pilif v pozarnim pasu - sokl + pod terénem
W (0,5+0,5)*2*(0,40+0,30) 1,400
\\% Soucet 43,131
|29 | M |28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrdzkovd a hladky povrch tl 50mm | m2 45,288 125,00 5661,00|CS URS 2018 01
W 43,131%1,05 45,288
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x , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
30| K 622211031 Montz'ivi_vk,ontvaktniho 3ateplem’ z pvolystyrenovych desek nebo z kombinovanych desek m2 261,141 524,05 136 850,04/CS URS 2018 01

na vnéjsi stény, tloustky desek pres 120 do 160 mm

v TZ, v.¢. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolantu:

w fasada EPS tl. 140 mm

v pohled P25

v skladba A1

W 11,0%(11,725-0,40)-6,0%(0,6+1,4+1,2+1,4)-2,6*(2,4+3,0)-8,6*3,0 57,135

w odpocet vaty tl. 140 mm na sténé u vstupu - skladba A2

W -1,15%(11,725-0,40-1,3) -11,529

W pohled P26

w bocni sténa u pavilonu U022 - skladba A2

W 1,1*(11,725-0,40-1,3) 11,028

v skladba A1

W 17,3*(11,725-0,40)-6,25*2,4-2,1*3,275-8,65*3,0*2 122,145

w odpocet vaty v pozarnim pasu u vstupu

W -(1,5%(0,875-0,40)+0,3%(3,375-0,40)) -1,605

W -(4,5%1,3+0,6%(11,725-0,40-1,3)) -11,865

w odpocet bocni stény - skladba A2

W -1,1%(11,725-0,40-1,3) -11,028

%% pohled P27

wW 11,0%(11,725-0,40)-2,4*2,4*3-3,6*2,4*3 81,375

W Mezisoucet 235,656

%% XPS tl. 140 mm

%% pohled P25

w skladba B1 - sokl nad terénem a 300 mm pod terén

W 11,0%(0,4+0,3) 7,700

W pohled P26

W skladba B1

W (8,8+1,1)*(0,40+0,30)-2,1*0,4+(7,7-4,65)*(0,40+0,30) 8,225

W skladba B2

W 4,65*0,40 1,860

% pohled P27

W skladba B1

w 11,0%(0,40+0,30) 7,700

\\% Mezisoucet 25,485

\\% Soucet 261,141
|31 | M |28375951 deska EPS 70 fasddni A=0,039 t{ 140mm | m2 | 247,439 177,30 43 870,93 | CS URS 2018 01

\\% TZ, v.€. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolant(:

w fasada EPS tl. 140 mm

% pohled P25

% skladba A1

W 11,0%(11,725-0,40)-6,0*(0,6+1,4+1,2+1,4)-2,6*(2,4+3,0)-8,6*3,0 57,135

w odpocet vaty tl. 140 mm na sténé u vstupu - skladba A2
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> , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W -1,15%(11,725-0,40-1,3) -11,529
% pohled P26
w bocni sténa u pavilonu U022 - skladba A2
W 1,1%(11,725-0,40-1,3) 11,028
w skladba A1
W 17,3%(11,725-0,40)-6,25*2,4-2,1*3,275-8,65*3,0*2 122,145
w odpocet vaty v pozarnim pasu u vstupu
w -(1,5*(0,875-0,40)+0,3*(3,375-0,40)) -1,605
W -(4,5%1,3+0,6%(11,725-0,40-1,3)) -11,865
w odpocet bocni stény - skladba A2
W -1,1%(11,725-0,40-1,3) -11,028
%% pohled P27
W 11,0%(11,725-0,40)-2,4*2,4*3-3,6*2,4*3 81,375
w Mezisoucet 235,656
w + ztratné 5%
W 235,656*1,05 247,439
|32 | M |28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrdzkovd a hladky povrch tl 140mm | m2 | 26,759 350,00 9 365,65 |CS URS 2018 01
w TZ, v.€. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolant(:
W XPS tl. 140 mm
%% pohled P25
w skladba B1 - sokl nad terénem a 300 mm pod terén
W 11,0%(0,4+0,3) 7,700
%% pohled P26
%% skladba B1
W (8,8+1,1)*(0,40+0,30)-2,1*0,4+(7,7-4,65)*(0,40+0,30) 8,225
%% skladba B2
W 4,65*0,40 1,860
%% pohled P27
%% skladba B1
w 11,0%(0,40+0,30) 7,700
w Mezisoucet 25,485
w + ztratné 5%
W 25,485*1,05 26,759
33| K l622211P30 ;/())/rrcr)]méni podkladu vnéjsich podhledud a stén podlepenim z polystyrénovych desek tl m2 78,342 252,54 19 784,49
w viz montaz zatepleni eps tl. 140 mm - odhadem 30% plochy
wW 261,141*0,30 78,342

Montaz kontaktniho zatepleni vnéjsiho osténi, nadprazi nebo parapetu z .
341 K |622212051 polystyrenovych desek hloubky Spalet pres 200 do 400 mm, tloustky desek do 40 mm m 185,700 220,31 40911,57/CS URS 2018 01

w TZ, v.C. 196-198 - novy stav, detaily v.¢. 219:

w osténi otvor(

% pohled P25

W (0,6+6,0+1,4+6,0+2,6+2,4*2-(1,4+0,6)) 19,400
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x . ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W (1,2+6,0+1,4+6,0+2,6+3,0°2-(1,2+1,4)) 20,600
W (8,6+3,0*2) 14,600
% pohled P26
W (6,25-1,5) 4,750
w (8,65-3,9) 4,750
w (8,65-3,9) 4,750
W pohled P27
w (2,4+2,42)*3+(3,6+2,4*2)*3 46,800
w Mezisoucet 115,650
w zatepleni pod parapetni plechy - xps tl. 40 mm, detaily - v.¢. 219
W 6,0*4+2,6%2+8,6+6,25-1,5+(8,65-3,9)*2+2,4*3+3,6*3 70,050
w Mezisoucet 70,050
W Soucet 185,700

|35 | m |28375932 deska EPS 70 fasddni A=0,039 t! 40mm | m2 | 25443 50,70 1.289,96 |CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 196-198 - novy stav, detaily v.c. 219:
w osténi otvort
%% pohled P25
W (0,6+6,0+1,4+6,0+2,6+2,4*2-(1,4+0,6)) 19,400
w (1,2+6,0+1,4+6,0+2,6+3,0°2-(1,2+1,4)) 20,600
wW (8,6+3,0%2) 14,600
%% pohled P26
w (6,25-1,5) 4,750
w (8,65-3,9) 4,750
w (8,65-3,9) 4,750
%% pohled P27
w (2,4+2,42)*3+(3,6+2,4*2)*3 46,800
w Mezisoucet 115,650
w pri stav. Sifi osténi do 200 mm:
W 115,65*0,20*1,1 25,443

| 36 | M |28376365 deska XPS hladky povrch A=0,034 t{ 40mm | m2 | 15,411 100,00 1541,10 |CS URS 2018 01
2% zatepleni pod parapetni plechy - xps tl. 30 mm, detaily - v.¢. 219
W 6,0*4+2,6*2+8,6+6,25-1,5+(8,65-3,9)*2+2,4*3+3,6*3 70,050
w Mezisoucet 70,050
w pri stav. Sifi osténi do 200 mm
W 70,050%0,20*1,1 15,411

37| K 622221011 Movn.tvé'\i kvontaktm'ljo zateplem'vz desek z mineralni vlny s podélnou orientaci vliaken na m2 19,530 522,86 10 211,46 CS URS 2018 01
vnéjsi stény, tloustky desek pres 40 do 80 mm

\\% v TZ, v.C. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolantu:
% pohled P26
w skladba D - pilife v pozarnim pasu u vstupu - vata tl. 50 mm nad soklem
W (0,5+0,5)*2*(3,375-0,40+3,32+3,47) 19,530
\\% Soucet 19,530

138 | M |63141411 deska izolaéni minerdlni pro fasddy podélné vidkno t! 50mm | m2 | 20507 146,25 2999,15 s URS 2018 01
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W 19,530*1,05 20,507
39| K 622221031 Movn.tve'rli kvontaktm'rjo zateplem'vz desek z mineralni vlny s podélnou orientaci vliaken na m2 25,000 543,02 13 575.50/CS URS 2018 01
vnéjsi stény, tloustky desek pres 120 do 160 mm
v TZ, v.¢. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolantd
w pohled P25 - skladba A2 - bocni sténa u vstupu - nad soklem z xps vysky 40 cm
W 1,15%(11,725-1,3-0,40) 11,529
w pohled P26 - nad soklem z xps vysky 40 cm
v skladba A2
W 1,5%(0,875-0,40) 0,713
W skladba A2
W 0,3*(3,375-0,40)+4,5*1,3+0,6*(11,725-1,3-0,40) 12,758
v Soucet 25,000
|40 | M |63141417 deska izolacni minerdlni pro fasddy podéiné vidkno ! 140mm | mz2 | 26250 410,00 10 762,50 | CS URS 2018 01
WV 25,00*1,05 26,250
41| K l622221P30 \r:qynrqovnéni podkladu vnéjsich podhledu a stén podlepenim z mineralnich desek tl 30 m2 7,500 309,21 2319,08
%% viz zatepleni vatou tl. 140 mm - odhadem 30% ploch
W 25,00%0,3 7,500
Montaz kontaktniho zatepleni vnéjsiho osténi, nadprazi nebo parapetu z desek z
42 | K 1622222051 mineralni vlny s podélnou nebo kolmou orientaci vlaken hloubky Spalet pres 200 do m 30,850 212,38 6 551,92|CS URS 2018 01
400 mm, tloustky desek do 40 mm
2% TZ, v.C. 196-198 - novy stav, detaily v.¢. 219:
w osténi otvort
%% pohled P26
W 1,5+2,1+3,275+0,875 7,750
WV 3,9+3,0 6,900
WV 3,9+3,0 6,900
w Mezisoucet 21,550
2% zatepleni pod parapetni plechy - detaily - v.¢. 219
W 1,5+3,9*2 9,300
W Mezisoucet 9,300
W Soucet 30,850
|43 | M |63141410 deska izola¢ni minerdlni pro fasddy podélné vidkno tl 40mm | mz | 6,787 117,00 794,08 |CS URS 2018 01
2% TZ, v.C. 196-198 - novy stav, detaily v.¢. 219:
w osténi otvoru
%% pohled P26
W 1,5+2,1+3,275+0,875 7,750
WV 3,9+3,0 6,900
WV 3,9+3,0 6,900
2% zatepleni pod parapetni plechy - detaily - v.¢. 219
WV 1,5+3,9*2 9,300
W Mezisoucet 30,850
2% pri stav. Sifi osténi do 200 mm:
WV 30,85*0,2*1,1 6,787
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Montaz kontaktniho zatepleni Priplatek k cenam za upevnéni desek na vnéjsi stény,
44 K 1622251041R tloustky desek pres 120 do 160 mm - zvySeny pocet hmozdinek pro EPS 70F m2 235,656 64,65 1523516
w zvyseny pocet hmozdinek - dle TZ, bod 2.5., Poznamka:
2% pro EPS 6-8 ks/m2 - dopocet 1 ks/m2 (prumér 7 ks/m2 celoplo$né)
w TZ, v.¢. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolant(:
w fasada EPS tl. 140 mm
w pohled P25
w skladba A1
wW 11,0%(11,725-0,40)-6,0*(0,6+1,4+1,2+1,4)-2,6*(2,4+3,0)-8,6*3,0 57,135
w odpocet vaty tl. 140 mm na sténé u vstupu - skladba A2
W -1,15%(11,725-0,40-1,3) -11,529
w pohled P26
w bocni sténa u pavilonu U022 - skladba A2
W 1,1%(11,725-0,40-1,3) 11,028
%% skladba A1
W 17,3%(11,725-0,40)-6,25*2,4-2,1*3,275-8,65*3,0*2 122,145
2% odpocet vaty v pozarnim pasu u vstupu
wW -(1,5*(0,875-0,40)+0,3*(3,375-0,40)) -1,605
W -(4,5%1,3+0,6%(11,725-0,40-1,3)) -11,865
w odpocet bocni stény - skladba A2
W -1,1%(11,725-0,40-1,3) -11,028
%% pohled P27
W 11,0%(11,725-0,40)-2,4*2,4*3-3,6*2,4*3 81,375
W Soucet 235,656
Montaz kontaktniho zatepleni Priplatek k cenam za upevnéni desek na vnéjsi stény,
45| K 1622251041R1 tloustky desek pres 120 do 160 mm - zvySeny pocet hmozdinek pro vatu m2 25,000 91,25 2281,25
w zvyseny pocet hmozdinek - dle TZ, bod 2.5., Poznamka:
2% pro vatu 8-10 ks/m2 - dopocet 3 ks/m2 (prdmér 9 ks/m2 celoplo$né)
W TZ, v.C. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolantu:
2% pohled P25 - skladba A2 - bocni sténa u vstupu - nad soklem z xps vysky 40 cm
W 1,15%(11,725-1,3-0,40) 11,529
2% pohled P26 - nad soklem z xps vysky 40 cm
%% skladba A2
W 1,5%(0,875-0,40) 0,713
%% skladba A2
W 0,3%(3,375-0,40)+4,5*1,3+0,6*(11,725-1,3-0,40) 12,758
W Soucet 25,000
46| K |622251101 Montaz kontaktniho zatepleni Priplatek k cenam za zapustnou montaz kotev s m2 267,319 16,41 4386,70|CS URS 2018 01
pouzitim tepelnéizolacnich zatek na vnéjsi stény z polystyrenu - pro 6-8 ks/m2
w viz montaz KZS eps tl. 140 mm
WV 267,319 267,319
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
47| K |622251105 MontaZ kontaktniho zatepleni Priplatek k cenam za zapustnou montaz kotev s m2 25,150 32,83 825,67/CS URS 2018 01

pouzitim tepelnéizolacnich zatek na vnéjsi stény z mineralni vlny - pro 8-10 ks/m2

w viz montaz KZS vata tl. 140

W 25,15 25,150
| 48| K |622251901 Priplatek za prodlouzené hmozdinky v misté podlepeni fasady | m2 85,842 79,80 6 850,19

w viz podlepeni eps

W 78,342 78,342

w viz podlepeni vatou

w 7,5 7,500

%% Soucet 85,842

49| K |622251nab PFipla,tek za zvysenou spotrebu lepiciho tmelu na hrubozrnny podklad a celoplosné m2 451,814 13,56 6 126,60
lepeni desek

w celoplosné lepeni - viz TZ - soklové Casti

v TZ, v.¢. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolant(:

%% pohled P25

w skladba D - pilife

W (0,55+0,5)*2*(0,30+0,40) 1,470

%% pohled P26

w skladba D - pilire

w (0,5+0,5)*2*(0,30+0,40) 1,400

w pilif v poZarnim pasu - sokl + pod terénem

w (0,5+0,5)*2*(0,40+0,30) 1,400

wW XPS tl. 140 mm

%% pohled P25

w skladba B1 - sokl nad terénem a 300 mm pod terén

W 11,0%(0,4+0,3) 7,700

W pohled P26

w skladba B1

W (8,8+1,1)*(0,40+0,30)-2,1*0,4+(7,7-4,65)*(0,40+0,30) 8,225

w skladba B2

W 4,65*0,40 1,860

W pohled P27

w skladba B1

w 11,0%(0,40+0,30) 7,700

\\% Mezisoucet 29,755

w priplatek za hrubozrnny podklad - viz penetrace pod KZS

W 422,059 422,059

\\% Soucet 451,814
‘ 50 ‘ K ‘622251nab1 Priplatek za lepeni desek izolace na bitumenovy podklad ‘ m2 ‘ 18,280 223,64 4 088,14

\\% TZ, v.€. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolantl- soklova cast

% pohled P25

w skladba D - pilire
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W (0,55+0,5)*2%0,40 0,840
% pohled P26
w skladba D - pilire
W (0,5+0,5)*2*0,40 0,800
w pilif v pozarnim pasu
W (0,5+0,5)*2*0,40 0,800
wW XPS tl. 140 mm
w pohled P25
w skladba B1
W 11,0*0,4 4,400
w pohled P26
w skladba B1
W (8,8+1,1)*0,40+(7,7-4,65)*0,40 5,180
w skladba B2
W 4,65*0,40 1,860
%% pohled P27
%% skladba B1
W 11,0%0,40 4,400
W Soucet 18,280
| 51| K [622251nab2 Priplatek za zesilenou vyztuznou tkaninu | m2 | 120272 62,16 7 476,11
w TZ, v.C. 196-198 - novy stav - 1.NP
%% pohled P25
2% skladba D - pilire
A (0,55+0,5)*2*(0,30+1,575+1,52) 7,130
%% pohled P26
2% skladba D - pilire
w (0,5+0,5)*2*(0,30+3,375) 7,350
w pilif v poZarnim pasu
w (0,5+0,5)*2*(0,30+3,375) 7,350
w pohled P25 - po fimsu
W Skladba A2, B1 - v¢. 30 cm pod UT
w (11,0-1,15)*(0,975+0,3) 12,559
2% bocni sténa u vstupu - A2 - v¢. 30 cm pod UT - 1.NP
W 1,15%(3,375+0,3) 4,226
%% pohled P26 - 1.NP
WV skladba A2, B1 - v¢. 30 cm pod UT
w 6,4*(0,875+0,3)+0,3*(0,30+3,375) 8,623
2% boc¢ni sténa u pavilonu U022 - skladba A2 - v¢. 30 cm pod UT
w 1,1%(3,375+0,3) 4,043
2% skladba B1+B2 - v¢. 30 cm pod UT
w (7,7-4,65)*(3,375+0,30)+4,65*3,375 26,903
WV pohled P27 - 1.NP
2% skladba B1 v¢. 30 cm pod UT
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J.cena Cenova

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W 11,0%(3,375+0,30) 40,425
w osténi v soklu - pohled P25, P26
W (0,6+0,875+3,275)*(0,20+0,15) 1,663
W Soucet 120,272

52| K 622252002 cl\rzzrji list kontaktniho zatepleni ostatnich sténovych, dilatacnich apod. lepenych do m 467,145 29,76 13 902,24CS URS 2018 01
v TZ, detaily - v.C. 219, v.C. 196-198 - novy stav:

w rohova lista - narozi objektu

v 15,125*2 30,250

w rohy pilifd

W (1+4)*(1,575+1,52*3+3,47) 48,025

W (4+4)*(3,375+3,32+3,47) 81,320

w rohové listy na osténich

W 0,6+1,4*2+1,2+2,4+3,0+3,0*2 16,000

v 0,875+3,275+3,0*2 10,150

w 2,4*2*(3+3) 28,800

W Mezisoucet 214,545

w lista s okapnickou

w nadprazi otvoru

%% 6,0*4+2,6%2+8,6+6,65+2,1+8,65*2+2,4*3+3,6*3 81,850

w hrana pohledu

w (7,1+1,0)*2+(11,0+9,8)*3 78,600

W Mezisoucet 160,450

w parapetni liSta nebo tésnici paska pod oplechovani parapetu

%% 6,0*4+2,6%2+8,6+6,25+8,65*2+2,4*3+3,6*3 79,350

W Mezisoucet 79,350

w liSta napojeni parapetu na osténi - detail D1, v.¢. 219

w odkaz K/1 vypisu prvkl

w (2*3+2*3+3+2)*0,4 6,800

w odkaz K/8 vypisu prvkl

W (1,02+1,0%2*2) 6,000

\\% Mezisoucet 12,800

\\% Soucet 467,145
|53 | M [59051480 profil rohowy Al s tkaninou kontaktniho zatepleni | m | 236,000 12,00 2 832,00 |CS URS 2018 01

w rohova lista - narozi objektu

w 15,125*2 30,250

w rohy pilifd

W (1+4)*(1,575+1,52*3+3,47) 48,025

W (4+4)*(3,375+3,32+3,47) 81,320

w rohové listy na osténich

W 0,6+1,4*2+1,2+2,4+3,0+3,0*2 16,000

W 0,875+3,275+3,0*2 10,150

W 2,42%(3+3) 28,800
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2% Mezisoucet 214,545
wW + ztratné 10%
w 214,545%1,1 236,000
| 54 | M |590515194 pripojovaci profil parapet. plechu WP D21 2 m barva bild, Sedd | m | 14,080 53,73 756,52
w liSta napojeni parapetu na osténi - detail D1, v.¢. 219
w odkaz K/1 vypisu prvkl
w (2*3+2*3+3+2)"0,4 6,800
w odkaz K/8 vypisu prvkl
w (1,0°2+1,0%2*2) 6,000
w Mezisoucet 12,800
w + ztratné 10%
W 12,8*1,1 14,080
| 55| M [59051510 profil okenni s nepfiznanou podomitkovou okapnici PVC 2,0 m | m | 176,495 27,00 4765,37 s URS 2018 01
w lista s okapnickou
w nadprazi otvor(
W 6,0*4+2,6*2+8,6+6,65+2,1+8,65*2+2,4*3+3,6*3 81,850
w hrana pohledu
w (7,1+1,0)*2+(11,0+9,8)*3 78,600
w Mezisoucet 160,450
2% + ztratné 10%
W 160,45*1,1 176,495
| 56 | M |59051512 profil parapetni se sklovidknitou armovaci tkaninou PYC 2 m | m | 87,285 35,00 3054,98|CS URS 2018 01
2% pripadné tésnici paska misto parapetniho profilu pod oplechovani parapetl
W (6,0%4+2,6*2+8,6+6,25+8,65*2+2 ,4*3+3,6*3)*1,1 87,285
57| K 622325101 Oprava vépenocemfentové omitky vnéjsich ploch stupné ¢lenitosti 1 hladké stén, v m2 543,159 44,44 24137,99/CS URS 2018 01
rozsahu opravované plochy do 10%
w TZ - viz omyti fasady
w 553,299 553,299
w odpocet odsekani obkladu soklu
W -10,14 -10,140
\\% Soucet 543,159
58| K 1622511111 Oml'tk.a te’nkovvrst\ié akrylétf)vé Yn§j§ich pil’och [?rf)barvené, véetné penetrace podkladu m2 111,743 554,99 62 016,25/CS URS 2018 01
mozaikova strednézrnna stén - imitace prirodni zuly

2% TZ, v.C. 196-198 - novy stav, v.¢. 199 - skladba izolantu:

%% pohled P25

2% skladba D - pilife - v¢. 10 cm pod UT

W (0,55+0,5)*2*(0,1+1,575+1,52*3+3,47) 20,381
WV pohled P26

2% skladba D - pilife - v¢. 10 cm pod UT

w (0,5+0,5)*2*(0,1+3,375+3,32+3,47) 20,530
2% pilif v pozarnim pasu - v¢. 10 cm pod UT

w (0,5+0,5)*2*(0,1+3,375+3,32+3,47) 20,530
WV pohled P25
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w Skladba A2, B1 - vé. 10 cm pod UT
w (11,0-1,15)*(0,975+0,1) 10,589
w bocni sténa u vstupu - A2 - vé. 10 cm pod UT
w 1,15%(11,725-1,3+0,1) 12,104
w pohled P26
w skladba A2, B1 - v¢. 10 cm pod UT
w (6,4+0,3)*(0,875+0,1) 6,533
w boc¢ni sténa u pavilonu U022 - skladba A2 - v¢. 10 cm pod UT
W 1,1*(11,725-1,3+0,1) 11,578
w skladba B1+B2 - v¢. 10 cm pod UT
w (7,7-4,65)*(0,40+0,10)+4,65*0,40 3,385
%% pohled P27
w skladba B1 v¢. 10 cm pod UT
w 11,0%(0,40+0,10) 5,500
w osténi v soklu - vstup - pohled P26
w 0,8752*(0,20+0,15) 0,613
W Soucet 111,743
Omitka tenkovrstva silikonova vnéjsich ploch probarvena, véetné penetrace podkladu
59 | K |622532021 hydrofilni, s regulaci vlhkosti na povrchu a se zvySenou ochranou proti m2 377,781 310,51 117 304,78|CS URS 2018 01
mikroorganismim zrnitd, tloustky 2,0 mm stén
2% TZ, v.C. 196-198 - novy stav:
2% skladba F - podhledy a cela fims
WV 7,1*1,1*2+10,8*1,0*2+8,65*1,0*2+10,8*(1,0+0,15*2)+8,65*1,0+9,6*0,15*2 80,090
w cela rims
W (7,1+0,95)*0,28+2+(10,8+9,6)*0,28*2 15,932
w viz montaz KZS eps tl 140 mm
A% 261,141 261,141
w viz montaz KZS vata tl. 140 mm
W 25,0 25,000
w odpocet omitky imitace kamene:
%% pohled P25
W Skladba A2, B1 - v¢. 10 cm pod UT
W -(11,0-1,15)*(0,975+0,1) -10,589
2% boc¢ni sténa u vstupu - A2 - v¢. 10 cm pod UT
W -1,15%(11,725-1,3+0,1) -12,104
%% pohled P26
WV skladba A2, B1 - v¢. 10 cm pod UT
W -(6,4+0,3)*(0,875+0,1) -6,533
2% boc¢ni sténa u pavilonu U022 - skladba A2 - v¢. 10 cm pod UT
W -1,1%(11,725-1,3+0,1) -11,578
2% skladba B1+B2 - v¢. 10 cm pod UT
W -((7,7-4,65)*(0,40+0,10)+4,65*0,40) -3,385
WV pohled P27
2% skladba B1 v¢. 10 cm pod UT
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W -11,0%(0,40+0,10) -5,500
w osténi otvoru
% pohled P25
W (0,6+6,0+1,4+6,0+2,6+2,4*2-(1,4+0,6))*(0,20+0,15) 6,790
W (1,2+6,0+1,4+6,0+2,6+3,0*2-(1,2+1,4))*(0,20+0, 15) 7,210
W (8,6+3,0°2)*(0,20+0,15) 5,110
w pohled P26
W (6,25+8,65*2+2,1+3,275+0,875)*(0,20+0,15) 10,430
W pohled P27
W ((2,4+2,4*2)*3+(3,6+2,4*2)*3)*(0,20+0,15) 16,380
w osténi v soklu - vstup - pohled P26 - odpocet omitky imitace kamene:
w -0,875*2*(0,20+0,15) -0,613
W Soucet 377,781
60 | K 1622999001 Doéévka a monté? budky pro roryse 4 komorova v¢. potazeni perlinkou do tmelu a kus 1,000 6 696,00 6 696,00
omitky, podkladni OSB desky
w odkaz D/1 vypisu prvku
%% 1 1,000
‘ 61 ‘ K ‘622999002 Dodavka a montaz budky pro netopyry - prulezné - do zatepleni kus ‘ 4,000 5 440,00 21 760,00
w odkaz D/2 vypisu prvku
%% 4 4,000
62 | K l62463530R1 Upravy ,vné,j§ich vodorovnych a S\iisllf/ch VsBér ol?vodového plasté z panelovych dilcu m 15,000 89,78 1346,70
tmeleni spary tmelem trvale pruznym, sire spary do 5 mm, hloubka do 20 mm
w TZ - pro opravu trhlin na fasadé
w 15,0 15,000
63| K le24635351 L'Jpravylvné,j§ich vodorovnych a S\iisl')'/ch sp:'é\vr obvodovéhf) pléEté.z panelovych dilct m 4,650 89,35 415.48/CS URS 2018 01
tmeleni spary tmelem trvale pruznym, prurezu tmeleného profilu do 200 mm2
w TZ, v.C. 196-198 - novy stav - zalozeni KZS
W nad zpévnénou plochou - pohled P26 - s liStou - tésnici provazec a tmel u napojeni na
zpevnénou plochu - detail D24, v.¢. 219
W 4,65 4,650
64 | K 1629135102 Vyrovnévaci.v’rstva z c’emevnt.ové malty pod klempirskymi prvky Sirky pres 150 do 300 m 79,350 113,00 8 966,55/CS URS 2018 01
mm - s pouzitim suché smési
2% detaily - v.€. 219 - pod parapetni plechy
W (6,0*4+2,6*2+8,6+6,25+8,65*2+2,4*3+3,6*3) 79,350
65| K 1629991012 Za.kryti vnéj§1’ch{ plocvh pred zneéiEtéﬂin’w vEané pozdéjsiho odkryti vyplni otvorl a m2 184,418 17.10 3153.55CS URS 2018 01
svislych ploch félii prilepenou na zacistovaci listu
w TZ, v.C. 196-198 - novy stav:
w vyplné otvoru
W 6,0%0,6+6,01,4+2,6*2,4+6,0*1,2+6,01,4+2,6*3,0+8,6*3,0 67,440
W 6,25*2,4+2,1*3,275+8,65*3,0*2 73,778
W 2,4*2,4*3+3,6*2,4*3 43,200
\\% Soucet 184,418
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
66 | K [629995101 Ocidténi vnéjéich ploch tlakovou vodou omytim m2 | 422,059 27,98] 11809,21/CS URS 2018 01
2% TZ, v.C. 193,194,195 - stav. stav
w fasada od UT +1,7 m po atiku +13,325 m
% pohled P25
w 10,8%11,625-6,0*(0,6+1,4+1,2+1,4)-2,6%(2,4+3,0)-8,6*3,0 58,110
w osténi otvorl
W (0,6+1,4+1,2+1,4+2,4+3,0+3,0)*0,15 1,950
w nadprazi (v roviné podhledu fimsy)
w (6,0*4+2,6*2+8,6)*0,15 5,670
w pohled P26
wW 17,011,625-6,25*2,4-2,1*3,275-8,65*3,0*2 123,848
w osténi otvorQ
A (0,875+3,275+3,0+3,0)*0,15 1,523
w nadprazi (v roviné podhledu fimsy)
wW (6,25+2,1+8,65*2)*0,15 3,848
%% pohled P27
A% 10,8*11,625-2,4*2,4*3-3,6%2,4*3 82,350
2% osténi a nadprazi
W ((2,4+2,4*2)+(3,6+2,4*2))*3%0,25 11,700
w fimsy - podhledy a cela
WV 1.NP - pohled P25
WV 7,1*0,95+(7,1+0,95)*0,28 8,999
%% 2.NP - pohled P25, 26
wW (10,8%0,95+8,65*1,0)+(7,1*0,95)+(10,8+9,6+0,15*2)*0,28+(7,1+0,95)*0,28 33,705
WV 3.NP - pohled P25,26
W (10,8*0,95+8,65*1,0)+(10,8+9,6)*0,15*2 25,030
WV sloupy
W ((0,4+0,4)+(0,45+0,4)*2)*(1,575+1,4)+(0,4+0,4)*2*2*3,375 18,238
W ((0,4+0,4)+(0,45+0,4)*2)*(1,2+1,4)+(0,4+0,4)*2*2*3,32 17,124
W ((0,4+0,4)+(0,45+0,4)*2+(0,4+0,4)*2*2)*3,47 19,779
W pod Urovni UT - pro zatepleni soklu spodni stavby (mimo zpevnénou betonovou
plochu)
W (10,8+(7,4-4,65)+1,15+8,65+9,65+0,95)*0,3 10,185
w Soucet 422,059
67 | K (629995109 Priplatek za Cistici roztok pro odstranéni mechd a plisni pfi ¢isténi ploch vodou m2 422,059 35,53 14 995,76
w TZ - viz omyti vodou
W 422,059 422,059
68 | K 1632450131 Zztzég ::ne:entovy vyrovnavaci ze suchych smési v plose o primérné (stfedni) tl. od 10 m2 53,100 255,94 13590,41CS URS 2018 01
W v.C. 219 - detail D10, v.C. 196-198 - novy stav:
WV 1.NP - pohled P25
WV 7,11,0 7,100
WV 2.NP - pohled P25, 26
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W (10,8+8,65)*1,0+7,1*1,0 26,550
W 3.NP - pohled P25,26
W (10,8+8,65)*1,0 19,450
W Soucet 53,100
69 | K 1635111241 Nésyp,> ze Stérkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy se zhutnénim z kameniva m3 7,382 1654,00 12 209,83 /CS URS 2018 01
hrubého 8-16
w TZ, v.C. 196 - novy stav: pod okapovou dlazbu
W (10,8+0,5+(7,7-4,65))*0,5%0,25 1,794
WV 2,5*2,0%0,25 1,250
w (6,7+1,0+9,65)*1,0%0,25 4,338
v Soucet 7,382
‘ 70 ‘ K ‘637211122 Okapovy chodnik z dlazdic betonovych do pisku, tl. dlazdic 60 mm m2 29,525 716,00 21 139,90(CS URS 2018 01
v TZ, v.C. 196 - novy stav:
W (10,8+0,5+(7,7-4,65))*0,5 7,175
WV 2,5%2,0 5,000
W (6,7+1,0+9,65)*1,0 17,350
W Soucet 29,525
711 K 1637211199 Uprfva pl;]vod?igh zatrav'ﬁolvacich a novych betonovych dlazdic v misté napojeni kus 1,000 100,00 1.000,00
(zariznuti dlazdic, srovnani povrchu podsypem apod.)
72 | K (644941200 Vycisténi ventilaniho otvoru, zaslepeni PU pénou kus 29,000 53,54 1 552,66
2% vétraci mrizky u atiky - vykr. ¢. 198 - novy stav, TZ
wW pohled P25,26,27 - odkaz G
WV 8+12+9 29,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 176 015,20
Montaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim .
73] K o4tz zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 sifky tr. W06 od 0,6 do 0,9 m, vysky pres 10 do 25 m m2 514,800 39,60 20 386,08/ CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 196-198 - novy stav:
W (11,9+19,1+11,9)*12,0 514,800
Montaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim
74 | K (941111212 zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 Priplatek za prvni a kazdy dalsi den pouziti leSeni k m2 30 888,000 1,10 33 976,80|CS URS 2018 01
cené -1112
wW 514,8*30*2 30 888,000
Demontaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim .
75| K |941111812 zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 sifky tr. W06 od 0,6 do 0,9 m, vysky pres 10 do 25 m m2 514,800 28,60 14723,28 €5 URS 2018 01
76 | K 1943211112 Mor)vtéi,leéevni prostorového rémt?:/éhovlehkého pracovniho s podlahami s provoznim m3 145,926 35,25 5143,89CS URS 2018 01
zatizenim tr. 3 do 200 kg/m2, vysky pres 10 do 25 m
w ve schodisti - pro vyménu vyplni otvort - v.¢. 196,197 - novy stav:
WV 14,74*3,3*3 145,926
771 k loa3211212 Mont'éi le§ver3i prcis'torovéhovrélmo:/érto lehke:ho pracovniho s podlahami Priplatek za m3 729,630 1,82 1327,93/CS URS 2018 01
prvni a kazdy dalsi den pouziti leseni k cené -1112
wW 145,926*5 729,630
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78 | K 1943211812 Derrlont,éi l(veéem' prostorového reil{novévho lehkého pracovniho s podlahami s provoznim m3 145,926 28,91 4218,72/CS URS 2018 01
zatizenim tr. 3 do 200 kg/m2, vysky pres 10 do 25 m
79 | K |944511111 Montaz ochranné sité zavésené na konstrukci leseni z textilie z umélych vlaken m2 514,800 8,80 4530,24|CS URS 2018 01
80 | K |944511211 Montaz ochranné sité Priplatek za prvni a kazdy dalsi den pouziti sité k cené -1111 m2 30 888,000 0,28 8 648,64|CS URS 2018 01
w viz pronajem leseni
WV 30888 30 888,000
81| K |944511811 Demontaz ochranné sité zavésené na konstrukci leseni z textilie z umélych vlaken m2 514,800 4,40 2 265,12|CS URS 2018 01
82| K 1949101111 L(,ef,eni pvonjocr?é pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatiZeni do 150 kg/m2, o m2 36,000 43,64 1571,04/CS URS 2018 01
vysce lesenové podlahy do 1,9 m
w v chodbach schodisté - pro vyménu vyplni otvor( - v.¢. 196,197 - novy stav:
w (3,0+9,0)*1,0*3 36,000
83| K 1952901111 VyEiEténi busiov’ nellgo objektt‘]’ pred predanim do uzivani budov bytové nebo obcanské m2 242,060 4324 10 466,67/CS URS 2018 01
vystavby, svétlé vysky podlazi do 4 m
2% schodisté a chodba - po vyméné vyplni otvord, v.¢. 196-198 - novy stav:
A% 80,0+(51,56+29,47)*2 242,060
Vlozky svislé do dilatacnich spar z mineralni plsti véetné dodani a osazeni, v
84| K |953321113R jakémkoliv zdivu tl. do 100 mm, jednostranné vlepena pomoci PU pény nebo lepiciho m2 5,900 412,10 2 431,39
tmelu
w vypli dilatacnich spar do hloubky 500 mm
w TZ, v.C. 196,197 - novy stav:
w 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu U022)
w koutova
A% 11,8*0,5/2 2,950
w prima
A% 11,8*0,5/2 2,950
W Soucet 5,900
| 85| K |961055111 Bourani zakladi z betonu Zelezového m3 | 033 480725 1615,24|CS URS 2018 01
2% v.C. 193 - stav. stav - 1.NP - podesta u vstupu - vybourat
2% dle nového stavu bude nové beton. dlazba
WV 2,8%0,6*0,20 0,336
86 | K (965045113 Bourani potéru tl. do 50 mm cementovych nebo piskocementovych, plochy pres 4 m2 m2 51,310 103,26 5298,27|CS URS 2018 01
w TZ - fimsy - odstranéni stav. podmazt
W 1.NP - pohled P25
wW 7,1*0,95 6,745
wW 2.NP - pohled P25, 26
W (10,8%0,95+8,65*1,0)+(7,1*0,95) 25,655
wW 3.NP - pohled P25,26
W (10,8%0,95+8,65*1,0) 18,910
\\% Soucet 51,310
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87| K 1967041112 zZissteuk;;i (Spicovani) rovnych osténi v betonu po hrubém vybourani otvort bez m2 12,804 701,00 8 975,60/CS URS 2018 01
w TZ - prace na fasadach - odsekani stav. podmazl pod oplechovanim
w v.¢. 193,194 - stav. stav - parapety vykladcl ve schodisti
W 1.NP
w (6,0+6,0+2,6+6,25)*0,15 3,128
W 2.NP
w (6,0+6,0+2,6+8,65)*0,15 3,488
W 3.NP
w (8,6+8,65)*0,15 2,588
v stav. parapety oken v pohledu P27
w (3,6+2,4)*3*0,20 3,600
v Soucet 12,804
88 | K 968082022 Vybourér]i plastovych ramu oken s kridly, dvernich zarubni, vrat dvernich zarubni, m2 6,878 157,85 1085,69/CS URS 2018 01
plochy pres 2 do 4 m2
w v.C. 193 - stav. stav - 1.NP - 2kf. dvere s nadsvétlikem
W 2,1%3,275 6,878
89 | K (976071111 Vybourani kovovych madel, zabradli, dvirek, zdéfi, kotevnich zelez madel a zabradli m 61,350 152,31 9 344,22 |CS URS 2018 01
W detail D5, D9, D10 - pro odfezani casti plvodniho osazovaciho L profilu (pfipadné
vybourani celého profilu)
w v.C. 193,194 - stdv. stav - prosklené stény schodisté - v parapetni ¢asti
wW 1.NP
W (6,0)+(6,0)+(2,6)+(6,25) 20,850
wW 2.NP
W (6,0)+(6,0)+(2,6)+(8,65) 23,250
wW 3.NP
W (8,6)+(8,65) 17,250
\\% Soucet 61,350
‘ 90 ‘ K ‘976089001 ‘Demontéi kryti zalomeného nadprazi ‘ m 50,100‘ 145,89‘ 7 309,09‘
w v.¢. 219 - detaily D7,8, v.¢. 200 - vypis prvku - viz specifikace vyrobkd odkaz 39-46
W (8,4+6,0*2+2,4+8,4*2+2 4+6,0+2,1) 50,100
| 91| K |976089002 |Demonta? vnitfnich parapeti, krycich List | m 61,350] 55,71| 3 417,81
w v.C. 193,194 - stdv. stav - prosklené stény schodisté:
wW 1.NP
W 6,0+6,0+2,6+6,25 20,850
wW 2.NP
W 6,0+6,0+2,6+8,65 23,250
wW 3.NP
W 8,6+8,65 17,250
\\% Soucet 61,350
92 | K 978036121 Otluceni cementovych omitek vnéjsich ploch s vyskrabanim spar zdiva a s ocisténim m2 543,159 9,80 5322.96,CS URS 2018 01
povrchu, v rozsahu do 10 %
2% TZ - viz omyti fasady
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W 553,299 553,299
w odpocet odsekani obkladu soklu
W -10,14 -10,140
wW Soucet 543,159

93| Kk 1978059641 Odvst_evlféni ob_kla’dfj sté.n véetné_ f)EluEeni podlv(ladm' omitky az na zdivo z obkladacek m2 10,140 116,00 1176,24/CS URS 2018 01

vnéjsich, z jakychkoliv materialu, plochy pres 1 m2

v vykr. €. 193, 194, 195 - stav. stav, TZ
w stavajici obklad soklu
v pohled P25
w (9,65+0,95)*0,25 2,650
v pohled P26
w (3,25+0,30+1,15+7,4)*0,25 3,025
v pohled P27
WV 10,8*0,3 3,240
v na sloupech 1.NP
W ((0,45+0,4)*2+(0,4+0,4)*22)*0,25 1,225
W Soucet 10,140

94 | K (985112122 Odsekani degradovaného betonu lice kleneb a podhledd, tloustky pres 10 do 30 mm m2 12,288 427,37 5251,52|CS URS 2018 01
w TZ - prace na fasadach, v.c. 193, 194, 195 - stav. stav
w predpoklad sanace 7B fims a sloupti z 10% plochy
w fimsy - podhledy a cela
%% 1.NP - pohled P25
WV 7,1*0,95+(7,1+0,95)*0,28 8,999
%% 2.NP - pohled P25, 26
W (10,8*0,95+8,65*1,0)+(7,1*0,95)+(10,8+9,6+0,15*2)*0,28+(7,1+0,95)*0,28 33,705
WV 3.NP - pohled P25,26
W (10,8*0,95+8,65*1,0)+(10,8+9,6)*0,15*2 25,030
WV sloupy
W ((0,4+0,4)+(0,45+0,4)*2)*(1,575+1,4)+(0,4+0,4)*2*2*3,375 18,238
W ((0,4+0,4)+(0,45+0,4)*2)*(1,2+1,4)+(0,4+0,4)*2*2*3,32 17,124
W ((0,4+0,4)+(0,45+0,4)*2+(0,4+0,4)*2*2)*3,47 19,779
w Mezisoucet 122,875
2% 10% celkové plochy
A% 122,875*0,10 12,288

‘ 95 ‘ K ‘985131311 Qcisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah rucni docisténi ocelovymi kartaci m2 10,185 144,00 1 466,64|CS URS 2018 01
2% TZ, v.C. 193,194,195 - stav. stav
W pod Urovni UT - pro zatepleni soklu spodni stavby (mimo zpevnénou betonovou
plochu)
w (10,8+(7,4-4,65)+1,15+8,65+9,65+0,95)*0,3 10,185
‘ 96 ‘ K ‘985132311 0cisténi ploch lice kleneb a podhledi ruéni docisténi ocelovymi kartaci m2 12,288 154,43 1 897,64|CS URS 2018 01

2% viz odsekani degradovaného betonu
WV 12,288 12,288
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97 | K [985141111 Vy&igténi trhlin nebo dutin ve zdivu $ifky do 30 mm, hloubky do 150 mm | m 15,000 83,00] 1245,00/CS URS 2018 01
% TZ - pro opravu trhlin na fasadé
w 15,0 15,000
98 | K 1985311212 Reprofllaoce beEonu szvmacmml maltami na cementové bazi rucné lice kleneb a m2 12,288 760,78 9 348,46 CS URS 2018 01
podhledu, tloustky pres 10 do 20 mm
w viz odsekani degradovaného betonu
w 12,288 12,288
99 | K 985321111 Qchranny natér beton?rske vyztuze 1 vrstva tloustky 1 mm na cementové bazi stén, m2 12,288 127,85 1571,02/CS URS 2018 01
lice kleneb a podhledu
w viz odsekani degradovaného betonu
W 12,288 12,288
1001 K 1999001001 Oz?acevm unikovych ces:t bez.pecnostmm1 tabulkami - predbézna cena, bude soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
upresnéno podle skutecnosti
D 997 Presun suté 44 972,79
101| K (997002611 Nakladani suti a vybouranych hmot na dopravni prostredek pro vodorovné premisténi t 21,589 105,00 2 266,85|CS URS 2018 01
102 K 1997013113 antvrp§tavenlstn1 .doprava suti a vybouranyof[] hm?t vodorovne do 50 m svisle s ¢ 21,589 633,35 13 673,39/CS URS 2018 01
pouzitim mechanizace pro budovy a haly vysky pres 9 do 12 m
103 K 1997013501 Odvloz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na ¢ 21,589 236,70 5 110,12|CS URS 2018 01
vzdalenost do 1 km
104) K 997013509 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na t 626,081 10,34 6 473,68/CS URS 2018 01
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
w 21,589*29 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 626,081
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného stavebniho .
1 K 1997013831 e . ) 18,612 7, 17 448,7 RS 2018 01
05 99701383 a demolicniho zatridéného do Katalogu odpadu pod kodem 170 904 t 8,6 937,50 8,75|C5 URS 2018 0
D 998 Presun hmot 15 863,26
Presun hmot pro budovy obcanské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s omezenim
106| K (998017002 mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 44,645 355,32 15 863,26 |CS URS 2018 01
konstrukci vysky pres 6 do 12 m
p PSV Prace a dodavky PSV 975 628,45
D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 33 502,41
1071 K 1711112001 P|:0\V/eden1 1zolacev plrot1 zemni vlhkosti natéradly a tmely za studena na plose svislé S m2 16,020 19,66 314,95/CS URS 2018 01
natérem penetracnim
\\% TZ, v.C. 196,197,198 - novy stav - legenda B1
W pod urovni UT - pro zatepleni soklu spodni stavby (mimo zpevnénou betonovou
plochu)
w (10,8+(7,4-4,65)+1,15+8,65+9,65+0,95)*0,4 13,580
% pohled P25
w skladba D - pilire
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x . ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W (0,55+0,5)*2*0, 4 0,840
% pohled P26
w skladba D - pilire
W (0,5+0,5)*2*0,4 0,800
w pilif v pozarnim pasu
W (0,5+0,5)*2*0,40 0,800
W Soucet 16,020
| 108] M |24617026 \lak asfaltovy Eerny | kg | 6,408 | 43,60| 279,39 |Cs URS 2018 01 |
W 16,020*0,4 6,408
‘ 109‘ K ‘711142559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pritavenim NAIP na plose svislé S ‘ m2 ‘ 16,020‘ 103,00‘ 1 650,06‘CS URS 2018 01 ‘
v TZ, v.C. 196,197,198 - novy stav - legenda B1
W pod urovni UT - pro zatepleni soklu spodni stavby (mimo zpevnénou betonovou
plochu)
W (10,8+(7,4-4,65)+1,15+8,65+9,65+0,95)*0,4 13,580
%% pohled P25
w skladba D - pilire
w (0,55+0,5)*2%0,4 0,840
%% pohled P26
w skladba D - pilife
w (0,5+0,5)*2*0,4 0,800
w pilif v pozarnim pasu
w (0,5+0,5)*2*0,40 0,800
W Soucet 16,020
110 M 62852123 pdsy s modifikovanym asfaltem vloZka PE rouno minerdlni jemnozrnny posyp tl 4mm m2 19,224 188,00 3614,11|CS URS 2018 01
W 16,0201,2 19,224
11l K 1711161212 Izolace proti ze’mm' vlvhk(')sti ‘? beztlalff)v’é Y?dé nopovymi foliemi na’ Plo§e svislé S m2 16,500 122,00 2 013,00/CS URS 2018 01
vrstva ochranna, odvétravaci a drenazni vyska nopku 8,0 mm, tl. folie do 0,6 mm
2% TZ, v.C. 196,197,198 - novy stav - legenda B1
2% pod Urovni UT - na zatepleni soklu spodni stavby (mimo zpevnénou betonovou plochu)
w (11,0+(7,7-4,65)+1,15+9,0+10,0+0,95)*0,4 14,060
%% pohled P25
2% skladba D - pilire
W (0,55+0,5)*2*0,4 0,840
%% pohled P26
2% skladba D - pilire
w (0,5+0,5)*2*0,4 0,800
2% pilif v pozarnim pasu
W (0,5+0,5)*2*0,40 0,800
W Soucet 16,500
1121 K 1711161384 !zolace protivze'mm' ylhkosti a beztlakové vodé nopovymi foliemi ostatni ukonceni m 41,250 107,08 4.417,05/CS URS 2018 01
izolace provétravaci liStou
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x . ) . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
WV TZ, v.C. 196,197,198 - novy stav - legenda B1
w pod urovni UT - na zatepleni soklu spodni stavby (mimo zpevnénou betonovou plochu)
W (11,0+(7,7-4,65)+1,15+9,0+10,0+0,95) 35,150
% pohled P25
w skladba D - pilire
w (0,55+0,5)*2 2,100
w pohled P26
w skladba D - pilire
w (0,5+0,5)*2 2,000
w pilif v pozarnim pasu
w (0,5+0,5)*2 2,000
w Soucet 41,250
13 K 1711193121 Izolace pr,oti zemni vlhkosti ostatni tésnici kasi flexibilni mineralni na plose m2 53,100 355,00 18 850,50 /CS URS 2018 01
vodorovné V
w v.C. 219 - detail D10, v.¢. 196-198 - novy stav - Fimsy
%% 1.NP - pohled P25
W 7,1*1,0 7,100
wW 2.NP - pohled P25, 26
W (10,8+8,65)*1,0+7,1*1,0 26,550
wW 3.NP - pohled P25,26
W (10,8+8,65)*1,0 19,450
W Soucet 53,100
114| K 711193131 Izolace proti zemni vlhkosti ostatni tésnici kasi flexibilni mineralni na plose svislé S m2 2,325 378,02 878,90(CS URS 2018 01
W TZ, v.C. 219 - detail D24 - pohled P26 - nad zpevnénou plochou
W 4,65%0,5 2,325
15 k 1711199097 Pf?platelf k cenam provedeni izolace proti zemni vlhkosti za plochu do 10 m2 pasy m2 16,020 27.62 442,47/CS URS 2018 01
pritavenim NAIP nebo termoplasty
\\% TZ, v.C. 196,197,198 - novy stav - legenda B1
W pod urovni UT - pro zatepleni soklu spodni stavby (mimo zpevnénou betonovou
plochu)
W (10,8+(7,4-4,65)+1,15+8,65+9,65+0,95)*0,4 13,580
W pohled P25
w skladba D - pilire
W (0,55+0,5)*2*0,4 0,840
W pohled P26
w skladba D - pilire
w (0,5+0,5)*2*0,4 0,800
w pilif v pozarnim pasu
W (0,5+0,5)*2*0,40 0,800
\\% Soucet 16,020
16| K 1998711202 Presun hmot pro izolace proti vodé, vlhkosti a plyniim stanoveny procentni sazbou (%) % 324,604 3.21 1041,98/CS URS 2018 01

z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
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> , . . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
D 713 Izolace tepelné 16 247,58
171 K 1713131141 Montaz .tépel!wé izola’ce stén rofv\o%emi, pasy, deskami, dilci, bloky (izola¢ni material m2 53,100 162,66 8 637,25/CS URS 2018 01
ve specifikaci) lepenim celoplosné
w v.C. 219 - detail D10, v.¢. 196-198 - novy stav:
w 1.NP - pohled P25
W 7,1%1,0 7,100
WV 2.NP - pohled P25, 26
W (10,8+8,65)*1,0+7,1*1,0 26,550
wW 3.NP - pohled P25,26
w (10,8+8,65)*1,0 19,450
wW Soucet 53,100
‘ 118 ‘ M ‘28376366 deska XPS hladky povrch A=0,034 t{ 50mm m2 54,693 125,00 6 836,63 |CS URS 2018 01
W 53,1*1,03 54,693
19 K 1998713202 Presun h'mot Pro izolace tepelné s.tanoveny”procevntni sazbou (%) z ceny vodorovna % 154,739 5.00 773,70/CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 735 UstFedni vytapéni - otopna télesa 40 050,00
120 K |735-K1vZ ;/tyarfugulovéni otopné soustavy - predbézna cena, bude upresnéno podle skutecného kpl 1,000 40 050,00 40 050,00
w v.€.200 - Ostatni:
W 1 1,000
D 751 Vzduchotechnika 1 827,00
‘ 121 ‘ K ‘751398821 Demontaz ostatnich zafizeni vétraci mrizky sténové, prirezu do 0,040 m2 kus 29,000 63,00 1 827,00|CS URS 2018 01
w vétraci mrizky u atiky - vykr. ¢. 194,195 - stav. stav, TZ
WV pohled P25,26,27
w 8+12+9 29,000
D 764 Konstrukce klempirské 153 242,28
1122] K |764001811 |Demontaz klempifskych konstrukci dilataéni lity do suti m 11,800 30,10] 355,18|CS URS 2018 01 |
W sténova dilatace - vykr. €. 193,194, 195 - stavajici stav + TZ
2% zapoctena 1/2 vyméry (druha polovina soucasti pavilonu U022)
W 2*11,8/2 11,800
123] K |764001821 |Demontaz klempifskych konstrukci krytiny ze svitkd nebo tabuli do suti m2 63,720| 135,63 8 642,34/Cs URS 2018 01 |
W v.E. 193, 194, 195 - stav. stav - stav. oplech. ZB Fims
WV 1.NP - pohled P25
WV 7,1*1,2 8,520
WV 2.NP - pohled P25, 26
WV (10,8+8,65)*1,2+7,1*1,2 31,860
WV 3.NP - pohled P25,26
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W (10,8+8,65)*1,2 23,340
wW Soucet 63,720
| 124] K |764002851 Demontaz klempiFskych konstrukci oplechovani parapeti do suti | m 80,150| 40,00] 3206,00]CS URS 2018 01
w v.¢. 193,194 - stav. stav - parapety vykladcl ve schodisti
W 1.NP
\A 6,05+6,05+2,65+6,3 21,050
W 2.NP
W 6,05+6,05+2,65+8,7 23,450
%% 3.NP
W 8,65+8,7 17,350
w stav. parapety oken v pohledu P27
w (3,65+2,45)*3 18,300
W Soucet 80,150
125 K |764002871 Demontaz klempiFskych konstrukci lemovani zdi do suti | m 22,000 40,00 880,00/CS URS 2018 01
wW v.E. 193,194 - stav. stav - lemovani na bo¢nich sténach u ZB fims
W 1.NP
wW 1,0 1,000
W 2.NP
W 1,02+1,0 3,000
%% 3.NP
wW 1,072 2,000
w lemovani kolem pilifQ
W 1.NP
W 0,7+(0,45+0,40)*2 2,400
W 2.NP
w (0,7+(0,45+0,4)*2)*2+(0,4+0,4)*2*2 8,000
%% 3.NP
w 0,7+(0,45+0,4)*2+(0,4+0,4)*2*2 5,600
w Soucet 22,000
Krytina ze svitku nebo z taskovych tabuli z pozinkovaného plechu s povrchovou
126| K [764111641 Upravou s Upravou u okapu, prostupl a vycnélkl stiechy rovné drazkovanim ze svitkd m2 89,245 990,00 88 352,55|CS URS 2018 01
r$ 670 mm, sklon strechy do 30°
w odkaz K/8 vypisu prvku
%% (1,6*20,5*2+1,35*7,0*2)*1,05 88,725
w odkaz K/17 vyypisu prvki
%% 0,55*0,9*1,05 0,520
w Soucet 89,245
127] K 1764216645 Oplech?vé}ni paraPetG z pozoinlfovaného plechu s povrchovou Upravou rovnych m 43,785 462,00 20 228,67|CS URS 2018 01
celoplosné lepené, bez rohu rs 400 mm
w odkaz K/1 vypisu prvkl
W (3,6*3+2,4*3+8,75+6,35+(6,0+2,6))*1,05 43,785
Oplechovani parapet( z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou rovnych
128| K |764216665 celoplosné lepené, bez rohd Priplatek k cenam za zvy$enou pracnost pri provedeni kus 1,000 80,94 80,94|CS URS 2018 01
rohu nebo koutu do r$ 400 mm
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PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 1.NP - v.¢. 196
w 1 1,000
129] K |764218625 Ople,chovam nmsua ozdobr:ycvh prvku, zvpozmkovaneho plechu s povrchovou Upravou m 1,400 534,09 747,73/CS URS 2018 01
rovnych, bez rohu celoplosné lepené rs 400 mm
w budky pro roryse - horni oplechovani - odkaz D/1 vypisu prvkd
w 1,4 1,400
130 K 1764311613 Levmovam sz z pozm’kovanehq plechu.s povrcrjovou Upravou bocni nebo horni rovné, m 19,478 290,61 5 660,50|CS URS 2018 01
strech s krytinou skladanou mimo prejzovou rs 250 mm
w pro prvek K/8 vypisu prvku - u stén a pilifa
w (1,1*2+0,45*2*4+(0,55+0,5)*4+(0,5+0,5)*2*4)*1,05 18,900
w u betonového bloku - odkaz K/17
w 0,55*1,05 0,578
w Soucet 19,478
1131] K |764991nab PFiplatek na ocelové priponky pro prvek K/8 m 55,000 375,00 20 625,00
w odkaz K/8 vypisu prvkl
w (20,5*2+7,0*2) 55,000
132] K 1998764202 Presun hn’wot pro ko’nstru’kce klempirské stangveny pro’cventmv sazbou (%) z ceny % 1487,789 3,00 4 463,37/CS URS 2018 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 766 Konstrukce truhlarské 532 034,09
133 766-K1VZ mtz Montaz plastovych prosklenych rohovych sestav kpl 1,000 43 148,00 43 148,00
1341 M le11- 39 vyroba a c.ioda’vk.a plas{ove sestavy 8400x3000 mm - odkaz 39 - presnd specifikace Kus 1,000 85 871,00 85 871,00
vyrobku viz vypis prvkd
1351 M l611- 40 vgfroba a qoda,vk'a plastuove sestavy 6000x1400 mm - odkaz 40 - presnd specifikace Kus 2,000 18 040,00 36 080,00
vyrobku viz vypis prvki
136! M l611- 40 vyroba a qoda’vk.a plastﬂove sestavy 6000x1200 mm - odkaz 40" - presnd specifikace kus 1,000 13599,00 13 599,00
vyrobku viz vypis prvkd
1371 M l611- 41 v¥roba a c{odalvk.a plastﬂove sestavy 2400x3000 mm - odkaz 41 - pfesnd specifikace Kus 1,000 28 823,00 28 823,00
vyrobku viz vypis prvki
138 M l611- 22 vyroba a qoda’vk.a plastﬂove sestavy 8400x3000 mm - odkaz 42 - presnd specifikace kus 1,000 166 788,00 166 788,00
vyrobku viz vypis prvkd
139 M l611- 43 v¥roba a c{odalvk.a plastﬂove sestavy 6000x600 mm - odkaz 43 - presnd specifikace Kus 1,000 8 439,00 8 439,00
vyrobku viz vypis prvki
140 M l611- 44 vyroba a qoda’vk.a plastﬂove sestavy 2400x2400 mm - odkaz 44 - presnd specifikace kus 1,000 22 274,00 22 274,00
vyrobku viz vypis prvkd
1411 M l611- 45 v¥roba a c{odalvk.a plastﬂove sestavy 6000x2400 mm - odkaz 45 - presnd specifikace Kus 1,000 49 657,00 49 657,00
vyrobku viz vypis prvki
142 K 1766629214 Montava)ken iirevenyct\ Prvl.pla‘tek k,cen,am za tepelnou 1zo,lac1 mezi osténim a ramem m 151,750 140,00 21 245,00/CS URS 2018 01
okna pri rovném osténi, pripojovaci spara tl. do 15 mm, paska
W TZ, detaily - v.C. 219
2% kolem ménénych vyplni
2% v.C. 196 - 198 - novy stav:
WV pohled P25
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PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
W (0,6+6,0°2+1,4+6,072+2,6*2+2,4*2-(1,4+0,6)) 34,000
W (1,2+6,0°2+1,4+6,0%2+2,6*2+3,0°2-(1,2+1,4)) 35,200
W (8,6%2+3,0°2) 23,200
% pohled P26
W (6,25*2+2,1+3,275+0,875) 18,750
w (8,65*2+3,0) 20,300
w (8,65*2+3,0) 20,300
w Soucet 151,750
Montaz oken drevénych Priplatek k cenam za tepelnou izolaci mezi osténim a ramem
143| K |766629315 okna pri zalomeném osténi, pripojovaci spara tl. do 45 mm, se sparou zalomeni do 10 m 64,800 166,20 10 769,76 |CS URS 2018 01
mm - expanzni paska pro exteriér na osténich a nadprazich + parapetni paska
v TZ, detaily - v.c. 219
w kolem stav. vyplni
w v.C. 196 - 198 - novy stav:
W pohled P27
w (2,4*2+2,4*2)*3+(3,6*2+2,4*2)*3 64,800
W Soucet 64,800
144 K 1766691510 Mvc’)ntaz ostatn}ch t’ruhlarskych konstrukci t’esnem oken a balkonovych dveri ve styku m 95.300 20,26 1930,78|CS URS 2018 01
kridel s okennim ramem polyuretanovou paskou
2% expanzni paska pod oplechovani - detail D9,10, - v.¢. 219:
w odkaz K/8 vypisu prvkl
W 20,5*2+(1,0+7,0°2) 56,000
2% u napojeni na zhlavi atiky zakoncené OSb deskou a oplechovanim
W (11,072+17,3) 39,300
w Soucet 95,300
145 M 1590711561 ex;v)anfnll palska 15x4 mm, dl. 8 m, Sifka spdry 3-7 mm pro vodotésné a paropropustné m 104,830 102,48 10 742,98
utésnéni spdr
W 95,3*1, 1 104,830
Ostatni prace vyvéseni nebo zavéseni kridel s pripadnym ulozenim a opétovnym
146| K |766691924 zavésenim po provedeni stavebnich zmén plastovych dvernich s kridly oteviravymi, kus 2,000 25,05 50,10|CS URS 2018 01
plochy do 2 m2
w v.C. 193 - stav. stav - 1.NP - 2kf. dvefe s nadsvétlikem
w 2 2,000
147| K |76669411R Montaz ostatnich truhlarskych konstrukci parapetnich list plastovych Sirky do 300 mm m 60,000 122,00 7 320,00
w v.¢. 219 - detaily D5,9,10, v.¢. 200 - vypis prvku - viz specifikace vyrobkd odkaz 39-45
w (8,4+6,0*2+6,0+2,4+8,4*2+6,0+2,4+6,0) 60,000
148| M |61144400R plastovd parapetni lista bild sife do 100 mm (v¢. pribéZnych spojek a koncovek) m 63,000 311,30 19 611,90
W 60,000*1,05 63,000
149! K 1998766202 Presun hn'10t pro ko,nstrtfkce truhlarské stanoyeny procsntmvsazbou (%) z ceny % 5 263,495 1,08 5 684,57|CS URS 2018 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
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PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
D 767 Konstrukce zamecnické 176 254,05
150| K |767 -7/13 Uprava a nové kotveni zabradli na podesté pFi vyméné oken kus 1,000 2 500,00 2 500,00
151| K [767 - Z/16 Dodavka a montaz napisu nazvu skoly na fasadu - specifikace viz vypis prvku kus 1,000 43 700,00 43 700,00
152 K |767640222 Montaz dveri ocelovych vchodovych dvoukridlové s nadsvétlikem kus 1,000 6 878,00 6 878,00(CS URS 2018 01
w odkaz 46 vypisu prvka
wW 1 1,000
1531 M |553- 46 v¥roba a qoda,vk.a hllm!(ovych dveri 2100x3275 mm - odkaz 46 - presnd specifikace Kus 1,000 75 823,00 75 823,00
vyrobku viz vypis prvki
154 767712812 Demontaz vykladcl zapusténych svarovanych m2 134,340 327,07 43 938,58|CS URS 2018 01
w v.C. 193,194 - stdv. stav - prosklené stény schodisté:
W 1.NP
w (6,0°0,6)+(6,0*1,4)+(2,6%2,4)+(6,25*2,4) 33,240
W 2.NP
W (6,0%1,2)+(6,0*1,4)+(2,6*3,0)+(8,65*3,0) 49,350
wW 3.NP
W (8,6*3,0)+(8,65*3,0) 51,750
w Soucet 134,340
155| K |767896110 Montaz list a okopovych plechi list Sroubovanim v¢. dodavky hlinikové L listy bilé m 2,100 150,00 315,00|CS URS 2018 01
w v.€. 200 - vypis prvku - viz specifikace vyrobkd odkaz 46
w 2,1 2,100
156] K 1998767202 Presun hn’wot pro za’mea?lcke konstrukce stan.oveny prcl)vcentry sazbou (%) z ceny % 1731,546 1,79 3.099,47|CS URS 2018 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 784 Dokoncovaci prace - malby a tapety 5 823,25
157| K |784121007 Ogkrabani malby na schodiéti o vyice podlaZi do 3,80 m | m2 | 70525 29,51 2 081,19/CS URS 2018 01
w kolem ménénych vyplni - napojeni na stav. konstrukce
\\% v.C. 196, 197 - novy stav, detail D5, D6, D9, D10
w 1.NP - sestava prvka 43, 40, 44, 45 a 46
W ((6,0%2+0,6)+(6,072+1,4)+(2,4*2+0,4)+(6,02)+(2,1+3,275*2-2,4))*0,5 24,725
w 2.NP - sestava prvku 40, 40°, 41 a 42
W ((6,0%2+1,2)+(6,072+1,4)+(2,4*2+0,4)+(8,5*2+3,0))*0,5 25,900
w 3.NP - sestava prvk( 39 a 42
W ((8,4*2+3,0)+(8,5*2+3,0))*0,5 19,900
\\% Soucet 70,525
158 K |784181107 l;e;::;ace podkladu jednonasobna zakladni akrylatova na schodisti o vysce podlazi do m2 70,525 15,29 1078,33/CS URS 2018 01
2% kolem ménénych vyplni - napojeni na stav. konstrukce
W v.C. 196, 197 - novy stav, detail D5, D6, D9, D10
W% 1.NP - sestava prvka 43, 40, 44, 45 a 46
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x . ) . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W ((6,0°2+0,6)+(6,02+1,4)+(2,4*2+0,4)+(6,02)+(2,1+3,275*2-2,4))*0,5 24,725
w 2.NP - sestava prvku 40, 40°, 41 a 42
W ((6,0°2+1,2)+(6,0°2+1,4)+(2,4*2+0,4)+(8,52+3,0))*0,5 25,900
w 3.NP - sestava prvk( 39 a 42
w ((8,4*2+3,0)+(8,5*2+3,0))*0,5 19,900
W Soucet 70,525
1591 K |784221107 Mavlby z malifv'sk)'/crj smési OtéTV.Zdor,'ly(:h za suvc,ha dvojnasobné, bilé za sucha m2 70,525 37,77 2 663,73/CS URS 2018 01
otéruvzdorné dobre na schodisti o vysce podlazi do 3,80 m
w kolem ménénych vyplni - napojeni na stav. konstrukce
v v.C. 196, 197 - novy stav, detail D5, D6, D9, D10
W 1.NP - sestava prvka 43, 40, 44, 45 a 46
W ((6,0%2+0,6)+(6,0°2+1,4)+(2,4*2+0,4)+(6,02)+(2,1+3,275*2-2,4))*0,5 24,725
W 2.NP - sestava prvku 40, 40°, 41 a 42
w ((6,0°2+1,2)+(6,0°2+1,4)+(2,4*2+0,4)+(8,52+3,0))*0,5 25,900
w 3.NP - sestava prvkl 39 a 42
w ((8,4*2+3,0)+(8,5*2+3,0))*0,5 19,900
W Soucet 70,525
D 787 Dokoncovaci prace - zasklivani 16 647,79
160 K |787600801 |Vysklivani oken a dvefi skla plochého, plochy do 1 m2 | m2 | 6,878] 70,76| 486,69|CS URS 2018 01 |
w v.€. 193 - stav. stav - 1.NP - 2kr. dverfe s nadsvétlikem
W 2,1%3,275 6,878
| 161] K |787700802 |Vysklivani vykladcil skla plochého, plochy pres 1 do 3 m2 | m2 | 134,340 106, 10| 14 253,47|CS URS 2018 01 |
2% v.C. 193,194 - stav. stav - prosklené stény schodisté:
W 1.NP
W (6,0%0,6)+(6,0*1,4)+(2,6*2,4)+(6,25°2,4) 33,240
W 2.NP
w (6,0°1,2)+(6,0*1,4)+(2,6*3,0)+(8,65*3,0) 49,350
W 3.NP
w (8,6*3,0)+(8,65*3,0) 51,750
w Soucet 134,340
1621 K 787701822 Vysklivani V}'/kl'adCCI Priplatek k cenam za konstrukce s hlinikovymi listami m2 134,340 14,20 1907 63|CS URS 2018 01
oboustrannymi
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 90 083,50
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 27 000,00
163| K [011214000 Zoologicky dozor soubor 1,000 2 800,00 2 800,00|CS URS 2018 01
164l K 1012103000 Sperc;(\i/iltjizli(téi prace pred vystavbou - vytyceni inzenyrskych siti v¢. zajisténi vyjadreni kus 7,000 2 600,00 18 200,00CS URS 2018 01
WV v.¢. 102 - dle legendy: SMO, CEZ, PODA, UPC, SmVaK, GasNet a CETIN
W 7 7,000
165 K |013254-K1vZ Dokumentace skuteéného proveden stavby | soubor | 1,000 6 000,00 6 000,00
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PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
Provizorni zakryti veskerych vétraci praducht béhem realizace - ochrana proti
166/ K 1021002000 zalétnuti Zivocichl do vnitfnich dutin za vétr. mrizkami - NEOBSAZOVAT soubor 0,000 0,00 0,00
P Pozndmka k poloZce:
- UCHAZEC NEBUDE TUTO POLOZKU OCENOVAT
w v.€. 200 - Ostatni:
W 0 0,000
D VRN3 Zarizeni stavenisté 61 083,50
1671 K 1032903000 Naklvadyf na'provoz a udr.zbu vybaveni stavenisté - mobilni WC, kontejnery, mérena soubor 1,000 45 000,00 45 000,00/CS URS 2018 01
odbérna mista el. energie a vody apod.
168| K [034103000 Oploceni stavenisté m 49,300 160,00 7 888,00|CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 196-198 - novy stav:
W (11,0+2,5+2,5*2+17,3+2,5+11,0) 49,300
169] K 039203000 Uprava terénu po zruseni zaFizeni stavenisté | m2 | 110,750 74,00 8 195,50/ CS URS 2018 01
2% TZ, v.C. 196-198 - novy stav:
W (11,0+2,5+17,3+2,5+11,0)*2,5 110,750
D VRN4 InZenyrska cinnost 2 000,00
1170 K |043103000 Zkousky bez rozlieni - vytazné zkousky pro zateplovaci systém | kel | 1,000 2 000,00 2 000,00/CS URS 2018 01
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

K1VZ - Spojovaci krcek, schodisté
Soupis:

K1VZ_H - Hromosvody a uzemnéni

KSO: 8013 CC-CzZ:
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Orlova DIC:
Uchazet: IC: 42766991
THERM, spol. s r.o. DIC: CZ42766991
Projektant: IC:
ing. Roman Hrbek DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci ‘Cenova soustava’ oznaceny popisem 'CS URS' a trovni prislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi
informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 43 337,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 43 337,00 21,00% 9 101,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 52 438,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K1VZ - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K1VZ_H - Hromosvody a uzemnéni
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ine. Roman Hrbek
Uchaze¢: THERM, spol. s r.o. &
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 43 337,05
M - Prace a dodavky M 43 337,05
21-M - Elektromontaze 43 337,05
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K1VZ - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K1VZ_H - Hromosvody a uzemnéni
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazed: THERM, spol. s r.o.
. J.cena Cenova
PC T Ko Popi Mnozstvi k ZK
C Typ od opis MJ nozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 43 337,05
D M Prace a dodavky M 43 337,05
D 21-M Elektromontaze 43 337,05
‘ 1 ‘ K ‘21022-K1VZ ‘Hromosvody a uzemnéni - viz samostatny rozpocet ‘ kpl ‘ 1,000 43 337,05 43 337,05‘
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

K1VZ - Spojovaci krcek, schodisté
Soupis:

K1VZ_S - Zatepleni stresniho plasté

KSO: 8013 CC-CzZ:
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Orlova DIC:
Uchazet: IC: 42766991
THERM, spol. s r.o. DIC: CZ42766991
Projektant: IC:
ing. Roman Hrbek DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci ‘Cenova soustava’ oznaceny popisem 'CS URS' a trovni prislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi
informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 448 858,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 448 858,00 21,00% 94 260,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 543 118,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Sravbe: Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K1VZ - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K1VZ_S - Zatepleni stresniho plasté
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatvel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazec: THERM, spol. s r.o.
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 448 858,28
HSV - Prace a dodavky HSV 9 351,51
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 8 902,15
997 - Presun suté 421,30
998 - Presun hmot 28,06
PSV - Prace a dodavky PSV 389 584,77
712 - Povlakové krytiny 216 384,75
713 - 1zolace tepelné 118 561,45
721 - Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 20 118,48
751 - Vzduchotechnika 973,00
762 - Konstrukce tesarské 24 079,74
764 - Konstrukce klempirské 3412,95
765 - Krytina skladana 6 054,40
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 49 922,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 28 922,00
VRN9 - Ostatni naklady 21 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K1VZ - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K1VZ_S - Zatepleni stresniho plasté
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazed: THERM, spol. s r.o.
PC T Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
yp P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 448 858,28
p HSV Prace a dodavky HSV 9 351,51
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 8 902,15
1 K 1952902501 Cisténi bu'dovvpn provad'em oprav a udrzovacich praci stresnich nebo nadstresnich m2 171,810 41,50 7130,12|Cs URS 2018 01
konstrukci, strech plochych
w v.€. 194, TZ - stav. stav - vycisténi stav. stfe$ni krytiny od naletd, nanost apod.
A% 10,35*16,6 171,810
Vlozky svislé do dilatacnich spar z mineralni plsti véetné dodani a osazeni, v
2 | K |953321113R jakémkoliv zdivu tl. do 100 mm, jednostranné vlepena pomoci PU pény nebo lepiciho m2 4,300 412,10 1772,03
tmelu
2% zatepleni dilatacnich spar dle detailu D13, v.C. 197 - novy stav:
2% zapoctena 1/2 dilatace (druha polovina soucasti navazujiciho objektu U022)
W 17,2/2*0,5 4,300
w Soucet 4,300
D 997 Presun suté 421,30
3 | Kk 1997013154 throstfivemstm df)prava suti a vybouranychvhmotvvodorovne do 50 m svisle s ¢ 0,199 1208,39 240,47|CS URS 2018 01
omezenim mechanizace pro budovy a haly vysky pres 12 do 15 m
4 | K 1997013501 Odv?z suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na ¢ 0,199 236,70 47,10/CS URS 2018 01
vzdalenost do 1 km
5 | K 1997013509 0dv$>z suti axybouranych rlmot nei slfladkvl,J .nebo rvneZIISkladkuvse slozenim, na ¢ 5,771 10,34 59,67 CS URS 2018 01
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km

W 0,199*29 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 5,771

Strana 42 z 124




x . . . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného stavebniho .
6| k |997013831 a demoli¢niho zatridéného do Katalogu odpadu pod kddem 170 904 t 0,079 937,50 74,06/ CS URS 2018 01
D 998 Presun hmot 28,06
Presun hmot pro budovy obcanské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s omezenim
7 | K |998017003 mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 0,071 395,17 28,06|CS URS 2018 01
konstrukci vysky pres 12 do 24 m
p PSV Prace a dodavky PSV 389 584,77
D 712 Povlakové krytiny 216 384,75
| 8 | K |712300845 |Odstranéni ze stfech plochych do 10° doplitkil ventilacni hlavice | kus | 11,000 68,46 | 753,06/CS URS 2018 01
w v.C. 194, TZ - stav. stav: odkaz VK 1
W 6 6,000
w odvétrani kanalizace
%% 5 5,000
W Soucet 11,000
9 | K 712300921 Opravyv_povlaklové k[ytiny §tFech ploch)'/?h do 10° Priplatek k cené za spravkovy kus kus 6,000 215,00 1290,00/CS URS 2018 01
NAIP pritavenim - vC. dodavky asfalt. pasu
w po odstranéni stav. difuznich kominkud VK 1 - pfetaveni asfalt. pasem
W v.€. 194, TZ - stav. stav: odkaz VK 1
%% 6 6,000
‘ 10 ‘ K ‘712300929 Oprava poruch stav. krytiny, oprava bouli profezanim pretavenim asf. pasem ‘ m2 ‘ 25,772 205,00 5 283,26
W v.C. 197, TZ - novy stav: odhadem 15% vodorovné plochy strechy - bude upresnéno pri
realizaci
W 10,35*16,6*0,15 25,772
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° folii termoplastickou mPVC
11| K |712363005 (mékcené PVC) aplikace folie na oplechovani (na tzv. foliovy plech) horkovzdusnym m2 21,626 123,00 2 660,00/CS URS 2018 01
navarenim v plné plose
w viz detaily - v.c. 219:
w L profil vnitfni
W (10,35+16,6)*2*0,10 5,390
w u komina
W (0,6+0,6)*2*0,10 0,240
w L vnéjsi
W (10,35+16,6)*2*0,10 5,390
w na zhlavi komina
W (0,6+0,6)*2*0,10 0,240
w rohy vytaZeni na komin
W 0,84*0,15 0,480
w atikova okapnice
W (10,95+11,09+17,5)*0,205 8,106
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x . ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w dilatacni lista
W 17,2*0,1 1,720
% kotevni podlozka dle detailu D20 - odkaz 14
w 0,6*0,10 0,060
w Soucet 21,626
12| K |712363008 Provedeni povlakové krytiny strech plochych do 10 folii termoplastickou mPVC m 68,300 16,40 1120,12/CS URS 2018 01
(mékcené PVC) pojistné opatreni spoje folii pruhem folie horkovzdusnym navarenim
w pojistné pasy podtlakového kotveni - viz detaily, v.¢. 219, TZ:
w (10,35+16,6)*2+0,5*4*(1+5)+(0,6+0,6)*2 68,300
131 K 1712363090 PrO\I/Iedeni povl,ak,ové kryEiny stfech do 10° folii mPVC s horkovzdusné svarovanymi m2 205,960 199,23 41 033,41
spoji (bez dodani materialu)
w v.C. 197, TZ - novy stav: vodorovna plocha
W 10,35*16,6 171,810
w pojistné pasy podtlakového kotveni
W ((10,35+16,6)*2+0,5*4*(1+5)+(0,6+0,6)*2)*0,5 34,150
W Soucet 205,960
14| M |28322012r félie. hydroizola’c"ni stresni mPVC, tl. 1,6 mm Sedd vyztuzZend PES mriZkou, s m2 285,010 185,00 52 726,85
protismykovou upravou
w viz montaz félie vodorovné
W 205,96*1,15 236,854
w viz montaz félie svisle
W 41,875*1,15 48,156
W Soucet 285,010
‘ 15 ‘ K ‘712363090.1 Priplatek k provedeni povlakové krytiny stfech - formatovani pasa félie m 68,300 29,60 2 021,68
2% pro pojistné pasy podtlakového kotveni
W (10,35+16,6)*2+0,5*4*(1+5)+(0,6+0,6)*2 68,300
16| K 1712363099 Zatmeleni detailt ukonceni povlakové krytiny stfech z mPVC félie trvale pruznym m 3,398 68,54 232.90
tmelem
w TZ, v.C. 197 - novy stav: detail D18
w kominky odvétrani kanalizace
W (3,14%0,14*5) 2,198
w vétraci mrizky - detail D20
W 0,15*4*2 1,200
\\% Soucet 3,398
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° folii ostatni ¢innosti pri pokladani
17 | K |712363115 hydroizolacnich félii (material ve specifikaci) zaizolovani prostupu stfesni rovinou kus 5,000 282,91 1 414,55|CS URS 2018 01
kruhovy prufez, primér do 300 mm
w opracovani prostupl odvétrani kanalizace - detail D18
W 5 5,000
|18 | M |28318 |stresni folie mPVC 1,8 mm svétle Sedd - na detaily - nearmovand m2 4,500 391,50 1761,75
W 5,00,9 4,500
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x , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° folii ostatni ¢innosti pfi pokladani
19 | K |712363122 hydroizolacnich félii (material ve specifikaci) zaizolovani prostupu stresni rovinou kus 16,000 32,60 521,60|CS URS 2018 01
provedeni roh( a koutt izola¢nimi tvarovkami horkovzdusnym navarenim
v TZ, v.C. 197 - novy stav, detaily - v.c¢. 219:
w vnitfni rohy u paty atik
v 4 4,000
w vnéjsi rohy u paty komina
v 4 4,000
w horni kouty u zhlavi atik
v 4 4,000
w horni rohy u zhlavi komina
v 4 4,000
v Soucet 16,000
20 | M |28337 tvarovka kout/roh z folie 1,8 mm svétle sedd kus 16,000 35,78 572,48
21 712363199 Oprac’o.véni detaild kruhovych prostupt prim. do 300 mm stahovaci systémovy pasek Kus 5.000 131,10 655,50
pro folie
w kominky odvétrani kanalizace - detail D18
%% 5 5,000
22| K 1712363206 ProvedenilpovlakO\,/é vkrytiny st,Fect\ do 1°0° uchyceni félie kovovym profilem pro m 68,300 65,24 4 455,89
podtlakoveé kotveni v¢. kotevnich Sroubu
2% TZ, v.C. 197 - novy stav: detail D11, D13, D20
w profil podtlakového kotveni
W (10,35+16,6)*2+0,5*4*(1+5)+(0,6+0,6)*2 68,300
|23 [ m 28355 |kotvici profil dl. 3,0 m Zdrovy pozink m 75,130 72,90 | 5 476,98 |
wW 68,3*1,1 75,130
| 24 | m 28356 tésnéni pro podtlakovy systém § 40 mm dl. 15 m bm 75,130 52,92 3 975,88 |
W 68,3*1,1 75,130
‘ 25 ‘ K ‘712363300 ‘Montéi podtlakového ventilu v¢. opracovani tvarovkou kus 6,000‘ 465,74‘ 2 794,44‘
w TZ, detail D16 - dle navrhu dodavatele systému:
W 6 6,000
26 | M |28354 podtlakovy ventil D150 mm vyska 270 mm hlinik kus 6,000 2 868,75 17 212,50
27 | M [28342 tvarovka podtlakovy ventil D152 mm z félie mPVC 1,5 mm svétle Sedd kus 6,000 324,00 1.944,00
28 | k 1712363672 Provecilenilpovlakové Ifrytliny stFe(:.h plochy(,:h d9v10° 3 [nechanicky kotvenou 1zolasi m 113,640 93,23 10 594,66 CS URS 2018 01
ostatni prace mechanické kotveni plechovych list do rs 200 mm do podkladu ze dreva
w detaily - v.¢. 219:
w L vnéjsi
W (10,35+16,6)*2 53,900
w na zhlavi komina
W (0,6+0,6)*2 2,400
w atikova okapnice
W (10,95+11,09+17,5) 39,540
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> , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w dilatacni lista
W 17,2 17,200
% kotevni podlozka dle detailu D20 - odkaz 14
W 0,6 0,600
w Soucet 113,640
|29 | M |55344008R pdsek poplastovaného plechu dl 2m rozvinuté § 100mm - atyp m | 2,000 47,30 94,60
w kotevni podlozka dle detailu D20 - odkaz 14 - nutno odebrat prvek celé délky 2,0 m
w 2,0 2,000
30| M |55344488 lista L vnéjsi z pooplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 100 mm, m 61,930 47,30 292929 |CS URS 2018 01
a=60,b=40,a=88
w detaily - v.¢. 219:
w L vnéjsi
w (10,35+16,6)*2*1,1 59,290
w na zhlavi komina
w (0,6+0,6)*2*1,1 2,640
W Soucet 61,930
31| M 55344500 lista dilatacni z opop[astzzvaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 300 mm, m 9,460 142,00 1343,32 |CS URS 2018 01
a=90,b=60,a=60°,8=120
w detaily - v.¢. 219: dilatacni lista
2% zapoctena 1/2 dilatace (druha polovina soucasti navazujiciho objektu U022)
A% 17,2/2*1,1 9,460
32 | M 55344508 Z’:‘:’;’Zﬁi; i’fgggz e fgﬁ%g’?em plechu délky 2000 mm, rozvinute Siky 250 mm, m 43,494 118,20 5 140,99 | CS URS 2018 01
w detaily - v.¢. 219:
w atikova okapnice
wW (10,95+11,09+17,5)*1,1 43,494
131 K 1712363673 Provecilenilpovlakové Ifrytliny stFe(:.h plochy(,:h d9v10° s [nechanicky kotvenou izolaci m 59,500 79,07 4704,67/CS URS 2018 01
ostatni prace mechanické kotveni plechovych list do rs 200 mm do podkladu z betonu
w detaily - v.¢. 219:
w L profil vnitfni
W (10,35+16,6)*2 53,900
w u komina
W (0,6+0,6)*2 2,400
w L vnéjsi
w rohy vytaZeni na komin
W 0,8*4 3,200
\\% Soucet 59,500
34| M 55344486 lista L vnitrni z E)oplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 100 mm, m 61,930 47.30 2929.29 S URS 2018 01
a=60,b=40,a=95
2% detaily - v.¢. 219:
2% L profil vnitrni
w (10,35+16,6)*2*1,1 59,290
w u komina
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x . ) . J.cena Cenova

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W (0,6+0,6)*2*1,1 2,640
wW Soucet 61,930

35 | M |55344006R Iiit;c;/pl:outovd vnéjsi z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 150 mm m 3,520 71,00 249,92
w detaily - v.¢. 219:
w rohy vytaZeni na komin
W 0,8*4*1,1 3,520

36 | Kk 1712391171 Provgd’eni povlakf)vé krytiny strech plochych do 10° -ostatni prace provedeni vrstvy m2 213,355 33,41 7128,19/CS URS 2018 01

textilni podkladni
w v.C. 197, TZ - novy stav: skladba S1
w vodorovna plocha
W 10,35*16,6 171,810
w vytazeni na atiky a dilatace
W (10,35+16,6)*2*0,25 13,475
w zhlavi atik
W (10,95+11,09+17,5)*0,5 19,770
w zhlavi dilatace
W 17,2%0,35 6,020
w zdény komin - vytazeni
wW (0,6+0,6)*2*0,8 1,920
w zdény komin - zhlavi
%% 0,6*0,6 0,360
W Soucet 213,355
|37 | M |69311068 |geotextilie netkand PP 300g/m2 | m2 | 245,358 22,70| 5 569,63 |CS URS 2018 01 |
W 213,355*1,15 245,358
| 38| K |712459910 |Uprava zhlavi atik do spadu dle detailu (XPS a PU p&na) | m | 56,150] 154,90] 8697,64| |

2% TZ, v.C. 197 - novy stav: detail D11, D13 - pod OSB desku
W (10,8+17,2+10,95+17,2) 56,150

39 | K |712861706 Provedeni povlakové krytiny vytazenim na konstrukce folii se svarovanymi spoji m2 41,875 209,95 8 791,66
\\% TZ, v,¢, 197 - novy stav:
w vytazeni na atiky a dilatace
W (10,35+16,6)*2*0,25 13,475
w zhlavi atik
W (10,95+11,09+17,5)*0,5 19,770
w zhlavi dilatace
w 17,2*0,35 6,020
w kominky odvétrani kanalizace - detail D18
W 3,14*0,14*5%0,15 0,330
w zdény komin - vytazeni
W (0,6+0,6)*2*0,8 1,920
w zdény komin - zhlavi
W 0,6*0,6 0,360
\\% Soucet 41,875
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PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
40| k l998712203 Presun h’mot Pro povlakové krytln}l stanove’nvy provcentm sazbou (%) z ceny vodorovna % 2 060,807 5,00 10 304,04/CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m
D 713 Izolace tepelné 118 561,45
4| K 1713100941 Oprava 1z?lace be,znycr,\ stavebnich korllstrvuka anplatek,k cenanj lzol,ac1 §tavebmch kus 6,000 300,00 1.800,00/CS URS 2018 01
konstrukci za spravkovy kus vyspraveni strech - v¢. dodavky potrebného izolantu
W po odstranéni stav. difuznich kominkd VK 1 - doplnéni izolace stejnym materialem
nebo PU pénou
v v.C. 194, TZ - stav. stav: odkaz VK 1
w 6,0 6,000
2| K 1713131141 Montaz .tc.epel.ne 1zola’ce stén roijo%eml, pasy, deskami, dilci, bloky (izolacni material m2 21,385 162,66 3 478,48/ CS URS 2018 01
ve specifikaci) lepenim celoplosné
w TZ, v.C. 197 - novy stav: detail D11, D13 - svislé stény atik a dilataci
w (10,35+16,6)*2*0,35 18,865
w detail D20 - obaleni komina
w (0,6+0,6)*2*0,9+0,6*0,6 2,520
w Soucet 21,385
43 | M |28376372 deska z polystyrénu XPS, hrana rovnd, polo Ci pero drdzka a hladky povrch tl 100mm m2 22,454 250,00 5 613,50 |CS URS 2018 01
w 21,385*1,05 22,454
44| K |713141131 Montaz tepelne izolace strech plochych rohozemi, pasy, deskami, dilci, bloky m2 171,810 98,31 16 890,64|CS URS 2018 01
(izolacni material ve specifikaci) prilepenymi za studena zplna, jednovrstva
2% v.C. 197, TZ - novy stav: skladba S1 - spodni vrstva izolace tl. 100 mm
w 10,35*16,6 171,810
‘ 45 ‘ M ‘28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatiZeni v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm m2 170,964 198,40 33 919,26 |CS URS 2018 01
w 171,81*1,03 176,964
2% odpocet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 mm
w -1,0*1,0%6 -6,000
w Soucet 170,964
46 | M 63140403 deska izolacni minerdlni dvouvrstvd plochych strech pochozich A=0,038 tl 100mm m2 6,180 380,00 2 348,40 |CS URS 2018 01
W pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 mm
w 1,0*1,0*1,03*6 6,180
47| K 1713141331 Montaz tepelné izolace strech plochych spadovymi kliny v plose prilepenymi za m2 171,810 132,86 22 826,68/CS URS 2018 01
studena zplnha
2% v.C. 197, TZ - novy stav: skladba S1 - vrchni vrstva izolace tl. 20-100 mm
w 10,35%16,6 171,810
‘ 48 ‘ M ‘28376142 klin izolacni z pénového polystyrenu EPS 150 spddovy m3 10,258 2 300,00 23 593,40 |CS URS 2018 01
w 171,81*(0,02+0,10)/2*1,03 10,618
2% odpocet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16
w -1,0*1,0*6*(0,02+0,10)/2 -0,360
W Soucet 10,258
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J[.Ccze;]a Cena celkem [CZK] sii:f;vaa
49 | M |63140480R des,ka iz,o[acvni minerdlni plochych stfech A=0,040 bodového zatiZeni Fp>500 N, m3 - m3 0,494 4950,00 2 445,30
spddové desky
w pro podtlakové ventily dle detailu D16 - spadové desky pram. tl. 80 mm
v 1,0*1,0*0,08*1,03*6 0,494
50| K 998713203 Presun h’mot Pro izolace tepelné §tanoveny,vproc&evntni sazbou (%) z ceny vodorovna % 1129,157 5.00 5 645.79/CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m
D 721 Zdravotechnika - vnitrni kanalizace 20 118,48
51| K |721100906 Opravy potrubi hrdlového pretésnéni hrdla odpadniho potrubi pres 100 do DN 200 kus 6,000 393,60 2 361,60|CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 197 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
W vtoky
v 1 1,000
w odvétrani kanalizace D 140 mm
W 5 5,000
W Soucet 6,000
52 | K |721140806 Demontaz potrubi z litinovych trub odpadnich nebo destovych pres 100 do DN 200 m 1,000 204,00 204,00/CS URS 2018 01
W v.C. 194, TZ - stav. stav: napojovaci kus od vtoku do svislé kanalizace - délka kusu
odhadem, bude upresnéno pri realizaci
W 11,0 1,000
53| K 1721171809 ?:(r)nontéi potrubi z novodurovych trub odpadnich nebo pripojovacich pres 114 do D m 7,500 40,30 302,25/CS URS 2018 01
W v.C. 194, TZ - stav. stav: napojovaci kus kominku - délka kusu odhadem, bude
upresnéno pfi realizaci - pro potrubi D 140 mm
W 5*1,5 7,500
‘ 54 ‘ K ‘721171916 ‘Opravy odpadniho potrubi plastového propojeni dosavadniho potrubi DN 125 kus 1,000‘ 536,00‘ 536,00‘CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 197 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
W vtoky
W 1 1,000
‘ 55 ‘ K ‘721171917 ‘Opravy odpadniho potrubi plastového propojeni dosavadniho potrubi DN 160 kus 5,000‘ 820,00‘ 4 100,00‘CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 197 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
w odvétrani kanalizace D 140 mm
W 5 5,000
| 56| K |721210823 |Demonta? kanalizaéniho prislusenstvi stfesnich vtokd DN 125 kus 1,000| 500,00| 500,00/CS URS 2018 01
w v.C. 194, TZ - stavajici stav
W 1 1,000
57| k 721233113 Stresni vFoky (vpus?ti) [,)olypropylenové (PP) pro ploché strechy s odtokem svislym DN kus 1,000 2 120,00 2 120,00/CS URS 2018 01
125 - s bitumenovym limcem
W TZ, v.C. 197 - novy stav: dvoustupnova vpust - s bitumenovym limcem na stav.
souvrstvi
W 1 1,000
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> , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
58| K 1721233113.1 Stresni vtoky, (vpusti) polypror?ylenov\fé (PP) pro ploché strechy s odtokem svislym DN kus 1,000 2 115,85 215,85
125 - s PVC limcem a ochrannym kosikem
w TZ, v.C. 197 - novy stav: dvoustupnova vpust - s PYC limcem na novou krytinu
WV 1 1,000
| 59| Kk [721273153.1 Ventilacni hlavice z polypropylenu (PP) DN 140 kus 5,000 1384,15 6 920,75
v TZ, v.C. 197 - novy stav: odvétrani kanalizace D 140 mm
WV 5 5,000
60| Kk l998721203 Presun h’mot Pro vnitrni kanalizacg stanovelnvy provcentm' sazbou (%) z ceny vodorovna % 191,605 5.00 958,03|CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m
D 751 Vzduchotechnika 973,00
| 61| K |751398021 MontaZ ostatnich zaFizeni vétraci mizky sténové, priFezu do 0,040 m2 kus 2,000 209,50 419,00/CS URS 2018 01
w detail D20, v.€. 197 - novy stav : u zdéného komina
W 2 2,000
62 | M |55341427 mfizka vétraci nerezovd 150 x 150 se sitovinou kus 2,000 214,00 428,00 |CS URS 2018 01
63 | K [751398821 Demontaz ostatnich zafizeni vétraci mrizky sténové, prifezu do 0,040 m2 kus 2,000 63,00 126,00(CS URS 2018 01
w detail D20, v.C. 194 - stav. stav : u zdéného komina
W 2 2,000
D 762 Konstrukce tesarské 24 079,74
Prace spolecné pro tesarské konstrukce montaz ocelovych spojovacich prostredku
64 | K |762085112 (material ve specifikaci) svornikd, Sroubl délky pres 150 do 300 mm - v¢. dodavky kus 231,000 41,40 9 563,40(CS URS 2018 01
vhodnych kotevnich prvku (Srouby, nyty ap.)
w detaily - v.¢. 219:
w pro ukotveni OSB desek pres XPS do stavajicich atik, cca 4 ks/m
W (10,95+11,09+17,5)*4 158,160
w zhlavi dilatace
W 17,2*4 68,800
w zhlavi komina
W 4 4,000
\\% Mezisoucet 230,960
w zaokr. na celé kusy
W 0,04 0,040
\\% Soucet 231,000
Bednéni a latovani montaz bednéni stitovych okapovych fims, krajnic, zavétrnych
65| K |762341670 prken a Zaluzii ve spadu nebo rovnobézné s okapem z desek drevotfiskovych nebo m2 26,150 285,82 7 474,19|CS URS 2018 01
drevostépkovych na sraz
\\% TZ, v.C. 197 - novy stav: detail D11, D13 - zhlavi atik
W (10,95+11,09+17,5)*0,5 19,770
w zhlavi dilatace
W 17,2%0,35 6,020
w zhlavi komina
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PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
w 0,6*0,6 0,360
w Soucet 26,150
| 66 | M |60726244 deska dFevostépkovd OSB ostrd hrana nebrousend t! 18mm | m2 | 28,765 199,00 | 5 724,24 CS URS 2018 01
w 26,15*1,1 28,765
Presun hmot pro konstrukce tesarské stanoveny procentni sazbou (%) z ceny .
7 | K 9987622 . , . . ey 227,61 ,79 1317,91 RS 2018 01
6 8762203 vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m % 618 > 3 €5 URS 2018 0
D 764 Konstrukce klempirské 3412,95
68 | K |764002841 Demontaz klempirskych konstrukci oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek do suti m 56,150 45,00 2 526,75|CS URS 2018 01
w v.C. 194, TZ - stavajici stav: atiky a dilatace
w 10,8+10,95+17,2*2 56,150
| 69| K |764002871 |Demontaz klempifskych konstrukci lemovani zdi do suti | m 2,000 40,00 80,00/CS URS 2018 01
w v.C. 194 - stav. stav: lemovani komina
w (0,5+0,5)*2 2,000
70 | K 764003801 D(Iemontoaz klempn:skych kor?strukc1 Eemovarp trub, konzol, drzaku, ventilacnich kus 5,000 161,24 806,20/CS URS 2018 01
nastavcu a ostatnich kusovych prvku do suti
W v.C. 194, TZ - stav. stav: odvétrani kanalizace
w 5 5,000
D 765 Krytina skladana 6 054,40
71| K 1765192001 Nolliz_ove z§kwt1vstr?chy pla.chtlou - o,cvhranna opatreni pri provadeéni praci na stresnim m2 189,200 32,00 6 054,40 CS URS 2018 01
plasti proti zatecCeni klimatickych srazek
w v.C. 194, TZ - stav. stav
w 11,0*17,2 189,200
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 49 922,00
D VRN3 Zarizeni stavenisté 28 922,00
72| k 1032903000 Naklaq¥ na prvovvozla udEZbl:I vy'bavem stavemste - mobilni WC, kontejnery, skladky soubor 1,000 12 400,00 12 400,00, CS URS 2018 01
materialu, mérena odbérna mista el. energie a vody atp.
73 | K (034103000 Oploceni stavenisté m 51,000 160,00 8 160,00/CS URS 2018 01
w 14,0*2+23,0 51,000
‘ 74 ‘ K ‘039203000 Uprava terénu po zruseni zafizeni stavenisté ‘ m2 ‘ 113,000 74,00 8 362,00/CS URS 2018 01
D VRN9 Ostatni naklady 21 000,00
75| k 1091104000 StrOJ? a zarizeni nelvyzadu11c1' nj?ntaz '-'proYoz zﬂv1hac1 techniky pro navoz materialu kpl 1,000 21000,00 21 000,00/CS URS 2018 01
na stfechu (stav. vytah, autojerab, pojizdna plosina apod.)
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

K4MV - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:

K4MV_F - Zatepleni fasady, vyména vyplni

KSO: 8013 CC-CzZ:
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Orlova DIC:
Uchazet: IC: 42766991
THERM, spol. s r.o. DIC: CZ42766991
Projektant: IC:
ing. Roman Hrbek DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci ‘Cenova soustava’ oznaceny popisem 'CS URS' a trovni prislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi
informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 952 224,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 952 224,00 21,00% 199 967,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1152 191,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Sravbe: Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K4MV - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K4MV_F - Zatepleni fasady, vyména vyplni

Misto: Datum: 15.04.2019

Zadavatvel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek

Uchazec: THERM, spol. s r.o.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 952 223,51

HSV - Prace a dodavky HSV 622 077,85
1 - Zemni prace 1 873,56
3 - Svislé a kompletni konstrukce 784,71
6 - Upravy povrchti, podlahy a osazovani vyplni 512 060,02
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 77 593,11
997 - Presun suté 23 492,92
998 - Presun hmot 6 273,53
PSV - Prace a dodavky PSV 278 429,66

711 - 1zolace proti vodé, vlhkosti a plynim 10 802,93
713 - Izolace tepelné 7 842,31
735 - Ustiedni vytapéni - otopna télesa 27 945,00
751 - Vzduchotechnika 1617,66
764 - Konstrukce klempirské 66 423,66
766 - Konstrukce truhlarské 99 410,58
767 - Konstrukce zamecnické 60 941,05
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 905,74
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787 - Dokoncovaci prace - zasklivani 2 540,73
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 51 716,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 25 500,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 24 216,00
VRN4 - Inzenyrska cinnost 2 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K4MV - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K4MV_F - Zatepleni fasady, vyména vyplni
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazed: THERM, spol. s r.o.
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
yp P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 952 223,51
p HSV Prace a dodavky HSV 622 077,85
D 1 Zemni prace 1 873,56
Odstranéni podkladil nebo kryttl rucné s premisténim hmot na skladku na vzdalenost
1| K [113107113 do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva téZeného, o tl. vrstvy m2 7,800 240,20 1 873,56 |CS URS 2018 01
pres 200 do 300 mm
w stavajici beton. zlab - vykr. . 167 - stavajici stav + TZ - odstranéni podkladu
%% 13,0*0,6 7,800
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 784,71
2 |k 1319201321 Vyrovnani nerclwrleho povrchu vnitrniho i vnéjsiho zdiva bez odsekani vadnych cihel, m2 2,939 267,00 784,71/CS URS 2018 01
maltou (s dodanim hmot) tl. do 30 mm
w vykr. €. 169 - stavaci stav + TZ
w po odsekani stav. obkladu soklu
W pohled P18
w 2,939 2,939
D 6 Upravy povrchti, podlahy a osazovani vyplni 512 060,02
| 3| K |612315101 |Vapenna omitka ryh hruba ve sténach, Sifky ryhy do 150 mm m2 4,200 731,03] 3070,33Cs URS 2018 01
w u ménénych vyplni otvoru
2% pohled P18 - vykr. ¢. 172 - novy stav
w ((4,8+3,0)*2+(4,8+1,4)*2)*0,15 4,200
| 4| K |612325302 |Vapenocementova omitka osténi nebo nadprazi Stukova m2 7,000] 653,93] 4577,51|Cs URS 2018 01
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x . ) . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W kolem ménénych vyplni - napojeni na stav. konstrukce - prekryti a zapraveni
obvodové tésnici pasky
w pohled P18 - vykr. ¢. 172 - novy stav
W ((4,8+3,0)*2+(4,8+1,4)*2)*0,25 7,000
5 1 Kk l613131121 PodIfEadn,i a fp?joya,\vcj vrstva vnitFﬂm’ch omitanych ploch penetrace akrylat-silikonova m2 7,000 67,03 469.21/CS URS 2018 01
nanasena rucné piliru nebo sloupu
w kolem ménénych vyplni - pod novou omitku osténi
w pohled P18 - vykr. €. 172 - novy stav
W ((4,8+3,0)*2+(4,8+1,4)*2)*0,25 7,000
6 | K 613142001 Potaie'm' Yr}itfnichvplo’ch pletivem v.p’lvo°§e nebo pruzoich, na plném podkladu m2 7,000 246,94 1728,58|CS URS 2018 01
sklovlaknitym vtlacenim do tmelu pilifu nebo sloupu
w kolem ménénych vyplni - pod novou omitku osténi - pro zapraveni tésnici pasky
w pohled P18 - vykr. €. 172 - novy stav
W ((4,8+3,0)*2+(4,8+1,4)*2)*0,25 7,000
‘ 7 ‘ K ‘619995001 ‘ZaEiEtém’ omitek (s dodanim hmot) kolem oken, dvefi, podlah, obkladi apod. m 28,000 149,66 4190,48|CS URS 2018 01
w u ménénych vyplni otvor(
w pohled P18 - vykr. €. 172 - novy stav
W ((4,8+3,0)*2+(4,8+1,4)*2) 28,000
8 | K 1621211011 Montévi_vklontaktniho zatevplem' z polysvtyrenovych desek nebo z kombinovanych desek m2 4,560 492,85 2 247,40|CS URS 2018 01
na vnéjsi podhledy, tloustky desek pres 40 do 80 mm
w TZ, v.C. 172 - novy stav, pohled P18 - fezy:
w podhled atikového panelu
%% 12,8*0,15 1,920
%% ozub panelu a podhled po nadprazi u otvoru ve 3.NP
W 4,8*(0,15+0,4) 2,640
W Soucet 4,560
| 9 | m |28375933 deska EPS 70 fasddni A=0,039 tl 50mm m2 4,788 63,30 303,08 |CS URS 2018 01
W 4,560*1,05 4,788
10! k l622131121 PodI’(EadrTi a fpcjjovvaci vrstva vnéjsich omitanych ploch penetrace akrylat-silikonova m2 309,439 43,70 13 522,48 CS URS 2018 01
nanasena ruéné stén
2% viz omyti vodou
W 309,439 309,439
11 K 622143002 Montaz orlm'tkovych profﬂﬁglastc’)vydl nlebo pozin'kovan)'/ch, upevnénych vtla¢enim do m 13,413 32,90 441,29/CS URS 2018 01
podkladni vrstvy nebo pribitim dilatacnich s tkaninou
w vykr. €. 169 - novy stav + TZ
w koutova:
w 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu U022)
W (5,4+13,425)/2 9,413
w prima:
w 1/2 dilatace (druhé polovina zapoctena u objektu SM3Z)
W 8,0/2 4,000
\\% Soucet 13,413
| 12| M |59051502 |profil dilatacni rohovy m 10,354 125,00 1294,25 ¢S URS 2018 01

W

vykr. €. 169 - novy stav + TZ
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w koutova:
W 1/2 dilatace (druha polovina zapoétena u objektu U022)
W (5,4+13,425)/2*1,1 10,354
| 13 | M [59051500 |profil dilatacni sténovy m 4,400 | 117,00 514,80 |CS URS 2018 01
w vykr. €. 169 - novy stav + TZ
w prima:
w 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu SM3Z)
W 8,0/2*1,1 4,400
Montaz omitkovych profilli plastovych nebo pozinkovanych, upevnénych vtlacenim do
14 | K |622143004 podkladni vrstvy nebo pribitim zacistovacich samolepicich pro vytvoreni dilatujiciho m 40,000 31,60 1.264,00(CS URS 2018 01
spoje s okennim rdmem
w vykr. €. 172 - novy stav + TZ
w okenni lista
w osténi u oken a dveri
w pohled P18
w 3%(4,8+3,0%2)+(4,8+1,4*2) 40,000
|15 | M |59051476 |profil okenni zatistovaci se sklovidknitou armovaci tkaninou 9 mm/2,4 m m 44,000 | 26,00| 1144,00 |CS URS 2018 01 |
w 40,0*1,1 44,000
| 16| K |622143009 |Zalozeni KZS na lat s pestérkovanim a tkaninou m 35,240 132,24] 4660,14] |
w vykr. €. 172, 173 - novy stav + TZ
%% pohled P18
W 12,8+0,55*2 13,900
2% pohled P19 - detail D14’
wW (13,4+0,14) 13,540
WV pohled P20 - detail D14
wW 7,8 7,800
W Soucet 35,240
|17 | M |590516392 zaklddaci sada - profil okapni soklovy P 10x15 2,0 m m 38,764 26,64 1032,67
W 35,24*1,1 38,764
181 K 622211031 Montévi.vklontvaktniho %a}teplem' z pvolystyrenovych desek nebo z kombinovanych desek m2 251,997 524,05 132 059,03|CS URS 2018 01
na vnéjsi stény, tloustky desek pres 120 do 160 mm
w vykr. €. 173 - novy stav + TZ
w fasada EPS tl. 140 mm
W pohled P18
W (12,95+0,14)*5,5+12,8%(13,425-5,5-0,4)+0,375*2%(12,275-0,4)-(4,8*3,0)*3-(4,8*1,4) 127,301
w podhled presahu atikového panelu 3.NP
W 12,840,4 5,120
% pohled P19
W (13,2+0,14)*5,4 72,036
% pohled P20
W 7,8+5,4 42,120
\\% Mezisoucet 246,577
% sokl XPS tl. 140 mm
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
% pohled P18
wW (12,8+0,375*2)*0,4 5,420
w Mezisoucet 5,420
wW Soucet 251,997
|19 | M |28375951 deska EPS 70 fasddni A=0,039 t! 140mm | mz | 258570 177,30 45 844,46 | CS URS 2018 01
w vykr. €. 173 - novy stav + TZ
w fasada EPS tl. 140 mm
w pohled P18
w (12,95+0,14)*5,5+12,8%(13,425-5,5-0,4)+0,375*2%(12,275-0,4)- (4,8*3,0)*3-(4,8*1,4) 127,301
w podhled presahu atikového panelu 3.NP
w 12,8+0,4 5,120
%% pohled P19
wW (13,2+0,14)*5,4 72,036
w pohled P20
w 7,8°5,4 42,120
w Mezisoucet 246,577
w + ztratné 5%
W 246,257*1,05 258,570
|20 | M |28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrdzkovd a hladky povrch tl 140mm | mz | 5,691 350,00 1 991,85 S URS 2018 01
2% vykr. €. 173 - novy stav + TZ
w sokl XPS tl. 140 mm
%% pohled P18
W (12,8+0,375*2)*0,4*1,05 5,691
21| k le22211P30 ;/()J/rr%ﬂéni podkladu vnéjsich podhledud a stén podlepenim z polystyrénovych desek tl m2 75,599 252,54 19.091,77
w viz montaz zatepleni tl. 140 mm - odhadem 30% plochy
W 251,997*0,30 75,599
Montaz kontaktniho zatepleni vnéjsiho osténi, nadprazi nebo parapetu z .
22 | K 1622212051 polystyrenovych desek hloubky Spalet pres 200 do 400 mm, tloustky desek do 40 mm m 66,800 220,31 14716,71/CS URS 2018 01
w vykr. €. 173 - novy stav + TZ
w osténi otvoru
W pohled P18
W (4,8+3,0%2)*3+(4,8+1,4*2)*2 47,600
w Mezisoucet 47,600
w zatepleni pod parapetni plechy - xps tl. 40 mm
wW 4,84 19,200
w Mezisoucet 19,200
w Soucet 66,800
| 23 | M |28375932 deska EPS 70 fasddni A=0,039 t{ 40mm | m2 | 10472 50,70 530,93 S URS 2018 01
w vykr. €. 173 - novy stav + TZ
w osténi otvoru
% pohled P18
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W (4,8+3,0%2)*3+(4,8+1,4*2)*2 47,600
w Mezisoucet 47,600
w pri stavajici Sifi osténi do 200 mm
W 47,6*0,20*1,1 10,472
| 24 | M |28376365 deska XPS hladky povrch A=0,034 t! 40mm | m2 | 424 100,00 422,40 |Cs URS 2018 01
w zatepleni pod parapetni plechy - xps tl. 40 mm, Sirka stavaj. osténi do 20 cm
W 4,8*4*0,20*1,1 4,224
25| Kk 1621221011 Movn_tva'}i kontaktniho zvateplem' z d(isek z mineralni vlny s podélnou orientaci vlaken na m2 40,873 522,86 21 370,86|CS URS 2018 01
vnéjsi podhledy, tloustky desek pres 40 do 80 mm
v MW tl. 50 mm
w podhledy a Cela Fims - vykr.¢ . 172 - novy stav, skladba F
v pohled P18
w 12,8(0,375+0,05)*3+7,0*(0,375+0,05)*2 22,270
w 12,8%(0,25+0,05%2)*3+(7,0+0,375)*(0,25+0,05*2)*2 18,603
v Soucet 40,873
|26 | M [63141411 deska izolacni minerdlni pro fasddy podélné vidkno tl 50mm | m2 | 42,917 146,25 6 276,61 |CS URS 2018 01
W 40,873*1,05 42,917
Montaz kontaktniho zatepleni Priplatek k cenam za upevnéni desek na vnéjsi stény,
27| K |622251041R tloustky desek pres 120 do 160 mm - zvyseny pocet hmozdinek pro EPS 70F m2 246,517 64,65 15941,20
w zvyseny pocet hmozdinek - dle TZ, bod 2.5., Poznamka:
w pro EPS 6-8 ks/m2 - dopocet 1 ks/m2 (prumér 7 ks/m2 celoplo$né)
W TZ, v.€. 172 - novy stav, v.¢. 173 - skladba izolant(:
w fasada EPS tl. 140 mm
%% pohled P18
W (12,95+0,14)*5,5+12,8*(13,425-5,5-0,4)+0,375*2%(12,275-0,4)-(4,8*3,0)*3-(4,8*1,4) 127,301
w podhled presahu atikového panelu 3.NP
W 12,840,4 5,120
W pohled P19
W (13,2+0,14)*5,4 72,036
W pohled P20
W 7,8*5,4 42,120
\\% Soucet 246,577
28| K 1622251101 MontaZ kontaktniho zatepleni Priplatek k cenam za zipustnou montaz kotev s m2 251,997 16,41 4135,27/CS URS 2018 01
pouzitim tepelnéizolacnich zatek na vnéjsi stény z polystyrenu - pro 6-8 ks/m2
w viz montaz KZS eps tl. 140 mm
W 251,997 251,997
| 29| K |622251901 Priplatek za prodlouzené hmozdinky v misté podlepeni fasady | m2 | 75,599 79,80 6 032,80
w viz podlepeni eps
W 75,599 75,599
30| k l622251nab PFiplaFek za zvysenou spotrebu lepiciho tmelu na hrubozrnny podklad a celoplosné m2 314,859 13,56 4269,49
lepeni desek
2% celoplosné lepeni - viz TZ - soklové casti
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% sokl XPS tl. 140 mm
% pohled P18
W (12,8+0,375*2)*0,4 5,420
w priplatek za hrubozrnny podklad - viz penetrace pod KZS
W 309,439 309,439
W Soucet 314,859

| 31| K |622251nabt |PFiplatek za lepeni desek izolace na bitumenovy podklad | m2 | 6,77 223,64 1515,16|
w vykr. €. 173 - novy stav + TZ
w pohled P18
W (12,8+0,375*2)*0,5 6,775

| 32| K [622251nab2 |PFiplatek za zesilenou vyztuznou tkaninu | m2 | 34,734 62,16| 2159,07|
w TZ, v.&. 170-172 - novy stav - 1.NP
w pohled P18
W 12,8*3,3+0,375*2*3,3-(4,8*3,0) 30,315
w osténi
W (4,8+3,0°2)*(0,20+0,15) 3,780
w fimsa
%% 0,7*0,375+(0,7+0,375)*0,35 0,639
w Soucet 34,734

331 K 622252002 il\nfzrji list kontaktniho zatepleni ostatnich sténovych, dilatacnich apod. lepenych do m 144,750 29,76 4307,76/CS URS 2018 01

w vykr. €. 172, 173 - novy stav + TZ
w rohova lista
%% 5,7*2+4,2 15,600
w osténi otvoru
%% 1,4*2+3,0*2*3 20,800
\\% Mezisoucet 36,400
w lista s okapnickou
w nadprazi otvoru
w 4,8*4 19,200
w hrana podhledu Fims a atik. panelu
W 12,8*4+(7,0+0,375)*2 65,950
\\% Mezisoucet 85,150
w parapetni lista nebo tésnici paska pod oplechovani parapetu
w 4,8*4 19,200
\\% Mezisoucet 19,200
w liSta napojeni parapetu na osténi - detail D1, v.¢. 219
W 2¢4*0,5 4,000
\\% Soucet 144,750

|34 | M [59051480 |profil rohovy Al s tkaninou kontaktniho zateplen | m | 40,040 12,00 480,48 |CS URS 2018 01
w vykr. €. 172, 173 - novy stav + TZ
w rohova lista
W 5,72+4,2 15,600
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w osténi otvoru
W 1,4*2+3,0°2*3 20,800
w Mezisoucet 36,400
wW + ztratné 10%
W 36,4%1,1 40,040
|35 | M |590515194 |pFipojovaci profil parapet. plechu WP D21 2 m barva bild, Sedd | om ] 4,400 | 53,73 236,41 |
w liSta napojeni parapetu na osténi - detail D1, v.¢. 219
W 2*4*0,5*1,1 4,400
|36 | M [59051510 |profil okenni s nepfiznanou podomitkovou okapnici PVC 2,0 m | m | 93,665 27,00 2528,96 |CS URS 2018 01 |
w lista s okapnickou
w nadprazi otvor(
w 4,8*4 19,200
w hrana podhledu Fims a atik. panelu
w 12,8*4+(7,0+0,375)*2 65,950
w Mezisoucet 85,150
2% + ztratné 10%
W 85,15*1,1 93,665
|37 | m |59051512 profil parapetni se sklovidknitou armovaci tkaninou PYC 2 m | m | 21,120 35,00 739,20 |CS URS 2018 01
2% parapetni liSta nebo tésnici paska pod oplechovani parapetu
W 4,8%4*1,1 21,120
38| K 622325101 Oprava vépenocemfentové omitky vnéjsich ploch stupné ¢lenitosti 1 hladké stén, v m2 306,500 44,44 13 620.86CS URS 2018 01
rozsahu opravované plochy do 10%
w TZ - viz omyti fasady
WV 309,439 309,439
w odpocet odsekani obkladu soklu
WV -2,939 -2,939
\\% Soucet 306,500
39| Kk 1622511111 Oml'tk.a te’nkovvrst\ié akrylétf)vé Yn§j§ich pil’och [?rf)barvené, véetné penetrace podkladu m2 143,127 554,99 79 434,05|CS URS 2018 01
mozaikova strednézrnna stén - imitace prirodni zuly
2% fasada EPS tl. 140 mm - vykr. €. 172, 173 - novy stav + TZ
WV pohled P18 - skladba B2, A2
A% 12,8%13,425-(4,8*3,0)*3-(4,8*1,4)+0,375*12,125 126,467
w osténi
%% pohled P18
w ((4,8+3,0°2)*3+(4,8+1,4*2)*2)*(0,20+0,15) 16,660
w Soucet 143,127
Omitka tenkovrstva silikonova vnéjsich ploch probarvena, véetné penetrace podkladu
40 | K 1622532021 hydrofilni, s regulaci vlhkosti na povrchu a se zvysenou ochranou proti m2 170,963 310,51 53 085,72 |CS URS 2018 01
mikroorganismim zrnita, tloustky 2,0 mm stén
2% fasada EPS tl. 140 mm - vykr. €. 172, 173 - novy stav + TZ - skladba A1
2% viz montaz kzs podhledd eps 50 mm
wW 4,56 4,560
W viz KZS tl. 140 mm

Strana 61 z 124



x . ) . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W 251,997 251,997
w viz KZS vata tl. 50 mm
W 40,873 40,873
w osténi otvor(
w pohled P18
W ((4,8+3,0°2)*3+(4,8+1,4*2)*2)*(0,20+0,15) 16,660
w Mezisoucet 314,090
w odpocet skladby A2, B2 - soklova omitka
W -143,127 -143,127
W Soucet 170,963
411 K 1622999001 Doéévka a monté? budky pro roryse 4 komorova v¢. potazeni perlinkou do tmelu a kus 1,000 6 696,00 6 696,00
omitky, podkladni OSB desky
w odkaz D/1 vypisu prvku
W 1 1,000
| K l62463530R1 Upravy ,vné,j§ich vodorovnych a S\iisllych VsBér ot,>vodového plasté z panelovych dilcu m 15,000 89,78 1346,70
tmeleni spary tmelem trvale pruznym, sire spary do 5 mm, hloubka do 20 mm
w pro opravu trhlin na fasadé - odhad dle technické zpravy
w 15,0 15,000
41 K 624635351 L'Jpravy,vné,j§ich vodorovnych a S\iisllf/ch sp:'é\vr obvodovéhf) pléEté.z panelovych dilct m 13,550 89,35 1210,69|CS URS 2018 01
tmeleni spary tmelem trvale pruznym, prurezu tmeleného profilu do 200 mm2
W TZ, v.C. 170-172 - novy stav
W nad zpévnénou plochou - pohled P18 - s liStou - tésnici provazec a tmel u napojeni na
zpevnénou plochu - detail D24, v.¢. 219
W (0,375*2+12,8) 13,550
44| K 629135102 Vyrovnévaci.v’rstva z c’emevnt.ové malty pod klempirskymi prvky Sirky pres 150 do 300 m 19,200 113,00 2 169,60/CS URS 2018 01
mm - s pouzitim suché smési
2% detaily - v.¢. 219 - pod parapetni plechy
w 4,8*4 19,200
45| K 1629991012 Za.kryti vnéj§1’ch{ plocvh pred zneéiEtéﬂin’w vEané pozdéjsiho odkryti vyplni otvorl a m2 30,120 17.10 515,05/CS URS 2018 01
svislych ploch fdlii prilepenou na zacistovaci listu
w vykr. €. 172 - novy stav + TZ
w vyplné otvord
W pohled P18
W (4,8+3,0)*3+(4,8*1,4) 30,120
| 46| K [629995101 |O¢isténi vnéjsich ploch tlakovou vodou omytim m2 309,439 27,98 8 658,10/CS URS 2018 01
w vykr. €. 169 - stavaci stav + TZ
w stavajici fasada
% pohled P118
W 12,95%5,5+12,8*(13,425-5,5)+0,375*2*(12,275)- (4,8*3,0)*3-(4,8*1,4) 131,951
w podhled presahu atikového panelu 3.NP
W 12,840,4 5,120
% pohled P19
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W 13,2%5,4 71,280
% pohled P20
W 7,5%5,4 40,500
2% Mezisoucet 248,851
w stavajici osténi otvort
w pohled P18
W ((4,8+3,0"2)*3+(4,8+1,4*2))*0,20 8,000
w Mezisoucet 8,000
w rimsy - podhledy, horni ¢asti, cela
w pohled P18
wW (12,8*0,375*3+7,0%0,375*2)*2 39,300
W 12,8*0,25*3+(7,0+0,375)*0,25*2 13,288
w Mezisoucet 52,588
wW Soucet 309,439
47 | K 1629995109 Priplatek za Cistici roztok pro odstranéni mechu a plisni pfi ¢isténi ploch vodou m2 309,439 35,53 10 994,37
48| Kk 632450131 thzég ::entovy vyrovnavaci ze suchych smési v plo$e o prumérné (stfedni) tl. od 10 m2 19,650 255,94 5029,22|CS URS 2018 01
w v.C. 219 - detail D10, v.C. 170-172 - novy stav:
w pohled P18 - fimsy
WV 7,0*0,375*2+12,8*0,375*3 19,650
49| K 1635111241 Nésy[la ze Stérkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy se zhutnénim z kameniva m3 1,950 1 654,00 3225.30/CS URS 2018 01
hrubého 8-16
w pod novy zlab - vykr. €. 170 - novy stav + TZ
WV 13,0*0,6*0,25 1,950
‘ 50 ‘ K ‘644941200 Vycisténi ventilacniho otvoru, zaslepeni PU pénou ‘ kus ‘ 18,000 53,54 963,72
w vétraci mrizky u atiky - vykr. ¢. 169 - stavajici stav
W pohled P18, P19
W 7+11 18,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 77 593,11
Osazeni betonového prikopového zlabu s vyplnénim a zatfenim spar cementovou
51| K 935111211 maltou s lozem tl. 100 mm z kameniva téZeného nebo stérkopisku z betonovych m 13,000 128,76 1 673,88|CS URS 2018 01
prikopovych tvarnic Sirky pres 500 do 800 mm
w vykr. €. 170 - novy stav + TZ
W 13,0 13,000
| 52 | M |59227723 #lab betonovy pro povrchové odvodnéni 6,7 x 33 x 59 cm | kus | 40,000 83,70 3348,00 |CS URS 2018 01
2% zaokr. na celé kusy
WV 13,000*3,03+0,61 40,000
531 K 941111112 Montaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim m2 314,094 39,60 12 438.12/CS URS 2018 01

zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 Sirky tf. W06 od 0,6 do 0,9 m, vysky pres 10 do 25 m

w vykr. €. 172 - novy stav + TZ
WV pohled P18
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W 12,8*13,5+0,9*5,5 177,750
% pohled P19
w (13,3+0,14+0,9)*5,7 81,738
% pohled P20
W (7,5+0,14*2+0,9*2)*5,7 54,606
W Soucet 314,094
Montaz leseni radového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim
54| K |941111212 zatizenim tr. 3 do 200 kg/m2 Priplatek za prvni a kazdy dalsi den pouziti leSeni k m2 9 422,820 1,10 10 365,10|CS URS 2018 01
cené -1112
W 314,094*30 9 422,820
Demontaz leseni radového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim .
K 1941111812 o ey O 2 14,094 28, 983, RS 2018 01
> 8 zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 Sirky tf. W06 od 0,6 do 0,9 m, vysky pres 10 do 25 m m 314,0 8,60 8 983,09)C5 URS 2018 0
56 | K |94111999R Ochranna a roznaseci konstrukce pod leseni na stresnim plasti objektu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
57| K |943211112 Morllvtazllesevm prostorového ram(l)vvehovlehkeho pracovniho s podlahami s provoznim m3 25,750 35,25 907,69/CS URS 2018 01
zatizenim tr. 3 do 200 kg/m2, vysky pres 10 do 25 m
w ve schodisti - pro vyménu vyplni otvort - v.¢. 1170-172 - novy stav:
W 5,0%*1,0%5,15 25,750
58| K (943211212 Mont’az lesverfl provs’torovehovra'mo:/eh’o lehk?ho pracovniho s podlahami Priplatek za m3 128,750 1,82 234,33|CS URS 2018 01
prvni a kazdy dalsi den pouziti leseni k cené -1112
w 25,75*5 128,750
59 | K |943211812 Derpvontlaz lcvesem prostorového r?[novevho lehkého pracovniho s podlahami s provoznim m3 25,750 28,91 744,43/CS URS 2018 01
zatizenim tr. 3 do 200 kg/m2, vysky pres 10 do 25 m
60 | K (944511111 Montaz ochranné sité zavésené na konstrukci leseni z textilie z umélych vlaken m2 314,094 8,80 2 764,03|CS URS 2018 01
61| K |944511211 Montaz ochranné sité Priplatek za prvni a kazdy dalsi den pouziti sité k cené -1111 m2 9 422,820 0,28 2 638,39(CS URS 2018 01
w viz pronajem leseni
w 9422,82 9 422,820
62 | K (944511811 Demontaz ochranné sité zavésené na konstrukci leseni z textilie z umélych vlaken m2 314,094 4,40 1 382,01/CS URS 2018 01
63| K 1952901111 V}/c1sten1 busiov, nejlv)o obJekttjlpred predanim do uzivani budov bytové nebo obcanské m2 237,400 43,24 10 265,18, CS URS 2018 01
vystavby, svétlé vysky podlazi do 4 m
w schodisté a chodba - po vyméné vyplni otvord, v.¢. 170-172 - novy stav:
w (30,6+38,8)+7,0*12,0*2 237,400
Vlozky svislé do dilatacnich spar z mineralni plsti véetné dodani a osazeni, v
64 | K [953321113R jakémkoliv zdivu tl. do 100 mm, jednostranné vlepena pomoci PU pény nebo lepiciho m2 6,706 412,10 2763,54
tmelu
w vypln dilatacnich spar do hloubky 500 mm
w rohova dilatace - vykr. €. 169 - novy stav + TZ
w 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu U022)
w (5,4+13,425)*0,5/2 4,706
w 1/2 dilatace (druhé polovina zapoctena u objektu SM3Z)
w 8,0*0,5/2 2,000
\\% Soucet 6,706

Strana 64 z 124




x . ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Bourani odvodnovaciho zlabu s odklizenim a uloZenim vybouraného materialu na
65| K 966008211 skladku na vzdalenost do 10 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek z betonovych m 13,000 48,94 636,22|CS URS 2018 01
prikopovych tvarnic nebo desek $irky do 500 mm
w stavajici beton. zlab - vykr. ¢. 167 - stavajici stav + TZ
W 13,0 13,000
66| K 1967041112 zZi:teuk;L?i (Spicovani) rovnych osténi v betonu po hrubém vybourani otvort bez m2 2,880 701,00 2 018,88CS URS 2018 01
w TZ - prace na fasadach - odsekani stav. podmazl pod oplechovanim
v 4,8*4*0,15 2,880
67 | K (976071111 Vybourani kovovych madel, zabradli, dvirek, zdéfi, kotevnich zelez madel a zabradli m 9,600 152,31 1 462,18|CS URS 2018 01
W detail D10 - pro odfezani ¢asti plvodniho osazovaciho L profilu (pfipadné vybourani
celého profilu)
w v.C. 167-169 - stav. stav - prosklené stény schodisté - v parapetni casti
%% 3.NP
w 4,8%2 9,600
| 68| K |976089002 Demonta vnitinich parapetd, krycich List m 9,600 55,71 534,82
2% v.C. 167-169 - stav. stav - prosklené stény schodisté:
%% 3.NP
w 4,82 9,600
69 | Kk 1978036121 Otluéeni cementovych omitek vnéjsich ploch s vySkrabanim spar zdiva a s oisténim m2 306,500 9,80 3.003,70CS URS 2018 01
povrchu, v rozsahu do 10 %
w TZ - viz omyti fasady
%% 309,439 309,439
w odpocet odsekani obkladu soklu
%% -2,939 -2,939
W Soucet 306,500
70| K 1978059641 Odvst.evlféni ob.kla’dﬁ stéh véetné lotnluEem' podlv(ladm' omitky az na zdivo z obkladacek m2 2,939 116,00 340,92,CS URS 2018 01
vnéjsich, z jakychkoliv materialu, plochy pres 1 m2
2% stavajici obklad soklu - vykr.¢ . 169 - stavajici stav
%% pohled P18
w (12,8+0,375%2)*0,185+(4,8*0,09) 2,939
71| K (985112122 Odsekani degradovaného betonu lice kleneb a podhledu, tloustky pres 10 do 30 mm m2 3,294 427,37 1 407,76|CS URS 2018 01
w TZ - prace na fasadach, v.C. 169 - stav. stav
w predpoklad sanace 7B fims a sloupti z 10% plochy
w fimsy - podhledy, cela
% pohled P18
W (12,8*0,375*3+7,0%0,375*2) 19,650
W 12,8%0,25*3+(7,0+0,375)*0,25*2 13,288
\\% Mezisoucet 32,938
w 10% celkové plochy
W 32,938%0,10 3,294
| 72| K |985132311 ociéténi ploch lice kleneb a podhledd ruéni dociéténi ocelovymi kartaci | m2 3,294 154,43 508,69|CS URS 2018 01
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w viz odsekani degradovaného betonu
w 3,294 3,294
| 73] K |985141111 Vy&igténi trhlin nebo dutin ve zdivu Eifky do 30 mm, hloubky do 150 mm m 15,000 83,00] 1245,00/CS URS 2018 01
% TZ - pro opravu trhlin na fasadé
w 15,0 15,000
74| K 985311212 Reprofllfi\ce beEonu sav\nacmml maltami na cementoveé bazi rucné lice kleneb a m2 3,294 760,78 2'506,01CS URS 2018 01
podhledu, tloustky pres 10 do 20 mm
w viz odsekani degradovaného betonu
w 3,294 3,294
75| K 1985321111 Qchranny natér beton?rske vyztuze 1 vrstva tloustky 1 mm na cementové bazi stén, m2 3,294 127,85 421,14/CS URS 2018 01
lice kleneb a podhledu
w viz odsekani degradovaného betonu
w 3,294 3,294
D 997 Presun suté 23 492,92
76 | K (997002611 Nakladani suti a vybouranych hmot na dopravni prostfedek pro vodorovné premisténi t 10,956 105,00 1.150,38|CS URS 2018 01
77| k 1997013113 thvr_o§tavemstm .doprava suti a vybouranyclz? hm?t vodorovné do 50 m svisle s ¢ 10,956 633,35 6 938,98 CS URS 2018 01
pouzitim mechanizace pro budovy a haly vysky pres 9 do 12 m
78 | K 1997013501 Odv'oz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na ¢ 10,956 236,70 2'593,29/CS URS 2018 01
vzdalenost do 1 km
79| K 1997013509 Odvloz suti avv’ybouranych rlmot nav Sl,(ladkvl:l _nebo rjwezllskladkuvse slozenim, na ¢ 317,724 10,34 3 285,27|CS URS 2018 01
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
W 10,956*29 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 317,724
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného stavebniho .
80| K 1997013831 a demoli¢niho zatridéného do Katalogu odpadu pod kodem 170 904 t 10,160 937,50 9 525,00 CS URS 2018 01
D 998 Presun hmot 6 273,53
Presun hmot pro budovy obcanské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s omezenim
81| K |998017002 mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 17,656 355,32 6 273,53|CS URS 2018 01
konstrukci vysky pres 6 do 12 m
p PSV Prace a dodavky PSV 278 429,66
D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plyndm 10 802,93
82 | K 1711193121 Izolace pr,otl zemni vlhkosti ostatni tésnici kasi flexibilni mineralni na plose m2 22,270 355,00 7/905,85CS URS 2018 01
vodorovné V
2% v.C. 219 - detail D10, v.¢. 172 - novy stav - Fimsy
2% na horni plochu fims - vykr. ¢. 172 - novy stav
WV pohled P18
w 12,8*(0,375+0,05)*3+7,0*(0,375+0,05)*2 22,270
W Soucet 22,270
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83| K 711193131 Izolace proti zemni vlhkosti ostatni tésnici kasi flexibilni mineralni na plose svislé S m2 6,775 378,02 2 561,09|CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 219 - detail D24 - pohled P26 - nad zpevnénou plochou
w (12,8+0,375*2)*0,5 6,775
. . . - . , , . o
84| K 1998711202 Presun hmot prollzolace p,rotl v’ode, vlhkosti a plynL!m stanoviny prvocentm sazbou (%) % 104,669 3,21 335,99/CS URS 2018 01
z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 713 Izolace tepelné 7 842,31
85| K 1713131141 Montaz _tgpelr\e 1zola,ce stén roljozeml, pasy, deskami, dilci, bloky (izolacni material m2 25,630 162,66 4168,98|CS URS 2018 01
ve specifikaci) lepenim celoplosné
v v.C. 219 - detail D10, v.¢. 170-172 novy stav, pohled P18 :
w 1.NP
w 7,0%0,55 3,850
w 2.NP
w (12,8+7,0)*0,55 10,890
w 3.NP
w (12,8+7,0)*0,55 10,890
W Soucet 25,630
| 86 | M |28376366 |deska XPS hladky povrch A=0,034 tl 50mm m2 26,399 125,00 3299,88 s URS 2018 01
w 25,63*1,03 26,399
. . . . . o .
87| K 1998713202 Presun hlmot Pro izolace tepelne §tanoveny'vproccevntn1 sazbou (%) z ceny vodorovna % 74,689 5,00 373,45/CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 735 Ustfedni vytapéni - otopna télesa 27 945,00
88| K |735-Kamv ;/tyarfugulovam otopné soustavy - predbézna cena, bude upresnéno podle skutecného kpl 1,000 27 945,00 27 945,00
w viz Vypis prvku
w 1 1,000
D 751 Vzduchotechnika 1617,66
89| K 1751398812 ;)gysqr;:az ostatnich zarizeni vétraci mrizky z kruhového potrubi, pruméru pres 100 do kus 18,000 89,87 1617,66/CS URS 2018 01
w vétraci mrizky u atiky - vykr. ¢. 169 - stavajici stav + TZ
W pohled P18, P19
w 7+11 18,000
D 764 Konstrukce klempirské 66 423,66
‘ 90 ‘ K ‘764001811 Demontaz klempirskych konstrukci dilatacni listy do suti m 13,363 30,10 402,23|CS URS 2018 01
2% sténova dilatace - vykr. €. 167-169 - stavajici stav + TZ
w koutova:
2% 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu U0O22)
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wW (5,4+13,325)/2 9,363
w pFima:
W 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu SM3Z)
wW 8,0/2 4,000
W Soucet 13,363
| 91| K |764001821 |Demontaz klempifskych konstrukci krytiny ze svitkd nebo tabuli do suti | m2 | 34,240 135,63 4643,97/Cs URS 2018 01
wW v.&. 167-169 - stav. stav - stav. oplech. ZB Fims
wW (7,0+14,2+14,4)*0,55+(5,3+5,2)*1,0+5,2*0,8 34,240
‘ 92 ‘ K ‘764002851 ‘Demontéi klempifskych konstrukci oplechovani parapetu do suti ‘ m ‘ 4,800‘ 40,00‘ 192,00‘CS URS 2018 01
w viz montaz parapetu - pro odkaz K1
w 4,8 4,800
Krytina ze svitkd nebo z taskovych tabuli z pozinkovaného plechu s povrchovou
93 | K |764111641 Upravou s Gpravou u okapu, prostupl a vyénélkl stiechy rovné drazkovanim ze svitkd m2 37,044 990,00 36 673,56(CS URS 2018 01
r$ 670 mm, sklon strechy do 30°
w odkaz K/12 vypisu prvka
W (5,3+5,2*2)*1,0%1,05 16,485
w odkaz K/13 vyypisu prvku
W (7,0+14,2+14,4)0,55*1,05 20,559
w Soucet 37,044
94 | K 1764216646 Oplechcvwé}ni paraPetG z pozoinlfovaného plechu s povrchovou Upravou rovnych m 4,800 540,00 2592,00/CS URS 2018 01
celoplosné lepené, bez rohu rs 500 mm
w viz Vypis prvku - pozice K/1
wW 4,8 4,800
95 | K 764218625 Ople'chovém' Fimsaa ozdobrp'/(Eh prva’ zvpozinkovaného plechu s povrchovou Upravou m 1,400 534,09 747,731CS URS 2018 01
rovnych, bez rohu celoplosné lepené rs 400 mm
2% budky pro roryse - horni oplechovani - odkaz D/1 vypisu prvka
w 1,4 1,400
‘ 96 ‘ K ‘764991nab4 Priplatek na ocelové priponky pro prvek K/12, K/13 ‘ m ‘ 51,300 375,00 19 237,50
w odkaz K/12 vypisu prvki
w (5,3+5,2*2) 15,700
w odkaz K/13 vypisu prvku
w (7,0+14,2+14,4) 35,600
w Soucet 51,300
97| Kk 1998764202 Presun hrr’10t pro ko’nstru’kce klempirské stan(.)ven{/ pro’cventm; sazbou (%) z ceny % 644,890 3,00 1934 67|CS URS 2018 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 766 Konstrukce truhlarské 99 410,58
| 98| K |766-kaMv mtz  |Montaz plastovych sestav | kel | 1,000 8 410,00 8 410,00
W 1 1,000
99 | M lo11- 33 vgfroba a qodd’vk.y plas{ové sestavy 4800x3000 mm - odkaz 33 - presnd specifikace kus 1,000 48 688,00 48 688,00
vyrobku viz vypis prvkd
w viz Vypis prvka - pozice 33
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w 1 1,000
1001 M |611- 34 vgllroba a c{oda,vk.y plastuove sestavy 4800x1200 mm - odkaz 34 - presnd specifikace kus 1,000 20 987,00 20 987,00
vyrobku viz vypis prvkd
w viz Vypis prvku - pozice 34
w 1 1,000
1011 K 1766629214 Montazﬁoken c’irevenych Prvl.pla.tek k’cen’am za tepelnou 1zo’lac1 mezi osténim a ramem m 28,000 140,00 31920,00/CS URS 2018 01
okna pri rovném osténi, pripojovaci spara tl. do 15 mm, paska
w TZ, detaily - v.C. 219
w kolem ménénych vyplni
w v.C. 1170-172 - novy stav:
w (4,8+3,0)*2+(4,8+1,4)*2 28,000
Montaz oken drevénych Priplatek k cenam za tepelnou izolaci mezi osténim a ramem
102| K [766629315 okna pri zalomeném osténi, pripojovaci spara tl. do 45 mm, se sparou zalomeni do 10 m 31,200 166,20 5 185,44|CS URS 2018 01
mm - expanzni paska pro exteriér na osténich a nadprazich + parapetni paska
w TZ, detaily - v.c. 219
w kolem stav. vyplni
w v.¢. 170-172 - novy stav:
w (4,8+3,0)*2*2 31,200
103| K [76669411R Montaz ostatnich truhlarskych konstrukci parapetnich list plastovych Sifky do 300 mm m 9,600 122,00 1171,20
w v.¢. 219 - detaily D5,9,10, v.¢. 174 - vypis prvku - viz specifikace vyrobkd odkaz 33,34
w 4,8*2 9,600
104| M |61144400R plastovd parapetni lista bild Sife do 100 mm (v¢. pribézZnych spojek a koncovek) m 10,080 311,30 3137,90
w 9,6*1,05 10,080
105 K 1766691510 Mv(?ntaz ostatn}ch t'ruhlarskych konstrukci tfesnem oken a balkonovych dveri ve styku m 51,500 20,26 1043,39/CS URS 2018 01
kridel s okennim ramem polyuretanovou paskou
2% expanzni paska pod oplechovani - detail 10, v.¢. 219:
w odkaz K/12
w 5,3+5,2*2+0,4*3 16,900
2% u napojeni na zhlavi atiky zakoncené OSb deskou a oplechovanim
w (13,4*2+7,8) 34,600
w Soucet 51,500
106 M 1590711561 ex;v)anfn,l palska 15x4 mm, dl. 8 m, Sirka spdry 3-7 mm pro vodotésné a paropropustné m 56,650 102,48 5 805,49
utésnéni spdr
w 51,5*1,1 56,650
107! K 1998766202 Presun hn'10t pro ko,nstrtfkce truhlarské stanoyeny procsntmvsazbou (%) z ceny % 983,484 1,08 1062,16/CS URS 2018 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 767 Konstrukce zamecnické 60 941,05
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Vyvéseni nebo zavéseni kovovych kridel - ostatni prace s pfipadnym ulozenim a .
108| K |767691812 M , . . ; . v kus 16,000 20,21 323,36|CS URS 2018 01
opétovnym zaveésenim po provedeni stavebnich zmén oken, plochy do 1,50 m2
w vykr. €. 169 - stavajici stav
w pohled P18
w 12+4 16,000
1109] K |767712812 |Demontaz vykladcd zapusténych svafovanych m2 | 21,120] 327,07| 6 907,72|CS URS 2018 01
w v.C. 167-169 - stav. stav - prosklené stény schodisté:
w 3.NP
w (4,8*1,4)+(4,83,0) 21,120
|110] K |767832102 [Monta venkovnich pozarnich Zebfikii do zdiva bez suchovodu m | 6,500  2030,97] 13 201,31/CS URS 2018 01
w v.C. 174 - odkaz Z/3
w 5,4+1,1 6,500
111 M 144983000 zebr{k.pozarr?l vervvkovm bez suchovodu v provedeni Zdrovy Zn v¢. ochranného kose - m 6,500 4800,00 31 200,00 |CS URS 2018 01
specifikace viz v.¢. 219
112 767832802 Demontaz venkovnich pozarnich zebrikd bez ochranného kose m 6,500 829,11 5 389,22|CS URS 2018 01
W TZ, v.C. 167-169 - stav. zebrik - pohled P19
w 6,5 6,500
13 K 1767834111 Mvc?ntaz l/e|'1kovvmch po%armch zebriku Priplatek k cenam za montaz ochranného kose, m 6,500 438.12 2 847,78/CS URS 2018 01
pripevnéného sroubovanim
14| K 1998767202 Presun hn’wot pro za’mea?lcke konstrukce stan.oveny prcl)vcentry sazbou (%) z ceny % 598,694 1,79 1071,66/CS URS 2018 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 784 Dokoncovaci prace - malby a tapety 905,74
| 115] K |784121007 Ogkrabani malby na schodiéti o vyice podlaZi do 3,80 m m2 | 5,520 29,51 162,90/ CS URS 2018 01
w u ménénych vyplni otvort
W pohled P18 - vykr. €. 172 - novy stav, detail D5, D6, D9, D10
w ((4,8+3,0)*2+(4,8+1,2)*2)*0,20 5,520
116! K |784181107 :e;oe:;ace podkladu jednonasobna zakladni akrylatova na schodisti o vysce podlazi do m2 14,000 15,29 214,06/ CS URS 2018 01
w kolem ménénych vyplni - napojeni na stav. konstrukce
2% v.C. 170+172 - novy stav
W ((4,8+1,4)*2+(4,8+3,0)*2)*0,5 14,000
17! K 1784221107 Mavlby z mallrskycrv] smesi oterijv.zdor'rlych za suvc'ha dvojnasobné, bilé za sucha m2 14,000 37.77 528,78/CS URS 2018 01
otéruvzdorné dobre na schodisti o vysce podlazi do 3,80 m
w kolem ménénych vyplni - napojeni na stav. konstrukce
w v.€. 170+172 - novy stav
A ((4,8+1,4)*2+(4,8+3,0)*2)*0,5 14,000
D 787 Dokoncovaci prace - zasklivani 2 540,73
‘ 118‘ K ‘787700802 Vysklivani vykladcu skla plochého, plochy pres 1 do 3 m2 m2 ‘ 21,120 106,10 2 240,83|CS URS 2018 01

W

v.C. 167-169 - stav. stav - prosklené stény schodisté:
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wW 3.NP
w (4,81,4)+(4,8"3,0) 21,120
1191 K |787701822 Vysklivani v’ykl.adcu Priplatek k cenam za konstrukce s hlinikovymi listami m2 21,120 14,20 299,90/CS URS 2018 01
oboustrannymi
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 51 716,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 25 500,00
120/ K |011214000 Zoologicky dozor soubor 1,000 2 800,00 2 800,00|CS URS 2018 01
121 K 1012103000 SG;(;(\j/iEu;Ii(; prace pred vystavbou - vytyceni inzenyrskych siti vC. zajisténi vyjadreni kus 7,000 2 600,00 18 200,00, CS URS 2018 01
wW v.C. 102 - dle legendy: SMO, CEZ, PODA, UPC, SmVaK, GasNet a CETIN
w 7 7,000
122 K |013254-K4MV Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby soubor 1,000 4 500,00 4 500,00
Provizorni zakryti véskerych vétraci praducht béhem realizace - ochrana proti
123| K- 021002000 zalétnuti Zivocichl do vnitfnich dutin za vétr. mrizkami - NEOBSAZOVAT soubor 0,000 0,00 0,00
p Pozndmka k poloZce:
- UCHAZEC NEBUDE TUTO POLOZKU OCENOVAT
w viz Vypis prvku
w 0 0,000
D VRN3 Zarizeni stavenisté 24 216,00
124] K 1032903000 Naklvad){ nalprovoz a udr.zbu vybaveni stavenisté - mobilni WC, kontejnery, mérena soubor 1,000 19 800,00 19 800,00, CS URS 2018 01
odbérna mista el. energie a vody apod.
125| K |034103000 Oploceni stavenisté m 12,800 160,00 2 048,00|CS URS 2018 01
w vykr. €. 172 - novy stav + TZ
W 12,8 12,800
‘ 126‘ K ‘039203000 Uprava terénu po zruseni zafizeni stavenisté ‘ m2 ‘ 32,000 74,00 2 368,00/CS URS 2018 01
w vykr. €. 172 - novy stav + TZ
W 12,8%2,5 32,000
D VRN4 InZzenyrska ¢innost 2 000,00
127] K |043103000 Zkousky bez rozlieni - vytazné zkousky pro zateplovaci systém | kel | 1,000 2 000,00 2 000,00/CS URS 2018 01
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

K4MV - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:

K4MV_H - Hromosvody a uzemnéni

KSO: 8013 CC-CZ:
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: I¢:
Mésto Orlova DIC:
Uchazec: IC: 42766991
THERM, spol. s r.o. DIC: CZ42766991
Projektant: IC:
ing. Roman Hrbek DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci ‘Cenova soustava’ oznaceny popisem 'CS URS' a trovni prislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi
informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Cena bez DPH 21 293,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 21 293,00 21,00% 4 472,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 25 765,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K4MV - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K4MV_H - Hromosvody a uzemnéni
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ine. Roman Hrbek
Uchaze¢: THERM, spol. s r.o. &
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 21 292,71
M - Prace a dodavky M 21 292,71
21-M - Elektromontaze 21 292,71
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K4MV - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K4MV_H - Hromosvody a uzemnéni
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazed: THERM, spol. s r.o.
. J.cena Cenova
PC T Ko Popi Mnozstvi k ZK
C Typ od opis MJ nozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 21 292,71
D M Prace a dodavky M 21 292,71
D 21-M Elektromontaze 21 292,71
‘ 1 ‘ K ‘21022-K4MV ‘Hromosvody a uzemnéni - viz samostatny rozpocet ‘ kpl ‘ 1,000 21 292,71 21292,71 ‘
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

K4MV - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:

K4MV_S - Zatepleni stresniho plasté

KSO: 8013 CC-CzZ:
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Orlova DIC:
Uchazet: IC: 42766991
THERM, spol. s r.o. DIC: CZ42766991
Projektant: IC:
ing. Roman Hrbek DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci ‘Cenova soustava’ oznaceny popisem 'CS URS' a trovni prislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi
informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 439 922,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 439 922,00 21,00% 92 384,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 532 306,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Sravbe: Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K4MV - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K4MV_S - Zatepleni stresniho plasté
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatvel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazec: THERM, spol. s r.o.
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 439 922,28
HSV - Prace a dodavky HSV 10 545,79
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 9 686,36
997 - Presun suté 801,34
998 - Presun hmot 58,09
PSV - Prace a dodavky PSV 391 454,49
712 - Povlakové krytiny 228 844,55
713 - 1zolace tepelné 104 405,66
721 - Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 22 264,36
762 - Konstrukce tesarské 26 583,94
764 - Konstrukce klempirské 4 118,22
765 - Krytina skladana 5237,76
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 37 922,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 16 922,00
VRN9 - Ostatni naklady 21 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
K4MV - Spojovaci kréek, schodisté
Soupis:
K4MV_S - Zatepleni stresniho plasté
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazed: THERM, spol. s r.o.
PC T Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
yp P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
\ P 439 922,28
p HSV Prace a dodavky HSV 10 545,79
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 9 686,36
1 K 1952902501 Cisteni bu'dovvpn provad'em oprav a udrzovacich praci stresnich nebo nadstresnich m2 144,780 41,50 6 008,37|CS URS 2018 01
konstrukci, strech plochych
w v.€. 168, TZ - stav. stav - vycisténi stav. stfesni krytiny od naletd, nanost apod.
W 7,0412,7+4,4*12,7 144,780
Vlozky svislé do dilatacnich spar z mineralni plsti véetné dodani a osazeni, v
2 | K |953321113R jakémkoliv zdivu tl. do 100 mm, jednostranné vlepena pomoci PU pény nebo lepiciho m2 8,925 412,10 3677,99
tmelu
W zatepleni dilatacnich spar dle detailu D13, D14, D14’
w dilatace u 022 - nizsi Cast stfechy v Urovni +8,025 m - detail D14’
w 4,8+0,5 2,400
W zapoctena 1/2 dilatace (druha polovina soucasti navazujiciho objektu U022, SM3Z a
X74)
w s objektem U022 v Grovni +13,425 m
WV 7,8/2%0,5 1,950
w s objektem SM3Z v Grovni +8,025 m
WV 4,8/2*0,5 1,200
W s objektem S3Z v Urovni +8,025 m
WV 13,5/2*0,5 3,375
W Soucet 8,925
D 997 Presun suté 801,34
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> , . “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
3 | K 997013154 Vnitrost,aveniEtni df)prava suti a vybouranychvr]motvvodorovné do 50 m svisle s ¢ 0,355 1208,39 428,98CS URS 2018 01
omezenim mechanizace pro budovy a haly vysky pres 12 do 15 m
4 | K 1997013501 Odv’oz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na ¢ 0,355 236,70 84,03/CS URS 2018 01
vzdalenost do 1 km
5 | K 1997013509 Odv,oz suti avv’ybouranych rlmot nal Sl,(ladkvljl _nebo rvnezllskladkuvse slozenim, na ¢ 10,295 10,34 106,45/CS URS 2018 01
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
v 0,355*29 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 10,295
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného stavebniho .
6| K |997013831 a demoli¢niho zatridéného do Katalogu odpadu pod kodem 170 904 t 0,194 937,50 181,88/CS URS 2018 01
D 998 Presun hmot 58,09
Presun hmot pro budovy obcanské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s omezenim
7 | K 998017003 mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 0,147 395,17 58,09|CS URS 2018 01
konstrukci vysky pres 12 do 24 m
p PSV Prace a dodavky PSV 391 454,49
D 712 Povlakové krytiny 228 844,55
| 8 | K |712300845 |Odstranéni ze stfech plochych do 10° dopliiki ventilacni hlavice | kus | 11,000 68,46 | 753,06/CS URS 2018 01
W v.¢. 168, TZ - stav. stav: odkaz VK 1
WV 4+4 8,000
w odvétrani kanalizace
WV 2+1 3,000
W Soucet 11,000
9 | K 1712300921 Opravyv.povlak’ové k[ytiny §tFech ploch)'/?h do 10° Priplatek k cené za spravkovy kus kus 8,000 215,00 1720,00/CS URS 2018 01
NAIP pritavenim - vC. dodavky asfalt. pasu
2% po odstranéni stav. difiznich komink( VK 1 - pretaveni asfalt. pasem
%% v.C. 168, TZ - stav. stav: odkaz VK 1
W 4+4 8,000
‘ 10 ‘ K ‘712300929 Oprava poruch stav. krytiny, oprava bouli prorezanim pretavenim asf. pasem ‘ m2 ‘ 21,717 205,00 4 451,99
W v.C. 171, TZ - novy stav: odhadem 15% vodorovné plochy strechy - bude upresnéno pri
realizaci
W (7,0*12,7+4,4*12,7)*0,15 21,717
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° félii termoplastickou mPVC
11 | K |712363005 (mékcené PVC) aplikace folie na oplechovani (na tzv. féliovy plech) horkovzdusnym m2 25,069 123,00 3083,49|CS URS 2018 01
navarenim v plné plose
2% viz detaily - v.cC. 219:
2% L profil vnitrni
w (7,0+12,7)*2%0,10 3,940
w (4,4+12,7)*2%0,10 3,420
2% L vnéjsi
w (7,0+12,7)*2%0,10 3,940
w (4,4*2+12,7)%0,10 2,150
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x . ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w atikova okapnice
W (13,5*2+7,8)*0,205 7,134
w dilatacni lista
W (7,8+4,8+2+13,5)*0,1 3,090
w vytazeni na sousedni objekt U022 - detail D14
W 4,8*0,15 0,720
w vytazeni na vyssi Cast stfechy - detail D14” - na Z profil
%% 13,5%0,05 0,675
W Soucet 25,069
12| K |712363008 Provedeni povlakové krytiny strech plochych do 10 folii termoplastickou mPVC m 83,600 16,40 1371,04/CS URS 2018 01
(mékcené PVC) pojistné opatreni spoje folii pruhem folie horkovzdusnym navarenim
w pojistné pasy podtlakového kotveni - viz detaily, v.¢. 219:
W (7,0+12,7)*2+0,5*4 41,400
W (4,4+12,7)*2+0,5*4*(1+2+1) 42,200
%% Soucet 83,600
131 K 1712363090 PrO\I/.edeni povl,aklové kry}iny stfech do 10° folii mPVC s horkovzdusné svarovanymi m2 186,580 199,23 37 172,33
spoji (bez dodani materialu)
w v.C. 171, TZ - novy stav: vodorovna plocha
W 7,0%12,7+4,4*12,7 144,780
w pojistné pasy podtlakového kotveni
W ((7,0+12,7)*2+0,5*4)*0,5 20,700
W ((4,4+12,7)*2+0,5*4*(1+2+1))*0,5 21,100
W Soucet 186,580
14| M |28322012r félie. hydroizola’c'ni stresni mPVC, tl. 1,6 mm Sedd vyztuzZend PES mriZkou, s m2 268,462 185,00 49 665,47
protismykovou upravou
w viz montaz félie vodorovné
W 186,58*1,15 214,567
w viz montaz félie svisle
W 46,865*1,15 53,895
w Soucet 268,462
‘ 15 ‘ K ‘712363090.1 Priplatek k provedeni povlakové krytiny stfech - formatovani pasu folie m 83,600 29,60 2 474,56
2% pro pojistné pasy podtlakového kotveni
W (7,0+12,7)*2+0,5*4 41,400
W (4,4+12,7)*2+0,5*4*(1+2+1) 42,200
W Soucet 83,600
16| K 1712363099 Zatmeleni detailt ukonceni povlakové krytiny stfech z mPVC félie trvale pruznym m 1,664 68,54 114,05
tmelem
w TZ, v.C. 171 - novy stav: detail D18
w kominky odvétrani kanalizace
W (3,14*0,14*2+3,14*0,25) 1,664
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° folii ostatni ¢innosti pri pokladani
17 | K |712363115 hydroizolacnich félii (material ve specifikaci) zaizolovani prostupu stfesni rovinou kus 3,000 282,91 848,73|CS URS 2018 01
kruhovy prufez, primér do 300 mm
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x . ) . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w opracovani prostupl odvétrani kanalizace - detail D18
W 2+1 3,000
|18 | M |28318 |stresni folie mPVC 1,8 mm svétle Sedd - na detaily - nearmovand m2 2,700 | 391,50 1057,05 |
W 3,0000,9 2,700
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° folii ostatni ¢innosti pfi pokladani
19 | K |712363122 hydroizolacnich félii (material ve specifikaci) zaizolovani prostupt stresni rovinou kus 14,000 32,60 456,40|CS URS 2018 01
provedeni roh( a koutt izolacnimi tvarovkami horkovzdusnym navarenim
v TZ, v.C. 171 - novy stav, detaily - v.¢. 219:
w vnitfni rohy u paty atik
v 4+4 8,000
w horni kouty u zhlavi atik
W 4+2 6,000
w Soucet 14,000
20 | M |28337 tvarovka kout/roh z folie 1,8 mm svétle sedd kus 14,000 35,78 500,92
21 712363199 Oprac’o.véni detaild kruhovych prostupt prim. do 300 mm stahovaci systémovy pasek Kus 3,000 131,10 393,30
pro folie
w kominky odvétrani kanalizace - detail D18
W 2+1 3,000
22| K 1712363206 ProvedenilpovlakO\,/é vkrytiny st,Fect\ do 1°0° uchyceni félie kovovym profilem pro m 83,600 65,24 5 454,06
podtlakoveé kotveni v¢. kotevnich Sroubu
2% TZ, v.C. 171 - novy stav: detail D11, D13, D14, D14’
w profil podtlakového kotveni
W (7,0+12,7)*2+0,5*4 41,400
W (4,4+12,7)*2+0,5*4*(1+2+1) 42,200
W Soucet 83,600
|23 | m 28355 |kotvici profil dl. 3,0 m Zdrovy pozink m 91,960 | 72,90 | 6 703,88 |
w 83,600*1, 1 91,960
| 24 | m 28356 tésnéni pro podtlakovy systém § 40 mm dl. 15 m bm 91,960 | 52,92 4866,52 |
w 83,600*1, 1 91,960
‘ 25 ‘ K ‘712363300 ‘Montéi podtlakového ventilu v¢. opracovani tvarovkou kus 8,000‘ 465,74‘ 3 725,92‘
w TZ, detail D16 - dle navrhu dodavatele systému:
W 6+2 8,000
26 | M |28354 podtlakovy ventil D150 mm vyska 270 mm hlinik kus 8,000 2 868,75 22 950,00
27 | M [28342 tvarovka podtlakovy ventil D152 mm z félie mPVC 1,5 mm svétle Sedd kus 8,000 324,00 2 592,00
28 | k 1712363672 Provedlenilpovlakové Ifrytliny stFe(:.h plochy(I:h d9v10° 3 [nechanicky kotvenou 1zola5:i m 126,600 93,23 11 802,92/ CS URS 2018 01
ostatni prace mechanické kotveni plechovych list do rs 200 mm do podkladu ze dreva
w detaily - v.¢. 219:
w L vnéjsi
W (7,0+12,7)*2 39,400
W (4,4°2+12,7) 21,500
w atikova okapnice - odkaz K/2 vypisu prvkua
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x , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W (13,5*2+7,8) 34,800
w dilatacni lista - odkaz K/4 vypisu prvka
W (7,8+4,8+13,5) 26,100
W atyp. dilatace u objektu U022 - odkaz K/3
w 4,8 4,800
W Soucet 126,600
29 | M |55344500r Zf;g dilatacni z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 350 mm - m 5,280 166,00 876,48
v detail D14 - u objektu U022
W 4,8*1,1 5,280
30 | M 55344488 lista L vnéjsi z pooplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 100 mm, m 66,990 47.30 3 168,63 |CS URS 2018 01
a=60,b=40,a=88
w detaily - v.c. 219:
w L vnéjsi
w (7,0+12,7)*2*1,1 43,340
w (4,4*2+12,7)*1,1 23,650
%% Soucet 66,990
31 | m |55344500 lista dilatacni z Poplast?vaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 300 mm, m 14,355 142,00 2038,41 ¢S URS 2018 01
a=90,b=60,a=60°,8=120
w detaily - v.¢. 219:
w dilatacni lista
W zapoltena 1/2 dilatace (druha polovina soucasti navazujiciho objektu U022, SM3Z a
$37)
W s objektem U022 v GUrovni +13,425 m
%% 7,8/2*1,1 4,290
W s objektem SM3Z v (rovni +8,025 m
%% 4,8/2*1,1 2,640
w s objektem S3Z v Grovni +8,025 m
W 13,5/2*1,1 7,425
\\% Soucet 14,355
32 | M |55344508 Zi‘;‘;";i; tc'f;(‘)’;z s fj’gj‘;;‘;’:eh" plechu détky 2000 mm, rozvinute sirky 250 mm, m 38,280 118,20 4524,70 |CS URS 2018 01
2% detaily - v.¢. 219:
2% atikova okapnice
w (13,52+7,8)*1,1 38,280
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° s mechanicky kotvenou izolaci ,
33| K 712363673 ostatni prace mechanické kotveni plechovych list do r$ 200 mm do podkladu z betonu m 99,010 79,07 71828,72 €5 URS 2018 01
2% detaily - v.¢. 219:
2% L profil vnitrni
w (7,0+12,7)*2 39,400
w (4,4+12,7)*2 34,200
2% vytazeni na sousedni objekt U022 - detail D14 - Z profil
W 4,8*1,1 5,280
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x . ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w vytazeni na vyssi Cast stfechy - detail D14" - Z profil
W 13,5%1,1 14,850
W detail D14 - u objektu U022 - dilatacni profil atypicky (dodavka zapoctena u polozky
profily kotvené do dreva)
w 4,8*1,1 5,280
W Soucet 99,010
| 34 | M [55344003R lista Z z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sitky 250 mm | m | 20130 118,20 2379,37
w vytazeni na sousedni objekt U022 - detail D14
w 4,8*1,1 5,280
w na vyssi Cast strechy - detail D14’
w 13,5*1,1 14,850
W Soucet 20,130
35 | M |55344486 lista L vnitrni z ?oplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 100 mm, m 80,960 47,30 3 829,41 |CS URS 2018 01
a=60,b=40,a=95
w detaily - v.¢. 219:
w L profil vnitfni
W (7,0+12,7)*2*1,1 43,340
W (4,4+12,7)*2*1,1 37,620
W Soucet 80,960
36| Kk 1712391171 Prov.ed’eni povlak9vé krytiny strech plochych do 10° -ostatni prace provedeni vrstvy m2 191,395 33,41 6 394,51/CS URS 2018 01
textilni podkladni
w v.C. 171, TZ - novy stav: skladba S1
2% vodorovna plocha
W 7,0%12,7+4,4*12,7 144,780
w vytazeni na atiky a dilatace
W (7,0+12,7)*2%0,25 9,850
W (4,4+12,7)*2*0,25 8,550
w zhlavi atik
W (13,5%2+7,8)*0,5 17,400
w zhlavi dilataci
w s objektem U022 v Grovni +13,425 m
W 7,8*0,35 2,730
w s objektem UO22 v Grovni +8,025 m
W 4,8%0,35 1,680
w s objektem SM3Z v Grovni +8,025 m
W 4,8%0,35 1,680
w s objektem S3Z v Urovni +8,025 m
W 13,5*0,35 4,725
W Soucet 191,395
|37 | M |69311068 |geotextilie netkand PP 300g/m2 | mz2 | 220,104] 22,70| 4996,36 |CS URS 2018 01 |
wW 191,395*1,15 220,104
| 38| K |712459910 |Uprava zhlavi atik do spadu dle detailu (XPS a PU p&na) | m | 64,000 154,90] 9913,60| |

W

TZ, v.C. 171 - novy stav: detail D11, D13, D14 - pod OSB desku

Strana 82 z 124
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W (13,2+7,5)2+(4,7°2+13,2) 64,000
39 | K |712861706 Provedeni povlakové krytiny vytazenim na konstrukce folii se svarovanymi spoji m2 46,865 209,95 9 839,31
v TZ, v.C. 171 - novy stav:
w vytazeni na atiky a dilatace
W ((7,0+12,7)*2+(4,4+12,7)*2)*0,25 18,400
w zhlavi atik
W (13,5%2+7,8)*0,5 17,400
w zhlavi dilataci
v s objektem U022 v GUrovni +13,425 m
w 7,8*0,35 2,730
v s objektem UO22 v Urovni +8,025 m
w 4,8%0,35 1,680
wW s objektem SM3Z v (rovni +8,025 m
w 4,8%0,35 1,680
w s objektem S3Z v Grovni +8,025 m
W 13,5%0,35 4,725
w kominky odvétrani kanalizace - detail D18
W (3,14%0,14*2+3,14*0,25)*0,15 0,250
W Soucet 46,865
40| K l998712203 Presun hlmot Pro povlakové krytiny stanovepvy provcentm' sazbou (%) z ceny vodorovna % 2179472 5.00 10 897,36/CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m
D 713 Izolace tepelné 104 405,66
41| K 1713100941 Oprava izc')lace bé’inych stavebnich kor’1$trvukc1' Pﬁ'vplatek'k cenénj izol’aci §tavebnich kus 8,000 300,00 2 400,00/CS URS 2018 01
konstrukci za spravkovy kus vyspraveni strech - v€. dodavky potrebnéeho izolantu
W po odstranéni stav. difiznich komink( VK 1 - doplnéni izolace stejnym materialem
nebo PU pénou
%% v.C. 168, TZ - stav. stav: odkaz VK 1
w 4+4 8,000
2| K 1713131141 Montaz .tfzpelpé 1zolalce stén rorvlo%emi, pasy, deskami, dilci, bloky (izolacni material m2 24,975 162,66 4062,43/CS URS 2018 01
ve specifikaci) lepenim celoplosné
w TZ, v.C. 171 - novy stav: detail D11, D13 - svislé stény atik a dilataci
W (7,0+12,7)*2*0,35 13,790
W (4,4*2+12,7)*0,35 7,525
\\% Mezisoucet 21,315
w detail D14" - vytazeni izolace na sténu:
wW XPS tl. 120 mm
W 13,5%0,2 2,700
\\% Mezisoucet 2,700
w detail D14 - u objektu U022 - vata tl. 100 mm (stejna tl. jako v dilatacni spare)
W 4,8°0,2 0,960
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x , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w Mezisoucet 0,960
W Souget 24,975
43 | M |28376372 deska z polystyrénu XPS, hrana rovnd, polo &i pero drdzka a hladky povrch tl 100mm m2 22,381 250,00 5 595,25 |CS URS 2018 01
v TZ, v.C. 171 - novy stav: detail D11, D13 - svislé stény atik a dilataci
W (7,0+12,7)*2*0,35*1,05 14,480
W (4,4*2+12,7)*0,35*1,05 7,901
v Soucet 22,381
44| M 28376383 7;(5)1;(11’; polystyrénu XPS, hrana polodrdzkovad a hladky povrch s vyssi odolnosti tl m2 2,835 300,00 850,50 | CS URS 2018 01
w detail D14” - vytazeni izolace na sténu:
W XPS tl. 120 mm
w 13,5*0,2*1,05 2,835
‘ 45 ‘ M ‘63141415 deska izolacni minerdlni pro fasddy podélné vldkno tl 100mm m2 1,008 292,50 294,84
w detail D14 - u objektu U022 - vata tl. 100 mm (stejna tl. jako v dilatacni spare)
w 4,8%0,2*1,05 1,008
46 | K 713141131 Montévi Fepelné. ]'zolace stfe.ch Plocvh.)'/ch ro,ho_iemi, pasy, deskam?, dilci, blolky m2 144,780 98,31 14233,32/CS URS 2018 01
(izolacni material ve specifikaci) prilepenymi za studena zplna, jednovrstva
w v.C. 171, TZ - novy stav: skladba S1 - spodni vrstva izolace tl. 100 mm
W 7,0%12,7+4,4*12,7 144,780
‘ 47 ‘ M ‘28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatiZeni v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm m2 141,123 198,40 27 998,80 |CS URS 2018 01
W 144,78*1,03 149,123
w odpocet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 mm
w -1,0*1,0*8 -8,000
W Soucet 141,123
48 | M 63140403 deska izolacni mineralni dvouvrstvd plochych stifech pochozich A=0,038 tl 100mm m2 8,240 380,00 3131,20 |CS URS 2018 01
%% pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 mm
W 1,0*1,01,03*8 8,240
9| K 713141331 Montaz tepelné izolace stfech plochych spadovymi kliny v plose prilepenymi za m2 144,780 132,86 19 235,47 /CS URS 2018 01
studena zplna
w v.C. 171, TZ - novy stav: skladba S1 - vrchni vrstva izolace tl. 20-100 mm
W 7,0%12,7+4,4*12,7 144,780
|50 | M |28376142 klin izola¢ni z pénového polystyrenu EPS 150 spddovy m3 7,987 2 300,00 18 370,10|CS URS 2018 01
W 144,78*(0,02+0,10)/2*1,03 8,947
w odpocet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16 - spadové desky tl. 20-100 mm
W -1,0%1,0*8*(0,02+0,10) -0,960
\\% Soucet 7,987
51| M |63140480R des,ka iz,o[afni minerdlni plochych stfech A=0,040 bodového zatiZeni Fp>500 N, m3 - m3 0,659 4950,00 3 262,05
spddové desky
2% pro podtlakové ventily dle detailu D16 - spadové desky pram. tl. 80 mm
w 1,0*1,0*0,08*1,03*8 0,659
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> , . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
52| K 998713203 Presun h’mot Pro izolace tepelné stanoveny’?rocgntnl sazbou (%) z ceny vodorovna % 994,340 5,00 4971,70/CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m
D 721 Zdravotechnika - vnitrni kanalizace 22 264,36
53 | K |721100906 Opravy potrubi hrdlového pretésnéni hrdla odpadniho potrubi pres 100 do DN 200 kus 4,000 393,60 1 574,40|CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 171 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
W vtoky
wW 1+1 2,000
w odvétrani kanalizace D 140 mm
wW 2 2,000
w Soucet 4,000
54 | K |721100909 Opravy potrubi hrdlového pretésnéni hrdla odpadniho potrubi pres 200 do DN 300 kus 1,000 553,46 553,46 |CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 171 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
w odvétrani kanalizace D 250 mm
WV 1 1,000
55| K 721110809 gsnszn;g(z) potrubi z kameninovych trub normalnich nebo kyselinovzdornych pres 200 m 1,500 158,83 238,25|CS URS 2018 01
W v.C. 168, TZ - stav. stav: napojovaci kus kominku - délka kusu odhadem, bude
upresnéno pri realizaci - pro potrubi D250 mm
W 1*1,5 1,500
56 | K |721140806 Demontaz potrubi z litinovych trub odpadnich nebo destovych pres 100 do DN 200 m 2,000 204,00 408,00|CS URS 2018 01
W v.C. 168, TZ - stav. stav: napojovaci kus od vtoku do svislé kanalizace - délka kusu
odhadem, bude upresnéno pfri realizaci
W 2*1,0 2,000
57| k 721171809 I1)§(r)nontaz potrubi z novodurovych trub odpadnich nebo pripojovacich pres 114 do D m 3,000 40,30 120,90/CS URS 2018 01
W v.C. 168, TZ - stav. stav: napojovaci kus kominku - délka kusu odhadem, bude
upresnéno pri realizaci - pro potrubi D 140 mm
WV 2*1,5 3,000
| 58] K |721171916 |Opravy odpadniho potrubi plastového propojent dosavadniho potrubi DN 125 kus 2,000] 536,00| 1072,00|CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 171 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
%% vtoky
W 1+1 2,000
| 59| K |721171917 |Opravy odpadniho potrubi plastového propojeni dosavadniho potrubi DN 160 kus 2,000] 820,00 1640,00|CS URS 2018 01
2% TZ, v.C. 171 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
w odvétrani kanalizace D 140 mm
WV 2 2,000
‘ 60 ‘ K ‘72117191R ‘Opravy odpadniho potrubi plastového propojeni dosavadniho potrubi DN 250 kus 1,000‘ 1 857,14‘ 1 857,14‘

W

TZ, v.C. 171 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J[.Ccze;]a Cena celkem [CZK] sii:f;vaa
w odvétrani kanalizace D 250 mm
wW 1 1,000
| 61| K |721210823 Demonta? kanaliza&niho pFisluenstvi stiegnich vtok( DN 125 kus 2,000] 500,00| 1.000,00|CS URS 2018 01
w v.C. 168, TZ - stavajici stav
W 1+1 2,000
62| K 1721233113 Stresni v_toky (vpus?ti) Polypropylenové (PP) pro ploché strechy s odtokem svislym DN kus 2,000 2 120,00 4240,00/CS URS 2018 01
125 - s bitumenovym limcem
W TZ, v.C. 171 - novy stav: dvoustupnova vpust - s bitumenovym limcem na stav.
souvrstvi
v 1+1 2,000
63| K 17212331131 Stresni vtoky’ (vpusti) polyprogylenoxé (PP) pro ploché strechy s odtokem svislym DN kus 2,000 2 115,85 4231,70
125 - s PVC limcem a ochrannym kosikem
w TZ, v.C. 171 - novy stav: dvoustupnova vpust - s PVC limcem na novou krytinu
W 1+1 2,000
| 64| K [721273153.1 |Ventilacni hlavice z polypropylenu (PP) DN 140 kus 2,000 1384,15] 2768,30|
w TZ, v.C. 171 - novy stav: odvétrani kanalizace D 140 mm
W 2 2,000
| 65| K |721273153.2 |Ventilacni hlavice z polypropylenu (PP) DN 250 kus 1,000 1500,00] 1500,00]
w TZ, v.C. 171 - novy stav: odvétrani kanalizace D 250 mm
W 1 1,000
66| K 1998721203 Presun h'mot Pro vnitrni kanalizac? stanove’nvy provcentm' sazbou (%) z ceny vodorovna % 212,042 5.00 1060,21/CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m
D 762 Konstrukce tesarské 26 583,94
Prace spolecné pro tesarské konstrukce montaz ocelovych spojovacich prostredku
67 | K |762085112 (material ve specifikaci) svornikl, Sroubt délky pres 150 do 300 mm - v¢. dodavky kus 263,000 41,40 10 888,20|CS URS 2018 01
vhodnych kotevnich prvku (Srouby, nyty ap.)
w detaily - v.¢. 219:
w pro ukotveni OSB desek pres XPS do stavajicich atik, cca 4 ks/m
W (13,5*2+7,8)*4 139,200
w zhlavi dilataci
W s objektem U022 v GUrovni +13,425 m
W 7,84 31,200
\\% v Urovni +8,025 m - detail D14
W 4,84 19,200
W s objektem SM3Z v (rovni +8,025 m
W 4,84 19,200
w s objektem S3Z v Grovni +8,025 m
W 13,5%4 54,000
\\% Mezisoucet 262,800
w zaokr. na celé kusy
W 0,2 0,200
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x , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W Soucet 263,000
Bednéni a latovani montaz bednéni stitovych okapovych fims, krajnic, zavétrnych
68 | K |762341670 prken a Zaluzii ve spadu nebo rovnobézné s okapem z desek drevotriskovych nebo m2 28,215 285,82 8 064,41|CS URS 2018 01
drevostépkovych na sraz
w TZ, v.C. 171 - novy stav: detail D11, D13 - zhlavi atik
W (13,5*2+7,8)*0,5 17,400
w zhlavi dilataci
w s objektem U022 v Grovni +13,425 m
W 7,8%0,35 2,730
w v Urovni +8,025 m - detail D14
W 4,8*0,35 1,680
w s objektem SM3Z v Grovni +8,025 m
W 4,8*0,35 1,680
w s objektem S3Z v Urovni +8,025 m
W 13,5%0,35 4,725
w Soucet 28,215
|69 | M |60726244 deska drevostépkovd OSB ostrd hrana nebrousend tl 18mm m2 | 31,037 199,00 6 176,36 |CS URS 2018 01
W 28,215*1,1 31,037
Presun hmot pro konstrukce tesarské stanoveny procentni sazbou (%) z ceny .
70| K |998762203 vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m % 251,290 279 1454,97|C5 URS 2018 01
D 764 Konstrukce klempirské 4 118,22
71| K |764002841 Demontaz klempirskych konstrukci oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek do suti m 64,500 45,00 2 902,50|CS URS 2018 01
w v.C. 168, TZ - stavajici stav: atiky a dilatace
W (13,2+7,5)*2+(13,5+4,8*2) 64,500
| 72| K |764002871 Demont4z klempiFskych konstrukci lemovani zdi do suti m | 18,300 40,00 732,00(CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 168 - stav. stav: u objektu U022 a na sténé vyssi strechy
%% 4,8+13,5 18,300
73| Kk 1764003801 Dlemont?i klempifskych korjstrukci Eemovér?i trub, konzol, drZakd, ventilaénich kus 3,000 161,24 483,72/CS URS 2018 01
nastavcu a ostatnich kusovych prvku do suti
\\% v.C. 168, TZ - stav. stav: odvétrani kanalizace
W 2+1 3,000
D 765 Krytina skladana 5237,76
78 | Kk 1765192001 Noltiz.ové zgkrytivstF?ch}/ pla'chtlou - olcvhranné opatreni pri provadéni praci na stfesSnim m2 163,680 32,00 5237.76CS URS 2018 01
plasti proti zatecCeni klimatickych srazek
\\% v.C. 168, TZ - stav. stav
W 7,5%13,2+4,9*13,2 163,680
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 37 922,00
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PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
D VRN3 Zarizeni stavenisté 16 922,00
74| k 1032903000 Naklaqy na prvovvoz’a ud[sz’J vy’bavem staver?1ste - mobilni WC, kontejnery, skladky soubor 1,000 12 400,00 12 400,00/CS URS 2018 01
materialu, mérena odbérna mista el. energie a vody atp.
75| K (034103000 Oploceni stavenisté m 13,000 160,00 2 080,00|CS URS 2018 01
w 13,0 13,000
| 76 | K |039203000 Uprava terénu po zruseni zaFizeni stavenisté | m2 | 33,000 74,00 2 442,00/ CS URS 2018 01
D VRN9 Ostatni naklady 21 000,00
771 Kk 1091104000 Stl’O]? a zarizeni nelvyzadu11c1. nj'ontaz .-’prO\’/oz 29v1hac1 techniky pro navoz materialu kpl 1,000 21 000,00 21000,00|CS URS 2018 01
na stfechu (stav. vytah, autojerab, pojizdna ploSina apod.)

Strana 88 z 124




KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

U022 - Pavilon uceben
Soupis:

UO22_F - Zatepleni fasady

KSO: 8013 CC-CZ:
Misto: Datum:
Zadavatel: I¢:

Mésto Orlova DIC:
Uchaze¢: I¢:

THERM, spol. s r.o. DIC:
Projektant: IC:

ing. Roman Hrbek DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci ‘Cenova soustava’ oznaceny popisem 'CS URS' a trovni prislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi
informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

15.04.2019

42766991
CZ42766991

Cena bez DPH

2 091 973,00

Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 2 091 973,00 21,00% 439 314,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2 531 287,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Sravbe: Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
U022 - Pavilon uceben
Soupis:
UO22_F - Zatepleni fasady
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatvel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazec: THERM, spol. s r.o.
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 2 091 972,96
HSV - Prace a dodavky HSV 1 683 208,63
1 - Zemni prace 25 973,37
3 - Svislé a kompletni konstrukce 10 600,70
6 - Upravy povrchti, podlahy a osazovani vyplni 1324 703,43
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 282 611,58
997 - Presun suté 19 262,09
998 - Presun hmot 20 057,46
PSV - Prace a dodavky PSV 301 141,58
711 - 1zolace proti vodé, vlhkosti a plynim 27 217,75
735 - Ustfedni vytapéni - otopna télesa 68 000,00
751 - Vzduchotechnika 4 713,00
764 - Konstrukce klempirské 87 333,48
766 - Konstrukce truhlarské 104 589,52
767 - Konstrukce zamecnické 9 287,83
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 107 622,75
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 30 900,00
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VRN3 - Zarizeni stavenisté 74 722,75

VRN4 - Inzenyrska cinnost 2 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni Skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
U022 - Pavilon uceben
Soupis:
UO22_F - Zatepleni fasady
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazed: THERM, spol. s r.o.
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
yp P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 2091 972,96
p HSV Prace a dodavky HSV 1 683 208,63
D 1 Zemni prace 25 973,37
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh sifky do 600 mm ru¢nim nebo pneumatickym
1| K 132212102 naradim s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horninach t¥. 3 m3 11,790 871,00 10 269,09|CS URS 2018 01
nesoudrznych
W pro novy okapovy chodnik a zatepleni soklu pod terénem - v.cC. 1183-188 - novy stav +
TZ
W (37,7+0,5+1,3)*0,5%0,3 5,925
W (37,45+0,5+1,15)*0,5*0,3 5,865
\\% Soucet 11,790
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh sifky do 600 mm ru¢nim nebo pneumatickym
2 | K 132212109 naradim s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horninach t¥. 3 Priplatek m3 11,790 206,00 2 428,74|CS URS 2018 01
k cendm za lepivost horniny tr. 3
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
3 | K |162701105 prostfedku, bez nalozeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az m3 11,790 262,25 3091,93|CS URS 2018 01
4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
4 | K 162701109 prostredku, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az m3 235,800 20,23 4770,23|CS URS 2018 01
4 na vzdalenost Priplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m
w 11,7920 235,800
5 | k 1167101101 Nakl?darln, skladani a preklz?darll neuvlehleho vykopku nebo sypaniny nakladani, m3 11,790 190,00 2 240,10CS URS 2018 01
mnozstvi do 100 m3, z hornin tf. 1 aZ 4
6 | K [171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 11,790 17,15 202,20|CS URS 2018 01

Strana 92 z 124




x , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameniva .
7 | K [171201211 zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 170 504 t 21,222 140,00 2 971,08 |CS URS 2018 01
v 11,79*1,8 21,222
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 10 600,70
8 | K 1319201321 Vyrovnani ner(lJv?ého povrchu vnitfniho i vnéjsiho zdiva bez odsekani vadnych cihel, m2 39,703 267,00 10 600,70/CS URS 2018 01
maltou (s dodanim hmot) tl. do 30 mm
w vykr. €. 177-182 - stav. stav, TZ
w po odsekani stav. obkladu soklu
v pohled P23
W (37,45-4,8)*0,3+4,8*(0,75+1,8) /2 15,915
v pohled P22
W (1,3+1,15)*0,3 0,735
v pohled P21
W 37,7%(0,4+0,25)/2 12,253
%% pohled P24
%% 6,0%1,8 10,800
W Soucet 39,703
D 6 Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni 1324 703,43
9 | K l622131121 Podleadr!i a ﬁp?jovvaci vrstva vnéjsich omitanych ploch penetrace akrylat-silikonova m2 729196 £3.70 31 865,87/ CS URS 2018 01
nanasena ruéné stén
w TZ - viz omyti vodou
%% 729,196 729,196
10! K l622143002 Montaz or’m'tkovych profﬂil.p’lastc.)vydl n’ebo pozin.kovanych, upevnénych vtlacenim do m 25,325 32,90 833,19/CS URS 2018 01
podkladni vrstvy nebo pribitim dilatacnich s tkaninou
2% TZ, v.C. 183-188 - novy stav:
2% 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu K1VZ, K4MV a S3Z)
%% koutova (K1VZ+K4MV+S3Z)
W (11,8+13,425+5,4+8,225)/2 19,425
w prima (u K1VZ)
w 11,8/2 5,900
w Soucet 25,325
‘ 11 ‘ M ‘59051502 profil dilatacni rohovy m 21,354 125,00 2 669,25 |CS URS 2018 01
2% TZ, v.C. 183-188 - novy stav:
2% 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu K1VZ, K4MV a S3Z)
%% koutova (K1VZ+K4MV+S3Z) - detail D25
W (11,8+13,4+5,4+8,225)/2*1 1 21,354
| 12| M [59051500 profil dilatacni sténovy m 5,900 117,00 690,30 |CS URS 2018 01
W TZ, v.C. 183-188 - novy stav:
2% 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu K1VZ, K4MV a S3Z)
2% prima (u K1VZ) - detail D26
W 11,8/2 5,900
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
MontaZ omitkovych profilt plastovych nebo pozinkovanych, upevnénych vtlaéenim do
13 | K 622143004 podkladni vrstvy nebo pribitim zaciStovacich samolepicich pro vytvoreni dilatujiciho m 392,400 31,60 12 399,84|CS URS 2018 01
spoje s okennim ramem
w TZ, v.C. 183-188 - novy stav:
% pohled P21
W ((1,2+2,4*2)*7+(2,4+2,4*2)*7+(4,8+2,4*2)*11) 198,000
w pohled P23
W ((1,2+2,4*2)*6+(2,4+2,4*2)*6+(4,8+2,4*2)*12) 194,400
w Soucet 392,400
| 14 | M |59051476 |profil okenni zatistovaci se sklovidknitou armovaci tkaninou 9 mm/2,4 m m 431,640 | 26,00 11222,64|CS URS 2018 01 |
W 392,4*1,1 431,640
| 15| K |622143009 |zalozeni KZS na lat s pestérkovanim a tkaninou m 91,100| 132,24] 12 047,06 |
w TZ, v.C. 183-188 - novy stav - zalozeni KZS
W (37,8+1,3+1,5+38,0+6,2) 84,800
w nad stfechou K4MV - se soklovym profilem - detail D14
wW 6,3 6,300
W Soucet 91,100
| 16 | M |590516392 zaklddaci sada - profil okapni soklovy P 10x15 2,0 m m 6,930 26,64 184,62
w TZ, v.C. 183-188 - novy stav - zalozeni KZS
2% nad stfechou K4MV - se soklovym profilem - detail D14
W 6,3*1,1 6,930
171 K 622211031 Montévi_vklontvaktniho %a}tepleni z pvolystyrenovych desek nebo z kombinovanych desek m2 695,208 524,05 364 323,75/CS URS 2018 01
na vnéjsi stény, tloustky desek pres 120 do 160 mm
W TZ, v.¢. 183-188 - stav. stav
W fasada od UT +1,625 az +0,025 m po atiku +13,425 m
%% pohled P21
W 38,0*11,725-1,2*2,4*7-2,4*2, 474,82, 4*11 258,350
W pohled P24
W 6,2*13,4+6,3*5,5 117,730
W pohled P23
W (37,8-6,0)*11,8+6,0%(11,8+13,4)/2-1,2*2,4*6-2,4*2, 4*6-4,8*2, 412 260,760
W pohled P22
W 1,5%11,725+1,3*11,8 32,928
w pod urovni UT - zatazeni zatepleni 300 mm
W (37,8+1,3+1,5+38,0+6,2)*0,3 25,440
\\% Soucet 695,208
| 18 | M |28375951 deska EPS 70 fasddni A=0,039 t{ 140mm | m2 662,600 177,30 117 478,98 |CS URS 2018 01
\\% TZ, v.¢. 183-188 - stav. stav, v.¢. 189.1 a 189.2 - skladba izolantu:
% pohled P21
W 38,0%(11,725-0,4)-1,2*2,4*7-2,4*2,4*7-4,8*2,4*11 243,150
% pohled P24
W 6,2*(13,4-0,4)+6,3*5,5 115,250
% pohled P23
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wW 37,8%(11,8-0,4)-1,2°2,4%6-2,4*2,4*6-4,8*2,4*12 240,840
% pohled P22
W 1,5%(11,725-0,4)+1,3*(11,8-0,4) 31,808
w Mezisoucet 631,048
w + ztratné 5%
W 631,048*1,05 662,600
|19 | M |28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrdzkovd a hladky povrch tl 140mm | m2 | 67,841 350,00 23 744,35 |CS URS 2018 01
w TZ, v.¢. 183-188 - stav. stav, v.¢. 189.1 a 189.2 - skladba izolant(:
W XPS tl. 140 mm
W pohled P21
W 38,0%0,40 15,200
%% pohled P24
W 6,2*0,40 2,480
w pohled P23
W 37,8*0,40+6,0%(0,35+1,4)/2 20,370
%% pohled P22
W (1,5+1,3)*0,40 1,120
w pod urovni UT - zatazeni zatepleni 300 mm
wW (37,8+1,3+1,5+38,0+6,2)*0,3 25,440
w Mezisoucet 64,610
w + ztratné 5%
W 64,61*1,05 67,841
20| k le22211P30 ;/()J/rr%xéni podkladu vnéjsich podhledud a stén podlepenim z polystyrénovych desek tl m2 208,562 252,54 52 670,25
w viz montaz zatepleni eps tl. 140 mm - odhadem 30% plochy
%% 695,208*0,30 208,562

Montaz kontaktniho zatepleni vnéjsiho osténi, nadprazi nebo parapetu z .
21| K 1622212051 polystyrenovych desek hloubky Spalet pres 200 do 400 mm, tloustky desek do 40 mm m 549,600 220,31 121/082,38/CS URS 2018 01

w TZ, v.C. 183-188 - novy stav, detaily v.¢. 219:

w osténi otvoru

W pohled P21

W ((1,242,4°2)*7+(2,4+2,4*2)*7+(4,8+2,4*2)*11) 198,000

W pohled P23

W ((1,242,4°2)*6+(2,4+2,4*2)*6+(4,8+2,4*2)*12) 194,400

\\% Mezisoucet 392,400

w zatepleni pod parapetni plechy - xps tl. 40 mm, detaily - v.¢. 219

W (1,2°7+2,4*7+4,8*11+1,2*6+2,4*6+4,8*12) 157,200

\\% Mezisoucet 157,200

\\% Soucet 549,600
| 22 | M |28375932 deska EPS 70 fasddni A=0,039 t{ 40mm | m2 | 8,328 50,70 4376,83]CS URS 2018 01

w TZ, v.C. 183-188 - novy stav, detaily v.¢. 219:

w osténi otvoru

Strana 95z 124



J.cena Cenova

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
% pohled P21
W ((1,2+2,4*2)*7+(2,4+2,4*2)*7+(4,8+2,4*2)*11) 198,000
% pohled P23
W ((1,2+2,4*2)*6+(2,4+2,4*2)*6+(4,8+2,4*2)*12) 194,400
w Mezisoucet 392,400
w pri stav. Sifi osténi do 200 mm:
W 392,40%0,20*1,1 86,328
| 23 | M |28376365 deska XPS hladky povrch A=0,034 t{ 40mm | m2 | 34584 100,00 3 458,40 |CS URS 2018 01
w zatepleni pod parapetni plechy - xps tl. 30 mm, detaily - v.¢. 219
W (1,2°7+2,4°7+4,8*11+1,2*6+2, 4°6+4,8*12) 157,200
w Mezisoucet 157,200
w pri stav. Sifi osténi do 200 mm
W 157,20%0,20*1,1 34,584
Montaz kontaktniho zatepleni Priplatek k cenam za upevnéni desek na vnéjsi stény,
24| K |622251041R tloustky desek pres 120 do 160 mm - zvySeny pocet hmozdinek pro EPS 70F m2 669,768 64,65 43 300,50
w zvyseny pocet hmozdinek - dle TZ, bod 2.5., Poznamka:
2% pro EPS 6-8 ks/m2 - dopocet 1 ks/m2 (prumér 7 ks/m2 celoplo$né)
2% TZ, v.C. 183-188 - stav. stav
w fasada od UT +1,625 az +0,025 m po atiku +13,425 m
%% pohled P21
W 38,0°11,725-1,2*2,4%7-2,4*2,47-4,8*2, 411 258,350
%% pohled P24
W 6,2*13,4+6,35,5 117,730
%% pohled P23
W (37,8-6,0)*11,8+6,0*(11,8+13,4)/2-1,2*2, 46-2,4*2, 4°6-4,8*2, 412 260,760
%% pohled P22
W 1,5%11,725+1,3*11,8 32,928
w Soucet 669,768
25 | k 1622251101 Monvt.é% kontaktnviho zavte’plem: PFiplatekvk.vc’eném za zapustnou montaz kotev s m2 695,208 16,41 11 408,36CS URS 2018 01
pouzitim tepelnéizolacnich zatek na vnéjsi stény z polystyrenu - pro 6-8 ks/m2
w viz montaz KZS eps tl. 140 mm
W 695,208 695,208
| 26| K |622251901 Piiplatek za prodlouzené hmozdinky v mist& podlepeni fasady | m2 | 208,562 79,80 16 643,25
2% viz podlepeni eps
W 208,562 208,562
27| Kk 1622251nab PFiplaltek za zvysenou spotrebu lepiciho tmelu na hrubozrnny podklad a celoplosné m2 793,806 13,56 10 764,01
lepeni desek
w celoplosné lepeni - viz TZ - soklové Casti
\\% TZ, v.¢. 183-188 - stav. stav, v.¢. 189.1 a 189.2 - skladba izolantu:
W XPS tl. 140 mm
% pohled P21
W 38,0*0,40 15,200
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% pohled P24
W 6,2*0,40 2,480
% pohled P23
W 37,8+0,40+6,0%(0,35+1,4)/2 20,370
%% pohled P22
W (1,5+1,3)*0,40 1,120
w pod urovni UT - zatazeni zatepleni 300 mm
W (37,8+1,3+1,5+38,0+6,2)*0,3 25,440
w Mezisoucet 64,610
w priplatek za hrubozrnny podklad - viz penetrace pod KZS
W 729,196 729,196
w Soucet 793,806
‘ 28 ‘ K ‘622251nab1 Priplatek za lepeni desek izolace na bitumenovy podklad m2 ‘ 64,610 223,64 14 449,38
w TZ, v.¢. 183-188 - stav. stav, v.¢. 189.1 a 189.2 - skladba izolant(:
W XPS tl. 140 mm
%% pohled P21
w 38,0*0,40 15,200
%% pohled P24
w 6,2*0,40 2,480
%% pohled P23
w 37,8%0,40+6,0%(0,35+1,4)/2 20,370
%% pohled P22
W (1,5+1,3)*0,40 1,120
w pod urovni UT - zatazeni zatepleni 300 mm
w (37,8+1,3+1,5+38,0+6,2)*0,3 25,440
w Soucet 64,610
‘ 29 ‘ K ‘622251nab2 Priplatek za zesilenou vyztuznou tkaninu m2 ‘ 249,820 62,16 15 528,81
2% TZ, v.C. 183-188 - novy stav - 1.NP (do vysky cca 3,5 m nad UT)
%% pohled P21
W 38,0%3,5-1,2%2,4*3-2,4*2,4*3-4,8*2,4*3 72,520
2% pohled P24 - polostit
W 6,2*3,5 21,700
%% pohled P23
W (37,8-6,0)*3,5+6,0%(3,5+5,1)/2-1,2*2,4*2-2, 42, 4*2-4,8*2,,4*4 73,740
%% pohled P22
w 1,5*3,5+1,3*3,5 9,800
w pod urovni UT - zatazeni zatepleni 300 mm
w (37,8+1,3+1,5+38,0+6,2)*0,3 25,440
w osténi otvord 1.NP
w ((1,2+2,4*2)*5+(2,4+2,4*2)*5+(4,8+2,4*2)*7)*(0,20+0,15) 46,620
w Soucet 249,820
30| K 622252002 iAn:)iji list kontaktniho zatepleni ostatnich sténovych, dilatacnich apod. lepenych do m 631,225 29,76 18 785.26CS URS 2018 01
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w TZ, detaily - v.c. 219, v.C. 183-188 - novy stav:
w rohova lista - narozi objektu
W 11,725+11,8+13,4+5,5 42,425
w rohové listy na osténich
w 2,4*2*(7+7+11+6+6+12) 235,200
w Mezisoucet 277,625
w lista s okapnickou
w nadprazi otvor(
w 1,2%(7+6)+2,4*(7+6)+4,8*(11+12) 157,200
w Mezisoucet 157,200
w parapetni liSta nebo tésnici paska pod oplechovani parapetu
W (1,2%7+2,4*7+4,8*11+1,2*6+2,4*6+4,8*12) 157,200
w Mezisoucet 157,200
w liSta napojeni parapetu na osténi - detail D1, v.¢. 219
w odkaz K/1 vypisu prvkl
W 2(7+7+11+6+6+12)*0,4 39,200
w Mezisoucet 39,200
w Soucet 631,225

‘ 31 ‘ M ‘5905 1480 profil rohovy Al s tkaninou kontaktniho zatepleni m 305,388 12,00 3 664,66 |CS URS 2018 01
2% rohova lista - narozi objektu
W 11,725+11,8+13,4+5,5 42,425
2% rohové listy na osténich
w 2,4*2*(7+7+11+6+6+12) 235,200
w Mezisoucet 277,625
2% + ztratné 10%
A% 277,625*1,1 305,388

‘ 32 ‘ M ‘590515194 pripojovaci profil parapet. plechu WP D21 2 m barva bild, sedd m 43,120 53,73 2 316,84
2% liSta napojeni parapetu na osténi - detail D1, v.¢. 219
w odkaz K/1 vypisu prvku
A% 2%(7+7+11+6+6+12)*0,4 39,200
w Mezisoucet 39,200
2% + ztratné 10%
A% 39,2*1,1 43,120

‘ 33 ‘ M ‘5905 1510 profil okenni s nepriznanou podomitkovou okapnici PYC 2,0 m m 172,920 27,00 4 668,84 |CS URS 2018 01
2% lista s okapnickou
w nadprazi otvor(
w 1,2%(7+6)+2,4*(7+6)+4,8*(11+12) 157,200
W Mezisoucet 157,200
w + ztratné 10%
w 157,2*1,1 172,920

‘ 34 ‘ M ‘59051512 profil parapetni se sklovldknitou armovaci tkaninou PVC 2 m m 172,920 35,00 6 052,20 |CS URS 2018 01
2% pripadné tésnici paska misto parapetniho profilu pod oplechovani parapet
w (1,2%7+2,4*7+4,8*11+1,2%6+2,4*6+4,8*12)*1,1 172,920
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35| K 622325101 Oprava vépenocemfentové omitky vnéjsich ploch stupné ¢lenitosti 1 hladké stén, v m2 689,493 44,44 30 641,07/CS URS 2018 01

rozsahu opravované plochy do 10%

W TZ - viz omyti fasady

w 729,196 729,196

w odpocet odsekani obkladu soklu

w -39,703 -39,703

W Soucet 689,493

36 | Kk 1622511111 Omitlfa te’nkovvrst\ié akrylét?vé Yn§j§ich pvl’och er)barvené, véetné penetrace podkladu m2 56,900 554,99 31 578,93|CS URS 2018 01

mozaikova strednézrnna stén - imitace prirodni zuly

w TZ, v.C. 183-188 - novy stav, skladba A2, B1

W pohled P21

w skladba B1 - v€. 10 cm pod UT

w 38,0%*(0,40+0,10) 19,000

%% pohled P24

w skladba A2+B1 - v€. 10 cm pod UT

w 6,2%(0,1+1,9) 12,400

%% pohled P23

2% Skladba B1 - v¢. 10 cm pod UT

W (37,7-6,0)*(0,40+0,1)+6,0%(0,75+1,8)/2+6,0*0,10 24,100

%% pohled P22

2% skladba B1 - v¢. 10 cm pod UT

w (1,3+1,5)*(0,40+0,1) 1,400

w Soucet 56,900
Omitka tenkovrstva silikonova vnéjsich ploch probarvena, véetné penetrace podkladu

37 | K 622532021 hydrofilni, s regulaci vlhkosti na povrchu a se zvysenou ochranou proti m2 758,708 310,51 235 586,42 |CS URS 2018 01

mikroorganismim zrnitd, tloustky 2,0 mm stén

w TZ, v.C. 183-188 - novy stav:

w viz montaz KZS eps tl 140 mm

w 695,208 695,208

w odpocet omitky imitace kamene:

%% pohled P21

2% skladba B1 - v¢. 30 cm pod UT

w -38,0%(0,40+0,30) -26,600

%% pohled P24

WV skladba A2+B1 - v¢. 30 cm pod UT

w -6,2%(0,3+1,9) -13,640

%% pohled P23

2% Skladba B1 - v¢. 30 cm pod UT

w -((37,7-6,0)*(0,40+0,3)+6,0*(0,75+1,8)/2+6,0*0,30) -31,640

WV pohled P22

2% skladba B1 - v¢. 30 cm pod UT

w -(1,3+1,5)*(0,40+0,30) -1,960

w osténi otvoru

WV pohled P21
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W ((1,2+2,4*2)*7+(2,4+2,4°2)*7+(4,8+2,4*2)*11)*(0,20+0, 15) 69,300
% pohled P23
W ((1,2+2,4*2)*6+(2,4+2,4*2)*6+(4,8+2,42)*12)*(0,20+0,15) 68,040
wW Soucet 758,708
38| K |62463530R1 Upravy ’vné’j§ich vodorovnych a S\iisl’{/ch stér ot’)vodového plasté z panelovych dilct m 15,000 89,78 1346,70
tmeleni spary tmelem trvale pruznym, sire spary do 5 mm, hloubka do 20 mm
w TZ - pro opravu trhlin na fasadé
W 15,0 15,000
39| K 629135102 Vyrovnévacj.v’rstva z c,emevnt.ové malty pod klempirskymi prvky Sirky pres 150 do 300 m 159,150 113,00 17.983.95CS URS 2018 01
mm - s pouzitim suché smési
w detaily - v.¢. 219 - pod parapetni plechy
W (1,2*7+2,4*7+4,8*11+1,2*6+2,4*6+4,8*12) 157,200
w zidky - pro novy prvek K/14 a K/17 vypisu prvku
W 1,55+0,4 1,950
v Soucet 159,150
40| K 629991012 Za.kryti vnéj§ich’ plocvh pred zneéi§tévnin’1 vEan.év pozdéjsiho odkryti vyplni otvord a m2 377,280 17.10 6 451,49 CS URS 2018 01
svislych ploch félii prilepenou na zacistovaci listu
2% TZ, v.C. 183-188 - novy stav:
w vyplné otvoru
W 1,2*2,4%(7+6)+2,4*2,4*(7+6)+4,8*2,4*(11+12) 377,280
| 41| K |629995101 Ociéténi vnéjsich ploch tlakovou vodou omytim m2 | 729,19 27,98 20 402,90/CS URS 2018 01
2% TZ, v.C. 177-182 - stav. stav
wW fasada od UT +(1,625-0,025) m po atiku +13,325 m
%% pohled P21
W 37,7511,625-1,2*2,4*7-2,4*2, 47-4,8*2, 411 251,063
w osténi otvorl
W ((1,2+2,4*2)*7+(2,4+2,4°2)*7+(4,8+2,4*2)*11)*0,15 29,700
%% pohled P24
w 6,0%13,3+6,1*5,4 112,740
%% pohled P23
W (37,45-6,0)*11,7+6,0*(11,7+13,3)/2-1,2*2,4*6-2,4*2,4*6-4,8*2,4*12 252,885
2% osténi a nadprazi
W ((1,2+2,4°2)*6+(2,4+2,42)*6+(4,8+2,4*2)*12)*0,15 29,160
%% pohled P22
W 1,3*11,625+1,15*11,7 28,568
w pod urovni UT - zatazeni zatepleni 300 mm
W (37,45+1,15+1,3+37,7+6,0)*0,3 25,080
W Soucet 729,196
42 | K 1629995109 Priplatek za Cistici roztok pro odstranéni mechu a plisni pri ¢isténi ploch vodou m2 729,196 35,53 25 908,33
w TZ - viz omyti vodou
W 729,196 729,196
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43| K l635111241 Nasy[? ze stérkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy se zhutnénim z kameniva m3 9,826 1 654,00 16 252,20 CS URS 2018 01
hrubého 8-16
w TZ, v.C. 183 - novy stav: pod okapovou dlazbu
v (37,7+0,5+1,3)*0,5*0,25 4,938
W (37,45+0,5+1,15)*0,5*0,25 4,888
v Soucet 9,826
| 44| K |637211122 Okapovy chodnik z dlazdic betonovych do pisku, tl. dlazdic 60 mm m2 | 39,300 716,00 28 138,80/CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 183 - novy stav: pod okapovou dlazbu
W (37,7+0,5+1,3)*0,5 19,750
W (37,45+0,5+1,15)*0,5 19,550
v Soucet 39,300
45| K |644941121 Montaz pruvetrmku nebo mr’lz.ek odyeEravam’ch montaz pruchodky (trubky) se kus 2,000 231,67 463,34/CS URS 2018 01
zhotovenim otvoru v tepelné izolaci v¢. dodavky pvc trubky
w pro odkaz M/8 vypisu prvku
W 2 2,000
| 46| K |644941200 VyCisténi ventilaniho otvoru, zaslepeni PU p&nou kus | 62,000 53,54 3319,48
2% vétraci mrizky u atiky - vykr. ¢. 183-188 - novy stav, TZ
%% pohled P21-24 - odkaz G
%% 31+31 62,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 282 611,58
Montaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim .
47| K94tz zatizenim tr. 3 do 200 kg/m2 Sifky tr. W06 od 0,6 do 0,9 m, vysky pres 10 do 25 m m2 1165,600 39,60 46 157,76/C5 URS 2018 01
W TZ, v.C. 183-188 - novy stav:
(38,0+0,9%2)*12,0+(6,2+0,9)*14,0+(38,0-
‘A%
6,0+0,9)*12,0+(6,0+0,9)*14,0+(1,5+0,9+1,3+0,9)*12,0 1123,600
w nad strechou - pohled P24
W 7,0%6,0 42,000
\\% Soucet 1 165,600
Montaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim
48 | K 941111212 zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 Priplatek za prvni a kazdy dalsi den pouziti leSeni k m2 {104 904,000 1,10 115 394,40|CS URS 2018 01
cené -1112
W 1165,6*30*3 104 904,000
Demontaz leseni fadového trubkového lehkého pracovniho s podlahami s provoznim .
49 K |941111812 zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2 sifky tr. W06 od 0,6 do 0,9 m, vysky pres 10 do 25 m m2 1165,600 28,60 33 336,16/CS URS 2018 01
50 | K |941112999 Ochranna a roznaseci konstrukce pod leseni na stresnim plasti objektu K4MV kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
51| K |944511111 Montaz ochranné sité zavésené na konstrukci leseni z textilie z umélych vlaken m2 1 165,600 8,80 10 257,28|CS URS 2018 01
52 | K |944511211 Montaz ochranné sité Priplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti sité k cené -1111 m2 {104 904,000 0,28 29 373,12(CS URS 2018 01
2% viz pronajem leseni
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x . ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W 104904 104 904,000
53 | K 944511811 Demontaz ochranné sité zavésené na konstrukci leseni z textilie z umélych vlaken m2 1 165,600 4,40 5 128,64|CS URS 2018 01
Vlozky svislé do dilatacnich spar z mineralni plsti véetné dodani a osazeni, v
54 | K |953321113R jakémkoliv zdivu tl. do 100 mm, jednostranné vlepena pomoci PU pény nebo lepiciho m2 12,656 412,10 5 215,54
tmelu
w vypln dilatacnich spar do hloubky 500 mm
w 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu K1VZ, K4MV a S3Z)
W koutova (K1VZ+K4MV+S3Z)
W (11,8+13,4+5,4+8,225)*0,5/2 9,706
W prima (u K1VZ)
W 11,8*0,5/2 2,950
v Soucet 12,656
55| Kk |967041112 zZi:fuksSi ($picovani) rovnych osténi v betonu po hrubém vybourani otvord bez m2 23,580 701,00 16 529,58/CS URS 2018 01
w TZ - prace na fasadach - odsekani stav. podmazl pod oplechovanim
w v.C. 177-182 - stav. stav
W (1,2%7+2,4*7+4,8*11+1,2*6+2,4*6+4,8*12)*0,15 23,580
56| K 1978036121 Otluéeni cementovych omitek vnéjsich ploch s vySkrabanim spar zdiva a s oisténim m2 689,493 9,80 6 757.03|CS URS 2018 01
povrchu, v rozsahu do 10 %
w TZ - viz omyti fasady
%% 729,196 729,196
w odpocet odsekani obkladu soklu
%% -39,703 -39,703
W Soucet 689,493
57| Kk |978059641 Odvs.evlféni opklafiﬂ sté.n véetné 'otoluéem' podlv(ladm' omitky az na zdivo z obkladacek m2 39,703 116,00 4605,55/CS URS 2018 01
vnéjsich, z jakychkoliv materialu, plochy pres 1 m2
2% vykr. €. 177-182 - stav. stav, TZ
2% stavajici obklad soklu
%% pohled P23
W (37,45-4,8)*0,3+4,8*(0,75+1,8) /2 15,915
%% pohled P22
w (1,3+1,15)*0,3 0,735
%% pohled P21
W 37,7*(0,4+0,25)/2 12,253
%% pohled P24
W 6,0*1,8 10,800
w Soucet 39,703
| 58| K |985131311 |Ocisténi ploch stén, rubu kleneb a podlah ruéni dociténi ocelovymi kartaci m2 | 25,080 144,00 3611,52/CS URS 2018 01 |
W TZ, v.C. 177-182 - stav. stav
2% pod GUrovni UT - pro zatepleni soklu spodni stavby
W (6,0+37,7+1,3+37,45+1,15)*0,30 25,080
59| K |985141111 |Vy&isténi trhlin nebo dutin ve zdivu Sifky do 30 mm, hloubky do 150 mm m | 15,000 83,00] 1245,00/CS URS 2018 01 |

W

TZ - pro opravu trhlin na fasadé
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M , . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
W 15,0 15,000
D 997 Presun suté 19 262,09
60 | K (997002611 Nakladani suti a vybouranych hmot na dopravni prostfedek pro vodorovné premisténi t 8,828 105,00 926,94|CS URS 2018 01
61| K 1997013113 thvr'o§tavemstm .doprava suti a vybouranyf? hm?t vodorovné do 50 m svisle s ¢ 8,828 633,35 5 591,21/ CS URS 2018 01
pouzitim mechanizace pro budovy a haly vysky pres 9 do 12 m
62| K 1997013501 Odv'oz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na ¢ 8,828 236,70 2089,59CS URS 2018 01
vzdalenost do 1 km
63| K 1997013509 Odv,oz suti avv’ybouranych rlmot nav Sl,(ladkvL,l _nebo rvnezllskladkuvse slozenim, na ¢ 256,012 10,34 2 647,16CS URS 2018 01
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km
v 8,828*29 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 256,012
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného stavebniho ,
64| K 1997013831 a demoli¢niho zatridéného do Katalogu odpadu pod kodem 170 904 t 8,541 937,50 8.007,19 €S URS 2018 01
D 998 Presun hmot 20 057,46
Presun hmot pro budovy obcanské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s omezenim
65| K (998017002 mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 56,449 355,32 20 057,46 |CS URS 2018 01
konstrukci vysky pres 6 do 12 m
p PSV Prace a dodavky PSV 301 141,58
D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 27 217,75
66 | K 1711112001 Pr’oxv/edem 1zolace¥ p’rotl zemni vlhkosti natéradly a tmely za studena na plose svislé S m2 33,440 19,66 657,43|CS URS 2018 01
naterem penetracnim
w TZ, v.C. 183-188 - novy stav - legenda B1
2% pod Urovni UT - pro zatepleni soklu spodni stavby
w (6,0+37,7+1,3+37,45+1,15)*0,40 33,440
‘ 67 ‘ M ‘24617026 lak asfaltovy cerny kg 13,376 43,60 583,19 |CS URS 2018 01
w 33,44*0,4 13,376
68 | K |711142559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pritavenim NAIP na ploSe svislé S m2 33,440 103,00 3 444,32|CS URS 2018 01
\\% TZ, v.C. 183-188 - novy stav - legenda B1
\\% pod urovni UT - pro zatepleni soklu spodni stavby
w (6,0+37,7+1,3+37,45+1,15)*0,40 33,440
69 | M (62852123 pdsy s modifikovanym asfaltem vloZka PE rouno minerdlni jemnozrnny posyp tl 4mm m2 40,128 188,00 7 544,06 |CS URS 2018 01
w 33,44*1,2 40,128
70| K 1711161212 Izolace proti ze,mm vlvhkc,)stl ? beztla!<9v,e \{(Ede nopovymi foliemi na} Plose svislé S m2 33,920 122,00 4138,24/CS URS 2018 01
vrstva ochranna, odvétravaci a drenazni vyska nopku 8,0 mm, tl. folie do 0,6 mm
2% TZ, v.C. 183-188 - novy stav - legenda B1
2% pod Urovni UT - na zatepleni soklu spodni stavby
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> , . “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W (6,2+38,0+1,5+37,8+1,3)*0,40 33,920
71| k 1711161384 !zolace protivzelmm' ylhkosti a beztlakové vodé nopovymi foliemi ostatni ukonceni m 84,800 107,08 9080,38/CS URS 2018 01
izolace provéetravaci liStou
W TZ, v.C. 183-188 - novy stav - legenda B1
w pod urovni UT - na zatepleni soklu spodni stavby
W (6,2+38,0+1,5+37,8+1,3) 84,800
72| K 1711199097 Pfljplatelf k cenam provedeni izolace proti zemni vlhkosti za plochu do 10 m2 pasy m2 33,440 27,62 923,61|CS URS 2018 01
pritavenim NAIP nebo termoplasty
w TZ, v.C. 183-188 - novy stav - legenda B1
w pod Urovni UT - pro zatepleni soklu spodni stavby
W (6,0+37,7+1,3+37,45+1,15)*0,40 33,440
73| k 998711202 Presun hmot pro’izolace p’roti v’odé, vlhkosti a plym?m stanoviny prvocentm' sazbou (%) % 263,712 3.21 846,52/CS (RS 2018 01
z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 735 UstFedni vytapéni - otopna télesa 68 000,00
74| K 1735-0022 ;/tyarfugulovéni otopné soustavy - predbézna cena, bude upresnéno podle skutecného kpl 1,000 68 000,00 68 000,00
w v.€.200 - Ostatni:
W 1 1,000
D 751 Vzduchotechnika 4713,00
‘ 75 ‘ K ‘751398021 Montaz ostatnich zafizeni vétraci mrizky sténové, prirezu do 0,040 m2 kus 2,000 209,50 419,00(CS URS 2018 01
w odkaz M/8 vypisu prvku
WV 2 2,000
76 | M |56245603 mfiZka vétraci hranatd plast 200x200 se sitovinou kus 2,000 131,00 262,00 |CS URS 2018 01
77 | K |751398821 Demontaz ostatnich zafizeni vétraci mrizky sténové, prirezu do 0,040 m2 kus 64,000 63,00 4032,00|CS URS 2018 01
w vétraci mrizky u atiky - vykr. ¢. 177-182 - stav. stav, TZ
W pohled P21-24
W 31+31 62,000
W pro odkaz M/8 vypisu prvku
W 2 2,000
\\% Soucet 64,000
D 764 Konstrukce klempirské 87 333,48
‘ 78 ‘ K ‘764001811 Demontaz klempirskych konstrukci dilatacni listy do suti m 25,313 30,10 761,92|CS URS 2018 01
2% sténova dilatace - vykr. €. 177-182 - stavajici stav + TZ
2% 1/2 dilatace (druha polovina zapoctena u objektu K1VZ, K4MV a S3Z)
2% koutova (K1VZ+K4MV+S3Z)
WV (11,8+13,4+5,4+8,225)/2 19,413
2% prima (u K1VZ)
WV 11,8/2 5,900
W Soucet 25,313

Strana 104 z 124




> , “ . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
79 | K |764002841 Demontaz klempirskych konstrukci oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek do suti m 1,950 45,00 87,75|CS URS 2018 01
w stav. oplechovani zidek - pro novy prvek K/14 a K/17 vypisu prvka
w 1,55+0,4 1,950
| 80| K |764002851 |Demontaz klempifskych konstrukci oplechovani parapetd do suti m 159,650 40,00 6 386,00/CS URS 2018 01
w v.C. 177-182 - stav. stav:
W (1,25*7+2,45*7+4,85*11+1,25*6+2,45%*6+4,85*12) 159,650
81| K |764214604 Oplechovam’hormch ploch zc.h a nadezdlyelf (atik) z pozinkovaného plechu s m 1,550 592,00 917,60/CS URS 2018 01
povrchovou Upravou mechanicky kotvené rs 330 mm
w odkaz K/14 vypisu prvka
w 1,55 1,550
82 | K |764214607 Oplechovam,hormch ploch qu a nadezdlyelf (atik) z pozinkovaného plechu s m 0,400 947,00 378,80/CS URS 2018 01
povrchovou Upravou mechanicky kotvené rs 670 mm
w odkaz K/17 vypisu prvka
w 0,4 0,400
83| K 1764216645 Oplechczv%m paraPetu z pozomlfovaneho plechu s povrchovou upravou rovnych m 165,060 462,00 76 257,72|CS URS 2018 01
celoplosné lepené, bez rohu rs 400 mm
w odkaz K/1 vypisu prvkd
w (4,8*23+2,4*13+1,2*13)*1,05 165,060
84| K 1998764202 Presun hn’wot pro ko’nstru’kce klempirské stangveny pro’cventmv sazbou (%) z ceny % 847,898 3,00 2'543,69CS URS 2018 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 766 Konstrukce truhlarské 104 589,52
Montaz oken drevénych Priplatek k cenam za tepelnou izolaci mezi osténim a ramem
85| K |766629315 okna pri zalomeném osténi, pripojovaci spara tl. do 45 mm, se sparou zalomeni do 10 m 549,600 166,20 91 343,52(CS URS 2018 01
mm - expanzni paska pro exteriér na osténich a nadprazich + parapetni paska
2% TZ, detaily - v.C. 219
2% kolem stav. vyplni
%% pohled P21
W ((1,2+2,4)°2°7+(2,4+2,4)*2*7+(4,8+2,4)*2*11) 276,000
%% pohled P23
W ((1,2+2,4)*2°6+(2,4+2,4)*2*6+(4,8+2,4)*2*12) 273,600
w Soucet 549,600
86| K 1766691510 Mgntaz ostatn]ch tlruhlarskych konstrukci tlesnem oken a balkonovych dveri ve styku m 91,200 20,26 1847,71/CS URS 2018 01
kridel s okennim ramem polyuretanovou paskou
w u napojeni na zhlavi atiky zakonéené OSb deskou a oplechovanim
w (38,0"2+6,2*2+1,3+1,5) 91,200
87 | m |500711561 ex;VJanfnll pafka 15x4 mm, dl. 8 m, Sirka spdry 3-7 mm pro vodotésné a paropropustné m 100,320 102,48 10 280,79
utesneni spar
w 91,2*1,1 100,320

Strana 105 z 124




x . “ . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
88 | K 998766202 Presun hrr’10t pro ko’nstrtfkce truhlarské stanoyeny proc’(::‘ntmvsazbou (%) z ceny % 1034,720 1,08 1117,50/CS URS 2018 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 767 Konstrukce zamecnické 9 287,83
‘ 89 ‘ K ‘767 -1/6 Uprava krajniho pole oploceni a sloupku ‘ kus ‘ 1,000 9 124,50 9 124,50
w odkaz Z/6 vypisu prvku a detail v.¢. 190/3
w 1 1,000
90 | K 1998767202 Presun hn,10t pro za’mecr,ncke konstrukce star?oveny pr(l)f:entrll sazbou (%) z ceny % 91,245 1.79 163,33/CS URS 2018 01
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 107 622,75
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 30 900,00
91 | K |011214000 Zoologicky dozor soubor 1,000 2 800,00 2 800,00(CS URS 2018 01
92| Kk 1012103000 SG;(;(\j/itGK;Ii(; prace pred vystavbou - vytyceni inzenyrskych siti v€. zajisténi vyjadreni kus 7,000 2 600,00 18 200,00, CS URS 2018 01
WV v.C. 102 - dle legendy: SMO, CEZ, PODA, UPC, SmVaK, GasNet a CETIN
w 7 7,000
93 | K |013254-U022 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby soubor 1,000 9 900,00 9 900,00
Provizorni zakryti veskerych vétraci priducht béhem realizace - ochrana proti
94 | K 1021002000 zalétnuti Zivocichl do vnitfnich dutin za vétr. mrizkami - NEOBSAZOVAT soubor 0,000 0,00 0,00
p Pozndmka k poloZce:
- UCHAZEC NEBUDE TUTO POLOZKU OCENOVAT
w v.€. 200 - Ostatni:
w 0 0,000
D VRN3 Zarizeni stavenisté 74 722,75
95| K 1032903000 Naklvad¥ nalprovoz a udr;bu vybaveni stavenisté - mobilni WC, kontejnery, mérena soubor 1,000 41 800,00 41 800,00/CS URS 2018 01
odbérna mista el. energie a vody apod.
96 | K (034103000 Oploceni stavenisté m 99,450 160,00 15 912,00|CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 183-188 - novy stav:
WV (6,0+2,5+38,0+5,0+2,5+1,3)+(1,15+2,5*2+38,0) 99,450
‘ 97 ‘ K ‘039203000 Uprava terénu po zruseni zafizeni stavenisté ‘ m2 ‘ 229,875 74,00 17 010,75|CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 183-188 - novy stav:
w (6,0+2,5+38,0+2,5+1,3+1,15+2,5+38,0)*2,5 229,875
D VRN4 InZenyrska ¢innost 2 000,00
| 98| K |043103000 Zkousky bez rozlieni - vytazné zkousky pro zateplovaci systém | kel | 1,000 2 000,00 2 000,00/CS URS 2018 01
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

U022 - Pavilon uceben
Soupis:

UO22_H - Hromosvody a uzemnéni

KSO: 8013 CC-CzZ:
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: IC:
Mésto Orlova DIC:
Uchazet: IC: 42766991
THERM, spol. s r.o. DIC: CZ42766991
Projektant: IC:
ing. Roman Hrbek DIC:
Poznamka:
Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci ‘Cenova soustava’ oznaceny popisem 'CS URS' a trovni prislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi
informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.
Cena bez DPH 134 826,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 134 826,00 21,00% 28 313,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 163 139,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
U022 - Pavilon uceben
Soupis:
UO22_H - Hromosvody a uzemnéni
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ine. Roman Hrbek
Uchaze¢: THERM, spol. s r.o. &
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 134 825,70
M - Prace a dodavky M 134 825,70
21-M - Elektromontaze 134 825,70
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
U022 - Pavilon uceben
Soupis:
UO22_H - Hromosvody a uzemnéni
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazed: THERM, spol. s r.o.
. J.cena Cenova
PC T Ko Popi Mnozstvi k ZK
C Typ od opis MJ nozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem 134 825,70
D M Prace a dodavky M 134 825,70
D 21-M Elektromontaze 134 825,70
‘ 1 ‘ K ‘21022-U022 ‘Hromosvody a uzemnéni - viz samostatny rozpocet ‘ kpl ‘ 1,000 134 825,70 134 825,70‘
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kaplicky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

U022 - Pavilon uceben
Soupis:

UO22_S - Zatepleni stfesniho plaste

KSO: 8013 CC-CZ:
Misto: Datum:
Zadavatel: I¢:

Mésto Orlova DIC:
Uchaze¢: I¢:

THERM, spol. s r.o. DIC:
Projektant: IC:

ing. Roman Hrbek DIC:
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci ‘Cenova soustava’ oznaceny popisem 'CS URS' a trovni prislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalsi
informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v
soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

15.04.2019

42766991
CZ42766991

Cena bez DPH

1339 521,00

Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 1339 521,00 21,00% 281 299,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1620 820,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Sravbe: Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:
U022 - Pavilon uceben
Soupis:
UO022_S - Zatepleni stfesniho plasté
Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatvel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazec: THERM, spol. s r.o.
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1 339 520,90
HSV - Prace a dodavky HSV 33 562,76
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 31 907,83
997 - Presun suté 1614,23
998 - Presun hmot 40,70
PSV - Prace a dodavky PSV 1229 166,14
712 - Povlakové krytiny 632 921,21
713 - 1zolace tepelné 459 812,11
721 - Zdravotechnika - vnitfni kanalizace 56 677,63
762 - Konstrukce tesarské 49 143,01
764 - Konstrukce klempirské 7 087,38
765 - Krytina skladana 23 524,80
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 76 792,00
VRN3 - Zarizeni stavenisté 53 792,00
VRN9 - Ostatni naklady 23 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni skoly U Kapli¢ky 959, Orlova - Lutyné - Etapa 1
Objekt:

U022 - Pavilon uceben
Soupis:

UO022_S - Zatepleni stfesniho plasté

Misto: Datum: 15.04.2019
Zadavatel: Mésto Orlova Projektant: ing. Roman Hrbek
Uchazed: THERM, spol. s r.o.
PC T Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena Cena celkem [CZK] Cenova
yp P [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 1 339 520,90
p HSV Prace a dodavky HSV 33 562,76
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 31 907,83
1 K 1952902501 Cisteni bu'dovvpn provad'em oprav a udrzovacich praci stresnich nebo nadstresnich m2 706,800 41,50 29 332,20/CS URS 2018 01
konstrukci, strech plochych
w v.¢. 180, TZ - stav. stav - vycisténi stav. stfe$ni krytiny od naletd, nanost apod.
w 37,2*19,0 706,800
Vlozky svislé do dilatacnich spar z mineralni plsti véetné dodani a osazeni, v
2 | K |953321113R jakémkoliv zdivu tl. do 100 mm, jednostranné vlepena pomoci PU pény nebo lepiciho m2 6,250 412,10 2 575,63
tmelu
2% zatepleni dilatacnich spar dle detailu D13, v.C. 186 - novy stav:
2% zapoctena 1/2 dilatace (druha polovina soucasti navazujiciho objektu K1VZ a K4MV)
w 7,8/2*0,5 1,950
W 17,2/2*0,5 4,300
w Soucet 6,250
D 997 Presun suté 1614,23
3 | Kk 1997013154 throstfivemstm df)prava suti a vybouranychvhmotvvodorovne do 50 m svisle s ¢ 0,686 1208,39 828,96/ CS URS 2018 01
omezenim mechanizace pro budovy a haly vysky pres 12 do 15 m
4 | K 1997013501 Ode)z suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se slozenim, na ¢ 0,686 236,70 162,38/CS URS 2018 01
vzdalenost do 1 km
5 | K 1997013509 0dv$>z suti axybouranych rlmot nei slfladkvl,J .nebo rvneZIISkladkuvse slozenim, na ¢ 19,894 10,34 205,70/CS URS 2018 01
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km pres 1 km

W 0,686*29 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 19,894

Strana 112 z 124




x . ) . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) smésného stavebniho .
6| k |997013831 a demoli¢niho zatridéného do Katalogu odpadu pod kddem 170 904 t 0,445 937,50 417,191C5 URS 2018 01
D 998 Presun hmot 40,70
Presun hmot pro budovy obcanské vystavby, bydleni, vyrobu a sluzby s omezenim
7 | K |998017003 mechanizace vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou t 0,103 395,17 40,70|CS URS 2018 01
konstrukci vysky pres 12 do 24 m
p PSV Prace a dodavky PSV 1229 166,14
D 712 Povlakové krytiny 632 921,21
| 8 | K |712300845 |Odstranéni ze stfech plochych do 10° doplitkil ventilacni hlavice kus | 42,000 68,46 | 2 875,32CS URS 2018 01
w v.C. 180, TZ - stav. stav: odkaz VK 1
W 30,0 30,000
w odvétrani kanalizace
%% 9+3 12,000
W Soucet 42,000
9 | K 712300921 Opravyv_povlaklové k[ytiny §tFech ploch)'/?h do 10° Priplatek k cené za spravkovy kus kus 30,000 215,00 6 450,00/CS URS 2018 01
NAIP pritavenim - vC. dodavky asfalt. pasu
w po odstranéni stav. difuznich kominkud VK 1 - pfetaveni asfalt. pasem
w v.C. 180, TZ - stav. stav: odkaz VK 1
%% 30,0 30,000
‘ 10 ‘ K ‘712300929 Oprava poruch stav. krytiny, oprava bouli profezanim pretavenim asf. pasem m2 ‘ 106,020 205,00 21734,10
W v.C. 186, TZ - novy stav: odhadem 15% vodorovné plochy strechy - bude upresnéno pri
realizaci
W 37,2*19,0*0,15 106,020
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° folii termoplastickou mPVC
11| K |712363005 (mékcené PVC) aplikace folie na oplechovani (na tzv. foliovy plech) horkovzdusnym m2 43,557 123,00 5 357,51|CS URS 2018 01
navarenim v plné plose
w viz detaily - v.¢. 219:
w L profil vnitfni
W (37,2+19,0)*2*0,10 11,240
w L vnéjsi
W (37,2+19,0)*2*0,10 11,240
w atikova okapnice
W ((37,98+19,83)*2-7,8-17,2)*0,205 18,577
w dilatacni lista
W (7,8+17,2)*0,1 2,500
\\% Soucet 43,557
12 K 1712363008 Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° félii termoplastickou mPVC m 142,400 16,40 2 335,36/CS URS 2018 01

(mékcené PVC) pojistné opatreni spoje folii pruhem félie horkovzdusnym navarenim

W

pojistné pasy podtlakového kotveni - viz detaily, v.¢. 219:
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> , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
W (37,2+19,0)*2+0,5*4*(3+9+3) 142,400
131 K 1712363090 PrO\./.edeni povl,aklové kryﬁiny stfech do 10° folii mPVC s horkovzdusné svarovanymi m2 778,000 199,23 155 000,94
spoji (bez dodani materialu)
v v.C. 186, TZ - novy stav: vodorovna plocha
v 37,2*19,0 706,800
w pojistné pasy podtlakového kotveni
w ((37,2+19,0)*2+0,5*4*(3+9+3))*0,5 71,200
v Soucet 778,000
14| M |28322012r félie. hydroizola’c'm' stresni mPVC, tl. 1,6 mm Sedd vyztuzZend PES mrizkou, s m2 990,273 185,00 183 200,51
protismykovou upravou
w viz montaz félie vodorovné
W 778,0*1,15 894,700
w viz montaz félie svisle
W 83,107*1,15 95,573
w Soucet 990,273
‘ 15 ‘ K ‘712363090.1 Priplatek k provedeni povlakové krytiny stfech - formatovani pasa folie m 142,400 29,60 4 215,04
2% pro pojistné pasy podtlakového kotveni
w (37,2+19,0)*2+0,5*4*(3+9+3) 142,400
16| K 1712363099 Zatmeleni detailt ukonceni povlakové krytiny stfech z mPVC folie trvale pruznym m 6,311 68,54 432,56
tmelem
W TZ, v,C, 186 - novy stav: detail D18
w kominky odvétrani kanalizace
wW (3,14*0,14*9+3,14*0,25*3) 6,311
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° folii ostatni ¢innosti pri pokladani
17 | K |712363115 hydroizolacnich félii (material ve specifikaci) zaizolovani prostupu stfesni rovinou kus 12,000 282,91 3 394,92|CS URS 2018 01
kruhovy prufez, primér do 300 mm
w opracovani prostupl odvétrani kanalizace - detail D18
W 9+3 12,000
‘ 18 ‘ M ‘28318 stresni folie mPVC 1,8 mm svétle Sedd - na detaily - nearmovand m2 10,800 391,50 4 228,20
w 12,000%0,9 10,800
Provedeni povlakové krytiny stifech plochych do 10° félii ostatni ¢innosti pri pokladani
19 | K |712363122 hydroizolacnich folii (material ve specifikaci) zaizolovani prostupl stfesni rovinou kus 20,000 32,60 652,00|CS URS 2018 01
provedeni roh( a koutt izolacnimi tvarovkami horkovzdusnym navarenim
2% TZ, v.C. 186 - novy stav, detaily - v.C. 219:
w vnitfni rohy u paty atik
W 7 7,000
w vnéjsi rohy u paty atik
W 3 3,000
2% horni kouty u zhlavi atik
W 7 7,000
2% horni rohy u zhlavi atik
W 3 3,000
W Soucet 20,000
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> , ) “ . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
20 | M |28337 tvarovka kout/roh z félie 1,8 mm svétle Sedd kus 20,000 35,78 715,60
21| K 1712363199 (;:Jora;ztl)i\;éni detaild kruhovych prostupt prim. do 300 mm stahovaci systémovy pasek kus 12,000 131,10 1573,20
W kominky odvétrani kanalizace - detail D18
v 9+3 12,000
22 | K 1712363206 Provedeni’povlakO\’/é vkrytiny st'Fect\ do 1°0° uchyceni félie kovovym profilem pro m 142,400 65,24 9290,18
podtlakové kotveni v¢. kotevnich Sroubu
w TZ, v.C. 186 - novy stav: detail D11, D13
w profil podtlakového kotveni
wW (37,2+19,0)*2+0,5*4*(3+9+3) 142,400
|23 | m 28355 |kotvici profil dl. 3,0 m Zdrovy pozink m | 156,640 | 72,90 | 11 419,06 |
W 142,400%1,1 156,640
| 24 | m 28356 |tésnéni pro podtlakovy systém 5 40 mm dl. 15 m bm | 156,640 | 52,92 8.289,39 |
W 142,400%1,1 156,640
| 25| K |712363300 |MontaZ podtlakového ventilu vé. opracovani tvarovkou kus | 12,000 465,74| 5 588,88
w TZ, detail D16 - dle navrhu dodavatele systému:
W 12 12,000
26 | M |28354 podtlakovy ventil D150 mm vyska 270 mm hlinik kus 12,000 2 868,75 34 425,00
27 | M (28342 tvarovka podtlakovy ventil D152 mm z félie mPVC 1,5 mm svétle Sedd kus 12,000 324,00 3 888,00
Provedeni povlakové krytiny strech plochych do 10° s mechanicky kotvenou izolaci ,
28| K |712363672 ostatni prace mechanické kotveni plechovych list do r§ 200 mm do podkladu ze dreva m 228,020 93,23 21258,30/CS URS 2018 01
2% detaily - v.c¢. 219:
w L vnéjsi
W (37,2+19,0)*2 112,400
2% atikova okapnice
W ((37,98+19,83)*2-7,8-17,2) 90,620
w dilatacni lista
w (7,8+17,2) 25,000
w Soucet 228,020
29 | M |55344488 lista L vnéjsi z pﬂoplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 100 mm, m 123,640 47.30 5 848,17 CS URS 2018 01
a=60,b=40,a=88
w detaily - v.¢. 219:
w L vnéjsi
W (37,2+19,0)*2*1,1 123,640
30 | M 55344500 lista dilatacni z opop[astc:vaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 300 mm, m 13,750 142,00 1952.50 |CS URS 2018 01
a=90,b=60,a=60°,8=120
2% detaily - v.¢. 219:
w dilatacni lista
2% zapoctena 1/2 dilatace (druha polovina soucasti navazujiciho objektu K1VZ a K4MV)
W (7,8+17,2)/2*1,1 13,750
31 | M |55344508 Zi“;’;”;i‘; ;'Zf;ggz g"spf,"gf;;‘,’j’feho plechu detky 2000 mm, rozvinuté Sirky 250 mm, m 99,682 118,20 11 782,41 |CS URS 2018 01
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x . ) . J.cena Cenova
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w detaily - v.¢. 219:
w atikova okapnice
W ((37,98+19,83)*2-7,8-17,2)*1,1 99,682
Provedeni povlakové krytiny stfech plochych do 10° s mechanicky kotvenou izolaci .
32| K |712363673 ostatni prace mechanické kotveni plechovych list do r§ 200 mm do podkladu z betonu m 112,400 79,07 8 887,47/C5 URS 2018 01
w detaily - v.c. 219:
w L profil vnitrni
W (37,2+19,0)*2 112,400
33 | M |55344486 lista L vnitrni z ?oplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sirky 100 mm, m 123,640 47,30 5 848,17 |CS URS 2018 01
a=60,b=40,a=95
W 112,400%1,1 123,640
34| Kk 1712391171 Provgd’eni povlakf)vé krytiny strech plochych do 10° -ostatni prace provedeni vrstvy m2 788,960 33,41 26 359,15/CS URS 2018 01
textilni podkladni
w v.C. 186, TZ - novy stav: skladba S1
w vodorovna plocha
W 37,2*19,0 706,800
w vytazeni na atiky a dilatace
W (37,2+19,0)*2*0,25 28,100
w zhlavi atik
w ((37,98+19,83)*2-(7,8+17,2))*0,5 45,310
w zhlavi dilataci
W (7,8+17,2)*0,35 8,750
W Soucet 788,960
35| M |69311068 |geotextilie netkand PP 300g/m2 | mz2 | 907,304] 22,70| 20 595,80 | CS URS 2018 01 |
W 788,960*1,15 907,304
| 36| K |712459910 |Uprava zhlavi atik do spadu dle detailu (XPS a PU p&na) | m | 114,500 154,90] 17 736,05 |
2% TZ, v.C. 186 - novy stav: detail D11, D13 - pod OSB desku
W (37,7+19,55)*2 114,500
37 | K |712861706 Provedeni povlakové krytiny vytazenim na konstrukce folii se svarovanymi spoji m2 83,107 209,95 17 448,31
w TZ, v.C. 186 - novy stav:
w vytazeni na atiky a dilatace
w (37,2+19,0)%2*0,25 28,100
w zhlavi atik
W ((37,98+19,83)*2-(7,8+17,2))*0,5 45,310
w zhlavi dilataci
W (7,8+17,2)*0,35 8,750
w kominky odvétrani kanalizace - detail D18
W (3,14%0,14*9+3,14*0,25*3)*0,15 0,947
\\% Soucet 83,107
38| K 1998712203 Presun h'mot Pro povlakové krytiny stanovei{/ provcentm' sazbou (%) z ceny vodorovna % 6 027,821 5.00 30 139,11/CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m
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> , “ . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
D 713 Izolace tepelné 459 812,11
39| K 713100941 Oprava 1z?lace be’znycr) stavebnich kor,1strvukc1 Prlvplatek,k cenanj lzol,aa §tavebmch kus 30,000 300,00 9.000,00CS URS 2018 01
konstrukci za spravkovy kus vyspraveni strech - v¢. dodavky potrebného izolantu
W po odstranéni stav. difuznich kominkd VK 1 - doplnéni izolace stejnym materialem
nebo PU pénou
v v.¢. 180, TZ - stav. stav: odkaz VK 1
w 30,0 30,000
20| K 1713131141 Montaz .tc.epel.ne 1zola’ce stén roijo%eml, pasy, deskami, dilci, bloky (izolacni material m2 39,340 162,66 6 399,04/CS URS 2018 01
ve specifikaci) lepenim celoplosné
w TZ, v.C. 186 - novy stav: detail D11, D13 - svislé stény atik a dilataci
W (37,2+19,0)*2*0,35 39,340
41 | M |28376372 deska z polystyrénu XPS, hrana rovnd, polo Ci pero drdzka a hladky povrch tl 100mm m2 41,307 250,00 10 326,75 |CS URS 2018 01
w 39,340*1,05 41,307
42| K |713141131 Montaz tepelne izolace strech plochych rohozemi, pasy, deskami, dilci, bloky m2 706,800 98,31 69 485,51/ CS URS 2018 01
(izolacni material ve specifikaci) prilepenymi za studena zplna, jednovrstva
2% v.C. 186, TZ - novy stav: skladba S1 - spodni vrstva izolace tl. 100 mm
w 37,2*19,0 706,800
‘ 43 ‘ M ‘28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatiZeni v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm m2 716,004 198,40 142 055,19 |CS URS 2018 01
w 706,800%1,03 728,004
2% odpocet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 mm
W -1,0*1,0712 -12,000
w Soucet 716,004
44 | M 63140403 deska izolacni minerdlni dvouvrstvd plochych stfech pochozich A=0,038 tl 100mm m2 12,360 380,00 4 696,80 |CS URS 2018 01
W pro podtlakové ventily dle detailu D16 - tl. 100 mm
W 1,0*1,0%1,03*12 12,360
45| K 1713141331 Montaz tepelné izolace strech plochych spadovymi kliny v plose prilepenymi za m2 706,800 132,86 93 905,45/CS URS 2018 01
studena zplnha
2% v.C. 186, TZ - novy stav: skladba S1 - vrchni vrstva izolace tl. 20-100 mm
w 37,2*19,0 706,800
‘ 46 ‘ M ‘28376142 klin izolacni z pénového polystyrenu EPS 150 spddovy m3 42,240 2 300,00 97 152,00 |CS URS 2018 01
W 706,800*(0,02+0,10)/2*1,03 43,680
2% odpocet vaty pro podtlakové ventily dle detailu D16
w -1,0*1,0*12*(0,02+0,10) -1,440
W Soucet 42,240
47 | M |63140480R des'ka lzlolacnl minerdlni plochych stfech A=0,040 bodového zatiZzeni Fp=500 N, m3 - m3 0,989 4950,00 4895,55
spddové desky
w pro podtlakové ventily dle detailu D16 - spadové desky prum. tl. 80 mm
w 1,0*1,0*0,08*1,03*12 0,989
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PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
48| K l998713203 Presun h’mot Pro izolace tepelné stanoveny’?rocgntnl sazbou (%) z ceny vodorovna % 4379,163 5,00 21 895,82/ CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m
D 721 Zdravotechnika - vnitrni kanalizace 56 677,63
49 | K |721100906 Opravy potrubi hrdlového pretésnéni hrdla odpadniho potrubi pres 100 do DN 200 kus 12,000 393,60 4723,20(CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 186 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
W vtoky
W 3 3,000
w odvétrani kanalizace D 140 mm
wW 9 9,000
wW Soucet 12,000
50 | K |721100909 Opravy potrubi hrdlového pretésnéni hrdla odpadniho potrubi pres 200 do DN 300 kus 3,000 553,46 1 660,38|CS URS 2018 01
w TZ, v.C. 186 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
w odvétrani kanalizace D 250 mm
WV 3 3,000
511 k 721110809 gsnszn;g(z) potrubi z kameninovych trub normalnich nebo kyselinovzdornych pres 200 m 4,500 158,83 714,74/CS URS 2018 01
W v.C. 180, TZ - stav. stav: napojovaci kus kominku - délka kusu odhadem, bude
upresnéno pri realizaci - pro potrubi D250 mm
W 3*1,5 4,500
52 | K |721140806 Demontaz potrubi z litinovych trub odpadnich nebo destovych pres 100 do DN 200 m 3,000 204,00 612,00|CS URS 2018 01
W v.C. 180, TZ - stav. stav: napojovaci kus od vtoku do svislé kanalizace - délka kusu
odhadem, bude upresnéno pfri realizaci
W 3*1,0 3,000
53| Kk 721171809 I1)§(r)nontaz potrubi z novodurovych trub odpadnich nebo pripojovacich pres 114 do D m 13,500 40,30 544,05|CS URS 2018 01
W v.C. 180, TZ - stav. stav: napojovaci kus kominku - délka kusu odhadem, bude
upresnéno pri realizaci - pro potrubi D 140 mm
W 9*1,5 13,500
| 54| K |721171916 |Opravy odpadniho potrubi plastového propojent dosavadniho potrubi DN 125 kus 3,000] 536,00| 1608,00|CS URS 2018 01
2% TZ, v.C. 186 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
%% vtoky
WV 3 3,000
| 55| K |721171917 |Opravy odpadniho potrubi plastového propojeni dosavadniho potrubi DN 160 kus 9,000] 820,00 7 380,00]CS URS 2018 01
2% TZ, v.C. 186 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
w odvétrani kanalizace D 140 mm
WV 9 9,000
‘ 56 ‘ K ‘72117191R ‘Opravy odpadniho potrubi plastového propojeni dosavadniho potrubi DN 250 kus 3,000‘ 1 857,14‘ 5 571,42‘

W

TZ, v.C. 186 - novy stav: napojovaci kusy potrubi do stavajiciho svislého potrubi
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
w odvétrani kanalizace D 250 mm
W 3 3,000
| 57| K |721210823 Demonta? kanaliza&niho pFisluenstvi stiegnich vtok( DN 125 kus 3,000] 500,00| 1500,00|CS URS 2018 01
w v.¢. 180, TZ - stavajici stav
%% 3 3,000
58| K 1721233113 Stresni v_toky (vpus?ti) Polypropylenové (PP) pro ploché strechy s odtokem svislym DN kus 3,000 2 120,00 6 360,00/CS URS 2018 01
125 - s bitumenovym limcem
W TZ, v.C. 186 - novy stav: dvoustupnova vpust - s bitumenovym limcem na stav.
souvrstvi
v 3 3,000
50 | K 1721233113.1 Stresni vtoky’ (vpusti) polyprogylenoxé (PP) pro ploché strechy s odtokem svislym DN kus 3,000 2 115,85 6 347,55
125 - s PVC limcem a ochrannym kosikem
w TZ, v.C. 186 - novy stav: dvoustupnova vpust - s PVC limcem na novou krytinu
%% 3 3,000
| 60| K [721273153.1 |Ventilacni hlavice z polypropylenu (PP) DN 140 kus 9,000  1384,15] 12 457,35
w TZ, v.C. 186 - novy stav: odvétrani kanalizace D 140 mm
%% 9 9,000
| 61| K |721273153.2 |Ventilacni hlavice z polypropylenu (PP) DN 250 kus 3,000 1500,00] 4500,00|
w TZ, v.C. 186 - novy stav: odvétrani kanalizace D 250 mm
%% 3 3,000
62| K 1998721203 Presun h'mot Pro vnitrni kanalizac? stanove’nvy provcentm' sazbou (%) z ceny vodorovna % 539,787 5.00 2 698,94/CS URS 2018 01
dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m
D 762 Konstrukce tesarské 49 143,01
Prace spolecné pro tesarské konstrukce montaz ocelovych spojovacich prostredku
63 | K |762085112 (material ve specifikaci) svornikl, Sroubt délky pres 150 do 300 mm - v¢. dodavky kus 463,000 41,40 19 168,20|CS URS 2018 01
vhodnych kotevnich prvku (Srouby, nyty ap.)
w detaily - v.¢. 219:
w pro ukotveni OSB desek pres XPS do stavajicich atik, cca 4 ks/m
W ((37,98+19,83)*2-(7,8+17,2))*4 362,480
w zhlavi dilataci
W (7,8+17,2)*4 100,000
\\% Mezisoucet 462,480
w zaokr. na celé kusy
W 0,52 0,520
\\% Soucet 463,000
Bednéni a latovani montaz bednéni stitovych okapovych fims, krajnic, zavétrnych
64 | K |762341670 prken a Zaluzii ve spadu nebo rovnobézné s okapem z desek drevotriskovych nebo m2 54,060 285,82 15 451,43|CS URS 2018 01
drevostépkovych na sraz
\\% TZ, v.C. 186 - novy stav: detail D11, D13 - zhlavi atik
W ((37,98+19,83)*2-(7,8+17,2))*0,5 45,310
w zhlavi dilataci
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> , “ . J.cena Cenova
PC T Kod Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK
P P [CZK] [CZK] soustava
A% (7,8+17,2)*0,35 8,750
w Soucet 54,060
| 65| M |60726244 deska dFevostépkovd OSB ostrd hrana nebrousend t! 18mm | m2 | 59,466 199,00 | 11 833,73 | CS URS 2018 01
w 54,06*1,1 59,466
Presun hmot pro konstrukce tesarské stanoveny procentni sazbou (%) z ceny .
K 19987622 . , , . ey 464,534 ,79 2 689, RS 2018 01
66 8762203 vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 12 do 24 m % 64,53 > 689,65/ C5 URS 2018 0
D 764 Konstrukce klempirské 7 087,38
67 | K |764002841 Demontaz klempirskych konstrukci oplechovani hornich ploch zdi a nadezdivek do suti m 114,500 45,00 5 152,50|CS URS 2018 01
w v.C. 180, TZ - stavajici stav: atiky a dilatace
w (37,7+19,55)*2 114,500
68 | K 1764003801 Dtlemont?z klempnl'skych kOIjStrukCl Eemovan.1 trub, konzol, drzaku, ventilacnich kus 12,000 161,24 1934,88/CS URS 2018 01
nastavcu a ostatnich kusovych prvku do suti
W v.C. 180, TZ - stav. stav: odvétrani kanalizace
w 9+3 12,000
D 765 Krytina skladana 23 524,80
69| K 1765192001 Nolliz_ove z§kwt1vstr?chy pla.chtlou - o,cvhranna opatreni pri provadeéni praci na stresnim m2 735,150 32,00 23 524,80/CS URS 2018 01
plasti proti zatecCeni klimatickych srazek
W v.¢. 180, TZ - stav. stav
w 37,7¥19,5 735,150
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 76 792,00
D VRN3 Zarizeni stavenisté 53 792,00
70| K 1032903000 Naklaq¥ na prvovvozla udEZbl:I vy'bavem stavemste - mobilni WC, kontejnery, skladky soubor 1,000 24000,00 24000,00/CS URS 2018 01
materialu, mérena odbérna mista el. energie a vody atp.
71| K (034103000 Oploceni stavenisté m 90,000 160,00 14 400,00|CS URS 2018 01
w 40,0+50,0 90,000
‘ 72 ‘ K ‘039203000 Uprava terénu po zruseni zafizeni stavenisté ‘ m2 ‘ 208,000 74,00 15 392,00|CS URS 2018 01
D VRN9 Ostatni naklady 23 000,00
73| k 1091104000 StI’O]? a zarizeni ne:vyzadUJICI' nj?ntaz '-IprO\'/oz zgv1hac1 techniky pro navoz materialu kpl 1,000 23 000,00 23 000,00/CS URS 2018 01
na stfechu (stav. vytah, autojerab, pojizdna plosina apod.)
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Struktura udajti, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zalozek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pritom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét verejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZenyrskych objektu, provoznich soubord,
vedlejsich a ostatnich nakladu a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inzenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
OoSsT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pripadé, ze neobsahuje podrizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zarazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace €lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech Urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napr.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiald a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich naklad.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

pC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu

P Typ ?oloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz
vymér

Kod Kod polozky

Popis Zkréaceny popis polozky

M) Mérna jednotka polozky

Mnozstvi Mnozstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych rfadcich muze zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany Udaj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazec je pro podani nabidky povinen vyplnit zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, musi byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi Eislicemi
Poznamka - nepovinny idaj pro polozku soupisu

V pripadé, Ze sestavy soupisti praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchaze¢ je v tomto pripadé povinen vyplnit vsechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi islicemi. V pFipadech, kdy polozka
neobsahuje zadny material je pripustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje zadnou montaz je pripustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni vsak pripustné, aby obé pole - J.material, J.Montaz byly u jedné polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kod A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

[d N I€ zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazed N Uchazed verejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u polozek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena sou¢tem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech lista. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektli stavby a soupisli praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
CcCc-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH urcena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 + 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazed N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové Cislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M) A Mérna jednotka polozky String 10
Mnozstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH




Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena SniZena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesend Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesena SniZzena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING Inzenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




