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OPRAVA OBJEKTU VE VALASSKE DEDINE
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 19102018x
Stavba: Kulturné dédicstvo Javornikov a Beskyd
VCP Chalupa z Valasské Polanky
JKSO: 802 CC-Cz: 1
Misto: Roznov pod Radho$tém Datum: 08.04.2019
CZ-CPV: 50000000-5 CZ-CPA: 41
Objednatel: I¢:
VMP Roznov pod Radhostém DIC:
Zhotovitel: 1C:
DIC:
Projektant: I¢:
Tzoumasova DIC:
Zpracovatel: 1¢:
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctl 216 538,70
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 216 538,70
DPH zakladni 21,00% ze 216 538,70 45 473,13
snizena 15,00% ze 0,00
Cena s DPH v CZK 262 011,83
Projektant Zpracovatel
|Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednalatel ) Zhotovitel N
NARODNI MUZEUM v PRIRODE,
prisgiévkova organizace
ROZNQV POD RADHOSTEM
) chnicky atvar | lel: &7 42,
| a k generalniho teditele [ '
v
-
patum a podpis: 155 201 Raitko Datum a podpis: (5% Io]RazftKO/W
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: 19102018x
Stavba: Kulturné dédicstvo Javornikov a Beskyd
: VCP Chalupa z Vala3ské Polanky
Misto: RozZnov pod Radho§tém
Objednatel: VMP Roznov pod Radhoitém
Zhotovitel:
Kod Objekt

1) Naklady z rozpoéth

1910201

8c VCP Chalupa z Valasské Polanky

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z5

Datum: 08.04.2019
Projektant: Tzoumasova
Zpracovatel:
7Cena bez DPH [CZk] Cena siDPH [CZK]
216 538,70 262 011,83
216 538,70 262 011,83
0,00 0,00
216 538,70 262 011,83
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Stavba:
Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

KRYCi LIST ROZPOCTU

Kulturné dédi¢stvo Javornikov a Beskyd
VCP Chalupa z Valasské Polanky

VCP - Chalupa z Valasské Polanky

VMP RoZnov pod Radho$tém

Zhotovitel:

Projektant:
Tzoumasova

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni 21,00%

snizena 15,00%
\Cena s DPH
Projektant

ze 216 538,70

ze 0,00
v CZK
Zpracovatel

Datum a podpis:Al‘NSA -%(aRazitko i

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
Objednavatel Zhotovitel
NARODNI MUZEUM V PRIRODE, -
ptispévkoyé organi
ROZNOV PG RADHOJTEM -
Tey Ntvi h
naméstek ganeralniholfeditele

Strana 3z 5

cc-cz:
Datum: 08.04.2019
IC:
DIC:
I€:
DIC:
IC:
DIC:
I€:
DIC:
216 538,70
0,00
216 538,70
45 473,13
0,00
262 011,83
Razitko
S——

Datum a podpis:/{‘D o 1 Razitk
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Kulturné dédicstvo Javornikov a Beskyd

Stavba: VCP Chalupa z Valasské Polanky
Objekt: VCP - Chalupa z Valasské Polanky

Misto: Datum:
Objednatel: VMP RoZnov pod Radhostém Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrch(i, podlahy a osazovani vyplni
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

PSV - Prace a dodavky PSV
762 - Konstrukce tesarské

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana4z5

08.04.2019

Tzoumasova

Cena celkem [CZK]

216 538,70
176 480,60

176 480,60
40 058,10
40 058,10

0,00

216 538,70
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

ROZPOCET

Kulturné dédicstvo Javornikov a Beskyd
VCP Chalupa z Valasské Polanky

VCP - Chalupa z ValaSské Polanky

VMP RoZznov pod Radho$tém

Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

3| K |oo22
5 | K |978071261
10| K |spc711
6 | K [997013152
7 | K [997013501
8 | K 997013511
9 | K |997013831
12| K 999281111
13| K (762082240
| 14| K |76271R01
5l K ;62711840R0
6 K ;62731812!20
7l x ;ez71z11on‘r
w0l ;62712140R0
21| k [762731140R0
o
22| Kk |76271 ROO
23| K |76208900KL
24| K |762
25| K |76272 125
26| K 998762203

PSV - Prace a dodavky PSV
762 - Konstrukce tesarské

Odstranéni "Drevomorky domaci” , mikrovinna

sanace 58mb hranold -oboustranné oSetieni
odstranéni izolace z lepenky vodorovné pl pres 1
m2

Rozebirani kamen a pece,nové Samotové
tvarovky,vyvlozkovani kominu, oplechovéni
]kouFovodu &ernym plechem , Nové (kopie) kov.
|prvky- plotny, trouba, dvirka, popelnik =
I

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot
pro budovy v do 9 m s omezenim mechanizace

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
mezisklddku do 1 km se sloZenim

Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na
skladku do 1 km s naloZenim a se slozenim

PFesun hmot Vpraép ;w a Gdrzbu budov

Provedent tesarského profilovani zhlavi tramu
jednoduchym sefiznutim dvéma Fezy plochy pres
320 cm2

Pfiplatek za vybér kmenl specielné tvarovanych

Demontéaz konstrukci stén. hranénych do 450 cm2

Demontéaz konstrukci stén z kulatiny,do 224 cm2

Profilovani feziva , kopie plivodnich spoji-ruéné

! o=
|Montaz vazanych konstrukci hranénych do 450 cm

}Montéi vazanych konstrukci z kulatiny do 450 cm2
;ﬁezivo hranolové

Klinek dubovy vEetné vyvrtani a vlepeni, d 40mm
Ruéni opracovani feziva -tesani

Podpirani konstrukci pfi vyméné prvki-hever

§PFesun hmot pro konstrukce tesarské

M)

soub

m2

kus

m3

Strana5z5

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MnoZstvi

1,000

7,400

1,000

0,800
0,800

3,200

0,800
0,800,

9,000

0,700
19,000
11,70(;
19,000
19;,6001

11,700
0,700
8,000
0,700]
19,000

980,000

J.cena [CZK]

08.04.2019

Tzoumasova

44 850,00

129,00

128 200,00

378,00

232,00

298,00

615,00

678,00

285,00

1420,00 V
125,00
118,00
245,00
365;00

385,00
5 700,00
285,00
3 400,00
225,00

3,80

Cena celkem [CZK]

216 538,70

176 480,60

176 480,60
44 850,00

954,60

128 200,00

302,40
185,60

953,60

492,00
542,40

40 058,10
40 058,10

2 565,00

994,00
2375,00
1.380,60
465,00
4504,50
3990,00
2 280,00
2380,00
4275,00
3724,00
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Narodni muzeum v priroae, prispévkova organizace
Valagské muzeum v pfirodé
Palackého 147, 756 51 Roinov pod Radhostem

AKTUALIZACE NAVRHU SANACE ROUBENI
A OPRAVA PECE

Nézev stavby: OPRAVA OBJEKTU VE VALASSKE
DEDINE B
DUM S CHLEVEM A PODSINKY
Z VALASSKE POLANKY

Stuperi UdrZovaci prace a opravy:

Misto stavby: Narodni muzeum v pfirodé, pfispévkova organizace
Valasské muzeum v pfirodé v RoZnové pod Radho$tém
Aredl Valasské dédiny

Investor: Narodni muzeum v pfirodé, pfispévkova organizace
Valasské muzeum v pfirodé
Palackého 147, 756 61 Roznov pod Radhostém

Katastralni uzemi: RoZnov pod Radhostém

Zpracovatel projektu: Narodni muzeum v pfirodé, prispévkova organizace
Valasské muzeum v pfirodé
Palackého 147, 756 61 Roznov pod Radho$tém

Zodpov. projektant: Ing. Milan Gesierich, autorizovany inZzenyr v oboru
pozemnich staveb

Datum: 04/2019
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Nérodni muzeurn v piirode, ptispévkova organizace
Valadské rmuzeum v piirodé
Palackého 147, 756 51 RoZnov pod Radhodtém

Seznam dokumentace

Textova ¢ast:

Vykresova cast:

Technicka zprava
Ptiloha technické zpravy ¢.1 — fotodokumentace

01 Schématické zobrazeni dodate¢nych praci
02 Kamna v jizbé
03 Sporak v éerné kuchyni

Oprava objektt ve & déding
Dl s chlévem a podsiriky 2 Valasské Polanky
TECHNICKA ZPRAVA - PRILOHA C.1
Aktualizace ndvrhu sanace roubeni a oprava pece
03/2019
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Narodni muzeum v privode, prispévkove
Valatcke

organizace

Palackého 147, 756 51 Roznov pod Radhoétém

TECHNICKA ZPRAVA

AKTUALIZACE NAVRHU SANACE ROUBENI

Stupen

Misto stavby:

Investor:

Nazev stavby:

Parcela ¢islo:

Katastralni Gzemi:

Zpracovatel projektu:

Zodpov. projektant:

Vedouci projektant:

Vypracoval:

Datum:

A OPRAVA PECE

UdrZovaci prace a opravy

Narodni muzeum v pfirodé, pfispévkova organizace
Vala$ské muzeum v piirodé
Aredl Valasské dédiny

Narodni muzeum v pfirodé, pfispévkova organizace
ValaSské muzeum v pfirodé
Palackého 147, 756 61 RozZnov pod Radho$tém

OPRAVA OBJEKTU VE VALASSKE
DEDINE

DUM S CHLEVEM A PODSINKY
Z VALASSKE POLANKY

st. 2093

RozZnov pod Radhostém
Narodni muzeum v pfirodé, prispévkova organizace

Vala$ské muzeum v pfirodé
Palackého 147, 756 61 RoZnov pod Radho$tém

Ing. Milan Gesierich, autorizovany inZenyr v oboru
pozemnich staveb

Olga Holisova
Hana Sichtafova

04/2019

Oprava objektd s

Dl s chléver

TEC

Aktuslizace névrin ice roubeni a oprava pace

14/201¢

L
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Narodni muzeurn v pfirodé, piispévkové organizace
Valagské muzeum v piirodé

Palackého 147, 756 51 Ronov pod Radhostém

Uvod

Pfi tvorbé projektové dokumentace se nedaly prepokladat stavebni Upravy, které vyplynuly
az po odkryti nékterych stavebnich konstrukci. Tim vznikly pozadavky na dali stavebni
prace a doplnéni projektové dokumentace.

Vyména tramu

Po odkryti a demontazi podlah bylo zjisténo, Ze Gplné spodni ,prahové” tramy jsou natolik
poSkozené a zdegenerované, Ze je nutna jejich celkova vyména. Jsou napadené hnilobou
v dusledku podmaceni objektu, jejich napadeni je v takovém rozsahu, Ze musi byt vyménény
veelé délce, viz.fotografickd pfiloha. Nové tramy budou provedeny v kopii stavajicich,
tradiéni  technologii, tzn.ruénim opracovanim, ve stejném tvarovém i materidlovém
provedeni.

Jedna se o vnitfni stény obytného objektu, prahové tramy v celé délce mezi chodbou, &ernou
kuchyni a svétnici, mezi chodbou &ernou kuchyni, komorou a chlévem. Prahovy tram
v obvodove sténé jizby za peci bude vyménén v celé délce.

Na objektu stodoly budou vyménény dva kusy trami v obvodové sténé a &aste&na vyména
bude provedena ve vnitini sténé. Rozsah je znazornén na vykrese &.01.

Osetfeni novych prvk( bude probihat dle postupu popsanych v technické zpravé z ervna
2016, zpracovatel ing.arch.T.Tzoumasov4, ing.J.Vyhnalek PhD.

Mikrovinné zafeni
Na zakladé diagnostiky bylo zjisténo napadeni dievénych stén, mistnosti £.06 — komora,
dievokaznym hmyzem. Tyto stény budou o3etfeny mikrovinnym zafenim.

Kamna v pokoji a sporak v kuchyni

Pozadavkem muzea bylo zprovoznit sporak v kuchyni pro prezentaci vaieni. Po detailnim
prizkumu b&hem stavebnich praci bylo zjisténo, Ze pro tento pozadavek je potfeba provést
celkové rozebrani a znovu postaveni kamen v jizbé, pies ktera vede koufovod z kuchyné, se
zausténim do komina. Déle bude nové provedeno vyvlozkovani komina nerezovou rourou.

Stavajici stav

Kamna v pokoji jsou vyzdéna zcihel na vapenocementovou maltu. Komin je zaustén
azbestocementovou rourou do vedlej$i mistnosti — &erné kuchyné, do prilezného kominu.
Do kamen je zazdéna trouba, vymetaci dviika a pec na chleba, s vkladacim otvorem z &erné
kuchyné. Pec na chleba nebude zprovoznéna, proto se ji nebudou tykat zadné stavebni
Upravy. Kovové &asti trouby jsou misty prodéravélé. Dvitka jak trouby tak vymetaci jsou
zkorodované a nedoviraji.

Sporak v &erné kuchyni je vyzdény zcihel palenych a nepalenych, na maltu
vapenocementovou. Koufovod s plamenem prochazi pres zed do pokojové &asti kamen a
vraci se zpatky uzkym tahem do kuchyné, to zplisobuje, Ze kamna v jizbé nemaji tah a topi
nedostatecné. Pfikladaci dvifka maji rozpadly ram, kovani je zkorodované. Taly jsou natolik
zachovalé, Ze bude provedeno jejich o¢isténi a budou ponechany ptivodni.

Kominové téléso ma vydrolenou omitku.

Din s chi¢vem a

Aktualizace ndvrhu ¢ a pece
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Nérodni muzeumn v piirodé, piispévkovéa organizace

ruzeum v prirc

Palackého 147, 756 51 Ruinov pod Radhoitém

Novy stav

Zdéna kamna s troubou budou rozebrana, na stavajicim podstavci (betonovém zakladu) se
postavi kamna nova ze $amotovych tvarovek se zamky, jako vérna kopie kamen stavajicich.
Bude pouzitd hlinéna kamnaiska omitka a kamnarska perlinka s tepelnou odolnosti. Buben
trouby bude vyrobeny novy, v pfesné tvarové i materialové (Eerny plech) kopii stavajici
trouby. Kovani trouby a vymetacich dvifek bude opraveno, ruéné vyéisténo ocelovym
kartatem a oSetfeno tanatovanim. Tanatovaci roztok se sklad4 z destilované vody, jemného
prasku — taninu a etanolu. Nana$i se malé mnozstvi roztoku, kratkym $téteckem nebo
karta¢kem a krouZivymi pohyby se roztira tak, aby roztok na predmétu lehce pénil. Natér
bude nanesen ve tfech vrstvach, mezi kterymi by méla byt min.dvanacti hodinova prodleva.
Povrch pifedmétu bude &erny.

Vyusténi koufovodu z kamen bude provedeno novou nerezovou rourou, pfes zed do
kominového télesa v kuchyni, nerez roura bude vytaZena na celou vysku komina
(vyvlozkovani). Nerezova roura bude mit @ 150mm, sila plechu 1mm. Tato roura bude mit
v kuchyni vymetaci otvor s vickem. Pfi priichodu sténou bude obalena specialni izolagni
vatou t.30mm. Celé to bude zakrytovano ocelovym plechem, bez povrchové tpravy, ve tvaru
roury. Vyska zakrytovani jeden metr.

Sporék v kuchyni bude rozebrany a znovu postaveny ze $amotovych cihel a desek. Ram
plotny véetné ploten, bude zachovan pulvodni. Taly i ram, budou rugné vygistény ocelovym
kartatem. Zustanou bez natéru, bez povrchové Gpravy. Kovani prikladacich dvifek bude
taktéZ ruéné vycisténo, opraveno a odetfeno tanatovanim, viz. popis u kamen v jizbé.
Vymetaci otvor bude vygistény.

Povrchova tiprava oken
Povrchové oSetfeni oken bude po ogisténi provedeno olejovym natérem, v tomto barevné

feSeni:
okenni kfidla barva v odstinu bilé.
okenni oblozky barvou v odstinu zelenkavé.

Bude provedeno vyneseni vzorku jak na okenni ram, tak na obloZky oken. Vzorky budou
odsouhlaseny v ramci kontrolniho dne spravnimi organy.





